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Mlkodés
Karbantartas
Miszaki adatok

A Kezelési kézikonyvben talalhatd 6sszes informacio a kézikonyv
kiadasanak idépontjaban érvényes jellemzékon alapul. A HYUNDAI
fenntartja maganak a jogot, hogy termékeinek folyamatos fejlesz-
tése érdekében elb6zetes bejelentés nélkil barmikor valtoztatasokat
hajtson végre a gépkocsin.

Ez a kézikdnyv a gépkocsi valamennyi modelljére vonatkozéan is
tartalmaz ismertetést és a kezelésiikkel 6sszefliggd tudnivalokat,
beleértve a széria, valamint a felaras extra felszereléseket is.

Ily mddon olyan felszerelésekre vonatkozo informaciokkal is talal-
kozhat ebben a kézikonyvben, amelyek az On altal vasarolt gépko-
csiban nem talalhatok meg.

Vegye figyelembe, hogy egyes modellek jobbkormanyos valtozat-
ban is készilnek. A jobbkormanyos valtozatokra vonatkoz6 egyes
miveletek magyarazata és illusztracidja tukorképe a kézikbnyvben
leirtaknak.



Bevezetés

FIGYELEM: A HYUNDAI GEPKOCSIJAN VEGZETT
MODOSITASOK

Ne hajtson végre semmilyen modositast HYUNDAI gépkocsijan. A modosi-
tasok karosan befolyasolhatjak HYUNDAI gépkocsija biztonsagat, élettar-
tamat és teljesitményét. A modositott vagy utdlag beszerelt alkatrészek,
részegységek altal okozott kdvetkezménykarokra nem vonatkozik a gyar-
toml garanciaja. Bizonyos mddositdsok az adott orszag Kozlekedési Mi-
nisztériuma vagy mas kormanyintézménye altal megallapitott szabalyok
megszegését is jelentik.

RADIO ADO-VEVO VAGY MOBILTELEFON
BESZERELESE

Az On gépkocsijaban elektronikus berendezések talalhatok. Eléfordulhat,
hogy a helytelendl beszerelt, illetve bedllitott radiéo adé-vevé vagy mobil-
telefon megzavarja a gépkocsi elektronikus rendszereit. Ezért javasoljuk,
hogy ilyen berendezések beszerelése esetén gondosan kovesse a készu-
Iék gyartdjanak beszerelési utmutatdjat, vagy kérjen tanacsot hivatalos
HYUNDAI markakeresked6jétél.

VIGYAZAT! (EGYES VALTOZATOKNAL)

A gépkocsi a paneurdpai eCall rendszerrel 0sszekottetésben alld készi-
Iékkel szerelt, amelynek funkcidja a mentbegységek vészhelyzeti hivasa. A
paneuropai eCall rendszerben, a gépkocsi barmely rendszerében és azok
részegységeiben torténé barmilyen 6nallé vagy engedély nélkili beavat-
kozas, a gépkocsi gyartdja és/vagy hivatalos HYUNDAI markakereskedés
altali jovahagyassal nem rendelkez6 kiegésziték beszerelése a paneurdpai
eCall rendszer (készlilékének) nem megfelel6 mikodését, téves hivasok
kezdeményezését, illetve kozlekedési vagy egyéb olyan balesetek soran,
amikor segélynyujtasra szorul, a (gépkocsiban lévd) késziilék meghibaso-
dasat, a hivas elmaradasat okozhatja.

Ez rendkivul veszélyes lehet, és az életét kockaztathatja!




A BIZTONSAGRA ES A GEPKOCSI KAROSODASARA
VONATKOZO FIGYELMEZTETESEK
Ez a kézikényv az informéaciok egy részét ,VESZELY”, ,VIGYAZAT", ,FIGYE-

LEM’ és ,MEGJEGYZES” cimszavakkal jeldlten tartalmazza.
Ezek jelentése a kbvetkezd:

A VESZELY

A VESZELY cimmel kiemelt rész olyan veszélyes helyzetre hivja fel a
figyelmet, amely az utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa esetén sulyos
vagy halalos sériiléseket idézhet el6.

A VIGYAZAT

A VIGYAZAT cimmel kiemelt rész olyan veszélyes helyzetre hivja fel a
figyelmet, amely az utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa esetén sulyos
vagy halalos sériiléseket idézhet el6.

A FIGYELEM

A FIGYELEM cimmel kiemelt rész olyan veszélyes helyzetre hivja fel a
figyelmet, amely az utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa esetén kisebb
vagy kozepes sulyossagu sériiléseket idézhet eld.

MEGJEGYZES

A MEGJEGYZES cimmel kiemelt rész olyan helyzetre hivja fel a figyelmet,
amely az uatmutatasok figyelmen kiviil hagyasa esetén a jarmi
karosodasat okozhatja.




Bevezetés

Eredeti Hyundai alkatrészek
1. Mit jelent az, hogy eredeti Hyundai

alkatrészek? Az eredeti Hyundai al-
katrészek megegyeznek a Hyundai
Motor Company altal a jarmd gyarta-
sahoz hasznalt alkatrészekkel. Ezeket
az optimalis biztonsag, teljesitmény és
megbizhatdsag biztositasara fejlesztet-
tik ki és teszteltiik a vasarloink részére.

. Miért kell eredeti Hyundai alkatrészt
hasznalni? Az eredeti Hyundai alkat-
részeket ugy terveztik meg és fej-
lesztettlk ki, hogy kielégitsék a szigoru
gyartasi kévetelményeket. Utdngyartott,
hamisitott vagy bontott alkatrészekre
nem vonatkozik a Hyundai Uj gépkocsi
garancia vagy mas Hyundai garancia.
Ezen tulmenéen az utadngyartott, hami-
sitott vagy bontott alkatrészek besze-
relése vagy meghibasodasa altal az
eredeti Hyundai alkatrészekben kelet-
kez6 karokat, meghibasodasokat sem
fedezi a Hyundai garanciaja.

. Mirél ismerheti fel az eredeti Hyundai
alkatrészeket?

Nézze meg az eredeti Hyundai alkat-
rész logét a csomagolason (lasd alabb).
Az exportalt eredeti Hyundai alkatré-
szek csomagolasan az adatok csak
angolul szerepelnek.

Az eredeti Hyundai alkatrészek és
részegységek kizardlag a hivatalos
Hyundai markaszervizekben vasarol-
hatdék, illetve rendelheték meg.
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Informadcio

Koszonjik Onnek, hogy a HYUNDAI-t valasztotta. Rendkiviili 6rémiinkre szolgél, hogy a
HYUNDAI tulajdonosok egyre bévild taboraban tdvozélhetjuk. Jarmiveink magas techni-
kai és technoldgiai szinvonaléra igen buszkék vagyunk.

Ennek a Kezelési kézikényvnek az a célja, hogy megismertesse Ont a gépkocsija helyes
hasznalataval, tulajdonsagaival és mikddésével. Az Uj HYUNDAI gépkocsijanak megisme-
rése és igy oromteli hasznalata érdekében, miel6tt Uj gépkocsijaval elindulna, figyelmesen
olvassa el jelen Kezelési kézikdnyvet.

Ez a kézikényv fontos biztonsagi informéaciokat és dtmutatasokat tartaimaz, amelyek célja
az, hogy megismertesse Onnel a gépkocsi kezelészerveit és biztonsagi funkcidit, és igy biz-
tonsagosan lzemeltethesse gépkocsijat.

Ez a kézikdnyv a gépkocsi biztonsagos lizemeltetése érdekében sziikséges karbantartasra
vonatkozo fontos informaciokat is tartalmaz. Azt tanacsoljuk, hogy minden javitasi és karban-
tartasi beavatkozast hivatalos Hyundai markaszervizben végeztessen el. Csak a hivatalos
Hyundai markaszervizek rendelkeznek minden, a Hyundai jarmiivek magas mindségen és
szakszerlien elvégzett karbantartdsahoz, javitdsahoz szikséges eszkdzzel és szaktudas-
sal.

Ez a Kezelési kézikdnyv a gépkocsi szerves részét képezi, és annak érdekében, hogy bar-
mikor tanulmanyozhato legyen, a gépkocsiban kell tartani. Ha a gépkocsijat eladja, a kézi-
kényvnek a gépkocsiban kell maradnia, hogy az Uj tulajdonos megismerkedhessen a fontos
m(ikodési, biztonsagi és karbantartasi informaciokkal.

HYUNDAI MOTOR COMPANY

A FIGYELEM

Sulyos gépkocsi-karosodast okozhat a HYUNDAI el6irasainak nem megfeleld, gyenge
mindségli kendanyagok hasznalata. Mindig a Kezelési kézikonyv , Elektromos gép-
kocsi miiszaki adatai” cimii fejezetének ,,Ajanlott kenéanyagok és feltéltési mennyi-
ségek” cimii részében ismertetett eléirasoknak megfeleld, j6 minéségii kenbéanya-
gokat hasznaljon.

Copyright 2024 HYUNDAI Motor Company. Minden jog fenntartva. A HYUNDAI Motor
Company elézetes irasbeli engedélye nélkil tilos ezt a kézikdnyvet vagy ennek egy részét
barmilyen eszkdzzel megjelentetni, terjeszteni vagy sokszorositani.
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El6szo

BIZTONSAGI UZENETEK

A sajat és a tobbiek biztonsaga nagy fontossaggal bir. Ez a Kezelési kézikdnyv szamos biz-
tonsagi ovintézkedéssel és miiveleti eljarassal ismerteti meg. Ezek az informacidk azokra a
potencidlis veszélyekre figyelmeztetik Ont, amelyek Onnek és az utasoknak sériiléseket
okozhatnak, illetve a gépkocsi karosodasahoz vezethetnek.

A gépkocsi cimkéin és ebben a kézikonyvben talalhatd biztonsagi Gizenetek ezeket a veszé-
lyeket ismertetik, illetve azt, hogyan lehet ezeket elkeriilni vagy a kockazatokat cstkkenteni.

A jelen kézikdnyvben talalhaté figyelmeztetések és Gtmutatasok az On biztonsagat szolgal-
jak. Ha a biztonsagi figyelmeztetéseket és utmutatasokat nem tartja be, sulyos vagy halalos
sérllések kdvetkezhetnek be.

Ez a kézikényv a VESZELY, VIGYAZAT, FIGYELEM, MEGJEGYZES cimeket és a BIZ-
TONSAGI FIGYELMEZTETO SZIMBOLUM jelzést hasznalja.

Ez a biztonsagi figyelmeztet6 szimbdlum, amely a lehetséges fizikai sérilésekkel jaro
veszélyekre hivja fel a figyelmét. A sulyos vagy halalos sérllések elkerllése érdekében
tartsa be a szimbolumot kovetd Gsszes biztonsagi Uzenetet. A biztonsagi figyelmezteto
szimbolumot a ,VESZELY”, ,VIGYAZAT" és ,FIGYELEM” cimszavak kdvetik.

A VESZELY

A VESZELY cimmel kiemelt rész olyan veszélyes helyzetre hivja fel a figyelmet, amely
az utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa esetén sulyos vagy halalos sériiléseket idéz-
het elé.

A VIGYAZAT

A VIGYAZAT cimmel kiemelt rész olyan veszélyes helyzetre hivja fel a figyelmet,
amely az utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa esetén sulyos vagy halalos sériilé-
seket idézhet eld.

A FIGYELEM

A FIGYELEM cimmel kiemelt rész olyan veszélyes helyzetre hivja fel a figyelmet,
amely az utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa esetén kisebb vagy kozepes sulyos-
sagu sériiléseket idézhet el6.

MEGJEGYZES

A MEGJEGYZES cimmel kiemelt rész olyan helyzetre hivja fel a figyelmet, amely az
utmutatasok figyelmen kiviil hagyasa esetén a jarmii karosodasat okozhatja.




A GEPKOCSI MODOSITASA

* A gépkocsit nem szabad mddositani. A gépkocsi modositasa (pl. chip tuning stb.)
befolyasolhatja a teljesitményt, a biztonsagot, a tartéssagot, valamint megsértheti a
torvény éaltal meghatarozott biztonsagi és karosanyag-kibocsatasi eléirasokat.

Ezek mellett vegye figyelembe, hogy a gépkocsi médositas miatti karosodasara vagy
teljesitménycsokkenésére nem vonatkozik a HYUNDAI garancigja.

* Ha jovahagyas nélkili elektronikus készilékeket hasznal, az a gépkocsi rendellenes
mikddését, a vezetékek sérllését, az akkumulator lemerilését eredményezheti, vagy
tizet okozhat. A biztonsaga érdekében azt tanacsoljuk, hogy ne hasznaljon jovahagyas
nélkili elektromos készllékeket.

A GEPKOCSI KEZELESEVEL KAPCSOLATOS UTMUTATASOK

Hasonléan mas, ilyen tipust gépkocsikhoz, az On gépkocsijanak nem megfeleld iizemel-
tetése a gépkocsi feletti uralom elvesztéséhez, balesethez vagy a gépkocsi felborulasahoz
vezethet. Az On gépkocsijanak specialis tulajdonsagai (nagyobb szabad magassag,
nyomtav stb.) miatt a sulypontja magasabban van, mint mas tipusu gépkocsiké. Mas
szavakkal, ezeket nem arra tervezték, hogy ugyanolyan sebességgel kanyarodjanak, mint a
hagyomanyos kétkerék-meghajtast gépkocsik. Kerllje az éles kanyarokat vagy a hirtelen
mandvereket. Ismét hangsulyozzuk, hogy az On gépkocsijanak nem megfelel6é lGzemelte-
tése a gépkocsi feletti uralom elvesztéséhez, balesethez vagy a gépkocsi felborulasahoz
vezethet. Mindenképpen olvassa el a jelen kézikdnyv 6. fejezetének ,A gépkocsi felborulas
kockazatanak csokkentése” cimi részét.

HASZNALT GEPKOCSIK VISSZAVETELE ES HULLADEKKEZELESE
(EUROPA)

A HYUNDAI a szerz6doétt partnereivel egyuttmikddve kérnyezetvédelmi szempontbdl biz-
tonsagos megoldast kinal az életciklusuk végére ért jarmivek kezelésére, és az életcik-
lusuk végére ért jarmivekrdl (End of Life Vehicles) sz6ld Eurdpai Unids (EU) iranyelvvel
osszhangban gondoskodik az altala gyartott és értékesitett jarmiivek kornyezetbarat
visszavételérdl és hulladékkezelésérdl.

Részletes informaciokat a gépkocsit értékesité orszag HYUNDAI képviseletének honlapjan
talal.
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El6szo

A gépkocsira vonatkozo adatgylijtés és eseményadatok
rogzitése

A gépkocsi eseményadatok rogzitésére (EDR) szolgaldé berendezéssel rendelkezik. Egy
EDR készilék f6 funkcidja az adatrogzités annak megértése érdekében, hogy a gépkocsi
rendszerei hogyan viselkedtek bizonyos Utkozések vagy olyan Utkdzéskozeli helyzetek
soran, mint példaul egy légzsak felfUvodasakor vagy egy uUtakadalynak tk6zés esetén. Az
EDR-t ugy tervezték, hogy a gépkocsi dinamikus és biztonsagi rendszereire vonatkozé ro-
vid, altalaban 30 vagy annal kevesebb masodperces id6tartamig terjedé adatokat rogzitse.
Ebben a gépkocsiban az EDR-t a kdvetkez8 adatok rogzitésére tervezték:

* Hogyan mikodtek a gépkocsi kulonb6zd rendszerei?

» A vezet6 és az utas biztonsagi 6vei becsatolt/kicsatolt allapotuak voltak?

* Mennyire nyomta le (vagy egyaltalan lenyomta-e) a vezet6 a gaz- és/vagy a fékpedalt?

» Milyen gyorsan haladt a gépkocsi?

Ezek az adatok segitenek jobban megérteni, milyen korilimények kozott torténtek az tko-
zések és a sérilések. MEGJEGYZES: Az EDR-adatokat kizarélag nem trivilis (itkdzési
helyzetben rogziti a gépkocsi; az EDR nem rogzit adatokat normal vezetési korilmények
kozott, és nem rogzit személyes adatokat (példaul név, nem, életkor és az tkdzés helye).
Mindazonaltal masik felek, példaul hatésagok felhasznalhatjak az EDR adatait mas tipusu,
az Utkozés kivizsgalasakor rutinszeriien felvett személyazonosité adatokkal egyutt.

Egy EDR altal rogzitett adatok kiolvasasahoz specidlis felszerelés és a gépkocsihoz vagy
az EDR-hez vald hozzaférés sziikséges. A gépkocsi gyartdjan kivil masik felek, példaul
specidlis felszereléssel rendelkezd hatdsagok kiolvashatjak az informacidkat, ha rendelkez-
nek hozzaféréssel a gépkocsihoz vagy az EDR-hez.
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Magyarazat az ,Ismerkedés az elektromos gépkocsijaval”
cimui fejezethez

Az Ismerkedés az elektromos gépkocsijaval” cim( fejezet informaciokat tartalmaz a gépko-
csin alkalmazott Uj technologiakrol, és elmagyarazza a f6 funkciok hasznalatat. Az ,Ismer-
kedés az elektromos gépkocsijaval”’ fejezet segitségével gyorsan és egyszerlien megismer-
heti Uj gépkocsija jellemzéit és azok kényelmes kezelését.

» Vezetés elétt figyelmesen olvassa el a gépkocsihoz mellékelt kezelési utmutatét, valamint
a gépkocsi minden funkcidjaval kapcsolatban kdvesse az dsszes biztonsagi informaciot
és ovintézkedést.

* Az Ismerkedés az elektromos gépkocsijaval’ cim{ fejezet az 6sszes opcionalis jellemzével
foglalkozik. Tartalmazhatja olyan funkcidk leirasat is, amelyekkel nem rendelkezik a gép-
kocsi.

* Az ,Ismerkedés az elektromos gépkocsijaval” fejezetben lathatd gépkocsi kiilsé és bels6
abrai eltérhetnek a tényleges gépkocsitol.
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Informacio / Ismerkedés az elektromos gépkocsijaval

Ismerkedés az elektromos gépkocsijaval

Az elektromos gépkocsikat egy akkumulator altal biztositott aramellatassal egy elektromos
motor hajtja. Ismerje meg elektromos gépkocsija jellemzéit, és ellendrizze azokat a funkcio-
kat, amelyeket ismernie kell, miel6tt elindulna.

Az elektromos gépkocsi jellemzdi

Az elektromos gépkocsikat a benzin- és dizelmotoros gépkocsiktol a kdvetkezd jellemzék

kilonboztetik meg:

» Az elektromos gépkocsik kdrnyezetkiméléek, mert nem hasznalnak fosszilis tlizel6anya-
got a haladashoz. Ezenkivll a benzin- és dizelmotoros gépkocsiktdl eltéréen a zaj és a
vibracié minimalis, és a gépkocsi élettartama viszonylag hosszu.

+ Lassitaskor vagy lejtén valo kdzlekedéskor regenerativ fékezést alkalmaznak. A regene-
rativ fékezés tolti a magasfesziltségli akkumulatort, és minimalisra csékkenti az energia-
veszteséget.

* Ha a magasfesziltségl akkumulator lemertlében van, toltheti a gépkocsit valtakozé ara-
mu toltéberendezéssel, egyenaramu toltéberendezéssel vagy hordozhatd toltékabelek-
kel. Tovabbi informaciokért tanulmanyozza ,Az elektromos gépkocsi toltése” cimi részt.

| Informacio

A regenerativ fékezés egy elektromos motort hasznal, amely lassitas és fékezés so-
ran a magasfesziiltségili akkumulator toltése céljabél a mozgasi energiat elektromos
energiava alakitja at.

Akkumulatorra vonatkozé informaciok

Az elektromos gépkocsikban hasznalt akkumulatorok a kdvetkezdk:

+ Magasfesziiltségli akkumulator (nagy kapacitasu): Meghajtja a motort, és miikodteti a
Iégkondicionald berendezést. Valtakozo aramu toltéberendezéssel, egyenaramu toltébe-
rendezéssel vagy hordozhatd toltéberendezéssel tolthetd.

* 12 V-os akkumulator: Az 6sszes lampat, az ablaktoriéket és az audioberendezést mi-
kodteti. Automatikusan toltédik, amikor a READY visszajelz6 lampa megjelenik a miiszer-
csoportban, vagy a magasfeszultségi akkumulator toltédik.
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Az elektromos gépkocsi f6 alkatrészei

Az elektromos gépkocsi f6 alkatrészei és azok funkcidi a kdvetkezdk:

+ Fedélzeti toltoberendezés (OBC): A magasfesziltségli akkumulatort ugy télti, hogy az
elektromos hal6zat valtakoz6 aramat egyenaramma alakitja.

* Inverter: Az egyenaramot valtakoz6 aramma alakitja a motor aramellatasanak biztosita-
sa céljabdl, valamint lassitaskor és fékezéskor a valtakozd aramot egyenaramma alakitja,
ezzel toltve a magasfeszultségi akkumulatort.

« Alacsonyfesziiltségli DC-DC atalakité (LDC): A magasfesziltségli akkumulatorbol
szarmazd aramot alacsony fesziltséglvé (12 V) alakitja a gépkocsi aramellatasanak biz-
tositasa érdekében, és arammal latja el a gépkocsi elektromos berendezéseit.

* Gépkocsi vezérloegység (VCU): A gépkocsi kiulonbozd vezérlbit és érzékelsit tartja el-
lendrzés alatt.

» Motor: A magasfesziltségli akkumulatorban tarolt elektromos energiat hasznalja a gép-
kocsi meghajtasahoz (mint egy benzin- vagy dizelmotoros gépkocsi belsé égésl motor-
ja).

* Fordulatszam-csokkentd hajtomi: A motor forgatdbnyomatékat megfelelé fordulatsza-
muva és nyomatékiva alakitva tovabbitja a kerekekhez.

* Magasfesziiltségili akkumulator (litiumion-akkumulator): Az elektromos gépkocsi mi-
kddéséhez szilkséges elektromos energiat tarolja és szolgaltatja. (A kuldénalléan besze-
relt 12 V-os akkumulator biztositja a gépkocsi aramellatasat, ha a gépkocsi ACC vagy
OFF allapotban van.)

A VIGYAZAT

* Ne tavolitsa el vagy szerelje szét a magasfesziiltségli akkumulator csatlakozéit és
vezetékeit. Ez balesetet, példaul aramitést okozhat, aminek kévetkezményeként su-
lyos sériiléseket szenvedhet, tovabba jelentésen lerontja a gépkocsi teljesitményét
és élettartamat.

* Ha a magasfesziiltségli akkumulator vagy az ahhoz kapcsol6d6é magasfesziiltség
alatt allé6 alkatrészek ellendrzése és karbantartasa valik sziikségessé, akkor azt ta-
nacsoljuk, hogy keressen fel egy hivatalos HYUNDAI markaszervizt.
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Ovintézkedések a magasfesziiltségii akkumulator hasznalatakor

A magasfesziiltségli akkumulatorral kapcsolatos évintézkedések a gépkocsi vezetése és ta-
rolasa soran a kévetkezdk:

A FIGYELEM

.

Ugyeljen arra, hogy a magasfesziiltségii akkumulator téltéttsége ne essen 10% ala.
Ha a gépkocsit hosszu ideig alacsony toltottségi szinten tarolja, az karosithatja az
akkumulatort vagy csokkentheti az akkumulator kapacitasat, ami miatt sziikséges-
sé valhat az akkumulator cseréje.

Ha iitkozés torténik, és a gépkocsit iités éri, akkor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltas-
sa at a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben, és ellenériztesse az ak-
kumulator csatlakozasainak allapotat.

A V2L funkcié hasznalata a magasfesziiltségili akkumulator energiafelhasznalasa
miatt csokkentheti a hatotavolsagot, és a V2L funkcio ismétlédé hasznalata csok-
kentheti a magasfesziiltségii akkumulator élettartamat.

Az egyenaramu tolté ismétlédo hasznalata csdokkentheti a magasfesziiltségii akku-
mulator élettartamat.

A magasfesziiltségli akkumulator toltottségi szintje természetes okbol kifolydlag
még akkor is cs6kkenhet, ha a gépkocsit nem hasznaljak.

Ha a gépkocsit tal magas vagy tul alacsony homérsékleten tarolja, az ronthatja az
akkumulator teljesitményét.

A hatotavolsag vagy a leadott teljesitmény a vezetési koriilményektol, példaul a kiil-
s6 homérséklettdl fliiggéen valtozhat. Nagy sebességgel vagy emelkedon torténé
vezetés noveli az akkumulator lemeriilését, ami a hatétavolsag csokkenését ered-
ményezheti.

Ha a magasfesziiltségii akkumulator altal energiaval ellatott Iégkondicionalé beren-
dezést vagy a filitbberendezést hasznaljak, a hatétavolsag lecsokkenhet. A légkon-
dicional6 berendezés vagy a fiitoberendezés hasznalatakor megfelel6 hémérsékle-
tet allitson be.

A gépkocsi hasznalati id6szakatél fliggéen az akkumulator természetes elhasznalé6-
dasa tapasztalhat6, igy csdokkenhet a hatotavolsag. Ha a toltési kapacitas és a hat6-
tavolsag folyamatosan csokken, akkor azt tanacsoljuk, hogy ellenériztesse a gép-
kocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

Ha hosszabb ideig nem hasznalja a gépkocsit, a magasfesziiltségii akkumulator tel-
jes lemeriilésének elkeriilése érdekében legalabb haromhavonta toltse fel az akku-
mulatort. Ha az akkumulator toltéttségi szintje alacsony, azonnal toltse fel a gépko-
csit.

Az akkumulator optimalis allapotanak megérzéséhez valtakozé aramu toltést hasz-
naljon. Az akkumulator optimalis allapotban tartasat elésegiti, ha az akkumulator
teljes feltoltését akkor végzi el, amikor az akkumulator 20%-os vagy alacsonyabb
toltottségi szintet ér el. (A havonta egyszeri vagy gyakoribb toltés javasoilt.)

A miiszercsoportban megjelenitett toltottségi szint értéke a toltési koriilményektol
(a tolté allapota, kiils6 hémérséklet, az akkumulator hémérséklete stb.) fiiggden le-
csOkkenhet. A hosszabb akkumulator-élettartam és a biztonsag érdekében egy bi-
zonyos toltottségi szint elérése utan az akkumulator teljes feltoltéséig fokozatosan
csokken a toltéaram.




O1

Az elektromos gépkocsi kezelésére vonatkozé6 egyéb ovintézke-
dések

A FIGYELEM

* Ha a gépkocsit egy baleset utan fényezni kell, vagy a gépkocsi fényezését fényezo6-
kamraban szaritjak, a magasfesziiltségii akkumulator teljesitménye lecsokkenhet.
Ha hokezelés valik sziikségessé, akkor azt tanacsoljuk, hogy keressen fel egy hiva-
talos HYUNDAI markaszervizt.

* Ha a motorteret tisztitja, ne hasznaljon magasnyomasu mosoét. Ez magasfesziiltsé-

gl elektromos kisiilés miatt aramitést okozhat, vagy a gépkocsi elektromos rend-

szere karosodhat.

Ne szereljen harmadik féltél szarmazé, utangyartott alkatrészeket vagy moédositott

alkatrészeket a gépkocsiba. Ez az elektromos rendszer karosodasat okozhatja. Ki-

zarolag eredeti alkatrészeket hasznaljon vagy szereljen be.

A magasfesziiltséget megszakité kapcsold

A magasfesziltséget megszakitd kapcsolé a motortérben talalhaté berendezés, amelynek
feladata az akkumulator levalasztdsa a gépkocsi magasfesziltségl halozatarol, amikor a
gépkocsin egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben beavatkozast végeznek.

A VIGYAZAT

* Soha ne érintse meg a magasfesziiltséget megszakité kapcsoloét. Ez iitk6zés, illetve
aramiutés esetén sulyos vagy halalos sériiléshez vezethet.

* Ha a magasfesziiltséget megszakité kapcsolé ellenérzése vagy javitasa valik sziik-
ségessé, akkor azt tanacsoljuk, hogy keressen fel egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizt.

* Vészhelyzeten kiviil soha ne kdsse le és ne vagja el a magasfesziiltséget megszaki-
t6 kapcsolot. Sulyos problémak meriilhetnek fel, példaul a gépkocsi nem indul be.
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Az elektromos gépkocsi toltése

Tanulmanyozza az elektromos gépkocsik toltésével kapcsolatos részletes informacidkat, és
toltse fel gépkocsijat.

Az elektromos gépkocsik valtakozé aramu tolt6berendezéssel vagy nyilvanos toltéallomaso-
kon telepitett egyenaramu toltéberendezéssel téltheték. Ha a gépkocsival vészhelyzetben
nem érhetd el egy nyilvanos téltéallomas, a gépkocsit hordozhaté toltéberendezés (ICCB:
kabelre szerelt vezérlbegység) segitségével toltheti (230 V valtakozé fesziiltségrol).

Egy kozeli téltéallomas megkereséséhez tanulmanyozza ennek a fejezetnek a ,Kozeli tolt6-
allomasok keresése” cimi részét.

Elektromos gépkocsi toltése soran alkalmazandoé biztonsagi
ovintézkedések

Az elektromos gépkocsi toltése el6tt figyelmesen olvassa el és kdvesse az alabb ismertetett
Osszes biztonsagi informaciét. Ennek elmulasztasa aramutést vagy tiizet okozhat, aminek
kovetkezményeként sulyos karok, sérulések, haldl, rendellenes mikddés vagy anyagi karok
veszélye all fenn.

Ovintézkedések orvosi elektromos késziilékek haszndlata esetén

A VIGYAZAT

A toltéberendezés altal keltett elektromagneses hullamok stilyosan befolyasolhatjak
az olyan orvosi elektromos késziilékeket, mint amilyen példaul egy szivritmus-szaba-
lyozé.

Az ilyen eszk6zok hasznalata esetén érdeklédje meg orvosatol és a késziilék gyarto-
jatol, hogy az elektromos gépkocsi toltése befolyasolja-e a késziilék miikodését.

A toltésre vonatkozo alapvet6 biztonsagi ovintézkedések

A VIGYAZAT

* Toltés elétt lenyomott fékpedal mellett miikodtesse az elektronikus rogzitéféket
(EPB), kapcsoljon P (parkolas) allasba, és kapcsolja ki a gépkocsit. A gépkocsi tol-
tés kozbeni elmozdulasa anyagi kart, sulyos sériilést vagy halalt okozhat.

« Kizarélag elektromos gépkocsik toltésére alkalmas to6ltét hasznaljon. Ellenkez6
esetben karosodhat a t6lto, a toltékabel vagy a gépkocsi. Ezenkiviil olyan biztonsa-
gi kockazatokhoz vezethet, mint példaul tiiz, robbanas stb.

* Az anyagi karok, a sulyos sériilések vagy az aramiités és tiiz altal okozott halal el-
keriilése érdekében kévesse az alabbi utmutatasokat:

- A kabelnek a toltéberendezéshez, illetve a gépkocsin I1évé csatlakozéaljzathoz va-
16 csatlakoztatasakor ne érintse meg a t6lt6 csatlakozoaljzatot, a csatlakozodugot
és a gépkocsin 1évo csatlakozéaljzatot.

- A toltokabel csatlakoztatasa kézben nedves kézzel, illetve vizes vagy havas tala-
jon allva ne érintse meg a to6lt6 csatlakozoéaljzatot vagy a csatlakozédugot.

- A toltékabel csatlakoztatasakor vagy eltavolitasakor mindig a csatlakozéaljzat fo-
gantyujat és a csatlakozédugot fogja meg.

- Vizallé toltéberendezést hasznaljon. Ne toltse a gépkocsit olyan helyen, ahol es6-
viz érintkezhet a toltékabel csatlakozodugéjanak és a tolté csatlakozoaljzatanak
az illesztéseivel.



- Gy6z6djon meg arrdl, hogy nincs viz, por vagy egyéb szennyezédés a toltokabel
csatlakozédugojan és a csatlakozéaljzaton.

- Harendellenességre utal6 jelenségeket (szag, fiist) észlel, azonnal szakitsa meg a
toltést.

- Villamlas veszélye esetén ne haszndlja a toltoberendezést.

I Informacio

Toltés soran nem lehet P (parkolas) allasbo6l masik fokozatba kapcsolni.

A toltécsatlakozo levalasztasa el6tt gy6zodjon meg arrél, hogy a gépkocsi ajtaja ki
van reteszelve. A toltécsatlakozon 1évo kioldogomb nem miikodik, ha a gépkocsi aj-
taja zarva van.

A magasfesziiltségli akkumulator hémérsékletének ellenérzés alatt tartasa érdeké-
ben toltés kézben a Iégkondicionalé berendezés hiiti az akkumulatort. Ez a légkon-
dicionalé kompresszor és a hiitéventilator miikodtetése altal keltett zajjal jarhat, de
ez normalis allapotnak tekintendé a magasfesziiltségii akkumulator toltésekor.

A hiitérendszer miikodésbe léphet, ha a légkondicionalé berendezés toltés kézben
hasznalatban van. Ez atmenetileg ronthatja a Iégkondicionalé teljesitményét.

A magasfesziiltségili akkumulator allapotatol és elhasznalédottsagatol, a toltobe-
rendezés tulajdonsagaitol és allapotatol, valamint a kérnyezeti hémérséklettdl fiig-
gbéen az akkumulator feltoltéséhez sziikséges id6tartam és a megtehet6 tavolsag el-
téré lehet.

Ritka esetekben magas frekvenciaju zajt (halk sipolé hangot) hallhat a gépkocsin
kiviil, amikor csokkent miikodoképességii 400 V-os DC toltével tolt, vagy a toltd
hosszu késedelemmel folytatja a kommunikaciét. A magas frekvencidju zaj csak ak-
kor keletkezhet, ha a gépkocsi megproébalja csokkenteni sajat elektromagneses hul-
lamait, hogy a DC toltést a lehet6 legstabilabb allapotban tartsa. Ne aggédijon a si-
polé hang miatt, mert ez szandékos, és nem befolyasolja a toltési teljesitményt
vagy magat a gépkocsit.

A hiitéventilator miikédésével kapcsolatos ovintézkedések

A VIGYAZAT

Toltés kozben ne kozelitse meg kézzel a motortérben 1évé hiitéventilatort. Az akku-
mulator hdmérsékletének szabalyozasa céljabol még a gépkocsi kikapcsolt allapota-
ban is automatikusan miikodésbe Iéphet.
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A toltbaljzat ajtajanak miikdtetésével kapcsolatos 6vintézkedések

A tolt6aljzat ajtajanak miikddtetése elétt figyelmesen olvassa el és kdvesse az alabb ismer-
tetett 6sszes biztonsagi informaciot.

A FIGYELEM

* A toltdaljzat ajtajanak kinyitasa el6tt ellenérizze az ajté nyitasi iranyat, és gy6z6d-
jon meg arroél, hogy az ajté kinyitasakor vagy zarasakor nem érintkezik-e kozeli tar-
gyakkal.

* Amikor kinyitja és becsukja a toltdaljzat ajtajat, ligyeljen arra, hogy az ne érintkez-
zen az arcaval, fejével stb., illetve ligyeljen arra, hogy a kezét vagy mas testrészeit
ne csipje be az ajté.

¢ Ha a toltéaljzat ajtéo befagyas miatt nem nyithaté ki: llyen esetben miikodtesse a tol-
téaljzat ajto flitését (egyes valtozatoknal), és 6vatosan litbgesse meg az ajtét, vagy
tavolitsa el a tolt6aljzat ajté kornyékére lerakodott 6sszes jeget.

Tovabbi informacidkat az 5. fejezet ,,Elektromos toltéaljzat ajté” cimii részében talal.

* Ne prébalja meg erészakkal kinyitni a toltdaljzat ajtajat. Ez karosithatja a tolt6aljzat
ajtajat, vagy meghibasodast okozhat.

* Ne fogja meg a toltéaljzat ajtajat tarté részeket. Az alkatrészek sériilése vagy defor-
macidja a gépkocsi karosodasat okozhatja, és balesethez vezethet.

A toltokabel hasznalatara, kezelésére és tarolasdara vonatkozo
ovintézkedések

A toltékabel hasznalatara vonatkozo ovintézkedések

A FIGYELEM

* Az aramiités megel6zése érdekében cserélje ki a toltokabelt, ha a szigetelése vagy
a csatlakozo megsériilt.

* Ne mddositsa és ne szerelje szét a toltokabelt. Ha igy jar el, az tiizet, aramiitést
vagy sériilést okozhat.

* Ne huzza meg vagy csavarja meg tulzottan a toltékabelt, és ligyeljen arra, hogy a
kabel ne legyen megcsavarodva. A vezet6ér megszakadasa vagy a kabel szigetel6-
kopenyének sériilése aramitést vagy tiizet okozhat.

* Ne huzza a toltokabelt a padlén, és ne helyezzen ra targyakat. A kabel szigetelésé-
nek sériilése aramiitést vagy tiizet okozhat.

Ne hasznalja a toltokabelt héforras vagy fiitoberendezés kozelében.

Ne ejtse le, illetve ne tegye ki erés iitésnek a téltékabelt. Ugyeljen arra is, hogy viz
vagy folyadék ne keriiljon érintkezésbe a kabellel.

« Csak akkor hasznalja a t6ltékabelt, ha nincsenek gyerekek a kdzelben.

Ne hasznadlja a kabelt, ha sériilés, korrézié vagy rozsda jele lathaté a tolt6aljzaton
és a csatlakozédugon, vagy ha a toltéaljzat és a csatlakozodugé csatlakozasa laza-
nak tlinik. Azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben.

1-14



A toltokabel kezelésére és tarolasara vonatkozo ovintézkedések

A FIGYELEM

Mindig tartsa a tolté csatlakozéaljzatot és a csatlakozéodugot tiszta és szaraz alla-
potban.

Gy6zo6djon meg arrél, hogy a csatlakozoaljzatok, a toltokabel csatlakozodugéi és
vezérléegysége (hordozhaté toltéberendezés) nem meriilnek viz ala vagy érintkez-
nek vizzel.

Tartsa a toltékabelt viztdl és nedvességtél mentesen, és tartsa a csomagtér tarolé-
rekeszében.

Ne tartsa a toltokabelt héforras vagy fiitéberendezés kdzelében.

A toltokabelt gyermekektdl tavol tartsa.

Ha por vagy szennyez6dés van a toltéaljzatban vagy a csatlakozodugoban, siritett

levegos fuvopisztoly segitségével tavolitsa el.

Ha a toltokabel szennyezett, teljesen hiizza ki a kabelt a t61tébél vagy a csatlakozé-

aljzatbdl, és tavolitsa el a szennyezédéseket.

- Ovatosan torolje le a toltokabelt 3%-os semleges tisztitdszeres vizes oldattal at-
itatott puha ruhaval, majd tiszta ruhaval tavolitsa el a nedvességet, és jol szell6z6
helyen, arnyékban szaritsa meg a kabelit.

- A szennyezddések eltavolitasakor ligyeljen arra, hogy a téltéaljzat és a csatlako-
z6dugo ne érintkezzen vizzel.

- Ne hasznaljon szerves oldészereket, példaul benzolt, festékhigitot vagy moso-
szert. Ez a toltokabel deformalédasat, elszinez6dését vagy hibas miikodését
okozhatja.

- Gépkocsi fertotlenitoszer hasznalatakor iigyeljen arra, hogy a termék ne tartal-
mazzon szerves oldoszereket, példaul benzolt, festékhigitot vagy tisztitoszert.
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Az elektromos gépkocsi toltésével kapcsolatos alapvet6
informacidk ellenérzése

A gépkocsi toltése el6tt ellenérizze és értse meg az informacidkat, példaul a toltés tipusa-
nak megfelel® varhato toltési id6t, a toltottségi allapot (SOC) ellendrzését és a toltd retesze-
Iési modjanak beallitasat.

A téltési tipusok és id6k ellenérzése
Az elektromos gépkocsik toltési tipusai a kdvetkezok:

Valtakoz6 aramu toltés: Az elektromos gépkocsi toltése nyilvanos téltéallomasokon tele-
pitett valtakozé aramu tolt6berendezéssel. A valtakozo aramu t61téhoz valtakozé aramu
toltékabelre (kuldnalléan értékesitett) lehet sziikség.

Egyenaramu toltés: Nyilvanos toltéallomasoknal lehet nagy sebességgel tolteni. Tanul-
manyozza a tarsasagok altal az egyes egyenaramu toltétipusokhoz mellékelt hasznalati
utmutatot.

Hordozhaté toéltéberendezés: Ha a gépkocsival az akkumulator lemertilt allapota miatt
nem érhet6 el egy nyilvanos toltéallomas, a gépkocsi a 230 V-os hordozhaté toltéberen-
dezés (kulonalléan értékesitett) segitségével tolthetd haztartasi aramforrasrol.

A FIGYELEM

Az egyenaramu tolté folyamatos hasznalata esetén az akkumulator teljesitménye és
élettartama lecsokkenhet. A magasfesziiltségli akkumulator élettartamanak meg-
hosszabbitasa érdekében az egyenaramu toltés hasznalatat a minimalisra kell csok-
kenteni. Valtakozé aramu toltést hasznaljon, hacsak nem sziikséges egyenaramu
toltés.

A haztartasi elektromos csatlakozoéaljzatnak meg kell felelnie az eléirasoknak, és
biztonsagosan el kell viselnie a hordozhaté téltéberendezésen megadott fesziiltség
(V) /| aramerdsség (A) / teljesitmény (W) értékeket. Ellenkez6 esetben el6fordulhat,
hogy a gépkocsi nem toltédik fel, illetve biztonsagi kockazatok allhatnak fenn, pél-
daul tiiz keletkezhet.

Ha tullépésre keriil az arameloszt6 névleges értéke, mikozben egy hordozhaté to6lt6-
berendezéssel otthon tolti a gépkocsit, az otthoni aramellatas megszakadhat, vagy
tiiz keletkezhet.

Ha haztartasi aramforrasrél hordozhato toltéberendezéssel tolti fel elektromos gép-
kocsijat, akkor ennek koltsége a haztartasi villanyszamlan jelenik meg.




Az egyes toltési tipusok becsiilt téltési ideje a kdvetkez6:

Toltés tipusa Toltés idétartama

Toltési szint

(minimum ~

maximum)

Valtakoz6 aramu toltés Kérilbelll 7 6ra 35 perc 10 — 100%
Egyenaramu | 50 kW Kériilbeliil 70 perc 10 — 80%
toltés 350 kW Kériilbelill 18 perc 10 — 80%
Hordozhato Korilbelll 34 éra 40 perc 10 — 100%
toltéberendezés (230V/12A) °

(homérséklet)

Akkumulator
hémérséklete
(25 °C)

| Informacio

* A magasfesziiltségili akkumulator allapotatdl és elhasznalodottsagatol, a toltébe-
rendezés tulajdonsagaitol és a kornyezeti homérséklettél fliggéen a magasfesziilt-

ségl akkumulator feltoltéséhez sziikséges idétartam eltéré lehet.

* Ha a toltéberendezés elhasznalodott, szigetelése sériilt, vagy barmilyen karosodast
szenvedett, a biztonsaga érdekében a toltés leallhat. Hasznaljon masik, megfelels-
en miikodé toltéberendezést.

* Az akkumulator toltésekor az akkumulator allapotanak ellenérzése akar harom per-

cig is eltarthat.
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A toltés allapotanak ellenérzése

A tolt6ajté belsejében lévé toltésvisszajelzd lampa segitségével ellendrizze a magasfeszlilt-

ségl akkumulator toltottségi allapotat (SOC).

1. A tolt6ajtd kinyitasahoz kireteszelt gépkocsiajtd mellett nyomja meg a téltéajton 1évé nyi-
tasi jelzést.

2. A tolt6ajto belsejében Iévé toltésvisszajelz6 lampa alapjan ellenérizze a toltdttségi allapo-
tot (SOC).
+ A toltottségi allapot 4 szinten jelenik meg.

A tipus

Toltésvisszajelz6 lampa SOC [%]

0-24%

25-49%

50-74%

75-100%




A toltési cimkén Iévé informaciok ellenérzése

Nyissa ki a toltdaljzat ajtajat, és ellenérizze a toltési cimkén talalhaté informaciokat. A téltési
cimkén biztonsagi szimbdélumok és a toltés névleges bemeneti specifikacidi lathatok.

m Megnevezés Ismertetés

Aramiités-veszélyes késziiléket jeldl.

Olyan eszkdzt jel6l, amely anyagi kart, sulyos sérilést
vagy halalt okozhat, ha nem gondosan hasznaljak.

Magasfesziiltségre
(1) ; -
figyelmeztetés
Figyelmeztetés/vigyazat
&) szimbdlum
3) Névleges feszliltség és
maximalis toltési aramerésség

Jelzi a valtakoz6 aramu toltéskor érvényes bemeneti
aram tipusat (AC), valamint a névleges
feszliltségtartomanyt (V) és a toltési aramerésséget
(A).
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A tbltécsatlakozo reteszelési médjanak beallitasa

Valtakozé aramu haldzati toltés kézben a toltécsatlakozé reteszelhetd, hogy megakadalyoz-
za a toltécsatlakozo véletlen levalasztasat a gépkocsirol.

| Informacio

A csatlakoz6 egyenaramu toltés vagy a V2L funkcié hasznalata kézben automatiku-
san reteszel6dik, fiiggetleniil a gépkocsin alkalmazott toltécsatlakozo-reteszelési
moéd beallitasaitol.

¢ Amikor az egyenaramu toltés befejez6dott, a toltécsatlakozo reteszelése automati-
kusan kiold.

* Az elektromos aramellatdas hasznalata utan a toltdcsatlakozé kireteszeléséhez
nyomja meg a V2L csatlakozén Iévd kapcsolot, ezzel megszakitja az aramellatast,
és kireteszeli a gépkocsi ajtajat.

* A toltécsatlakozé reteszelési modjanak beallitasahoz az informaciés-szérakoztaté
rendszer kezd6képernydjén valassza ki az Electric vehicle [Elektromos gépkocsi] >
&, > AC charger [AC t61t6] > Lock charging cable [A téltékabel reteszelése] opcidkat.
A rendelkezésre all6 reteszelési médok a kovetkezok:

- Mindig: A csatlakozédug6 a gépkocsi csatlakozdaljzataba illesztésekor automati-
kusan reteszel6dik.

- Toltés kdozben: Csak akkor reteszeli automatikusan a csatlakozédugot, ha a toltés
folyamatban van, miutan a téltécsatlakozé megfeleléen csatlakozik a gépkocsihoz.

A toltécsatlakozo levalasztasa vészhelyzetben

Ha a kiold6 gomb nem mikédik megfeleléen lemeriilt akkumulator vagy az elektromos ve-
zetékek rendellenessége miatt, a toltécsatlakozd nem valaszthato le a gépkocsirdl.

A FIGYELEM

Ne huiizza ki er6szakkal a toltocsatlakozot. Ha igy jar el, megsériilhet a toltécsatlakozo
vagy a gépkocsin lIévo csatlakozéaljzat.

Ha a tolt6 csatlakoz6dugd az akkumulator teljes lemertlése vagy az elektromos vezetékek
hibaja miatt nem hdazhato ki, nyissa ki a csomagtérajtot, és huzza meg a csomagtarté jobb
oldalfalan lévé vészhelyzeti nyitobowdent.

* Ha a tolt6 csatlakozddugod a vészhelyzeti nyitbbowden meghlzasa utan sem hazhato ki,
akkor azt tanacsoljuk, hogy ellendriztesse a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizben.
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Valtakozé aramu (AC) toltoberendezés hasznalata

A valtakoz6 aramu toltés az elektromos gépkocsik leggyakoribb toltési médja. Toltse fel
elektromos gépkocsijat nyilvanos toltdallomasokra szerelt valtakozé aramu toltékabellel
vagy kulén megvasarolt valtakozé aramu toltékabellel.

» Egy kozeli toltéallomas megkereséséhez tanulmanyozza ennek a fejezetnek a ,Kozeli tol-
téallomasok keresése” cimi részét.

A VIGYAZAT

A gépkocsi toltése elott figyelmesen olvassa el és kovesse az ,,Elektromos gépkocsi
toltése soran alkalmazandé biztonsagi évintézkedések” cimii részben talalhaté utmu-
tatasokat, hogy elkeriilje az aramiités, tliz, robbanas stb. okozta anyagi karokat vagy
sériléseket.

A FIGYELEM

A tiiz vagy robbanas okozta anyagi karok vagy sériilések elkeriilése érdekében ko-

vesse az alabbi utmutatasokat.

* Csak a gyarto altal biztositott eredeti valtakozé aramu toltékabelt hasznalja (ha
van).

* Ne hasznaljon kabelhosszabbitét.

* Ellenérizze a toltéshez sziikséges névleges fesziiltséget és a maximalis toltési
aramerosséget, és gy6z6djon meg arrol, hogy a hasznalt toltdberendezés teljesit-
ménye megfelel a kovetelményeknek.

* Ha rendellenességre utal6 jelenségeket (szag, fiist) észlel, azonnal szakitsa meg a
toltést.

A valtakozo aramu tolt6kabel megismerése
A valtakozé aramu téltékabel kiilseje és konfiguracioja a kdvetkezd:

(1) Toltd csatlakozodugo (gépkocsi feléli oldal)
(2) Toltd csatlakozddugo (toltd feléli oldal)
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Toltés valtakozo aramu toltéberendezéssel

A gépkocsi valtakozé aramu télt6berendezéssel térténd toltéséhez kdvesse az alabbi utmu-
tatasokat.

1.

2.

Bekapcsolt gépkocsinal miikodtesse az elektronikus rogzitéféket (EPB), mikdzben le-
nyomja a fékpedailt.

Kapcsoljon ki minden fogyasztoét, kapcsoljon P (parkolas) allasba, és kapcsolja ki a gép-
kocsi gyujtasat.

. A tolt6ajtd kinyitasahoz kireteszelt gépkocsiajtd mellett nyomja meg a téltéajton 1év &=

szimbdlumot.

. Nyissa ki a tolt6aljzat fedelét, és ellendrizze a télt6csatlakozot és a téltéaljzatot pormen-

tesség vagy egyéb szennyez&dés szempontjabdl.
» Ha port vagy szennyez&dést talal, tavolitsa el egy s(ritett levegés fuvdpisztoly segitsé-
gével.

A VIGYAZAT

Ne érintse meg a toltékabel toltécsatlakozojat vagy a gépkocsi toltdaljzatat.

. Tavolitsa el a valtakozé aramu toltékabel toltécsatlakozéjanak véddsapkajat, fogja meg a

toltécsatlakozé fogantyujat, és csatlakoztassa a gépkocsi valtakozd aramu csatlakozéalj-
zatahoz. Addig nyomja, amig kattanast nem hall.

. [Kiilon vasarolt toltékabellel torténd toltés esetén] Tavolitsa el a valtakozé aramu tol-

tékabel toltécsatlakozojanak véddsapkajat, fogja meg a toltécsatlakozd fogantyujat, és

csatlakoztassa a valtakoz6 aramu toltéberendezés csatlakozdaljzatahoz (230 V).

» Ez a folyamat csak kilén vasarolt valtakoz6 aramu téltékabel hasznalata esetén szik-
séges. Ha valtakoz6 aramu toltéberendezésre szerelt toltékabelt hasznal, nincs szik-
ség egy kulon toltbkabel csatlakoztatasara.

» A toltés megkezdésekor a becsiilt toltési idd kortlbelll egy percig megjelenik a mi-
szercsoportban.

| Informacio

* Ha toltés kozben kinyitja a vezetéajtot, koriilbeliil 1 percre szintén megjelenik a
miiszercsoportban a becsiilt toltési idétartam.

* Programozott toltés beadllitasa esetén a ,Waiting to charge at scheduled time”
[Varakozas a beallitott idopontban kezd6do toltésre] lizenet jelenik meg.

* Ha a programozott légkondicionalas vagy fiités miikodik, mikézben a gépkocsi
varakozik a programozott toltésre, a becsiilt toltési idétartamnal a ,,-” jelzés jele-
nik meg.

. [Kiilon vasarolt toltokabellel torténd toltés esetén] A toltés befejeztével fogja meg a

tolté csatlakozddugd fogantyujat, huzza ki a tolt6 csatlakozodugét a valtakozé arama tol-

téberendezés elektromos aljzatabdl (230 V), és csukja vissza a tolté csatlakozddugd veé-

désapkajat.

« Erre az eljarasra csak kllon vasarolt valtakozé aramu téltékabel hasznalata esetén van
sziukség. Ha valtakozé aramu toltéberendezésre szerelt toltékabelt hasznal, nincs
szukség a kilon toltékabel csatlakozédugojanak kihuzasara.
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8. Fogja meg a tolt6csatlakozd fogantyujat, és a téltbaljzatrdl valé levalasztashoz hizza ki a
toltécsatlakozot.

A FIGYELEM

A toltécsatlakozét ne huzza ki erészakkal, a toltécsatlakozon lévé kioldégomb
megnyomasa nélkiil. Ha igy jar el, megsériilhet a toltécsatlakoz6 vagy a gépkocsin
lévé csatlakozoaljzat.

9. Csukja be a toltdaljzat fedelét, és a teljes becsukashoz nyomja meg a téltbaljzat ajtajat.

| Informacio

* Ha a toltocsatlakozo reteszelési médja Always [Mindig] vagy While Charging
[Toltés kozben], nyissa ki az ajtot az intelligens kulcson vagy a vezet6ajton lévo
gomb megnyomasaval, és valassza le a toltécsatlakozot a toltéaljzatrol.

- Tovabbi informaciokért tanulmanyozza ennek a fejezetnek ,,A téltécsatlakozo6 re-
teszelési modjanak beallitasa” cimii részét.

¢ Valtakoz6 aramu toltés kdzben a radiovétel minésége egyes teriileteken leromol-
hat.

Egyenaramu (DC) toltéberendezés hasznalata

Ha révid idén belll fel kell toltenie a gépkocsit, nagy sebességgel tolthet a nyilvanos toltéal-

lomasokra telepitett egyenaramu toltéberendezésekkel.

* Egy kozeli toltéallomas megkereséséhez tanulmanyozza ennek a fejezetnek a ,Kozeli
toltéallomasok keresése” cimii részét.

A VIGYAZAT

A gépkocsi toltése el6tt figyelmesen olvassa el és kovesse ,,A toltocsatlakozoé rete-
szelési médjanak beallitasa” cim(i részben talalhaté utmutatasokat, hogy elkeriilje az
aramiités, tiiz, robbanas stb. okozta anyagi karokat vagy sériiléseket.

A FIGYELEM

Az egyenaramu tolté folyamatos hasznalata esetén az akkumulator teljesitménye és
élettartama lecsOkkenhet. A magasfesziiltségli akkumulator élettartamanak meg-
hosszabbitasa érdekében az egyenaramu toltés hasznalatat a minimalisra kell csok-
kenteni. Valtakozé aramu toltést hasznaljon, hacsak nem szilkséges egyenaramu tol-
tés.
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Az egyendramu téltécsatlakozé6 megismerése
Az egyenaramu tolt6kabel kiils6 része a kdvetkezd abran lathato:
A tipus

Toltés egyendramu toltéberendezéssel

A gépkocsi egyenaramu téltéberendezéssel torténd toltéséhez kdvesse az alabbi utmutata-

sokat.

1. Bekapcsolt gépkocsinal mikodtesse az elektronikus rogzitéféket (EPB), mikdzben le-
nyomja a fékpedailt.

2. Kapcsoljon ki minden fogyasztét, kapcsoljon P (parkolas) allasba, és kapcsolja ki a gép-
kocsi gyujtasat.

3. A toltéajté kinyitasahoz kireteszelt gépkocsiajté mellett nyomja meg a toltéajton 1évé =
szimbdlumot.

4. Nyissa ki a toltéaljzat fedelét, és ellendrizze a toltécsatlakozot és a toltdaljzatot pormen-
tesség vagy egyéb szennyez&dés szempontjabdl.
» Ha port vagy szennyez&dést talal, tavolitsa el egy sritett leveg6s fuvépisztoly segitsé-

gével.

A VIGYAZAT

Ne érintse meg a toltékabel toltécsatlakozojat vagy a gépkocsi toltoaljzatat.
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5. Tavolitsa el az egyenaramu toltékabel tolt6csatlakozdjanak védbsapkajat, fogja meg a
téltécsatlakozé fogantyujat, és csatlakoztassa a gépkocsi valtakozé aramu csatlakozoéalj-
zatadhoz. Addig nyomja, amig kattanast nem hall.

+ A toltés megkezdésekor a becsult toltési id6 korulbellul egy percig megjelenik a mi-
szercsoportban.

| Informacio

¢ Ha toltés kozben kinyitja a vezetdajtot, koriilbeliil 1 percre szintén megjelenik a
miiszercsoportban a becsiilt toltési id6tartam.

6. Amikor a toltés befejez6dott, fogja meg a toltéesatlakozé fogantyljat, és a toltdaljzatrol
vald levalasztashoz huzza ki a tolt6csatlakozot.
* Az egyenaramu toltéberendezés tipusatdl fliggden eléfordulhat, hogy egyes egyenara-
mu télték nem rendelkeznek a toltécsatlakozé kioldasara szolgalé gombbal.

A FIGYELEM

A toltocsatlakozo levalasztasa el6tt ellendrizze, hogy van-e kiold6 gomb a csatla-
kozé fogantyujan. Ha a csatlakozé fogantyuja kioldégombbal szerelt, a csatlakozo
erészakos, a gomb megnyomasa nélkiili levalasztasa karosithatja a toltécsatlako-
z6t vagy a gépkocsi toltéaljzatat.

MEGJEGYZES

* Tovabbi informacidkért tanulmanyozza ennek a fejezetnek ,,A toltécsatlakozé re-
teszelési médjanak beallitasa” cimii részét.

7. Csukja be a toltdaljzat fedelét.
8. A teljes becsukashoz nyomja meg a toltéaljzat ajtajat.
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Hordozhaté toltéberendezés (ICCB: In-Cable Control Box -
kabelre szerelt vezérléegység) hasznalata

Ha a gépkocsival nem érhetd el egy nyilvanos toltéallomas, a gépkocsit kiulon megvasarol-
hatdé hordozhaté toltéberendezés (ICCB: kabelre szerelt vezériegység) segitségével tolt-
heti olyan helyeken, ahol rendelkezésre all altalanos aramellatas (230 V-os valtakozo fe-
szlltség).

A VIGYAZAT

A gépkocsi toltése elott figyelmesen olvassa el és kovesse ,,A toltocsatlakozo rete-
szelési moédjanak beallitasa” cimii részben talalhato utmutatasokat, hogy elkeriilje az
aramités, tliz, robbanas stb. okozta anyagi karokat vagy sériiléseket.

A FIGYELEM

A tiiz vagy robbanas okozta anyagi karok vagy sériilések elkeriilése érdekében ko-

vesse az alabbi utmutatasokat.

* Csak eredeti HYUNDAI hordozhat6 téltéberendezést hasznaljon (egyes valtozatok-
nal).

* Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék vagy megérintsék a hordozhato6 téltéberende-

zést. Ez varatlan balesetekhez vezethet.

Ne hasznaljon kabelhosszabbitét.

Az On altal hasznalt toltési teljesitménynek meg kell felelnie az eldirasoknak, és biz-

tonsagosan el kell viselnie a megadott névleges fesziiltséget, aramerésséget (am-

per) és teljesitményt (watt). Ellenkez6é esetben el6fordulhat, hogy a gépkocsi nem

toltodik fel, illetve biztonsagi kockazatok allhatnak fenn, példaul tiiz keletkezhet.

Ha tullépésre keriil az arameloszt6 névleges értéke, mikozben egy hordozhaté tolt6-

berendezéssel otthon tolti a gépkocsit, az otthoni aramellatas megszakadhat, vagy

tiiz keletkezhet.

Ha rendellenességre utalo jelenségeket (szag, fuist) észlel, azonnal szakitsa meg a

toltést.

Csak vészhelyzetben hasznaljon hordozhaté toltéberendezést, és ne hasznalja azt

az akkumulator teljes feltoltésére.

Ha haztartasi aramforrasrol tolti fel a gépkocsit, akkor a villanyszamlaban az ottho-

ni tarifarendszer szerint jelennek meg a koltségek, nem az elektromos gépkocsi ta-

rifarendszere szerint.




A hordozhaté téltéberendezések megismerése

A hordozhat6 télt6berendezés felépitése és a miikddés visszajelzbje a kdvetkezé:

(1) Aramellatas csatlakozodugo

(2) Vezérléegység

(3) Tolté csatlakozdédugd

Vilagit, ha a tapfesziiltséghez

mum POWER [Aramellatas] Zo6ld kapcsol6dik.
E":l Toltés kézben vilagit, és villog,
— a ha az aramer@sség korlatozott
CHARIEE Mreiee] hER (kényszeritett médon 6 A-re
kapcsolaskor).
Villog, ha aramveszteség,
kommunikaciés hiba vagy
@ talaram hiba 1ép fel, illetve ha a
FAULT [Meghibasodas] Piros csatlakozodugo és a tolté
FAULT

belsejében 1évé tul magas
hémérséklet elleni védelem
aktivalodik.

..
3
N

"-‘
~
o~
N

TOLTESI SZINT

Megjeleniti a téltéaram aktualis
beallitasat (6 A, 8 A, 10 A vagy
12 A).
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Gépkocsi kommunikaciés hiba
kommumkamo
E2 ) = Aramveszteség
Veszteség — A
E3 - Toéltéberendezés hiba
E4 ) Csatlakoz6dugé tulmelegedésére
. i figyelmeztetés
Csatlakozodugo Csatlakozéduad hémersekleti
E5 hémérséklete } satlakozodugo hémérsékleti
hiba
E6 - Toéltéberendezés hiba
E7 Talaram - Toltési tularamra figyelmeztetés
E8 Belsé - Toltéberendezés tulmelegedése
E9 hémeérseklet - Téltéberendezés hiba
gl 1 RO CInlEES - Toltoberendezés hiba
gy ] Osszeolvadas
Vealeleles A csatlakozéalizat foldelése nem
F2 ellenérzése/ - o
, megfeleld
megszakadasa
F3 Kapcsolélizem( ) Kapcsolélizem( tapegység hiba
tapegység (feszlltséghiba)
Fa aramellatasi i Kapcsololizem(i tapegység hiba
hiba (rendellenes fesziiltség)
F5 CP fesziiltség - CP (-) fesziiltséghiba
F6 hiba = CP (+) fesziiltséghiba
F7 } Csatlakoz6dug6 hémérséklet-
Hoémérséklet- érzékel6 hiba
Fa érzékel6 hiba i PCB bels6é hémérséklet-érzékeld
hiba

* Ha hiba jelentkezik, ugy allithatja alaphelyzetbe a hordozhato toltéberendezést, hogy ki-
hdzza, majd Ujracsatlakoztatja a csatlakozdaljzathoz, és két masodpercnél hosszabb ide-

ig megnyomva tartja a vezérl6egység gombijat.

* Ha a hordozhato6 télt6berendezés alaphelyzetbe allitdsa utan ugyanaz a hibajelenség
megismétlédik, akkor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

* Ha egy percnél hosszabb ideig nem torténik allapotvaltozas, a hordozhaté téltéberende-
zés energiatakarékos tzemmodba kapcsol, és a kijelz6 vilagitasa kialszik.
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Té6ltés hordozhaté téltéberendezéssel

A gépkocsi hordozhato tolt6berendezéssel térténd toltéséhez kdvesse az alabbi Utmutata-

sokat.

1. Csatlakoztassa a hordozhato téltéberendezés tapkabelét a haztartasi csatlakozoaljzat-
hoz.
» A vezérléegység tapellatast visszajelzd lampaja zold szinlre valt.

2. Allitsa be a toltéaramot a vezérlddobozon talalhaté gomb két masodpercnél hosszabb
ideig tart6 megnyomasaval, amig a toltéaram visszajelzéjén 1évé szam villogni nem kezd.

MEGJEGYZES

Példa egy hordozhato toltéberendezés toltbaramanak beallitasara, hogy megfelel-
jen az aramforras névleges aramerdsségének. Azonban a megfelelé toltéaram a
kornyezettdl, példaul az épiileten beliili energiafogyasztastol fliggéen valtozhat.

Csatlakozoaljzat arameréssége ICCB toltési szint

14-16 A 12 A
12-13A 10A
10-11A 8 A
8-9A 6 A

e A toltéaram a gomb minden megnyomasakor a kovetkezé sorrendben valtozik:
6A-8A-10A-12A.

* Ha 10 masodperc gombnyomas nélkiil telik el, a villogas abbamarad, és a tolt6-
aram beallitasa befejezédik.

3. Bekapcsolt gépkocsinal mikddtesse az elektronikus rogzitéféket (EPB), mikdzben le-
nyomja a fékpedailt.

4. Kapcsoljon ki minden fogyasztét, kapcsoljon P (parkolas) allasba, és kapcsolja ki a gép-
kocsi gyujtasat.

5. A toltéajté kinyitasahoz kireteszelt gépkocsiajté mellett nyomja meg a téltéajton 1évé =
szimbolumot.

6. Nyissa ki a toltGaljzat fedelét, és ellenérizze a toltécsatlakozot és a toltéaljzatot pormen-
tesség vagy egyéb szennyezddés szempontjabol.
+ Ha port vagy szennyez&dést talal, tavolitsa el egy sUritett leveg6s fuvépisztoly segitsé-

gével.

A VIGYAZAT

Ne érintse meg a téltokabel toltécsatlakozéjat vagy a gépkocsi toltdaljzatat.
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7. Tavolitsa el a hordozhat¢ télt6kabel tolt6csatlakozédjanak véddsapkajat, fogja meg a tél-
técsatlakozo fogantyujat, és csatlakoztassa a gépkocsi valtakozd aramu csatlakozéaljza-
tahoz. Addig nyomja, amig kattanast nem hall.

* A toltés megkezdésekor a becsiilt téltési idé korllbelll egy percig megjelenik a mi-
szercsoportban.

| Informacio

* Ha toltés kdzben kinyitja a vezetéajtot, koriilbeliil 1 percre szintén megjelenik a
miiszercsoportban a becsiilt toltési id6tartam.

* Programozott toltés beallitasa esetén a ,Waiting to charge at scheduled time”
[Varakozas a beallitott idopontban kezd6do toltésre] lizenet jelenik meg.

* Ha a programozott légkondicionalas vagy fiités miikodik, mikozben a gépkocsi
varakozik a programozott toltésre, a becsiilt toltési idotartamnal a ,,-” jelzés jele-
nik meg.

8. Amikor a téltés befejez6détt, fogja meg a toltécsatlakozd fogantyujat, tartsa megnyomva
a kioldégombot, és a toltéaljzatrol vald levalasztashoz huzza ki a toltécsatlakozot.

| Informacio

Ha a toltécsatlakoz6 reteszelési médja Always [Mindig] vagy While Charging [To6l-

tés kozben], nyissa ki az ajtot az intelligens kulcson vagy a vezetdajtéon 1évé gomb

megnyomasaval, és valassza le a toltécsatlakozét a toltéaljzatrol.

* Tovabbi informaciokeért tanulmanyozza ennek a fejezetnek ,,A téltécsatlakozé re-
teszelési modjanak beallitasa” cimii részét.

9. Csukja be a toltbaljzat fedelét.
10. A teljes becsukashoz nyomja meg a téltéaljzat ajtajat.

A programozott téltési funkcié hasznalata

A programozott toltési funkcio lehetévé teszi, hogy alacsony koltségl, éjszakai arammal
toltse fel gépkocsijat a kdvetkezd indulasi id6pontig.

Informacio

A programozott toltési funkcié beadllitasa kizarélag valtakozé aramu toltéberendezés
vagy hordozhaté toltéberendezés (ICCB: In-Cable Control Box) hasznalata esetén le-
hetséges. A valtakozé aramu toltéberendezés és a hordozhaté téltéberendezés csat-
lakoztatasaval kapcsolatos tovabbi informacidkért olvassa el ennek a fejezetnek az
»Egy valtakoz6é aramu toltéberendezés hasznalata” és az ,,Egy hordozhaté toltébe-
rendezés (ICCB: In-Cable Control Box - kabelre szerelt vezérléegység) hasznalata” ci-
mii részeit.

Az informacids-szorakoztatd rendszer kezddképernydjén valassza ki az Electric vehicle

[Elektromos gépkocsi] > & > AC charger [AC t6It6] > Scheduled charging [Programo-

zott toltés] opciokat.

» Tovabbi informacidkért tanulmanyozza ennek a fejezetnek ,A valtakozé aramu (AC) tolté-
berendezés opciodinak beallitasa” cim{ részét.
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* Ha a programozott toltés beadllitdsa megtortént, és a valtakozd aramu toltéberendezést
vagy a hordozhaté télt6berendezést (ICCB) csatlakoztatjak, a programozott toltés bealli-
tasanak jelzésére a visszajelzd lampa 3 perc alatt fokozatosan felgyullad.

» A programozott toltés bedllitasa esetén a toltés nem kezd6dik meg azonnal a valtakozé
aramu toltéberendezés vagy a hordozhaté toltéberendezés (ICCB) csatlakoztatasakor. A
gépkocsi azonnali toltéséhez nyissa ki a toltdaljzatot, és két masodpercnél hosszabb ideig
nyomja meg a [0 gombot, vagy vélassza ki az Electric vehicle [Elektromos gépkocsi]
> &, > AC charger [AC t6It6] > Scheduled charging [Programozott téltés] meniipontot
a képernyén, és kapcsolja ki a programozott téltés beallitasat.

| Informacio

e Az okostelefonjan 1évé HYUNDAI BlueLink alkalmazas segitségével beallithatja
vagy torolheti a programozott téltést. Tovabbi informaciokért tanulmanyozza az in-
formacids-szdrakoztaté rendszer kezelési utmutatojat.

* A toltés a programozott toltés beallitasakor kiszamitott toltési id6tdl fliggéen azon-
nal megkezdédhet, miutan egy téltéberendezést csatlakoztattak a gépkocsihoz.

A toltés azonnali leallitasa

Ha az elektromos gépkocsi toltését nem tudja leallitani a tolt6berendezésen keresztil, mi-
kdzben valtakozo aramu toltéberendezéssel, egyenaramu toltéberendezéssel vagy hordoz-
hato toltéberendezéssel t6lt, az alabbi Gtmutatasokat kdvesse:

1. Nyomja meg a gépkocsi ajtézaré vagy ajtonyité gombijat.

2. 15 masodpercen beliil nyomja meg a [ gombot 2 masodpercnél hosszabb ideig.

Ellenérzélista, ha a toltés nem indul el

Ha a toltés nem indul el, miutan csatlakoztatta a toltét a gépkocsihoz, akkor a kdvetkez&ket

ellendrizze.

» Ellendrizze a programozott toltés beallitasat. Ha a programozott tltés be van allitva, a
toltés addig nem indul el, miutan valtakozé aramu toltéberendezést vagy hordozhaté tol-
téberendezést csatlakoztatott a gépkocsihoz, amig a beallitasi feltételek nem teljestinek.

» Ellenérizze a valtakozé aramu toltéberendezés, az egyenaramu toltbberendezés és a
hordozhaté toltéberendezés miikddési allapotat. A mikddési allapot tényleges kijelzési
madja a téltéberendezés gyartojatél figgden eltérd lehet.

* Ha a toltéssel kapcsolatos figyelmeztetd jelzés megjelenik a miiszercsoportban, ellenériz-
ze az Uzenetet.

* Ha a tolt6csatlakozd nem megfeleléen van csatlakoztatva a téltéaljzathoz, el6fordulhat,
hogy a csatlakoz6 kiesik vagy vibral. llyen esetben fogja meg a t6It6 csatlakozédugo fo-
gantyujat, és teljesen nyomja be a csatlakoz6dugoét a csatlakozéaljzatba.

» Ellendrizze a toltés allapotat egy masik, megfelel6 mikodést tanusité jovahagyassal ren-
delkez6 toltéberendezés csatlakoztatasaval.

- Ha a gépkocsi normalisan toltédik egy masik toltbberendezéssel, a megoldasért Iépjen
kapcsolatba a tolt6berendezés gyartdjaval.

- Ha a gépkocsi még egy masik t6lté hasznalataval sem toltédik fel, akkor azt tanacsol-
juk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.
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Az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] meni funkcidinak
haszndlata

Az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] menu informaciokat biztosit a vezetési paramé-
terekrol és a magasfesziiltségli akkumulatorrél. Az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi]
meniiben az elektromos gépkocsi kildnféle funkcidit allithatja be.

Az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] képernyd-konfiguracioé-
janak ellenérzése

Az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] menulbe lépéshez és a képernyd konfiguracioja-
nak ellenérzéséhez kdvesse az alabbi Utmutatasokat.
1. Az informacids-szérakoztaté rendszerben lépjen a kezd6képernydre.
2. A kezd6képernydn valassza ki az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] opciét.
» Megjelenik az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] képerny®.

Az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] izemmodd képerny&jének részletei a kdvetke-
z6k:
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m Megnevezés Ismertetés

M

Ellendrizheti az energiafogyasztast és az
elektromosenergia-fogyasztasi el6zményeket.

)

%

Kulénb6z6 opcidkat allithat be az elektromos gépkocsi
toltésére vonatkozoan.

Next Departure
[Kbvetkez6 elindulas]

Beallithaté az elindulas tervezett idépontja, amikorra a
toltés befejez6dik és az utastér eléri a kivant
hémérsékletet. Tovabbi informacidkért tanulmanyozza
ennek a fejezetnek ,A kévetkez6 elindulasi id6pont
beéllitadsa” cimii részét.

AC charger [Valtakoz6
aramu toltéberendezés]

Beallithatja a valtakoz6 aramu télt6berendezésre
vonatkozé opcidkat, beleértve a toltési aramerésséget is.
Tovabbi informacidkért tanulmanyozza ennek a
fejezetnek ,A valtakoz6 aramu (AC) toltéberendezés
opcidinak beallitasa” cim{i részét.

Charging Limit [Toltés
korlatozasal

Beallithatja az elérend6 toltdttségi szintet gyorstoltéshez
és lassu toltéshez. Tovabbi informaciokért tanulmanyozza
ennek a fejezetnek ,Az akkumulator elérendé toltottségi
szintjének beallitasa” cimi részét.

Electricity Use Settings
(V2L) [Energiafogyasztas
bedllitasok (V2L)]

Beallithatja a magasfeszlltségii akkumulator lemerdlési
hatarértékét (%). Tovabbi informaciékért tanulmanyozza
ennek a fejezetnek ,Az akkumulator lemerilési
hatarértékének beallitasa a Vehicle to Load (V2L) (a
gépkocsi altal biztositott aramellatas elektromos
fogyasztok szamara) funkcié hasznalatakor” cimii részét.

(©)

e

Itt allithatja be az elektromos gépkocsira vonatkozé

specidlis funkciokat.

« Battery Conditioning [Akkumulatorkezelés]

« Utility mode [Kilonféle berendezések tartés
Uzemeltetésére szolgald lizemmaod]

» Plug & Charge [Csatlakoztatas és toltés]

Tovabbi informacidkért tanulmanyozza ennek a

fejezetnek ,Az elektromos gépkocsi specialis funkcidinak

beallitasa” ciml részét.

(4)

A kovetkezbket ellendrizheti: toltéallomas, a
kezdéképernyd szerkesztése és az online Kezelési
utmutato.
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Az energiainformaciok ellendrzése

Ellenérizheti az energiafogyasztast és az elektromosenergia-fogyasztasi el6zményeket.

1. Az informacios-szérakoztatd rendszerben Iépjen a kezd6képernyére.

2. A kezdbképernydn valassza ki az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] > o opciot.
» Ellenérizze az energiainformaciokat.

Az energiafogyasztas ellenérzése

Az informacids-szdérakoztaté rendszer képerny6n valassza ki az Electricity Use [Energiafo-
gyasztas] pontot.
+ Ellendrizheti a gépkocsi minden egyes rendszerének pillanatnyi energiafogyasztasat.

. Electric Vehicle

Megjeleniti a motor altal a gépkocsi meghajtasahoz felhasznalt
Drivetrain pillanatnyi és regenerativ energia szazalékos aranyat, valamint az

[Hajtaslanc] | eréatviteli rendszer altal a gépkocsi inditasa 6ta a teljes

energiamennyiségbdl felhasznalt szazalékos aranyt.

(1)

A gépkocsi kiilébnb6zd rendszerei, tobbek kdzott a miszercsoport,
az informacids-szoérakoztaté rendszer (hangszoérok és navigacio), a

Electronics f& s , . i . ltal st
2) [Elektronikus ,enyszorgk, a gepkgc& vezerloegyseg stb. alltal e!\{ett tt'eljesm'r)enyt
e és energiafogyasztast mutatja, valamint megjeleniti a gépkocsirend-
készllékek] : A R A . . o
szerek altal a gépkocsi inditasa 6ta a teljes energiamennyiségbdl
felhasznalt szazalékos aranyt.
. . Megjeleniti a Iégkondicionalé berendezés vagy a fiitéberendezés
Climate [Lég- ltal felvett teliesitmé . iaf sst valamint
(3 | kondicionals | dltl felvett teliesitményt és energiafogyasztast, valaminta
berendezés] égkondicional6 berendezés éltal a gépkocsi inditasa 6ta a teljes

energiamennyiségbdl felhasznalt szazalékos aranyt.

Megjeleniti az optimalis akkumulatorteljesitmény fenntartasa célja-
Battery Care | bol az akkumulator hémérsékletének névelésére és csokkentésére
[Az akkumulator | felhasznalt pillanatnyi teljesitményt és energiafogyasztast, valamint
hémérséklet- | az akkumulator hémérséklet-szabalyozasi (Battery Care) tzemmaéd
szabalyozasa] | altal a gépkocsi inditasa 6ta a teljes energiamennyiségbdl felhasz-
nalt szazalékos aranyt.

(4)
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Az elektromosenergia-fogyasztasi elézmények ellenérzése

Az informacids-szérakoztatd rendszer képernyén valassza ki az EV Economy History

[Energiafogyasztasi el6zmények] pontot.

» Ellendrizheti az el6z6 utazas datumat, a megtett tavolsagot és az elektromosenergia-fo-
gyasztast.

. Electric Vehicle

A kovetkez6 elindulasi idépont beallitasa

Beallithaté a varhato elindulasi idépont a programozott toltéshez és a célhémérséklet eléré-
séhez.

| Informacio

* A programozott légkondicionalas az indulasi id6 alapjan aktivalodik.

* A programozott légkondicionalasi funkcié kozvetleniil a csatlakoztatott toltobol ér-
kezd energiat hasznalja. Képes a kellemes kornyezetet fenntartasara, és javitja a
gépkocsi teljesitményét: anélkiil szabalyozza a gépkocsi és az akkumulator hémér-
sékletét, hogy hasznalna a magasfesziiltségil akkumulator altal tarol energiat.
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1. Az informacios-szérakoztatd rendszerben Iépjen a kezd6képernyére.

2. A kezd6képernyén vélassza ki az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] > % > Next
Departure [Kovetkez6 elindulas] opcidkat.

3. Allitsa be a varhaté elindulasi idépontot.

o Electric Vehicle

4. Allitsa be a tdltés utan varhaté elindulasi iddpontot (1) és a kivant hémérsékletet (2).

5. A Repeat [Ismétlés] opcidval (3) kivalaszthatdok a hét azon napjai, amelyeken aktivalni
szeretné a célhémérséklet elérését az elindulasi idéponthoz igazodoan.

Cancel
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A valtakozé6 aramu (AC) toltéberendezés opcidinak beallitasa

Bedllithatja a valtakozé aramu téltdberendezésre vonatkoz6 opciokat, beleértve a progra-
mozott toltést és a toltési aramerdsseéget.

1. Az informacios-szérakoztaté rendszerben lépjen a kezdéképernydre.

2. A kezd6képernyén valassza ki az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] > % > AC
Charger [Valtakozé aramu (AC) toltéberendezés] opciokat.

3. Allitsa be a kivant funkciokat.

A programozott tbéltés beallitasa

A funkcié bekapcsolasahoz valassza ki a Scheduled Charging [Programozott t6ltés] me-
nupontot.

. Electric Vehicle

Charging Current

* Megijelenik a programozott toltés opcidit tartalmazoé képernyd. Vélassza ki a téltési opciot.

- Charge ONLY during Off-peak [Toltés kizardlag csucsid6n kivdli tarifaval]: a toltés

kizarolag a csucsidén kivuli id6szakban aktivalddik. Eléfordulhat, hogy nem képes az
akkumulator célként beallitott toltéttségi szintjének elérésére.

- Prioritize Off-peak Charging [Csucsidén kiviili tarifak prioritasa): a toltés a csucsidén
kivuli idészakban aktivalédik. Eléfordulhat, hogy az akkumulator célként beallitott
toltottségi szintjének eléréséhez a toltés a csucsid6n kivili idészakon tul is folytatodik.

- Az akkumulator elérendd toltottségi szintjének bedllitdsaval kapcsolatos tovabbi infor-
maciokért tanulmanyozza ennek a fejezetnek ,Az akkumulator elérendd toltottségi
szintjének beallitasa” cimd részét.
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A toltéaram beallitasa

Valtakozé aramu (AC) toélt6berendezés hasznalata esetén allitsa be a toltési arameréssé-
get.
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Az akkumulator elérendo toltottségi szintjének beallitasa
Valtakozé aramu vagy egyenaramu téltéberendezéssel valo feltdltésekor beallithatja az ak-
kumulator elérendd toltottségi szintjét.

» Ellendrizheti a magasfeszliltségl akkumulator toltéttségi allapotat, a becsult hatétavolsa-
got és az akkumulator feltdltéséhez sziikséges idétartamot.

I Informacio

* A még megtehetd tavolsag az energiafogyasztas és a hémérsékletek alapjan keriil
kiszamitasra. A vezetési stilustol fliggéen ez valtozhat.

* A hatoétavolsag értéke a vezetési stilus valtozasainak fiiggvényében még azonos
elérendo toltottségi szint esetén is eltéro lehet.

1. Az informacids-szdrakoztatd rendszerben lépjen a kezd6képernyére.

2. A kezddképernydn valassza ki az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] > & >
Charging Limit [TOltési hatarérték] opciokat.

3. Valtakoz6 aramu vagy egyenaramu toltéberendezéssel valo feltdltésekor allitsa be az ak-
kumulator elérendd toltottségi szintjét.
+ A toltottségi szint 10 %-os lIépésenként valtoztathato.

» Ha az akkumulator elérendd toltéttségi szintje alacsonyabb, mint a magasfesziiltségi
akkumulator aktualis toltottségi szintje, az akkumulator nem fog téltédni.

. Electric Vehicle

Next Departure

AC Charger
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Az akkumulator lemeriilési hatarértékének beallitasa a Vehicle to
Load (V2L) (a gépkocsi altal biztositott aramellatas elektromos
fogyasztok szamara) funkcié hasznalatakor

Az akkumulator lemerdilési hatarértékének (%) bedllitisa megakadalyozhatja az akkumula-

tor lemerllését, amikor haztartasi gépeket vagy elektronikus készllékeket hasznal a ma-

gasfesziltségl akkumulator altal biztositott aramellatassal.

» A V2L funkciéval kapcsolatos tovabbi informacidkért tanulmanyozza ennek a fejezetnek
»A V2L funkcié hasznalata” cimi részét.

I Informacio

A V2L egy olyan rendszer, amely valtakozé fesziiltséget biztosit a magasfesziiltségii
meghajté akkumulator hasznalataval, igy szamos elektronikus eszkozt miikodtethet.
Kempingezés vagy egyéb szabadtéri tevékenység kozben lizemeltethet haztartasi gé-
peket és elektronikus eszk6zoket, vagy vészhelyzetben feltolthet egy masik elektro-
mos gépkocsit a gépkocsi akkumulatoraban tarolt energiaval.

1. Az informacids-szérakoztaté rendszerben lépjen a kezd6képernydre.
2. A kezddképernyén véalassza ki az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] > & >
Electricity Use Settings (V2L) [Energiafogyasztas beallitasok (V2L)] opcidkat.
3. Allitsa be a kivant akkumulatorkisiitési hatarértéket (%).
* Az akkumulator lemerilési hatarértéke csak az akkumulator aktualis toltdttségi szintjé-
nél alacsonyabbra allithatd be.
* Amikor az akkumulator toltéttségi szintje eléri a beadllitott akkumulatorkisttési hatarér-
téket, a V2L funkcié automatikusan kikapcsol.

@ Electric vehicle

Az elektromos gépkocsi specialis funkcidinak beallitasa

Bedllithatja az elektromos gépkocsi kulonféle specialis funkcioit, példaul az akkumulatorke-
zelés madjat, a kulonféle berendezések tartos lizemeltetésére szolgalé tizemmaodot.

Az akkumulatorkezelés hasznalata

Az akkumulatorkezelés funkcié optimalis menetteljesitményt tart fenn, és az akkumulatortel-
jesitmény csokkenésének elkeriilése érdekében idealis értéken tartja az akkumulator hé-
mérsékletét az egyenaramu toltéshez. Az akkumulatorkezelés funkciét manualisan is mi-
kodtetheti, vagy az automatikus mikodéshez allitson be uti célként vagy koztes pontként
egy egyenaramu toltéallomast.
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Manualis miikodés
1. Az informacids-szdrakoztatd rendszerben Iépjen a kezd6képernyére.

@ Electric vehicle

2. A kezdéképernydn valassza ki az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] > £ > Battery
Conditioning [Akkumulatorkezelés] opcidkat, majd a manualis hasznalathoz valassza ki
az Activate [Aktivalas] menipontot.

A navigaciéban beallitott utvonalhoz kapcsolodo

Ha a navigaciéban uti célként vagy koztes uti célként beallit egy egyenaramu toltéallomast,
az akkumulatorkezeld funkcié a becsiilt érkezési id6t figyelembe véve az egyenaramu tol-
téshez idedlis hémérsékleten tartja az akkumulatort. Ez lehetévé teszi a vezet6k szamara
az egyenaramu toltés igénybevételét mind meleg, mind hideg idében.

| Informacio

* Az akkumulatorkezel6 funkcié kizarélag akkumulatorfiitéssel ellatott gépkocsiknal
miikodik.

* A megtehetd tavolsag biztositasa érdekében az akkumulatorkezelé funkcié nem
miikodik, ha az akkumulator toltottségi szintje alacsony. A funkcié akkor sem mii-
kodik, ha az akkumulator hdmérséklete idealis a vezetéshez és a toltéshez.

¢ Az akkumulator hémérsékletének noveléséhez sziikséges energiafogyasztas miatt
a megtehet6 tavolsag csokkenhet. Az akkumulator optimalis homérsékletének elé-
réséhez bizonyos id6 sziikséges.

» Ha On Bluelink tag, a Bluelink alkalmazason keresztiil parkolaskor tavolrél is ellen-
orizheti az akkumulatorkimélé funkciét. A Bluelinkre vonatkozé tovabbi informaci-
okeért tanulmanyozza a kiilonalléan rendelkezésre allé kézikonyvet.
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A kiilbnféle berendezések tartds lizemeltetésére szolgalé iizemmoéd
beallitasa

A kuldénféle berendezések tartds lizemeltetésére szolgalé izemmdd lehetbvé teszi a 12 V-
os akkumulator helyett a magasfesziltségli akkumulator hasznalatat a vezetéstol eltéré cé-
lokra. Anélkul hasznalhatja a gépkocsi audiorendszerét és vilagitasat, hogy aggddnia kelle-
ne az akkumulator lemerilése miatt, €s még a belsé V2L funkciot is hasznalhatja.

| Informacio

* Amig a kiilonféle berendezések tartos lizemeltetésére szolgalé lizemmaod aktiv, nem
lehet kozlekedni a gépkocsival, és kizardlag a P (parkolas) fokozatba lehet kapcsolni.

* A gépkocsi 0sszes elektromos berendezését hasznalhatja, amig a kiilonféle beren-
dezések tartds lizemeltetésére szolgalé iizemmad aktiv.

* A kiilonféle berendezések tartds lizemeltetésére szolgalé iizemmaéd aktivalasakor
az elektronikus rogzit6fék (EPB) automatikusan bekapcsol, és sziikség esetén az
EPB kapcsol6 megnyomasaval kioldhatja az EPB-t.

A kuldnféle berendezések tartds Uzemeltetésére szolgalé izemmadd beadllitasahoz kdvesse

az alabbi utmutatasokat.

1. Ellendrizze a kuldnféle berendezések tartos lzemeltetésére szolgald lizemmdd miikodé-
si feltételeit.
* Ellenérizze, hogy a miszercsoportban lévé READY visszajelzé lampa felgyullad-e.
 Ellendrizze, hogy a fordulatszam-csdkkentd hajtémi P (parkolas) allasban van-e.

2. Az informacids-szérakoztato rendszerben Iépjen a kezd6képernydre.

3. Az informacids-szorakoztaté rendszerben valassza ki az Electric Vehicle [Elektromos
gépkocsi] > ## > Utility Mode [Kiildnféle berendezések tartds lizemeltetésére szolgald
Uzemmaod] mendpontot, majd a funkcié aktivalasahoz valassza ki az Activate Utility
Mode [A kilonféle berendezések tartds Uzemeltetésére szolgald Gzemmdd aktivalasa]
menupontot (Kulonféle berendezések tartés lzemeltetésére szolgalé izemmodd: bekap-
csolva).

@ Electric vehicle

A miszercsoportban Iévé READY visszajelz6 lampa kialszik, a UTIL (tartozékok Uzem-
madja) visszajelzd lampa felgyullad, és mikddésbe 1ép az elektronikus rogzitéfék.

» A Utility tzemmdd a START/STOP gomb OFF (kikapcsolt) pozicidba allitasaval kapcsol-
hato ki.

* Ha a V2L funkciot szeretné hasznalni a gépkocsiban, mikézben a kiilonféle berendezé-
sek tartos Uzemeltetésére szolgalé tzemmaod aktiv, tanulmanyozza ennek a fejezetnek
,Az elektromos aramellatas hasznalata a gépkocsiban” cimii részét.

1-42



I Informacio

Ha a kiilonféle berendezések tartés lizemeltetésére szolgalé lizemméd nem lép mii-
koédésbe, amikor a gépkocsi menetkész allapotban van (a READY visszajelzé vilagit),
és a P (parkolas) allas a kapcsolt fokozat, ellendrizze az EPB miikodési allapotat.

A Plug & Charge [Csatlakoztatds és toltés] haszndlata (Eurépa)

Egyenaramu tdltéberendezéssel torténd toltés esetén a Plug & Charge [Csatlakoztatas és
toltés] funkcio segitségével gyorsan és egyszerien feltdltheti elektromos gépkocsijat.

A Plug & Charge [Csatlakoztatas és toltés] beallitasa

Az elektromos gépkocsi Plug & Charge [Csatlakoztatas és toltés] funkcioval torténd toltésé-

hez kdvesse az alabbi Uutmutatasokat.

1. Az informacios-szérakoztatdé rendszerben Iépjen a kezd6képernydre.

2. A kezddképernydn valassza ki az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] > £ > Plug &
Charge [Csatlakoztatas és toltés] opciokat, majd a funkcid bekapcsolasahoz valassza ki
a Plug & Charge [Csatlakoztatas és toltés] pontot.

| Informacio

Ha nem rendelkezik Plug & Charge szerzédéssel, kapcsolja ki a Plug & Charge funk-
ciot. Ha a funkcié be van kapcsolva, problémak Iéphetnek fel a toltési folyamat soran.

A Plug & Charge [Csatlakoztatas és toltés] megijitasa

Ha a Plug & Charge nem mikaddik, vagy a folyamat soran félbeszakad, ellenérizze a szer-

zBdés lejarati és meguijitasi allapotat.

* A Plug & Charge nem miikédik, ha a szerz6dés lejart.

» Kapcsolja ki a Plug & Charge funkciot, és hasznaljon kuilsé fizetési médot, amig nem el-
lendrzi a szerz6dés allapotat. Ha a Plug & Charge tobb mint kétszer sikertelen lesz, a fi-
zetési méd a harmadik prébalkozastdl kezdve automatikusan kiilsé fizetési modra valt at.

| Informacio

Miutan a fizetési mod automatikusan kiilsé fizetési modra valtott, a Plug & Charge

visszaallitdsahoz és ismételt engedélyezéséhez kovesse az alabbi utmutatasok

egyikét:

* Egyszeri toltés kiils6 fizetési moddal. A Plug & Charge a kdvetkez6 toltéstol lesz el-
érhet6.
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* Huzza ki a tolté csatlakozodugét, csukja be a toltéaljzat ajtajat, és varjon legalabb
egy percet bekapcsolt gépkocsival.
¢ Hasznaljon masik, Plug & Charge kompatibilis tolt6berendezést.

Ha a Plug & Charge szerz6dési tanusitvanya lejart vagy visszavonasra kertilt, az alabbi at-

mutatasokat kdvesse:

1. A tanusitvany kibocsatasahoz vagy megujitasahoz kdsson Uj szerzédést.

2. Csatlakoztassa a tolté csatlakozodugot, és egyszer prébalja meg a Plug & Charge funk-
ciét.
* A tolté megjeleniti a tanusitvany lejarati és visszavonasi allapotat, és a toltés sikertelen

lesz.

3. Huzza ki, majd csatlakoztassa Ujra a t6lt6 csatlakozédugét, és ismét probalja meg a tol-

tést.

» Az Ujonnan megkotott szerz6déshez tartozo tanusitvany telepitésre kerdl, és a toltés a
szokasos maodon fog lezajlani.

A Plug & Charge szerzédés kezelése

Uj szerzédési megallapodas telepitése esetén elérhetévé valik a Manage Agreements

[Szerz6dések] kezelése opcid. A részletekért vagy a kezeléséhez kdvesse az alabbi utasi-

tasokat.

1. Az informacids-szérakoztaté rendszerben lépjen a kezd6képernydre.

2. A kezdéképernydn valassza ki az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] > % > Plug &
Charge opcidkat, majd valassza ki a Manage Agreements [Szerz6dések kezelése] me-
nipontot.

3. Ellenérizze a szerz6désre vonatkozd informaciokat és a lejarat datumat (év/hénap), ame-
lyek a képernyén jelennek meg.

» Szilikség esetén a Delete [Torlés] gombbal térdlheti a szerzédést.

Koézeli toltéallomasok keresése

A keresés az utvonal mentén, a jelenlegi tartozkodasi hely kdzelében, a valasztott uti cél
kozelében vagy a kivalasztasnak megfelel6 toltéallomasok szerint torténik. Amennyiben ki-
valasztja a toltéallomast, részletes informaciok jelennek meg.

| Informacio

Amikor bejelentkezik a HYUNDAI Bluelink szolgaltatasba, megjelennek az egyes tol-
téallomasokon elérheté toltok.
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Egy kozeli toltéallomas megkereséséhez kdvesse az alabbi utasitasokat:
1. Az informacids-szdrakoztatd rendszerben lépjen a kezd6képernydre.

2. A kezd®képernydn valassza ki az Electric Vehicle [Elektromos gépkocsi] > = >
Charging Station List [Tolt6allomasok listaja] opcidkat.

6 Electric Viehicle

Edit EV' Home Widgets

Online Manual

+ A Route [Utvonal], Current Position [Jelenlegi pozicié], Destination [Uti cél] és a
Favorite [Kedvenc] opciok kozil valaszthat.

+ A kivalasztott opciénak megfelel toltéallomasok iranya (nyil) és tavolsaga, a tolto tipu-
sa, cime és térképen elhelyezkedése a képerny6 jobb oldalan jelenik meg.

3. Valassza ki a listabdl a toltéallomast, és ellenérizze a részletes informaciokat.
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A V2L funkcié hasznadlata

A gépkocsi altali aramellato (Vehicle to Load - V2L) funkcidval mikddtetheti az elektronikus
eszkdzoket, ha csatlakoztatja azokat a magasfesziiltségl akkumulatorhoz.

A V2L funkcié hasznalataval kapcsolatos biztonsagi
ovintézkedések

A V2L funkcié hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el az alabb ismertetett 6sszes biztonsa-
gi informacidt, és pontosan kdvesse azokat. Ennek elmulasztasa aramitést vagy tlzet
okozhat, aminek kovetkezményeként sulyos karok, sérilések, halal, a gépkocsi rendellenes
miikddése vagy anyagi karok veszélye all fenn.

A V2L funkcié hasznalatdval kapcsolatos ovintézkedések

| Informacio

* Ne hasznalja a V2L funkciot, ha a V2L csatlakozd, a csatlakozoéaljzat, a csatlakozo-
dug6 vagy a kabel sériilt, korrodalt vagy rozsdas.

* Nedves kézzel ne érintse meg a V2L csatlakozét, a csatlakozoaljzatot vagy a csatla-
kozodugot.

* Ne hasznalja a V2L funkciot, ha a V2L csatlakoz6dugé és a toltéaljzat csatlakozasa

laza.

A csatlakozé és a dugo csatlakoztatasa el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy nincs viz,

por vagy egyéb szennyezdédés a csatlakozasi teriileten. Ezek aramiitést vagy sulyos

sériiléseket okozhatnak.

* Ne helyezzen fémtargyakat, illetve ne nyuljon puszta kézzel a V2L csatlakozéba
vagy a csatlakozoaljzatba.

* A gépkocsin kiviil hasznalt elektromos késziilékek esetén vizallé funkcioval rendel-
kezé terméket hasznaljon, vagy vizmentes kdrnyezetben hasznalja azokat. Ha es6
vagy nedvesség jut az elektromos késziilékekbe, elosztokba, kabelhosszabbitokba
stb., az aramutést, illetve a gépkocsi vagy a késziilékek karosodasat okozhatja.

* Ha villamlas veszélye all fenn, ne hasznalja a V2L funkciét a gépkocsin kiviil.

* Ne hasznaljon a gépkocsiban elektromos fiitéssel miikodé berendezéseket, példaul
elektromos vizforralot, kenyérpiritot vagy vasalot. Ha igy jar el, az tiizet és sériilést
okozhat.
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A hiitéventilator miikédésével kapcsolatos 6vintézkedések

A VIGYAZAT

A V2L hasznalata soran a gépkocsi motorterében Iévo hiitéventilator kikapcsolt gép-
kocsinal is automatikusan miikédésbe Iéphet. Ne kozelitse meg kézzel a hiitéventila-
tort a V2L miikodési allapotaban.

A V2L csatlakozo6 kezelésével és hasznalatdval kapcsolatos
ovintézkedések

A FIGYELEM

Ne alakitsa at vagy ne szerelje szét a V2L csatlakozét. Ez tiizet, aramiitést vagy su-
lyos sériiléseket okozhat. A gépkocsiban az atalakitas és a szétszerelés miatt kelet-
kez6 sériilésekre nem vonatkozik a garancia.

Amikor az elektromos csatlakozédugot csatlakoztatja a V2L csatlakozéhoz, vagy
onnan lekéti, illetve kinyitja vagy becsukja a V2L fedelét, ligyeljen arra, hogy ne kar-
colja meg a kezét vagy egyéb testrészét.

A V2L csatlakozé hasznalata utan gy6z6djon meg arrél, hogy lekototte a V2L csat-
lakozo6t a gépkocsirdl.

Ne toltse a gépkocsit a V2L csatlakozoéval. Ha 6nkényesen atalakitja, médositja stb.
a csatlakozo tapkabelét, és ugy tolti a gépkocsit, az karosithatja a gépkocsit.

Ne helyezzen targyakat a V2L csatlakozéra. Ez karosithatja a kabelt, és aramutést
vagy tlizet okozhat.

Ne ejtse le, illetve ne tegye ki erds litésnek a V2L csatlakozét. Tartsa tisztan, tarolja
szaraz, viztol és nedvességtdl védett helyen.
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Elektromos/elektronikus termékek hasznalataval kapcsolatos
ovintézkedések

A FIGYELEM

¢ A termék hasznalata el6tt a termék kezelési utmutatéjanak tanulmanyozasaval is-
merje meg az ovintézkedéseket és a termék hasznalati madjat.

¢ Kizarolag olyan termékeket hasznaljon, amelyek rendelkeznek nemzeti biztonsagi

tanusitvannyal.

Kizardlag olyan elektromos késziiléket hasznaljon, amely nem haladja meg a gép-

kocsi altal biztositott maximalis teljesitményt. Azonban elé6fordulhat, hogy egyes

elektromos késziilékek akkor sem miikodnek megfeleléen, ha alacsonyabb a telje-

sitményfelvételiik, mint a gépkocsi altal biztositott maximalis teljesitmény.

- Olyan elektromos késziilékek, amelyek beinditasahoz nagy teljesitmény sziiksé-
ges.

- Méréberendezések, amelyek pontos adatokat dolgoznak fel.

- Az inverteres tipusu valtakoz6 aramu toltore érzékeny elektromos késziilékek.

Ne hasznaljon folyamatos aramellatast igénylé termékeket, mint példaul orvosi be-

rendezéseket. Az aramellatas a gépkocsi allapotatél fliggéen megszakadhat.

Tulmelegedés esetén a V2L aramellatasi iizemmod automatikusan kikapcsol. Letil-

tott aramellatasi izemmad esetén ellendrizze a V2L csatlakozét vagy a csatlakozo-

dugoét szennyezettség, karosodas, korrézié vagy torés szempontjabol.

- Ha a hémérséklet a nyugalmi idészak alatt lecsokken a megfelel6 szintre, ismét
hasznalhatja a berendezést.

- Ha egy bizonyos elektromos késziilék hasznalatakor a tulmelegedés megismétl6-
dik, ne hasznalja az elektromos késziiléket.

Ne csatlakoztasson ketténél tobb hosszabbitét vagy elosztét. Kabelhosszabbito

hasznalatakor lgyeljen arra is, hogy a kabelt csavarodasmentesen hasznalja. A

tobbszorosen egymas mellett vezetett kabelb6l szarmazé hé tiizet okozhat.

* Ne akassza a haztartasi készilékeket a vezetékre.

Ne hasznalja, ha a haztartasi késziilék kabelének szigetelése sériilt vagy szakadt.

Teljesen dugja be a halézati csatlakozéodugot, amikor csatlakoztatja a halézathoz.

» Kizarolag a szabvanynak megfelel6 foldelt csatlakozédugoét hasznaljon. Ne hasznal-
jon elhasznalédott, korrodalt vagy torott csatlakozédugot, illetve olyan nem megfe-
lelé csatlakozédugét, amely nem felel meg a szabvanynak.

.
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Az elektromos aramellatas hasznalata a gépkocsin kiviil

A V2L funkcié hasznalata el6tt figyelmesen olvassa el ,A V2L funkcié hasznalataval kap-

csolatos biztonsagi ovintézkedések” cimii részben taldlhatd 6sszes biztonsagi informaciét

és ovintézkedést, és kdvesse az utmutatésokat.

A V2L csatlakozonak a gépkocsi toltéaljzatahoz vald csatlakoztatasakor és egy elektronikus

termék aramellatasanal kdvesse az alabbi utmutatasokat.

1. Nyissa ki a V2L csatlakozo fedelét.

2. Csukja be a fedelet, miutan csatlakoztatta egy elektronikus készulék csatlakozddugojat a
csatlakozodaljzathoz.

A VIGYAZAT

El6fordulhat, hogy bizonyos tipusu csatlakozédugdék nem illeszkednek a V2L csat-
lakozoaljzat fedelébe, ami akadalyozhatja a fedél teljes becsukddasat. Ne hasznalja
a V2L csatlakozét es6ben vagy havazaskor, ha a csatlakozoéaljzat fedele nincs tel-
jesen lecsukva. Ez tiizet, aramiitést és/vagy sériiléseket okozhat.

3. Megnyomott nyitékapcsoldval nyissa ki a csatlakozé érintkezéket védd sapkajat.
4. Nyissa ki a tolt6aljzat ajtajat, és csatlakoztassa a V2L csatlakozot a gépkocsi toltbaljzata-
hoz.

» A toltéaljzat fedelének kinyilasat kovetd 60 masodpercen belll csatlakoztassa a V2L
csatlakozét a toltdaljzathoz.

* A miszercsoportban vagy az informacids-szérakoztaté rendszeren megjelenik az ak-
kumulator beallitott toltdttségi szintjének eléréséhez sziikséges hatralévd idé és a be-
allitott értéknél rendelkezésre all6é hatotav.

5. Nyomja meg a V2L csatlakoz6 dramellatas kapcsolojat.
» Az aramellatas bekapcsol, és a V2L csatlakozon lévd visszajelzd felgyullad.

| Informacio

* Amikor a V2L csatlakozé6t a gépkocsi toltdaljzatahoz csatlakoztatjak, az 6sszes ajto
és csatlakozé automatikusan reteszel6dik, hogy megakadalyozza a lopast és a le-
kotést. A V2L csatlakozoé lekotéséhez nyissa ki az ajtot, és megnyomott nyitokap-
csoldval huzza ki a csatlakozot.

¢ A V2L funkcié hasznalata el6tt kapcsolja ki a programozott légkondicionalast. Ta-
nulmanyozza ,,A valtakozé aramu (AC) toltoberendezés opcidinak beallitasa” cimii
részben leirtakat. A V2L funkcié a programozott légkondicionalastol fliggéen kikap-
csolhat.

* A V2L beallitas ellenérzéséhez és moédositasahoz tanulmanyozza ennek a fejezet-
nek ,,Az akkumulator lemeriilési hatarértékének beallitasa a Vehicle to Load (V2L) (a
gépkocsi altal biztositott aramellatas elektromos fogyasztok szamara) funkcié hasz-
nalatakor” cimi részében leirtakat.

¢ Ha a maximalis teljesitményt meghalado aramfelvételii elektromos késziiléket csat-
lakoztatnak, akkor egy figyelmezteté lizenet jelenik meg a miiszercsoportban, és az
aramellatas azonnal megszakad.
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Az elektromos aramellatas hasznalata a gépkocsiban

Haztartasi gépeket vagy elektromos készilékeket csatlakoztathat a gépkocsiban lévé csat-
lakozdaljzathoz, és kényelmesen hasznalhatja azokat.

A VIGYAZAT

Ne hasznaljon a gépkocsiban elektromos flitéssel miikodé berendezéseket, példaul
elektromos vizforral6t, kenyérpiritot vagy vasalot. Ez tiizet és sériiléseket okozhat.

1. Kapcsolja a Start/Stop gombot az ON helyzetbe, vagy aktivalja a kilénféle berendezések
tartés Uzemeltetésére szolgald Utility tzemmodot.
» A kulonféle berendezések tartds Uizemeltetésére szolgald Utility Gzemmaoddal kapcso-
latos tovabbi informaciokért tanulmanyozza ennek a fejezetnek a ,Kilonféle berende-
zések tartds Uzemeltetésére szolgalé lzemmaod bedllitasa” cimi részét.

2. Balra csUsztatva nyissa ki a csatlakozoaljzat fedelét, és csatlakoztassa az elektromos ké-
szllék csatlakozodugdjat a csatlakozoaljzathoz.
* A miszercsoportban vagy az informacios-szérakoztatd rendszeren megjelenik az ak-
kumulator beallitott toltottségi szintjének eléréséhez sziikséges hatralévé id6 és a be-
allitott értéknél rendelkezésre allé hatotav.
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* A csatlakozoéaljzaton lévé visszajelzé lampa jelzi az aramellatas allapotat.

5 VisszajeI26 é"aPOta

Keék Készenléti mod
Piros Csatlakoztatott csatlakoz6 esetén sincs aramellatas.
. Medfelel6 aramellatas a megfeleléen csatlakoztatott
Zo6ld o 8
csatlakozoaljzaton keresztul.

* A V2L aramellatasi iizemmod kikapcsol, ha a gépkocsi ON allapotaban hasznal-
jak a bels6 V2L csatlakozoéaljzatot, majd a gépkocsit kikapcsoljak.

* A toltoaljzat fedelének kinyitasa vagy a V2L csatlakozonak a tolté csatlakozéalj-
zathoz val6 csatlakoztatasa kovetkeztében a V2L aramellatasi iizemmod kikap-
csol.

¢ Amennyiben egyidejlileg szeretné a gépkocsin beliil és kiviil is hasznalni a V2L
funkciot, el6szor a tolté csatlakozéaljzathoz csatlakoztassa a V2L csatlakozét, és
azt kovetden hasznalja a belsé V2L csatlakozoaljzatot.

* Ha a magasfesziiltségili akkumulator toltottségi szintje eléri a beallitott hatarérteé-
ket (%), a miikodés ledll, és egy figyelmeztetd lizenet jelenik meg a miiszercso-
portban. Ha azt szeretné, hogy miikodjon a V2L csatlakozd, akkor a lemeriilési
hatarértéket (%) allitsa alacsonyabbra az akkumulator aktualis toltéttségi szintjé-
nél.

- A lemeriilési hatarértékre vonatkozoé tovabbi informaciokért tanulmanyozza en-
nek a fejezetnek ,, Az akkumulator lemeriilési hatarértékének beallitasa a
Vehicle to Load (V2L) (a gépkocsi altal biztositott aramellatas elektromos fo-
gyasztok szamara) funkcié hasznalatakor” cimii részében leirtakat.

- A figyelmeztetésekkel kapcsolatos tovabbi informaciokért tanulmanyozza en-
nek a fejezetnek ,,A figyelmeztetd és visszajelz6é lampak ellenérzése” cimii ré-
szét.
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A V2L problémak megoldasa

Ha probléma Iép fel a V2L funkcié hasznalata kdzben, a V2L ledll, és egy erre vonatkozé
Uzenet jelenik meg a miszercsoportban.

Az alabbi tablazat alapjan ellenérizze az Gizenetek okat, és tegye meg a sziikséges intézke-

déseket.

V2L finished. Defined
charge level reached
[V2L befejezédott. A
toltottségi szint elérte
a bedllitott
hatarértéket]

A magasfesziiltségli akkumulator
toltottségi szintje eléri a beallitott
lemerllési hatarértéket.

A V2L folyamatos hasznalatahoz a
beallitott hatarértéket allitsa az
aktualis toltottségi szintnél
alacsonyabbra. (Tanulmanyozza
ennek a fejezetnek ,Az akkumulator
lemerllési hatarértékének
bedllitdsa a Vehicle to Load (V2L)
(a gépkocsi altal biztositott
aramellatas elektromos fogyasztok
szamara) funkcié hasznalatakor”
cimd részét.

Energy consumption
too high. V2L
cancelled [Az energia-
fogyasztas tul magas.
V2L kikapcsolva]

Olyan elektromos késziilék
csatlakozik, amely meghaladja a
gépkocsi altal leadhaté maximalis
teljesitményt.

Ellenérizze az elektromos késziilék
teljes energiafogyasztasat, és
cserélje ki a V2L maximalis
teljesitményénél alacsonyabb
fogyasztasu termékre.

V2L conditions not
met [A V2L feltételei
nem teljesilnek]

A V2L a kdvetkezé okok miatt

leallt:

* A V2L csatlakozo kikapcsolt
allapotu.

* A V2L csatlakozo tulmelegedett.

» A bels6 V2L csatlakozoéaljzat
hasznalata kézben kinyitjak a
toltéaljzat fedelét.

Gy6z6djon meg arrél, hogy
nincsenek problémak a V2L
csatlakozoval és a gépkocsi bels6
csatlakozoaljzataval.
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Aux. Battery Saver+ [A kiegészit6 akkumulatort kiméloé
funkcio]

A VIGYAZAT

Amikor a funkcio aktiv, a gépkocsiban magasfesziiltségii aram folyik. Az elektromos

aramiités vagy sériilések elkeriilése érdekében kdvesse az alabbi utasitasokat.

* Ne érintse meg a magasfesziiltségli vezetékeket (narancssarga szinliek), csatlako-
z6t és elektromos alkatrészeket, valamint késziilékeket.

* Ne modositson és ne szereljen szét semmilyen elektronikus késziiléket a gépkocsi-
ban.

A kiegészité akkumulatort kimélé funkcio feladata az akkumulator védelme, a 12 V-os akku-
mulator teljes lemertlése altal okozott meghibasodasok megelézése.

Ha a felhasznald vezeti vagy tolti a gépkocsit, a kiegészitd akkumulatort kimélé funkciod
automatikusan bekapcsol a 12 V-os akkumulator toltttségi allapotanak ellendrzéséhez.
Szlikség esetén a magasfesziiltségi akkumulator tolti a 12 V-os akkumulatort.

A FIGYELEM

A kiegészité akkumulatort kimélé funkcié nem tudja megakadalyozni a 12 V-os akku-
mulator lemerilését a kovetkez6 helyzetekben:

* A 12 V-os akkumulator karosodott vagy elhasznalédott.

* A 12 V-os akkumulatort aramforrasként hasznaljak, vagy jovahagyas nélkiili elekt-
ronikus késziilékeket hasznalnak.

| Informacio

* Ha a kiegészité akkumulatort kimélé funkcié miikodésbe lépett, a magasfesziiltsé-
gl akkumulator toltottségi szintje lecsokkenhet.

* A gépkocsi vagy a magasfesziiltségli akkumulator allapotatél fliggéen el6fordulhat,
hogy a kiegészité akkumulatort kimélé funkcié6 nem megfeleléen miikédik vagy le-
all.
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Az elektromos gépkocsi vezetése

Ellendrizze, hogyan kell hasznalni a gépkocsinak azokat a berendezéseit, amelyek miiko-
désének ismerete nélkilozhetetlen a vezetéshez. Ezek kdzé tartozik példaul az elektromos
gépkocsi inditasa, fékezése és a fokozatvaltas.

A gépkocsi beinditasa és leadllitasa
Kodvesse az alabbi utasitasokat a gépkocsi beinditasahoz vagy ledllitdsahoz.

A FIGYELEM

* A biztonsag érdekében elindulas el6tt mindig csatolja be a biztonsagi 6vét.

* A gépkocsi beinditasa el6tt ellenérizze, hogy az elektromos rogzitéfék (EPB) mii-
kodtetett allapotban van-e.

A gépkocsi beinditasa
1. Ugy foglaljon helyet a vezetsiilésben, hogy Onnél van az intelligens kulcs.
2. Nyomja meg a Start/Stop gombot, mikdzben lenyomja a fékpedalt.

* A miszercsoportban megjelenik a READY visszajelz6 lampa.

| Informacio

Amikor megjelenik a READY visszajelz6, nyomja le a fékpedalt, kapcsoljon D (el6re-
meneti) vagy R (hatrameneti) fokozatba, majd oldja ki az EPB-t, engedje fel a fékpe-
dalt, hogy a gépkocsi elinduljon elére vagy hatra. A vezetést a gazpedal lassu lenyo-
masaval kezdheti meg, a fékpedal lenyomasaval pedig lassithat vagy megallhat.

A gépkocsi ledllitasa

1. A fékpedal lenyomasaval teljesen allitsa meg a gépkocsit.

2. Mikodtesse az EPB-t, mikdzben lenyomja a fékpedalt, és nyomja meg a fordulatszam-
csOkkentd hajtomi P gombjat a P (parkolas) allasba kapcsolashoz.

. Nyomja meg a Start/Stop gombot.
* A mUszercsoportban Iévé READY visszajelzd lampa kialszik.

I Informacio

w

A Start/Stop gombnak a BE/KI allason kiviil mas allasai is vannak. Megfelel6en hasz-

nalja, ligyelve a 12 V-os akkumulator lemeriilésére.

¢« ACC: A 12 V-os akkumulator altali aramellatas be van kapcsolva, lehetévé téve
egyes berendezések, példaul az informaciés-szérakoztaté rendszer és a légkondici-
onalé rendszer miikodését. Az ACC bekapcsolasahoz nyomja meg a Start/Stop
gombot, amikor a gomb OFF allasban van.

* ON: A 12 V-os akkumulator altali aramellatas be van kapcsolva, ami lehetévé teszi a
miiszercsoport ellenérzését és a gépkocsiban l1évé osszes elektromos berendezés
hasznalatat. Az ON allas bekapcsolasahoz nyomja meg a Start/Stop gombot, amikor
a gomb ACC allasban van.




A virtualis motorhangot kibocsaté rendszer megismerése

Az elektromos jarmivek nem hasznalnak bels6é égésii motort, igy menet kdzben nincs mo-

torzaj. A virtualis motorhangot kibocsaté rendszer (VESS) motorhangot bocsat ki a gyalogo-

sok figyelmeztetésére, hogy a gyalogosok észrevegyék a kdzeledd jarmivet.

» Ha a gépkocsi menetkész lizemmaodban van (a READY visszajelz6 vilagit), és a kapcsolt
fokozat nem a P (parkolas) pozicié, a VESS mikddésbe Iép.

* Ha a sebességvaltd hatrameneti (R) fokozatban van, egy kiegészit6é figyelmezteté hang
is hallhato.

A FIGYELEM

«» Ugyeljen arra, hogy a gépkocsi menet kdzben nem ad ki motorzajt.
* Vezetés kézben mindig figyeljen a kérnyezetére, és 6vatosan vezessen.

* Miutan leparkolt, vagy mikdzben egy kozlekedési lampanal varakozik, elindulas
elétt ellendrizze, hogy nincsenek-e gyerekek vagy egyéb akadalyok a gépkocsi ko-
riil.

* Tolatas el6tt ellendrizze a kdzvetleniil a gépkocsi mogott 1évé teriiletet, mert el6for-
dulhat, hogy a gyalogosok nem ismerik fel a gépkocsi hangjat.
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Elektromos gépkocsi vezetési informaciok ellendrzése

A gépkocsi miikddése kozben a miszercsoport a felhasznaloi interfészen és a kijelz6kdn
keresztil megjeleniti a f6 informacidkat, példaul a megtehetd tavolsagot, a valés ideji ener-
giaallapotot, az akkumulator t6ltottségi szintjét és a figyelmeztetd lizeneteket.

A hatétavolsdgot befolydasolé tényezék

A hatétavolsag azt a tavolsagot jelenti, amelyet az akkumulator aktualis toltottségi szintjével
még meg lehet tenni. Ez az informacio az elektromos gépkocsi vezetése kozben a miiszer-
csoport also6 részén jelenik meg.

A tipus

B tipus

A hatétavolsag szamos tényez6tdl fligg: példaul a vezetési szokasoktdl, az energiafelhasz-
nalastol, a vezetési korilményektdl és a magasfesziltségl akkumulatortol. A hatétavolsag
homologizaciés értékhez képest novelhetd vagy csokkenthetd, mivel az minden tényez6t
atfogdan tikroz. A kdvetkezok figyelembevételével ellendrizze a megtehetd tavolsagot:

* Vezetési szokasok: a haladasi sebesség, valamint a gyorsitasi és lassitasi jellemzék. A
nagy sebességil vezetés vagy a gyakori gyorsitas és lassitas csokkenti a hatétavolsagot.

» Az energiafelhasznalas: tobblet-energiafelhasznalast jelent példaul a Iégkondicionald be-
rendezés, a fiités, a lampak hasznélata stb. Az energiafelhasznalas névekedésével csok-
ken a hatétavolséag.

» A vezetési kdrilmények: az id6jaras, a hdmérséklet és a terepviszonyok. Ha héban/esé-
ben/erds szélben vagy alacsony hémérsékleten vezet, csokken a hatétavolsag. A hatota-
volsag emelkeddn, cslszés vagy egyenetlen utfellleten haladaskor is csokken.

» Az elektromos energia: a toltottségi allapottal (SOC) aranyos, de az akkumulator hémér-
sékletétdl és az akkumulator elhasznalédottsagi allapotatdl (SOH) fuiggéen valtozhat.
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A hatétavolsag valtozasa 100%-os toltottség esetén

Abban az esetben, ha a vezetési szokasok vagy a vezetési kdrilmények megismerése mi-

att lecsdkkent a hatétavolsag, a ,Tanacsok a hatétavolsag noveléséhez” cimi fejezetben

leirtakat kdvetve folyamatos vezetés mellett ismét megndvelhet6 a hatétavolsag.

» A korabban megtanult vezetési mintak javitomihelyben torténé visszaallitdsa novelheti a
miszercsoport aljan megjelend hatoétavolsagot, de nem noveli a tényleges hatétavolsa-
got. Elé6fordulhat, hogy amig a tanulas folyamatban van, a hatétavolsag nem pontos.

* Ha a magasfesziltségi akkumulator hémérséklete télen alacsony, a hatétavolsag lecsok-
ken, de ez nem allandd valtozas. A hatotavolsag ismét megnéhet, ha a hémérséklet
emelkedik.

* Ha csokkenti az energiafelhasznalast, megnéhet a hatétavolsag.

» A gépkocsi hasznalata soran, az évek mulasaval a magasfesziiltségli akkumulator termé-
szetes elhasznalddasa, teljesitménycsdkkenése tapasztalhatd. Ez csokkentheti a hatota-
volsagot.

Egy uti cél bedllitasa
Az Uti cél beallitasakor a hatétavolsaga valtozhat, mert a tanult elektromosenergia-fogyasz-
tasi el6zmények helyett az Gti cél informacioi alapjan torténik a hatétavolsag Ujraszamitasa.

I Informacio

A még megteheté tavolsag értéke jelentésen eltérhet a kozlekedési korilmények
vagy a haladasi sebesség fiiggvényében.

Tandcsok a hatétdavolsag néveléséhez

A hatotavolsag értékét befolyasolja a magasfesziiltségli akkumulator toltéttségi szintje, az
id6jaras, a hémérséklet, az akkumulator hasznalati ideje, a terepviszonyok, vezetési szoka-
sok stb.

Novelheti a hatétavolsagot, ha az alabbi utmutatasokat kdvetve vezeti a gépkocsit.

» A légellendllas gyorsan ndvekszik, ahogy az elektromos gépkocsi sebessége emelkedik,
ezért a hatétavolsag és az elektromosenergia-megtakaritas ndvelése érdekében kerllje a
nagy sebességl haladast.

» Az er6teljes gyorsitas sok energiat emészt fel, az erételjes lassitas pedig korlatozza a re-
generativ fékezést. A gazpedalt gyorsitaskor fokozatosan nyomja le, és a sebesség fenn-
tartasahoz vagy lassitashoz fokozatosan engedje fel.

* Ha a légkondicional6 berendezést vagy a flitbberendezést tulzott mértékben hasznalja, a
magasfesziiltségl akkumulatorbol tul sok energia fogy. Ez csdkkentheti a hatétavolsagot.
Ezért az utastér hdmérsékletét 22 °C-ra, az AUTO lzemmod 2. szintjére allitsa. Kulono-
sen télen, ha csokkenti a fiitést, és helyette ulésfltést hasznal, jelentdsen megnéhet a
hatétavolsag. Ha nincs sziksége ra, kapcsolja ki a fit6- és a légkondicionalé berende-
zést.

* Ha a fiitbberendezés vagy a légkondicional6 rendszer bekapcsolt allapotu, az energiafo-
gyasztas csokkenthetd, ha a kulsé (friss) leveg6é beengedése helyett a belsé levegét ke-
ringteté Gzemmod keril kivalasztasra. A kilsé (friss) levegét beengedé (izemmdéd nagy
energiafogyasztassal jar, mivel a kiilsé levegét fel kell melegiteni vagy le kell hiiteni.

* Menet kdzben csukja be az ablakokat. A nyitott ablakokkal torténd vezetés noveli a légel-
lenallast és a légkondicional6 vagy a fltéberendezés energiaigényét.

1-57



Informacio / Ismerkedés az elektromos gépkocsijaval

Ha a légkondicionalo berendezést vagy a flt6berendezest akkor hasznalja, amikor egye-
dil utazik, hasznalja a DRIVER ONLY [CSAK VEZETQ] funkcidt.

Mindig tartsa fenn a gumiabroncsok el6irt levegényomasat, és hasznaljon elektromos
gépkocsihoz valé gumiabroncsokat.

Menet kdézben ne hasznaljon sziikségtelen elektromos berendezéseket.

Ne szallitson felesleges targyakat gépkocsijaval.

Ne szereljen fel olyan targyakat, amelyek megnévelik a Iégellenallast.

Ha a hatétavolsag nem elegendé

Amikor megjelenik az akkumulator figyelmeztetd jelzése, azonnal toltse fel a gépkocsit
egy kozeli toltéallomason.

Vezessen energiahatékonyan, ehhez kévesse a ,Tanacsok a hatétavolsag néveléséhez”
ciml részben leirtakat.

Ha az akkumulator toltéttségi szintje 0%, ne prébaljon meg tovabbhaladni. Menjen bizton-
sagos helyre, és hivjon segitséget.

A valés idejii energiaallapot ellenérzése (CHARGE/POWER kijelz6)

A CHARGE/POWER kijelz6 mutatja az elektromos energia toltési és kisutési allapotat, amit
a regenerativ fékezés energiatermelése vagy az elektromos motor energiafogyasztasa
okoz.

A tipus

B tipus

CHARGE [Toltés]: Az elektromos motor toltési allapotat mutatja, amikor a gépkocsi fé-
kez vagy lejtén halad (a toltést a regenerativ fékberendezés végzi). Minél tdbb elektro-
mos energiat termel a rendszer, annal alacsonyabb értéket mutat a mlszer.
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« POWER [Teljesitmény]: Az elektromos motor altal okozott kistitési allapotot mutatja,
amikor a gépkocsi gyorsit vagy emelkedén halad. Minél tébb elektromos energia fogy,
annal nagyobb értéket mutat a miszer.

A toltottségi dllapot (SOC) ellenérzése

Az SOC kijelz6 a CHARGE/POWER mdszer aljan jelenik meg, és szazalékos értékkel mu-
tatja a magasfesziltségl akkumulator toltottségi szintjét. Minél alacsonyabb ez a szam, an-
nal tobb toltésre van sziiksége a gépkocsinak, és a 100% a teljes toltéttséget jelzi.

* Ha a magasfesziiltségli akkumulator maradék toltéttsége 15%-nal alacsonyabb, felgyul-
lad a figyelmeztetd lampa.
» Amikor a figyelmezteté lampa felgyullad, téltse fel a gépkocsit.

I Informacio

* Egy kozeli toltdallomas megkereséséhez tanulmanyozza ennek a fejezetnek a ,,K6-
zeli toltéallomasok keresése” cimii részét.

* Miel6tt felhajtana egy autépalyara vagy egy orszagutra, ellenérizze, hogy az SOC
érték elegendé-e.

« A figyelmezteté lampa felgyulladasa utan azonnal toltse fel a gépkocsit egy kozeli
toltéallomason. A haladasi sebességtol, az idéjarastél és egyéb vezetési koriilmé-
nyektol fliggben eléfordulhat, hogy a gépkocsi nem miikédik megfeleléen.
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A figyelmeztetd és visszajelz6 lampak ellenérzése

A figyelmeztet6 és visszajelz6 lampak az elektromos gépkocsi allapotatol figgéen elindulas
el6tt vagy menet kdzben a milszercsoport kdzepén jelennek meg. Az alabbi Utmutatasok ta-
nulmanyozasaval ismerje meg a figyelmezteté és visszajelzd lampak jelentését, és vezes-
sen biztonsagosan.

A FIGYELEM

Ha a figyelmezteté lampa menet kozben felgyullad, illetve nem alszik ki, akkor azt ta-
nacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszerviz-
ben.

A figyelmeztet6 lampak ellenérzése

Az alabbi tablazat alapjan ellenérizze a figyelmeztet lampak felgyulladasanak okat, és te-
gye meg a szikséges intézkedéseket.

Figyelmezteto Intézkedés
lampa

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor Normal &llapotban kériilbeliil 3
vilagit: masodpercig vilagit, amikor a
Javitas « Probléma jelentkezik az Sta.rt/S‘top gomb ON allasba kerdil,
szilkségességére | ©lekiromos gépkocsi ) izl el
figyelmeztetd vezérlérendszerehez tartozo + Ha a figyelmeztets lampa menet
lampa alkatrészekkel, mint példaul kézben felgyullad, illetve a
| érzékelbkkel stb. kapcsolatosan. gépkocsi beinditasa utan nem
C t ) » Amikor egy miikodtetd egység, a alszik ki, akkor azt tanacsoljuk,
Iégkondicionalé berendezés hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
elektromos kompresszora stb. egy hivatalos HYUNDAI
meghibasodik. markaszervizben.

Ha egyedlil vilagit, az nem jelent

meghibasodast.

* Ha a teljesitménycsokkenést
jelzé lampa és a javitas

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor

vilagit:

» Amikor a magasfesziltségl
akkumulator téltéttségi szintje tul

Alacsony alacsony, vagy a feszliltség esik. szlikségessegere figyelmeztetd
teljesitményre (Akkor kdvetkezik be a leadott lampa egyszerre vilagit, akkor azt
figyelmeztetd teljesitmeény korlatozasa, amikor a | tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at

lampa toltottségi szint nem elegendd.) a gépkocsit egy hivatalos
. L HYUNDAI markaszervizben.
» Amikor a magasfesziltségl ) . o
akkumulator hémérséklete tl * Amikor a visszajelz6 felgyullad,

azonnal toltse fel a gépkocsit.
El6fordulhat, hogy a haladasi
sebesség korlatozott lesz, és a
gépkocsi emelkedén felfelé nem
képes megfeleléen haladni.

magas vagy tul alacsony.
Amikor tul magas a
meghajtérendszer hémérseéklete,
és védelmet igényel.
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Figyelmezteto Intézkedés
lampa

A magasfesaziilt-
ségl akkumulator
toltottségi szint-
jére figyelmeztetd
lampa

Ez a figyelmeztetd lampa akkor
vilagit, amikor a magasfesziiltség
akkumulator toltéttségi szintje
alacsony.

Azonnal toltse fel a gépkocsit. A

gépkocsi tovabbi 30-50 km

megtételére képes.

» A tényleges hatotavolsag a
vezetési kortlményektdl fugg.

Regenerativ
fékberendezés
figyelmeztetd
lampa

@

Ez a figyelmeztetd lampa akkor
vilagit, amikor a regenerativ
fékberendezés nem miikédik, és a
fékrendszer mikodési
rendellenessége miatt a
fékberendezés nem miikodik
megfelel6en.

Azt javasoljuk, hogy a gépkocsi

atvizsgalasat és a javitasi

munkakat hivatalos HYUNDAI

markaszervizben végeztesse el.

» A fékpedal lenyomasa soran a
megszokottnal nagyobb pedalat
észlelhetd, és a fékut megnéhet.

A visszajelz6 lampak ellendrzése

Az alabbi tablazat alapjan ellenérizze a figyelmeztetd lampak jelentését, és szilkség esetén
tegye meg a megfelel6 intézkedéseket.

Visszajelz6 lampa Jelentés

Azt jelzi, hogy a tolt6csatlakozo csatlakozik a

Toltést visszajelz6 lampa

S

magasfeszultségli akkumulatorhoz.

* Amikor a téltécsatlakozo csatlakoztatva van, zold
szindre valt.

A menetkész allapotot visszajelz6
lampa

READY

Akkor vilagit, amikor az elektromos gépkocsi készen

all a vezetésre, és jelzi, hogy a gépkocsi lizemképes.

» Ha a gépkocsi meghibasodik, a visszajelzd kialszik
vagy villog.

» Ha a visszajelzd lampa kialszik vagy villog, akkor
azt tanacsoljuk, hogy egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben vizsgaltassa at és javittassa meg
a gépkocsit.

Figyelmezteto iizenetek ellendrzése

Az alabbi tablazat alapjan ellenérizze a figyelmeztetd Gizenetek jelentését, és tegye meg a

szukséges intézkedéseket.

A VIGYAZAT

* Ne haladjon tovabb, ha megjelenik egy figyelmezteto lizenet.

* Ha az intézkedések megtétele utan a figyelmeztetd lizenet nem tiinik el, akkor azt
tanacsoljuk, hogy azonnal vizsgaltassa at és javittassa meg a gépkocsit egy hivata-

los HYUNDAI markaszervizben.
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Figyelmezteto Intézkedés
lizenet

Low EV charge A nj_agqsf_esz_ﬁl?ségﬁ akkgmu_l_étor
e toltottségi szintje 15% ala csokken. i ] .
toltottségii EV « Ezzel egy id6ben felgyullad a Azonnal téltse fel a gépkocsit.
miszercsoportban lévé

kk lat
akkumulator] figyelmeztet6 lampa ().

A magasfesziiltségli akkumulator
toltottségi szintje 7% ala csokken.

» Ezzel egy id6ben felgyullad a
Power limited miszercsoportban lévé
[Azonnal tdltse fel figyelmeztet6 lampa ().
a gépkocsit. A | ° A magasfesziiltségi
teljesitmény akkumulatorbdl valo
korlatozott] energiafogyasztas minimalizélasa
érdekében a gépkocsi
teljesitménye korlatozott lehet.

Charge
immediately.

Azonnal toltse fel az akkumulatort.

* Ne kozlekedjen a gépkocsival,

amikor a figyelmeztetd tizenet
Check electric ! gy Z uz

vehicle system A . . megjele'nlk. .
[Ellenérizze az Z elektromos gépkocsi * Azt tanécsoljuk, hogy azonnal
e vezer!orequzerevgl kapcsolatos szallittassa a gépkocsit egy
gépkocsi probléma jelentkezik. hivatalos HYUNDAI
rendszert] markaszervizbe, és végeztesse el
az atvizsgalast, valamint
javittassa meg a gépkocsit.
Ha egyeddll vilagit, az nem jelent
meghibasodast.
+ Toltse fel a gépkocsit, ha a
Ez a figyelmeztetd izenet akkor toltdttségi szint alacsony.
jelenik meg, amikor a nagy * Ha a teljesitménycsokkenést
teljesitményii alkatrészek jelzé lampa és a javitas
biztonsaganak biztositasa szlikségességére figyelmezteté
érdekében a gépkocsi teljesitménye | 1dmpa egyszerre vilagit, akkor azt
az alabbi okok miatt korlatozott: tanécskoljul_? hogrxg_viztsslzéltassa at
Power limited [A |+ A magasfesziiltségii akkumulator | 2 9EPKOCSIt egy hivatalos
teljesitmény[ t8ltdttségi szintje tul alacsony, AU DI s B e =,
korlatozott] vagy a fesziiltség esik. + Ha a figyelmeztetd lizenet

megjelenik, ne gyorsitson erdsen,
vagy ne induljon el hirtelen a
gépkocsival.

Fokozott 6vatossaggal jarjon el,
amikor megjelenik a
teljesitménycsokkenésre utald
kijelzés. Eléfordulhat, hogy a
gépkocsi emelkeddn felfelé nem
képes megfelel6en haladni, és
visszagurul az emelkeddn.

» A magasfeszultségl akkumulator
hémérséklete tul magas vagy tul
alacsony.

» Amikor tul magas a
meghajtérendszer hémérséklete,
és vedelmet igényel.
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Figyelmezteto Intézkedés
lizenet

Low EV battery
temp. Power
limited [Az
akkumulator
hémérséklete
alacsony. A
teljesitmény
korlatozott.]

Ha alacsony kiilsé hémérséklet
mellett kapcsolja be vagy ki a
gépkocsit, a gépkocsi elektromos
rendszerének védelme érdekében
megjelenik egy figyelmeztetd
Uzenet.

» Ha a magasfesziiltségi
akkumulator t6ltéttségi szintje
alacsony, és a gépkocsi hosszu
ideig parkol szabad téren, akkor
az akkumulator alacsony
hémérséklete miatt a gépkocsi
teljesitménye korlatozott lehet.

Ha elindulas elétt tolti az
akkumulatort, az el6segiti a
gépkocsi teljesitményének
megnodvelését.

Ha ez a figyelmeztetd lizenet a
kdrnyezeti h6mérséklet
emelkedése utan tovabbra is
megjelenik, akkor azt tanacsoljuk,
hogy vizsgaltassa at és javittassa
meg a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

.

EV Battery
overheated! Stop
safely [Az EV
akkumulator
tulmelegedett!
Biztonsagosan
alljon meg]

A magasfesziiltségl akkumulator
hémérséklete tul magas.

.

Alljon meg a gépkocsival egy
biztonsagos helyen, kapcsolja ki
a Start/Stop gombot, és varja
meg, amig az akkumulator
hémérséklete lecstkken.

Ha ezek a figyelmeztetd lizenetek
még a gépkocsi kikapcsolasa és
elegendd ideig tart6 varakozas
utan tovabbra is megjelennek,
akkor azt tanacsoljuk, hogy
azonnal szallittassa a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizbe, és vizsgaltassa
at, valamint javittassa meg a
geépkocsit.

.

Stop vehicle and
check power
supply [Biztonsa-
gosan alljon meg a
gépkocsival, és
ellendrizze az
aramellatast]

Meghibésodas jelentkezik az
aramellaté rendszerben.

Azonnal alljon meg a gépkocsival
egy biztonsagos helyen. Azt
tanacsoljuk, hogy ellen6rzés és
karbantartas céljabdl szallittassa a
gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizbe.

Unplug vehicle to
start [Hazza ki a
gépkocsibdl a
tolté csatlakozéjat
az inditashoz]

Csatlakoztatott tolt6csatlakozéval
kapcsolta be a gépkocsit.

Huzza ki a toltékabelt, majd inditsa
be a gépkocsit.

Charging Door
Open [A toltoaljzat
ajtaja nyitva]

Nyitott toltéaljzat ajtoval inditotta be
a gépkocsit.

A gépkocsi toltése utan ellendrizze,
hogy a téltbaljzat ajtaja teljesen be
van-e csukva.

1-63



Informacio / Ismerkedés az elektromos gépkocsijaval

Figyelmezteto Intézkedés
lizenet

Charging stopped.
Please check the
AC(DC) charger [A
toltés leallt.
Kérjiik, ellendrizze
a valtakoz6 ara-
mu/egyenaramu
toltéberendezést.]

Ezek a figyelmeztetd Gzenetek
akkor jelennek meg, ha a toltés a
kdvetkezé okok miatt ledllt:

+ A kilsé valtakoz6 aramu
téltéberendezéssel vagy az
egyenaramu toltéberendezéssel
kapcsolatos probléma jelentkezik.

» A kilsé véltakoz6 aramu
toltberendezéssel végzett toltés
leallt.

* A téltékabel sérdilt.

+ Ellenérizze, hogy jelentkezik-e
barmilyen probléma a kulsé
valtakoz6 aramu vagy az
egyenaramu téltéberendezéssel,
illetve a toltékabellel
kapcsolatosan.

Toltse fel a gépkocsit a megfeleld
mikodést tanusito jovahagyassal
rendelkezd valtakoz6 aramu
téltéberendezéssel vagy egy
eredeti HYUNDAI hordozhato
toltével.

Ha ugyanez a probléma tovabbra
is fennall, akkor azt tanacsoljuk,
hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben.

Charging Stopped.
Check the cable
connection [A tol-
tés féelbeszakadt.
Ellenérizze a kabel
csatlakozasat.]

Ez a figyelmeztetd lizenet akkor
jelenik meg, ha a toltés a kévetkezd
okok miatt leallt:

+ A toltécsatlakoz6 nem
medfeleléen van csatlakoztatva a
toltéaljzathoz.

* A toltécsatlakozon 1évé
kioldbgombot megnyomtak.

Valassza le a t6lt6csatlakozét a
gépkocsirdl, majd csatlakoztassa
Ujra.

Ellenérizze, hogy a tolté
csatlakozodugoénal és a
téltéaljzatnal nincs-e valamilyen
probléma, mint példaul kilsé
karosodas, idegen anyagok stb.
Toltse fel a gépkocsit a megfeleld
mikodést tanusito jovahagyassal
rendelkezd tolt6berendezéssel
vagy egy eredeti HYUNDAI
hordozhaté téltével.

Ha ugyanez a probléma tovabbra
is fennall, akkor azt tanacsoljuk,
hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben.
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Ovintézkedések baleset vagy tiiz esetén

Ha az elektromos gépkocsi vezetése kozben baleset torténik, kapcsolja be a vészvillogot,
alljon biztonsagos helyre a gépkocsival, és ne engedje, hogy masok megkédzelitsék a teri-
letet.

A VIGYAZAT

Ha baleset torténik, és a magasfesziiltségili akkumulator megsériil, karos gazok és

elektrolitok szivaroghatnak.

« Ugyeljen arra, hogy ne érintse meg a kiszivargott folyadékot.

* Ha gyulékony vagy karos gazok kiszivargasara gyanakszik, nyissa ki az ablakokat,
és azonnal tavolodjon el egy biztonsagos helyre.

* Ha barmilyen kiszivargott folyadék keriil a szemébe vagy érintkezik a bérével, azon-
nal oblitse le csapvizzel vagy so6oldattal, és ezt kovetéen a leheté leghamarabb for-
duljon orvoshoz.

Ha az elektromos gépkocsi kigyullad

Ha tlz keletkezik, tavolodjon el egy biztonsagos helyre, és ne engedje, hogy masok megko-

zelitsék a teriletet.

» Lépjen kapcsolatba a tlizoltdsaggal, és tajékoztassa 6ket arrdl, hogy egy elektromos gép-
kocsi gyulladt ki, majd kdvesse az utasitasaikat.

A FIGYELEM

» Tiiz esetén tavolodjon el egy biztonsagos helyre, és varja meg, amig a tiizoltok
megérkeznek.

* Ha a gépkocsi als6 részén lévé magasfesziiltségii akkumulator kigyullad, akkor a
tiiz teljes eloltasahoz hosszu ideig folyamatosan nagy mennyiségii vizet kell alkal-
mazni. Elegend6 viz és megfeleld tiizolté berendezés nélkiil nehéz a tiizet eloltani.
Ha évatlanul kozeliti meg a gépkocsit, az balesetet, példaul aramiitést okozhat, ami-
nek kovetkezményeként sulyos sériiléseket szenvedhet.

Ha az elektromos gépkocsi viz ala meriil

Ha menet kdzben az elektromos gépkocsit viz arasztja el, kdvesse az alabbi utmutatasokat:

» Azonnal kapcsolja ki a gépkocsit, tartsa maganal a kulcsot, és tavolodjon el egy biztonsa-
gos helyre.

» Lépjen kapcsolatba a katasztréfavédelmi szervekkel, példaul a tlizoltésaggal vagy egy hi-
vatalos HYUNDAI markaszervizzel.

A VIGYAZAT

Soha ne érintse meg a vizzel elarasztott elektromos gépkocsit. Ez elektromos aram-
litéshez vagy tlizh6z vezethet.
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Ha az elektromos gépkocsit vontatni kell

Ha vontatasra van sziikség, a szallitdshoz emelje fel az 6sszes kereket. A talajon 1év6 kere-
kekkel torténé vontatas karosithatja a gépkocsi motorjat és az ahhoz kapcsol6dé alkatré-
szeket.

A FIGYELEM

Ha az akkumulator miatt kigyullad a gépkocsi, fennall egy masodlagos tiiz kockazata.
A gépkocsi vontatasa esetén Iépjen kapcsolatba a tiizoltésaggal.

[A] Gorgds kocsik
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Az elektromos gépkocsit érinté balesetekre vonatkozé egyéb
ovintézkedések

A FIGYELEM

* Legyen rendkiviil 6vatos az elektromos biztonsag betartasa érdekében. A magasfe-
sziiltségli aramellatas rovidzarlata aramiitéses balesetet okozhat.

¢ Ha a gépkocsit egy baleset miatt fényezni kell, vagy a gépkocsi fényezését fényez6-
kamraban szaritjak, a magasfesziiltségii akkumulator teljesitménye lecsékkenhet.
Ha hékezelés valik sziikségessé, akkor azt tanacsoljuk, hogy keressen fel egy hiva-
talos HYUNDAI markaszervizt.

 Kizarolag eredeti alkatrészeket hasznaljon vagy szereljen be. Harmadik féltél szar-
maz6 utangyartott alkatrészek vagy moédositott alkatrészek karosithatjak az elektro-
mos rendszert.
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(5) Feliilre szerelt harmadik fEKIAMPA .........c.coiiiiiiiii e 9-46
(6) HatsO ablaKtorlGIapAL...........cccureiiriiiiir s 5-72,9-16
(7) HALSO KOAIAMPA ...ttt sttt e et e e saeeneeneeneeens 9-46
[ I X1 (=1 2 = SRS 5-104
(9) Rendszamtabla-VilAgitas ...........coiiiiiiiiiiee e 9-47
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Gépkocsira vonatkozo informacidk

A gépkocsi utasterének attekintése

Balkormanyos valtozatok

B
-
=
-
-
=
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A tényleges kialakitas az abrazolttol eltéré lehet.
) BelSB QJtOKIlINCS ...
) Oldalsé visszapillanté tiikor allitégomb ......................

) Oldalsé visszapillanto tiikor behajtas gomb
) KOzponti Zar NYOMOGOMD .........eiiiiiiie e snaee s
) Elektromos ablakemel6 kapcsolok ...........cccccvveeneen.
)
)
)
)

Elektromos ablakmozgatast letilté kapcsold
Fényszorémagassag-allitd berendezes............ocovvvviieeeiie i
ESC (Elektronikus menetstabilizalé rendszer) OFF (kikapcsold) gomb .................... 6-33
Motoros miikddtetésli csomagtérajtd gomb ...........cccooveiiiiiiiieniic e
0) Elektromos toltdaljzat ajtd Nyitdgomb.........cccoeviiiiiiiiicee e
11) AUTO HOLD (automatikus régzit6fék) gomb ..........cccooieiiiiiniiiiiieee
12) EPB (Electronic Parking Brake - Elektronikus régzitéfék) kapcsolo
13) Motorhaztetd NYItOKAr . ..........oooi e
14) Kormanykerék magassagi és mélységi helyzetét allité kapcsolo..........cccoeveeveennen.
15) KOMMANYKEIEK ...ttt et e et e e et e e e e e ennneeeennnes
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(1) UIES 1.ttt ettt
(17) Biztositéktabla
(18) MUszerfali 0ldalSO PANEI ........cc.eiiiiieiie ittt ene 5-97
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Gépkocsira vonatkozo informacidk

Jobbkormanyos valtozatok

|
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A tényleges kialakitas az abrazolttol eltéré lehet.

(G I =121 5T JE= 1 o 41 g oSSR
(2) Oldalso visszapillanté tikor allitogomb ......................

(3) Oldalso visszapillanté tukor behajtas gomb ...............

(4) Kdzponti zar nyomogomb.........ccceeeeeeenen.

(5) Elektromos ablakemel® kapcsoldk ...............

(6) Elektromos ablakmozgatast letilté kapcsolo.

(7) Fényszoéromagassag-allitd berendezes............ccoveviiiininiiiiiinieeee e

(8) ESC (Elektronikus menetstabilizal6 rendszer) OFF (kikapcsolé) gomb .................... 6-33
(9) Motoros miikddtetésii csomagtérajtd gomb ...........ccoiiiiiiiiiiiiiic e 5-49
(10) Elektromos téltéaljzat ajtd nyitdgomb............ccoiiiiiiiii e 5-54
(11) AUTO HOLD (automatikus régzit&fék) gomb ...........ccccooriiiiiiiiiiieee e 6-29
(12) EPB (Electronic Parking Brake - Elektronikus rogzitéfék) kapcsolo............cccoc........ 6-26
(13) MotOrh@ztetd NYItOKAT .........eeeeieeeie et e e e e e e e e neeas 5-47
(14) Kormanykerék magassagi és mélységi helyzetét allitd kapcsolo..........cceveveveennen. 5-30
(15) KOIMANYKEIEK ...ttt ettt ettt sae e e e e e nteesneeenseeenseeanseennneens 5-30
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(1) UIES 1.ttt ettt
(17) Biztositéktabla
(18) MUszerfali 0ldalSO PANEI ........cc.eiiiiieiie ittt ene 5-97
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Gépkocsira vonatkozo informacidk

A kozépkonzol attekintése

Balkormanyos valtozatok

A tényleges kialakitas az abrazolttol eltéré lehet.

(G LU 72=T o7=To] o Yo USROS 4-2
[72) I CH  STPUPUUSU PP PT PP 5-32
(3) Vezetd oldali €ISO IEGZSAK ......ccueeeeiiieeeeiie et s et e e et e e e e snee e e nnneeas 3-40
(4) START/STOP GOMD ...t 6-5
(5) Fokozatvaltd forgatdgomb ...........coiueeiiiiiie e 6-9
(6) Informacios-szorakoztatd rendSzer .............ccooiiiiiiiiiiie e 5-105
(7) Elakadasjelz6/vészvillogl KapCSOIO........cc.ueeeiiiieiiiiie e 8-3
(8) Automatikus légkondicionald berendezes...........ccooveviveiieiiieieese e 5-73
(9) USB-CSatlakozO/-tOMIE ........cceiiieeiieiieiiec e 5-103, 5-96
(10) USB-csatlakozo6/-toItd atkapesold gomb ..........cciiiiiiiiiiii e 5-96
(1) USBHOHG ....ceeeeieeicieeiesic ettt nn e n e 5-96
(12) Vezeték nélkiili toltérendszer visszajelzd [Ampa..........cccvevvevievieerieese e 5-98
(13) Vezeték nélkili okostelefon-toltd rendSzer ............cccoveviriiriiiiiieniceeee e 5-98
(14) Parkolas/hatratekintés gomb...........c.oociiiii 7-102
(15) Biztonsagos parkolas gOMD .........cooiiiiiiiie e 7-128
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(16) Elektromos csatlakozoaljzat .............ccoiieiiiiiiiiiiiiee e 5-95
(17) KOZEPKONZOL.......c.eie ettt 5-93
(R ) 2 G741 = L (o TSR 5-94
(19) Utas oldali €ISO IEGZSAK .......eeeiveeiiieiieeiee et ste et ee e te e ee e s e saeeeeeesnnee e 3-40
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Gépkocsira vonatkozo informacidk

Jobbkormanyos valtozatok

A tényleges kialakitas az abrazolttol eltéré lehet.

(G LU 72=T o7=To] o Yo USROS 4-2
[72) I CH  STPUPUUSU PP PT PP 5-32
(3) Vezetd oldali €ISO IEGZSAK ......ccueeeeiiieeeeiie et s et e e et e e e e snee e e nnneeas 3-40
(4) START/STOP GOMD ...t 6-5
(5) Fokozatvaltd forgatdgomb ...........coiueeiiiiiie e 6-9
(6) Informacios-szorakoztatd rendSzer .............ccooiiiiiiiiiiie e 5-105
(7) Elakadasjelz6/vészvillogl KapCSOIO........cc.ueeeiiiieiiiiie e 8-3
(8) Automatikus légkondicionald berendezes...........ccooveviveiieiiieieese e 5-73
(9) USB-CSatlakozO/-tOMIE ........cceiiieeiieiieiiec e 5-103, 5-96
(10) USB-csatlakozo6/-toItd atkapesold gomb ..........cciiiiiiiiiiii e 5-96
(1) USBHOHG ....ceeeeieeicieeiesic ettt nn e n e 5-96
(12) Vezeték nélkiili toltérendszer visszajelzd [Ampa..........cccvevvevievieerieese e 5-98
(13) Vezeték nélkili okostelefon-toltd rendSzer ............cccoveviriiriiiiiieniceeee e 5-98
(14) Parkolas/hatratekintés gomb...........c.oociiiii 7-102
(15) Biztonsagos parkolas gOMD .........cooiiiiiiiie e 7-128
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Gépkocsira vonatkozo informacidk

A kormanykerék kezel6szerveinek attekintése

A tényleges kialakitas az abrazolttol eltéré6 lehet.

(1) VIlAgitaskapCsolO Kar.............coiiiiiiiiiiie et
(2) Ablaktorld és -m0oSO KAPCSOIOKAT..........cccceieeiiiie e
(3) Kormanykeréken 1€vE KapCSOIOKAIOK..........cccuueeeiiiieeeiiiee e
(4) Vezetési MO GOMD ........oiiiiiiiiie ettt
(5) Vezetési SegitSEg gOMD ........cciiiiii e s
(6) A miszercsoport Kijelz KeZEIOSZEIVEI. .........ccueeeecuieeeiiee e
(7) Gépkocsik k6zotti kOvetési tAvolSAg GOMD........c.eevieeiiieie e
(8) Savtartast segitd rendszer goOmD.........cccoiiiiiiiiiii
(9) NT/NZ GOMD ...ttt ettt e et et e et et e e st e saeemeesaeebeeneeeseeaneeneanaean
(10) NGB gOmMD....coiiiiiieiiieeeee e
(11) Audiorendszer kezel6szervek a kormanykeréken
(12) Hangfelismerés gomb .........ccccooiiiiiiiiiiieee e
(13) Bluetooth® telefonkihangosité rendszer kezelégomb
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A motortér attekintése

A jarmii tényleges motortere az abrazolttél eltéré lehet.

(1) Hit6folyadék kiegyenlitd tartaly ... 9-12
(2) Szélvéddmoso folyadéktartaly .............ccoiiiiiiiiiiii e 9-15
(3) FEKFOlyad@KtartAlY ..........ccveiueiiieicieii e e 9-14
(4) BizZtOSTEKLADIA ......o.eieeieeieee e e 9-28
(5) AKKUMUIAEOT (12 V).t stee e e e e e e e e ettt 9-18
(B) POHENSZUIS ... ettt 9-15
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Gépkocsira vonatkozo informacidk

Méretek

I ™ I

Teljes hosszusag 4715

Teljes szélesség 1940

Teljes magassag 1585

Elsé nyomtav 1667

Hatsé nyomtav 1672

Tengelytav 3000

Elektromos gépkocsi miiszaki adatai

Tételek Standard tipus

Max. teljesitmény El6l 166 + hatul 282
Mot (N Grin Boost médban) (kW) (El6l 175 + hatul 303)
otor
Max. nyomaték El6l 350 + hatul 390
(N Grin Boost médban) (Nm) (El6l 370 + hatul 400)
Kapacitas (kWh) 84,0
Akkumulator (litiumion) |Kimené teljesitmény (kW) 535/432
Fesziltség (V) 697
Tolt6 (OBC - Fedélzeti S s
akkumulatortsits Max. teljesitmény (kW) Lol eyl s el iz
. 10,5 (haromfazisu aramellatassal)
berendezés)
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I1zz6k teljesitménye

VA e Teljesitmény
Vilagitas izzok
m

i . Tompitott LED LED
Fényszéré :
Tavolsagi LED LED
Elsé N'a’pparli menetjelzé fény/helyzetjelzb LED LED
vilagitas
Iranyjelzé lampa LED LED
Oldalsé iranyjelz6 lampa LED LED
Hatso helyzetjelzé/féklampa LED LED
Iranyjelzé lampa LED LED
.. |Tolatélampa LED LED
Hatso
Felllre szerelt harmadik féklampa LED LED
Kodlampa LED LED
Rendszamtabla-vilagitas LED LED
Térképolvaso lampa LED LED
Utastér-vilagitas lampatest LED LED
Csomagtér-vilagitas lampatest LED LED
Utastér |Piperetiikér-vilagitas LED LED
Hangulatvilagitas
(Els6 ajtd lampatest, utasilés nyitott LED LED
tarolotalca)
Keszty(tarto-vilagitas lampatest LED LED
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Gépkocsira vonatkozo informacidk

Gumiabroncsok és keréktarcsak

Légnyomas (bar) Kerékanya

Gumi- Kerék- -

abroncs | tarcsa V(’ers'eny; meghuzésl

méretek | méretek palyan * ny?':n a;ek
|Els6 [Hatso| Elsé |Hatso| Elss |Hatss|

Teljes

mérefll | 275/35 | g 5y o4 2.4 25 | 30 | 23 | 22 | 176-196
gumi- ZR21

abroncs

*! A felmelegedett gumiabroncsra érvényes ajanlott légnyomas értékre vonatkozik (ebben az allapot-
ban a gumiabroncs hémérséklete emelkedik). Legfeljebb 2 utas, csomag nélkil. A versenypalyan
vezetés befejezése utan a gumiabroncsok légnyomasat allitsa a normal utviszonyokhoz és vezetési
kértilményekhez ajanlott Iégnyomas értékre.

MEGJEGYZES

* 0,2 bar értékkel novelheté az elbiras szerinti standard légnyomas, ha hamarosan
hidegebb idéjaras varhato.
Minden 7 °C-os hémérséklet-csokkenés esetén a gumiabroncsok nyomascsokke-
nése altalaban 0,07 bar. Kiilonésen nagy hémérséklet-ingadozasok esetén sziikség
szerint ismét ellendrizze a gumiabroncsok légnyomasat a megfelel6 szinten tartas-
hoz.

¢ A gumiabroncsok légnyomasa a tengerszint feletti magassagtél fiiggéen valtozik
(1,6 kilométerenkénti magassagvaltozas esetén koriilbeliil 0,1 bar-ral). Ha
tengerszint felett magasan vagy alacsonyan fekvo teriileteken vezet, ellendrizze és
allitsa be a megfelel6 gumiabroncs légnyomast.

* Soha ne lépje tul a felszerelt gumiabroncs(ok) oldalfalan feltiintetett maximalis lég-
nyomas értéket.

A FIGYELEM

A gumiabroncsok cseréjekor a gépkocsi kerekét MINDIG azonos méretii, tipusu,
markaju, felépitési és futofeliileti mintazati gumiabronccsal szerelje fel. Ha nem igy
jar el, az az érintett alkatrészek sériilését okozhatja, illetve rendellenes miikodést
eredményezhet.




2

Gumiabroncsok terhelési és sebességindexe

) Gumiabroncs K'erék- Terhelési index Sebességhatar
Tétel méretek tarcsa

I+
Telies méretl | »75/a5 7204 9.5JX21‘ 103 ‘ 875 ‘ Y ‘ 300
gumiabroncs

' LI: LOAD INDEX - TERHELESI INDEX
*2 $S: SPEED SYMBOL - SEBESSEGINDEX

Légkondicionalé rendszer

. Tomegadatok és feltoltési . .

- A tipus 900+25¢g R-1234yf
Hitékozeg
B tipus 950+ 25¢g R-134a
Kompresszorban Iévé kendolaj 180+10g POE

Azt tanacsoljuk, hogy tovabbi részletekért keressen fel egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizt.

Gépkocsi tomegadatok és csomagtarto térfogat

A jarmi 6ssztomege 2660 kg

Max. az 1. sor mogott 1540 |

Csomagtér térfogata
Min. a 2. sor mogott 480 |
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Gépkocsira vonatkozo informacidk

Ajanlott kenéanyagok és feltoltési mennyiségek

A gépkocsi megfeleld teljesitményének és élettartamanak érdekében csak a megfeleld

min6éségl kenbéanyagokat hasznalja.

Gépkocsijahoz az alabbi kenéanyagok és folyadékok hasznalata ajanlott:

Kenbéanyagok Mindségosztaly

Fordulatszam- Elsé 3,21
csokkent6 hajtomi " HK ATF 65 SP4M-1
folyadek Hatso 341
Hiitéfolvadék 16.62 | Kifejezetten elektromos gépkocsiba
4 ' valé hiitéfolyadék
Fékfolvadék Szikség SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116
y szerint DOT-4, ISO 4925 CLASS-6
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Alvazszam (VIN)

Alvazszam

A jarm(azonositd szam (Vehicle Identifi-
cation Number - VIN), azaz alvazszam a
jarmi forgalomba helyezésénél és a tulaj-
donjoggal kapcsolatos dsszes jogi lgyben
stb. hasznalatos azonosité szam.

A szamot a jobb els6 Ulés alatti részen a
padldlemezbe utik be. A szam ellen6rzésé-
hez nyissa ki a fedelet.

Gépkocsi VIN (alvazszam) tabla (egyes
véltozatoknal)

P N
Az alvdzszam egy, a miszerfal bal felsé
részén felerbsitett tablan is megtalalhato. A
tablan lévé szam kdnnyen lathato kivilrél a
szélvédon keresztil.

Gépkocsi jovahagyasi
adattabla

< ’
A gépkocsi jévahagyasi adattablaja a veze-
t6 oldali (vagy az utas oldali) B oszlopon
talalhato, és a gépkocsi alvazszamat (VIN)
is tartalmazza.

Gumiabroncs légnyomas
adattabla

< ’
Az Uj gépkocsira gyarilag szerelt gumiab-
roncsokat Ugy valasztottak ki, hogy azok
normal vezetési korlilmények kozott a leg-
jobb teljesitményt nyujtsak.
Az eldirt Iégnyomas értékeket feltlintetd cim-
ke a vezetd oldali B oszlopon talalhaté.
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Gépkocsira vonatkozo informacidk

Motorszam

""”'HI!HIIHIIHIIIHHH It ‘

A motorszam a gépkocsi als6 része feldl
ellendrizhetd.

Légkondiciondlé
kompresszor adattdabla

A kompresszoron |év6 adattabla tajékoztat
a gépkocsiban 1évé kompresszor tipusarol.
Ebbdl megallapithatd a modell, a beszallitoi
cikkszam, a gyartasi szam, a hlt6kozeg (1)
és a kendolaj (2) tipusa.

2-20

Megfeleldségi nyilatkozat

egyes véltozatoknal

Példa

ce Ce0678

A gépkocsi radiéfrekvencias alkatrészei
megfelelnek az Eurdpai Unié 1995/5/EK
szamu iranyelvében foglalt eldirdsoknak és
egyéb vonatkozo rendelkezéseknek.
Tovabbi informaciok, beleértve a gyarté
megfeleléségi nyilatkozatat, a HYUNDAI
kovetkez6 honlapjan érheték el:

http://service.hyundai-motor.com

Nyilt forraskédu szoftverre
vonatkozo megjegyzés

Ez a gépkocsi nyilt forraskédu szoftvert tar-
talmaz. A nyilt forraskédu szoftverre vonat-
koz6 informaciok (beleértve a forraskodot),
a szerz6i jogokra vonatkozd megjegyzések,
tovabba a hivatkozott licenccel kapcsolatos
informaciok megtalalhatok a kovetkezd hon-
lapon:

https://www.hyundai.com/worldwide/opensource

A termék megvasarlasatol szamitott 3 éven
belill az opensource@hyundai.com oldalon
keresztili igénylés esetén a HYUNDAI
Motor Company a nyilt forraskodu szoftvert
egy adattarolon, példaul egy CD-ROM-on
fogja Onnek atadni (minimalis, a taroléesz-
koz és a szallitas koltségét fedezd aron).
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Ulések és biztonsagi rendszer

Fontos biztonsagi évintézkedések

Szamos biztonsagi 6vintézkedést és ajan-
last fog talalni ebben a fejezetben, valamint
az egész kézikdnyvben. Ebben a fejezetben
talalhatok a legfontosabbak k&zé tartozo
biztonsagi dvintézkedések.

Mindig csatolja be a biztonsagi
ovet

A biztonsagi 6v nyujtjia a legjobb védelmet
barmilyen tipusu baleset bekdvetkezésekor.
A légzsakokat ugy tervezték, hogy kiegé-
szitsék a biztonsagi éveket, de nem helyet-
tesitik azokat. Ezért akkor is, ha a gépkocsi-
ja légzsakokkal szerelt, mindig gy6z6djon
meg arrél, hogy On és az utasok megfelel6-
en becsatolva viseljék a biztonsagi dveket.

Minden gyermek legyen
rogzitve

A 13 évesnél fiatalabb gyermekeknek nem
az els6, hanem az egyik hatso uUlésen, meg-
felel6en rogzitve kell utazniuk. A csecsemé-
ket és kisgyermekeket megfelelé gyermeki-
Iésbe kell rogziteni. A nagyobb gyermekek-
nek a harompontos 6vvel egyitt tlésmaga-
sitot kell hasznalniuk, amig magasitd nélkil
nem hasznélhatjak a biztonséagi 6vet.

Légzsak altal okozott veszélyek

A légzsakok életet menthetnek, de sulyos
vagy halalos sériiléseket is okozhatnak
azoknak az utasoknak, akik kozel llnek a
légzsakokhoz, vagy nem megfeleléen be-
csatolt biztonsagi 6vvel utaznak. A csecse-
mok, a kisgyermekek és az alacsony felnét-
tek vannak leginkabb kitéve a felfuvodo leg-
zsak okozta sériilések veszélyének. Koves-
se az ebben a kézikdnyvben talalhatd utmu-
tatasokat és figyelmeztetéseket.
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A vezet6 figyelmetlensége

A vezetd figyelmetlensége, kilondsen ta-
pasztalatlan vezet6k esetében, sulyos po-
tencialis veszélyt hordoz magaban. A kor-
manykerék mogott a biztonsagnak kell az
elsédleges szempontnak lennie - a vezet6k-
nek tisztaban kell lenniik a figyelmet poten-
cialisan elvono tényezdk széles spektruma-
val: példaul almossag, targyakért nyulas,
eveés, szépitkezés, mas utasok altali zava-
ras és mobiltelefonok hasznélata.

A vezetd figyelmetlenné valhat, ha tekinte-
tét és figyelmét nem az utra iranyitja, illetve
elveszi kezeit a kormanykerékrél, és nem a
vezetéshez kapcsolodo tevékenységekre
osszpontosit. A figyelmetlenség és a bale-
setek kockazatanak csokkentése érdeké-
ben:

* A mobilkészilékeken (példaul MP3-lejat-
szok, mobiltelefonok, navigacios keészile-
kek stb.) a beallitasokat KIZAROLAG a
gépkocsi leparkolt vagy biztonsagosan al-
|6 helyzetében végezze.

+ KIZAROLAG akkor hasznaljon mobilké-

szilékeket, ha azt a térvény engedélyezi,
és a korilmények lehetévé teszik a biz-
tonsagos hasznalatot.
Menet kézben SOHA ne végezzen iras-
sal vagy olvasassal jar6o feladatokat (pl.
SMS lzenetek, e-mailek kildése, olvasa-
sa). A legtdbb orszagban torvény tiltja,
hogy a vezetdk irast vagy olvasast igény-
16 tevékenységet végezzenek. Tovabba
egyes orszagokban és varosokban tilos a
vezetéknek a mobiltelefont kézben tarta-
ni.

*» SOHA ne hagyja, hogy a mobiltelefon
hasznalata elvonja a figyelmét a vezetés-
rél. Felelésséggel tartozik az utasok és a
tobbi kdzlekedd biztonsagaért, ezért min-
dig biztonsagosan vezessen, a kezeit
tartsa a kormanykeréken, valamint tekin-
tetét és figyelmét mindig az Gtra iranyitsa.



Soha ne vezessen alkohol vagy
kabitészer hatasa alatt

Alkohol vagy kabitészer fogyasztasa csok-
kentheti a korlilmények valtozasara és a
vészhelyzetekre vald reagalasi képességet.
Soha ne vezessen alkohol vagy kabitdszer
hatasa alatt, és ne hagyja, hogy alkohol
vagy kabitoszer befolyasa alatt all6 isme-
rése vezessen.

Tartsa ellendrzés alatt a
sebességet

A tulzott sebesség a baleseti sérllések és
halalesetek legfontosabb tényezéje. Altala-
ban minél magasabb a sebesség, annal na-
gyobb a kockazat, azonban alacsony se-
bességnél is bekdvetkezhetnek sulyos sé-
rulések. Fliggetlendl attol, hogy mennyi a
megengedett maximalis sebesség, soha ne
vezessen az Utviszonyokhoz képest tul
gyorsan.

Tartsa biztonsagos allapotban
a gépkocsijat

Egy gumidefekt vagy egy mechanikus hiba
rendkivil veszélyes lehet. Az ilyen problé-
mak lehetéségének csokkentése érdekében
rendszeresen ellenérizze a gumiabroncsok
légnyomasat és allapotat, és végeztessen
el minden tervszer( karbantartast.
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Ulések és biztonsagi rendszer

Ulések

Vezetéiilés [A]

(1) El6re- vagy hatramozgatas

(2) Ulés hattamla délésszogének beallitasa
(3) Ulésparna magassaganak beallitasa
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Elsé utasiilés [B]

(1) Elére- vagy hatramozgatas

(2) Ulés hattamla délésszégének bedllitasa
(3) Ulés magassaganak allitasa

Hatsé iilés [C]

(1) Mozgatas el6re és hatra
(2) Hattamlat ledonté kar

(3) El6re- vagy hatramozgatas



Informacioés-szorakoztaté rendszer

Az informacios-szorakoztaté rendszer kijelz6jén valassza ki a Settings [Beallitas] >
Vehicle [Gépkocsi] > Seat [Ulés] meniipontokat, ahol kiildnb6zd kényelmi funkciok kozill
valaszthat.

* Link to climate settings for auto-adjustment [Légkondicionald beallitasoktdl fliggd
automatikus beallitas]: az Ulésfiités és az Ulésszell6ztetés szabalyozasa a kdrnyezeti
hémérséklet és a légkondicionalé berendezésen bedllitott hémérséklet fliggvényében
automatikusan torténik.

.
N
.
N

| Informacio

El6fordulhat, hogy a szoftverfrissitések hatasara az informaciés-szorakoztato
rendszer médosul. Bévebb informacidkért tanulmanyozza az informaciés-sz6-
rakoztaté rendszerre vonatkozo kiilonallé kezelési titmutatét és a gyors utmutatot.

| Informacio

A rendelkezésre allé informaciok a gépkocsiba szerelt berendezések fliggvényében
valtozhatnak.

.
N
.
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Ulések és biztonsagi rendszer

Biztonsagi ovintézkedések

Az Ulések biztonsagos és kényelmes uUl6-
helyzetet nyujté beallitasa egy balesetben a
biztonsagi ovekkel és a légzsakokkal egyutt
fontos szerepet jatszik a vezetd és az utas
biztonsaga szempontjabal.

A VIGYAZAT

Ne hasznaljon az lilésen olyan parnat,
amely csokkenti az llés és az utas ko-
z06tti surlodast. Az utas csipdje egy bale-
set vagy hirtelen fékezés soran atcsusz-
hat a biztonsagi 6v als6 aga alatt.

Sulyos vagy halalos belsé sériiléseket
okozhat az, hogy a biztonsagi 6v nem
tudja megfeleléen ellatni feladatat.

Légzsakok

On is tehet annak érdekében, hogy minima-
lisra csokkentse a felfuvodo légzsak okozta
sérilések veszélyét. Ha valaki tul kozel Ul a
légzsakhoz, akkor a légzsakok felfuvodasa-
kor jelentésen megnd a sérllések veszélye.
Olyan tavol allitsa az Ulést az elsé légzsa-
koktol, amennyire csak lehet, és ami még
lehetévé teszi a vezetd szamara a gépkocsi
megfelel iranyitasat.

A VIGYAZAT

Egy légzsak felfuvodasa soran bekovet-
kez6 sulyos vagy halalos sériilések koc-
kazatanak csokkentése érdekében:

* A leheté leghatrébb, olyan helyzetbe
allitsa a vezetéiilést, ami még megen-
gedi a vezetonek a gépkocsi ellenérzés
alatt tartasat.

* Az els6 utasiilést a lehetséges leghat-
s6 helyzetbe allitsa.

¢ A kéz- és karsériilések kockazatanak
csokkentése érdekében a kormanyke-
reket 9 ora és 3 ora allasban fogja.

* Soha ne helyezzen semmit és senkit

On és a légzsak kozé.

A labsériilések csokkentése érdekében

ne engedje, hogy az elsé utas a

miiszerfalra helyezze a labait.
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Biztonsagi 6vek

Ha barmikor Utnak indul, elindulas elétt min-
dig csatolja be a biztonsagi 6vét. Az utasok-
nak mindig fligg6élegeshez kozeli testtartas-
ban és megfeleléen becsatolt biztonsagi ov-
vel kell helyet foglalniuk az Glésen. A csecse-
mdket és kisgyermekeket megfelelé gyer-
mekulésbe kell régziteni. Az Glésmagasitot
mar kin6tt gyermekeknek és a felnétteknek
be kell csatolniuk a biztonsagi dveket.

A VIGYAZAT

A sulyos vagy halalos sériilések elkerii-

lése érdekében:

* Soha ne hasznaljon egy biztonsagi
ovet egynél tobb utas rogzitésére.

¢ A hattamlat mindig fiigg6legeshez ko-
zeli helyzetbe allitsa, és a csipdovet
kényelmesen és alacsonyan vezesse at
a csipdjén.

* Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy
csecsemok egy utas 6lében utazzanak.

¢ A biztonsagi ovet ne vezesse at a nya-
kan keresztiil, éles peremeken keresz-
tiil, vagy ne vezesse ugy a vallovet,
hogy az a testétdl tavol halad.

* Ne engedje, hogy a biztonsagi 6v be-
csip6djon vagy 6sszegabalyodjon.

Elsé tilések

A VIGYAZAT

A sulyos vagy halalos sériilések elkerti-
lése érdekében:

* Menet kdzben soha ne allitson az llés
helyzetén. Az ilés hirtelen vagy varat-
lan elmozdulasa kovetkezményekép-
pen elveszitheti a jarmi feletti uralmat,
ami litkozéshez vezethet.

* Ne helyezzen semmit az elsé lilések
ala. A vezetéiilés elott, a padlon rogzi-
tetleniil elhelyezett targyak, beleértve a
rogzitetlen padlészényegeket is, igen
veszélyesek lehetnek, mert elmozdula-
sukkor zavarhatjak a pedalok miikodte-
tését.
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* Ne legyen semmi az lilés kozelében,
ami akadalyozhatja az iilés beallitasat
és a hattamla megfelel6 reteszel6dé-
sét.

* Ne helyezzen ongyujtot a padlora vagy
az lilésre.
Rendkiviili 6vatossaggal jarjon el, ami-
kor az iilés ala vagy az iilés és a ko-
zépkonzol kozé szorult targyakat tavo-
lit el, mert a kezeit megvaghatjak vagy
megsérthetik az lilés szerkezetének
éles peremei.

Ha utasok lilnek a hatso iilésen, 6vato-
san végezze az elso lilés helyzetének
allitasat.

Ellenérizze, hogy az allitas utan az lilés
megfeleléen rogziilt-e a helyén. Ellen-
kezd esetben az iilés elmozdulhat.

A hattamla hatradoéntése

Menet kdzben az Ulés hatradontott helyzet-
ben torténd hasznalata veszélyes lehet. A
passziv biztonsagi berendezések (biztonsa-
gi ovek és/vagy légzsakok) hatékonysaga
még becsatolt biztonsagi évvel is nagymér-
tékben lecsokken, ha menet kdzben az
uléstamla hatradontott allapotban van.

A biztonsagi 6v akkor mikddik megfeleléen,
ha az kényelmesen, a csip6n és a mellka-
son felfekidve helyezkedik el.

Minél jobban hatradontétt az Glés tamlaja,
annal nagyobb a veszélye annak, hogy az
utas atcsuszik a csip6dv alatt, vagy az utas
nyaka nekicsapddik a vallévnek.

A VIGYAZAT

Soha ne utazzon hatradontott tamlaja
tilésen.

Ha ugy utazik, hogy az iilés hattamlaja
hatra van dontve, akkor utkozés vagy
hirtelen fékezés esetén megné a sulyos
vagy halalos sériilések bekovetkezésé-
nek veszélye.

A vezet6 és az utasok mindig egyenesen
iiljenek az ulésen, megfeleléen csatoljak
be a biztonsagi ovet, és az lilések hat-
tamlajat allitsak fiiggélegeshez kozeli
helyzetbe.

A biztonsagi 6v akkor miikédik megfele-
I6en, ha az kényelmesen, a csip6n és a
mellkason felfekiidve helyezkedik el.
Amikor az lléstamla hatradontott hely-
zetben van, a vallov nem véd megfelel6-
en, mert nem a mellkasan felfekiidve, ha-
nem On el6tt helyezkedik el. Utkdzés so-
ran a biztonsagi ov a testébe benyoméd-
va nyak- vagy egyéb sériiléseket okoz-
hat.

Minél jobban hatradontott az ulés tamla-
ja, annal nagyobb a veszélye annak,
hogy az utas atcsuszik a csip6ov alatt,
vagy az utas nyaka nekicsapodik a vall-
ovnek.

Ulések bedllitasa

Az els6 (lés az Ulésparna alatt talalhaté
karok vagy az Ulés kulsd oldalan talalhato
forgatdgomb hasznalataval allithaté be.

Allitas elére és hatra

Az Ulés elbre- és hatradllitdsanak madja:

1. Huzza felfelé és tartsa ebben a helyzet-
ben a hossziranyu allitas kioldokart.

2. Allitsa az Gilést a kivant helyzetbe.

3. Eressze el a kart, és ellen6rizze, hogy az
Glés megfeleléen rogziilt-e. A kiolddkar
hasznalata nélkil mozogjon el6re-hatra.
Ha az ulés elmozdul, akkor nem rogziilt
megfeleléen.
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Ulés hattamla délésszogének beallitasa

A tamla hatradontése:

1. D6ljon kissé elére, és emelje fel az llés
kllsd részén talalhaté hattamla-allitokart.

2. Ovatosan déljpn vissza az (lésre, és al-
litsa be a hattamla ddlését a kivant pozi-
ciéba.

3. Engedije el a kart, és ellendrizze, hogy az
Uléstamla megfeleléen rogziilt-e.

Ulés magassaganak allitasa

———

S

§

& -

Az Ulésparna magassaganak beallitasahoz:

* Az (lésparna magassaganak csokkenté-
séhez nyomja lefelé a kart tobb alkalom-
mal.

+ Az Ulésparna magassaganak novelésé-
hez huzza felfelé a kart t6bb alkalommal.
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Hatso llések

Ulések bedllitisa
Elére- és hatramozgatas

Az Ulés elbre- és hatradllitasanak maédja:

1. Huzza felfelé és tartsa ebben a helyzet-
ben a hossziranyu allitas kioldokart.

2. Csusztassa az Ulést a kivant helyzetbe.

3. Eressze el a kart, és ellenérizze, hogy az
Ulés megfeleléen rogzilt-e.

| Informacio

Az optimalis biztonsag érdekében csusz-
tassa a hatso iilést a leghatsé helyzetbe.
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A hattamla délésszogének beallitasa

A tamla hatradontése:

1. Huzza fel a hattamla délésszogét allitd
kart.

2. Tartsa felemelve a kart, és allitsa be az
Ulés hattamlajat a kivant pozicioba.

3. Engedje el a kart, és ellenbrizze, hogy az
Uléstamla megfelel6en rogzilt-e. (Az alli-
tékarnak az eredeti helyzetébe KELL
visszatérnie a biztos rogziiléshez.)

% A hattamlak a hattamla délésszogét allité
karral dontheték le.

A hatso lilések lehajtasa

A hatsé Uléstamlak lehajthatéak a hosszu
targyak szallitdsanak megkonnyitése vagy
a csomagtarté térfogatanak megndvelése
érdekében.

A hatso Ulések lehajtasa el6tt allitsa a
fejtamlat a legalso helyzetbe, és rendezze
el a biztonsagi 6veket az ulések két oldalan.

A VIGYAZAT

* Soha ne engedje meg az utasainak,
hogy az iilés lehajtott hattamlajan iilve
utazzanak. Ez nem a megfelel6 iilés-
helyzet, és ilyenkor a biztonsagi 6vek
sem hasznalhatok. Ez ilitkozés, illetve
hirtelen fékezés esetén sulyos vagy
halalos sériiléshez vezethet.

* A lehajtott hattamlan szallitott targyak
magassaga nem érhet tul az elsé iilé-
sek hattamlajanak fels6 részén. Ha fo-
lI6tte lennének csomagok, akkor azok
uitkozés vagy hirtelen fékezéskor el6re-
csuszva anyagi karokat, sulyos sériilé-
seket vagy akar halalt okozhatnanak.

A hatsé iilés hattamla lehajtasa:

1. Allitsa az els6 (lés tamlajat fiiggdleges
helyzetbe, és amennyiben szikséges,
csusztassa el6re az elsd Ulést.

2. Eressze le a hatso fejtamlat a legalacso-
nyabb allasig, ehhez nyomja be és tartsa
benyomva a kioldébgombot (1), és tolja
lefelé a fejtamlat (2).

3. A biztonsagi 6v hevedert a hatso ulés két
oldalan vezesse el, hogy a biztonsagi
ovek ne sériljenek meg.

Al \\

. (i

4. Huzza fel a tamlalehajto kart (1), és hajt-
sa a tamlat (2) a gépkocsi elejének ira-
nyaba.
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A hatsé iilés hattamla fiiggoleges helyzetbe

allitasa:

1. Emelje fel és tolja hatra a tamlat (2), mi-
kozben felemeli a tamlalehajté kar (1)
elsé részét.

2. Az Uléstamlat hatarozottan nyomja meg,
amig kattan6 hangot nem hall. Ellendriz-
ze, hogy az Uléstamla megfeleléen rog-
zlilt-e a helyén.

3. Helyezze vissza a hatsé biztonsagi ovet
a megfeleld helyre.

A VIGYAZAT

Megfeleléen régzitse a hattamlat. Utko-
zés vagy hirtelen fékezés esetén a rogzi-
tetlen liléstamla eléred6lhet, ami a cso-
magok nagy erével torténd elérezuhana-
sat okozhatja, és igy sulyos vagy halalos
sériilés bekovetkezését valthatja ki.

A VIGYAZAT

A csomagokat mindig régziteni kell, ne-
hogy egy utkdzés esetén elmozdulva a
gépkocsiban utazok sulyos sériilését
vagy halalat okozzak. Ne helyezzen el
targyakat a hatso lilésekre, mivel azokat
nem lehet megfeleléen rogziteni, igy ut-
kozés esetén nekicsapodhatnak az els6
tilésen helyet foglal6knak.
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Kartamasz

e

A kartamasz a hatsé ulés kdzepén helyez-
kedik el. A hasznalathoz lefelé hizza ki a
kartamaszt a hattamlabdl.

| Informacio

A hatsé uléstamla lehajtasakor el6for-
dulhat, hogy a kartamasz fogantyuja
megnyomédik, de egy bizonyos idé eltel-
tével visszanyeri eredeti alakjat.

Fejtamla

A gépkocsi hatso Ulései allithato fejtamlak-
kal rendelkeznek. A fejtamlak kényelmet
nyljtanak az utasoknak, de ennél sokkal
fontosabb, hogy tervezésiiknek kdszdnhe-
téen egy baleset, kildndsen egy hatulrdl ér-
kezd Utkdzés soran elbsegitik az utasok
Lostorcsapas” okozta nyak- és gerincsérulé-
sek elleni védelmét. Ha nem Ulnek utasok a
hatso Ulésen, a vezet6 kilatasanak javitasa
érdekében a fejtamlakat allitsa a legalso
helyzetbe.

A VIGYAZAT

Egy baleset soran bekovetkezé sulyos
vagy halalos sériilések kockazatanak
csokkentése érdekében tartsa be a ko-
vetkez6 ovintézkedéseket a fejtamlak be-
allitasa soran:

* Mindig a gépkocsi beinditasa ELOTT
allitsa be a hatso6 utasok szamara a fej-
tamlakat.

* Soha ne engedjen senkit eltavolitott
vagy forditva elhelyezett fejtamlaju lilé-
sen utazni.



« Ugy allitsa be a fejtamlakat, hogy a fej-
tamlak kozépso6 része szemmagassag-

ban legyen.

p

* A fejtamlat ugy allitsa be, hogy olyan
kozel legyen az utas fejéhez, amennyi-
re csak lehetséges. Ne hasznaljon olyan
parnat, amely tavol tartja a testet a hat-
tamlatol.

¢ Bizonyosodjon meg arrél, hogy a fej-
tamla a beallitast kovetéen megfelel6-
en reteszel6édik a helyén.

A VIGYAZAT

Ha utasok lilnek a hatsoé lléseken, min-
dig emelje fel a fejtamlakat a legalso ta-
rolasi helyzet folotti allasba.

b

A
(1]

A hatsé lilések fejtamlai

A hatso Uléseken az 6sszes Ul6helynél fej-
tamla talalhat6 az utasok biztonsaga és ké-
nyelme érdekében.

A magassagi helyzet beallitasa

A fejtamla felemeléséhez:
1. Huzza felfelé a kivant helyzetig (1).

A fejtamla leeresztéséhez:

1. Nyomja be és tartsa benyomva a fejtam-
la tartéjan lévd kioldogombot (2).

2. Tolja lefelé a fejtamlat a kivant helyzetig

3).
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Eltavolitas/visszaszerelés
A fejtamla eltavolitasahoz:
1. Utkdzésig emelje fel a fejtamlat.

2. Nyomja meg a fejtamlat kiold6 gombot
(1), mikdzben felfelé huzza a fejtamlat (2).

1

A fejtamla visszaszereléséhez:

1. Helyezze be a fejtamla radjait a nyilasok-
ba (2), mikdzben benyomja a kioldogom-
bot (1).

2. Allitsa be a fejtamlat a megfelelé magas-
sagra.
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Ulésfiités

Az ulésfltés az Ulések hideg id6ben torténd
felmelegitésére szolgal.

Enyhe id6jaras esetén, vagy ha nincs szuk-
ség az Uulésfiitésre, tartsa az ulésfiitést ki-
kapcsolt allapotban.

A VIGYAZAT

Az lilésfiités még alacsony homérséklet
esetén is komoly égési sériiléseket
okozhat, kiilondsen, ha hosszu ideig van
hasznalatban.

Az lilésben helyet foglaloknak képesnek
kell lenniiik a tul meleg iilés észlelésére
és szilkség esetén az ulésfiités kikap-
csolasara.

Az lilésfiitéseknek magas az energiafo-
gyasztasuk. Az akkumulator lemeriilésé-
nek elkeriilése érdekében kikapcsolt
gépkocsinal ne hasznalja az lilésfiitést.
Az olyan személyeknek, akik nem képe-
sek a hémérséklet-valtozas vagy a bérfe-
liileti fajdalom érzékelésére, rendkiviili
ovatossaggal kell eljarniuk. Kiilonésen
érvényes ez a kovetkez6 utasokra:

* CsecsemOk, gyermekek, idés vagy
mozgasukban korlatozott személyek,
illetve beteg személyek.

Erzékeny bérii vagy kénnyen égési sé-
riiléseket szenved6 személyek.
Kimeriilt személyek.

Ittas személyek.

Kabultsagot vagy aluszékonysagot
okozoé gyogyszeres kezelés alatt allo
személyek.

Ha az llésfiités bekapcsolt allapotban van,
soha ne helyezzen semmilyen olyan targyat
(mint példaul takarét, parnat vagy Uléshu-
zatot) az Glésekre, amelyek szigetelik a hét.
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MEGJEGYZES

Az lilésfiités és az ililések karosodasa-

nak megel6zése érdekében:

* Soha ne hasznaljon old6szereket, mint
példaul festékhigitét, benzolt, alkoholt
vagy benzint az iilések tisztitasahoz.

* Ne helyezzen nehéz vagy éles targya-
kat az lilésfiitéssel szerelt ililésparnara.

* Ne cserélje ki az lléshuzatot. Ez karo-
sithatja az lilésfiitést.

Elsé (ilésfiités

Nyomja meg a =#/& gombot az elsd légkon-
dicionald kezel6panelen.

Warmer/Ventilation

Az egyes elsé Ulések fltésének bekapcso-
lasahoz érintse meg az informacids-szoéra-
koztatd rendszer képerny6jén [évé gombot.

* A kapcsolé6 minden egyes megnyomasa-
kor a hémérséklet a magas értékrél kdze-
pesre, alacsonyra, majd kikapcsoltra val-
tozik.

* Az llésfltés az alacsony hémérsékletl
égési sérilések megel6zése érdekében
automatikusan csoékkenti, majd kikapcsol-
ja a fltést. Ha az Ulésfiités kikapcsolasa
utan ismét a magas hémérséklet kerdl ki-
valasztasra, a h6mérséklet szabalyozasa
ismét automatikus lesz.

« Az Ulésfiités alapértelmezett helyzete a
Start/Stop gomb ON allasba kapcsolasa-
kor az OFF (kikapcsolt) allapot.

Hatsé lilésfiités

A hatso Ulések fiitéséhez bekapcsolt gép-
kocsinal nyomja meg az Ulésfltés kapcso-
I6t.

* A kapcsol6 minden egyes megnyomasa-
kor a h6mérséklet a magas értékrél ala-
csonyra, majd kikapcsoltra valtozik.

* Az Ulésfltés az alacsony h&mérsékletl
égési seérulések megel6zése érdekében
automatikusan csokkenti, majd kikapcsol-
ja a fUtést. Ha az ulésfiités kikapcsolasa
utan ismét a magas hémérséklet kerdl ki-
valasztasra, a h6mérséklet szabalyozasa
ismét automatikus lesz.

* Az Ulésfités alapértelmezett helyzete a
Start/Stop gomb ON allasba kapcsolasa-
kor az OFF (kikapcsolt) allapot.
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A hatso iilésfiitések miikodtetése az elso
iilésekrol

A hatso llésflitések az elsd Ulésekrdl allit-
haték.

& | 5 p
Nyomja meg a ==/&% gombot az elsé légkon-
dicionald kezel6panelen.

Warmer/Ventilation

Az egyes hatso Ulések flitésének bekapcso-
lasahoz érintse meg az informacids-szora-
koztaté rendszer képernyd&jén lévé gombot.
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Ulésszelléztetés

egyes valtozatoknal

Az Ulésszelléztetés az elsé Ulések hitésére
szolgal, ami az Ulésparnak és a hattamlak
fellletén lévé kis nyilasokon ataramlo leve-
g0 segitségével torténik.

Ha az Ulésszell6ztetésre nincs szikség,
akkor tartsa az lilésszell6ztetést kikapcsol-
va.

MEGJEGYZES

Az lilésszelloztetés karosodasanak elke-

rulése érdekében:

* Soha ne hasznaljon oldészereket, mint
példaul festékhigitot, benzolt, alkoholt
vagy benzint az iilések tisztitasahoz.

Ne ontson folyadékot az elsé lilések és
a hattamlak feliiletére, mert az eltomit-
heti a szell6zonyilasokat, ami nem
megfelelé miikodést okozhat.

Ne helyezzen nejlonzsakokat, ujsago-
kat vagy egyéb hasonlé anyagokat az
iilések ala. Ezek eltomithetik a leveg6-
nyilasokat, ami a szell6ztetés nem
megfelelé miikodését okozhatja.

Ne cserélje ki az liléshuzatokat.

Ha a szell6ztetés nem miikodik, inditsa
be ujra a gépkocsit. Ha nem torténik
valtozas, akkor azt tanacsoljuk, hogy
ellendriztesse a gépkocsit egy hivata-
los HYUNDAI markaszervizben.
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Elsé lilésszellbztetés

Nyomja meg a ==& gombot az elsé légkon-
dicionald kezel6panelen.

Warmer/\Ventilation

Az egyes els6 uUlések szellbztetésének be-

kapcsolasahoz érintse meg az informacids-

szorakoztatd rendszer képernydjén Iévo
gombot.

* A gomb minden egyes megnyomasakor a
levegb6aramlas sebessége magas, kdze-
pes, alacsony és kikapcsolt allapotok ko-
z06tt valt at.

+ Az Ulésszell6ztetés alapértelmezett hely-
zete a Start/Stop gomb ON allasba kap-
csolasakor az OFF (kikapcsolt) allapot.

Biztonsdagi 6vek

Ez a fejezet a biztonsagi 6vek megfeleld
hasznalatat ismerteti. Tovabba ismertet
néhany, a biztonsagi 6vek hasznalata soran
kerlilendd tevékenységet.

Biztonsagi ovre vonatkozo
biztonsagi évintézkedések

Ha barmikor utnak indul, elindulas elétt min-
dig csatolja be a biztonsagi 6vét, és gy6-
z6djon meg arrél, hogy valamennyi utas
becsatolta a biztonsagi 6vét. A légzsakokat
ugy tervezték, hogy kiegészit6 biztonsagi
berendezésként tamogassak a biztonsagi
Oveket, de nem helyettesitik azokat. A leg-
tébb orszagban a vezetének és az 6sszes
utasnak kotelezéen be kell csatolnia a biz-
tonsagi ovet.

A VIGYAZAT

Menet kozben a vezetének és az
OSSZES utasnak megfeleléen be kell
csatolnia a biztonsagi ovét. A sulyos
vagy halalos sériilések elkeriilése érde-
kében:

* 13 évesnél fiatalabb gyermekeknek a
hatsé iilésen, megfeleléen rogzitve kell
utazniuk.

Kivételesen indokolt esetben, csak ak-
kor engedje, hogy egy gyermek az elsé
lilésen utazzon, ha az utas oldali elsé
légzsakot kikapcsolta. Ha egy gyermek
az els6 utasiilésen utazik, az ulést allit-
sa annyira hatra, amennyire csak lehet-
séges. A gyermeket mindig a megfele-
16en beallitott biztonsagi 6vvel rogzitse
az ulésen.

SOHA ne engedje, hogy egy csecsemd
vagy gyermek egy utas olében utaz-
zon.

SOHA ne utazzon hatradontott tamlaja
tilésen.

Ne engedje, hogy egy iilésen tobb
gyermek utazzon, illetve egy biztonsa-
gi ovet tobb gyermek hasznaljon.

Ne hasznalja ugy a vallovet, hogy az a
kar alatt vagy a hat mogott helyezkedik
el.

3-15



Ulések és biztonsagi rendszer

* Ne hasznaljon megcsavarodott bizton-
sagi ovet. A megcsavarodott biztonsa-
gi 6v nem véd megfeleléen egy iitko-
zés bekovetkezésekor.

* Ne haszndlja a biztonsagi ovet, ha a
heveder szovete vagy a rogzité/felcsé-
vélo szerkezet sériilt.

Ne csatolja a biztonsagi 6vet masik

tiléhelyek csatjaba.

Menet kézben soha ne csatolja ki a biz-

tonsagi 6vet. Emiatt elveszitheti jarmii-

ve feletti uralmat, és ezzel utkozést
okozhat.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy nincs

semmi a csatban, ami akadalyozhatja a

reteszel6szerkezet altali biztonsagos

rogzitést.

* Soha ne végezzen semmilyen médosi-
tast a biztonsagi 6von, illetve ne sze-
reljen fel olyan eszkoézt, amely megaka-
dalyozhatja a biztonsagi 6v egységet
abban, hogy megsziintesse az 6v laza-
sagat.

* Ne haszndlja a biztonsagi ovet, ha a

heveder szovete vagy a rogzité/felcsé-

vél6 szerkezet sériilt. Azt tanacsoljuk,
hogy a biztonsagi 6v cseréjét hivatalos

HYUNDAI markaszervizben végeztesse

el.

A VIGYAZAT

A sérilt biztonsagi ovek és biztonsagi

ov egységek nem miikodnek megfelel6-

en. Mindig cseréltesse ki, ha:

* A heveder kirojtosodott, beszennyez6-
dott vagy megsériilt.

* A rogzité/felcsévélé szerkezet megsé-
riilt.

e Még akkor is ki kell cserélni a teljes
biztonsagi ov egységet, amelyet egy
baleset bekovetkezésekor hasznaltak,
ha nem lathato sériilés a szerkezeten
vagy a hevederen.
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Biztonsagi ov figyelmezteté
lampa

Vezet6 biztonsdgi 6v figyelmez-
tetés

Miszercsoport

A vezet6 figyelmeztetése érdekében a ve-
zetd biztonsagi 6v figyelmezteté lampa a
gyujtas minden bekapcsolasakor korulbeldl
6 masodpercig attol fuggetlendl vilagit, hogy
a biztonsagi 6v be van-e csatolva vagy sem.

Ha tovabbra is becsatolatlan biztonsagi 6v-
vel 20 km/h alatti sebességgel halad, a biz-
tonsagi 6v figyelmeztet6é lampa felgyullad.
Ha tovabbra is becsatolatlan a biztonsagi
ove, és a gépkocsi eléri vagy tullépi a 20
km/h sebességet, vagy ilyenkor kicsatolja a
biztonsagi 6vet, akkor a biztonsagi ov fi-
gyelmeztetd hangjelzés egy bizonyos ideig
hallhato lesz, és a figyelmezteté lampa vil-
logni fog.

Elsé utas biztonsagi 6v
figyelmeztetés

Az els6 utas figyelmeztetése érdekében az
elsd utas biztonsagi 6v figyelmezteté lampa
a gyujtas minden egyes bekapcsolasakor
korilbelil 6 masodpercig attol flggetlendl
vilagit, hogy a biztonsagi 6v be van-e csa-
tolva vagy sem.

Ha az utas tovabbra sem csatolja be a biz-
tonsagi ovét, vagy kicsatolja a biztonsagi
ovét, mikozben a gépkocsi 20 km/h sebes-
ségnél lassabban halad, a biztonsagi ov fi-
gyelmeztet6 lampa felgyullad.
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Ha a gépkocsi 20 km/h vagy azt meghaladé
sebességgel halad, és az utas tovabbra is
becsatolatlan biztonsagi 6vvel utazik, vagy
kicsatolja a biztonsagi dvet, akkor a bizton-
sagi ov figyelmezteté hangjelzés egy bizo-
nyos ideig hallhat6 lesz, és a megfeleld fi-
gyelmeztetd lampa villogni fog.

A VIGYAZAT

A nem megfelel6 helyzetben torténé uta-
zas jelentésen befolyasolja az els6 utas
oldali llés biztonsagi 6v figyelmeztetd
rendszerét. Megfeleléen tajékoztassa
utasat a mozgé gépkocsiban elfoglalan-
do helyes uil6helyzetrél.

| Informacio

* Az els6 utas biztonsagi 6v figyelmez-
teté lampaja akkor is villog vagy vilagit
6 masodpercig, ha az iilésen senki sem
foglal helyet.

* Az elsé utas biztonsagi 6v figyelmezte-
té rendszer akkor is miikodésbe lép-
het, ha csomagot helyez az els6 utasii-
lésre.

Hatso utas biztonsagi 6v
figyelmeztetés

Bal és jobb hatso iilés

* A hatso utas figyelmeztetése érdekében
a hatsé utas biztonsagi 6v figyelmeztetd
lampa a gyujtas minden bekapcsolasakor
korilbelll 6 masodpercig attol fliggetlendl
vilagit, hogy a biztonsagi 6v be van-e
csatolva vagy sem.

* Ha az utas tovabbra sem csatolja be a
biztonsagi 6vét, vagy kicsatolja a bizton-
sagi ovét, mikdzben a gépkocsi 20 km/h
sebességnél lassabban halad, a megfele-
16 biztonsagi ov figyelmeztetd lampa egé-
szen addig fog vilagitani, amig be nem
csatoljak a biztonsagi 6vet.

* Ha a gépkocsi 20 km/h vagy azt megha-
lad6 sebességgel halad, és az utas to-
vabbra is becsatolatlan biztonsagi ovvel
utazik, vagy kicsatolja a biztonsagi 6vet,
akkor a biztonsagi 6v figyelmezteté hang-
jelzés kortlbelll 35 masodpercig hallhatd
lesz, és a megfeleld figyelmeztetd lampa
villogni fog.

Hats6 kozépsé iilés

* A hatsé utas figyelmeztetése érdekében
a hatsé utas biztonsagi 6v figyelmezteté
lampa a gyujtas minden bekapcsolasakor
korilbelll 6 masodpercig attdl flggetlendil
vilagit, hogy a biztonsagi 6v be van-e
csatolva vagy sem.

« Ha a gyujtas bekapcsolasakor a biztonsa-
gi 6v nincs becsatolva, a biztonsagi ov fi-
gyelmeztetd lampa kordlbeltul 70 mésod-
percig vilagit.

* Ha az utas tovabbra sem csatolja be a
biztonsagi 6vét, vagy kicsatolja a bizton-
sagi 6vét, mikdzben a gépkocsi 20 km/h
sebességnél lassabban halad, a megfele-
16 biztonsagi 6v figyelmezteté lampa ko-
rilbelil 70 masodpercig vilagitani fog.

* Ha a gépkocsi 20 km/h vagy azt megha-
ladoé sebességgel halad, és az utas to-
vabbra is becsatolatlan biztonsagi ovvel
utazik, vagy kicsatolja a biztonsagi ovet,
akkor a biztonsagi 6v figyelmezteté hang-
jelzés kortlbelll 35 masodpercig hallhatd
lesz, és a megfelel figyelmeztetdé ldampa
villogni fog.

« Ha kinyitjak vagy becsukjak a hatso ajtot,
mikézben a jarmd 10 km/h alatti sebes-
séggel halad, akkor sem mikodik a fi-
gyelmeztetd lampa és a figyelmeztetd
hangjelzés, ha tallépik a 20 km/h sebes-
séget.
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Biztonsagi 6v rendszer

Harompontos biztonsagi 6v
A biztonsagi v becsatoldsa:

b

-
= AU

Huzza ki az Ovet a felcsévéld szerkezetbdl,
és csatlakoztassa a fémnyelvet (1) a csatba
(2). A nyelv rogziilésekor kattané hang hall-
hatoé. Ellenérizze, hogy a biztonsagi 6v ne
legyen megcsavarodva.

A csipbovet (1) a csip6jén, a vallovet (2) a
mellkasan keresztll vezesse at.

A biztonsagi 6év automatikusan beall a meg-
felel6 hosszra, miutan kézzel bedllitotta a
csip66v kényelmes helyzetét. Ha lassan
el6rehajol, akkor az 6v hosszabba valik, és
koveti a test elmozdulasat.

Hirtelen fékezés vagy Utk6zés esetén az v
reteszelédik a pillanatnyi helyzetében.
Ugyancsak reteszelédik az 6v, ha tul gyor-
san hajol elbre.
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MEGJEGYZES

Ha nem tudja kdnnyedén kihuzni az dvet
a csévélo szerkezetbd6l, hatarozottan
rantsa meg az ovet, és engedje el. A
kioldas utan az 6v finoman kihuzhato.

A VIGYAZAT

A nem megdfeleléen beallitott biztonsagi
ov baleset bekovetkezésekor névelheti a
sulyos sériilések kockazatat. A biztonsa-
gi ov beallitasakor tartsa be a kovetkez6
ovintézkedéseket:

* A csipdovet a leheté legalacsonyabban
és kényelmesen, a csip6jén, és ne a
derekan helyezze el. Igy az erés me-
dencecsontjai veszik fel az iitk6zés
erejét, csOkkentve a bels6é sériilések
kockazatat.

* Az egyik karjat a vallov ala, a masik

karjat pedig az 6v folé helyezze, amint

azt az abra mutatja.

Mindig gy6zédjon meg arrél, hogy a

vallév tartéja rogzilt a megfelelé ma-

gassagi helyzetben.

Soha ne allitsa be ugy a vallovet, hogy

az a nyakan vagy az arcan haladjon ke-

resztiil.

Magassagallitas

Ugy allitsa be a vallheveder magassagat,

hogy az a mellkasan és az ajtd feldli valla-

nak a kozepén fekldjon fel, ne pedig a nya-
kanal helyezkedjen el.

Ugy allitsa be a vallheveder magassagat,

hogy az a mellkasan és az ajto feldli valla-

nak a kdzepén fekldjon fel, ne pedig a nya-
kanal helyezkedijen el.

A vallév rogzitési pont magassaganak beal-

litasahoz:

* Huzza felfelé (1) a magassag novelésé-
hez. Lefelé allitaskor nyomja meg a ma-
gassagalliton 1évé gombot (2), és csusz-
tassa a szerkezetet (3) lefelé. Eressze el
a gombot, hogy a tartd régziljon a he-
lyén. Probalja meg lenyomni a magas-
sagallitét, hogy meggy6zdédjon a rogzi-
tettségérdl.
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Elsé ulés

A biztonsagi ov kicsatolasa:

Nyomja meg az Ovcsat szerkezetében 1évé

kioldégombot (1).
"W

Kicsatolasa utan a visszacsévél6 szerkezet-
nek az ovet automatikusan vissza kell huz-
nia. Ha ez nem kovetkezik be, ellenérizze,
hogy nem csavarodott-e meg az &v, majd
probalja meg ujra.

Hats6 k6zépsoé biztonsdgi 6v
(harompontos hdtsé6 k6zépsé
biztonsagi 6v)

Nyomja be az 6v nyelvét (1) a csatba (2),
amig a reteszel6dést jelz6 kattanast nem
hallja. Hizza meg a véllvet, és szorosan, a

lazasagot megsziintetve vezesse &t a
csip6jén. Ellenbrizze, hogy a biztonsagi 6v
ne legyen megcsavarodva.

A hatsé kozépsd biztonsagi 6vet a ,CEN-
TER” feliratu csattal kell hasznalni.

| Informacio

Ha nem tudja kihGzni az 6vet a csévélé
szerkezetbdl, hatarozottan rantsa meg az
ovet, és engedje el. A kioldas utan az
ovet finoman huzza ki.

Biztonsagi 6v el6feszitd

(1) Biztonsagi 6v visszacsévéld és ovfeszitd

(Els6 Ulés és hatso szélsé Ulés)
Az On gépkocsijaban a vezets, az elsé utas
oldali Ulés és a hatso Ulések (kivéve a hatso
kozépso Ulés) biztonsagi dvei elbfeszitbvel
(visszacsévéls elbfeszitd) vannak ellatva. Az
eléfeszitd feladata, hogy bizonyos frontalis
vagy oldalitkozés(ek) esetén a heveder
visszacsévélésével szorosra hizza az 6vet,
és biztosan megtartsa az lésen helyet fog-
lalét. A biztonsagi 6v eléfesziték bizonyos,
elegendéen sulyos frontalis vagy oldaluitko-
zés(ek) esetén a légzsakokkal egyutt miko-
désbe léphetnek.
Amikor a gépkocsi hirtelen megall, vagy On
tul gyorsan prébal elérehajolni, az 6v visz-
szacseveéld szerkezete reteszel6dhet.
Bizonyos frontalis Utkdzések esetén az el6-
feszit6 mikodésbe lép, és szorosabbra
hlzza a biztonsagi évet az On testén.
Amennyiben az el6feszitd mikodésekor a
rendszer tul nagy feszitést érzékel a vezet6
vagy az utas biztonsagi 6vén, a visszacsé-
vél6 ovfeszitén bellli terheléskorlatozé né-
mileg csokkenti az 6v feszességét.
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A VIGYAZAT

A sulyos vagy halalos sériilések elkeru-
lése érdekében:

* Mindig csatolja be a biztonsagi oOvet,
és megfeleléen iljon az lilésen.

Ne hasznaljon laza vagy megcsavaro-
dott biztonsagi 6vet.

Ne helyezzen semmit az 6vcsat kozelé-
be.

Miikodésbe lépés vagy egy baleset
utan mindig cseréltesse ki az ovfeszi-
toket.

Hazilag SOHA ne ellendrizze, javitsa
vagy cserélje ki az eléfeszitével szerelt
biztonsagi Oveket. Azt tanacsoljuk,
hogy az eléfeszitével szerelt biztonsagi
ovek ellendrzését, javitasat vagy cseré-
jét hivatalos HYUNDAI markaszerviz-
ben végeztesse el.

* Ne Utogesse a biztonsagi 6v egységet.

A VIGYAZAT

Ne érintse meg a biztonsagi 6v el6feszi-
t6 mechanizmust az aktivalodas utan né-
hany percig. Ha a biztonsagi 6v el6feszi-
té6 egy utkozés soran miikodés lép, az
ovfeszité felforrosodik, és égési sériilé-
seket okozhat.

A FIGYELEM

A gépkocsi els6 részén végzett karosz-
szériajavitasi munka karosithatja a biz-
tonsagi ov el6feszité rendszert. Ezért azt
tanacsoljuk, hogy a berendezést kizaro-
lag hivatalos HYUNDAI markaszervizben
javittassa.
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A biztonsagi 6v el6feszité rendszer az alab-
bi alkatrészekbdl all. Ezek helyzetét a fenti
abra mutatja:

(1) Légzsak (SRS) figyelmeztets lampa

(2) Visszacséveél6 dvfeszitd (eldl)

(3) SRS légzsak vezérléegység

(4) Visszacséveél6 ovfeszitd (hatul)

MEGJEGYZES

Az az érzékel6, amely aktivalja az SRS
vezérléegységet, osszekottetésben all a
biztonsagi ov elofeszitovel. A miiszer-
csoportban talalhaté SRS légzsak figyel-
mezteté lampa a gyujtas bekapcsolasa
utan korilbeliil 3-6 masodpercig vilagit,
majd kialszik.

Ha az 6vfeszité meghibasodott, a figyel-
mezteté lampa még akkor is vilagit, ha
az SRS légzsak rendszer hibatlanul mu-
kodik. Ha a figyelmezteté lampa nem vi-
lagit a motor beinditaskor, vagy folyama-
tosan égve marad, illetve menet kézben
felgyullad, azt tanacsoljuk, hogy minél
hamarabb vizsgaltassa at a biztonsagi
ov eléfeszitét és/vagy az SRS vezérlo-
egységet egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizben.
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| Informacio

» A biztonsagi 6v eléfeszitéje miikodés-
be léphet bizonyos frontalis vagy ol-
daliranyu utkozések, illetve borulasi
helyzetek esetén.

* A biztonsagi ov el6feszitok aktivaloda-
sakor az utastérben erés hanghatas je-
lentkezik, és fiistszer(i finom por latha-
t6. Ez a normal miikodés kovetkezmé-
nye, és az egészségre nem artalmas.

* Bar nem toxikus, érzékeny személyek-
nél ez a finom por bérirritaciét okoz-
hat. Keriilend6 a keletkezett por hosz-
sz( idétartamu belélegzése. A bizton-
sagi ov eléfeszité aktivalodasat kivalto
uitk6zés utan gondosan mossa le az
érintett borfellleteket.

Biztonsagi 6vre vonatkozo
kiegészitd ovintézkedések

Biztonsagi 6v haszndlata
terhesség sordn

A biztonsagi 6vet mindig hasznalni kell a
terhesség soran. A legjobban ugy tudja vé-
deni sziiletendé gyermekét, ha mindig be-
csatolja a biztonsagi évet.

Varandos néknek mindig harompontos biz-
tonsagi Ovet kell viselnitk. A vallév a mell-
kason keresztil, a mellek kdzott, a kulcs-
csontra felfeklidve, a nyaktdl tavol haladjon.
A csip6ovet a hasa alatt helyezze el, és
hdzza meg a valldvet, hogy az 6v a csip6-
€s medencecsontja korll, a has gomboly
része alatt KENYELMESEN fekidjon fel.

A VIGYAZAT

* A varandos nok és a beteg személyek
sériilékenyebbek a hasukat éré barmi-
lyen, egy hirtelen fékezés vagy iitkdzés
esetén bekovetkezo iitésre. Ha On va-
randds, és balesetet szenvedett, keres-
se fel az orvosat.

* A sziiletend6 gyermek sulyos vagy ha-
lalos sériilési kockazatanak elkeriilése
érdekében a varandés néknek SOHA-
SEM szabad az Ov alsé részét a hasnak
azon részére vagy a folé helyezniiik,
ahol a magzat talalhato.

A biztonsdgi 6v hasznalata és a
gyermekek

Csecsemdk és kisgyermekek

A legtobb orszagban térvény rendelkezik
arrol, hogy a gyermekeknek megfelel6 gyer-
mekbiztonsagi rendszerrel (ami magaban
foglalja az Ulésmagasitot is) rogzitetten kell
utazniuk. Az az életkor, amelytél a gyer-
mekbiztonsagi rendszer helyett biztonsagi
Ov hasznalhatd, orszagonként eltérd lehet,
ezért ismernie kell az erre érvényes el6ira-
sokat mind a sajat orszagara, mind arra az
orszagra vonatkozoan, ahova éppen utazik.
A csecsem6hordozokat és a biztonsagi gyer-
mekuléseket az elGirasoknak megfelel6en
kell a hatso Ulésen elhelyezni és rogziteni.

Tovabbi informaciok ennek a fejezetnek a
.Biztonsagi 6vre vonatkozé biztonsagi 6vin-
tézkedések” cimll részében talalhatok.

A VIGYAZAT

Mindig a gyermek magassaganak és su-
lyanak megfelel6 gyermekbiztonsagi
rendszert hasznaljon a gyermekek és a
csecsemOk megfeleld rogzitéséhez.

A sulyos vagy halalos sérulések kocka-
zatanak csokkentése érdekében menet
kdzben soha ne tartson gyermeket kar-
ban vagy 6lben. Egy litkozés soran fellé-
po hirtelen eréhatas kitépheti a gyerme-
ket a karjabol, és a gyermek nekicsapod-
hat a gépkocsi bels6 részének.
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Ulések és biztonsagi rendszer

A kisgyermekeknek a legnagyobb védelmet
akkor nydijtja, ha a hatso llésen, a biztonsa-
gi szabvanyoknak megfelelé gyermekdulés-
ben, megfeleléen rogzitve szallitia Oket.
Barmilyen gyermekbiztonsagi eszkdz vasar-
lasa elétt ellendrizze a terméken 1évé cimke
alapjan, hogy az megfelel-e az érvényes
biztonsagi el6irasoknak.

A biztonsagi gyermekdilésnek meg kell felel-
nie a gyermek magassaganak és sulyanak.
Ellenérizze a gyermekulésen [évé cimkén
ezeket az informacidkat. A részleteket ta-
nulmanyozza ennek a fejezetnek a ,Gyer-
mekbiztonsagi rendszerek (CRS)” cimi ré-
szében.

Nagyobb gyermekek

A 13 év alatti gyermekeket és azokat, akik
tul nagyok ahhoz, hogy ulésmagasiton Ulje-
nek, mindig a hats6 Ulésre Ultesse, és a
gépkocsi eredeti harompontos biztonsagi
oveit hasznalja a rogzitésiikre. A biztonsagi
Odvnek a gyermek biztonsagos rogzitése ér-
dekében a csip6 felett atvezetve szorosan
fel kell fekiidnie a vallra és a mellkasra.
Ahogy a gyermek menet kdzben mozog, az
6v elmozdulhat az eredetileg beallitott hely-
zetbdl. A felnétteknek rendszeresen ellené-
riznilik kell az 6v feszes elhelyezkedését.
Utkozés esetén a gyermek szamara legbiz-
tonsagosabb hely a hatso Glésen van, meg-
felel6 gyermekbiztonsagi rendszer haszna-
lataval.

Ha egy nagyobb, 13 év feletti gyermeket
kénytelen az els6 Ulésre Ultetni, akkor a ha-
rompontos biztonsagi Ovvel biztonsagosan
rogziteni kell, és az ulést teljesen hatra kell
tolni.

Ha a vallov kissé érinti a gyermek nyakat
vagy arcat, akkor prébalja meg a gépkocsi
kozepe felé elhelyezni 6t. Ha még igy is be-
leér az 6v a gyermek arcaba vagy nyakaba,
akkor a gyermeknek vissza kell térnie a
megfelelé Glésmagasitd hatso Ulésen torté-
nd hasznalatara.
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A VIGYAZAT

* Mindig gy6z6djon meg arrél, hogy a
nagyobb gyermekek a biztonsagi ovet
helyesen viselik és a megfelelé hely-
zetbe allitjak.

* Soha ne allitsa be ugy a vallévet, hogy
az a gyermek nyakaval vagy az arcaval
érintkezzen.

* Ne engedje, hogy ugyanazt a biztonsa-
gi ovet egyidejlileg tobb gyermek hasz-
nalja.

A biztonsdgi 6v hasznalata sériilt
személy esetén

Sérilt személy szallitasa esetén is hasznal-
ni kell a biztonsagi 6vet. Személyre szabott
tanacsokeért forduljon orvosahoz.

Egy személy, egy biztonsagi 6v

Ha két személy (gyermek vagy felnétt)
egyutt Ul, soha ne utazzon ugy, hogy azo-
nos biztonsagi 6vet hasznal. Ez sulyos vagy
halalos sériiléshez vezethet (itk6zés ese-
tén.

Menet k6zben ne fekiidjon le

Menet kozben az Ulés hatraddntott hely-
zetben t6rténd hasznalata veszélyes lehet.
A passziv biztonsagi berendezések (bizton-
sagi 6vek és/vagy légzsakok) hatékonysaga
még becsatolt biztonsagi 6vvel is nagymer-
tékben lecsokken, ha menet kdzben az
Uléstamla hatradontott allapotban van.

A biztonsagi 6v akkor miikddik megfeleléen,
ha az kényelmesen, a csipén és a mellka-
son felfekiidve helyezkedik el.

Utkozés soran a biztonsagi év a testébe be-
nyomédva nyak- vagy egyéb sériléseket
okozhat.

Minél jobban hatradontott az ulés tamlaja,
annal nagyobb a veszélye annak, hogy az
utas atcsuszik a csip60v alatt, vagy az utas
nyaka nekicsapddik a valldvnek.
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A VIGYAZAT

* Soha ne utazzon hatradontott tamlaju
iilésen.

* Ha ugy utazik, hogy az iilés hattamlaja
hatra van dontve, akkor litkozés vagy
hirtelen fékezés esetén megndé a su-
lyos vagy halalos sériilések bekovetke-
zésének veszélye.

A vezeté és az utasok mindig egye-
nesen lljenek az ilésen, megfeleléen
csatoljak be a biztonsagi ovet, és az
lilések hattamlajat allitsak fiiggéleges-
hez kozeli helyzetbe.

Biztonsagi ovek kezelése

A biztonsagi 6vet soha sem szabad szét-
szerelni vagy modositani.

Rendszeres ellen6rzés

Az Osszes biztonsagi 6vet rendszeresen el-
lendrizni kell kopasi vagy barmilyen sérulési
nyomok szempontjabol. Barmely alkatrész
sérllése esetén a biztonsagi 6vet minél
elébb ki kell cseréltetni.

Tartsa a biztonsagi 6veket tisztan
és szdrazon

A biztonsagi 6veket tisztan és szarazon kell
tartani. Ha a biztonsagi 6v beszennyez6-
dott, enyhén szappanos oldattal és langyos
vizzel kell megtisztitani. Fehéritészert, erés
hatasi mososzert vagy surolészert nem
szabad hasznalni, mert ezek karositjak és
gyengitik a szdévetanyagot.

Mikor kell a biztonsagi 6vet
kicserélni?

A teljes biztonsagi 6v egységet vagy egysé-
geket ki kell cserélni, amennyiben haszna-
latban volt vagy voltak a gépkocsit ért bale-
set soran. A biztonsagi 6vet akkor is ki kell
cserélni, ha szemmel nem lathaté a sérilé-
se. Azt tanacsoljuk, hogy tovabbi segitsé-
gért keressen fel egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizt.

Gyermekbiztonsagi rendszer
(CRS)

Tanacsunk: A gyermekek min-
dig a hatso ulésen utazzanak

A VIGYAZAT

Mindig megfeleléen rogzitse a gyerme-
keket a gépkocsiban. Barmilyen koru
gyermeknek sokkal biztonsagosabb, ha
a hatso ulésen megfeleléen rogzitve uta-
zik. Soha ne helyezzen hatrafelé nézé
gyermekiilést a gépkocsi elsé utasiilésé-
re. Kivételesen indokolt esetben csak ak-
kor tegyen igy, ha a légzsakot kikapcsol-
ta.

A 13 év alatti gyermekeknek mindig a hatsé
Ulésen, megfeleléen rogzitve kell utazniuk,
hogy minél kisebb legyen a sériilés veszé-
lye Utkdzéskor, illetve hirtelen fékezés vagy
mandver esetén.

A baleseti statisztikak azt mutatjdk, hogy a
gyermekek nagyobb biztonsagban vannak
a hatso ulésen megfeleléen bekdtve, mint
az els6 ulésen. Azoknak a gyermekeknek,
akik tul nagyok ahhoz, hogy gyermekiilés-
ben utazzanak, a biztonsagi oveket kell
hasznalniuk.

A legtobb orszagban térvény rendelkezik
arrol, hogy a gyermekeknek megfelel6 gyer-
mekbiztonsagi rendszert hasznalva kell
utazniuk.

Orszagonként eltéréek lehetnek azok a tor-
vények, amelyek szabalyozzak azokat a
kor- vagy magassag- és sulyhatérokat,
amelyektdl a gyermekilés helyett a bizton-
sagi Ovek hasznalhatok, ezért ismernie kell
az erre érvényes el6irasokat arra az or-
szagra vonatkozoan, ahova éppen utazik.

A gyermekbiztonsagi lléseket az el6irasok-
nak megfeleléen kell a gépkocsiban rogzite-
ni. Olyan, a kereskedelemben kaphatd
gyermekbiztonsagi berendezést hasznaljon,
amely megfelel a magyarorszagi biztonsagi
eléirasoknak.
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A gyermekbiztonsagi rendszereket altala-
ban ugy tervezik, hogy azokat a gépkocsiba
a harompontos biztonsagi 6vvel vagy felsé
hevederrel és/vagy ISOFIX tartokkal erésit-
sék a gépkocsi hatso Uléseire.

Gyermekbiztonsdgi rendszer

A csecsembket és kisgyermekeket egy
megfelel8, a gépkocsi lilésére rogzitett, hat-
rafelé vagy el6refelé nézé gyermekbizton-
sagi rendszerben (CRS) kell elhelyezni. Ol-
vassa el és tartsa be a gyermekulés gyarté-
janak beszerelési és hasznalati utasitasait.

A VIGYAZAT

Ne hasznaljon nem megfeleléen rogzitett
gyermekiilést, mert litkozés esetén ez
novelheti a sulyos vagy halalos sériilé-
sek kockazatat. Ha gyermekbiztonsagi
rendszert hasznal:

* A gyermekiilés beszerelése és haszna-
lata soran mindig kovesse a gyermekii-
lés gyartojanak utasitasait.

* Mindig megfeleléen rogzitse gyerme-
két a gyermekiilésben.

* Ne hasznaljon olyan csecseméhordo-
z6t vagy biztonsagi gyermekiilést,
amelyet az iilés hattamlajan keresztiil
kell rogziteni. Ez nem biztos, hogy
megfelelé védelmet nyujt baleset ese-
tén.

¢ Azt tanacsoljuk, hogy baleset utan egy
hivatalos HYUNDAI markaszervizben
ellendriztesse a gyermekbiztonsagi
rendszert, a biztonsagi Oveket, az
ISOFIX rogzitési pontokat és a fels6
heveder régzitési pontokat.
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Gyermekbiztonsagi rendszer
(CRS) kivalasztasa

Egy gyermekbiztonsagi rendszer kivalasz-
tasa soran mindig tartsa be a kdvetkezdket:
* Ellendrizze a gyermekbiztonsagi rendsze-
ren lévé cimke alapjan, hogy az megfelel-
e a hazai biztonsagi eléirasoknak.

Egy gyermekiilés csak akkor szerelhetd
be, ha rendelkezik az ECE-R44 vagy
ECE-R129 el6irasok szerinti jovahagyas-
sal.

A gyermek magassaganak és sulyanak
megfelel6 gyermekbiztonsagi rendszert
valasszon. Altaldban az el6iras szerinti
cimke vagy a hasznalati utmutatok tartal-
mazzak ezt az informaciot.

Olyan gyermekilést valasszon, amelyik
megfeleléen elhelyezheté a gépkocsinak
azon az uléhelyén, ahol hasznalni fogjak.

Olvassa el és tartsa be a gyermekllés
beszerelésére és hasznalatara vonatkozé
figyelmeztetéseket és Utmutatasokat.

Gyermekbiztonsadgi rendszer
tipusok

Harom f6 gyermekbiztonsagi rendszer tipus
létezik: hatrafelé néz6 gyermekilés, el6re-
felé néz6 gyermekiilés és lilésmagasito.
Ezek besoroldsa a gyermek kora, magassa-
ga és sulya alapjan torténik.



Hatrafelé néz6 gyermekiilés

/

&,

Ha hatrafelé néz6 gyermekilést hasznal, az
Utkdzés soran keletkezett er6t a gyermek
teste helyett az llés héja fogja fel. A héj
megtartja a gyermekulés parnazott betétjét,
és védi a gyermek fejét, nyakat és gerincét.
Az egy évnél fiatalabb gyermekeknek min-
dig hatrafelé néz6 gyermekilésben kell
utazniuk. A 3 az 1-ben atalakithaté gyer-
mekilések magassagi és sulyhatarai altala-
ban magasabbak a hatrafelé nézé pozicio
esetén, lehetévé téve igy, hogy gyermeke
hosszabb ideig utazhasson hatrafelé nézé
gyermekilésben.

Addig hasznalja a gyermekiilést a hatrafelé
néz6 pozicidoban, amig a gyermek el nem
éri a gyermekulés gyartdja altal engedélye-
zett magassagi és sulyhatarokat. Gyermeke
igy utazhat a legbiztonsagosabban. Miutan
gyermeke kinétte a hatrafelé néz6 gyermek-
Ulést, attérhet a hevederes, el6refelé nézé
gyermekulés hasznalatara.

Elorefelé nézo gyermekiilés

meket heveder rogziti. Addig hasznalja a
gyermek az elérefelé nézd, hevederes gyer-
mekulést, amig el nem éri a gyermekulés
gyartéja altal engedélyezett fels6 magassa-
gi és sulyhatarokat.

Miutan gyermeke kinétte az elérefelé néz6

gyermekdlést,
hasznalatara.

attérhet az Ulésmagasitod

Ulésmagasitok

Az Ulésmagasitd egy olyan gyermekbizton-
sagi eszkoz, amely lehetdvé teszi a gépko-
csi biztonsagi 6v rendszerének alkalmaza-
sat. Az Ulésmagasitd a biztonsagi 6v oly
maédon torténd elvezetését biztositja, hogy
az a gyermek testének erésebb részein fus-
son keresztul. Addig hasznalja gyermeke az
Ulésmagasitot, amig elég nagy nem lesz a
gépkocsi  biztonsagi 6vének megfeleld
hasznalatahoz.

A biztonsagi 6v megfeleld viselésekor a csi-
péovnek a comb felett, és nem a hason kell
felfeklidnie. A vallévnek kényelmesen fel
kell fekldnie a vallra és a mellkasra, és
nem haladhat keresztlil a nyakon vagy az
arcon. A 13 év alatti gyermekeknek mindig
megfeleléen rogzitve kell utazniuk, hogy mi-
nél kisebb legyen a sérulés veszélye bale-
setkor, illetve hirtelen fékezés vagy ma-
néver esetén.
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Gyermekbiztonsagi rendszer
(CRS) rogzitése

A VIGYAZAT

A gyermekbiztonsagi rendszer beszere-
lése el6tt mindig olvassa el és kovesse a
gyermekbiztonsagi rendszer gyartéja
altal megadott, illetve jelen Kezelési és
karbantartasi utmutatéban ismertetett
beszerelési és hasznalati utasitasokat.

A VIGYAZAT

Ha a gépkocsi fejtamlaja megakadalyoz-
za a gyermekiilés helyes beszerelését
(ahogyan azt a gyermekiilés kezelési ut-
mutatéja ismerteti), a megfelelé ilohely
fejtamlajanak beallitasat médositani kell,
vagy a fejtamlat el kell tavolitani.

Miutan kivalasztotta a gyermekének megfe-
lel6 gyermekbiztonsagi rendszert, és meg-
gy6z6dott arrol, hogy a gyermekbiztonsagi
rendszer megfeleléen elhelyezhetd a gép-
kocsi Ulésein, harom altalanos lépést kell
kovetni a gyermekbiztonsagi rendszer meg-
felel6 beszerelése érdekében:

* Megfeleléen rogzitse a gyermekbizton-
sagi rendszert a gépkocsihoz. Vala-
mennyi tipusu gyermekbiztonsagi rend-
szert a harompontos biztonsagi Ovvel
vagy ISOFIX fels6 hevederes rogzitéssel
és/vagy ISOFIX tartékkal és/vagy a ta-
masztolabbal kell a gépkocsiba régziteni.

+ Ellendrizze, hogy a gyermekbiztonsagi
rendszer szilardan rogzitett-e. A gyer-
mekbiztonsagi rendszer gépkocsiba sze-
relése utan mozgassa a gyermekbizton-
sagi rendszert elére-hatra és jobbra-balra,
hogy meggy6z6djon arrdl, megfeleléen
rogzitett-e az léshez. A biztonsagi évvel
rogzitett gyermekbiztonsagi rendszert a le-
het6 legszilardabban kell beszerelni. Kis-
foku jobbra-balra mozgas megengedett.
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+ Rogzitse a gyermeket a gyermekiilés-
be. Gy6z6djon meg arrél, hogy a gyer-
mek a gyermekbiztonsagi rendszer gyar-
téjanak utasitdsai szerint megfelel6en
rogzitett a gyermekdilésben.

A FIGYELEM

Miel6tt a gyermeket behelyezi a gyer-
mekiilésbe, az égési sérilések megel6-
zése érdekében ellendrizze az iil6feliilet
és a csatok hdmérsékletét. A gyermekii-
lés egy bezart gépkocsiban nagyon fel-
forrésodhat.
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A biztonsdagi 6vvel régzitett és az ISOFIX rogzitésii gyermekiilések ENSZ

eléirasok szerinti alkalmassaga az egyes lil6helyek esetén (Eurépa)

(Informaciok a gépkocsi hasznaloi és a gyermekiilések gyartdi szamara)
+ Igen: Alkalmas a meghatarozott kategériaju gyermekilés rogzitésére.

* Nem: Nem alkalmas a meghatéarozott kategériaju gyermekiilés rogzitésére.

« "-": Nem vonatkozik

+ A tablazat balkormanyos gépkocsikhoz késziilt. Az elsé utasiilés kivételével a tablazat
jobbkormanyos gépkocsikra is érvényes. Jobbkormanyos gépkocsik elsé utasilése ese-

tén a 3. szamu Uléhelyre vonatkozo informacidkat vegye figyelembe.

Gyermekiilés kategoriak

UI('Sherek

Legzsak Légzsak
BE Kl

Univerzalis, 6vvel rég- Osszes Igen*1 Igen | Igen | Igen
zitett gyermekiilés sulycsoport (E,H) |[(E,H)|(E,H)|(E, H)
ISOFIX laen laen
i-Size gyermekilések gyermekdlés: Nem Nem (Eg H) Nem (Eg H)
F2, F2X, R1, R2 ’ ’
Mézeskosar (oldalra ISOFIX
nézé ISOFIX gyermek- gyermekdlés: Nem Nem Nem | Nem | Nem
lés) L1, L2
ISOFIX csecsem§ biz- ISOFIX lgen lgen
tonsagi tlés* (*: ISOFIX | gyermekdlés: Nem Nem ?H) Nem ?H)
csecsemd&hordozd) R1
ISOFIX gyermekdilés ISOFIX gyer- laen lgen
Jtotyogoknak” - kis mé- | mekiilés: F2, Nem Nem (é’ | Nem (Eg H
retii F2X, R2, R2X ’ ’
Itso?':)lxéﬂl)'/lzw-e l:]glés ISOFIX Igen Igen
» ,y g . . lgy gyermekulés: Nem Nem 9 Nem 9
méretl (*: nem ulés- (E, H) (E, H)
s F3, R3
magasitok)
Ulésmagasito - csdk- ISO Nem Nem 1gen | Nem | 1gen
kentett szélességl gyermekulés: B2 9 9
Ulésmagasito - teljes ISO Nem Nem igen | Nem | Igen

szélesseégl

gyermekdlés: B3

*1

Ha univerzalis gyermekiilést szeretne elhelyezni, az elsé sorban Iévé utasllés helyzetét ugy

allitsa be, hogy az ne akadalyozza a stabil beszerelést (a leheté legmagasabb helyzetbe al-

litsa).

| Informacio

E: Menetiranyba (elérefelé) néz6, H: Hatrafelé néz6
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Ulések és biztonsagi rendszer

| Informacio

* Soha ne helyezzen hatrafelé néz6 gyermekiilést a gépkocsi els6é utasiilésére. Kivé-
telesen indokolt esetben csak akkor tegyen igy, ha a légzsakot kikapcsolta.

¢ A ,féluniverzalis” vagy ,jarmiispecifikus” gyermekiilésekkel (ISOFIX vagy ovvel
rogzitett gyermekiilés) kapcsolatosan tanulmanyozza a gyermekiilés hasznalati ut-
mutatojaban talalhaté gépkocsik listajat.

* Ha a gépkocsi fejtamlaja megakadalyozza a gyermekiilés helyes beszerelését, a
megfelelé Uldhely fejtamlajanak beallitasat médositani kell, vagy teljesen el kell
tavolitani a fejtamlat.

* Amennyiben gyermekiilést szerel a masodik sor liléseire, mozditsa az lilést k6zép-
s6 allasba.

) U!es . Elhglyezke_des a Uléhelyek
szamjelzése gépkocsiban

1 Bal elsd

Els6 k6zépsd

Jobb elsé

2. sor k6zépen

2
3
4 2. sor bal oldal
5
6

2. sor jobb oldal

| Informacio

* Ha a gépkocsi fejtamlaja megakadalyozza a gyermekiilés helyes beszerelését, a
megfeleld Ul6hely fejtamlajanak beallitasat médositani kell, vagy teljesen el kell ta-
volitani a fejtamlat.

* Soha ne helyezzen hatrafelé néz6 gyermekiilést a gépkocsi els6é utasiilésére. Kivé-
telesen indokolt esetben csak akkor tegyen igy, ha a lIégzsakot kikapcsolta.
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Ajanlott gyermekbiztonsadgi rendszerek (Eurdpa)

A gyermek _— A gyermekiilés e T ECE jévahagyasi
sulycsoportja ?,)1’2;:‘?::5: gyartdja el i Ul szam

BABY-SAFE Hatrafelé néz6
0+ csoport 21-SIZE és Britax Romer ISOFIX gyermek- R129/00 - E1 -
BABY-SAFE {ilés tamasztolabbal 000008
i-SIZE BASE
o s . ISOFIX rogzités és
1. csoport Trifix2 i-Size Britax Romer felsé heveder 129R-010015
ISOFIX és a
gépkocsi biztonsagi B
2. csoport KidFixIl R Britax Romer Ove, a gyermekulés Rgﬁ?& 351
derékovvezetsjét
hasznalva
S ISOFIX és a
Viaggio 2-3 . S . .| ECER44/04-E24-
3. csoport shuttle Peg Perego gepkocsg\l/)éztonsagl 0000256

Informdciék a biztonsagi gyermekiilések (CRS) gyartojarol
Britax: https://www.britax.com
Peg Perego : http://www.pegperego.com/
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Ulések és biztonsagi rendszer

A biztonsagi 6vvel régzitett és az ISOFIX régzitésii gyermekiilések ENSZ
eléirasok szerinti alkalmassdga az egyes lil6helyek esetén (kivéve
Eurépa)

(Informaciok a gépkocsi hasznaldi és a gyermekilések gyartéi szamara)

« Igen: Alkalmas a meghatarozott kategoériaju gyermekulés rogzitésére.

* Nem: Nem alkalmas a meghatarozott kategoriaju gyermekdilés rogzitésére.

» "-": Nem vonatkozik

* A tablazat balkormanyos gépkocsikhoz készilt. Az elsé utasilés kivételével a tablazat
jobbkormanyos gépkocsikra is érvényes. Jobbkormanyos gépkocsik elsé utasiilése ese-
tén a 3. szamu ul6helyre vonatkozo informacidkat vegye figyelembe.

Uléhelyek
Gyermekiilés kategoriak
Legzsak Légzsak
BE Kl
Univerzalis, 6évvel rog- Osszes Igen"1 Igen | Igen | Igen
zitett gyermekiilés sulycsoport (E,H) [(E,H)|(E,H)|(E,H)
ISOFIX Igen Igen
i-Size gyermekiilések gyermekdlés: - Nem Nem Nem
F2, F2X, R1, R2 (E, H) (E, H)
Moézeskosar (oldalra ISOFIX
nézé ISOFIX gyermek- gyermekdlés: - Nem Nem Nem | Nem | Nem
lés) L1, L2
ISOFIX csecsemé biz- ISOFIX lgen lgen
tonsagi Ulés* (*: ISOFIX | gyermekiilés: | - Nem Nem ?H) Nem ?H)
csecsemdhordozo) R1
ISOFIX gyermekilés ISOFIX gyer- laen laen
Jtotyogoknak” - kis mé- mekulés: F2, - Nem Nem (Eg H) Nem (Eg H)
retli F2X, R2, R2X ’ ’
Ii)?'zxégﬁzw?ﬁglés ISOFIX Igen Igen
»otyog . nagy gyermekdlés: - Nem Nem 9 Nem 9
méret(i (*: nem (ilés- (E,H) (E,H)
e F3, R3
magasitok)
Ulésmagasito - csok- ISO ) Nem Nem igen | Nem | Igen
kentett szélességl gyermekdlés: B2 9 9
Ulésmagasito - teljes ISO
szélességi gyermekiilés: B3| ~ Nem Nem Igen | Nem | Igen

*1

Ha univerzalis gyermekulést szeretne elhelyezni, az els6 sorban Iévé utasiilés helyzetét ugy
dllitsa be, hogy az ne akadalyozza a stabil beszerelést (a lehetd legmagasabb helyzetbe al-
litsa).

I Informacio

E: Menetiranyba (elérefelé) néz6, H: Hatrafelé nézo
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| Informacio

* Soha ne helyezzen hatrafelé nézé gyermekiilést a gépkocsi elsé utasiilésére. Kivé-
telesen indokolt esetben csak akkor tegyen igy, ha a Iégzsakot kikapcsolta.

¢ A ,féluniverzalis” vagy ,jarmispecifikus” gyermekiilésekkel (ISOFIX vagy ovvel
rogzitett gyermekiilés) kapcsolatosan tanulmanyozza a gyermekiilés hasznalati ut-
mutatéjaban talalhaté gépkocsik listajat.

* Ha a gépkocsi fejtamlaja megakadalyozza a gyermekiilés helyes beszerelését, a
megfelelé Uléhely fejtamlajanak beallitasat médositani kell, vagy teljesen el kell
tavolitani a fejtamlat.

* Amennyiben gyermekiilést szerel a masodik sor liléseire, mozditsa az iilést k6zép-
s6 allasba.

. U_Ies . Elhglyezkgdes a Uléhelyek
szamjelzése gépkocsiban

1 Bal els®

Els6 kozéps6

Jobb els6

2. sor kozépen

2
3
4 2. sor bal oldal
5
6

2. sor jobb oldal

| Informacio

* Ha a gépkocsi fejtamlaja megakadalyozza a gyermekiilés helyes beszerelését, a
megfelel6 ll6hely fejtamlajanak beallitasat médositani kell, vagy teljesen el kell ta-
volitani a fejtamlat.

¢ Soha ne helyezzen hatrafelé nézé gyermekiilést a gépkocsi els6é utasiilésére. Kivé-
telesen indokolt esetben csak akkor tegyen igy, ha a lIégzsakot kikapcsolta.
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Ulések és biztonsagi rendszer

ISOFIX régzitési pontok és felsé
hevederes régzités (ISOFIX régzi-
tési rendszer) gyermekek szamara

Az ISOFIX rendszer biztonsagosan rogziti a
gépkocsiban a gyermekilést menet kdzben
és egy Utk6zés soran. Ezt a rendszert ugy
tervezték, hogy egyszeriibbé tegye a gyer-
mekilés beszerelését, és csOkkentse a
gyermekiilés helytelen beszerelésének le-
hetéségét. Az ISOFIX rendszer a gépkocsi
rogzitési pontjait és a gyermekilés tartoit
hasznalja. Az ISOFIX rendszer alkalmazasa
esetén szikségtelen a biztonsagi ovek
hasznalata a gyermekiilés hatsé Ulésekre
torténd rogzitéséhez.

Az ISOFIX rogzitési pontok a gépkocsiba
szerelt fém rudak. Minden ISOFIX rend-
szerrel ellatott Ul6helyhez két also rogzitési
pont tartozik, amelyhez a gyermekilést az
also tartokkal kell rogziteni.

A gépkocsiban 1évé ISOFIX rendszer hasz-
nalatdhoz ISOFIX tartokkal ellatott gyer-
mekiléssel kell rendelkeznie. (Egy ISOFIX
gyermekilés csak akkor szerelhetd be, ha
rendelkezik az ECE-R44 vagy ECE-R129
el6irasok szerinti jarmispecifikus vagy uni-
verzalis jovahagyassal.)

A gyermekilés gyartdja haszndlati utmuta-
tét biztosit, amelyben ismerteti a gyermek-
Ulés tartdinak az ISOFIX régzitési pontokkal
val6 hasznalatara vonatkoz6 utmutatasokat.

Az ISOFIX rogzitési pontok a hatso Ulés bal
és jobb szélsd ul6helyein allnak rendelke-
zésre. Ezek helyzetét az abra mutatja. A
hats6 Ulés kézéps6 Ul6helyén nem allnak
rendelkezésre ISOFIX rdgzitési pontok.
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A VIGYAZAT

A hatso llés kozépso lilohelyére ne pro-
baljon gyermekiilést beszerelni az
ISOFIX rogzitési pontokat hasznalva.
Ezen az iil6helyen nem allnak rendelke-
zésre az ISOFIX rogzitési pontok. Ne
hasznalja a szélsé lilés rogzitési pontjait
a kozépso liléshez, mert az karosithatja
a rogzitéseket, amelyek egy litkozés so-
ran eltérhetnek vagy meghibasodhatnak,
ami sulyos vagy halalos sériilésekhez
vezethet.

(A)
b k‘{. " l‘_\\ Q
= ﬁtl =
o
(6] ™ (6}
) "/"'" )
|

[A] ISOFIX rogzitési pont jelzés (A tipus - @ B

tipus - @ )

[B] ISOFIX rogzitési pont

Az ISOFIX rogzitési pontok helyzetét jelz6
szimbdlumok a bal és a jobb oldali hatso
Ulésparnan helyezkednek el a gépkocsiban
1évé also rogzitési pontok helyzetének azo-
nositadsa érdekében.

Mindkét hatsé széls6 ulés rendelkezik egy
par ISOFIX rogzitési ponttal, valamint meg-
feleld felsd heveder rogzitési ponttal a hat-
s0 ulések hattamlajan.

(Az ECE-R44 vagy az ECE-R129 szerinti
univerzdlis jovahagyasu gyermekuléseket
kiegészitésképpen egy fels6 tartoheveder-
rel is rogziteni kell a hevedernek a hatso
Ulések hattamlajahoz vald erdsitésével.)

Az ISOFIX rogzitési pontok a hatso (lés bal
és jobb szélsé il6helyein, a hattamla és az
Ulésparna ko6zott helyezkednek el.
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A VIGYAZAT

A gyermekiilés beszerelése el6tt gyo-
z6djon meg arrol, hogy semmilyen targy
(példaul jatékok, tollak, vezetékek) ne
legyen az ISOFIX rogzitési teriileten. Az
ilyen targyak a beszerelés soran a biz-
tonsagi ov rendszer vagy a gyermekiilés
sériilését okozhatjak. Azt tanacsoljuk,
hogy amennyiben sziikséges, vizsgaltas-
sa at a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben.

Biztonsagi gyermekiilés beszere-

lése ISOFIX régzitési rendszerrel

Egy i-Size vagy ISOFIX kompatibilis gyer-

mekulés beszerelése a hatsé széls6 Ulé-

sekre:

1. Tavolitsa el a biztonsagi Ov csatjat az
ISOFIX rogzitési pontoktol.

2. Tavolitson el minden olyan egyéb targyat
a rogzitési pontoktol, amelyek megaka-
dalyozhatjdk a gyermekilés és az
ISOFIX rogzitési pontok egymashoz valé
biztonsagos rogzitését.

3. Helyezze a gyermekilést a gépkocsi
Ulésére, majd a gyermekulés gyartojanak
utasitasait kovetve rogzitse az Ulést az
ISOFIX rogzitési pontokhoz.

4. A gyermekilés ISOFIX tartéinak az
ISOFIX rogzitési pontokhoz valé megfe-
lel6 hozzéillesztése és hozzaerbsitése
érdekében kovesse a gyermekiilés gyar-
téjanak utasitasait.

A VIGYAZAT

Az ISOFIX rendszer hasznalatakor tartsa

be a kovetkezo6 ovintézkedéseket:

* Olvassa el és kovesse a gyermekiilés-
hez mellékelt 6sszes beszerelési és
hasznalati utasitast.

¢ Annak megel6zése érdekében, hogy a
gyermek elérje és megfogja a szaba-
don lévé biztonsagi 6veket, az 6sszes
hasznalaton kivili hats6é biztonsagi
ovét csatolja be, és visszacsévélten
vezesse el a biztonsagi 6v hevederét a
gyermekiilés hata mogott. A gyerme-
kek megfulladhatnak, ha a vallév a
nyakuk koré tekeredik, és a biztonsagi
ov megfesziil.

* Soha ne erdsitsen egynél tobb gyer-
mekiilést egy rogzitési ponthoz. Ez a
rogzités vagy a tarté meglazulasat, il-
letve torését okozhatja.

* Egy ilitk6zés utan mindig vizsgaltassa
at az ISOFIX rendszert egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben. Egy (itko-
zés soran az ISOFIX rendszer karosod-
hat, és el6fordulhat, hogy az nem meg-
felel6en rogziti a gyermekiilést.

Biztonsagi gyermekiilés beszere-
lése fels6 hevederes rogzitési
rendszerrel

vTes sl

El6szor rogzitse a gyermekdilést az ISOFIX
rogzitési pontokkal vagy a biztonsagi dvvel.
Amennyiben a gyermekulés gyartdja a fels6
rogzitbheveder hasznalatat tanacsolja, a
fels6 rogzitéhevedert erdsitse a felsé heve-
der roégzitési pontjahoz, majd feszitse meg.
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A fels6 hevederhez valé régzitési pontok a
hatso uléstamlak hatoldalan talalhatok.

A felsé rogzitbheveder beszerelése:
1. Vezesse at a biztonsagi gyermekiilés fel-
s6 hevederét a hattamla folott. A rogzit6-
hevedert a fejtamla alatt és a fejtamla ru-
dak kozott vezesse at, vagy a felsé régzi-
téhevedert a gépkocsi hattamlaja folott
vezesse at. Ellendrizze, hogy a heveder
ne legyen megcsavarodva.

2. Csatlakoztassa a fels6 rogzitéheveder
kampdjat a fels6 heveder rogzitési pont-
jahoz, majd a gyermekilés megfelel6é
rogzitése érdekében hizza meg a felsé
rogzithevedert a gyermekulés hasznala-
ti utmutatojaban leirtakat kovetve.

3. Mozgassa a gyermekiilést el6re-hatra és
jobbra-balra, hogy meggy6z6djon az
lléshez valé megfelel6 rogzitettségérdl.

3-34

A VIGYAZAT

A fels6 rogzitéheveder hasznalatakor
tartsa be a kovetkez6 ovintézkedéseket:

¢ Olvassa el és kovesse a gyermekiilés-
hez mellékelt Osszes beszerelési és
hasznalati utasitast.

e Soha ne erdsitsen egynél tobb gyer-
mekiilést egy fels6 hevederes ISOFIX
rogzitési ponthoz. Ez a rogzités vagy a
tarto meglazulasat, illetve torését okoz-
hatja.

* A felsé rogzitohevedert kizarélag a fel-
s6 heveder megfelelé rogzitési pontja-
hoz erésitse.

¢ A gyermekiilés rogzitési pontokat ugy
méretezték, hogy csak a megfeleléen
rogzitett gyermekiilések altal keltett
terheléseknek alljanak ellen.
Semmilyen koriilmények ko6zott sem
hasznalhatok felnétt biztonsagi ovek-
hez, illetve a gépkocsi egyéb felszere-
lési targyainak megtartasara vagy rog-
zitésére.

A gyermekiilés régzitése
harompontos biztonsdgi 6vvel
Amikor nem az ISOFIX rogzitési rendszert
hasznalja, az 6sszes gyermekulést a gép-
kocsi hatso Uléseihez tartozd harompontos
biztonsagi 6vvel kell a gépkocsiba rogziteni.
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A gyermekiilés beszerelése hirompontos
biztonsagi dvvel

A gyermekulésnek a hatso Ulésekre torténd
beszereléséhez:

1. Helyezze a gyermekiilést a hatsé Ulésre,
és vezesse at a harompontos dvet a biz-
tonsagi gyermekilés koril vagy azon ke-
resztll. Kdvesse a gyermekiilés gyartoja-
nak utasitasait. Ellen6rizze, hogy az 6v
hevedere ne legyen megcsavarodva.

2. Csatolja be a harompontos biztonsagi
Ovet. Figyeljen arra, hogy hallja-e a kap-
csolodast jelzé kattand hangot.

| Informacio

Ugy helyezze el a kioldégombot, hogy
veszély esetén konnyen hozza lehessen
férni.

3. Amennyire csak lehet, sziintesse meg az
Ov lazasagat: nyomja az ovet lefelé a
gyermekilésre, mikdzben a valldvet visz-
szavezeti a felcsévéld szerkezetbe.

4. Mozgassa a gyermekdlést el6re-hatra és
jobbra-balra, és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a biztonsagi 6v szilardan tartja az
Ulést a helyén.

i N

Amennyiben a gyermekilés gyartéja a ha-
rompontos biztonsagi évvel egyiitt elbirja
vagy tanacsolja a felsé hevederes rogzitési
pont hasznalatat, bévebb informacidkért ta-
nulmanyozza a ,Biztonsagi gyermekiilés
beszerelése felsé hevederes rogzitési rend-
szerrel” cim{ részben leirtakat.

A gyermekiilés eltavolitdsahoz nyomja meg
a csaton lévé kioldogombot, majd huzza ki
a biztonsagi 6vet a gyermekilésbdl, és en-
gedje, hogy a biztonsagi 6v teljesen vissza-
cséveélddjon.
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Ulések és biztonsagi rendszer

Légzsdak - passziv biztonsdgi rendszer

Balkormanyos valtozatok

A jarmii tényleges légzsakjai az abrazolttol eltéréek lehetnek.

(1) Vezetd oldali els6 l1égzsak

(2) Utas oldali els6 légzsak

(3) Oldallégzsak

(4) Fliggonylégzsak

(5) Els6 utas oldali Iégzsak ON/OFF
(BE/KI) kapcsold
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Jobbkormanyos valtozatok

A jarmii tényleges légzsakjai az abrazolttol eltéréek lehetnek.

(1) Vezetd oldali elsé légzsak

(2) Utas oldali els6 légzsak

(3) Oldallégzsak

(4) Fuggonylégzsak

(5) Els6 utas oldali Iégzsak ON/OFF
(BE/KI) kapcsolo
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Ulések és biztonsagi rendszer

Gépkocsija passziv biztonsagi rendszerrel
(Iégzsakokkal) rendelkezik a vezetd és az
utas oldali elsd ulésnél.

Az elllsé légzsakokat a harompontos biz-
tonsagi 6vek kiegészitésére tervezték. Ah-
hoz, hogy ezek a légzsakok biztonsagot
nyujtsanak, a biztonsagi oveket menet koz-
ben mindig megfeleléen be kell csatolni.

Sulyos vagy haldlos sériilést szenvedhet
egy baleset soran, ha nem csatolja be a
biztonsagi ovét. A légzsakokat kiegészitd
rendszerként szerelték a gépkocsiba. Nem
helyettesitik a harompontos biztonsagi évek
hasznalatat. A |égzsakokat nem ugy tervez-
ték, hogy minden tkdzés kovetkeztében ki-
nyiljanak. Bizonyos balesetek esetén a biz-
tonséagi 6v az egyetlen, amely védi Ont.

A VIGYAZAT

LEGZSAKRA VONATKOZO BIZTONSAGI
OVINTEZKEDESEK

* Menet kozben mindig hasznalja a biz-
tonsagi ovet és a biztonsagi gyermekii-
léseket — minden uton, minden idében,
mindenki! Légzsakkal szerelt gépko-
csiban, ha valaki nincs, vagy nem meg-
feleléen van bekotve, a felfuvodo lég-
zsak sulyos vagy halalos sériiléseket
okozhat.

* Soha ne helyezzen gyermeket gyer-
mekiilésben vagy ililésmagasiton az
elsé utasiilésre. Kivételesen indokolt
esetben csak akkor tegyen igy, ha a
légzsakot kikapcsolta. Egy felfuvodo
légzsak erésen nekicsapoédhat a cse-
csemoOnek vagy a gyermeknek, ami su-
lyos vagy végzetes sériilést okozhat.

A 13 évnél fiatalabb gyermekek mindig
a hatso ililésen legyenek bekotve. Bar-
milyen koru gyermek szamara ez a leg-
biztonsagosabb hely. Ha 13 évnél id6-
sebb gyermek az elsé iilésen utazik, a
megfeleléen beallitott biztonsagi 6vvel
rogzitse, és az iilést allitsa annyira hat-
ra, amennyire csak lehetséges.
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 Ellenérizze, hogy az 6sszes utas fiig-
goleges helyzetben, fiiggélegesre beal-
litott Glés hattamlaval, az ulésparna ko-
zepén, becsatolt biztonsagi ovvel iil-e.
A labat kényelmesen eressze le és tart-
sa a padlén a gépkocsi leparkolasaig
és a gépkocsi kikapcsolasaig. Ha egy
utas nem megfelel6 helyzetben utazik
egy baleset soran, a gyorsan felfavodo
légzsaktdl sulyos vagy végzetes sérii-
léseket szenvedhet.

Soha ne iiljon vagy hajoljon tul kozel a
légzsakokhoz, illetve ne tamaszkodjon
az ajtonak vagy a ko6zépso oszlopnak.

Olyan tavol allitsa az ulést az elsé
légzsakoktdl, amennyire csak lehet, és
ami még lehetévé teszi a vezeté sza-
mara a gépkocsi megfelel iranyitasat.




A passziv biztonsdgi berendezés egységei

Vezet6 oldali elsé Iégzsak egység

2) Utas oldali elsé légzsak egység
3) Oldallégzsak modulok

4) Flggonylégzsak modulok

5) Els6 biztonsagi v eléfeszitd

)

)

)

)

)

) Légzsak figyelmeztetsé lampa

) SRS légzsak vezérl6egység (SRSCM) / Borulasérzékeld
) Els6 utkozésérzékelbk

) Oldalltk6zés-érzékeldk (gyorsulas)

0) Oldallitkdzés-érzékel6k (nyomas)

1) Els6 utas oldali légzsak ON/OFF (BE/KI) kapcsolo
2) Hatso biztonsagi 6v eléfeszité

3) Els6 kozéps6 oldallégzsak modul

| Informacioé

Az elsé utas oldali légzsak BE/KI kapcsolas visszajelz6 lampa a miiszerfalon he-
lyezkedik el.

3-39



Ulések és biztonsagi rendszer

Hol helyezkednek el a
légzsakok?

Vezet6 és utas oldali elsé
légzsakok

Vezetd oldali elsé légzsak

A légzsakrendszer részegységei a kor-
manykerék kdzepébe beépitett vezetd oldali
légzsak, valamint a miszerfal jobb oldalan,
a keszty(tarto felett talalhatd utas oldali lég-
zsék.

A légzsakok elhelyezkedésére az ,AIRBAG”
felirat hivja fel a figyelmet.

A légzsakok feladata, hogy kiegészit6 ve-
delmet nyuljtsanak a vezet6 és az elsé Ulé-
sen helyet foglalé utas szamara olyan eset-
ben, amikor egy megfelel6 sulyossagu fron-
talis Utkozés esetén a biztonsagi 6v nem
nyujt elegendd védelmet.
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A VIGYAZAT

Az els6 légzsakok felfiuvodasa soran be-
kovetkez6 sulyos vagy halalos sériilések
kockazatanak csokkentése érdekében:

* A megfelelé helyzetben tartas biztosi-
tasa érdekében a vezetének és az 6sz-
szes utasnak mindig becsatolt bizton-
sagi ovvel kell utaznia.

* Olyan tavol allitsa az iilést az elsdé
légzsakoktdl, amennyire csak lehet, és
ami még lehetévé teszi a vezetd sza-
mara a gépkocsi megfelel6 iranyitasat.

* Soha ne tamaszkodjon az ajténak vagy
a kozépso oszlopnak.

e A kéz- és karsériilések kockazatanak
csokkentése érdekében a kormanyke-
reket 9 ora és 3 ora allasban fogja.

Ne engedje, hogy az elsé utas a mii-

szerfalra helyezze a labait.

* Soha ne helyezzen targyakat (példaul
miiszerfal boritast, mobiltelefon-tartét,
pohartartot, légfrissitét vagy matrica-
kat) a légzsak modulokra vagy azok
kozelébe a kormanykerékre, a miiszer-
csoporthoz, a szélvédé livegére és az
utas elé a miiszerfal keszty(itarté feletti
paneljére. Az itt 1évo targyak egy ele-
gendden sulyos litkozés soran felfivo-
do légzsakok miatt veszélyesek lehet-
nek.

* Ne ragasszon vagy erdsitsen semmit a
szélvédore és a bels6é visszapillanté
tiikorre.
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Utas oldali els6 légzsak ON/OFF
(BE/KI) beaéllitasok

A kapcsol6 feladata az, hogy egy légzsak
felfuvddasa soran bekdvetkezd sulyos vagy
halalos sérllések kockazatanak csokkenté-
se érdekében hatastalanitsa az utas oldali
elsé légzsakot, amikor olyan személyek
utaznak ott, akik szamara koruk, méretiik
vagy egészségi allapotuk miatt veszélyes
lehet a 1égzsak.

[A] Utas oldali légzsak BE
[B] Utas oldali Iégzsak Kl

I PASSENGER
AIR BAG

Helyezze a gyujtaskulcsot vagy egy hason-
16 merev eszkdzt az utas oldali els6 légzsak
ON/OFF (BE/KI) kapcsoloba, és forditsa
OFF (KI) allasba [B]. Az utas oldali légzsak
kikapcsolasara figyelmezteté lampa (%)
mindaddig folyamatosan vilagit, amig az
utas oldali elsé légzsakot vissza nem kap-
csoljak.

Az utas oldali els6 1égzsak visszakapcso-

lasa:
il PASSENGER
! || AR BAG

Helyezze a gyujtaskulcsot vagy egy hason-
|6 merev eszkozt az utas oldali els6 légzsak
ON/OFF (BE/KI) kapcsoldba, és forditsa
ON (BE) allasba [A]. Az utas oldali Iégzsak
bekapcsolasara figyelmeztetd lampa (®)
felgyullad.

| Informacio

Az utas oldali elsé légzsak ON/OFF
(BE/KI) visszajelz6 lampa koriilbeliil 4 ma-
sodpercre felgyullad a Start/Stop gomb
ON allasba kapcsolasa utan. Ha azonban
a Start/Stop gombot a gépkocsi leallita-
sat kovetd 3 percen beliil nyomjak meg, a
visszajelzé lampa nem fog felgyulladni.

A VIGYAZAT

Soha ne engedje, hogy felnétt utas iljon
az elsé ulésen, ha az utas oldali légzsak
kikapcsolasat visszajelzé6 OFF (KI) lampa
vilagit. Egy litk6zés soran a légzsak nem
fog felfuvodni, ha a visszajelzé lampa vi-
lagit. Kapcsolja be az utas oldali elsé
légzsakot vagy liltesse az utast a hatso
tilésre.




Ulések és biztonsagi rendszer

Oldallégzsakok és els6 kb6zépsé
oldallégzsak

Vezet6llés/utasllés

]

Mindkeét elsé ulés tartalmaz oldallégzsakot.
Az oldallégzsakokat ugy tervezték, hogy bi-
zonyos, az Utkdzés sulyossagatdl fliggd ol-
daliranyu er6hatas kovetkeztében lépjenek
miikodésbe.

Borulasérzékelével szerelt gépkocsiknal a
gépkocsi mindkét oldalan 1évé oldal- és/vagy
figgdnylégzsakok, valamint évfesziték bo-
rulas vagy lehetséges borulas érzékelése
esetén kinyilhatnak.

Az oldallégzsakokat nem ugy tervezték,
hogy minden oldaliranyu Utk6zés vagy bo-
rulas kovetkeztében kinyiljanak.
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A VIGYAZAT

Egy oldallégzsak felfavodasa soran be-
kovetkez6 sulyos vagy halalos sériilések
kockazatanak csokkentése érdekében:

* A megfelelé helyzetben tartas biztosi-
tasa érdekében a vezetének és az 6sz-
szes utasnak mindig becsatolt bizton-
sagi ovvel kell utaznia.

Ne engedje, hogy az utasok fejiikkel
vagy testiikkel az ajtonak déljenek,
karjukat az ajton pihentessék, kikonyo-
koljenek az ablakon, vagy targyakat
helyezzenek el az ajté és maguk kozé.

* Az llésre ne tegyen liléshuzatot. Ez
csokkenti a rendszer hatékonysagat,
vagy meggatolhatja annak miikodését.

Kizarolag ruhadarabokat akasszon fel,
mert mas targyak egy baleset soran
karosithatjak a gépkocsit, vagy szemé-
lyi sériiléseket okozhatnak, kiilondsen
a légzsak felfuvodasakor.

* Ne helyezzen semmilyen targyat a lég-
zsakra vagy a légzsak és a gépkocsi-
ban utazé személy kézé. Tovabba ne
helyezzen semmilyen targyat a légzsak
felfavodasi teriiletének kozelébe, va-
gyis az ajtokra, az oldalajté livegekre,
az elsd és hatso oszlopokra.

* Ne helyezzen semmilyen targyat az aj-

té és az iilés kozé. Az ilyen targyak az

oldallégzsakok felfuvodasakor elrepiil-
ve veszélyforrassa valhatnak.

Ne szereljen semmit az llések oldala-

ra, illetve az oldallégzsakok kozelébe.

* Ne Usse meg az ajtokat a Start/Stop
gomb ON vagy START allasaban, mivel
ez az oldallégzsakok felfuvodasat okoz-
hatja.

* Ha az iilés vagy az liléskarpit megsé-
rilt, azt tanacsoljuk, hogy javittassa
meg a gépkocsit egy hivatalos HYUN-
DAI markaszervizben.
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Fiiggénylégzsakok

A figgonylégzsakok a gépkocsiteté hossz-
tartéinak mindkét oldalan, az els6 és hatsé
ajtok felett talalhatok.

Ezeket ugy tervezték, hogy az els6 llése-
ken utazok, valamint a hatso Uléssor szélsé
Ulésein utazok fejének nyujtsanak védelmet

bizonyos oldaliranyu ttkdzések esetén.

A fliggdnylégzsakokat ugy tervezték, hogy
bizonyos oldaliranyu er6hatas kovetkezté-
ben lépjenek mikodésbe, a légzsakok ki-
nyiladsa fugg az utkdzés sulyossagatol.
Borulasérzékelbével szerelt gépkocsiknal a
gépkocsi mindkét oldalan 1évé oldal- és/
vagy fliggdnylégzsakok, valamint ovfesziték
borulas vagy lehetséges borulas érzékelése
esetén kinyilhatnak.

A fuggonylégzsakokat nem ugy tervezték,
hogy minden oldaliranya (itk6zés vagy bo-
rulas kovetkeztében kinyiljanak.

A VIGYAZAT

Egy fiiggonylégzsak felfUuvodasa soran
bekovetkez6 sulyos vagy halalos sériilé-
sek kockazatanak csokkentése érdeké-
ben:

¢ A megfelelé helyzetben tartas biztosi-
tasa érdekében a vezetdének és az 6sz-
szes utasnak mindig becsatolt bizton-
sagi ovvel kell utaznia.

Megfeleléen, az ajtétol a leheté legta-
volabb rogzitse a gyermekiiléseket.

Ne helyezzen semmilyen targyat a lég-
zsak folé. Tovabba ne helyezzen sem-
milyen targyat a légzsak felfuvodasi te-
riiletének kozelébe, vagyis az ajtokra,
az oldalajto uivegekre, az elsé és hatsé
oszlopokra és a teté oldals6 hossztar-
tojara.

Ruhan kiviil ne akasszon a légzsak ko6-
zelébe egyéb targyakat, kiilonoskép-
pen ne akasszon ide kemény anyagbol
készilt vagy torékeny targyakat. Egy
baleset soran a gépkocsi karosodasa
vagy személyi sériilések kovetkezhet-
nek be.

Ne engedje, hogy az utasok fejiikkel
vagy testiikkel az ajténak déljenek,
karjukat az ajton pihentessék, kikonyo-
koljenek az ablakon, vagy targyakat
helyezzenek el az ajté és maguk kozé.
Ne szerelje szét az oldal- és fiiggony-
légzsakokat, és ne végezzen azokon ja-
vitast. Azt tanacsoljuk, hogy amennyi-
ben sziikséges, vizsgaltassa at a lég-
zsakot egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizben.
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Hogyan miikodik a Iégzsak-
rendszer?

A Start/Stop gomb ON allasaban a passziv
biztonsagi  berendezés  vezérlbegység
(SRSCM) folyamatosan ellendrzi az dsszes
SRS részegységet. Meghatarozza azt, hogy
egy Utk6zés hatasa elegendéen nagy-e
ahhoz, hogy sziikségessé tegye a légzsak
vagy a biztonsagi 6v el6feszit6 kioldasat.
Egy kdzepes vagy sulyos frontalis Utk6zés
soran az érzékel6k mérik a gépkocsi hirte-
len lassulasat. Ha a lassulas elég nagy, az
SRSCM vezérl6egység a szikséges idében
és erdvel felfujja az elsé 1égzsakokat.
Az els6 légzsakok segitik a vezet6 és az el-
s6 utas védelmét olyan frontalis itkdzések
esetén, amikor a biztonsagi évek énmaguk-
ban nem tudnak megfelel6 védelmet nyuijta-
ni. Sziikség esetén az oldallégzsakok a fel-
s6test oldalanak megtamasztasaval védel-
met nyujtanak egy oldalitkdozés vagy egy
borulés soran.

+ A légzsakok csak a Start/Stop gomb ON
vagy START allasaban és a gyujtas ki-
kapcsolasat kovetd korilbelil 3 percen
belil mikddéképesek (szikség esetén
ekkor képesek felfavodni).

+ A légzsakok bizonyos frontalis vagy oldal-
iranyu utkdzések bekdvetkezésekor azon-
nal felfivddnak annak érdekében, hogy
megvédjék az utasokat a sulyos testi sé-
rilésektél.

* Nem lehet meghatarozni egy konkrét se-
besseget, amelynél a légzsakok felfivod-
nak. Altaldban a légzsakokat ugy terve-
zik, hogy a légzsak az tkdzés sulyossa-
gatol és iranyatdl fuggben fuvodjon fel. A
légzsakok felfUvdédasa még egy sor egyéb
tényez6tél is fugg. Ezek a gépkocsi se-
bessége, az er6hatas szdge, a gépkocsi,
illetve az Utkdzésben részt vevd targyak
slrlisége és merevsége. A felfuvodast ki-
valté tényez6k azonban nem korlatozéd-
nak kizardlag a fent leirtakra.
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+ Az elsd légzsakok pillanatok alatt teljesen
felfuvddnak és leeresztenek. Baleset be-
kovetkezésekor a légzsakok felfUvodasa
szemmel gyakorlatilag nem kovethetd.
Sokkal nagyobb a val6szinlsége annak,
hogy On a baleset utan a leeresztett lég-
zsakot fogja latni, ahogy az lelog a tarola-
si helyérdl.

» A sllyos oldaliitkozések esetén torténd

felfuvodas kiegészitéseképpen a borulas-
érzékelbvel szerelt gépkocsiknal az oldal-
és/vagy fliggonylégzsakok kinyilhatnak,
ha a borulasérzékeld rendszer egy boru-
lasi eseményt észlel.
Egy borulas érzékelésekor a fliggonylég-
zsakok hosszabb ideig felfujtak marad-
nak, hogy védelmet biztositsanak a gép-
kocsibdl valo kirepulés ellen. Ez a véde-
lem kllonosen akkor hatékony, ha a biz-
tonsagi 6veket is hasznaljak.

* Annak érdekében, hogy a légzsakok ki-

fejthessék védbhatasukat, gyorsan fel kell
fuvodniuk. A 1égzsak felfuvédasi ideje al-
kalmazkodik ahhoz a rendkivul rovid id6-
tartamhoz, amely alatt a légzsaknak ki
kell téltenie az utas és a gépkocsi szerke-
zetei kozotti teret, miel6tt az utas ezek-
nek nekilitkdzne. A felfuvodas sebessége
csokkenti a sulyos vagy életveszélyes sé-
rilések kockazatat, igy ez egy fontos ré-
sze a légzsakok tervezésének.
Ennek ellenére a légzsak gyors felfuvo-
dasa is képes sériléseket okozni, ami
természetes jelenség. Ezek a kdvetkez6k
lehetnek: archorzsolédas, csontzizédas
vagy -toérés, amelyek a felfuvddas nagy
sebességének kovetkezményei, mivel a
légzsak igen nagy erével terjeszkedik ki.

» El6fordulhatnak olyan kérilmények, ami-
kor a vezetbre a légzsak mér utést, és
okoz haldlos sérilést, kulondésen akkor,
ha a vezetd tul kdzel Ul a Iégzsakhoz.



A VIGYAZAT

Egy légzsak felfUuvodasa soran bekovet-
kez6 sulyos vagy halalos sériilések koc-
kazatanak csokkentése érdekében:

* Soha ne helyezzen gyermekiilést a
gépkocsi elsé utasiilésére. A 13 évnél
fiatalabb gyermekeket mindig megfele-
16en rogzitse a gépkocsi hatso lilésein.
A leheté leghatrébb, olyan helyzetbe
allitsa az elsé utasiilést és a vezetdii-
lést, ami még megengedi a vezetdnek a
gépkocsi teljes ellenérzés alatt tarta-
sat.

A kormanykereket 9 6ra és 3 6ra allas-
ban fogja.

Soha ne helyezzen semmit és senkit a
légzsak és az lilésen helyet foglalo ko-
zé.

Ne engedje, hogy az elsé utas a mii-
szerfalra helyezze a labait.

Vezet6 oldali els6 légzsak (1)

|\ 7 ‘@I

Ha a passziv biztonsagi berendezés vezér-
I6egység megfeleléen nagy frontalis Utko-
zést érzékel, automatikusan kioldja az els6
légzsakokat.

Kioldaskor a légzsak egységekben keletke-
z6 nyomas hatasara a légzsakok fedelében
lévé felszakadd illesztés kettévalik.

A teljesen felfuvodo légzsak a helyesen be-
allitott biztonsagi 6vvel egyltt lassitja a ve-
zet6, illetve az eldl G16 utas testének el6re
iranyuld mozgasat, és csokkenti a fej és a
mellkas sériilésének veszélyét.
Vezet oldali elsé légzsak (3)

A légzsak a teljes felfuvédas utan azonnal
elkezd leereszteni, biztositva a vezetének
az el6refelé vald kilatast és a gépkocsi kor-

manyzasat
hasznalatat.

vagy egyeb kezel6szervek
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A VIGYAZAT

Annak elkeriilése érdekében, hogy az
utas oldali légzsak felfuvodasakor ne
valjanak veszélyforrassa az elrepiilé
targyak:

» Utas oldali légzsakkal szerelt gépkocsi
esetében ne helyezzen semmilyen tar-
gyat (pohartartét, CD-tartot, ontapados
cimkét stb.) az utas elé a miiszerfal
kesztyiitarto feletti paneljére, ahol a
légzsak talalhato.

Ne szereljen légfrissito tartalyt az utas-
térben sem a miiszercsoport kdzelébe,
sem pedig a miiszerfal feliiletére.

Mi varhaté egy légzsak felfuvo-
dasa utan?

Miutan egy els6 vagy oldallégzsak felfivo-
dott, nagyon gyorsan leenged. Igy a lég-
zsak felfivédasa nem akadalyozza a veze-
t6t a szélvéddn torténd kilatasban vagy a
kormanyzasi képességben. A fiiggdnylég-
zsakok egy kis ideig részlegesen felfujt alla-
potban maradhatnak a kinyilasuk utan.

A VIGYAZAT

Egy légzsak felfuvodasa utan tartsa be a
kovetkezd 6vintézkedéseket:

* Amint lehetséges, azonnal nyissa ki az
ablakokat és az ajtokat annak érdekeé-
ben, hogy a keletkezé por irritalé hata-
sa ne érje hosszu ideig.

Ne érintse meg a légzsakok tarolasi he-
lyét kozvetleniil a Iégzsakok felfuvoda-
sa utan. A felfuvédo légzsakkal érint-
kezésbe lépo alkatrészek nagyon fel-
forrésodhatnak.

Az érintett borfeliiletet mindig alapo-
san mossa le hideg vizzel és enyhén
szappanos oldattal.

¢ Azt tanacsoljuk, hogy miel6tt ismét
hasznalna a gépkocsit, egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben vizsgaltas-
sa at a gépkocsit, és cseréltesse ki a
sziikséges egységeket. A légzsakokat
egyszeri hasznalatra tervezték.
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Zajhatas és fiistképz6dés a lég-
zsak felfuvodasa kovetkeztében

A légzsak felfuvédasa jelentés hanghatas-
sal jar, valamint por keletkezhet a gépko-
csin bellil. A Iégzsak felfiUvédasa utan eset-
leg nehézlégzési zavarok jelentkezhetnek,
amit a légzsak Ut6hatasa, a biztonsagi 6v
szoritasa, vagy a gépkocsiban keletkez6
por belélegzése okozhat. A por egyes sze-
mélyeknél sulyosbithatja az asztmatikus tu-
neteket. Ha a légzsak felfuvodasa utan lég-
zési zavarokat észlel, azonnal forduljon or-
voshoz.

Annak ellenére, hogy a keletkezé por nem
mérgezd, bér-, szem-, orr- és torokirritaciot
okozhat. Ha ezt tapasztalja, akkor minél
elébb mosakodjon meg, oblitse le az érin-
tett fellleteket hideg vizzel, és forduljon or-
voshoz, ha a tlinetek tovabbra is fennallnak.

Ne szereljen gyermekiulést az
elsé utasiilésre

(A AIRBAG |
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Soha ne helyezzen gyermekdlést a gépko-
csi els@ utasulésére. Kivételesen indokolt
esetben csak akkor tegyen igy, ha a légzsa-
kot kikapcsolta.
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A VIGYAZAT

SOHA ne szereljen menetiranynak hattal
elhelyezett gyermekiilést elétte 1év6 BE-
KAPCSOLT LEGZSAKKAL védett iilésre!
Ez a GYERMEK HALALAT vagy SULYOS
SERULESET okozhatja.

Légzsak (SRS) figyelmeztet6
lampa

Q.-
~

Az SRS (Supplemental Restraint System -
passziv biztonsagi rendszer) légzsak figyel-
meztetd lampa a miszercsoportban az ab-
ran lathatd légzsak szimbolumot jeleniti
meg. A vilagité lampa a légzsak rendszer
esetleges meghibasodasat jelzi, ami vonat-
kozhat a borulas soran védelmil szolgald
oldal- és/vagy fliggonylégzsakokra is.

A VIGYAZAT

Ha a passziv biztonsagi berendezés rend-
ellenesen mikodik, elé6fordulhat, hogy
egy litkozés soran a légzsakok nem fu-
vadnak fel megfeleléen, igy né a sulyos
vagy halalos sériilések kockazata.

A passziv biztonsagi berendezés rendel-
lenesen miikdodik a kovetkezé korilmé-
nyek kozott:

* A figyelmeztetdé lampa nem gyullad fel
koriilbelil 3-6 masodpercre a Start/Stop
gomb ON allasba kapcsolasakor.

¢ A figyelmezteté lampa koriilbeliil 3-6
masodperc eltelte utan bekapcsolva
marad.

* Menet kozben a figyelmezteté lampa
felgyullad.

* A lampa villog, amikor a gépkocsi
bekapcsolt allapotban van.

Azt tanacsoljuk, hogy haladéktalanul

vizsgaltassa at a légzsak rendszert egy

hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

Miért nem nyilt ki a gépkocsim
légzsakja a baleset soran?

Egy sor olyan balesettipus van, amelyek
bekdvetkezésekor a 1égzsak nem fuvodik
fel: ezek kozé tartoznak a hatulrdl érkezé
Utkdozések, a masodiknak vagy harmadik-
nak bekovetkezd Utkdzések egy itkdzésso-
rozat esetén, valamint az alacsony sebes-
ségl Utkozések. A gépkocsi sérllései egy
Utkozés soran fellépd energiaelnyelést jel-
zik, és nem annak mutatoi, hogy egy lég-
zsaknak fel kellett volna favddnia vagy sem.

Légzsak litk6zésérzékelbok

A VIGYAZAT

Egy varatlanul felfavéodo légzsak altal
okozott sulyos vagy halalos sériilések
kockazatanak cs6kkentése érdekében:

« Ugyeljen arra, hogy semmilyen targy
ne fejthessen ki Utohatast azokra a he-
lyekre, ahova a légzsakok vagy az iit-
kozésérzékel6k vannak szerelve.

Ne hajtson végre semmilyen javitast
vagy modositast az érzékel6kon és
azok kornyezetében. Ha az érzékel6k
felszerelési helyét vagy szogét megval-
toztatjak, a légzsakok akkor is kinyil-
hatnak, amikor nem sziikséges, vagy
nem favoédnak fel, amikor ezt meg kel-
lene tenniuk.

Ha a I6kharité védoracs felszerelésé-
hez nem eredeti HYUNDAI alkatrésze-
ket vagy nem azzal egyenértéki miné-
séget képvisel6 alkatrészeket hasznal,
az nagymértékben befolyasolhatja a
gépkocsi litkozési tulajdonsagait és a
légzsakok nyitasi hatékonysagat.

A gépkocsi vontatasa esetén a légzsak
varatlan felfuvédasanak megel6zése
érdekében allitsa a Start/Stop gombot
OFF vagy ACC allasba, és varjon 3 per-
cet.

Azt tanacsoljuk, hogy a légzsakok min-
dennemii javitasat egy hivatalos HYUN-
DAI markaszervizben végeztesse el.
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(1) SRS légzsak vezérléegyseég /
Borulasérzékeld

(2) Els6 utkdzésérzékeld

(3) Oldalutk6zés-érzékel6 (nyomas)

(4) Oldalutkozés-érzékel6 (gyorsulas)

(5) Oldalutkozés-érzékels (gyorsulas)
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A légzsakok felfavédasanak
feltételei

Elsé légzsakok

Az elsd légzsakokat ugy tervezték, hogy
egy frontalis Uitk0zés esetén az Utkdzés su-
lyossaganak fliggvényében favédjanak fel.

Oldal- és fiiggonylégzsakok

Az oldal- és a fliggonylégzsakokat ugy ter-
vezték, hogy akkor nyiljanak ki, amikor az
oldals¢ utk6zésérzékelbk az oldaliranyu at-
kdzés sulyossaganak fliggvényében fellépd
oldaliranyu eréhatast érzékelnek.

Annak ellenére, hogy a vezet6 és az els6
utas oldali légzsakokat ugy tervezték, hogy
frontalis Utkozések esetén nyiljanak ki, mig
az oldal- és fuggonylégzsakokat ugy tervez-
ték, hogy oldalitkdozés esetén favodjanak
fel, masfajta Utkézéskor is felfuvodhatnak,
ha az érzékelék a kioldashoz elegendé
mértékl er6hatast észlelnek.

Tovabba, az oldal- és a fliggdnylégzsakok
kinyilnak, ha a borulasérzékel6 borulasi
eseményt észlel.

Ha a karosszériat az ut egyenetlenségei
vagy az utfeliiletbdl kiall6 targyak miatt éri
jelentds er6hatas, a légzsakok kinyilhatnak.
Nagyon évatosan vezessen rossz mindsé-
gli, nem gépkocsik kozlekedésére kialaki-
tott, egyenetlen felliletl Gton, hogy elkertlje
a légzsakok nem kivant kinyilasat.

Olyan kériilmények, amikor a
légzsakok nem favodnak fel

Egyes, kis sebességnél bekdvetkezett ttko-
zések esetén eléfordul, hogy a légzsakok
nem favédnak fel. A Iégzsakokat igy mére-
tezték, hogy ilyen esetekben ne nyiljanak ki,
mert a biztonsagi 6v védelmén tul nem
nyujtananak tébbletbiztonsagot.

3-49



Ulések és biztonsagi rendszer

Az elsd légzsakokat nem arra tervezték,
hogy hatulrél érkezé Utkozések esetén ki-
nyiljanak, mivel ilyenkor az utasok a hatulrél
jovo erbhatas kovetkeztében hatrafelé moz-
dulnak el.

Eléfordulhat, hogy az els6 légzsakok oldali-
ranyu Utkdzések erejétél nem nyilnak ki, mi-
vel ekkor az utasok az Utkdzés iranyaban
mozdulnak el.

Az (tkdzés sulyossaganak fliggvényében
az oldal- és fuiggonylégzsakok kinyilhatnak.

Szoget bezard tkézéskor az utasok az ut-
kozési er6 hatasara olyan iranyba mozdul-
nak el, amerre a légzsakok nem nyujtana-
nak semmilyen toébbletvédelmet, ezért az
érzékel6k nem mikodtetik a 1égzsakokat.
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Az (tkdzés bekovetkezése elbtt a vezetbk
gyakran er8sen fékeznek. Az erfs fékezés
kovetkeztében a gépkocsi eleje lestllyed.
Ez kulonosen fontos akkor, ha a gépkocsi
az el6tte haladdé nagyobb hasmagassagu
jarma ala csuszhat. A légzsakok ilyen alafu-
tasos baleseteknél nem feltétlendl fuvédnak
fel, mivel az ilyen tipusu Utkézéseknél az
érzékelbket ér6 erbhatas jelentdsen lecsok-
ken.

El6fordulhat, hogy egy borulasos baleset
soran az els6 légzsakok nem fuvédnak fel,
mert nem nyujtananak toébbletvédelmet az
utasok szamara.

| Informacio

Az oldal- és a fliggonylégzsakok egy bo-
rulasi esemény soran kinyilhatnak, ha
azt a borulasérzékeld észleli.

A légzsakok akkor sem fuvodnak fel feltétle-
nul, ha a gépkocsi példaul villanyoszlopnak
vagy fanak utkozik. llyenkor az utkozés ere-
je egy teruletre koncentralodik, amit a gép-
kocsi szerkezete elnyel.
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A passziv biztonsagi berende-
zés (SRS) karbantartasa

A passziv biztonsagi berendezések nem
igényelnek karbantartast, és nincsenek
olyan alkatrészei, amelyek karbantartasat
hazilagosan biztonsagosan el lehet végez-
ni. Ha a Start/Stop gomb ON allasba kap-
csolasakor az SRS légzsak figyelmeztetd
lampa nem vilagit vagy folyamatosan vilagit,
azt tanacsoljuk, hogy haladéktalanul vizs-
galtassa meg gépkocsijat egy HYUNDAI
markaszervizben.

Azt tanacsoljuk, hogy a passziv biztonsagi
berendezésen olyan miiveleteket, mint ki-
szerelés, beszerelés vagy javitas, illetve a
kormanykeréken, az els6 utas el6tti mi-
szerfalpanelen, az elsé Uléseken és a tetd
hossztartonal végzendd barmilyen munkat
csak hivatalos HYUNDAI markaszervizben
végeztessen el. A passziv biztonsagi beren-
dezésen végzett szakszeriitlen beavatko-
zas sulyos vagy halalos személyi sérilés-
hez vezethet.

A VIGYAZAT

A sulyos vagy halalos sériilések kocka-
zatanak csokkentése érdekében:

* Ne végezzen semmilyen modositast a
passziv biztonsagi berendezés egysé-
gein, vezetékein (és ne is kosse le
ezeket az egységeket), beleértve bar-
milyen jelvény, tabla, cimke elhelyezé-
sét a légzsak fedelein, illetve ne valtoz-
tassa meg a karosszéria szerkezetét.

Soha ne helyezzen targyakat a légzsak
modulokra vagy azok kozelébe a kor-
manykerékre, a miszercsoporthoz és
az utas elé a miiszerfal kesztyiitarto fe-
letti paneljére.

A légzsakfedelek tisztitasahoz puha,
vizzel kissé megnedvesitett torloken-
dét hasznaljon. Az old6- vagy a tiszti-
tészerek karosithatjak a légzsakfedele-
ket, ezaltal hatranyosan befolyasolhat-
jak a rendszer megfelel6 kioldodasat.

Azt tanacsoljuk, hogy a felfuvédott lég-
zsakok cseréjét hivatalos HYUNDAI
markaszervizben végeztesse el.

* Ha a légzsakrendszer egységeit le kell
selejtezni, vagy a gépkocsi bontasra
kerul, be kell tartani az elévigyazatos-
sagi eldirasokat. Azt tanacsoljuk, hogy
a szilkséges informaciok megismerésé-
ért keressen fel egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizt.

Kiegészitoé biztonsagi évintéz-
kedések

Az utasok menet kézben ne keljenek fel
az llésrél, és ne cseréljenek helyet egy-
massal. Azok az utasok, akik nem csatoljak
be biztonsagi oviket, egy Utkdzés vagy egy
hirtelen fékezés esetén nekicsapdédhatnak a
gépkocsi belsejének vagy a tobbi utasnak,
esetleg kieshetnek a gépkocsibol.

A biztonsagi 6vre ne helyezzen semmi-
lyen kiegészité szerkezetet. A kényelmet
vagy a biztonsagi 6v athelyezését szolgald
kiegészitések csokkenthetik az o6v altal
nyujtott védelmi hatast, és tk6zéskor meg-
nd a sulyos sérllések esélye.

Ne végezzen modositast az elsd llése-
ken. Az els6 Ulések atalakitdsa akadalyoz-
hatja a passziv biztonsagi rendszer érzéke-
|16 egységeinek vagy az oldallégzsakok mi-
kodését.

Ne helyezzen semmit az elsé ulések ala.
Az elsé Ulések ala helyezett targyak akada-
lyozhatjak a passziv biztonsagi rendszer ér-
zékel6 egységeinek mikodését, és rongal-
hatjak a vezetékeket.

Ne lisse meg az ajtéokat. Az ajtokra mért
Utés a Start/Stop gomb ON vagy START al-
lasaban a légzsakok felfuvodasat okozhat-
ja.

Tartozékok elhelyezése vagy atala-
kitasok elvégzése légzsdkkal sze-
relt gépkocsiban

A gépkocsi alvazan, a lékhariton, az elsé
vagy az oldals6 karosszériaelemeken el-
végzett atalakitasok vagy a futdmi modosi-
tasai nagymértékben befolyasoljak a gépko-
csi passziv biztonsagi rendszerének miko-
dését.
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Légzsak figyelmezteté cimkék

/

A gépkocsiban a vezet6t és az utasokat a
légzsak rendszer lehetséges veszélyeire fi-
gyelmeztetd cimkéket helyeznek el. Feltét-
lenil olvassa el a gépkocsijaba szerelt lég-
zsakokra vonatkoz6 Osszes olyan informa-
ciot, amelyet ez a Kezelési kézikonyv tartal-
maz.
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Mliszercsoport

Miiszercsoport

A tipus (N Uzemmdd)

(6

100 120 350
180

210

5_5 240

270

A jarm( tényleges miiszercsoportja az abrazolttdl eltéré lehet. Tovabbi informaciok ennek a
fejezetnek a ,Miszerek és kijelz6k” cimii részében talalhatok.

(1) Sebességmeérd

(2) Teljesitményt/toltésszintet méré miszer

(3) Kilométer-szamlalo

(4) Megtehetd tavolsag

(5) Akkumulator toltdttségi allapotat (SOC - State of Charge) kijelzé miiszer
(6) Figyelmeztetd és visszajelzd lampak

(7) Miszercsoport kijelz6
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B tipus (normal izemmad)

A jarmi tényleges miiszercsoportja az abrazolttol eltérd lehet. Tovabbi informaciok ennek a
fejezetnek a ,Miszerek és kijelz6k” cimi részében talalhatok.

(1) Sebességmérd

(2) Teljesitményt/toltésszintet méré miszer

(3) Kilométer-szamlalé

(4) Megtehetd tavolsag

(5) Akkumulator toltottségi allapotat (SOC - State of Charge) kijelzé miszer
(6) Figyelmeztetd és visszajelz6 lampak

(7) Miszercsoport kijelz6

4-3



Mliszercsoport

A miiszercsoport beallitasa
Miiszercsoport-megvildgitas

Informaciés-szorakoztato rendszer

A miszercsoport-megvilagitas fényerejét az
informacios-szérakoztatd rendszeren keresz-
tl allithatja be. Valassza ki a Settings [Be-
allitasok] > Cluster/Head-up display [Mii-
szercsoport/ head-up display] > Bright-
ness [Fényerd] menlpontokat.

| Informacio

Eléfordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informaciés-szérakoztaté
rendszer médosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informacios-sz6-
rakoztaté rendszerre vonatkozoé kiilonal-
16 kezelési utmutatét és a gyors utmu-
tatot.

A VIGYAZAT

Menet kézben soha ne médositsa a mii-
szercsoport bedllitasait. Emiatt elveszit-
heti jarmiive feletti uralmat, ami halalos
vagy sulyos sériiléssel, illetve a gépkocsi
karosodasaval jaré balesethez vezethet.
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Miszerek és kijelzék

Sebességméré
A tipus

100 120 150
180

210

AUTO

B tipus

A sebességméré a gépkocsi haladasi se-
bességét jelzi ki, és km/éra (km/h) és/vagy
mérfold/éra (MPH) mértékegységre kalibralt
lehet.
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Teljesitményt/téltésszintet méré
miiszer

A tipus

B tipus

A teljesitményt és toltésszintet méré miszer
kijelzi a gépkocsi energiafogyasztasanak
mértékét és a regenerativ fékezés tolté-
si/faramfogyasztasi allapotat.

* CHARGE [Toltés]: Az akkumulator toltési
allapotat mutatja, amikor azt a regene-
rativ fékberendezés tolti (fékezéskor vagy
lejtén haladas kdzben). Minél tobb elekt-
romos energiat termel a rendszer, annal
alacsonyabb értéket mutat a miszer.

+ POWER [Teljesitmény]: A gépkocsi ener-
giafogyasztasi szintjét mutatja emelkeddén
haladaskor vagy gyorsitaskor. Minél tébb
elektromos energia fogy, annal nagyobb
értéket mutat a miszer.

A magasfesziiltségii akkumulator
toltottségi allapotat (SOC - State of
Charge) kijelz6 miiszer

A tipus

B tipus

* Az SOC miszer a magasfesziltségl ak-
kumulator toltottségi allapotat jelzi ki.

* Az alacsony szazalékérték azt jelzi, hogy
a magasfesziltségli akkumulator nem ta-
rol elegendd energiat. A 100% azt jelzi,
hogy a hajtéakkumulator teljesen feltoltott
allapotban van.

« Orszaguton vagy autopalyan koézlekedés
el6tt bizonyosodjon meg a hajtéakkumu-
lator sziikséges mértéki feltoltottségérdl.

Amennyiben az SOC miiszeren az akkumu-

lator aktudlis toltdttségi szintje 15%-nal ala-

csonyabb, a magasfesziiltségl akkumulator
toltéttségére figyelmezteté lampa (=) fel-
gyullad.

Miutan felgyulladt a magasfesziltségl ak-

kumulator toltdttségi szintjére figyelmeztetd

lampa (), a gépkocsi haladasi sebessé-
gétél, a fitéberendezés/légkondicional6 be-

rendezés hasznalatatol, az id6jarastél, a

vezetési stilustol és egyéb tényezoktdl fig-

gbéen még tovabbi 30-40 km teheté6 meg,
ezért a gépkocsit tolteni kell.
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Miszercsoport

MEGJEGYZES

Ha a magasfesziiltségili akkumulator tol-
tottségi szintje alacsony, felgyullad a tel-
jesitmény korlatozasara vonatkozo fi-
gyelmeztetés, és a gépkocsi teljesitmé-
nye korlatozott lesz.

Azonnal toltse fel az akkumulatort, mert
eléfordulhat, hogy bekapcsolt figyelmez-
teté lampa mellett a gépkocsija nem tud
egy emelkedére felmenni, vagy egy
emelkedén visszagurul.

Kiils6 hémérséklet-kijelz6

B tipus

A kils6 kornyezeti hémérséklet a miszer-
csoport kijelz6jének als6 részén jelenik
meg. Az informacios-szoérakoztatd rendszer
Settings [Beallitasok] menupontjaban kiva-
lasztott mértékegységtdl fiiggéen a hémér-
séklet Celsius-fokban vagy Fahrenheit-fok-
ban jelenik meg.

Valassza ki a Settings [Beallitasok] > Ge-
neral [Altalanos] > Unit [Mértékegység] >
Temperature unit [Homérséklet mérték-
egysége] menipontokat.
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A miszercsoport kijelz6je és a légkondicio-
nalé rendszer képernyéje altal kijelzett h6-
mérséklet mértékegysége modosul.

| Informacié

Eléfordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informaciés-szorakoztato
rendszer moédosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informacios-sz6-
rakoztaté rendszerre vonatkozé kiilonal-
16 kezelési utmutatét és a gyors utmuta-
tot.

Kilométer-szamlalo
A tipus

A kilométer-szamlal6é a gépkocsi altal eddig
megtett teljes tavolsagot mutatja. Ez alap-
jan kell megallapitani az idészakos karban-
tartdsok esedékességét.
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Megteheté tavolsdg
A tipus

B tipus

A megteheté Ut a fennmarado elektromos-
energia-mennyiséggel még megteheté be-
csult tavolsagot mutatja.

+ A még megtehetd tavolsag a kivalasztott
vezetési modtél (ECO/NORMAL/SPORT/
SNOW) fliggéen valtozik.

Tovabbi informaciokat az 1. fejezetben, a

,Hatotavolsagot befolyasold tényez6k” cimi

részben talal.

I Informacio

* A még megtehetd tavolsag egy becsiilt
érték, amelytél a ténylegesen megte-
het6 tavolsag eltérhet.

« A még megteheté tavolsag értéke je-
lentésen eltérhet a vezetési feltételek,
a vezetési szokasok és a gépkocsi
allapotanak fiiggvényében.

* Ha a gépkocsi nincs vizszintes helyzet-
ben, vagy ha az akkumulatort lekotot-
ték, eléfordulhat, hogy a még megte-
heté tavolsag funkcié nem mikodik
megfeleléen.

CUSTOM [Személyre szabott]
lizemmod beallitasok

gl

A CUSTOM [Személyre szabott] izemmadd
f6 bedllitasai a miszercsoport felsé részén
jelennek meg. A CUSTOM [Személyre sza-
bott] tzemmdd az informacids-szérakoztatd
rendszeren keresztul allithaté be.

A CUSTOM [Személyre szabott] lzemmaodra
vonatkoz6 tovabbi részletekkel kapcsolato-
san tanulmanyozza a 6. fejezet ,N lUzem-
maod” cimi részét.
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Hajtomi kapcsolt fokozat
kijelzé

PWR

B tipus

Az automata sebességvaltd fokozat kijelz6
a miszercsoport kijelz6jének alsd részén
az aktualis sebességfokozatot vagy a P
(parkolas) allast jeleniti meg.

Sebességfokozat-valtas kijelzé

A manualis fokozatvaltasi izemmddban ez
a kijelzd arrol tajékoztat, hogy melyik fokozat
kapcsolasa ajanlott az energia-takarékos
vezetéshez.
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Ha a rendszer nem miikodik megfelel6en, a
kijelzés nem lathato.
Regenerativ fékezési szint kijelzé

A tipus

100 120 15p
180

210

65

A regenerativ fékezés kijelzd a kivalasztott
regenerativ fékezési szintet mutatja. Kijelzi
tovabba az intelligens regenerativ rendszer
mikddési allapotat is.

Tovabbi részletek a 6. fejezet ,N Brake
regen” és az ,Intelligens regenerativ rend-
szer” cimi részében talalhatok.
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Figyelmeztet6 és visszajelz6
lampak

| Informacio

A gépkocsi beinditasa utan gy6zd6djon
meg arrél, hogy az 6sszes figyelmeztetd
lampa kialszik. Ha barmelyik lampa
tovabb vilagit, akkor az azt jelzi, hogy
Onnek erre figyelmet kell forditani.

A menetkész allapotot visszajelz6
lampa

READY

Ez a visszajelz6 akkor vilagit:

Ha a gépkocsi készen all a haladasra.

» Vilagit: lehetséges a normal haladés.

* Nem vilagit: nem lehetséges a normal
haladas, vagy egy probléma jelentkezett.

» Villog: vészhelyzeti haladast lehetévé te-
v6 lzemmod.

Ha a menetkész allapotot visszajelz6 lampa

kialszik vagy villog, probléma jelentkezett a

rendszerrel kapcsolatban. Ha ezt tapasz-

talja, akkor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltas-

sa at a geépkocsit egy hivatalos HYUNDAI

markaszervizben.

Javitas sziikségességére
figyelmeztet6 lampa

Ez a figyelmezteté lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korilbelil 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

* Probléma jelentkezik az elektromos gép-
kocsi vezérlérendszeréhez tartozé alkat-
részekkel, mint példaul érzékelékkel stb.
kapcsolatosan.

Ha a figyelmezteté lampa menet kdzben
felgyullad, illetve a gépkocsi beinditasa utan
nem alszik ki, akkor azt tanacsoljuk, hogy
vizsgéltassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

Alacsony teljesitményre
figyelmezteté lampa

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

Amikor az elektromos gépkocsi nagy telje-
sitményfelvétel( alkatrészeinek biztonsaga
érdekében a teljesitmény korlatozott. A tel-
jesitmény korlatozasara a kovetkezd okok
miatt lehet szlikség:

* A magasfesziltségli akkumulator toltott-
ségi szintje tul alacsony, vagy a feszult-
ség esik.

* A magasfesziiltségli akkumulator hémér-
séklete tul magas vagy tul alacsony.

* A motor hémérséklete magas.

MEGJEGYZES

Ha az alacsony teljesitményre figyel-
meztetdé lampa vilagit, akkor ne gyor-
sitson erésen, vagy ne induljon el hir-
telen a gépkocsival.

Eléfordulhat, hogy a gépkocsi teljesit-
ményének korlatozasa miatt bekapcsolt
figyelmezteté lampa esetén a gépko-
csija nem tud egy emelkedére felhaj-
tani, illetve az emelkeddn visszagurul.
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| Informacio

Kivéve, amikor a javitas sziikségességé-
re figyelmezteté lampa és az alacsony
teljesitményre figyelmezteté lampa egy-
idejlileg vilagit.

To6lt6 csatlakozodugo visszajelz6
lampa

“in

A figyelmeztet6 ldampa a toltd csatlakozo-
dugo csatlakozasi allapotat jelzi. Amikor a
tolté csatlakozodugot a gépkocsihoz csat-
lakoztatjak, a z0ld visszajelzé kordlbeldl 1
percig vilagit.

A magasfesziiltségii akkumulator
toltottségi szintjére figyelmezteté
lampa

L

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor vilagit:

Ha a magasfesziltségli akkumulator toltott-
ségi szintje alacsony.

Azonnal toltse fel a magasfeszultségl akku-
mulatort.

Biztonsagi 6v figyelmezteté lampa

Ez a figyelmeztetd lampa arrél tajékoztat,
hogy a vezetd biztonsagi Ove nincs
becsatolva.

Tovabbi informacidkért tanulmanyozza a 3.
fejezet ,Biztonsagi Ovek” cim( részét.

Légzsak figyelmeztetd lampa

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korulbelll 3-6 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

* Ha a légzsak rendszerben (SRS) muko-

dési rendellenesség jelentkezik.

Ha menet kdzben a légzsak figyelmeztetd

lampa folyamatosan égve marad, akkor

azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a

gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizben.
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Regenerativ fékberendezés
figyelmeztetd lampa

Ez a figyelmezteté lampa akkor vilagit:

Ha a regenerativ fékberendezés nem mi-
kodik, és a fékberendezés teljesitménye
nem megdfelel8. Ez a rogzitéfék figyelmezte-
t6 lampa (piros) és a regenerativ fékberen-
dezés figyelmeztetd lampa (sarga) egyideji
felgyulladasat eredményezi.

Ha ezt tapasztalja, 6vatosan és biztonsago-
san vezessen, valamint azt tanacsoljuk, hogy
vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

A fékpedal lenyomasa a megszokottnal na-
gyobb erdkifejtést igényelhet, és a fékut
megndhet.

Régzitéfék és alacsony fékfolya-
dékszint figyelmezteté lampa

Ez a figyelmezteté lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. Korulbelll 3 masodpercig vilagit, és a
rogzitéfék kiengedése utan kialszik.

* A rogzitéféek mikodtetésekor.

* Amikor a fékfolyadék szintje alacsony a
tartalyban.

- Ha a figyelmezteté lampa kiengedett
rogzitéfék esetén vilagit, az arra utal,
hogy a tartalyban alacsony a fékfolya-
dék szintje.

Ha a fékfolyadék szintje alacsony a tar-

talyban:

1. Vezessen Ovatosan a kovetkez$ biz-
tonsagos helyre, ahol meg tud allni.

2. Allitsa le a gépkocsit, azonnal ellenérizze
a fékfolyadék szintjét, és toltsbn utana
szikség szerint. (Tovabbi részletekkel
kapcsolatosan tanulmanyozza a 9. feje-
zet ,Fékfolyadék” cimi részét.) A fékfo-
lyadék utantoltése utan ellenérizze a fék-
berendezés Osszes egységét, hogy nem
szivarog-e a fékfolyadék. Ha barhol fék-
folyadék-szivargast észlel, vagy a figyel-
meztetd lampa folyamatosan vilagit, illet-
ve a fékberendezés nem mikodik meg-
felel6en, ne haladjon tovabb a gépkocsi-
val. Azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at
a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI mar-
kaszervizben.

Kétkoros, atlésan osztott fékrendszer

A gépkocsi atlos elrendezésl kétkoros
fékrendszerrel rendelkezik. Ez azt jelenti,
hogy az egyik fékkér meghibasodasa ese-
tén két kerékkel még mindig tud fékezni.

Ha csak az egyik fékkdr miikodik, a szoka-
sosnal hosszabba valik a pedalut, és na-
gyobb erével kell nyomni a pedalt a gépko-
csi megallitasahoz.

Tovabba egy fékkorrel fékezve jelentésen
meghosszabbodik a fékut is, hiszen a fék-
rendszernek csak a fele mikodik.

A VIGYAZAT

Ha a rogzito6fék figyelmezteté lampa ki-
engedett rogzitéfék esetén vilagit, az
arra utal, hogy alacsony a fékfolyadék
szintje. Azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltas-
sa at a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben.
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Blokkolasgatlé rendszer (Anti-lock
brake system - ABS) figyelmezteté
lampa

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korilbelil 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

» Ha az ABS rendszerben mikd&dési rend-

ellenesség jelentkezik.
A hidraulikus fékrendszer akkor is mi-
kodik, ha az ABS rendszerben miikddési
rendellenesség jelentkezik. Ha menet
kdzben az ABS figyelmezteté lampa fo-
lyamatosan égve marad, akkor azt tana-
csoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszerviz-
ben.

Elektronikus fékerd eloszté (Elect-
ronic Brake Force Distribution -
EBD) rendszer figyelmezteté lampa

O)

Ez a két figyelmezteté lampa menet
kozben egyidejiileg vilagit:

Amikor az ABS és a fékrendszer nem mi-
kodik megfeleléen.

Ha menet kdzben mind az ABS figyelmez-
tet6 lampa, mind a rogzitéfék figyelmeztetd
lampa tovabbra is égve marad, akkor azt ta-
nacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

A VIGYAZAT

Ha mind az ABS, mind a roégzitéfék
figyelmezteté lampa vilagit, akkor a
gépkocsi fékberendezése nem miikodik
megdfeleléen, és ilyenkor egy hirtelen
fékezés esetén varatlan és veszélyes
helyzetbe keriilhet.

4-12

Ne haladjon nagy sebességgel, és ke-
riilje a hirtelen fékezést.

Azt tanacsoljuk, hogy haladéktalanul
vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

| Informacio

Ha az ABS figyelmezteté lampa vagy
mind az ABS, mind a rogzito6fék figyel-
meztetd lampa vilagit, akkor el6fordul-
hat, hogy a sebességmérd, a kilométer-
szamlalé vagy a napi kilométer-szamlalé
nem mikodik. Az MDPS (motor altal
miikodtetett szervokormany) figyelmez-
teté6 lampa szintén felgyulladhat, és a
kormanyzasi erdsziikséglet megnéhet
vagy lecs6kkenhet.

Motor altal miik6dtetett szervokor-
many (Motor Driven Power
Steering - MDPS) figyelmezteté
lampa

!

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korulbellil 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

* Ha a motor altal mikddtetett szervokor-

manyban muikdodési rendellenesség je-
lentkezik.
Ha menet k6zben az MDPS figyelmeztet6
lampa folyamatosan égve marad, akkor
azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a
gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI mar-
kaszervizben.
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Fé figyelmezteté lampa

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor vilagit:

Ha a kovetkezd rendszerek kdzul valame-

lyiknél mikddési rendellenesség jelentke-

zik:

* A frontalis Utkozés megel6zését segitd
rendszer rendellenes mikoédése

* A frontalis Utkozés megel6zését segitd
rendszer radarjanak kilatasa korlatozott

* A holttérben ltkdzés megel6zését segitd
rendszer mikodési  rendellenessége
(egyes valtozatoknal)

* A holttérben Utkdzés megelbzését segitd
rendszer radarjanak kilatasa korlatozott
(egyes valtozatoknal)

* A hatsé keresztiranya forgalom miatti Ut-
kozés megel6zését segité rendszer rend-
ellenes miikddése (egyes valtozatoknal)

* A hatso6 keresztiranyu forgalom miatti Gt-
k6zés megel6zését segitd rendszer ra-
darjanak kilatasa korlatozott (egyes val-
tozatoknal)

» Kiilsé vilagitas tzemzavara

* A LED-es fényszéré miikddési rendelle-
nessége (egyes valtozatoknal)

» A tavolsagi fényszoré asszisztens rendel-
lenes miikddése (egyes valtozatoknal)

* Intelligens sebességtarté automatika mi-
kodési rendellenessége (egyes valtoza-
toknal)

* Intelligens sebességtarté automatika ra-
darjanak kilatasa korlatozott (egyes valto-
zatoknal)

» A savtartast segitd rendszer rendellenes
mikodése (egyes valtozatoknal)

» Alacsony ablakmoso folyadék szint (egyes
valtozatoknal)

» A gumiabroncs légnyomas ellenérzd rend-
szer (TPMS) rendellenes miikddése

Ha a kivaltd ok megsziinik/megszintetésre

kertl, a f6 figyelmeztet® lampa kialszik.

Elektronikus régzitéfék (EPB)
figyelmeztetd lampa

EPB

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor vilagit:

+ Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korulbeltl 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

+ Ha az EPB rendszerben mikddési rend-

ellenesség jelentkezik.
Ha menet kdzben az EPB figyelmeztetd
lampa folyamatosan égve marad, akkor
azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a
gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizben.

| Informacio

Az elektronikus rogzitoéfék (EPB) figyel-
mezteté lampa felgyulladhat, amikor az
elektronikus menetstabilizalé rendszer
(ESC) visszajelz6 az ESC nem megfelel6
mikodését jelezve felgyullad. Ez nem az
EPB miikddési rendellenességét jelzi.
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Alacsony gumiabroncs légnyo-
masra figyelmeztetdé lampa

Ez a figyelmezteté lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korulbelll 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

* Ha egy vagy tobb gumiabroncs légnyo-
masa jelentésen lecsdkken. (Az alacsony
légnyomasu  gumiabroncsok helyzete
megjelenik a mlszercsoport kijelzéjén.)

Tovabbi informaciokat a 8. fejezetben, a
~Gumiabroncs légnyomas ellenérzd rend-
szer (TPMS)” cim(i részben talal.

Alacsony ablakmosé folyadék
szint

n oy
1

v

Ez a figyelmezteté lampa akkor vilagit:

Amikor az ablakmoso folyadék tartaly majd-
nem ures.

Toltse fel ablakmosé folyadékkal a tartalyt.

4-14

Négykerék-meghajtas
(4WD) figyelmeztetd lampa

oy

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor vilagit:

Ha a négykerék-meghajtasi rendszerben
mikodési rendellenesség jelentkezik.

Ha gyakran ezt tapasztalja, akkor azt tana-
csoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.
Tovabbi részletekkel kapcsolatosan tanul-
manyozza a 6. fejezet ,Osszkerék-meghaj-
tas (AWD)” cim(i részét.

Elére iranyul6 biztonsag
figyelmeztetd lampa

egyes valtozatoknal

D‘%:D

Ez a figyelmeztet6é lampa akkor vilagit:

» Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korulbellil 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

» Sarga szinlen: ha a frontalis ttk6zés meg-

el6zését segitd rendszer elbre iranyuld
biztonsag funkcidjanak kivalasztasat to-
rolték, nem mikodik vagy rendellenesen
mikodik.
Ha a sarga figyelmeztetd lampa azutan is
folyamatosan vilagit, hogy az elére ira-
nyuld biztonsagi rendszer bekapcsolasa
utan az érzékel6t nem takarja el és nem
akadalyozza semmi, akkor azt tanacsol-
juk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit egy
hivatalos HYUNDAI markaszervizben.
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Ez a figyelmeztet6 lampa akkor villog:

« Piros szinlen: ha az el6re iranyuld biz-
tonsagi funkcié mikodik.

Tovabbi részletek a 7. fejezet ,Frontalis Gt-

kd6zés megelézését segitd rendszer (FCA)”

cimi részében talalhatok.

Vészhelyzeti kormanyzas
figyelmeztetd lampa

egyes véltozatoknal

4@

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor vilagit:

« A Start/Stop gomb ON allasba kapcsola-
sakor a sarga figyelmeztetd lampa korl-
belul 3 masodpercig vilagit, majd kialszik.

» Folyamatos sarga szinlien: ha az el6re/
oldalra iranyuld biztonsag opcié kivalasz-
tasat torolték, vagy a frontalis Utkozés
megelézését segité rendszer nem muiko-
dik vagy rendellenesen mikadik

« Villogé piros fénnyel: ha a frontdlis Gtko-
zés megel6zését segité rendszer elbre/
oldalra iranyulé biztonsag funkcidja mi-
koédésbe 1ép

Amennyiben a sarga figyelmezteté lampa

még az utan is vilagit, hogy az elére ira-

nyuld biztonsag kivalasztasa utan eltavoli-
totta az érzékeldk elsd részérdl a szennye-
z8dést, azt tanacsoljuk, hogy haladéktala-
nul vizsgaltassa at a gépkocsit egy HYUN-
DAI markaszervizben.

Tovabbi részletek a 7. fejezet ,Frontalis t-
kdzés megel6zését segitd rendszer (FCA)”
cim(i részében talalhatok.

A vezetb éberségének csokkené-
sére figyelmezteté lampa

egyes véltozatoknal

LP

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korilbelil 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

+ Sarga sziniien: ha a vezet6é éberségének

csOkkenésére figyelmezteté rendszer nem
mikodik vagy rendellenesen mikodik.
Ha a sarga visszajelz6 lampa azutan is
folyamatosan vilagit, hogy az elsé kame-
rat nem takarja el és nem akadalyozza
semmi, akkor azt tanacsoljuk, hogy vizs-
galtassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

Ez a visszajelz6 lampa villog:

+ Sarga szinlen: ha a vezet6 éberségének
csokkenésére figyelmeztetd jelzés miko-
dik.

Tovabbi informacidkat a 7. fejezet ,A vezet6

éberségének csokkenésére figyelmeztetd

rendszer (DAW)” cim( részében talal.

A savtartast segité rendszer
visszajelz6 lampdja

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korilbelil 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

+ Z06ld szinlien: amikor a savtartast segit6
rendszer miikodik.

» Szlrke szinllen: ha a savtartast segitdé
rendszer mikodési feltételei nem teljesul-
nek.
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Ez a visszajelz6 lampa villog:

» Fehér szinllen: amikor a kormanyzast se-
gitdé tzemmdd kikapcsolt allapotban van.

Tovabbi informaciok a 7. fejezet ,Savtartast

segitd rendszer (LFA)” cim{ részében talal-
hatok.

A sebességhatar betartasat segitd
intelligens rendszer visszajelz6
lampaja

egyes valtozatoknal

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

» Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korulbelll 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

+ Sarga szinlen: ha a sebességhatar be-
tartasat segit6 intelligens rendszer kikap-
csolt allapotban van, az el6refelé néz6 ka-
merat valami eltakarja, vagy a rendszer-
ben rendellenesség jelentkezett.

Ha a sarga visszajelz6 lampa azutan is fo-

lyamatosan vilagit, hogy az elsé kamerat

nem takarja el és nem akadalyozza semmi,
akkor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at

a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI marka-

szervizben.

Tovabbi részletekkel kapcsolatosan tanul-

manyozza a 7. fejezet ,Sebességhatarra

figyelmeztetd intelligens rendszer (ISLA)”
cim{ részét.
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Biztonsagos savtartas visszajelzé
lampa

egyes véltozatoknal

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korilbelldl 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

» Szilrke szinlien: ha a savelhagyast meg-
el6zd rendszer mikodési feltételei nem
teljesuilnek.

» Z0ld szinlen: ha a savelhagyast megel6z6
rendszer mikddési feltételei teljesiiinek.

» Sarga szinlen: ha a biztonsagos sav-

tartas funkcié kivalasztasat torolték, nem
mikodik vagy rendellenesen mikodik.
Ha a sarga figyelmeztet6 lampa azutan is
folyamatosan vilagit, hogy a biztonsagos
savtartast segité rendszer bekapcsolasa
utan az érzékel6t nem takarja el és nem
akadalyozza semmi, akkor azt tanacsol-
juk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit egy
hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

Ez a visszajelz6 lampa villog:

» Z0ld szinlGien: amikor a savelhagyast meg-
el6z6 rendszer mikodik.

Tovabbi részletek a 7. fejezet ,Savelha-

gyast megel6z6 rendszer (LKA)” cimi ré-

szében talalhatok.



04

LED-es fényszo6ré figyelmeztetd
lampa

Ez a figyelmeztet6 lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korilbelil 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

* Ha a LED-es fényszoéroval kapcsolatosan

miikddési rendellenesség lép fel.
Ha menet kdzben a LED-es fényszoro
figyelmezteté lampa folyamatosan égve
marad, akkor azt tanacsoljuk, hogy vizs-
galtassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI mérkaszervizben.

Ez a figyelmezteté lampa akkor villog:

Ha a LED-es fényszéré valamelyik alkatré-
sze rendellenesen mikaédik.

Azt tanacsoljuk, hogy ebben az esetben
haladéktalanul vizsgaltassa at a gépkocsit
egy HYUNDAI markaszervizben.

MEGJEGYZES

Ha ugy kozlekedik, hogy vilagit vagy
villog a LED-es fényszoro figyelmeztetd
lampaja, az csokkentheti a LED-es
fényszoré élettartamat.

Nyitott ajtot visszajelzd lampa

~\
S

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

Ha valamelyik ajté6 vagy a csomagtérajtd
nyitva van.

A VIGYAZAT

A gépkocsival valé elindulas el6tt meg
kell gy6zédni arrél, hogy az osszes ajtéd
és a csomagtérajto teljesen becsukott
allapotban van.

A FIGYELEM

A 12 V-os akkumulator lemeriilhet, ha
ugy hagyija el a gépkocsit, hogy vilagit a
nyitott ajtot visszajelzé lampa.

Elektronikus menetstabilizal6
rendszer (Electronic Stability
Control - ESC) visszajelz6 lampa

-
< ¢

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korilbelil 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

Ha az ESC rendszerben mikddési rend-
ellenesség jelentkezik.

Azt tanacsoljuk, hogy ebben az esetben
haladéktalanul vizsgaltassa at a gépko-
csit egy HYUNDAI markaszervizben.

Ez a visszajelz6 lampa villog:
Az ESC rendszer miikédése soran.

Tovabbi informaciokat a 6. fejezetben, az
+Elektronikus  menetstabilizal6 rendszer
(ESC)” cim( részben talal.
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Elektronikus menetstabilizal6é
rendszer (ESC) OFF (kikapcsolva)
visszajelz6 lampa

[ |
o
OFF

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

* Amikor a Start/Stop gomb ON allasban
van. A lampa korulbeldl 3 masodpercig
vilagit, majd kialszik.

* Ha az ESC rendszert az ESC OFF gomb
megnyomasaval kikapcsolja.

Tovabbi informaciokat a 6. fejezetben, az

,Elektronikus  menetstabilizalé6 rendszer

(ESC)” cim(i részben talal.

ESC SPORYT visszajelzé lampa

ESC
SPORT

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:
* Ha az ESC SPORT lzemmod aktiv.

Tovabbi informaciokat a 6. fejezetben, az
,Elektronikus menetstabilizalé rendszer” ci-
mi részben talal.
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Inditasgatlé figyelmezteté lampa

Sens

Ez a visszajelz6 lampa maximum 30

masodpercig vilagit:

Ha a Start/Stop gomb ACC vagy ON 4alla-

saban a gépkocsi megfeleléen érzékeli a

gépkocsiban lévé intelligens kulcsot.

» Ekkor beindithatja a gépkocsit.

* A visszajelz6 lampa kialszik a gépkocsi
beinditasa utan.

Ez a visszajelz6 lampa néhany
masodpercig villog:

Ha az intelligens kulcs nincs a gépkocsiban,
nem tudja bekapcsolni a gépkocsit.

Ez a visszajelz6 lampa néhany
masodpercig vilagit, majd kialszik:

Ha az intelligens kulcs a gépkocsiban van,
de a Start/Stop gomb ON allasaban a gép-
kocsi nem érzékeli az intelligens kulcsot.

Ha ezt tapasztalja, akkor azt tanacsoljuk,
hogy vizsgaltassa at a gépkocsit egy hiva-
talos HYUNDAI markaszervizben.

Ez a visszajelz6 lampa villog:

Ha az inditasgatld rendszerben mikodési
rendellenesség jelentkezik.

Ha ezt tapasztalja, akkor azt tanacsoljuk,
hogy vizsgaltassa at a gépkocsit egy hiva-
talos HYUNDAI markaszervizben.
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Iranyjelzé visszajelzé lampa

Ez a visszajelz6 lampa villog:

Ha mikddteti az iranyjelz6 kart.

Az alabbi jelenségek barmelyikének eléfor-

dulasa az iranyjelz6 rendszer hibajara utal.

* Az iranyjelzé visszajelzdé lampa nem vil-
log, hanem vilagit.

* Az iranyjelzd visszajelz6 lampa gyorsan
villog.

* Az iranyjelz6 visszajelz6 lampa egyalta-
lan nem vilagit.

Ha ezek kozil barmelyiket tapasztalja, ak-

kor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a

gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI marka-

szervizben.

Hatsoé kédlampa visszajelz6 lampa
Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

Ha a hatsé kodlampak bekapcsolt allapot-
ban vannak.

Tompitott fényszoro visszajelzé
lampa

—

D,

=

—

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

Ha a fényszorok bekapcsolt allapotban van-
nak.

Tavolsdgi fényszoro visszajelzé
lampa

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

* Ha a fényszorok bekapcsolt allapotban
vannak, és az iranyjelzd kart tavolsagi
fényszoro allasba mozditjak.

+ Ha az iranyjelzd kapcsolé6 meghuzasaval
a fényklrtdét mikodteti.

Bekapcsolt helyzetjelz6 vildgitas
visszajelz6 lampa

pl(S

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

Ha a helyzetjelzd lampak vagy a tompitott
fényszérok bekapcsolt allapotban vannak.

Tavolsdgi fényszoré asszisztens
visszajelzé lampa

egyes valtozatoknal
AUTO

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

Ha a tavolsagi fényszoré a vilagitaskapcso-

16 AUTO helyzetében bekapcsolt allapotu.

» Fehér szinlen: amikor a tavolsagi fény-
sz6ré asszisztens mikoddésre kész alla-
potban van.

+ Z0ld szinlen: amikor a tavolsagi fényszo-
ré asszisztens mikodik.
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Ha a gépkocsi szembejové vagy eldl halado
gépkocsikat észlel, a tavolsagi fényszoro
asszisztens (HBA) rendszer a tavolsagi
fényszorokat automatikusan tompitott fény-
sz0ro allasba kapcsolja.

Tovabbi informaciok az 5. fejezet ,Tavolsagi
fényszord asszisztens (HBA)” cim( részé-
ben talalhatok.

N lizemméd visszajelz6 lampa

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

* Amikor vezetési lzemmoddnak az ,N”
Uzemmodot véalasztja ki.

Tovabbi részletekkel kapcsolatosan tanul-

manyozza a 6. fejezet ,N Uzemmod” cimi

részet.

AUTO HOLD visszajelz6 lampa

AUTO
HOLD

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

+ Fehér szinlen: ha az Auto Hold (automati-
kus rogzitéfék) rendszert az AUTO HOLD
kapcsol6 megnyomasaval bekapcsolja.

» Z06ld szinlGen: amikor a gépkocsi fékpe-
dallal valé teljes megallitasakor az Auto
Hold rendszer bekapcsolt allapotu.

» Sarga szinlien: ha az Auto Hold funkcié-

val kapcsolatosan miikddési rendellenes-
ség jelentkezik.
Ha menet kézben az AUTO HOLD visz-
szajelz6 lampa sarga szinlen vilagit,
akkor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa
at a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben.

Tovabbi informacidkat a 6. fejezetben, az
+Elektronikus rogzitéféek (EPB)” ciml rész-
ben talal.
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DRIFT iizemméd visszajelzé
lampa

DRIFT

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

* Amikor vezetési izemmodnak az N DRIFT
optimalizalé tzemmaodot valasztja ki.

Tovabbi részletekkel kapcsolatosan tanul-

manyozza a 6. fejezet ,N DRIFT optimaliza-

16 tzemmod” cimii részét.

N Launch Control visszajelzé
lampa

A/

LC

Ez a visszajelz6 lampa akkor vilagit:

» Amikor a gépkocsi az N Launch Control
Uzemmodban van.

Tovabbi részletekkel kapcsolatosan tanul-

manyozza a 6. fejezet ,N Launch Control”

cimi részét.
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A miiszercsoport kijelz6jén
megjelend lUzenetek

Shift to P [Kapcsoljon P allasba]

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a
Start/Stop gombot ugy kapcsoljak OFF al-
lasba, hogy a sebességvalté nincs P (par-
kolas) allasban.

llyen esetben a Start/Stop gomb az ACC
helyzetbe kapcsol.

Vehicle is in N. Press START
button, shift to P and turn vehicle
Off [A gépkocsi N (iires) allasban
van. Nyomja meg a START gombot,
kapcsoljon P (parkolas) allasba, és
kapcsolja ki a gépkocsit.]

Ez az Gizenet akkor jelenik meg, ha a gép-

kocsit Ugy probalja leallitani, hogy a sebes-

ségvaltd kar N (Ures) allasban van.

A gépkocsi kikapcsolasa:

1. Nyomja meg a Start/Stop gombot. A
Start/Stop gomb ON helyzetbe kapcsol.

2. Kapcsoljon P (parkolas) allasba.

3. Ismét nyomja meg a Start/Stop gombot,
ekkor a gépkocsi kikapcsol.

Low key battery [Kulcs eleme
lemeriilt]

Amikor a Start/Stop gombot OFF allasba
kapcsoljak, megjelenhet egy lzenet, amely
azt jelzi, hogy az intelligens kulcsban lévd
bels6 elem lemertilt. Cserélje ki az intelli-
gens kulcsban lévé elemet.

Press brake pedal to start vehicle
[Nyomja le a fékpedalt a gépkocsi
beinditasahoz]

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a
Start/Stop gombot a fékpedal lenyomasa
nélkil tdbbszér megnyomjak.

A gépkocsi beinditasahoz a fékpedal lenyo-
masat kdvetéen nyomja meg a Start/Stop
gombot.

Key not in vehicle [A kulcs nincs a
gépkocsiban]

Ez az lUzenet akkor jelenik meg, ha az intel-
ligens kulcs nincs a gépkocsi belsd terében,
amikor ugy hagyja el a gépkocsit, hogy a
Start/Stop gomb ON vagy START allasban
van. Mindig allitsa le a gépkocsit, miel6tt azt
elhagyja.

Press START button again [Ismét
nyomja meg a START gombot]

Ha a Start/Stop gomb megnyomasa utan
nem tudja beinditani a gépkocsit, a
Start/Stop gomb ismételt megnyomasaval
probalja meg beinditani a gépkocsit.

Ha a figyelmeztet6 Gizenet a Start/Stop gomb
minden egyes megnyomasakor megjelenik,
akkor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at
a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizben.

Press START button with key
[Nyomja meg a START gombot a
kulccsal]

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha az intel-
ligens kulcs jelenléte nem érzékelhet6, miu-
tan az intelligens kulccsal bellt a gépko-
csiba, és megnyomta a Start/Stop gombot.

Check smart key system
[Ellendrizze az intelligens kulcs
rendszert]

Ez az Gzenet akkor jelenik meg, ha az intelli-
gens kulcs rendszerrel kapcsolatos probléma
jelentkezik. Azt tanacsoljuk, hogy ellendriz-
tesse a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben.

Check BRAKE SWITCH fuse
[Ellenérizze a fékkapcsolo
biztositékat]

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a fék-
lampakapcsolo biztositéka szakadt. A gép-
kocsi beinditasa el6tt cserélje ki a bizto-
sitékot.

Ha ez nem lehetséges, akkor a gépkocsi az
ACC helyzetben 1év6 Start/Stop gomb 10 ma-
sodpercig tartdé megnyomasaval indithato be.
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Shift to P to start vehicle
[Kapcsoljon P allasba a gépkocsi
beinditasahoz]

Ez az Ulzenet akkor jelenik meg, ha a
gépkocsit ugy prébalja beinditani, hogy a
sebességvalté kar P (parkolas) allastol
eltérd helyzetben van.

Check regenerative brakes [Ellen-
Orizze a regenerativ fékberende-
zést]

Ezek a figyelmeztet lUzenetek akkor jelen-
nek meg, ha a regenerativ fékberendezés
nem megfeleléen mikodik.

Azt tanacsoljuk, hogy ebben az esetben

vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

Check virtual engine sound
system [Ellendrizze a virtudlis
motorhangot kibocsatoé rendszert]

Ez a figyelmeztet6 lizenet akkor jelenik meg,
ha a virtualis motorhangot kibocsatd rend-
szerrel kapcsolatos probléma jelentkezik.
Azt tanacsoljuk, hogy ebben az esetben
vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

Battery discharging due to
external electrical devices [Az
akkumulator lemeriilése kiilsé
elektromos késziilékek miatt]

egyes valtozatoknal

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a gép-
kocsi 12 V-os akkumulatoranak fesziltsége
alacsony, vagy olyan aramfelvétel észlelhe-
t6, ami a gépkocsi akkumulatoranak leme-
rilését okozhatja.

Ne csatlakoztasson semmilyen kiilsé elekt-
ronikus készulékeket az akkumulatorrend-
szerhez, mert az akkumulator lemerulhet.
Ha ez az lizenet akkor is megjelenik a ma-
szercsoportban, amikor nincs kulsé elektro-
nikus késziilék csatlakoztatva a gépkocsi-
hoz, akkor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltas-
sa at a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben.
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Nyitott ajtéra, motorhaztetére és
csomagtérajtora figyelmeztetd
jelzés

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha
valamelyik ajté, a motorhazteté vagy a cso-
magtérajté nyitva maradt. A miszercsoport-
ban megjelend figyelmeztetés jelzi, hogy
melyik ajté van nyitva.

A FIGYELEM

A gépkocsival valé elindulas el6tt meg
kell gy6zddni arrél, hogy az 6sszes ajto,
a motorhazteté és a csomagtérajto tel-
jesen becsukott allapotban van.

Low tire pressure [Alacsony
gumiabroncs légnyomas]

Ez a figyelmezteté Uzenet alacsony gu-
miabroncs légnyomas esetén jelenik meg.
Az érintett gumiabroncs vilagit a gépkocsi
ikonjan.

Tovabbi informaciokat a 8. fejezetben, a
»,Gumiabroncs légnyomas ellen6rzé rend-
szer (TPMS)” cim( részben talal.



Lights [Vildgités]
A tipus

Lights

AUTO

B tipus

AUTO

Ez a kijelzd azt mutatja, hogy a vilagitas-
kapcsol6 segitségével melyik kiilsé vilagitas
kerult kivalasztasra.

Az ablaktorl6/vilagitas kijelzé funkcid be- és
kikapcsolhatd az informacids-szorakoztatd
rendszer kijelz6jén a Settings [Beallitasok]
meniiben. Valassza ki a Settings [Beallita-
sok] > Cluster/Head-up display [Miiszer-
csoport/head-up display] > Cluster [Mii-
szercsoport] > Content selection [Tarta-
lom kivalasztasa] > Wiper/Lights display
[Ablaktorlé/vilagitas kijelz6] meniiponto-
kat.

Ablaktorlé
A tipus

Front wiper

HI

B tipus

Front wiper

2

Ez a kijelz6 azt mutatja, hogy az ablaktorl6-
kapcsol6 segitségével az ablaktorld melyik
sebessége kerllt kivalasztasra.

Az ablaktorlé/vilagitas kijelzd funkcid az in-
formacids-szérakoztatd rendszer kijelz6jén
a kovetkezok kivalasztasaval be- és kikap-
csolhatd: Settings [Beallitasol] > Cluster/
Head-up display [Miiszercsoport/head-up
display] > Cluster [Miiszercsoport] > Con-
tent selection [Tartalom kivalasztasa] >
Wiper/Lights display [Ablaktorlé/vilagitas
kijelzé].

| Informacio

Eléfordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informacios-szérakoztaté
rendszer moédosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informacios-
szorakoztaté rendszerre vonatkozo Kkii-
Ionallé kezelési utmutatét és a gyors
utmutatét.
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Check turn indicator [Ellenérizze
az iranyjelzé lampat]

Ez az lizenet akkor jelenik meg, amikor az
irdnyjelz6 lampak nem megfeleléen m-
kodnek.

A kiégett izz6 helyére ugyanolyan teljesit-
mény Uj izzét szereljen be.

Check headlight LED [Ellenérizze
a LED-es fényszoré LED-jét]

Ez az Gizenet akkor jelenik meg, ha a LED-es
fényszoroval kapcsolatos probléma jelent-
kezik. Azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at
a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizben.

Check Active Air Flap System
[Ellenérizze az aktiv hiitéleveg6
terel6lap rendszert]

Ez a figyelmeztetd Uzenet a kovetkezd
helyzetekben jelenik meg:

» Ha az aktiv hiit6levegé terel6lap rendelle-
nesen mikodik.

* Ha az aktiv hiitélevegd terel6lap vezérlé-
sében rendellenesség jelentkezik.

* Ha a htéleveg6 terel6lap nem nyilik ki.

Amikor a fenti kérilmények megsziinnek, a

figyelmeztetés eltlinik.
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Miliszercsoport kijelzé
A miiszercsoport kijelzé

beallitasa

Chaposos | s

MODE [Uzemmdd] gomb a megjelenitési modok kdzétti atkapcsolashoz

N\, V Léptetd kapcsolé a meniipontok kdzotti mozgashoz

OK

SELECT/RESET gomb a kivalasztott menipont beallitasahoz vagy
visszaallitasahoz

View [Nézet] izemmaédok

View [Nézet] Magyarazat
tizemmoédok

Driving Assist
[Vezetési segitséq]

Ez az tzemmad kijelzi a vezet6t segitd rendszereket, mint amilyen
példaul a savelhagyast megel6z6 rendszer, az intelligens
sebességtarté automatika, a savtartast segité rendszer stb.

Turn by Turn
[Lépésrdl Iépésre]

Ez az lzemmadd a navigaciés utmutatasokat jelzi ki.

Utility [Hasznos
informaciok]

Ez az izemmdd olyan informaciokat jelenit meg, mint a napi
kilométer-szamlalo, az elekiromosenergia-fogyasztas stb.

A rendelkezésre all6 informaciok a gépkocsiba szerelt berendezések fliggvényében valtoz-

hatnak.
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Vezetést segitd nézet

LKA/SCC/LFA

Ez az lzemmdd kijelzi a savelhagyast meg-
el6z6 rendszer, az intelligens sebességtartd
automatika, a savtartast segit6 rendszer és
az autdpalyan segitséget nyujté rendszer al-
lapotat. Tovabbi informaciokat a 7. fejezet-
ben, az egyes rendszerek ismertetésében
talal.

Lépésrél lépésre vezetett
navigdcié nézet

A Turn by Turn (Iépésrél lépésre vezetett
navigacio), az uti cél eléréséig hatralévd
tavolsag/idé keril kijelzésre, amikor a Turn
by Turn nézet van kivalasztva.
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A motor hémérsékletének
megjelenitése

Motor Temp,

25

Ez a funkcié a motor hémérsékletével kap-
csolatos informaciokat jelzi ki.

Koridok mérése

@ v o1:3953 1

®00:15.06

(1) Legjobb kor

(2) Aktualis kor

* Az inditashoz
Roéviden nyomja meg a kormanykeréken
lévé OK gombot. A koridéméré elkezdi
mérni az aktualis kort (2).

+ Aledllitashoz
Nyomja meg és 1 masodpercnél hosszabb
ideig tartsa megnyomva a kormanykeré-
ken 1év6 OK gombot, amikor a korid6-
mérd az aktualis kort (2) méri.
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G-Force [Nehézségi gyorsulas]

Ez az izemmdd a gépkocsi mozgasa koz-
ben a gépkocsira oldaliranyban hatd erét
jelzi ki.

Energiadramlas / Hajtéeré-
elosztas

* Az elektromos gépkocsi rendszer a ku-
I6nféle mikodési modokban folyd ener-
giaaramlasrdl tajékoztatja a vezet6t.

* Ha az Auto AWD (automatikus 6sszkerék-
meghajtas) tzemmadd kertilt kivalasztas-
ra, kijelzi, hogy a hajtéerd hogyan oszlik
meg az elsd és a hatso kerekek kdzott.

Tovabbi részletekkel kapcsolatosan tanul-

manyozza a 6. fejezet ,Osszkerék-meghajtas

(AWD)” cim( részét.

Utility [Hasznos informaciok]
nézet

A Utility képernyén a 7, Vv (FEL, LE) kap-
csolo segitségével a kovetkezd sorrendben
tud a mentipontok kdz6tt mozogni.

Current trip [Aktualis utazas]

Current trip

16.5

0:30
AN

A napi kilométer-szamlalo, a teljes vezetési
id8, az atlagos energiafogyasztas és a pilla-
natnyi energiafogyasztas kijelzése.

Az informacié minden egyes gyujtasbekap-
csolasi ciklusban kiszamitasra kertl. Mind-
azonaltal az utazasi informacio képerny6b le-
nullazodik, ha a gépkocsi kikapcsolasat ko-
vetéen 3 perc vagy annal hosszabb id6 el-
telik.

A manualis lenullazasahoz 1 masodpercnél
hosszabb idére nyomja meg a kormanyke-
réken [évé OK gombot, amikor a kijelzén a
Current trip [Aktudlis utazas] képernyd lathato.
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After charging [Toltés utan]

After charging

16.5

0:30
21.7

A gépkocsi feltdltése utani napi kilométer-
szamlald, teljes vezetési id6, atlagos ener-
giafogyasztas és pillanatnyi energiafo-
gyasztas kijelzése. A manualis lenullazasa-
hoz 1 masodpercnél hosszabb idére nyom-
ja meg a kormanykeréken Iévé OK gombot,
amikor a kijelzén az After charging [Toltés
utan] képernyd lathato.

Since last reset [Az utolso6 lenullazas o6ta]

Since last reset

16.5

0:30
AN

Az Osszesitett kilométer-szamlalo, a teljes
utazasi id6 és az atlagos energiafogyasztas
kerdl kijelzésre.

Az informacié az utolsé lenullazastdl kezd-
ve kerul kiszamitasra.

A manudlis lenullazasahoz 1 masodpercnél
hosszabb idére nyomja meg a kormany-
keréken lévé OK gombot, amikor a kijelz6n
a Since last reset [Az utolsod lenullazas 6ta)
képernyd lathato.
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Gumiabroncsok légnyomasa

Tire pressure

Megjelenik az egyes gumiabroncsok |ég-
nyomasa.

Tovabbi informaciokat a 8. fejezetben, a
,Gumiabroncs légnyomas ellenérzé rend-
szer (TPMS)” cim( részben talal.

Kiegészit6 informdcios kijelzé

Driver assistance [Vezeto segitése]

A sebességhatart ellenérzé manualis rend-
szer, az intelligens sebességtarté automati-
ka, a savtartast segit6 rendszer stb. aktualis
mikodési kortilményeit jelzi ki.



Gépkocsi bedllitasok (informacios-szérakoztatoé rendszer)

Az informacids-szorakoztaté rendszer gép-
kocsi beallitasok meniipontja szamos opciot
kinal a felhasznalénak az ajtézaras/-nyitas,
kényelmi funkcidk, vezet6ét segité beallita-
sok stb. terén.

Gépkocsi beallitasok menii

 Driver assistance [Vezet6 segitése]

* Drive mode [Vezetési izemmad]

* N Active Sound+ [N aktiv hang +]

+ Climate [Légkondicional6 berendezés]

+ Seat [Ulés]

« Lights [Vilagitas]

» Door [Ajtd]

« Digital key [Digitalis kulcs]

» Convenience [Kényelem]

A rendelkezésre all6 informacidk a gépko-
csiban elérhetd funkciok figgvényében val-
tozhatnak.

A VIGYAZAT

A gépkocsi beallitasok meniiben menet
kozben ne végezzen beallitast vagy
barmilyen beavatkozast. Ez elvonhatja a
figyelmét a vezetéstdl, ami iitk6zéshez
vezethet.

A gépkocsi bedllitasa

Valassza ki a Settings [Bedllitasok] >
Vehicle [Gépkocsi] menupontokat a funk-
ciok bedllitasainak modositasahoz.

| Informacio

Eléfordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informacios-szérakoztaté
rendszer moédosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informaciés-sz6-
rakoztaté rendszerre vonatkozé kiilon-
allé kezelési utmutatot és a gyors utmu-
tatot.
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Bejutdas a gépkocsiba
Intelligens kulcs

: X ﬁa £1
i‘ '*\_&b“’&

Az On HYUNDAI gépkocsija intelligens
kulccsal rendelkezik, amellyel bezarhatja
vagy kinyithatja a vezet6 és utas oldali ajto-
kat vagy a hatsdé csomagtérajtot, tovabba
bekapcsolhatja a gépkocsit.

(1) Az ajtok zarasa

2) Az ajtok nyitasa

3) Tavoli inditas

4) A csomagtérajtd nyitasa/zarasa

5) El6re-, hatramenet (egyes valtozatok-
nal)

(
(
(
(
A gépkocsi bezardsa (1)

P

A gépkocsi ajtajainak bezarasa az ajtokilin-
csen lévd érzékel6 vagy az intelligens kulcs
segitségével:

1. Gy6z6djon meg arrdl, hogy az 0sszes aj-
t6, a motorhaztetd és a csomagtérajtd
becsukott allapotu.

2. Nyomja meg az intelligens kulcson 1évé
ajtézard gombot (1). Az iranyjelzék egy
hangjelzés kiséretében felvillannak, és a
kilincsek visszahuzédnak.

* Tovabba, ha ugy érinti meg az ajtokilin-
csen (a bemélyedd6 részen) 1évd érzéke-
16t, hogy Onnél van az intelligens kulcs,
az Osszes ajté bezarodik, és az ajtokilincs
visszahuzodik.

I Informacio

* Tovabba a kiilsé visszapillanté tiikor
becsukédik, ha az informacios-szora-
koztaté rendszer Settings [Beallitasok]
menijében az On door unlock [Az ajto-
zar nyitasakor] meniipont kivalasztasra
keriil. A kovetkezbéket valassza ki:
Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gép-
kocsi] > Lights [Vilagitas] > Welcome
Mirror [Udv6zlé tiikér] > On door
unlock [Az ajtézar kinyitasakor].

» Az ajtokilincsen 1évo érzékeld csak ab-
ban az esetben miikodik, ha az intelli-
gens kulcs a kiils6 kilincst6l mérve 0,7
- 1 m-es tavolsagon beliil van.

e Az ajtokilincsen lévo érintésérzékeld
megérintésére az ajtézarak nem rete-
szel6dnek ki. Az ajtok kinyitasahoz ta-
nulmanyozza a kovetkezé oldalon leir-
takat.

* Ne feledje, hogy nem tudja bezarni
gépkocsijat az ajtokilincsen lévo érzé-
kel6 segitségével, ha az alabbiak koziil
valamelyik koriilmény fennall:

- Az intelligens kulcs a gépkocsiban
van.

- A START/STOP gomb ACC vagy ON
helyzetben van.

- Valamelyik ajté (a csomagtérajto ki-
vételével) nyitva van.

A VIGYAZAT

Ne hagyja az intelligens kulcsot a gépko-
csiban felligyelet nélkiili gyermekkel
egyiutt. Egy feliigyelet nélkiil hagyott
gyermek megnyomhatja a START/STOP
gombot, és miikddtetheti az elektromos
ablakokat, egyéb egységeket kapcsolhat
be, vagy még akar a gépkocsit is moz-
gasba hozhatja, ami sulyos vagy halalos
sérilést okozhat.
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A gépkocsi kinyitasa (2)

W

A gépkocsi ajtajainak kinyitasahoz az ajtoki-
lincsen 1évé érzékel6 vagy az intelligens
kulcs segitségével:

1. Gy6z6djon meg arrél, hogy az intelligens
kulcs Onnél van.

2. Nyomja meg az ajtokilincsen (bemélyedd
rész) lévé érzékel6t, vagy nyomja meg
az intelligens kulcson 1évé ajtonyitdé gom-
bot (2). Az 6sszes ajtokilincs kiemelke-
dik, az 6sszes ajto zarszerkezete kinyilik,
és az iranyjelzdk kétszer felvillannak.

3. Az ajték kireteszelése utan 30 masod-
perccel az ajtok automatikusan visszaza-
rédnak, ha nem nyitjak ki valamelyik ajtot.

| Informacio

* Tovabba a kiils6 visszapillanto tiikor
kinyilik, ha az informaciés-szérakozta-
té rendszer képerny6 Settings [Bealli-
tasok] meniijében az On door unlock
[Az ajtézar nyitasakor] meniipont kiva-
lasztasra keril. A kovetkezoket valasz-
sza ki: Settings [Beallitasok] > Vehicle
[Gépkocsi] > Lights [Vilagitas] >
Welcome Mirror [Udvozl6 tiikor] > On
door unlock [Az ajtozar kinyitasakor].

* Az ajtokilincsen 1év6 érzékel6 csak ab-

ban az esetben miikodik, ha az intelli-

gens kulcs a kiilsé kilincstél mérve 0,7

-1 m-es tavolsagon beliil van.

Az ajtok bezarédhatnak vagy kiretesze-

I6dhetnek, ha a gépkocsi mosasa so-

ran vagy erdés esoében a kulso ajtokilin-

csen lévo érzékeld valamit felismer.

Eléfordulhat, hogy az ajt6zarak nem re-
teszelédnek vagy nyilnak ki a kovetke-
206 helyzetekben:

5-6

- Ha kesztyiiben érinti meg az érzékel6t.
- Ha hirtelen kozelitik meg az ajtot.
El6fordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informacios-szérakoztaté
rendszer médosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informacios-szo-
rakoztaté rendszerre vonatkozo kiilon-
allo kezelési utmutatot és a gyors ut-
mutatot.

| Informacio

Az érzékelo véletlen miikodtetésének
megel6zése érdekében el6fordulhat,
hogy autémosoéban vagy esében az érzé-
kel6 érzékelési képessége megsziinik.
Ez nem rendellenesség.

Intelligens kulcsra figyelmeztetés

Ha az intelligens kulcs a gépkocsiban van,
és az ajtét a kozponti ajtézar zard-/nyitd-
gombbal ugy reteszeli be, hogy az ajté nyit-
va van, az ajtézérak nem reteszel6dnek,
hanem ismét kinyilnak.

A gépkocsi inditasa tavolrél (3)

A gépkocsi tavolrdl torténd inditasa:

1. Ugy nyomja meg az intelligens kulcs za-
régombjat, hogy a gépkocsitdl korilbelll
10 méteres tavolsagon belll tartézkodik.

2. Az ajtézar6 gomb megnyomasat kovetd
2 masodpercen beliil nyomja meg a tavo-
li inditas gombot (3) az intelligens kul-
cson. A gépkocsi bekapcsol.

3. A gépkocsi kikapcsolasahoz ismét nyom-
ja meg a tavoli inditds gombot (3).

| Informacio

e A tavolrdl torténd inditas funkcié mu-
kodtetéséhez a gépkocsinak P (parko-
las) allasban kell lennie.

* A ,Smart key must be present to keep
the vehicle running” [A gépkocsi be-
kapcsolva tartasahoz jelen kell lennie
az intelligens kulcsnak] lizenet jelenik
meg, ha a gépkocsihoz hozzarendelt
intelligens kulcs nélkiil szall be a gép-
kocsiba.



* A gépkocsi kikapcsol, ha a tavolrol tor-
téno inditast kéveté 10 percen beliil
nem szall be a gépkocsiba.

* El6fordulhat, hogy a tavoli inditas
gomb (3) nem miikédik, ha az intelli-
gens kulcs nincs a gépkocsitél 10 m-
es tavolsagon beliil.

» A gépkocsit nem lehet tavolrél beindi-
tani, ha a motorhazteté6 vagy a cso-
magtérajté nyitva van.

A csomagtérajté

kireteszelése/kinyitasa (4)

A csomagtéraijto kinyitasahoz:

1. Tartsa maganal az intelligens kulcsot.

2. Nyomja meg a gépkocsin 1évd csomag-
térajtot nyitd gombot, vagy nyomja meg
és egy masodpercnél hosszabb ideig
tartsa megnyomva az intelligens kulcson
lévé csomagtérajtdé nyitd-/zarogombot
(4). Az iranyjelz6 lampak kétszer felvil-
lannak, majd a csomagtérajtd kiretesze-
16dik vagy kinyilik.

A csomagtérajtdé becsukasahoz:

A kinyitott csomagtérajté becsukasahoz
nyomja meg és tartsa megnyomva az intelli-
gens kulcson a csomagtérajtot nyité/zaré
gombot (4). Ha becsukas kdzben elengedi
a gombot, a csomagtérajté becsukddasa
megall, és a hangjelzés korilbelil 5 masod-
percre megszolal (motoros mozgatasu cso-
magtérajto esetén all rendelkezésre).

| Informacio

A csomagtérajté nyité-/zarégomb csak
abban az esetben miikodik, ha az intelli-
gens kulcs a csomagtérajtotél mérve 1
m-es tavolsagon beliil van.

Mozgatas elbre- és hatrafelé (5)
egyes véltozatoknal

A gépkocsi taviranyitassal torténd elbre-
vagy hatrafelé mozgatasahoz nyomja meg
az intelligens kulcson |évé elére vagy hatra
gombot. Ez a funkcié kizarolag akkor all
rendelkezésre, ha a gépkocsi taviranyitasu
parkolast segit6 intelligens rendszerrel sze-
relt.

Tovabbi informaciok a 7. fejezet ,Taviranyi-
tasu parkolast segit6 intelligens rendszer 2
(RSPA 2)” cimi részében talalhatok.

A FIGYELEM

Eléfordulhat, hogy az intelligens kulcs

az alabbi korilmények kozott nem miiko-

dik:

¢ Ha a miikodési tartomanyon kiviil (ko-
riilbeliil 10 m) van.

* Ha az intelligens kulcsban levé elem
lemeriilt.

¢ Ha a radiohullamokat mas gépkocsik
vagy targyak zavarjak.

* Nagyon hideg idében.

Az intelligens kulcs elvesztése
esetén

Maximum két db intelligens kulcsot lehet
egy gépkocsihoz hozzarendelni. Amennyi-
ben egy intelligens kulcsot elveszit, azt ta-
nacsoljuk, hogy haladéktalanul vigye, illetve
szukség esetén szallittassa a gépkocsit egy
hivatalos HYUNDAI markaszervizbe, és vi-
gye magaval a megmaradt kulcsot is.
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Az intelligens kulcs

elévigyazatossagi elbirasai

» El6fordulhat, hogy az intelligens kulcs
nem fog mikddni, ha az alabbiak kozul
valamelyik kértlmény fennall:

- Az intelligens kulcs kdzelében radigjelet
kibocsato forras, mint példaul radié-ado-
allomas vagy repulétér talalhato, és az
interferencia gatolja a tavvezérlé normal
mikoddését.

- Az intelligens kulcs kozelében radid
add-vev6 vagy mobiltelefon talalhato.

- Masik gépkocsi kulcsat mikodtetik a
gépkocsi kozelében.

- Az intelligens kulcs kdzelében egyéb
normal elektronikus készilékek vagy hi-
telkartyak talalhatok.

- A gépkocsi akkumulatora lemertdilt.

- Ha egy kiils6 késziiléket csatlakoztatnak
a csatlakozéaljzatba, és az intelligens
kulcs a kiilsé készilék kdzelében talal-
hato.

Ha az intelligens kulcs nem megfeleléen

mikodik, az ajtokat hagyomanyos mo-

don, a mechanikus kulccsal nyissa és
zarja. A gépkocsi bekapcsolasahoz az in-
telligens kulccsal kézvetlenll nyomja meg

a Start/Stop gombot. Ha barmilyen rend-

ellenességet tapasztal az intelligens kulcs

mikodésével kapcsolatban, azt tanacsol-
juk, hogy keressen fel egy hivatalos

HYUNDAI markaszervizt.

Ha az intelligens kulcs nagyon kozel van

a mobiltelefonjahoz, a kulcsbdl érkezé je-

let megzavarhatjak a mobiltelefon normal

mikddése soran kibocsatott radidhulla-
mok. Ez kiléndsen akkor fontos, amikor

a telefon aktiv, példaul telefonhivas kez-

deményezése, bejovdé hivas fogadasa,

szdveges Uzenet és/vagy e-mailek kildé-
se/fogadasa van folyamatban. A két ké-
szulék kozotti interferencia elkertlése ér-
dekében lehetéség szerint ne helyezze
az intelligens kulcsot és az okostelefonjat

ugyanarra a helyre, példaul ugyanabba a

nadrag- vagy kabatzsebbe.

* A szinezett, kuldndsen a fémbevonatos
ablakok frekvencia interferenciat okozhat-
nak, ami csokkenti az intelligens kulcs
mikodési tartomanyat.
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MEGJEGYZES

e Tartsa tavol az intelligens kulcsot az
olyan elektromagneses anyagoktol,
amelyek megzavarhatjak vagy arnyé-
kolhatjak a kulcshoz érkezé elektro-
magneses hullamokat.

* Mindig vegye magahoz az intelligens
kulcsot, amikor elhagyja a gépkocsit.
Ha az intelligens kulcs a gépkocsi ko-
zelében marad, a gépkocsi akkumula-
tora lemeriilhet.

Az elem cseréje

Amennyiben az intelligens kulcs nem mko-

dik megfeleléen, kisérelje meg az elem cse-

réjét egy Ujra.

Elem tipusa: CR2450

Az elem cseréje:

1. A résbe illesszen egy vékony szerszamot
(1), és dvatosan feszitse szét a fedél ko-
zéps6 részét.

- L=

e —

2. Tavolitsa el a régi elemet, és helyezzen
be egy Uj elemet. Ellenérizze az elem
megfeleld elhelyezését.

3. Szerelje vissza az intelligens kulcs hatso
fedelét.
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Ha azt feltételezi, hogy az intelligens kulcs
karosodast szenvedhetett, vagy ugy gondol-
ja, hogy az intelligens kulcs nem mikodik
megfeleléen, azt tanacsoljuk, hogy keressen
fel egy hivatalos HYUNDAI markaszervizt.

A VIGYAZAT

Ez a termék gombelemet tartalmaz.
Lenyelés esetén a litiumos gombelem 2
oran beliil sulyos vagy végzetes sériilést
okozhat. Az elemeket tartsa gyermekek
eldl elzart helyen.

Amennyiben felmeriil a gyanu, hogy az
elemeket lenyelték vagy a test barmely
részébe helyezték, haladéktalanul fordul-
jon orvoshoz.

| Informacio

Pb.

A helyteleniil kezelt akkumulator és elem
karosithatja a kornyezetet és az egészsé-
get. A hulladék akkumulatort és eleme-
ket mindig annak az orszagnak a torvé-
nyi elbirasai szerint kezelje, ahol éppen
tartézkodik.

Inditasgatlé rendszer

Az inditasgatlé rendszer segiti a gépkocsija
lopas elleni védelmét. Egy nem megfelels-
en kodolt kulcs (vagy egyéb eszkdz) hasz-
nalata esetén a gépkocsi letiltasra kertl.

A Start/Stop gomb ON allasba kapcsolasa-
kor az inditasgatlé rendszer visszajelz6
lampajanak rovid idére fel kell gyulladni,
majd ki kell aludnia. Ha a visszajelz6 lampa
villogni kezd, az azt jelenti, hogy a rendszer
nem ismerte fel a kulcs kodolasat.

Kapcsolja a Start/Stop gombot OFF allasba,
majd ismét ON allasba.

Eléfordulhat, hogy a rendszer nem ismeri
fel a kulcs kdédolasat, ha egy masik inditas-
gatlés kulecs vagy egyéb fémtargy (pl. kulcs-
tartd) talalhaté a kulcs kdzelében. Eléfordul-
hat, hogy a gépkocsi a transzponder jelé-
nek tovabbitasat akadalyozé fémtargyak
miatt nem indul be.

Ha a rendszer ismételten nem ismeri fel a
kulcs kodolasat, azt tanacsoljuk, hogy ke-
ressen fel egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizt.

Ne kisérelie meg a rendszer médositasat
vagy egyéb készilékkel torténd kiegészité-
sét. Ez elektromos problémakat idézhet el6,
ami a geépkocsi mikddésképtelenségét
okozhatja.

A VIGYAZAT

A gépkocsi ellopasanak megel6zése ér-
dekében soha ne hagyja a tartalék kul-
csot a gépkocsiban. Az On inditasgatlo-
janak jelszava egy titkos ugyfél jelszo,
amelyet biztonsagos helyen kell tartani.

MEGJEGYZES

Ugyeljen arra, hogy a kulcsot ne érje
nedvesség, statikus elektromossag és
er6s mechanikai hatas, mert az inditas-
gatlé rendszer lizemzavara kovetkezhet
be.




Kényelmi funkciok

Hyundai digitalis kulcs

egyes valtozatoknal

A HYUNDAI digitalis kulcs olyan kényelmes
funkciot biztosit a vezetének, amelynek se-
gitségével bezarhatja vagy kinyithatja a ve-
zetd és utas oldali ajtékat vagy a csomag-
térajtét, valamint bekapcsolhatja a gépko-
csit.

Digitalis kulcs (okostelefon)

| Informacio

* A HYUNDAI digitalis kulcsok kizardlag
olyan okostelefonon allnak rendelke-
zésre, amely tamogatja a digitalis kulcs
funkcidkat, és az okostelefon gyartoja
tamogatja az okostelefonok digitalis
kulcs funkcioit.

A rendelkezésre allé6 okostelefon-mar-

kak és -modellek listajat az okostelefo-

nok gyartéinak honlapjan vagy a

HYUNDAI honlapjan talalja meg.

* A gépkocsiban rendelkezésre all6 szol-
galtatasok fiiggvényében eléfordulhat,
hogy egyes funkciok nem miikédnek.

¢« A gépkocsiban elérheté szolgaltata-
soktol fiiggéen el6fordulhat, hogy
egyes funkciok nem miikodnek.

Az okostelefon beallitasa

A digitélis kulcs (okostelefon) hasznalata-
hoz toltse le a Bluelink alkalmazast, és je-
lentkezzen be a Hyundai fidkba és szolgal-
tatédsokba.

A Bluelinkre vonatkozoé tovabbi informacio-
kért tanulmanyozza az informaciés-széra-
koztato rendszer kezelési utmutatéjat.

5-10

A digitalis kulcs (okostelefon)
regisztraldsa

Q, Vighicle

NFC card key

[A] A gépkocsi hitelesité felllete (vezeték nélkili
toltéegység)
1. Kapcsolja be a gépkocsit az intelligens
kulccsal, és a gépkocsiban tartsa maga-
nal az intelligens kulcsot.

| Informacio

Mindkét intelligens kulcsnak a gépkocsi-
ban kell lennie a digitalis kulcs regisztra-
lasahoz.

2. Kapcsoljon P (parkolas) allasba, az infor-
macios-szorakoztatd rendszer Settings
[Beallitasok] menujében valassza ki a
Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gép-
kocsi] > Digital key [Digitalis kulcs] >
Smartphone  key [Okostelefonos
kulcs] > My Smartphone Key [Sajat
okostelefonos kulcs] menupontokat.

3. Miutan az okostelefonon a Bluelink alkal-
mazasban kivalasztotta a Digital Key
[Digitalis kulcs] > Set Up Digital Key [A
digitalis kulcs beallitasa] opciokat, az
okostelefon képerny6jén megjelend ut-
mutatasok alapjan regisztralja a digitalis
kulcsot.
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» Ultra szélessavu technoldgiat nem ta-
mogatoé okostelefon

Ugy helyezze okostelefonjat a gépko-
csi hitelesitd fellletére (a vezeték nél-
kil toltéegységre), hogy a képernyd
felfelé néz.

Samsung késziilékeken az NFC-an-
tenna pozicidja a kovetkez6 maodon
talalhaté meg: Settings [Beallitasok]
> Connections [Csatlakozasok] >
NFC and contactless payments
[NFC és érintésmentes fizetések].
Google Pixel készilékeken az NFC-
antenna pozicioja a kovetkezd modon
taladlhaté meg: Settings [Beallitasok]
> Connected devices [Csatlakozta-
tott késziilékek] > Connection
preference [Elénybe részesitett
csatlakoztatas] > NFC.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy az okos-
telefon NFC-antennaja érintkezik-e a
gépkocsi hitelesité fellletével (a ve-
zeték nélkili téltéegységgel).

Apple iPhone késziilékeken az NFC-
antenna poziciéja a hatoldalon feldl
talalhatdo (B), és az Apple WATCH
esetében a képerny6 kézepén (C) he-
lyezkedik el.

(B)

AR
©
L

Mobiltelefonoktdl fliggéen az okoste-
lefonon 1évé NFC-antenna elhelyez-
kedése valtozhat, ezért kérjik, hogy
tovabbi részletekért forduljon az okos-
telefon gyartéjahoz.

Az okostelefon bels6é felépitésétdl
fuggben eléfordulhat, hogy egyes
okostelefonoknal nem mikddik az
NFC kommunikaciéo. A mikddéshez
mozgassa az okostelefont balra vagy
jobbra a gépkocsi hitelesité felliletén
(a vezeték nélkdli toltbegységen).

» Ultra szélessavu technoldgiat tamogatd
okostelefon
- A digitalis kulcs akkor regisztralhato,
ha az okostelefon a gépkocsiban van,
nem szikséges a gépkocsi hitelesité
fellletére (a vezeték nélkili toltéegy-
ségre) helyezni.
4. A regisztralas megkezdéséhez nyomja
meg a Save [Mentés] gombot az infor-
macids-szdrakoztatod rendszerben.

A digitalis kulcs (okostelefon) elmentése
utan egy Uzenet jelenik meg az informa-
cios-szorakoztatd rendszer képernydjén.

I Informacio

* Ha egy masik digitalis kulcsot (okoste-
lefon) szeretne regisztralni, tanulma-
nyozza ,,A digitalis kulcs (okostelefon)
torlése” cimii részt, és az Gjraregisztra-
las el6tt torolje a digitalis kulcsot
(okostelefon). Egy aktiv digitalis kulcs
a Bluelink alkalmazason keresztiil meg-
oszthato egy masik okostelefonnal.

A digitalis kulcs mentési folyamata so-
ran a folyamat a kovetkez6 esetekben
megszakadhat:

- Az okostelefont eltavolitjak a gépko-
csi hitelesitd feliiletérél (a vezeték
nélkiili toltéegységrol).

- Az informaciés-szérakoztaté rend-
szer képernydjét megvaltoztatjak.

- A gépkocsi kikapcsolt allapotban
van.

- A sebességvalto fokozatba kapcsolt.

* A regisztralasi folyamat nem indul el,
ha nincs mindkét intelligens kulcs a
gépkocsiban.

* Az okostelefon belso felépitésétol fiig-
goen eléfordulhat, hogy egyes okoste-
lefonoknal nem indul el a regisztralasi
folyamat. Mozgassa az okostelefont
balra vagy jobbra a gépkocsi hitelesité
felliletén (a vezeték nélkiili toltéegyseé-
gen), és probalja meg regisztralni az
okostelefont.
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e Az ultra szélessavu (Ultra Wide Band -
UWB) technolégia egy olyan radiétech-
noldgia, amely nagyon alacsony ener-
giaszintet hasznal rovid hatétavolsagu,
nagy savszélességii kommunikaciohoz
a radiospektrum széles tartomanya-
ban.

A digitdlis kulcs (okostelefon)
hasznalata

Digitalis kulcs érintéses vezérlés

A vezet6 bezarhatja vagy kinyithatja az ajtét
az okostelefon kils6é ajtokilincsre helyezé-
sével, és a gépkocsi beindithaté, ha az
okostelefont a gépkocsi hitelesité felliletére
(a vezeték nélkuli toltéegységre) helyezi.

| Informacio

Mobiltelefonoktél fliggéen az okostelefo-
non lévé NFC-antenna elhelyezkedése
valtozhat, ezért kérjiik, hogy tovabbi
részletekért forduljon az okostelefon
gyartojahoz.

Digitalis kulcs kozeli, kis tavolsagu

vezérlés

+ Ha Onnél van az okostelefon, az ajtok
bezarasahoz vagy kinyitasahoz nem kell
az okostelefont az ajtékilincshez érinteni,
elég megérinteni az ajtokilincsen (a be-
mélyedd részen) |évd érzékelbt. Tovabba
a gépkocsi a Start/Stop gomb megnyo-
masaval bekapcsolhaté anélkul, hogy az
okostelefont a gépkocsi hitelesité fellile-
tére (a vezeték nélkili toltéegységre) he-
lyezné.

+ Amikor az okostelefon és a gépkocsi
Bluetooth-on keresztil 6sszekéttetésben
van, a tavoli inditas, az ajtok zarasa/nyi-
tdsa és a panik funkciok az okostelefon
gyartoja altal nyujtott alkalmazas segitsé-
gével allnak rendelkezésre.
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| Informacio

* A funkcié kizarélag ultra szélessavu
technologiat tamogaté okostelefonos
digitalis kulcsokkal all rendelkezésre.
A funkcié hasznalatdhoz az okostele-
fon Bluetooth funkciéjanak bekapcsolt
allapotba kell lennie.

* A gépkocsi és az okostelefon kozotti
Bluetooth kapcsolat létrejottéhez sziik-
séges tavolsag a gépkocsi és az okos-
telefon kornyezetének fiiggvényében
eltérd lehet.

Az ajték zarasa/nyitasa
» Ultra szélessavu technolégiat nem tamo-
gaté okostelefon

Samsung és Google Pixel okostelefonok

:

[A] Ajtokilincs hitelesité felilet
[B] NFC antenna

Apple iPhone

(A)

29
i

[A] Ajtokilincs hitelesito felllet
[B] NFC antenna
- Ha a vezet6 2 masodpercnél hosszabb

ideig a vezet6 vagy az utas oldali ajtoki-
lincs hitelesité felllet kdzelébe (A) he-
lyezi a digitalis kulcs (okostelefon) NFC-
antennajat, az ajtok bezarddnak vagy
kireteszel6dnek.
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- Ha a Two Press Unlock [Kétnyomasos
nyitas] funkcio kivalasztasra kertl, csak
a vezetBajtod reteszelddik ki, amikor a di-
gitalis kulcsot (okostelefon) a vezet6ajto
kilincsén lévé hitelesitd felllet (A) kozelé-
be helyezik. Az 6sszes ajto kinyitasahoz
4 masodpercen belill ismét helyezze a
digitalis kulcsot (okostelefon) a vezet6-
ajto kilincsén lévé hitelesits fellletre.

Ultra szélessavu technoldgiat tdmogato

okostelefon

- Ha ugy érinti meg a kilincsen (a bemé-
lyedd részen) lévé zard/nyitd érzékeldt,
hogy Onnél van az okostelefon, az ajték
bezarédnak vagy kireteszelédnek.

- Ha ugy kozeledik az elsé ajtékilincshez,
hogy Onnél van az okostelefon, és az
On driver approach [A vezetd kozele-
désekor] funkcié kivalasztasra kertlt, az
ajté automatikusan kireteszel6dik.

* Ha az okostelefon a hatsé zsebében

vagy a taskajaban van, el6fordulhat,
hogy gyenge lesz a Bluetooth kapcso-
lat, illetve késedelmesen Iép miikodés-
be az ajtok zarasa/nyitasa vagy a gép-
kocsi bekapcsolasa.

A gépkocsi bekapcsolasa
» Ultra szélessavu technoldgiat nem tamo-

gato okostelefon

- Miutan a tarolt digitalis kulcsot (okoste-
lefon) a gépkocsi hitelesitd fellletére (a
vezeték nélkili toltdegységre) helyezte,
nyomja le a fékpedalt, és nyomja meg a
Start/Stop gombot.

- A gépkocsi beinditdsa utan a digitélis
kulcs (okostelefon) eltavolithaté a gép-
kocsi hitelesitd fellletérél (a vezeték
nélkili toltéegységrol).

- Az okostelefon belsé felépitésétol flg-
gben eléfordulhat, hogy egyes okostele-
fonoknal nem miikédik az NFC kommu-
nikacié. A mikoddéshez mozgassa az
okostelefont balra vagy jobbra a gépko-
csi hitelesité fellletén (a vezeték nélkali
toltéegységen).

» Ultra szélessavu technolégiat tamogato
okostelefon

- Amikor az okostelefon a gépkocsiban
van, nyomja le a fékpedalt, majd nyomja
meg a Start/Stop gombot.

- A gépkocsi tavolrol torténd bekapcsola-
sahoz hasznalja az okostelefon gyartéja
altal nyujtott alkalmazast a gépkocsi aj-
tézar6 gombbal torténd bezarasahoz,
és 4 masodpercen belll nyomja meg a
tavoli inditas gombot.

A gépkocsi bekapcsol, és az iranyjelzd
lampak felvillannak.

- A gépkocsi kikapcsolasahoz ismét
nyomja meg a tavoli inditas gombot.

A gépkocsi alapvet6 beinditasi modjara vo-
natkozo6 részletes informaciokat a 6. fejezet-
ben, a ,Start/Stop gomb” cim(i részben talal.

Az ajtok kireteszelése utan 30 masodperc-
cel az ajték automatikusan visszazarédnak,
ha nem nyitjak ki valamelyik ajtot.

Ha az okostelefonos digitélis kulcs nem mi-
kodik, legalabb 10 cm-rel tavolitsa el az
okostelefont az ajtokilincs hitelesito fellleté-
tél, majd ismét prébalja meg.

| Informacio

* Nem tudja bezarni a gépkocsit a digita-
lis kulccsal (okostelefon), ha az alabbi-
ak koziil valamelyik korilmény fennall:
- Az intelligens kulcs a gépkocsiban

van.
- A START/STOP gomb ACC vagy ON
helyzetben van.
- Valamelyik ajto, a motorhazteté vagy
a csomagtérajté nyitva van.
 El6fordulhat, hogy az ajté6 nem retesze-
16dik ki automatikusan, ha ugy tartézko-
dik tébb percig a gépkocsi kozelében,
hogy Onnél van az ultra szélessavu
technologiat tamogaté okostelefon.
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i Informacio

Ha els6 alkalommal hasznalnak egy
megosztott digitalis kulcsot (okostele-
fon), az aktivalasi id6é hosszabb lehet.

* Helyezze a megosztott digitalis kulcsot
(okostelefon) az ajtokilincs hitelesito fe-
liiletére, amig a gépkocsi ajtézarasi/-nyi-
tasi funkcioja miikodésbe lép.

* Ha elsé alkalommal hasznalnak egy
megosztott digitalis kulcsot (okostele-
fon) a gépkocsi hitelesité feliiletén (a
vezeték nélkili toltéegységen), elofor-
dulhat, hogy a gépkocsi elsé beindita-
sa sikertelen lesz.

e Ha az ajtézaras/-nyitas funkciét egy-
szer mar aktivaltak a megosztott digita-
lis kulccsal (okostelefon), vagy a gép-
kocsit a digitalis kulcs (okostelefon)
gépkocsi hitelesito feliiletére torténd
helyezésével inditottak be, a digitalis
kulcs (okostelefon) regisztralasra meg-
tortént a gépkocsiban.

A VIGYAZAT

A gépkocsi bekapcsolhatd, ha a regiszt-
ralt okostelefont a gépkocsi hitelesité fe-
liiletére (a vezeték nélkiili toltéegységre)
helyezik. Ezért ne hagyjon a gépkocsiban
felligyelet nélkiil gyermeket vagy olyan
felnéttet, aki nincs tisztaban a rendszer
miikodésével, mert az sulyos vagy hala-
los sériilést okozhat. Tovabba a gépko-
csi ellopasanak megel6zése érdekében,
amikor elhagyja a gépkocsit, mindig tart-
sa maganal a regisztralt okostelefont.

A csomagtérajté miikodtetése
» Ultra szélessavu technolégiat tamogaté
okostelefon

- Ha a gépkocsi be van zarva, ugy nyom-
ja meg a csomagtérajtd nyitbgombjat,
hogy Onnél van az okostelefon.

- Ha ugy tartézkodik tébb mint 3 masod-
percig a csomagtérajté mogotti észlelési
teriileten, hogy Onnél van az okostele-
fon, és a Smart tailgate [Intelligens cso-
magtérajtd] funkcid kivalasztasra kerlt,
a csomagtérajté automatikusan kinyilik.
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A VIGYAZAT

A gépkocsi bekapcsolhatd, ha a regiszt-
ralt okostelefont a gépkocsi hitelesito
felliletére (a vezeték nélkiili toltéegység-
re) helyezik. Ezért ne hagyjon a gépko-
csiban felligyelet nélkiil gyermeket vagy
olyan felnéttet, aki nincs tisztaban a
rendszer mikodésével, mert az sulyos
vagy halalos sériilést okozhat. Tovabba
a gépkocsi ellopasanak megel6zése ér-
dekében, amikor elhagyja a gépkocsit,
mindig tartsa maganal a regisztralt okos-
telefont.

| Informacio

¢ Az ultra szélessavu technologiat tamo-
gaté okostelefonos digitalis kulcs kiza-
rélag akkor hasznalhaté, ha az okoste-
lefon és a gépkocsi Bluetooth-on ke-
resztiil kapcsolatban van.

- A gépkocsi és az okostelefon kozotti
Bluetooth kapcsolat létrejottéhez
sziikséges tavolsag a kornyezet fiigg-
vényében eltéré lehet.

- Az ablakszinez6 anyagok gyenge
Bluetooth kapcsolatot idézhetnek el6.

Ha az okostelefon a hatsé zsebében

vagy a taskajaban van, eléfordulhat,

hogy gyenge lesz a Bluetooth kap-

csolat, illetve késedelmesen Iép mi-

kodésbe az ajtok zarasa/nyitasa vagy

a gépkocsi bekapcsolasa.

* Az ultra szélessavu technologiat tamo-
gaté okostelefonos digitalis kulcs az
okostelefon és a gépkocsi akkumulator
teljesitményének optimalizalasa érde-
kében csak bizonyos ideig hasznalha-
té. El6fordulhat, hogy az automatikus
ajtényitas nem miikodik, ha ugy tartoz-
kodik tébb percig a gépkocsi kézelé-
ben, hogy Onnél van az ultra szélessa-
vu technologiat tamogatoé okostelefon.



» A gépkocsi és az okostelefon Ossze-
kapcsolasahoz ellenérizze az okostele-
fon beallitasok meniijét vagy az okoste-
lefon gyartdja altal nyujtott alkalmazast.

* Az ultra szélessavu technoldgiat tamo-
gaté okostelefonos digitalis kulccsal
az NFC funkcié is hasznalhato.

A digitalis kulcs (okostelefon)
toriése

Kapcsolja be a gépkocsit az intelligens
kulccsal. A gépkocsiban tartsa maganal az
intelligens kulcsot.

Az Osszes regisztralt digitalis kulcs
(okostelefon) torlése

Q, Vehicle

LHIvET aaamialne

Smartphone ke

Ciimata

Seats

Lights

Az 6sszes regisztralt digitalis kulcs (okoste-
lefon) torléséhez az informacids-szérakoz-
tatoé rendszer Settings [Beallitasok] menujé-
ben végezze el a kovetkez6 miveletet:
Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gépko-
csi] > Digital key [Digitalis kulcs] >
Smartphone key [Okostelefonos kulcs] >
Delete all [Osszes torlése].
+ A Delete all [Osszes torlése] gomb letil-
tott lesz, ha nincs regisztralt digitalis
kulcs (okostelefon).

A sajat regisztralt digitalis kulcs
(okostelefon) torlése

Q Vehicle

LHIvE BBl
Ciimate

Seats

Lights

A sajat regisztralt digitalis kulcs (okostele-

fon) torléséhez az informacios-szérakoztatd

rendszer Settings [Beallitasok] menijében
végezze el a kbvetkezd miiveletet: Settings

[Beallitasok] > Vehicle [Gépkocsi] > Digi-

tal key [Digitalis kulcs] > Smartphone

key [Okostelefonos kulcs] > My Smart-
phone Key [Sajat okostelefonos kulcs] >

Delete [Torlés].

* Egy megosztott digitalis kulcs (okostele-
fon) regisztralasa nem térélhetd.

« Egy Uj okostelefon a meglévé digitalis
kulcs (okostelefon) torlése utan regisztral-
haté a My Smartphone Key [Sajat okos-
telefonos kulcs] menuben.

| Informacio

* Ha a regisztralt digitalis kulcsot (okos-
telefon) torlik, akkor az okostelefonra
mentett digitalis kulcs is torlésre keriil.

» Ha a digitalis kulcsot torlik az okostele-
fonrél, a gépkocsiban regisztralt digita-
lis kulcs (okostelefon) is torlésre keriil.

¢ A gépkocsiban regisztralt megosztott
digitalis kulcs 6nalléan nem torélheto.

* Az okostelefonra mentett digitalis
kulcs nem torlédik akkor, ha a Bluelink
alkalmazast eltavolitjak az okostelefon-
rol.

* Az okostelefonra mentett digitalis
kulcs kezelése az okostelefon gyartéja
altal nyujtott Digital Key [Digitalis
kulcs] alkalmazason keresztiil torténik.
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Kényelmi funkciok

Digitalis kulcs (kulcskartya)

A digitalis kulcs (kulcskartya)
regisztraldsa

A kulcskartya digitalis kulcsként torténé
hasznalatahoz kdvesse az alabbi eljarast:

Q Vehicle
Driver assistance

Smanhoos ay

Lights Digital kay Information
nwl

/I

[A] A gépkocsi hitelesité felllete (vezeték nélkdli

toltéegyséqg)

1. A gépkocsiban tartsa maganal mindkét
intelligens kulcsot.

2. Vélassza ki az informaciés-szérakoztatod
rendszerben a Settings [Beallitasok] >
Vehicle [Gépkocsi] > Digital key
[Digitalis kulcs] > NFC card key [NFC
kulcskartya] menlpontokat, majd ellen-
Orizze, hogy a Use [Hasznalat] opcio ki-
valasztott allapotban van-e.

3. Bekapcsolt gépkocsinal helyezze a
kulcskartyat a gépkocsi hitelesité fellle-
tére (a vezeték nélkili toltéegységre).

4. Az informacidés-szérakoztaté rendszer
Settings [Beallitdsok] menujében regiszt-
ralja a kulcskartyajat a Settings [Bealli-
tasok] > Vehicle [Gépkocsi] > Digital
Key [Digitalis kulcs] > NFC card key
[NFC kulcskartya] > Save [Mentés]
menipontok kivalasztasaval.
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 Kizarélag egy digitalis kulcsot (kulcs-
kartyat) lehet a gépkocsihoz regisztral-
ni. Amennyiben cserére lenne sziikség,
az uj kulcskartya regisztralasa elé6tt to-
rolje a meglévod kulcskartyat.

* Egy digitalis kulcs regisztralasahoz
mindkét intelligens kulcsnak a gépko-
csiban kell lennie.

e A digitalis kulcs (kulcskartya) a re-
gisztralasa utan nem hasznalhaté ma-
sik gépkocsihoz. Az eredeti gépkocsi-
hoz lehet Gjraregisztralni.

A digitalis kulcs (kulcskartya)
hasznalata

A vezetd bezarhatja vagy kinyithatja az ajtét
a kulcskartya kilsé ajtokilincsre helyezésé-
vel, és a gépkocsi beindithatd, ha a kulcs-
kartyat a gépkocsi hitelesité fellletére (a
vezeték nélkili toltéegységre) helyezi.

——

‘

[A] Ajtokilincs hitelesité feliilet

[B] Kulcskartya NFC-antenna

Az ajtok zarasal/nyitasa

Ha a vezet6 2 masodpercnél hosszabb ide-
ig a vezet6 vagy az utas oldali ajtokilincs hi-
telesito fellilet kozelébe (A) helyezi a digita-
lis kulcsot (kulcskartyat), az ajtok bezarod-
nak vagy kinyilnak.

Ha a Two Press Unlock [Kétnyomasos nyi-
tas] funkcié kivalasztasra kertl, csak a ve-
zetBajtd reteszelddik ki, amikor a digitalis
kulcsot (kulcskartyat) a vezet6ajté kilincsén
lévé hitelesitd felllet kdzelébe helyezik. Az
o0sszes ajtd kinyitdasahoz 4 masodpercen
belll ismét helyezze a digitalis kulcsot
(kulcskartyat) a vezet6ajto kilincsén 1évé hi-
telesito fellletre.
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Az ajték kireteszelése utan 30 masodperc-
cel az ajtok automatikusan visszazarédnak,
ha nem nyitjak ki valamelyik ajtot.

| Informacio

Nem tudja bezarni a gépkocsit a digitalis

kulccsal (kulcskartyaval), ha az alabbiak

koziil valamelyik koriilmény fennall:

* Az intelligens kulcs a gépkocsiban
van.

* A START/STOP gomb ACC vagy ON
helyzetben van.

* Valamelyik ajto, a motorhazteté vagy a
csomagtérajté nyitva van.

A gépkocsi bekapcsolasa

Miutan a tarolt digitalis kulcsot (kulcskartya)
a geépkocsi hitelesitd fellletére (a vezeték
nélkuli toltéegységre) helyezte, nyomja le a
fékpedalt, és nyomja meg a Start/Stop gom-
bot.

A gépkocsi alapvet6 beinditasi modjara vo-
natkozo részletes informaciokat a 6. fejezet-
ben, a ,Start/Stop gomb” cim(i részben talal.

A VIGYAZAT

A gépkocsi bekapcsolhaté, ha a regiszt-
ralt kulcskartyat a geépkocsi hitelesito
felliletére (a vezeték nélkili toltdegység-
re) helyezik. Ezért ne hagyjon a gépko-
csiban felligyelet nélkiil gyermeket vagy
olyan felnéttet, aki nincs tisztaban a
rendszer miikodésével, mert az sulyos
vagy halalos sériilést okozhat. Tovabba
a gépkocsi ellopasanak megel6zése ér-
dekében, amikor elhagyja a gépkocsit,
mindig tartsa maganal a regisztralt
kulcskartyat.

MEGJEGYZES

» Eléfordulhat, hogy a digitalis kulcs
(kulcskartya) nem miikodik az alabbi
korilmények kozott:

- A digitalis kulcsot (kulcskartyat) nem
megfeleléen helyezték az ajtokilincs
hitelesité feliiletre vagy a gépkocsi
hitelesito feliiletére (a vezeték nélkiili
toltéegységre).

- A digitalis kulcs (kulcskartya) mas

NFC-képes kartya, példaul hitelkartya
vagy okostelefon kdzelében van.
Ha a digitalis kulcs (kulcskartya) nem
miikodik, ugy probalkozzon ujra,
hogy legalabb 10 cm-re eltavolitja a
digitalis kulcsot (kulcskartyat) az aj-
tokilincs hitelesito feliilettdl.

e Ha a digitalis kulcsot (kulcskartyat)
lités éri, megsériilhet. Ha a digitalis
kulcs (kulcskartya) megsériilt, cserélje
ki a digitalis kulcsot (kulcskartyat) egy
ujra, majd regisztralja ajbol.

* A digitalis kulcs (kulcskartya) meghi-
basodhat, ha hosszu ideig magas hé-
mérséklet éri. Ugyeljen arra, hogy a di-
gitalis kulcsot (kulcskartyat) ne érje
kozvetlen napsugarzas vagy magas
hémérséklet.

* Ha menet kozben a digitalis kulcsot
(kulcskartyat) a gépkocsi hitelesité felii-
letén (a vezeték nélkiili toltéegységen)
hagyja, az a digitalis kulcs (kulcskartya)
meghibasodasahoz vezethet. A gépko-
csi beinditasa utan tavolitsa el a digi-
talis kulcsot (kulcskartyat) a gépkocsi
hitelesit6 feliiletérdl (a vezeték nélkiili
toltéegységrol).

¢ Az okostelefon toltése soran tartsa ta-
vol a digitalis kulcsot (kulcskartyat) az
okostelefontol. Ha az okostelefon tolté-
se kozben a digitalis kulcsot (kulcskar-
tyat) az okostelefon és a gépkocsi hite-
lesito feliilete (vezeték nélkiili toltéegy-
ség) kozé helyezi, a digitalis kulcs
(kulcskartya) meghibasodhat. Példaul,
ha ugy tolti az okostelefont, hogy a di-
gitalis kulcs (kulcskartya) az okostele-
fon tokjanak hatoldalahoz rogzitett
helyzetben van.
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Kényelmi funkciok

A digitalis kulcs (kulcskartya)

torlése

Q. Vehicle

Llive aasiielive
Climate

Seats

Lights Ta deinte a cand by, press [Dwiete] Deiow

1. Kapcsolja be a gépkocsit az intelligens
kulccsal. A gépkocsiban tartsa maganal
az intelligens kulcsot.

2. Az informacios-szérakoztaté rendszer
Settings [Beallitasok] menijében valasz-
sza ki a Settings [Beallitasok] >
Vehicle [Gépkocsi] > Digital Key [Digi-
talis kulcs] > NFC card key [NFC
kulcskartya] > Delete [Torlés] menipon-
tokat.

* A Delete [Torlés] gomb letiltott lesz, ha
nincs regisztralt digitalis kulcs (kulcs-
kartya).

Személyes bedllitasok és gépkocsi
beallitasok

Az 1. vezetd és a 2. vezeté szamara beallit-
hatja a regisztralt digitalis kulcsprofilokat
(okostelefon). A digitalis kulcs (okostelefon)
hasznalatakor a gépkocsi bedllithaté a fel-
hasznalé altal meghatarozott személyre
szabott profilra (beleértve az olyan jellem-
z6ket, mint a gépkocsi beallitasok és az
audioberendezés preferenciai).

Profil 6sszekapcsolasa/levalaszta-
sa

A felhasznaléi profil 6sszekapcsolasa

1. Az informacids-szérakoztatd rendszer
Settings [Beallitdsok] menujében valasz-
sza ki a Settings [Beallitasok] > User
profile [Felhasznaléi profil] > Profile
settings [Profil beallitdsok] > Link
digital key (Smartphone) [Digitalis
kulcs (okostelefon) 6sszekapcsolasal
menipontokat.

5-18

2. A regisztralt okostelefon digitalis kulcsa-
nak és a felhasznald profiljanak Gssze-
kapcsolasahoz valassza a Link [Ossze-
kapcsolas] opciot.

3. Kbvesse az informaciés-szérakoztatod
rendszer képernydjén megjelend lzenet-
ben lévé utmutatasokat.

A felhasznaldi profil levalasztasa

Az informaciés-szérakoztaté  rendszer
Settings [Bedllitasok] menijében valassza
ki a Settings [Beallitasok] > User Profile
[Felhasznaloéi profil] > Profile settings
[Profil beallitasok] meniipontokat, majd t6-
rolje a Link digital key (Smartphone) [Di-
gitalis kulcs (okostelefon) 6sszekapcso-
lasa] opciot.

* A levalasztas kizarélag 6sszekapcsolt fel-

hasznaloi profil esetén lehetséges.

| Informacio

* A felhasznal6i profil nem kapcsolhato
mind az 1. vezetével, mind a 2. vezet6-
vel, ha azok egyetlen okostelefonhoz
kapcsolédnak. A személyre szabas a
legutoljara 6sszekapcsolt felhasznaloi
profillal mikodik, és a korabbi felhasz-
naléi profil automatikusan torlédik.

A felhasznaléi profil 6sszekapcsolasa
csak akkor miikodik, ha a digitalis
kulcs regisztralva van a gépkocsiban.
A digitalis kulcs (kulcskartya) nem
kapcsolhaté Ossze felhasznaléi profil-
lal.

Ha az okostelefonban a digitalis kulcs-
csal Osszekapcsolt felhasznaléi profilt
torlik, ajbol el kell végezni a digitalis
kulcs regisztralasat és a felhasznalo6i
profil ismételt Osszekapcsolasaval a
személyre szabasat.

A gépkocsi személyre szabasi

miivelete

« A digitélis kulcshoz kapcsolt személyre
szabasi funkcié akkor mikadik, ha a pro-
fillal 6sszekapcsolt okostelefont az ajtoki-
lincs hitelesitd fellletére helyezik az ajtok
zarasahoz vagy nyitasahoz.
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« A digitalis kulccsal beallitott profil manua-
lisan modosithatd az informacios-széra-
koztat6 rendszerben.

« A digitalis kulcs személyre szabasi funk-
ciéja azutan mikodik, hogy a digitalis kul-
csot 6sszekapcsoltak az informacids-szo-
rakoztaté rendszer profil menujében.

* A személyre szabasi funkcié kizardlag
akkor miikodik, amikor a gépkocsi kikap-
csolt allapotban van, vagy a gépkocsit ta-
volrél inditjak be. Ha a gépkocsit nem ta-
volrédl inditiak be, a személyre szabasi
funkcié nem miikodik a digitalis kulccsal.

| Informacio

A felhasznaloi profil a kovetkezdk szerint
miikodik az ajtozaré/-nyité rendszertdl
fliggoéen:

. Személyre szabasi
Tétel y
miuvelet

Kezdd érték Vendég
Profillal )
Osszekapcsolt Osszekapcsolt profil

okostelefonos kulcs

Profilrol levalasztott
okostelefonos kulcs

NFC kulcskartya

Intelligens kulcs

El6z6leg aktivalt
profil

Hasznalt gépkocsi/digitalis
kulcs karbantartasa

Hasznalt gépkocsi vasdrlasa

Ha barmilyen digitalis kulcs eszkdz (okoste-
lefonos kulcs vagy kulcskartya) mar regiszt-
ralva van a gépkocsiban, az informacios-
szérakoztatd rendszer képernydjén vagy a
mUszercsoportban megjelenik a Digital key
registered [Digitalis kulcs regisztralva] tze-
net, amikor az ajték kinyitdsa utan a Start/
Stop gomb az ON allasba keril. Hasznalt
gépkocsi vasarlasa esetén ellenérizze, hogy
megjelenik-e ez az lizenet, és tordlje az el6-
z6 felhasznal6 altal regisztralt okostelefonos
kulcsot és kulcskartyat.

Ha a gépkocsihoz tartozik kulcskartya, el-
lenérizze, hogy megfelel6en mikddik-e.

A digitalis kulcs karbantartasa

Ha javitani vagy cserélni kell a digitalis
kulcsrendszert, a regisztralt okostelefonos
kulcs vagy kulcskartya torolhetd.

A rendszer korlatai

+ El6fordulhat, hogy a HYUNDAI digitalis
kulcs nem fog mikddni, ha az alabbiak
koézul valamelyik kériilmény fennall:

- Az okostelefon akkumulatora vagy a
gépkocsi akkumulatora lemerdilt.

- Az okostelefon beallitasainal az NFC
vagy a Bluetooth ki van kapcsolva.

- Ha az okostelefon kdzelében hitelkartya
van, illetve az okostelefon tokja vastag
vagy fémbél van.

- A kulcskartya pénztarcaban vagy kar-
tyatartéban van, illetve atfedésben van
mas kartyakkal.

- Elektronikus interferencia all fenn mas
gépkocsikkal, targyakkal stb.

- Ha vezeték nélkili kommunikaciot alkal-
mazd vagy fémbdl készult okostelefon
tokot hasznal, tavolitsa el az okostele-
fon tokot.

» Eléfordulhat, hogy a gépkocsi nem vezé-
relhetd az okostelefonnal, ha az alabbiak
kozul valamelyik kérilmény fennall:

- Az okostelefon egyéb funkcioi (hivasok,
strg6s hivasok, hang vagy NFC-fize-
tés), alkalmazasok vagy vezeték nélkiili
fulhallgatok mikddnek.

- A Bluelink alkalmazas funkciojat, példaul
az alapbeadllitdsokat vagy az alkalmazas
elinditasat a gyarto elézetes szabalyza-
ta korlatozza.
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Kényelmi funkciok

Ajtozarak

Az ajtézarak miikodtetése a
gépkocsin kivilrél

Az intelligens kulcs hasznalata

Kozeledéskor az ajtét kireteszel6 rendszer

A kulsé kilincs kiemelkedik, és az ajtozarak
kireteszel6dnek, amikor a vezetd ugy kéze-
ledik a gépkocsihoz, hogy néla van az intel-
ligens kulcs.

A vezetd az informaciés-szérakoztatd rend-
szer képerny6jén tudja be-/kikapcsolni az
JApproach unlock” [Kozeledéskor az ajtét
kireteszel6] rendszert.

A kozeledéskor az ajtét kireteszel6 rend-
szer bekapcsolasahoz az informacids-sz6-
rakoztatdé rendszer képernyéjén valassza ki
a Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gép-
kocsi] > Door [Ajté] > Approach unlock
[Kozeledéskor az ajtét kireteszel6 rend-
szer] menlpontokat. A kulsé kilincs kiemel-
kedik, és az ajtozar kireteszel6dik, amikor a
vezet ugy kozeledik a gépkocsihoz, hogy
nala van az intelligens kulcs. Ha a kozele-
déskor az ajtot kireteszeld rendszer kikap-
csolt allapotban van, a kilincs akkor sem fog
kiemelkedni, ha vezet§ ugy kozeledik a
gépkocsihoz, hogy nala van az intelligens
kulcs. A kozeledéskor az ajtét kireteszeld
rendszer kikapcsolt allapotaban az ajték ki-
reteszel6déséhez érintse meg a kilincsen (a
bemélyedd részen) lévd zard/nyitd érzéke-
16t.
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Ha a ,Kozeledéskor az ajtét kireteszel6

rendszer” bekapcsolt allapotu:

- Ha ugy koézeledik (1 méteren belll) a
vezetbajtohoz vagy az els6 utasajtohoz,
hogy Onnél van az intelligens kulcs, a
kilsé ajtokilincs kiemelkedik, és az ajtok
kireteszel6dnek. llyen esetben az irany-
jelzé lampak kétszer felvillannak, és a
hangjelzés is kétszer megszolal.

- Az els6 kozeledés utan a gépkocsi 5
masodpercenként megprébalja érzékel-
ni az intelligens kulcsot, és amennyiben
nem észleli a kulcsot, az ajtok automati-
kusan reteszel6édnek, és a kilincsek
visszahuzodnak.

&
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* Ha a ,Kbzeledéskor az ajtét kireteszeld
rendszer” kikapcsolt allapotu, a kilincs ak-
kor sem emelkedik ki, ha ugy kozeliti meg
a gépkocsit, hogy Onnél van az intelli-
gens kulcs. Akkor emelkednek ki a kilin-
csek és nyilik ki az ajtok zarszerkezete,
ha megnyomja a klsé kilincset.

* Az ajték automatikusan visszazarédnak,
ha 30 masodpercen belll nem nyitjak ki
valamelyik ajtot.

| Informacio

Vészhelyzetben, példaul az akkumulator
lemeriilése esetén a kiilsé elektromos
kilincs ugy miikédik, mint egy manualis
miikodésii kilincs.

Az ajtézarak miikodtetése
kivalrol

Az intelligens kulcs hasznalata

Amikor az 6sszes ajté becsuktak, és ugy
érinti meg az els6 kils6 ajtokilincsen (a be-
mélyedé részen) lévé gombot, hogy Onnél
van az intelligens kulcs, a kulsé kilincs
visszahuzodik, és az ajtok reteszelédnek.

Az iranyjelz6 lampak felvillannak, és egy
hangjelzés hallhato.

MEGJEGYZES

Ha az ajtézarakat sokszor egymas
utan, gyorsan zarja és nyitja az intelli-
gens kulccsal, az ajtézar6 gombbal
vagy az ajtézaré kapcsoloval, akkor a
rendszer egy idére letilt, hogy megvéd-
je az aramkort a meghibasodastol. To-
vabba eléfordulhat, hogy a ,Kozele-
déskor az ajtot kireteszelé rendszer”
nem miikodik. Ha a rendszer a sok mii-
kodtetés miatt nem mikodik, varjon
egy kis ideig, és utana ismét probalja
meg a miiveletet.

A ,Kozeledéskor az ajtot kireteszeld
rendszer” nem miikédik minden alka-
lommal. Egy bizonyos id6 eltelte utan,
probalkozzon ismét, amikor az 6sszes
ajté csukott allapotu.

| Informacio

Hideg és nedves id6jarasi viszonyok
kozott eléfordulhat, hogy az ajté zar-
szerkezete és mechanizmusa befagyas
miatt nem miikodik megfeleléen.

Ha az ajtézarakat sokszor egymas

utan, gyorsan zarja és nyitja a kulccsal

vagy a zarogombbal, akkor a rendszer

egy idore letilt, hogy megvédje a rend-

szer elemeit és az aramkort a meghiba-

sodastol.

¢ A gépkocsi mosasakor.

- Onkiszolgalé autémosé
Tartsa zarva az ajtét, hogy a kiilsé
kilincs is becsukott allapotu legyen.
Az ajtoé reteszelve tartasahoz kézzel
nyomja vissza a kiilso kilincset. Ezzel
a funkcioval elkeriilheté az ajtokilincs
sériilése, és a nyitbgomb megnyoma-
sakor az ajtokilincs ismét kiemelkedik.
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- Automata automosoé

Tartsa zarva az ajtét, hogy a kiilsé
kilincs is becsukott allapotu legyen.
Ha az intelligens kulcs nincs a gép-
kocsiban, kapcsolja ki a gépkocsit,
és alljon legalabb 2 méter tavolsagra
a gépkocsitol, hogy elkeriilje a kiils6
kilincs miikodésbe lépését.

A mechanikus kulcs hasznalata

[A] Zaras

[B] Nyitas

Nyomja meg a kilincs els6 részét (1), hogy
a kilincs hatso része kiemelkedjen. Mikoz-
ben megnyomva tartja a kilincs elsé részét,
helyezze a mechanikus kulcsot a zarba (2).
Az ajtd bezarasahoz forditsa a kulcsot el6-
re, a gépkocsi ellils6 része felé (A). A nyi-
tashoz forditsa a kulcsot hatra, a gépkocsi
hatsoé része felé (B).

MEGJEGYZES

Ne fejtsen ki talzott er6t az ajtéra és az
ajtokilincsre, mert az az ajté és az ajtoki-
lincs karosodasahoz vezethet.

| Informacio

Ha a kulcslyuk befagyott, és nem nyilik
ki, finoman iitogesse meg, vagy kozve-
tetten (példaul a kéz melegével) melegit-
se fel a kulcslyukat.
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Az ajtézarak nyitasa a gépkocsi
bels6 terébél

A belsé ajtokilinccsel

Elsé ajto

Ha a belsd ajtokilincset az ajtd zarszerkeze-
tének zart allapotaban meghlizza, a zar-
szerkezet kireteszel6dik, és az ajto kinyilik.

Hatsé ajto
Ha a belsé ajtokilincset az ajté zarszerkeze-
tének zart allapotaban egyszer meghuizza,
a zarszerkezet kireteszel6dik. Ha a bels6
ajtokilincset még egyszer meghulzza, az aj-
to kinyilik.

A kézponti ajtézar zaré/nyitod
kapcsoléval

Vezetoajtoé

Ha a kapcsolo (§ jelzés( részét (1) nyomja
meg, a gépkocsi Osszes ajtaja reteszel6dik.
+ Ha barmelyik ajté nyitva van, az ajtok
nem zarédnak be az ajtézard kapcsolo
(1) megnyomasakor.
* Ha az intelligens kulcs a gépkocsiban
van, és barmelyik ajté nyitva van, az ajtok
nem zarédnak be az ajtézard kapcsold
(1) megnyomasakor.
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Ha a kapcsolo (@ (2) jelzésil részét nyomja
meg, a gépkocsi Osszes ajtajanak zarszer-
kezete kinyilik.

Sziikséghelyzetben

Szlikséghelyzetben, példaul amikor az ak-
kumulator lemerilt, az ajto(k) bezarasanak
egyetlen médja a mechanikus kulccsal tor-
ténd bezaras a kulsé kulcsnyilas segitségé-
vel.

Kilsé kulcsnyilas nélkili ajtok zarszerkeze-

tét az alabbiak szerint lehet bezarni:

1. Nyissa ki az ajtot.

2. Helyezzen egy kis méret(, vékony, lapos
szerszamot (példaul csavarhuzét vagy
hasonlot) a vészhelyzeti reteszel6nyilas-
ba, és a bal oldali ajtd nyitasahoz forditsa
azt az oramutatd jarasaval megegyezé,
mig a jobb oldali ajté nyitdsahoz az ora-
mutatd jarasaval ellentétes iranyba.

. Csukja be megfeleléen az ajtot.

| Informacio

Ha az elektromos koézponti ajtézar nem
miikodik (példaul lemeriilt a gépkocsi
akkumulatora), és a csomagtérajté zarva
van, az aramellatas helyreallitasaig nem
tudja kinyitni a csomagtérajtot.

A VIGYAZAT

* A gépkocsi mozgasa kozben az ajtok
mindig becsukott és reteszelt allapot-
ban legyenek. Ha az ajtézarak nincse-
nek reteszelve, egy tk6zés soran
megnd a gépkocsibdl valé kiesés ve-
szélye.

w

* Ne huzza meg a vezetbajté vagy az
utasajté belsé ajtokilincsét, amikor a
gépkocsi mozgasban van.

A VIGYAZAT

Soha ne hagyjon idés személyeket, gyer-
mekeket vagy allatokat felligyelet nélkiil
a gépkocsiban. A becsukott gépkocsi
erésen felmelegedhet, ezaltal a gépko-
csibdl kijutni nem tudo idés személyek,
felligyelet nélkiil maradt gyermekek vagy
allatok sulyos vagy halalos egészségka-
rosodast szenvedhetnek.

A VIGYAZAT

Mindig megfeleléen parkolja le a gépko-
csit. Nyomja le a fékpedalt, kapcsoljon P
(parkolas) allasba, hozza miikoédésbe a
rogzitéféket, nyomja a Start/Stop gom-
bot OFF allasba, csukja be az 6sszes ab-
lakot, zarja be az 6sszes ajtot, és mindig
vigye magaval a kulcsokat.

A VIGYAZAT

A sulyos vagy halalos sériilések elkerii-
lése érdekében ligyeljen arra, hogy az aj-
ték kinyitasakor a gépkocsi kozelében
lévé mas gépkocsikhoz, motorkerékpa-
rokhoz, kerékparokhoz vagy gyalogo-
sokhoz ne érhessen hozza az ajto.

| Informacio

Kiszallas a gépkocsibol, ha a kozponti

ajtézar nem mikodik:

¢ Ismételten miikodtesse az ajtozarakat
kinyité funkciét (mind az elektromos,
mind a manualis funkciét), mikézben
meghtzza az ajtokilincset.

¢ Hasznalja masik ajté zarszerkezetét és
kilincsét.

* Engedje le a vezetd ablakat, és az ajton
kivilrél hasznalja a mechanikus kul-
csot a kinyitashoz.
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Automatikus ajtézaré/-nyitd
funkcidk

Gépkocsija olyan funkcidkkal rendelkezik,
amelyek az informacids-szoérakoztaté rend-
szer kijelzén kivalasztott beallitasok alapjan
automatikusan bezarjak vagy kinyitjak a
gépkocsit.

Automatically Lock Enable on
speed [Sebességtol fliggbd auto-
matikus ajtézaras]

Ha ez a funkcié kivalasztasra keril az infor-
macios-szorakoztatd rendszer kijelz6éjén, az

Osszes ajtd automatikusan bezarédik, ha a
gépkocsi sebessége tullépi a 15 km/h-t.

Automatically Lock Enable on
speed or shift [Sebességtbl vagy
fokozatvaltastol fiiggé automati-
kus ajtozaras]

Ha ez a funkcio kivalasztasra keril az infor-
macios-szorakoztatd rendszer kijelzéjén, az
Osszes ajtd automatikusan bezarédik, ha a
gépkocsi sebessége tulléepi a 15 km/h-t,
vagy bekapcsolt gépkocsinal a P (parkolas)
allastol eltéré fokozatba kapcsolnak.

Automatically Unlock Enable on
Shift to P [Automatikus ajtonyitds
P (parkolas) allasba kapcsolaskor]

Ha ez a funkcié kivalasztasra kerul az infor-
macios-szorakoztatd rendszer kijelzéjén, az
Osszes ajté6 automatikusan kireteszel6dik,
ha bekapcsolt gépkocsinal P (parkolas) fo-
kozatba kapcsolnak.

Automatically Unlock Upon
Vehicle Off [Automatikus ajtonyi-
tas a gépkocsi kikapcsolasakor]
Ha ez a funkcié kivalasztasra keril az infor-
macids-szoérakoztatd rendszer kijelzéjén, a
gépkocsi kikapcsolasakor az 6sszes ajtd
automatikusan kireteszel6dik.

Bévebb informaciokért tanulmanyozza az
informacids-szérakoztatd rendszerre vonat-
kozo kilonalld kezelési utmutatot.
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Additional unlock safety feature
airbag deployment [Kiegészité biz-
tonsdgi nyitasi funkcié a légzsak
felfuvédasa esetén]

Kiegészitd biztonsagi nyitasi funkcioként az
Osszes ajtd automatikusan kireteszel6dik,
amikor egy Utkdzés a légzsakok kinyilasat
valtja ki.

Zarreteszelés (deadlock)

egyes véltozatoknal

Egyes gépkocsik deadlock rendszerrel van-
nak ellatva. Ha a deadlock bekapcsolasa
megtortént, az megakadalyozza az ajtok
mind belilrél, mind kivilrél valé nyitasat,
ezzel tovabb ndveli a jarmi biztonsagat.

A gépkocsi deadlock funkciéval valé beza-
rasahoz az ajtokat az intelligens kulccsal
kell bezarni. A gépkocsi kinyitasahoz az in-
telligens kulcsot kell ismét hasznalni.

Gyermekbiztonsagi zarral
szerelt hatsé ajtok

egyes véltozatoknal

Amikor gyermek Ul a hatsé Ulésen, a gyer-
mekbiztonsagi zar megakadalyozza a hatsé
ajtok véletlenszer( kinyitasat.

Mindig hasznalja a hats6 ajtdkon a gyer-
mekbiztonsagi zarakat, ha gyermek utazik a
gépkocsiban.

A gyermekbiztonsagi zar mindegyik hatsé
ajté élén talalhaté. Amikor a gyermekbizton-
sagi zar a zart allapotban van, a hatso ajtét
a belsé kilincs meghuzasaval nem lehet ki-
nyitni.
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A gyermekbiztonsagi zar reteszeléséhez
helyezzen egy kis méretli, vékony, lapos
szerszamot (példaul csavarhizét vagy ha-
sonlét) a nyilasba, és az abran bemutatott
maodon forditsa el a zaras helyzetbe.

Ha lehetévé szeretné tenni a hatsé ajtéd ki-
nyitasat a gépkocsi belsejébdl, reteszelje ki
a gyermekbiztonsagi zarat.

A VIGYAZAT

Soha ne engedje a gyermekeknek, hogy
a gépkocsi mozgasa kozben kinyissak a
hatsé ajtékat, mert kieshetnek a gépko-
csibdl. Ugyeljen arra, hogy mindig hasz-
nalja a hatso ajtékon a gyermekbiztonsa-
gi zarakat, ha gyermek utazik a gépko-
csiban.

Elektronikus
gyermekbiztonsagi zar

egyes véltozatoknal

Amikor az elektronikus gyermekbiztonsagi

zar reteszelt allapotban van, és a gombon

lévé visszajelzd lampa felgyullad, a hatsé
ajtékat nem lehet kinyitni a gépkocsi belse-
jébél.

* A hatso ajto ablakivegét nem lehet kinyit-
ni vagy becsukni, amig az elektronikus
gyermekbiztonsagi zar LOCK allasban
van (a visszajelz6 lampa vilagit).

Tovabbi részletek ennek a fejezetnek az
+Ablakok” cim{l részében talalhatok.

* Az elektronikus gyermekbiztonsagi zar
nem kapcsol be automatikusan, ehhez a
vezetének meg kell nyomnia az elektroni-
kus gyermekbiztonsagi zar gombot.

« 3 perccel azutan, hogy a Start/Stop gom-
bot OFF vagy ACC allasba kapcsoltak, a
gombon 1évé visszajelzd lampa kialszik,
és a vezetd ekkor mar nem tudja a gomb
megnyomasaval kikapcsolni az elektroni-
kus gyermekbiztonsagi zarrendszert. A
funkcié kikapcsolasahoz nyomja meg a
START/STOP gombot, és kapcsolja ON
allasba, majd nyomja meg az elektroni-
kus gyermekbiztonsagi zar gombot.

* Amikor az akkumulator eltavolitasa vagy
lemeriilése utan az aramellatas ugy all
helyre, hogy az elektronikus gyermekbiz-
tonsagi zar a reteszelt (LOCK) allasban
van, ismét nyomja meg a gombot, hogy
az elektronikus gyermekbiztonsagi zar
gombon [évé visszajelz6 allapota mege-
gyezzen az elektronikus gyermekbizton-
sagi zar pillanatnyi allapotaval.

* Ha a légzsak akkor l1ép mikddésbe, ami-
kor az elektronikus gyermekbiztonsagi
zar LOCK allasban van (a visszajelzd
lampa vilagit), a hatso ajték zarszerkeze-
te automatikusan kireteszel6dik.

* Az elektronikus gyermekbiztonsagi zar
funkciéval ellatott gépkocsik nem rendel-
keznek manuadlis gyermekbiztonsagi zar-
ral.

A VIGYAZAT

Ha a gyermekek a gépkocsi mozgasa
kozben véletleniil kinyitjak a hatsé ajtot,
kieshetnek a gépkocsibol. Mindig hasz-
nalja az elektronikus gyermekbiztonsagi
zarat, ha gyermek utazik a gépkocsiban.
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MEGJEGYZES

A gyermekbiztonsagi zar meghibasoda-
sa

Child safety lock
failure

Ha az elektronikus gyermekbiztonsagi
zarrendszer a gomb megnyomasa elle-
nére sem miikodik, egy iizenet jelenik
meg, és egy figyelmezteté hangjelzés
hallhat6. Ha ezt tapasztalja, akkor azt ta-
nacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépko-
csit egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizben.

Biztonsagos kiszallast segité
rendszer (elektronikus gyermek-
biztonsagi zarral szerelt valto-
zatoknal)

A biztonsagos kiszallast segité rendszer se-
git megakadalyozni, hogy a hats6 utas ki-
nyissa a hatso ajtét. Amikor a gépkocsi
megallasa utan a hatso terllet felél egy ko-
zeled6 gépkocsi észlelhetd, a hatsé ajtok
zarszerkezete meég akkor sem nyilik ki, ha a
vezeté az elektronikus gyermekbiztonsagi
zar gombjanak megnyomasaval prébalja
meg kireteszelni a hatsoé ajtokat.

Tovabbi részletekért tanulmanyozza a 7. fe-
jezet ,Biztonsagos kiszéllas segitése (SEA)’
cimi részét.
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Riasztéoberendezés

Ez a rendszer védi a gépkocsijat és az érte-

keit. A kirt megszolal, és az iranyjelzék fo-

lyamatosan villognak, ha az alabbiak kézl

valamelyik kértlmény fennall:

« Egy ajtét kinyitnak az intelligens kulcs
hasznalata nélkdl.

* A csomagtérajtot az intelligens kulcs
hasznalata nélkil nyitjak ki.

* A motorhaztet6 nyitva van.

A riaszté 30 masodpercig szol, ezutan a
rendszer visszakapcsol fellgyeleti tGzem-
modra. A riasztéberendezés kikapcsolasa-
hoz nyissa ki az ajtokat az intelligens kulcs-
csal.

A riasztdberendezés az ajtdk és a csomag-
térajté bezarasa utan, 30 masodperc eltel-
tével automatikusan élesedik. A rendszer
bekapcsolasahoz kivilrél kell bezarnia az
ajtokat és a csomagtérajtét a kovetkezok
egyikével:

» Az intelligens kulcsot hasznalva.

* A kulsé ajtokilincsen |évé gomb megnyo-
masaval ugy, hogy Onnél van az intelli-
gens kulcs (gombos tipusu valtozatok-
nal).

* A kilsé ajtokilincsen 1évd érintésérzékeld
megérintésével ugy, hogy Onnél van az
intelligens kulcs (érintésérzékelds tipusu
véltozatoknal).

Az iranyjelzék felvillannak, és a hangjelzés
egyszer megszolal annak jelzésére, hogy a
rendszer élesitett allapotba kertilt.

A biztonsagi rendszer élesitett allapotédban
barmelyik ajtd, a csomagtérajté vagy a mo-
torhaztetd intelligens kulcs hasznalata nél-
kil torténd kinyitasa a riasztd bekapcsola-
sat idézi eld.

A riasztoberendezés nem élesedik, ha a
motorhaztetd, a csomagtérajté vagy barme-
lyik ajté nincs teljesen becsukva. Ha a rend-
szer nem élesedik, ellendrizze, hogy a mo-
torhaztetd, a csomagtérajtdé vagy az ajtok
teliesen becsukott allapotuak-e.

Ne kisérelje meg a rendszer moédositasat
vagy egyéb készulékkel torténé kiegészité-
sét.
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| Informacio

* Ne zarja be addig az ajtékat, amig az
osszes utas el nem hagyta a gépkocsit.
Ha a rendszer élesitése utan kinyitnak
egy ajtot, a riasztas aktivalodik.

Ha a gépkocsi riasztéorendszere nem
kapcsol ki az intelligens kulcs hatasa-
ra, nyissa ki az ajtokat a mechanikus
kulccsal, és az intelligens kulccsal
nyomja meg a Start/Stop gombot.

Ha a gépkocsi kinyitasaval megtortént
a rendszer kikapcsolasa, de nem nyitja
ki valamelyik ajtét vagy a csomagtéraj-
tét 30 masodpercen beliil, az ajtézarak
ismét reteszelédnek, és a rendszer
automatikusan visszaélesedik.

| Informacio

SECURITY SYSTEM

A riasztoberendezéssel szerelt gépkocsi-
kon az alabbi szavakat tartalmazo matri-
ca talalhato:

(1) VIGYAZAT

(2) SECURITY SYSTEM [BIZTONSAGI
BERENDEZES]

Hatsé utas jelenlétére figyel-
meztetd tovdbbfejlesztett
rendszer (ROA)

A hats6 utas jelenlétére figyelmezteté to-
vabbfejlesztett rendszer (ROA) annak meg-
el6zésében nyujt segitséget a vezetdnek,
hogy a gépkocsibdl torténd kiszallas utan
utast felejtsen a gépkocsi hatsé Ulésein.

A rendszer beallitasa

A hatsé utas jelenlétére figyelmeztetést az
informacios-szorakoztaté rendszer kijelz6-
jén a Settings [Beallitdsok] menupontban
kell bekapcsolni. Valassza ki a Settings
[Beallitasok] > Vehicle [Gépkocsi] > Con-
venience [Kényelem] > Rear Occupant
Alert [Hatsé utas jelenlétére figyelmez-
tetés] menipontokat.

I Informacio

Eléfordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informacios-szérakoztaté
rendszer modosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informacioés-széra-
koztaté rendszerre vonatkozé kiilonallo
kezelési utmutatoét és a gyors utmutatét.

A rendszer miikodése

+ Elsé figyelmeztetés
Ha a hatsé ajt6é vagy a csomagtérajtéd nyi-
tasa és zarasa utan kapcsolja ki a gépko-
csit és nyitja ki a vezet6ajtét, a ,Check
rear seat for passengers and belongings”
[Ellenérizze a hats6 Uléseket, nem ma-
radtak-e ott utasok és targyak] figyelmez-
tetd Gzenet jelenik meg a miszercsoport-
ban.

« Masodik figyelmeztetés
Az els6 figyelmeztetés utan a masodik fi-
gyelmeztetés akkor kapcsol be, amikor
barmilyen mozgas észlelheté a gépkocsi-
ban, miutan a vezetdajtét becsuktak és
az Osszes ajtét bezartak. A kart kordlbelll
25 masodpercre megszolal. Ha a rend-
szer tovabbra is mozgast érzékel, a fi-
gyelmeztetés maximum 8 alkalommal
szolal meg.
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A figyelmeztetés leallitasahoz nyissa ki A rendszerre vonatkozo

az ajtokat az intelligens kulccsal. elévigyazatossagi eléirasok
* A rendszer az ajt6 bezarasat kéveté 10 .

percben érzékeli a mozgast a gépkocsi- Erzékeld

ban. ()

| Informacio

* A masodik figyelmeztetés kizardlag az |
elsé figyelmeztetés korabbi aktivalasa
utan kapcsol be.

* Amennyiben nem akarja a hatsé utas | e 1 [
jelenlétére figyelmezteté rendszert \ [ | !
hasznalni, nyomja meg a kormanykeré- '
ken 1évé OK gombot (A), amikor a mi-

szercsoport kijelzéjén megjelenik az el- . Gy5z8djon meg arrél, hogy az dsszes ab-
s6 figyelmeztetés. Igy a masodik fi- lak csukott allapotu. Ha az ablak nyitva
gyelmeztetés egy alkalommal torlésre van, a figyelmeztetést kivalthatja, ha az
keriil. érzékel6 egy nem szandékos (példaul

Miszercsoport szél vagy bogarak miatti) mozgast észlel.

+ A figyelmeztetés aktivalodhat, ha a veze-
t6- vagy az utasulésen mozgas észlelhetd.

* Ha az ajtokat ugy zarjak be, hogy a gép-
kocsiban utasok maradtak, el6fordulhat,
hogy megszdlal a figyelmeztetés.

* A gépkocsira mért tés figyelmeztetést
valthat ki.

» Ha a gépkocsiban dobozokat vagy egyéb
targyakat halmoz fel, el6fordulhat, hogy a
rendszer nem érzékeli ezeket a dobozokat
vagy targyakat. Ugyanakkor el6fordulhat,

Kormanykerék hogy a doboz vagy a targy leesése figyel-
meztetést valt ki.

A figyelmeztetés bezart ajtéknal automo-
séban, illetve kdrnyezeti vibracio vagy zaj
miatt aktivalédhat.

» El6fordulhat, hogy a gépkocsiban lévd
fémtargyak vagy folyadékok figyelmezte-
tést valtanak ki.

* Ha a gépkocsit tavolrodl inditottak be, a
bels6 mozgasérzékelés leall.
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A VIGYAZAT

A gépkocsibol kiszallas el6tt még akkor
is ellendrizze a hatso iilést, ha gépkocsi-
ja hatsé utas jelenlétére figyelmezteto
tovabbfejlesztett rendszerrel szerelt.
El6fordulhat, hogy a hatsé utas jelenlé-
tére figyelmezteté tovabbfejlesztett rend-
szer (ROA) nem miikodik, ha:

* A mozgas nem folytatédik egy bizo-
nyos ideig, vagy a mozgas kismértékdi.

¢ A gyermekek nem gyermekiilésben iil-
nek.

» Az észlelési jel gyenge, mert a jelet
akadalyozza az ulés vagy a gyermek-
iilés (példaul elérefelé nézé gyermek-
lilésben utazik egy gyermek).

* A mozgas nem a hatso lilések teriile-
tén észlelhetd.

¢ A hatso utas 6 évnél idésebb gyermek.

* A hatsé utast fémtartalmu szévet, mint
példaul egy takaroé boritja.

* A gépkocsiban lévd targy eltakarja az
érzékel6t.

* Az érzékel6 idegen anyaggal szennye-
zett.

* A hatso6 lilésen lévé allat nem elég
nagy ahhoz, hogy az érzékel6 észlel-
hesse, vagy csak csekély mértékii a
mozgas.

* Az utastér tetejére beliilrél targyakat

rogzitettek, vagy moédositottak azt, il-

letve az utastér tetdé belsé része defor-

malodott vagy sériilt.

Elektronikus interferencia van a gépko-

csi koriil.

* Egyéb, a rendszert befolyasolé kérnye-
zeti okok jelentkeznek.

Megfelel6ségi nyilatkozat

A gépkocsi radidfrekvencias alkatrészei
(ROA radarérzékel6) a koévetkezd kovetel-
ményeket teljesitik:

» Eurdpa és CE nyilatkozattal rendelkez6

orszagok

Trade mark or Trade name : Hyundai Mobis
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 06141,
Republic of Korea

M/Name : ICR010

Frequency : 60-64 GHz
Maximum Output Power : 5 dBm

The antenna(s) must be installed such that a
minimum separation distance of at least 20 cm is
maintained between the radiator (antenna) and all
persons at all times. This device must not be co-
located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter.

Hereby, Hyundai Mobis Co.Ltd declares that the
radio equipment type ICR0O10 is in compliance with
Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet address:
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Kormanykerék

Motor altal miikodtetett szervo-
kormany (Motor Driven Power
Steering - MDPS)

A rendszer segit Onnek a gépkocsi kor-
manyzasaban. Kikapcsolt gépkocsinal,
vagy ha a szervokormany rendszer nem
mikodik, a gépkocsi kormanyozhaté ma-
rad, azonban a kormanyzasahoz nagyobb
erdkifejtés szikséges.

Ha a jarmd normal hasznélata soran barmi-
lyen valtozast érez a kormanykerék elforga-
tasi ellendlldsaban, azt tanacsoljuk, hogy el-
lendriztesse a rendszert egy hivatalos
HYUNDAI mérkaszervizben.

A FIGYELEM

Ha a motor altal miikodtetett szervokor-
many nem miikodik megfeleléen, a mii-

szercsoportban 1évé @l figyelmeztetd
lampa felgyullad, és megjelenik a
»Check motor driven power steering”
[Ellenérizze az elektromos motor altal
meghajtott kormanyrasegitést] lizenet. A
gépkocsi kormanyozhaté marad, azon-
ban a kormanyzasahoz nagyobb erdki-
fejtés sziikséges. Azt tanacsoljuk, hogy
haladéktalanul keressen fel gépkocsija-
val egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizt, és ellenériztesse a rendszert.

| Informacio

A gépkocsi normal hasznalata soran:

* A kormanyzasi erdsziikséglet a
START/STOP gomb ON helyzetbe alli-
tasa utan nem csokken le azonnal.

Ez akkor kovetkezik be, amikor a rend-
szer elvégzi az MDPS rendszer diag-
nosztikajat. A diagnosztika befejezése
utdn a kormanyzasi erésziikséglet
visszatér a normal allapotba.

e Ha az akkumulator fesziiltsége ala-
csony, a kormanyzas nagyobb erdkifej-
tést igényelhet. Ez egy atmeneti alla-
pot, ugyanis az akkumulator feltoltése
utan helyreall a normal miikodési méd.
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* Egy kattané zaj hallhaté az MDPS relé
fel6l, miutan a Start/Stop gombot az
ON vagy az OFF allasba kapcsolta.

* El6fordulhat, hogy a berendezés elekt-
romos motorjanak zaja hallhaté, ha a
gépkocsi all vagy alacsony sebesség-
gel halad.

* Ha a kormanykereket alacsony hémér-
sékleten mozgatja, rendellenes zaj je-
lentkezhet. Ha a hémérséklet emelke-
dik, a zaj megsziinik. Ez a rendszer
normalis viselkedése.

Amennyiben az MDPS rendszerben
miikodési rendellenesség észlelhetd, a
sulyos balesetek elkeriilése érdekében
a kormanyrasegitési funkcié6 nem kap-
csol be. A miszercsoportban felgyul-
ladhat a figyelmezteté lampa, vagy a
kormanyzasi erdsziikséglet megnéhet.
Ha ilyen jelenségeket észlel, akkor ve-
zesse a gépkocsit egy biztonsagos
helyre, amint azt biztonsagosan meg
tudja tenni. Azt tanacsoljuk, hogy hala-
déktalanul vizsgaltassa at a rendszert
egy hivatalos HYUNDAI markaszerviz-
ben.

Allithaté magassagu / tengelyi-
ranyu helyzetii kormanykerék
Amikor kényelmes helyzetbe allitia a kor-
manykereket, ugy allitsa be a kormanykere-
ket, hogy az a mellkasa, és ne az arca felé
nézzen. Ellenérizze, hogy megfeleléen lat-
ja-e a miszercsoportban elhelyezkedd fi-
gyelmeztetd lampakat és miszereket. A be-
allitas utan mozgassa meg a kormanykere-
ket felfelé és lefelé, hogy megbizonyosod-
jon a megfeleléen régzitett helyzetérél.
Elindulas el6tt mindig allitsa be a kormany-
kerék helyzetét.

A VIGYAZAT

Menet k6zben soha ne allitsa a kormany-
kereket. Emiatt elveszitheti jarmive fe-
letti uralmat, és ezzel litk6zést okozhat.




MEGJEGYZES

A kormanykerék magassaganak allitasa
soran ne nyomja vagy huzza meg eré6-
sen, mert a rogzités sérilhet.

Manualis beallitas
| g

A bedllitashoz:

1. Huzza lefelé a reteszelést kioldd kart (1).

2. Allitsa be a kormanykerék kivant szdg-
helyzetét (2) és el6re-/hatrafelé mozgat-
va a tavolsagat (3).

3. Huzza felfelé a reteszelést kioldd kart,
hogy rogzitse a kormanykereket.

I Informacio

Idénként el6fordulhat, hogy a reteszelést
kioldo kar nem reteszel6dik teljes mér-
tékben. Ez akkor fordulhat el6, amikor a
zarémechanizmus fogazata nem ponto-
san kapcsolodik. llyen esetben huzza le-
felé a reteszelést kioldé kart, allitson a
kormanykeréken, és a kormanykerék
rogzitéséhez huzza felfelé a kioldokart.

Kormanykerékfiités

Nyor-nja meg a ~=/& gombot az els6 légkon-
dicionalé kezel6panelen.

Warmer/Ventilation

Bekapcsolt gépkocsinal a & gombot meg-
nyomva bekapcsol a kormanykerék flitése.
* Manualis h6mérséklet-szabalyozas
A & gomb minden egyes megnyomasa-
kor a hémérséklet az aldbbiak szerint val-
tozik:
- OFF > HIGH > LOW [KI > MAGAS >
ALACSONY]
- Ha a & gombot alacsony (LOW) hémér-
sékleti beallitasnal megnyomjak, akkor
a kormanykerék flitése kikapcsol.
» Automatikus hémérséklet-szabalyozas
A kormanykerék fiitése a manualis be-
kapcsolasat kovetéen automatikusan
megkezdi a kormanykerék h6mérsékleté-
nek szabalyozasat.
- Ha a HIGH [Magas] hémérséklet kerult
kivalasztasra:
A kormanykerék fitése 30 perc eltelté-
vel automatikusan LOW [Alacsony] h6-
mérsékletre kapcsol. A gomb OFF [Ki]
allasba kapcsolasaval tudja kikapcsolni
a kormanykerék fltését.
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- Ha a LOW [Alacsony] hémérséklet ke-
rult kivalasztasra:
A kormanykerék fitésének szabalyoza-
sa nem automatikusan torténik.

MEGJEGYZES

* A kormanykerék fiitérendszer karoso-
dasanak elkeriilése érdekében ne sze-
reljen semmilyen boritast vagy kiegé-
szit6t a kormanykerékre.

* Ne iitogesse a kormanykerék feliiletét
éles, hegyes targgyal, mert az karosit-
hatja a kormanykerék fiitéelemét.

Kiirt

|
A kirt megszdlaltatasahoz a kurt szimbo-
lummal jelzett teriletet nyomja meg a kor-
manykeréken (lasd az abran). A kurt csak
akkor szolal meg, ha ezt a teriiletet nyomja
meg.

MEGJEGYZES

A kiirt miikodtetéséhez ne lisse meg ero-
sen a kormanykereket, és ne csapjon ra
az oklével. Ne nyomja meg a miikodtetd
teriiletet éles, hegyes targgyal.

MEGJEGYZES

Ne tisztitsa a kormanykerék feliletét a

kovetkez6 termékekkel:

¢ Szerves oldészer, mint példaul higito,
alkohol vagy benzin.

¢ Olyan vegyi anyagok, mint példaul bor-
tisztito, apoldszer vagy viasz.
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Visszapillanté tiikrok

Belsé visszapillanté tiikor

Elindulas el6tt ellenérizze, hogy megfelel6-e
a belsé visszapillanté tikor beallitasa. A
belsé visszapillant6é tikrét ugy allitsa be,
hogy az a hatsé ablak latomezejének kbze-
pén nézzen at.

A VIGYAZAT

Ellenérizze, hogy a latomezeje ne legyen
eltakarva. Ne helyezzen olyan targyakat
a hatso lilésre, a csomagtérbe vagy a
hats6 fejtamlak mogé, amelyek akada-
lyozhatnak a kilatast a hatso6 ablakon.

A VIGYAZAT

Egy utkozés vagy egy légzsak felfuvoda-
sa soran bekovetkezé sulyos sériilések
elkeriilése érdekében ne moédositsa a
belsé visszapillanto tiikrot, és ne szerel-
jen fel széles latészogii tiikrot.

A VIGYAZAT

Menet kézben soha ne allitsa a visszapil-
lanté tiikrot. Emiatt elveszitheti jarmiive
feletti uralmat, és ezzel litkozést okoz-

=2
[
-

MEGJEGYZES

A tiikor tisztitasahoz hasznaljon liveg-
tisztitoval benedvesitett papirtorl6t vagy
hasonlé anyagot. Ne fajjon lvegtisztitot
kozvetleniil a tiikérre, mivel a folyadék
beszivaroghat a tiikor burkolata moégé.
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Elektrokromatikus tiikor

f'\ \ \ i ,/

[A] Erzékel

Bekapcsolt gépkocsi esetén (a READY
visszajelzd vilagit) a visszapillanté tiikérben
lévd erzékel6 automatikusan szabalyozza
az On mogott haladé gépkocsik fényszérdja
altali vakito hatast.

Amikor hatrameneti (R) fokozatba kapcsol,
a tikor automatikusan a legvilagosabb be-
allitasra valt annak érdekében, hogy segit-
se a vezet6t a hatrafelé kilatasban.

Digitalis k6zépsé visszapillanto
tiikor (DCM)

egyes véltozatoknal

A digitalis kdzéps6 visszapillanto tikor egy
olyan rendszer, amely a gépkocsi hatso ré-
szén lévé kamerat hasznalja, és annak ké-
pét a digitalis k6zépsé visszapillantd tikor
képernyégjén jeleniti meg. A digitalis kdzép-
s6 visszapillantd tikor olyan akadalyok,
mint példaul fejtamla vagy csomagok eseté-
ben is biztositja hatrafelé a kilatast a veze-
tének.

A VIGYAZAT

* A digitalis kozépso visszapillanto tiikor
hasznalatara vonatkozé figyelmezteté-
sek és utmutatasok figyelmen kiviil ha-
gyasa sulyos balesethez vezethet.

- A digitalis k6zépsé visszapillanto tii-
kor egy kényelmi funkcio, de nem he-
lyettesiti a gépkocsi megfelel6 hasz-
nalatat. A rendszernek vannak olyan
teriiletei, ahol a targyak nem lathaté-
ak. A gépkocsi hasznalata elétt ellen-
orizze a digitalis kozépsé visszapil-
lanté tiikor holtterét. A biztonsagos
vezetés minden esetben a vezeté fe-
lel6ssége.

- Menet kdzben ne végezzen bedllitast
vagy barmilyen beavatkozast a digi-
talis kozéps6 visszapillanto tiikron.
Ha igy jar el, az elvonhatja a figyel-
mét, és elveszitheti a gépkocsi feletti
uralmat, ami balesethez vagy stlyos
sériiléshez vezethet.

Ne szerelje szét, és ne modositsa a

digitalis kozéps6 visszapillanté tiik-

rot, a kameraegységet és a vezetéke-
ket. Ha ezt teszi, az balesetet vagy tii-
zet okozhat. Amennyiben fiistot vagy
flistszagot észlel a digitalis k6zépsoé
visszapillanté tiikor fel6l, haladékta-
lanul hagyja abba a rendszer haszna-
latat. Azt tanacsoljuk, hogy javitas
céljabol keressen fel egy hivatalos

HYUNDAI markaszervizt.

A digitalis kozépso6 visszapillant6 tiikrot
mindenképpen elindulas elétt allitsa be.
- Allitsa a rendszert hagyomanyos

visszapillanté tikor iizemmodba, és
helyezkedjen el megfeleléen a veze-
téiilésben. Ugy allitsa be a tiikrot,
hogy jol lassa a hatsé ablakot.

- Teljesen nyomja meg a kart a digita-
lis visszapillanté tiikor lizemmaodra
valtashoz, és allitsa be a kijelz6 beal-
litasait. Ha a tukor beallitasa nélkiil
vezet, akkor a tiikor feliiletének visz-
szatiikr6z6dése miatt nehezebben
lathaté a kijelzé a digitalis visszapil-
lanté tiikér lizemmoédban (kamerané-
zet lizemmad).

- Mivel a digitalis visszapillanto tiikor
képének tartomanya eltér az optikai
tiikkorétol, elindulas el6tt ellenérizze
ezt a kiilonbséget.

* Ha a digitalis visszapillant6 tiikor meg-
hibasodik, haladéktalanul kapcsolja a
rendszert a hagyomanyos visszapillan-
t6 tukor lizemmodba.

¢ Amikor erés fény (példaul napsugar
vagy a hatul haladé jarmiivek tavolsagi
fényszordja) hat a kamerara, a digitalis
visszapillanté tiikor képernyéjén fény-
folt vagy visszaverédés jelenhet meg.
llyen esetben kapcsolja a rendszert a
hagyomanyos visszapillanté tikor
lizemmédba.
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* Ha a kamera lencséi (1) szennyezettek,
eléfordulhat, hogy a megjelenitett kép
nem lesz tiszta. llyen esetben tisztitsa
meg egy puha, vizzel kissé megnedve-
sitett torlokenddével vagy egy vattapal-
caval.

A rendszer egységei

IR

(1) Ikonkijelz6 terulet: Megjeleniti az ikono-
kat, fényer6 és billentés bedllitasa

(2) Kar: A digitalis visszapillanto tiikor Gzem-
mod és az optikai visszapillantd tikor
izemmad kozotti atvaltast mikodteti.

(3) Meniigomb: Nyomja meg az ikonkijelzd
megjelenitéséhez, és valassza ki a be-
allitani kivant pontot (fényeré és billen-
tés).

(4) Kivalasztas/bedllitas gomb: Nyomja meg
a bedllitani kivant pont beallitdsanak
maodositasahoz.

(5) Kamera visszajelz6: Azt jelzi, hogy a ka-
mera megfeleléen mikddik.
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Az lizemmod atvaltasa

1

L “

Az lizemmadd atvaltasa bekapcsolt gyuijtas-
nal lehetséges.

1. Teljesen huzza meg az lizemmaodvalasz-
té kart (1) a digitalis k6zéps6 visszapil-
lanté tiikér lzemmadra valtashoz (kame-
ranézet Uzemmad).

| Informacio

Megjeleniti a gépkocsi mogotti teriilet
képét. Ebben az lizemmoédban megjele-
nik a kamera visszajelzé ().

2. Teljesen nyomja el az tzemmadvalaszto
kart (2) az optikai belsd visszapillanto ti-
koér Uzemmodra valtashoz.

I Informacio

A digitalis ko6zéps6 visszapillanto6 tiikor
kijelzéjének kikapcsolasa lehetévé te-
szi az optikai tukorként torténé hasz-
nalatot.
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A tiikor magassaganak beallitasa

A visszapillanté tiikér magassaga az On ve-
zetési pozicidjan megfelel6en allithato be.
Valtson at optikai tikér Uzemmoédra, és a
visszapillant6 tiikor fel- és lefelé mozgata-
saval éllitsa be a szbghelyzetét.

A Kkijelzé beallitasai (digitalis visszapillanto
tiikor lizemmod)

A kijelz6 beallitasai a digitalis visszapillantd
tlkoér tzemmaodban.

— “.__.n'——"'" '.

1. Nyomja meg a menugombot (1). Beallit-
hatja a kijelz6 fényerejét és a fliggbleges
szbghelyzetét.

Lo Beallitasok
klje|ZO
Ezt valassza ki a kijelzd

fényerejének beallitasahoz.
2. Nyomja meg tébbszdér a menligombot, és
valassza ki a beallitani kivant pontot.

Valassza ki a kijelz6
beallitasahoz.

3. Nyomja meg a gombot (2 vagy 3) a beal-
litds modositasahoz.
Az ikonok eltiinnek, ha a gombot koril-
belil 5 vagy annal tébb masodpercig
nem nyomjak meg.

I Informacio

Ha a digitalis kozépsé visszapillanté
tiikor fényerésségét tal magasra allit-
jak, elvakithatja a szemét.

Megfelel6 fényerejiire allitsa a digitalis
kozépso visszapillanto tiikrot. Ha elfa-
radnak a szemei, valtson at optikai
visszapillanté tiikor lizemmédra.

A fényérzékel6k meghibasodasanak
elkeriilése érdekében

A fényérzékel6k meghibasodasanak elkeru-

|ése érdekében ne érintse meg és ne takarja

le azokat.

A digitalis visszapillanto6 tiikor izemmaéd

miikodési feltétele

A Start/Stop gomb ON allasban van.

Amikor a Start/Stop gombot ON allasbol

OFF vagy ACC helyzetbe kapcsoljak, a kép

eltlnik.

A digitalis kozépsé visszapillanté titkor

digitalis izemmodban valé hasznalata

* Ha a csomagtérajto nyitva van, el6fordul-
hat, hogy a digitalis k6zéps6 visszapillan-
té tukér képe nem megdfeleléen jelenik
meg. Indulas el6tt ellenérizze, hogy a
csomagtérajté csukva van.

* Ha fényvisszaver6dés miatt rosszul latha-
t6 a kijelz6, csukja be a napfényteté nap-
ellenzéjét (egyes valtozatoknal).
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» Sotétben, példaul éjszakai vezetéskor az
alabbi feltételek barmelyike fennallhat.
Ezek egyike sem jelent meghibasodast.

- A megjelenitett képen lathaté targyak
szinei eltérnek a valodi szinektdl.

- Fizikai allapotatdl vagy koratol fliggéen
hosszabb ideig tarthat a megjelenitett
képre fokuszalas. llyen esetben valtson
at optikai visszapillanté tiikor tzemmadd-
ra.

- Ne engedje, hogy az utasok vezetés
kézben huzamosabb ideig nézzék a
megjelenitett képet, mert az ,tengeri be-
tegséget” (hanyingert, szédiilést) idézhet
elé.

Ha a rendszer rendellenesen miikodik

QG

S

Ha az abran lathaté szimbolum jelenik meg
a digitalis k6zéps6 visszapillantd tikor digi-
talis visszapillantd tukor UGzemmodban
hasznalata soran, el6fordulhat, hogy a
rendszer meghibasodott. A szimbolum né-
hany masodperc utan eltiinik. Mikodtesse
a kart, valtson at optikai visszapillanté tikor
lzemmaodra, tovabba azt tanacsoljuk, hogy
ellenériztesse a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

A FIGYELEM

A digitalis k6zépsd visszapillant6 tikor
meghibasodasanak elkeriilése érdeké-
ben

* Ne hasznaljon oldoszereket, mint pél-
daul higitot, benzolt és alkoholt a tiikor
tisztitdsahoz. Ezek elszinezhetik, karo-
sithatjak vagy megsérthetik a tiikor fe-
liletét.
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* Ne tavolitsa el, ne szerelje szét, illetve
ne médositsa a tiikrot és a kamerat.

* Ne hagyja, hogy szerves oldoszerek,
mint példaul viasz, ablaktisztité vagy
livegbevonat érjen a kamerahoz. Ha ez
bekovetkezik, a leheté leghamarabb t6-
rolje le.

e A kamera lencséjének tisztitasakor
nedves, puha kenddvel tisztitsa meg a
kamera lencséjét.

* Ne dorzsolje er6sen a kamera lencsé-
jét, mert megkarcolédhat, és nem fog
tiszta képet megjeleniteni.

* Ne tegye ki a kamerat erds iitésnek,
mert az rendellenes miikddést okozhat.
Azt tanacsoljuk, hogy ebben az eset-
ben haladéktalanul vizsgaltassa at a
gépkocsit egy HYUNDAI markaszerviz-
ben.

* Ha bekapcsolt gyujtas mellett, de ki-
kapcsolt gépkocsinal miikodteti a
rendszert, az akkumulator lemeriilhet.

* Ne helyezze vezeték nélkiili késziilék
antennajat a digitalis k6zépsé vissza-
pillanto tiikor kozelébe. A vezeték nél-
kili készilék elektromos hullamai za-
varhatjak a digitalis k6zéps6 visszapil-
lanté tiikor képét.

* Ne nyomja tul er6sen a gombokat, és
ne kezelje durvan a kart, mert ez rend-
szerhibat okozhat, vagy a digitalis ko-
zéps6 visszapillanté tiikor akar le is
eshet.

Soha ne forgassa el 90° vagy annal na-
gyobb szégben a digitalis kozépso
visszapillanté tiikor hazat. Ez a digita-
lis kozépso visszapillanté tiikor meghi-
basodasahoz vezethet. Ne ilisse meg
erésen a digitalis kozépso visszapillan-
to tiikor hazat. Ez a rendszer meghiba-
sodasahoz vezethet.

* Ha erés kiils6 fény miatt nehezen lat-
hato a digitalis kozépso6 visszapillanto
tikor képernydje, a jobb hasznalat ér-
dekében kapcsoljon at a hagyomanyos
visszapillanto6 tiikor lizemmaédra.
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A digitalis kozéps6 visszapillanté tiikor hibajat jelzé ikon és megoldas

Ha a magas
hémérséklet
ikon (=—¥) je-
lenik meg a ki-
jelz6 jobb olda-
lan.

A digitélis kozépsd
visszapillanté tikor
rendkivil felforréso-
dott. (A kijelz6 fokoza-
tosan elsotétedik. Ha a
hémérséklet tovabbra
is emelkedik, a digitalis
kozépsob visszapillantoé
tukor kikapesol.)

A visszapillanto tikdr hémérsékletének csokken-
tése érdekében ajanlott az utastér hémérséklete-
nek csokkentése. (Az ikon eltlinik, amikor a tiikor
lehdl.)

Ha az ikon akkor sem tiinik el, amikor a tikor
mar lehdilt, azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at
a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizben.

Ha a kijelz6
(=) ikon atkap-
csol a kijelz6
meghibasodas

(%) ikonra.

Eléfordulhat, hogy a
rendszer meghibaso-
dott.

Valtson at optikai visszapillanté tikor Gzemmod-

ra, tovabba azt tanacsoljuk, hogy ellenériztesse a
gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszerviz-
ben.
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Oldalsé visszapillant6 tlikrok

A gépkocsi mind a bal, mind a jobb oldalon
rendelkezik kilsé visszapillantd tikorrel. A
tikrok pozicidjat az erre a célra szolgalo tu-
korallitd kapcsoloval lehet beallitani. Elindu-
las el6tt allitsa a kivant pozicidba a vissza-
pillantd tukroket. Az oldals6 visszapillantd
tukor hazakat be lehet hajtani, hogy elkertl-
je a sérllést automata mosdban vagy szik
helyen val6 athaladaskor.

A VIGYAZAT

A bal és a jobb oldali visszapillanté tiikor
domboru. Emiatt a benne latszé targyak
kozelebb vannak, mint ahogy a tiikorben
latszanak.

Savvaltaskor a tényleges tavolsag meg-
allapitasara hasznalja az oldalsé vissza-
pillanté tiikrot, vagy nézzen hatra a kéz-
vetlen megfigyeléshez.

A VIGYAZAT

Menet kdzben ne hajtsa be vagy ki az ol-
dalsé visszapillanté tiikroket, illetve ne
allitson azokon. Emiatt elveszitheti jar-
miive feletti uralmat, és ezzel litkozést
okozhat.

MEGJEGYZES

* Ne kaparja le a jeget a tiikor feliiletéral,
mert ezzel megsértheti az iivegfeliile-
tet.
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* Ha a tiikor a rarakédott jégtél mega-
kadt, ne erdltesse a beallitast. A jég-
mentesitéshez hasznaljon bevizsgalt
jégmentesité spray-t (ne fagyallé hiit6-
folyadékot), illetve nagyon meleg vizbe
aztatott szivacsot vagy puha rongyot,
esetleg alljon be fiitétt helyre a gépko-
csival, hogy a jég leolvadjon.

Ne tisztitsa a tikrot keményszemcsés
surolészerrel, lizemanyaggal vagy
egyéb petroleumalapu tisztitoszerrel.

Az oldalsé visszapillantoé tiikrok
bedllitasa

M ; : ’

Az oldalso visszapillanté tukrok beallitasa

1. Nyomja a kapcsolot (1) balra (L) vagy
jobbra (R) a beallitani kivant oldalsé visz-
szapillanto tukor kivalasztasahoz.

2. A tukorallité kapcsol6 (2) segitségével le-
het a kivalasztott visszapillanté tikrot fel-
felé, lefelé, balra vagy jobbra allitani.

3. A beallitas utan nyomja a kapcsolot (1) a
k6zépsé allasba, nehogy valamelyik
tukor véletlendl elallitodjon.

MEGJEGYZES

* A tikor mozgasa megall, amikor eléri a
maximalisan beallithaté szoget, de a
motor tovabb forog, amig a kapcsolé6t
nyomja. Ne nyomja a kapcsol6t a sziik-
ségesnél hosszabb ideig, mert a motor
meghibasodhat.

* A motor meghibasodasanak megel6zé-
se érdekében ne proébalja meg a kiils6
visszapillanto tiikrot kézzel erét kifejt-
ve beallitani.




Az oldalsé visszapillanté tiikrok
behajtasa

* Eléfordulhat, hogy a szoftverfrissitések

Behajtas gomb hatasara az informacios-szérakoztato

rendszer médosul. Bévebb informacié-

e e kért tanulmanyozza az informacios-

szlrakoztaté rendszerre vonatkozo

kiilonallé kezelési utmutatot és a gyors
utmutatét.

A biztonsaga érdekében a kiils6 visz-

szapillanto6 tiikrok nem tudnak automa-

tikusan becsukodni, ha a gépkocsi se-

bessége 15 km/h vagy annal maga-

sabb.

=

A kulsd visszapillanté tikrok behajtasa vagy z
kihajtasa a gomb megnyomasaval lehetsé- MEGJEGYZES

ges. Az akkumulator folosleges lemeritésé-

nek elkeriilése érdekében kikapcsolt
Az informacios-szérakoztaté rendszer gépkocsinal ne allitsa a tiikroket a sziik-
beallitisa ségesnél hosszabb ideig.

« Enable on door unlock [Engedélyezés az

ajtézar nyitasakor] =
Ha az informacios-szorakoztaté rendszer- MEGJEGYZES

ben kivélasztasra keriinek a Settings o hajtsa be kézzel az elektromos kiilsd

E_Bigrﬂlsité[?l?lkai]gi:és\]ler;ic\llsel[gﬁ’:oﬁ?roi visszapillanté tiikrot. Ez a mozgatémotor
[Udvozl6 tiikér] > On door unlock [Az meghibasodasahoz vezethet.

ajtézar nyitasakor] menipontok.

- A visszapillanté tikrok becsukédnak vagy
kinyilnak, amikor az ajt6 zarasa vagy
nyitasa az intelligens kulccsal torténik.

- A visszapillanté tikrok becsukodnak vagy
kinyilnak, amikor az ajt6 zarasa vagy
nyitdsa az ajto kulsé kilincsén talalhato
érzékeld megérintésével torténik.

« Enable on driver approach [Engedélye-

zés a vezetd kdzeledésekor]
Ha az informacids-szérakoztat6 rendszer-
ben a Settings [Beallitasok] > Vehicle
[Gépkocsi] > Lights [Vilagitas] >
Welcome mirror [Udvozlé tiikor] > On
driver approach [A vezet6 kozeledése-
kor] menupontok kivalasztasra kertinek,
akkor a tukrok kinyilnak, amikor ugy ko-
zeledik a gépkocsija felé, hogy Onnél van
az intelligens kulcs.
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Hatramenetben végzett
parkolas segitése

egyes valtozatoknal

A sebességvalté R (hatramenet) allasba
kapcsolasakor a hatramenetben torténd ve-
zetés segitése érdekében a kiilsd visszapil-
lanté tukrok lefelé mozdulnak el.

A kulsé visszapillantd tikor kapcsoldjanak
(1) helyzete hatarozza meg, hogy a tikrok
elmozdulnak vagy sem.

A miikédési moédja

» Bal/jobb: Amikor a kapcsol6ét az L (bal)
vagy az R (jobb) poziciéba allitjak, mind-
keét kils6 visszapillanté tikor elmozdul.

+ Kozépsd: Ha a kapcsolét nem allitjiak
sem az L (bal), sem az R (jobb) pozicié-
ba, a kulsé visszapillantd tikrok nem
mozdulnak el.

A kilsé visszapillanté tikrok automatikusan

az eredeti pozicidjukba térnek vissza, ha az

alabbiak koziil valamelyik kdriilmény fennall:

+ A Start/Stop gombot OFF vagy ACC hely-
zetbe kapcsoljak.

+ A sebességvaltéot a hatrameneti (R)
fokozaton kivil barmelyik masik pozicio-
ba kapcsoljak.

* A kUls6 visszapillanto tukor allitégombja-
val nem tértént kivalasztas.

A hatramenetben végzett parko-
last segité funkcio felhasznaloi
beadllitasok lizemmadja

Valtoztathat a kuils6 visszapillantd tikér po-
ziciojan, ha a tolataskor alaphelyzetként

beallitott tikorpozicidval nehezen belathatd
a hatso terilet.
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Az Uj gépkocsi gyari allapotban térténd elsé
atadasakor a bal és jobb oldali kiilsé vissza-
pillanté tikor lefelé mozdulasi szoge eltéré
beallitasi a vezet6 latoterének biztositasa
érdekében

1. Gy6z46djon meg arrdl, hogy a gépkocsi
allé helyzetben van.

2. Nyomja le a fékpedalt, és allitsa a sebes-
ségvaltét R (hatramenet) allasba. Amikor
az L (bal) vagy az R (jobb) kapcsolot
megnyomjak, mindkét kilsé visszapillan-
té tikor elmozdul lefelé, az alapértelme-
zetten beallitott helyzetbe.

3. Nyomja meg az L (bal) vagy az R (jobb)
kapcsolo6t a bedllitani kivant visszapillan-
t6 tukor kivalasztasahoz. Ezutan nyomja
meg a ¥, A, 4, P kapcsoldkat a visszapil-
lantd tikor kivant szoghelyzetbe tortend
beallitasahoz.

4. Miutan beallitotta a kulsd visszapillantd
tikor széghelyzetét, kapcsolja a sebes-
ségvaltét az R (hatrameneti) fokozaton
kival barmelyik masik poziciodba, vagy al-
litsa az L és R kapcsoldkat a semleges
allasba (az L és R kapcsoldk nincsenek
megnyomva).

5. A masik kils6 visszapillanto tikor bealli-
tdsahoz kovesse a fenti eljaras 1-4 lépé-
seit.

A hatramenetben végzett parkolast segit6
funkcio6 felhasznaloi beallitasok iizemmod-
janak torlése

A kuls6 visszapillantd tukor szoghelyzeteé-
nek alaphelyzetbe torténd visszaallitasahoz
kapcsolja a sebességvaltét R (hatrameneti)
fokozatba, és a sebességvalto P (parkolas),
N (Ures) és D (eléremeneti) allasaban érveé-
nyes helyzethez képest allitsa a tukor szdg-
helyzetét nagyobbra.

MEGJEGYZES

Amikor mindkét kiils6 visszapillanté tii-
kor szoghelyzetén valtoztat, azt tana-
csoljuk, hogy egyszerre csak az egyik ol-
dalon végezze el a médositast az eljaras
1-4 lépéseit kovetve.




Ablakok

Elsé / hatso

(1) Vezetdajtd elektromos ablakmozgaté
kapcsolo

(2) Utas oldali elsé ajtd elektromos ablak-
mozgato kapcsolo

(3) Bal hatso ajtdé elektromos ablakmozgaté
kapcsolo

(4) Jobb hatsé ajté elektromos ablakmoz-
gaté kapcsolo

(5) Ablak leengedése és felhlzasa
(6) Automatikus ablakmozgatas

(7) Elektromos ablakmozgatast letiltd kap-
csolo / Elektronikus gyermekbiztonsagi
zar (egyes valtozatoknal)
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Elektromos ablakmozgatas

A Start/Stop gombnak ON allasban kell len-
nie az ablakok felemeléséhez vagy leeresz-
téséhez. Mindegyik ajton talalhaté egy ab-
lakemeld kapcsol6 az ajtdé ablakanak moz-
gatasahoz. A vezet6ajton talalhatd egy letil-
t6 gomb, amellyel ki lehet kapcsolni a hatsé
utasablakok mikodtetését. Az elektromos
ablakok a Start/Stop gomb ACC vagy OFF
pozicidba allitdsa utan meég korilbellul 3
percig mikddnek. Ha kinyitja az elsé ajto-
kat, az akkumulator altali aramellatas kikap-
csol, és az elektromos ablakmozgatas nem
mikodik.

Ablak leengedése és felhtizasa

Nyitas:

Nyomja le az ablakmozgaté kapcsolét az el-
s6 kattanasig (5). Engedje el a kapcsolot,
amikor meg szeretné allitani az ablak moz-
gasat.

Becsukas:

Huzza fel az ablakmozgaté kapcsolét az el-
s6 kattanasig (5). Engedje el a kapcsoldt,
amikor meg szeretné allitani az ablak moz-
gasat.

Automatikus ablakemelés/-
leeresztés

Nyomja le az elektromos ablakmozgato
kapcsolot egy pillanatra a masodik kattana-
sig (6). Ekkor az ablak teljesen leereszkedik
vagy felemelkedik, még akkor is, ha elenge-
di a kapcsol6t. Ha az ablak mozgasat meg
akarja allitani egy kivansag szerinti helyzet-
ben, az ellenkezé iranyba huzza fel vagy
nyomja le a kapcsolot egy pillanatra, majd
engedje el.

5-42

A VIGYAZAT

* Ne hagyja bekapcsolva a gépkocsit,
valamint a kulcsot a gépkocsiban felii-
gyelet nélkiili gyermekkel egyiitt. Egy
feliigyelet nélkiil hagyott gyermek mii-
kodtetheti az ablakot, ami sulyos sérii-
léshez vezethet.

* A sulyos sériilések elkeriilése érdeké-
ben menet kdézben ne dugja ki a fejét,
karjat vagy egyéb testrészét vagy bar-
milyen targyat az ablakon keresztiil.

Az elektromos ablakok
alapbeallitasa

Amennyiben az elektromos ablakemel6k
nem mikodnek megfeleléen, az automati-
kus ablakemel® rendszert az alabbi médon
Ujra be kell allitani:

1. Kapcsolja a Start/Stop gombot ON hely-
zetbe.

2. Zarja be az ablakot, és legalabb egy ma-
sodpercig tartsa a gombot tovabbra is
felhuzva.

Ha az elektromos ablakemel6k az alapbeal-
litas utan sem mikddnek megfeleléen, ak-
kor azt tanacsoljuk, hogy keressen fel egy
hivatalos HYUNDAI markaszervizt.

A VIGYAZAT

Az ablakok becsukasa el6tt gy6z6djon
meg arrol, hogy a testrészei vagy egyéb
targyak nincsenek az ablak utjaban. Az
automatikus visszanyitasi funkcié6 nem
aktiv az elektromos ablakemel6 rendszer
alapbeallitasa soran.
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Automatikus visszanyitas

Amennyiben az automatikus becsukas so-
ran az ablak barmilyen akadalyt észlel, az
ablak megall, és kb. 30 cm-t leereszkedik,
hogy lehetévé tegye a targy eltavolitasat.
Ha az ablak folyamatosan felfelé huzott
gombnal érzékel ellenallast, akkor az ablak
mozgasa megall, és kb. 2,5 cm-t leereszke-
dik.

Amennyiben az automatikus leeresztést ko-
vetéen 5 masodpercen belll ismét folyama-
tosan felfelé hizza a gombot, az automati-
kus visszanyitdas nem fog mikédni.

| Informacio

Az automatikus visszanyitasi funkcié
csak akkor aktiv, ha a gomb teljes, ma-
sodik kattanasig torténé felhuzasanak
hatasara az automatikus felemelés funk-
cié mikodik.

MEGJEGYZES

Ne szereljen semmilyen kiegészité szer-
kezetet az ablakokra. El6fordulhat, hogy
az automatikus visszanyitasi funkcio
nem miikodik.

A VIGYAZAT

A sérilések elkeriilése és a gépkocsi
megovasa érdekében az ablak becsuka-
sa el6tt gy6zédjon meg arrél, hogy a
testrészei vagy egyéb targyak nincsenek
az ablak utjaban.

Ha egy 4 mm-nél kisebb atméréji targy
szorul be az liveg és a felsé ablakkeret
kozé, eléfordulhat, hogy az automatikus
visszanyitas nem érzékeli azt, igy nem
allitia meg automatikusan az ablakot, és
nem végzi el a visszanyitast.

Elektromos ablakmozgatast letilto
kapcsolo

A vezet6 le tudja tiltani a hatsé ablakemel6
gombok mikddését, ha megnyomja a letilto
kapcsolét, és a lock [letiltott] helyzetbe allit-
ja azt.

Ha az elektromos ablakemel6t letilté gomb

lenyomott allapotu:

* A vezet6 f6kapcsolo egységérdl mikodd-
tethetd az 6sszes ablak mozgatasa.

* Az els6 utas oldali kapcsoloegységrol le-
het miikddtetni az elsd utasablak mozga-
tasat.

* A hatsé utasok kapcsoloegységérél nem
lehet mikddtetni a hatsé utasablakok
mozgatasat.

A VIGYAZAT

Ne engedje, hogy a gyermekek az elekt-
romos ablakokkal jatsszanak. Tartsa az
elektromos ablak vezetéajton 1évé letilto
gombjat a ,,LOCK?” [letiltott] allapotban.
Ha egy gyermek véletleniil miikodteti az
ablakokat, sulyos vagy halalos sériilést
szenvedhet.
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MEGJEGYZES

¢ Az elektromos ablakmozgaté rendszer
karosodasanak elkeriilése érdekében
egyidejiileg ne nyisson vagy csukjon
kettdé vagy tobb ablakot. Ezzel megno-
veli a biztositékok élettartamat is.

* Soha ne kisérelje meg, hogy a fékap-
csol6 egységen és az egyes ablakok-
nal egy idében ellenkezé iranyba mii-
kodteti az ablakot. Ha ezt megtorténik,
akkor az ablak megall, és nem lehet
sem leengedni, sem felhuzni.

Tavvezérelt ablaknyitasi/-zarasi
funkcio

egyes valtozatoknal

* Nyomja meg és 3 masodpercnél hosz-
szabb ideig tartsa megnyomva az ajtéza-
ré6 gombot (1), és az ajtdk bezarasa utan
az els6 ablakok felfelé mozognak. Az aj-
tézar6 gomb elengedésekor az ablak
mozgasa leall.

* Nyomja meg és 3 masodpercnél hosz-
szabb ideig tartsa megnyomva az ajtonyi-
té gombot (2), és az ajtok kinyitasa utan
az elsd ablakok lefelé mozognak. Az ajto-
nyitdé gomb elengedésekor az ablak moz-
gasa leall.

» A tavvezérelt ablaknyitasi/-zarasi funkcio
az informacios-szérakoztatd rendszeren
keresztll be-, illetve kikapcsolhato. A be-
/kikapcsolashoz valassza ki a Settings
[Beadllitasok] > Vehicle [Gépkocsi] >
Door [Ajté] > Remote window control
[Tavvezérelt ablakmozgatas] mentpon-
tokat.
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i Informacio

* A tavvezérelt ablaknyitasi/-zarasi funk-
cio kizarélag biztonsagi elektromos ab-
lakemeld rendszerrel szerelt ablaknal
mikodik.

¢ A tavvezérelt ablaknyitasi/-zarasi funk-
cio hirtelen félbeszakadhat, ha a miiko-
dés soran eltavolodik a gépkocsitol.
Maradjon kozel a gépkocsijahoz, mi-
kozben feliigyelet alatt tartja az ablak
mozgasat.

* Valamelyik ablak mozgasa megszakad-
hat, ha az ablakot bizonyos meértékii
er6hatas éri. llyen esetben azonban a
tobbi ablak tovabbra is mikodni fog.
Gy6z6djon meg arrél, hogy az 0sszes
ablak csukott allapotu.

* Az ajtok kireteszelédnek, ha az ablako-
kat a tavvezérelt ablaknyitasi/-zarasi
funkcio segitségével ereszti le.

A VIGYAZAT

A tavvezérelt ablakzarasi funkcié hasz-
nalata el6tt minden esetben kétszer is el-
lenérizze, hogy biztos legyen abban,
nincs senkinek a karja, keze, feje vagy
egyéb akadaly az ablak mozgasanak ut-
jaban.

MEGJEGYZES

A lopas és a gépkocsiba juto viz altal
okozott karok elkeriilése érdekében ne
hagyja az ablakokat leeresztve, amikor
elhagyja a gépkocsit.
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Napfényteto
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Ha a gépkocsija napfénytetével szerelt, el-
csusztatva kinyithatja az elektromos napel-
lenzét, és egy teljesen lUvedfellletl tetd je-
lenik meg.

Elektromos napellenzé

Az elektromos napellenz6 hasznalataval
megakadalyozhatja, hogy a napfénytet6
Uvegén keresztil érkezé kdzvetlen napsu-
garzas bejusson a gépkocsi belsejébe.

(TS

- '-'-I'-- - __I-_'___:
Az elektromos napellenzd kizardlag a
Start/Stop gomb ON vagy START allasaban

mukodik.

* Nyomja hatra a kapcsolét, és az elektro-
mos napellenzd automatikusan elcsuszva
kinyilik.

* Nyomja el6re a napfényteté kapcsolojat,
és az elektromos napellenzd automatiku-
san becsukaédik.

Ha barmelyik ponton meg kivanja allitani a

napellenz6 mozgasat, barmelyik iranyba

nyomja meg a kapcsolét.

| Informacio

¢ Az elektromos napellenzé a Start/Stop
gomb ACC vagy OFF pozicidba allitasa
utan még koriilbeliil 3 percig miikodik.
Ha azonban kinyitja az els6 ajtét, az
elektromos napellenzé még a 3 perces
idétartamon beliil sem mozgathaté.

* Az elektromos napellenzé anyaganak
jellemzdje miatt normalis jelenség, ha
azon rancok képzédnek.

A VIGYAZAT

* Az elektromos napellenzé allitasat allo
gépkocsinal hajtsa végre. Elveszitheti
jarmiive feletti uralmat, és sériiléssel,
illetve anyagi karral jaré balesetet
okozhat.

Ne hagyja bekapcsolva a gépkocsit,
valamint a kulcsot a gépkocsiban felii-
gyelet nélkiili gyermekkel egyiitt. Egy
felugyelet nélkiil hagyott gyermek mii-
kodtetheti az elektromos napellenzét,
ami sulyos sériiléshez vezethet.

Ne iiljon a gépkocsi tetejére. Ez sériilé-
sekhez vagy a gépkocsi karosodasa-
hoz vezethet.

MEGJEGYZES

Kézzel ne nyomja vagy huzza az elektro-
mos napellenzét, mert az az elektromos
napellenzé sériilését vagy rendellenes
miikodését okozhatja.
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Automatikus visszanyitas

Amennyiben az automatikus becsukas so-
ran az elektromos napellenzé barmilyen
akadalyt észlel, a napellenz6 mozgasi
irAnya megfordul, majd megall.

Eléfordulhat, hogy az automatikus vissza-
nyitas funkcié nem mukddik, ha egy kis mé-
retl vagy puha targy szorul be a csuszo
elektromos napellenz6 és a napfénytetd
kerete kozé.

A VIGYAZAT

¢ Az elektromos napellenzé hasznalata
el6tt gy6z6djon meg arrél, hogy a feje,
keze, karja vagy egyéb testrészei, illet-
ve egyéb targyak nincsenek a napel-
lenz6 utjaban, mert azokat a mozgo
napellenzé becsipheti, ami személyi
sériilésekhez, illetve a gépkocsi karo-
sodasahoz vezethet.

¢ Soha ne tesztelje szandékosan sajat
testrészeivel az automatikus visszanyi-
tas funkciot. Annak ellenére, hogy az
elektromos napellenzé6 megfordithatja
mozgasanak iranyat, fennall a sériilé-
sek veszélye.

MEGJEGYZES

Ne nyomja tovabb az elektromos napel-
lenzé kapcsoldéjat, miutan a napellenzé
elérte a teljesen nyitott vagy zart helyze-
tet. Ez az elektromos napellenzé motor
sériilését okozhatja.
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A napfénytetd alapbeallitasa
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Bizonyos korilmények esetén el6fordulhat,
hogy el kell végezni az elektromos napel-
lenz6 mikodésének alapbeadllitasat. Né-
hany eset, amikor az elektromos napellenzé
alapbedllitasa szikséges:

Ha a 12 V-os akkumulatort lekototték,
vagy az akkumulator lemertilt

Ha az elektromos napellenzé biztositéka
kiolvadt

Ha az elektromos napellenzd egyérinté-
ses automatikus nyitas/zaras funkcidja
nem megfelel6en mikodik

A napfényteté alapbeallitasa:

1

. Az alapbedllitasi eljaras elvégzése

menetkész zemmaddban ajanlott. Inditsa
be a gépkocsit P (parkolas) allasban.

. Gy6z6djon meg arrdl, hogy teljesen be-

csukta az elektromos napellenzét. Ha az
elektromos napellenzd nyitva van, az
elektromos napellenzé teljes becsukasa-
ig nyomja a kapcsolot elére.

. Amikor az elektromos napellenzé eléri a

teliesen zart allapotot, engedje el a kap-
csolot.

. Nyomja a kapcsol6t elére, amig az elekt-

romos napellenz kissé megmozdul.
Ezutan engedje el a kapcsolot.

. Még egyszer nyomja a kapcsolot elére,

és tartsa ebben a helyzetben, amig az
elektromos napellenz6 a nyitott allasba
csuszik, majd becsukodik. A mivelet
befejezéséig ne engedje el a kapcsolot.
Ha a mivelet kdzben elengedi a kapcso-
I6t, ismét kezdje el az eljarast a 2. [épés-
tol.
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Ha nem torténik meg az elektromos nap-
ellenz6 alapbeallitasa az akkumulator le-
kotése vagy lemeriilése, illetve biztosité-
kanak kiolvadasa utan, az elektromos
napellenzé rendellenesen miikodhet.

Motorhazteto

A motorhazteté kinyitasa

1. Alljon meg a gépkocsival, és miikddtesse
a rogzitéféket.

2. Hizza meg a motorhazteté nyitdkart a
motorhazteté kinyitasahoz. A motorhaz-
tetd egy kicsit megemelkedik.

3. Menjen a gépkocsi elejéhez, kissé emel-
je fel a motorhaztetét, a motorhaztetén
belil, kézépen nyomja balra a masodla-
gos motorhaztet6 nyitokart (1), és emelje
fel a motorhaztet6t (2).

Miutan a motorhaztetét félig felemelte,
magatol teljesen fel fog emelkedni.

A motorhazteto lecsukasa
1. A motorhaztet6 lecsukasa el6tt ellendriz-

ze a motortér kornyékét, hogy biztositsa

a kdvetkezdket:

* Barmilyen szerszam vagy egyéb rogzi-
tetlen targy eltavolitasra kerdlt.

* Minden keszty(t, rongyot és barmilyen
egyéb éghetd anyagot eltavolitottak.

» Az Osszes feltdltényilas sapkaja szoro-
san és megfelel6en vissza van helyez-
ve.

. Eressze le a motorhaztetét, és tartsa

meg kb. 30 centiméterrel a zart helyzet
felett, majd engedie el a tet6t.

. Ellenérizze a motorhazteté6 megfeleld re-

teszel6dését. Ha a motorhaztetd kissé
felemelhetd, ismét nyissa fel, és egy ki-
csit magasabbrol eressze le. Ismét ellen-
Grizze.

A VIGYAZAT

A motorhazteté lecsukasa el6tt ellen6-
rizze, hogy semmi sem akadalyozza a
lecsukast.

Elindulas elétt gondosan ellenérizze,
hogy a motorhazteté6 megfeleléen rete-
szel6dott-e. Ellenérizze, hogy a miiszer-
csoportban nem vilagit-e a nyitott mo-
torhaztetore figyelmezteté lampa, vagy
nem jelenik-e meg az erre vonatkozé
tizenet. Ha menet kézben a motorhazte-
té felnyilik, akkor teljesen eltakarhatja
a kilatast, ami litkozéshez vezethet.

Ne kozlekedjen felemelt motorhaztete-
jii gépkocsival. Eltakarhatja a kilatasat,
ami Utk6zéshez vezethet.

5-47



Kényelmi funkciok

Motoros mozgatdasu csomagtérajto

A motoros mozgatasii csomag- W[ eN/JeX 743

térajté miikodési feltételei

A motoros mozgatasu csomagtérajtd akkor
mikodik, amikor a sebességvaltd P (parko-
las) allasban és a Start/Stop gomb az ON
helyzetben van. A csomagtérajté kikapcsolt
gépkocsi mellett a sebességvaltd helyzeté-
tél fuggetlentl mikodik.

A VIGYAZAT

* Soha ne hagyjon gyermekeket vagy al-
latokat feliigyelet nélkiil a gépkocsi-
ban. A gyermekek miikddésbe hozhat-
jak a motoros mozgatasu csomagtéraj-
tét, amivel sulyos sériiléseket vagy
anyagi karokat okozhatnak.

¢« A motoros mozgatasu csomagtérajto
vagy az intelligens csomagtérajté mii-
kodtetése el6tt gy6zédjon meg arrol,
hogy nincs senki vagy semmilyen targy
annak kozelében. A csomagtérajtéval va-
16 érintkezés sulyos sériilést okozhat,
illetve a gépkocsi karosodasat vagy a
kornyez6 targyak (példaul falak, meny-
nyezetek, jarmiivek stb.) sérilését ered-
ményezheti.

* A kovetkezé helyzetekben eléfordul-
hat, hogy a csomagtérajté nem nyilik
ki, vagy becsukodik, és ezzel véletleniil
a csomagtérajté kozelében tartézkodo
személyek sériilését okozza.

- Nagy mennyiségi h6 van a csomag-
térajton.

- Egy nehéz targy, mint példaul kerék-
partarto, létra stb. van a csomagtéraj-
ton.

Addig ne nyissa ki a csomagtérajtét,

amig el nem tavolitotta a havat vagy a

nehéz targyat a csomagtérajtorol.
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* Ne csukja le vagy nyissa ki kézzel a
motoros mozgatasi csomagtérajtot,
mert az az ajté sériilését okozhatja. Ha
az akkumulator lemeriilése vagy leko-
tése miatt elkeriilhetetlen a motoros
mozgatasu csomagtérajto kézzel valé
nyitasa vagy zarasa, ne fejtsen ki tul
nagy erét.

Kikapcsolt gépkocsinal ne miikodtesse
a motoros mozgatasu csomagtérajtot
10-nél tobbszor egymas utan. Az akku-
mulator lemeriilésének elkeriilése ér-
dekében bekapcsolt gépkocsinal hasz-
nalja a motoros mozgatasu csomagtér-
ajtot, ha azt ismétlédéen hasznalja.

Ne hagyja hosszabb ideig nyitva a mo-
toros mozgatasu csomagtérajtoét, mert
az az akkumulator lemeriilését okoz-
hatja.

Eléfordulhat, hogy a motoros mozgata-
s csomagtérajtdé nem miikodik, ha a
csomagtérajtét hosszu ideig nyitva
hagytak. Ha nem miikodik, kézzel las-
san csukja le teljesen.

Ne fejtsen ki tulzott er6t a miikodésben
lévé motoros mozgatasi csomagtéraj-
téra, mert az a gépkocsi karosodasa-
hoz vezethet.

Elindulas elétt mindig csukja le a cso-
magtérajtét. Ne fogja meg a csomag-
térajtot kitamaszté teleszképokat, illet-
ve ne tamaszkodjon azokra, mert meg-
sériilhetnek. A csomagtérajtot kita-
maszto teleszkopok deformalédasa a
gépkocsi karosodasat és személyi sé-
riilést okozhat.
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* Ne végezzen semmilyen hazilagos mo-
dositast vagy javitast a motoros moz-
gatasu csomagtérajton. Azt tanacsol-
juk, hogy keressen fel egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizt.

Ne miikodtesse a motoros mozgatasu

csomagtérajtét az alabbi korilmények

ko6zott. El6fordulhat, hogy a motoros
mozgatasi csomagtérajté nem miiko-
dik megfeleléen.

- A gépkocsi egyik oldala a gépkocsi
vizsgalata vagy egy kerék cseréje mi-
att felemelt allapotban van.

- Egyenetlen utfeliileten, példaul lejtén
stb. torténé parkolas esetén.

Teljesen csukja le a csomagtérajtot, és
zarja be az 6sszes ajtot és a csomag-
térajtot a kozponti ajtozar gombbal, mi-
elétt automata automosoét hasznalna.

Ne iranyitsa a magasnyomasu vizsuga-
rat kozvetleniil a motoros mozgatasu
csomagtérajtoé kiilsé nyito-/zarégombja-
ra. A csomagtérajtoé véletleniil kinyilhat.

| Informacio

* Hideg és nedves iddjarasi viszonyok
ko6zott eléfordulhat, hogy a motoros
mozgatasu csomagtérajto kiilsé nyit6-
gombja befagyas miatt nem miikodik
megfeleléen. Ha ez torténik, akkor a kiil-
s6 csomagtérajté nyitdo-/zarogombjanak
hasznalata el6tt tavolitsa el a jeget,
vagy hasznalja az intelligens kulcson
vagy a miiszerfalon talalhaté motoros
csomagtérajté nyité-/zarogombot.

Ha az intelligens kulcsot a csomagtér-
ben hagyja, és becsukja a csomagtér-
ajtot, néhany masodpercig figyelmez-
teté hangjelzés hallhaté. Ha ez torté-
nik, akkor nyissa ki a csomagtérajtot a
csomagtérajté kiilsé oldalan talalhaté
motoros csomagtérajté nyito-/zarogomb
megnyomasaval.

Ha akadaly, példaul hé van a csomag-
térajton, eléfordulhat, hogy a csomag-
térajté nem nyilik ki automatikusan. Az
akadaly eltavolitasa utan ismét probal-
ja meg kinyitni.

Legyen o6vatos, ha lejton all a gépko-
csi, mert a csomagtérajté enyhén visz-
szacsukodhat, ha azt a teljes kinyilas
el6tt megallitjak.

A motoros mozgatasu
csomagtérajté miikodése

A motoros mozgatasu csomagtér-
ajtét nyité/zaré6 gomb (intelligens
kulcs, miiszercsoport)

Intelligens kulcs

T -
Amikor a csomagtérajté be van csukva,
nyomja 1 masodpercig a motoros mozgata-
sU csomagtérajtd nyitd-/zarbgombjat. A cso-
magtérajtod kinyitasat egy figyelmezteté hang-
jelzés kiséri. A motoros mikddtetésii csomag-
térajtd mozgasanak leallitasahoz a csomag-
térajté nyitasa kdzben nyomja meg a gombot.
Amikor a csomagtérajté nyitott allapotu, a
becsukashoz nyomja meg és tartsa meg-
nyomva a motoros csomagtérajtd nyitd-/za-
régombjat. Ha a csomagtérajté becsukasa
koézben elengedi a gombot, a motoros m-
kodtetésli csomagtérajtd mozgasa megall,
és a hangjelzés korilbelil 5 masodpercre
megszolal.
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Tovabb3, ha az intelligens kulcs nincs a gép-
kocsi mikédési tartomanyan belil, a cso-
magtérajté mikodeése leall, amihez 5 masod-
perces figyelmezteté hangjelzés tarsul.

A motoros mozgatasu csomagtér-
ajtot nyité/zar6 gomb (a csomag-
térajto kiilso részén)

Amikor a csomagtérajté be van csukva, a
csomagtérajtéd kinyitdsahoz nyomja meg a
motoros mozgatasu csomagtérajtd nyité-/za-
régombijat.

Ha a gépkocsi be van zarva, ugy nyomja
meg a motoros mozgatasu csomagtérajto
nyitdgombjat, hogy Onnél van az intelligens
kulcs.

Ha a csomagtérajté kireteszelt allapotban
van, a csomagtérajtd egy hangjelzés kisé-
retében fog kinyilni vagy becsukdédni, ha
ugy nyomja meg a motoros mozgatasu cso-
magtérajté nyité-/zarégombjat, hogy nincs
Onnél az intelligens kulcs.

A motoros mozgatasu csomagtér-
ajtét nyité/zaré6 gomb (a csomag-
térajté belsé részén)

e —

5-50

Nyomja meg a motoros mozgatasu csomag-
térajtd nyitd-/zarégombjat. A csomagtérajté
automatikusan kinyilik vagy becsukddik.

Automatikus iranyvaltas

Ha a motoros mozgatasu csomagtérajtd
mikodtetése soran a motoros mozgatasu
csomagtérajtd barmilyen akadalyt észlel,
akkor a csomagtérajté mozgasa vagy meg-
all, vagy teljesen kinyilik. A kbvetkez6 korul-
mények kozott eléfordulhat, hogy az auto-
matikus visszanyitas nem megfeleléen mi-
kodik, vagy varatlanul mikédésbe lép:

» El6éfordulhat, hogy az automatikus vissza-
nyitasi funkcié nem érzékel ellenallast, ha
az érzékelt ellenallas egy bizonyos szint
alatt van, vagy a csomagtérajté kdzel van
a teljesen becsukott helyzethez.
Eléfordulhat, hogy erés (ités esetén, aka-
daly észlelése nélkil is mikddésbe lép
az automatikus visszanyitas funkcio.

A VIGYAZAT

Soha ne tesztelje szandékosan valami-
lyen targgyal vagy a sajat testrészeivel
az automatikus visszanyitas funkciot.

| Informacio

Ha az automatikus iranyvaltasi funkcio a
nyitas vagy a becsukas soran tobb mint
kétszer miikodésbe lép, el6fordulhat,
hogy a motoros mozgatasu csomagtéraj-
té6 miikodése leadll. llyen esetben kézzel
ovatosan nyissa ki vagy csukja be a cso-
magtérajtét, majd 30 masodperc mulva
ismét inditsa el a csomagtérajté automa-
tikus miikodtetését.

A motoros mozgatasu
csomagtérajto beallitasa

A funkcié hasznalatahoz az az informacios-
szorakoztatd rendszerben ki kell valasztani
a nyitasi sebességet vagy a nyitadsi magas-
sagot. Torolje a kivalasztast, ha nem kivan-
ja hasznalni ezt a funkciét.



A motoros mozgatasu
csomagtérajté nyitasi sebessége

A motoros mozgatasu csomagtérajtd nyitasi
sebességének bedllitdsahoz az informaci-
Os-szorakoztaté rendszer képernyéjén va-
lassza ki a Settings [Beallitasok] >
Vehicle [Gépkocsi] > Door [Ajtd] > Power
Tailgate Opening Speed [A motoros
mozgatasi csomagtérajté nyitasi sebes-
sége] menipontokat.

A motoros mozgatasu
csomagtérajté nyitasi magassaga
A motoros mozgatasu csomagtérajtd nyitasi
magasaganak beallitasahoz az informacios-
szorakoztatd rendszer képernygjén valasz-
sza ki a Settings [Beallitasok] > Vehicle
[Gépkocsi] > Door [Ajtd] > Power
Tailgate Opening Height [A motoros
mozgatasii csomagtérajté nyitasi magas-
saga] menupontokat.

| Informacio

El6fordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informacios-szérakoztaté
rendszer moédosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informacidés-sz6-
rakoztaté rendszerre vonatkozé kiilonallé
kezelési utmutatot és a gyors utmutatot.

Felhasznalé altal beallitott

magassdg

1. Allitsa a csomagtérajtét kézzel a kivant
magassagba.

2. 3 masodpercnél hosszabb idére nyomja
meg a motoros mozgatasu csomagtéraj-
ténak a csomagtérajto belsé részén elhe-
lyezked6 nyité/zaré gombjat.

Ha a motoros mozgatasi csomagtérajtd

nyitasi magasagahoz kivalasztasra kertlt a

User height setting [Felhasznalo altal

beallitott magassag] opcid, a motoros

mozgatasi csomagtérajto automatikusan
az On altal manudlisan beallitott magassa-
gig fog kinyilni.

| Informacio

* Ha a motoros mozgatasu csomagtéraj-
té nyitasi magassaga nem keriilt ma-
nualisan beallitasra az informaciés-sz6-
rakoztaté rendszerben a User Height
Setting [Felhasznalé altal beallitott
magassag] meniipont kivalasztasaval,
a motoros mozgatasu csomagtérajto
teljesen kinyilik.

* Ha az informaciés-szérakoztaté rend-
szerben kivalasztjak az egyik magassa-
got (Full Open/Level 3/Level 2/Level 1
[Teljesen nyitott/3. szint/2. szint/1.
szint]), majd a User Height Setting [Fel-
hasznalé altal beallitott magassag] me-
niipontot, a motoros mozgatasu cso-
magtérajté nyitasi magassaga az On
altal manualisan elmentett magassagra
keriil beallitasra.

* A motoros mozgatasu csomagtérajto
nyitasi sebességének és a nyitasi ma-
gassagnak a beadllitasai az 6sszekap-
csolt felhasznal6i profilnak megfelel6-
en valtoznak. Ha a felhasznaléi profil
valtozik, a motoros mozgatasu cso-
magtérajté nyitasi sebességének és a
nyitdsi magassagnak a bedllitasai en-
nek megfeleléen valtoznak.

A motoros mozgatasu csomag-

térajto alapbeallitasa

A motoros mozgatasu csomagtérajté alap-

beallitasa:

1. A gépkocsi be- vagy kikapcsolt allapota-
ban dllitsa a sebességvaltét P (parkolas)
allasba.

2. Nyomja meg egyidejlileg a motoros moz-
gatdsi csomagtérajtd belsé és kils6
nyitd-/zarébgombjat, amig egy hangjelzés
meg nem szolal.

3. Lassan csukja le kézzel a csomagtérajtot.

4. Nyomja meg a motoros mozgatasu cso-
magtérajté kilsd nyitd-/zarégombjat. A cso-
magtérajtd kinyitasat egy figyelmeztetd
hangjelzés kiséri. Az alapbeallitas befe-
jezéséhez varja meg, amig a csomagtér-
ajté teljesen kinyilik. Ha a csomagtérajtod
mozgasa a teljes nyitas elétt ledll, az
alapbedllitas nem végezhett el.
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| Informacio

¢ Ha nem térténik meg a motoros moz-
gatasu csomagtérajtoé alapbeallitasa az
akkumulator lek6tése vagy lemeriilése,
illetve biztositékanak kiolvadasa utan,
a motoros mozgatasu csomagtérajtod
rendellenesen miikodhet.

* Ha a fent ismertetett eljaras elvégzése
utan a motoros mozgatasu csomagtér-
ajté nem miikédik megfeleléen, azt ta-
nacsoljuk, hogy ellendriztesse a gép-
kocsit egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizben.

A csomagtérajté nyitasa
vészhelyzetben

A csomagtérajté zarszerkezetének csomag-

tér belsejébdl torténd kireteszeléséhez és

manualis kinyitasahoz a kovetkezd eljarast
végezze el:

1. Helyezzen egy hosszu, lapos targyat,
példaul egy kulcsot a csomagtérajtd also
részén lévé nyilasba.

2. A csomagtérajtd zarszerkezet kinyitasa-
hoz csuUsztassa a reteszt a nyillal jelzett
iranyba.

3. A kinyitashoz nyomja meg a csomagtér-
ajtot.

A VIGYAZAT

* Soha senki nem tartézkodhat a cso-
magtérben. A csomagtér rendkiviil ve-
szélyes hely egy litkozés esetén, mivel
ez a gépkocsi gylirédési zénajanak ré-
sze.

* A vésznyité kart csak vészhelyzet ese-
tén hasznalja.
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Intelligens csomagtérajté

Intelligens kulccsal felszerelt gépkocsi ese-
tében a csomagtérajté az intelligens cso-
magtérajté rendszert hasznalva érintés nél-
kuli mikodtetéssel nyithato.

Az intelligens csomagtérajté
hasznalata

Az érintés nélkili intelligens csomagtérajtd
rendszer a kovetkezd korilmények kozott
hasznalhaté:

+ Az intelligens csomagtérajté opcié enge-
délyezésre keriilt az informaciés-széra-
koztat6 rendszerben.

* Az intelligens csomagtérajt6 az Osszes
ajté becsukasat és bezarasat koveté 15
masodpercen beliil bekapcsol.

* Az intelligens csomagtérajté akkor nyilik
ki, amikor az intelligens kulcs 3 masod-
percig észlelhet6 a gépkocsi mogott.

| Informacio

Az intelligens csomagtérajté nem miiko-

dik, ha:

* Valamelyik ajté nincs megfeleléen be-
csukva vagy bezarva.

¢ Az intelligens kulcs az ajték becsuka-
sat és bezarasat koveté6 15 masodper-
cen beliil észlelhetd.

Az intelligens kulcs az ajtok becsuka-
sat és bezarasat kovetdé 15 masodper-
cen beliil, és az els6é ajtokilincsektdl
1,5 m-es tavolsagon beliil észlelhetd
(idvozlbtiikorrel szerelt gépkocsiknal).
Az intelligens kulcs a gépkocsiban
van.




1. Beallitasok

Az intelligens csomagtérajté hasznalatat
az informacios-szérakoztaté rendszerben
kell bekapcsolni.

» Valassza ki: Settings [Beallitasok] >
Vehicle [Gépkocsi] > Door [Ajto] >
Smart Tailgate [Intelligens csomag-
térajto]

| Informacio

El6fordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informaciés-szérakoztaté
rendszer médosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informaciés-
szorakoztatoé rendszerre vonatkozo kii-
I6nallé kezelési utmutatéot és a gyors
utmutatét.

2. Eszlelés és riasztas

Az intelligens csomagtérajté észlelési tar-
tomanya korilbelll 50 - 100 cm a gépko-
csi mogott. Amennyiben az intelligens kul-
csot maganal tartva az észlelési teriileten
tartézkodik, az iranyjelzék felvillannak, és
egy hangjelzés szoélal meg a nyitas el6tt.

| Informacio

Ha véletleniil l1épett be az észlelési te-
riiletre, és villognak az iranyjelzék, va-
lamint megszdlal a hangjelzés, az intel-
ligens kulccsal egyitt hagyja el az ész-
lelési teriiletet. A csomagtérajté zarva
marad.

3. Automatikus nyitas

Az iranyjelzék felvillandsa és a figyel-
meztetd hang hatszori megszélalasa
utén az intelligens csomagtéraijto kinyilik.

Az intelligens csomagtérajtoé
kikapcsolasa

Amennyiben az észlelési és riasztasi fazis-
ban barmelyik gombot megnyomja az intelli-
gens kulcson, az intelligens csomagtérajto
kikapcsol.

Az intelligens kulcs hasznalata:

* Amennyiben az ajtonyitas gombot nyomja
meg, az intelligens csomagtérajto ideigle-
nesen kikapcsol. Ha egyetlen ajtét sem
nyit ki 30 masodpercen belll, az intelli-
gens csomagtérajtod funkcidé ismét vissza-
kapcsol.

* Ha a csomagtérajtét nyité gombot tobb
mint 1 masodpercig nyomva tartja, a cso-
magtérajté kinyilik.

* Az intelligens csomagtérajté akkor is be-
kapcsol, ha az ajtézar6 gombot vagy a
csomagtérajtot nyitd/zar6 gombot akkor
nyomja meg az intelligens kulcson, ami-
kor az intelligens csomagtérajtd funkcio
még nincs az észlelési és riasztasi fazis-
ban.
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Eszlelési teriilet

» Az intelligens csomagtérajtd észlelési tar-
tomanya korulbelil 50 - 100 cm a gépko-
csi mogott. Amennyiben az intelligens
kulcsot maganal tartva az észlelési teri-
leten tartézkodik, az iranyjelzék felvillan-
nak, és egy hangjelzés szélal meg né-
hany masodpercre, ami arra figyelmeztet,
hogy a csomagtérajto ki fog nyilni.

* A figyelmeztetés azonnal megszakad,
amikor az intelligens kulcs a 3 masodper-
cen bellll az észlelési terlleten kiviilre ke-
ral.

| Informacio

* El6fordulhat, hogy az intelligens cso-
magtérajté funkcié6 nem megfeleléen
miikodik, ha az alabbiak koziil valame-
lyik koriilmény fennall:

- Az intelligens kulcs kozelében radi6-
jelet kibocsaté forras, mint példaul
radié-adoéallomas vagy repiilétér ta-
lalhato, és az interferencia gatolja a
jeladé normal miikodését.

- Az intelligens kulcs koézelében radio
ado-vevd vagy okostelefon talalhato.

- Masik gépkocsi kulcsat mikodtetik a
gépkocsi kozelében.

- A hémérséklet nulla fok ala siillyed.

* Az intelligens csomagtérajté észlelési

teriilete valtozhat, ha:

- A gépkocsi lejtén vagy emelkeddn
parkol.

- A gépkocsi egyik oldala az ellentétes
oldalhoz képest magasabban vagy
alacsonyabban van.
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Elektromos toltdaljzat ajté

A vezetd a kovetkezd modszerekkel tudja

kinyitni és becsukni a toltdaljzat ajtajat:

» A sebességvalto P (parkolas) allasaban a
toltbaljzat ajtajanak megnyomasaval tudja
azt kinyitni (1).

» Nyomja meg a tdltéaljzat ajtajanak belsd
részén elhelyezked® zarogombot (2).

[A] A tolt6aljzat ajto kioldasa

[B] A toltbaljzat ajté becsukasa
* Nyomja meg a miiszercsoportban a tolt6-
aljzat ajtét mikodteté gombot

* Hasznalja a hangfelismerést
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MEGJEGYZES

* Ha a toltéaljzat ajtaja befagyott, és
emiatt nem nyilik, 6vatos litogetésével
vagy nyomogatasaval torje meg korii-
I6tte a jeget, majd nyissa ki az ajtot.
Sziikség esetén a kéz melegével vagy
kézmeleg hémérsékletet hasznalva ol-
vassza le a jeget, vagy alljon be fiitott
helyre a gépkocsival, hogy a jég leol-
vadjon. Ne feszegesse a toltdaljzat aj-
tajat, és ne hasznaljon engedély nélkiili
szerszamokat a toltéaljzat ajtajanak ki-
nyitasahoz.

A toltoéaljzat ajtajanak becsukasa utan
nyomja meg ismét a fedelet, és bizo-
nyosodjon meg arrél, hogy a toltéaljzat
ajtaja teljesen becsukoédott.

Miel6tt gépkocsijaval elindulna, gyé-
z6djon meg arrol, hogy a toltdaljzat aj-
taja be van csukva. Ha a tolt6aljzat aj-
taja nyitva van, a toltéaljzat ajtajanak
mechanikus alkatrészei megsériilhet-
nek.

A toltbaljzat ajtajanak becsukasa utan
ellenérizze, hogy a figyelmezteté lam-
pa kialszik-e.

A gépkocsi toltésének befejezése utan
a toltéaljzat fedelét megfelel6en csukja
vissza. Ha a toltoaljzat fedelét nem
megfeleléen csukja vissza, a csatlako-
zo6aljzat és a toltoéaljzat ajtaja megsériil-
het.

Ne feszegesse a toltéaljzat ajtajat a ki-
nyitas kozben. A toltéaljzat ajtajanak
mozgasa leallhat. Tovabba a toltéaljzat
ajtajanak elektromos alkatrészei és a
kapcsolodo alkatrészek sulyosan karo-
sodhatnak.

A gépkocsi mosasakor ne iranyitsa a
magasnyomasu vizsugarat kozvetleniil
a toltoaljzat ajtajara. A magasnyomas a
toltoaljzat ajtajanak sériilését okozhat-
ja.

A FIGYELEM

* A toltdaljzat ajtaja felfelé nyilik ki. A
toltoaljzat ajtajanak kinyitasakor és be-
csukasakor ellenérizze a kérnyezetet.
Ugyeljen arra, hogy a feje vagy végtag-
jai ne iitk6zzenek a toltéaljzat ajtajaba.

* A toltéaljzat ajtoé sériilésének és egyéb
balesetek elkeriilése érdekében ne fog-
jameg a zsanért.

| Informacio

¢ A toltéaljzat ajtaja automatikusan be-
csukodik a kovetkezo esetekben:

- A tolto csatlakozédugojat lekototték.

- Egy bizonyos ideig nem csatlakoztat-
tak a tolté csatlakozodugét, amig a
toltoaljzat ajtaja nyitva volt.

- A sebességvalté nincs P (parkolas)
allasban.

¢ Az akkumulator (12 V) cseréjét koveto-
en egyszer nyissa ki és csukja be a tol-
téaljzat ajtajat, hogy igy ellendrizze a
toltéaljzat ajté automatikus nyitome-
chanizmusanak megfelel6 miikodését.

Tovabbi részletek az 1. fejezet ,Az elektro-
mos gépkocsi toltése” cimi részében talal-
hatok.
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Head-up display (HUD)
m— -

-
A Head-Up Display egy olyan opcionalis ki-
egészitd, amelynek segitségével a vezetd
egy atlatszé képernyén lathatja az informa-
ciokat, mikdzben vezetés soran biztonsago-
san figyelhet az utra.

A head-up display beallitasai

Q_Cluster/Head-Up Display

* A head-up display az informacids-szoéra-
koztatd rendszer kijelz6jén a Settings [Be-
allitdsok] menupontban kapcsolhaté be.
Valassza ki a Settings [Beallitasok] >
Cluster/Head-up display [Miiszercso-
port/head-up display] > Head-up display
> Enable head-up display [Head-up
display engedélyezése] menipontokat.

* A head-up display bekapcsolasa utan
megvaltoztathatja a head-up display ko-
vetkez§ bedllitasait: Display adjustment
[Kijelzd beallitasa] és Content selection
[Tartalom kivalasztasal).

| Informacio

El6fordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informaciés-szérakoztaté
rendszer médosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informacioés-sz6-
rakoztaté rendszerre vonatkozé kiilonallé
kezelési Utmutatét és a gyors tutmutatot.
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Head-up display informacidk

(1) Leépésrél Iépésre (TBT) vezetett navigacio

(2) Kozlekedési tablakra vagy sebesség-
korlatozasra vonatkozé informaciok

(3) Sebességmérd informaciok

(4) Az SCC beallitott sebességére vonatkozo
informacié

(5) Az SCC gépkocsik kozotti kovetési
tavolsagara vonatkozo informacio

(6) A savtartast segit6é rendszerre vonatkozo
informacié

(7) A biztonsagos savtartasra vonatkozo
informacié

(8) A holttér biztonsagra vonatkozé informacié

(9) Az autdépalyan a sebességet automatikusan
madosito funkcidra vonatkozé informacio
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(10) Az autdépalyan segitséget nyuijté
rendszerre vonatkozo6 informacié

(11) A koérnyezetben kozel 1évé gépkocsira
vonatkozé informacio (egyes
valtozatoknal)

(12) Toltésszintre/teljesitményre vonatkozé
informacio

(13) Aktuadlis sebességfokozatra vonatkozé
informacio

(14) A regenerativ fékezés intenzitasara
vonatkozé informacié

(15) Fokozatvaltasra vonatkozé informacié

(16) Virtualis motorhangra vonatkozé
informacio

Elévigyazatossagi szabalyok a
head-up display hasznalata
soran

» Id6énként eléfordulhat, hogy a kovetkezd
helyzetekben a head-up display altal
megjelenitett informaciék nehezen olvas-
hatok:

- A vezetd nem megfeleld poziciéban Ul a
vezet6ilésben.

- A vezetd polarizalt szlirés napszemiive-
get visel.

- Egy targy helyezkedik el a head-up
display burkolata folott.

- A gépkocsi vizes Uutfellileten halad.

- Nem megfelel6 vilagito tartozékot
szereltek a gépkocsi bels6 terébe, vagy
a gépkocsiba kivilrél fény érkezik.

- A vezetd szemuveget visel.

- A vezetd kontaktlencséket visel.

- A vezetd tul magas vagy tul alacsony.

Ha a head-up display altal megjelenitett

informaciék nehezen olvashatok, allitson

a kép helyzetén vagy fényer6sségi szint-

jén az informacios-szorakoztatd rendszer-

ben.

* Mivel a head-up display képernyé&jén
megjelend informaciok részlegesen atfe-
désben vannak az eldl 1év6 Utszakasszal,
eléfordulhat, hogy faradtsagot és kényel-
metlen érzést tapasztal. Amennyiben fa-
radtnak vagy kényelmetlendil érzi magat,
allitson a képen, és ha a tunetek tovabb-
ra is megmaradnak, vezetés el6tt kap-
csolja ki a head-up displayt.

* A biztonsag érdekében allitsa le a gépko-

csit a beallitdsok modositasa elétt.

Ne szinezze, illetve ne vonja be mas tipu-

su fémréteggel a szélvédbiveget. Ellen-

kez6 esetben a head-up display képe lat-
hatatlanna valhat.

Ne helyezzen semmilyen tartozékot a

miszerfalra, illetve ne ragasszon semmi-

lyen targyat a szélvédo tvegére.

* A szélvédbuveg cseréje esetén olyan
szélvéd6t hasznaljon a cseréhez, amelyet
head-up display miikodésére terveztek.
Ellenkezb esetben a szélvédbivegen ket-
tés kép jelenhet meg.

A VIGYAZAT

* A holttérbiztonsagi rendszernek a head-
up display képernydjén megjelend fi-
gyelmeztetései kizarélag kiegészit6
funkcioét toltenek be. Savvaltaskor ne
hagyatkozzon kizarélag ezekre. Savval-
tas el6tt mindig nézzen korbe.

* Vezetés kozben, amikor a head-up
display bekapcsolt allapotu, MINDIG fi-
gyeljen az utra.

| Informacio

A head-up display GPL, LGPL, MPL és
egyéb nyilt forrasu szoftvereket tartal-
maz. Az engedélyekre, tobbek kozott a
kapcsolodo szoftverkédokra vonatkozé
osszes informacié megtalalhaté a kovet-
kez6 oldalon:

http://www.mobis.co.kr/opensourcel/list.do.

Ha a vezet6é ezen termék megvasarlasa-
tol szamitott 3 éven beliil igényli a nyilt
forraskoédu fedélzeti szoftvert a
MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr olda-
lon keresztiil, egy CD-ROM-ot vagy mas
taroldeszkozt kap minimalis, a taroléesz-
koz és a szallitas koltségét fedezo aron.
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A gépkocsirendszerének OTA (vezeték nélkiili) frissitése

Az OTA (Over-the-Air) szoftverfrissitési
funkcio lehetévé teszi a szoftverek vezeték
nélkili frissitését a legujabb verziéra. Ezzel
a funkcidval elérhetd a legujabb szoftver, és
igy naprakészen tarthatja gépkocsija rend-
szerét.

A szoftver letoltése

A legujabb szoftver automatikusan letolthe-
t6 vezetés kdzben. A legujabb szoftver sike-
res letdltése utan értesitést kap a telefonjan
vagy a gépkocsi képernyéjén, hogy elérhet6
a szoftverfrissités.

A szoftverfrissités jovahagyasa

ill turn off and the
n will turn dff

2]

Start Later

A gépkocsi kikapcsolasa utan a gépkocsi

rendszere engedélyezi a frissités elindita-

sat.

+ A frissités elinditdsahoz nyomja meg a
Start gombot (1).

» A frissités elhalasztasahoz nyomja meg a
Later [Kés6bb] gombot (2).
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A szoftverfrissités elokészitése

Ha megnyomja a Start gombot a képer-

ny6n, a gépkocsi automatikusan megkezdi

a frissités telepitését. A kovetkezd feltéte-

leknek kell teljesulnitk:

» A gépkocsinak kikapcsolt allapotban kell
lennie.

» A sebességvaltonak P (parkolas) allasban
kell lennie.

» Az elektronikus rogzitéféknek (EPB) mii-
kodtetett allapotban kell lennie.

+ A kils6 vilagitasnak kikapcsolt allapotban
kell lennie.

» A motorhaztetének csukott allapotban kell
lennie.

* Az akkumulator toltdttségi szintjének ele-
gendének kell lennie.

+ A frissitendd rendszerek nem futhatnak.

| Informacio

Az akkumulator és a rendszer allapotat a
gépkocsi automatikusan ellenérzi.

* Az azonnali frissitéshez nyomja meg az
Update Now [Frissités most] gombot.

A frissités megszakitdsahoz nyomja meg
a Cancel Update [Frissités megszakita-
sa] gombot.
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A szoftver frissitése

A képernyén lathatja a frissités el6rehalada-
sat.

A frissités befejezése utan értesitést kap a
telefonjan vagy a gépkocsi képernyéjén,
hogy a szoftverfrissités befejez6dott.

| Informacio

Az akkumulator megévasa érdekében a
képernydé 3 perc utan automatikusan ki-
kapcsol. Ha a képernyé automatikusan
kikapcsol, a Start/Stop gomb megnyo-
masaval ellendrizheti a frissités eléreha-
ladasat.

I Informacio

* A frissités elindulasa utan kiszallhat a
gépkocsibol.

¢ Az OTA szoftverfrissitési funkcio csak
a HYUNDAI Connected Services fel-
hasznaléi szamara érhet6 el.

A frissités részletei a telepitett szoft-
ververzio6tol fliggéen valtozhatnak.
Tekintse meg az OTA szoftverfrissités-
re vonatkozé tajékoztatast a HYUNDAI
honlapjan.

Ha a frissités sikertelen, a frissités
helyreallitasa automatikusan folytatoé-
dik. Ha Gjra meg akarja prébalni a
szoftverfrissitést, még a sikeres hely-
reallitas utan is azt javasoljuk, hogy
lépjen kapcsolatba egy HYUNDAI mar-
kaszervizzel.

Ha a frissités vagy a helyreallitas siker-
telen, javasoljuk, hogy lépjen kapcso-
latba a HYUNDAI telefonos ligyfélszol-
galataval.

* A frissités befejez6dése utan aj funkci-
ok vagy fejlesztések allhatnak rendelke-
zésre. Tovabbi informaciokért tekintse
meg az ,,OTA szoftverfrissités” oldalt a
HYUNDAI honlapjan, vagy olvassa be a
képernydén megjelené QR-kédot.

MEGJEGYZES

¢ A frissités soran vegye figyelembe a
kovetkez6 korlatozasokat.

- A frissités alatt nem hasznalhatja a
gépkocsit. Ugyeljen arra, hogy le-
gyen elegendé ideje a frissitésre, és
biztonsagosan parkolja le a gépko-
csit a frissitési folyamat megkezdése
elott.

- Nem hasznalhat tavoli funkciokat,
beleértve a tavoli inditast is.

El6fordulhat, hogy a hatsoé utas jelen-
létére figyelmezteté funkcio nem mii-
kodik. Ellendrizze, hogy van-e utas a
hatsé ulésen.

* A frissités automatikusan megszakad,
ha a gépkocsi frissitéshez sziikséges
feltételek a frissités megkezdése el6tt
megvaltoznak.

* A frissités elindulasa utan nem lehet
megszakitani a frissitést.

* Nem hasznalhatja az OTA szoftverfris-
sitési funkciot, ha a gépkocsi barmilyen
szoftverét modositja vagy kicseréli.

* A frissités soran ne nyissa fel a motor-
hazteto6t, és ne cserélje ki az akkumula-
tort a gépkocsiban. A frissités sikerte-
len lehet.

* Ha barmilyen diagnosztikai késziilék
csatlakozik a gépkocsi OBD (On-board
Diagnostic) csatlakozéjahoz, a gépko-
csi nem frissitheté. A gépkocsi az OBD
csatlakoz6hoz csatlakoztatott diag-
nosztikai késziilék eltavolitasat, majd a
gépkocsi Ujrainditasat kovetoen frissit-
hetd.

* Ha a frissités nem fejez6dott be sikere-
sen, javasoljuk, hogy lépjen kapcsolat-
ba egy HYUNDAI markaszervizzel.
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Kilsé vilagitas

A vilagitas bekapcsolasa

A vilagitas bekapcsolasahoz forgassa el a
kar végén 1évé kapcsolét az alabbi poziciok
egyikébe:

A tipus

— WA

B tipus

— N

C tipus

—“wW A

1) OFF (0)

3) Helyzetjelz6 lampa

(1
(2) Automatikus vilagitas
3)
(4) Fényszoro
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Automatikus fényszéré

A helyzetjelz6 vilagitas és a tompitott fény-
szO6r6 a szélvéds fels6 részén talalhato
kornyezeti megvilagitas érzékel6 (1) altal a
gépkocsi  kornyezetében mért fényerds-
ségtél fliggben automatikusan kapcsol be
és ki.

Még a vilagitas automatikus funkcidjanak
mikddése esetén is ajanlott a vilagitas ma-
nualis bekapcsolasa, ha éjszaka vagy kod-
ben, es6ben vezet, vagy ha sotét teriletek-
re (pl. alagutakba és parkoléhazakba) hajt
be.

MEGJEGYZES

* Soha ne takarja el a miiszerfal elsé
részén lévo érzékel6t (1), és ne 6ntsén
ra semmit.

Ne hasznaljon ablaktisztitét az érzéke-

16 tisztitasahoz. A tisztitoszer vékony

filmréteget hagyhat a feliileten, ami za-

varhatja az érzékel6 miikodését.

* Ha a gépkocsi szélvédodje szinezett,
vagy barmilyen mas fémbevonattal van
ellatva, elé6fordulhat, hogy az automati-
kus vilagitas rendszer nem mikodik
megfelel6en.
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Helyzetjelz6 lampa (><)

Bekapcsol a helyzetjelz6 lampa, a rend-
szamtabla- és a mlszercsoport-vilagitas.

Fényszéro ()

aurg 1!' . G
o o O

Bekapcsol a fényszoro, a helyzetjelzé lam-
pa, a rendszamtabla- és a miszercsoport-
vilagitas.

| Informacio

A fényszoérok csak akkor kapcsolhaték
be, ha a Start/Stop gomb ON allasban
van.

Tavolsagi fényszéoro bekapcso-
lasa

A tavolsagi fényszoré bekapcsolasahoz tol-
ja a kart a szélvédo felé. A kar visszatér az
eredeti helyére.

A tavolsagi fényszord visszajelz6é lampa a
tavolsagi fényszoérd bekapcsolasakor fel-
gyullad.

A tavolsagi fényszoré kikapcsolasahoz hiz-
za a kart 6nmaga felé. A tompitott fényszo-
ré bekapcsol.

A VIGYAZAT

Ne hasznalja a tavolsagi fényszéroékat,
ha mas gépkocsik vannak a kozelben. A
tavolsagi fényszorék hasznalata elvakit-
hatja a tobbi gépkocsivezetét.

A fénykirt hasznalatahoz huzza a kart hat-
ra, majd engedje el. A tavolsagi fényszoérd
addig marad bekapcsolva, amig a kart meg-
huzva tartja.
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Iranyjelzés és savvaltas jelzés

Hatso6 kodlampa

Az irdnyvaltoztatas jelzéséhez nyomja lefe-
|é a kart balra kanyarodaskor, illetve felfelé,
az (A) poziciéba jobbra kanyarodaskor.

Ha az iranyjelz6 visszajelz6je folyamatosan
vilagit, vagy nem villog, illetve rendellene-
sen villog, akkor az egyik iranyjelz6izz6 ki-
éghetett, és azt ki kell cserélni. Azt tana-
csoljuk, hogy keressen fel egy hivatalos
HYUNDAI mérkaszervizt.

One Touch Turn Signal [Automati-
kus iranyjelzés egy érintés esetén]
Az egy érintésre m(ikddd iranyjelzés funkcid
hasznalatdhoz az iranyjelzd kart mozditsa
felfelé vagy lefelé a (B) pozicidba, majd en-
gedje el.

A savvaltas jelzésekor az iranyjelzék ha-
romszor, 0tszor vagy hétszer villannak fel.
Az egy érintésre mikods savvaltas funkcid
bekapcsolhatd, illetve a felvillanasok szama
kivalaszthatd az informacios-szérakoztatod
rendszer kijelz6jén. Ehhez az informacios-
szérakoztaté rendszeren valassza ki a ko-
vetkezOket: Settings [Beallitasok] >
Vehicle [Gépkocsi] > Lights [Vilagitas] >
One touch turn indicator [Automatikus
iranyjelzés egy érintés esetén] > 7
flashes/5 flashes/3 flashes/Off [7 felvil-
lanas/5 felvillanas/3 felvillanas/Ki].
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A hatsoé kodlampa bekapcsolasahoz:

Allitsa a vilagitaskapcsolét a fényszoro &l-

lasba, majd forditsa a vilagitaskapcsolot (1)

a hatsé kddlampa allasba.

A hatsé kddlampa kikapcsolasahoz az alab-

biak egyikét hajtsa végre:

» Forditsa kikapcsolt allasba a fényszoré-
kapcsolot.

+ Ismét forditsa a vilagitaskapcsolét (1) a
hatsé kodlampa allasba.

Akkumulatorkiméloé funkcioé

Az akkumulator lemerilésének elkerilése
érdekében a rendszer automatikusan kikap-
csolja a helyzetjelz6 vilagitast, amikor a ve-
zetd leallitia a gépkocsit, és kinyitja a veze-
t6ajtot.
Ennek a funkcidonak készonhetben a hely-
zetjelz6 ldmpak automatikusan kikapcsol-
nak, amikor a vezet6 elhagyja a gépkocsit.
Azonban a helyzetjelz6 lampak a motor
leallitdsa utan még akkor is bekapcsoltak
maradnak, ha a vezet&ajtét olyankor nyitjak
ki, amikor a vilagitaskapcsolé a helyzetjelz
lampa kikapcsolt (O) vagy az AUTO (egyes
valtozatoknal) allasban van.
Kikapcsolt gépkocsinal a vilagitas a kdvet-
kez6 mddon tarthatd bekapcsolva:
1. Nyissa ki a vezet6ajtot.
2. Kapcsolja ki, majd Ujra kapcsolja be a
helyzetjelz6 fényeket a vilagitaskapcsolo-
val.
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Fényszéromagassag-allitd be-
rendezés

A magassagallité kapcsolo elforgatasaval
lehet a szallitott személyek szamanak és a
csomagtartéban lévd targyak tomegének
fuggvényében a fényszord fénysugaranak
magassagat valtoztatni.

Minél nagyobb a kapcsolé poziciészama,
annal alacsonyabbra iranyul a fényszoro
fénysugara. Mindig dllitsa a fényszéré ma-
gassagat a megfelel§ értékre, hogy az ne
vakitsa a kdzlekedés tdbbi résztvevéjét.

Az aldbbi tablazat segithet Onnek a fény-
sz0r6 helyes beallitasaban, igazodva a val-
tozo terhelésekhez. A tablazatban nem sze-
repld terhelési esetekben allitsa a fényszoro
magassagat az itt szerepl6 feltételekhez
leginkabb hasonlo allasba.

Terhelési allapot Kapcsolo allasa

Csak vezetd 0
Vezet6 + els6 utas 0
Vezetd + 0sszes utas 1

Vezet6 + dsszes utas
+ maximalis megenge- 2
dett terhelés

Vezet6 + maximalis
megengedett terhelés

A VIGYAZAT

Ha a funkcié nem megfeleléen miikodik,
akkor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa
at a rendszert egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben. Ne kisérelje meg a ve-
zetékek hazilagos ellenérzését vagy cse-
réjét.

Késleltetett/id6zitett fényszoro
funkcio

Ha a Start/Stop gombot bekapcsolt fény-
szorokkal forditjia ACC vagy OFF allasba, a
fényszorok (és/vagy a helyzetjelz6k) koril-
belll 5 percig bekapcsolva maradnak.

Ha kinyitjak és becsukjak a vezet6ajtot, a
fényszérok 15 masodperc mulva kialsza-
nak. Ha kikapcsolt gépkocsinal nyitjak ki és
csukjak be a vezetdajtot, a fényszoérok
(és/vagy a helyzetjelz6k) szintén 15 masod-
perc mulva alszanak ki. A fényszorok
(és/vagy a helyzetjelz6k) kikapcsolhatdok az
intelligens kulcs zarégombjanak kétszeri
megnyomasaval, illetve a vilagitaskapcsold
OFF vagy AUTO allasba forditasaval.

A késleltetett fényszoro funkcié az informa-
cids-szorakoztatd rendszer kijelz&jén enge-
délyezhetd, ehhez valassza ki a kovetke-
z6ket: Settings [Beallitasok] > Vehicle
[Gépkocsi] > Lights [Vilagitas] > Head-
light time-out [Fényszoro késleltetés].

| Informacio

Ha a vezet6 nem a vezetéajton, hanem
egy masik ajton keresztiil hagyja el a
gépkocsit, az akkumulatorkimélé funkcio
nem lép miikodésbe, és a késleltetett
fényszo6ro funkcié nem kapcsol ki auto-
matikusan.

Ez az akkumulator lemeriilését okozhatja.
Az akkumulator lemeriilésének elkeriilé-
se érdekében a fényszérékapcsoléval
manualisan kapcsolja ki a fényszérodkat,
miel6tt kiszall a gépkocsibol.
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Bels6 spotlampak

A bels6 spotlampak a kovetkezd kortlmeé-

nyek kozott be- vagy kikapcsolnak:

+ A bels6 spotlampak egy idére bekapcsol-
nak, amikor az ajtét kireteszelik és kinyit-
jak, miutan az 6sszes ajtot becsuktak és
bezartak.

* A gépkocsi bekapcsolasakor a belsd
spotlampak mindig felgyulladnak.

» A gépkocsi kikapcsolasakor a bels6 spot-
lampak egy idére bekapcsolnak. Ha az
ajtot kinyitjak, majd becsukjak vagy be-
zarjak, a belsd spotlampak azonnal kial-
szanak.

A bels6 spotldmpak az informacios-széra-

koztatd rendszer kijelz&jén engedélyezhetdk,

ehhez valassza ki a kdvetkez8ket: Settings

[Bedllitasok] > Vehicle [Gépkocsi] >

Lights [Vilagitas] > Interior lights on

[Belsé vilagitas bekapcsolasal.

Nappali menetjelz6 fény (DRL)
A nappali menetjelzd fények (DRL) koény-
nyebbé teszik a gépkocsi nappali észlelését
a koOzlekedés tobbi résztvevbje szamara,
kiléndsen hajnalban vagy napnyugtakor.
Bekapcsolt gépkocsinal automatikusan mu-
kodésbe lép.

A DRL rendszer kikapcsol, ha:

» A fényszorok bekapcsolt allapotban van-
nak.

+ Az elektromos rogzitéfék mikddtetésekor.
» A gépkocsi kikapcsolt allapotu.
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Tavolsagi fényszoro
asszisztens (HBA)

egyes valtozatoknal

A tavolsagi fényszord asszisztens a szem-
bdl kdzeledb vagy eldl 1évé gépkocsik meg-
vilagitasanak megfeleléen automatikusan
atvalt a tavolsagi fényszéré és a tompitott
fényszoro kozott.

Eszlelést végzé érzékeld

[A] El6refelé nézé kamera

Az elbrefelé néz6 kamera egy olyan érzéke-
16, amely a kornyezeti megvilagitast és an-
nak fényerejét észleli menet kdzben.

A fenti abran lathatd, hogy pontosan hol he-
lyezkedik el az érzékelb.

MEGJEGYZES

* A tavolsagi fényszoro asszisztens opti-
malis teljesitményének megtartasa ér-
dekében mindig tartsa jé allapotban az
elérefelé néz6 kamerat.

¢ Az elérefelé néz6é kamera korlataira vo-
natkozé tovabbi informacidk a 7. feje-
zet ,,Frontalis Utk6zés megel6zését se-
gité (FCA) rendszer” cimii részében ta-
lalhatok.
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A tavolsagi fényszoro asszisz-
tens beallitasai

Q Vehicle

Intufligent High Beami

A Start/Stop gomb ON allasaban valassza
ki az informacios-szérakoztatd rendszeren
a Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gép-
kocsi] > Lights [Vilagitas] > HBA (High
Beam Assist) [Tavolsagi fényszoré asz-
szisztens] menipontokat a tavolsagi fény-
sz6ro asszisztens bekapcsolasahoz, és to-
rolje a kivalasztast a funkcié kikapcsolasa-
hoz.

A VIGYAZAT

A biztonsaga érdekében a Settings [Be-
allitasok] menupontot kizarélag az utan
moédositsa, miutan egy biztonsagos he-
lyen leparkolt a gépkocsival.

A tavolsagi fényszoro asszisz-
tens miikodése

Kijelzés és kezelés
* Miutan az informaciés-szérakoztaté rend-
szer kijelz6jén kivalasztotta a High Beam

Assist [Tavolsagi fényszord asszisztens]

mendipontot a tavolsagi fényszérd asz-

szisztens miikddéséhez:

- Allitsa a fényszérokapcsolét AUTO al-
lasba, és nyomja a fényszérokart a ma-
szercsoport felé. A tavolsagi fényszord
asszisztens (i) visszajelz6 lampa fel-
gyullad.

- A tavolsagi fényszord asszisztens aktiv
allapotaban a tavolsagi fényszéré be-
kapcsol, ha a gépkocsi sebessége meg-
haladja a 30 km/h-t, és a tavolsagi fény-
sz0ro asszisztens (E®) visszajelzé lam-

pa felgyullad. Amikor a gépkocsi sebes-

sége 20 km/h-nal alacsonyabb, a tavol-

sagi fényszoré nem fog bekapcsolni, és

a visszajelzd lampa fehér szinlen vilagit.

* Mikor mikodik a tavolsagi fényszoro asz-
szisztens?

- Amennyiben az iranyjelzd kart akkor
hizza hatrafelé, amikor a tavolsagi
fényszérok kikapcsolt allapotiuak, a
tavolsagi fényszorok bekapcsolnak. Ha
elengedi az iranyjelz6 kart, a tavolsagi
fényszoérd asszisztens ismét mikodik.
Amennyiben a vilagitaskapcsolot akkor
huzza hatrafelé, amikor a tavolsagi
fényszérokat a tavolsagi fényszoré asz-
szisztens kapcsolta be, a tompitott
fényszorok bekapcsolnak, és a tavolsa-
gi fényszoré asszisztens kikapcsol.

Ha az iranyjelz6 kart elérefelé nyomja,
a tavolsagi fényszorok bekapcsolnak,
és a tavolsagi fényszoéro asszisztens ki-
kapcsol.
Ha a fényszorokapcsoldt AUTO allasbol
egy masik allasba (fényszoérd/helyzetjel-
z6/off (ki)) kapcsoljak, a beallitasnak
megfeleld vilagitas felgyullad, és a ta-
volsagi fényszoroé asszisztens kikapcsol.
* Amikor a tavolsagi fényszérd asszisztens
mikodik, a tavolsagi fényszord atkapcsol
tompitott fényszoré allasba, ha:

- Egy szembdl kozeled6 gépkocsi fény-

szorojat észleli.

- Egy eldl haladd gépkocsi hatsd lampa-
jat észleli.

- Egy motorkerékpar vagy kerékpar fény-
szorojat, illetve hatsé lampajat észleli.

- A kbrnyezeti megvilagitas elég erés ah-
hoz, hogy ne legyen sziikség a tavolsa-
gi fényszorokra.

- Utcai vilagitast vagy egyéb fényeket ér-
zékel.

| Informacio

A miiszercsoportban megjelené képek
és szinek a miiszercsoport tipusatdl és a
miiszercsoport segitségével kivalasztott
tématol fiiggoen eltéréek lehetnek.
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A tavolsagi fényszoro asszisz-
tens rendellenes miikodése és
korlatai

A tavolsdgi fényszoré asszisztens
rendellenes miik6dése

Check driver
assistance system,

PN

Ha a tavolsagi fényszéré asszisztens nem
mikddik megfeleléen, a mlszercsoportban
megjelenik a Check driver assistance
system [Ellenérizze a vezet6t segité rend-
szert] figyelmeztetd Uzenet, és a miszer-
csoportban felgyullad a A\ figyelmeztets
lampa. Azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa
at a rendszert egy hivatalos HYUNDAI mar-
kaszervizben.

A tavolsdgi fényszoro asszisztens
korlatai

El6fordulhat, hogy a tavolsagi fényszord
asszisztens nem megfeleléen mikddik a
kovetkezd helyzetekben:

» A szembdl kozeledd fényszordja megsé-
rult, vagy az érzékelési tartomanyon kival
van.

* A szembdl kézeled6 gépkocsi fényszoro-
jat vagy az eldl haladé gépkocsi lampajat
szennyezd8dés, ho vagy viz boritja.

+ A szembdl kdzeledd vagy az el6l halado
gépkocsi fényszoroja helyett a kddlampa-
ja vilagit.

* Egy gépkocsi lampajahoz hasonl6 alaku
lampa van a kdrnyezetben.

+ A fényszorok javitasa vagy cseréje nem
megfelelé moédon tortént.

» A fényszorok beallitasa nem megfeleld.

+ Szlk, kanyarg6s uton, egyenetlen utfelu-
leten, emelked6n vagy lejtén vald hala-
daskor.
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Az eldl 1évé gépkocsi csak részlegesen
lathaté egy utkeresztez6désben vagy ka-
nyargos uton.

El6l Iévé ideiglenes reflektor vagy villogas
esetén (épitési terllet).

EIOl 1évé kdzlekedési lampa, visszatukro-
z6d6 tabla, LED-es jelzés vagy reflekto-
rok jelenléte esetén.

Az utfelllet nedves, illetve ho vagy jég
boritja.

Egy gépkocsi hirtelen jelenik meg egy ka-
nyarbol.

A gépkocsi egy leeresztett gumiabroncs
vagy vontatas miatt félrebillen.

A szembdl kozeledd gépkocsi fényszord-
jat vagy az eldl haladé gépkocsi lampajat
fust, szmog, kéd, ho, hévihar, Gttesten 1é-
v8 viz miatti vizpermet vagy a szélvédd
parasodasa stb. miatt nem észleli.

| Informacio

Az elérefelé nézé kamera korlataira vo-
natkozé tovabbi informacidk a 7. fejezet
»Frontalis Utk6zés megel6zését segitd
FCA rendszer” cimii részében talalhatok.

A VIGYAZAT

Mindig ellenérizze az utviszonyokat, és
sziikség szerint avatkozzon be, ameny-
nyiben a biztonsagos vezetés ezt meg-
koveteli. Az On feleléssége, hogy a
gépkocsit biztonsagosan lizemeltesse.

Ha a tavolsagi fényszoré asszisztens
nem miikodik megfeleléen, az iranyjel-
26 kart hasznalja a tavolsagi fényszoro
és a tompitott fényszoré allas kozotti
atkapcsolashoz.

El6fordulhat, hogy a tavolsagi fényszo-
ré asszisztens nem miikodik a gépko-
csi beinditasat vagy az el6refelé nézé
kamera alapbeallitasat koveté 15 ma-
sodpercben.
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Belsé vilagitas

A VIGYAZAT

Ne hasznalja a belso6 vilagitast sotétben
torténd vezetés soran. A belsé vilagitas
zavarhatja a kilatast, ami miatt ltkozés
kovetkezhet be.

Ne hasznalja hosszabb ideig a belsé vilagi-
tast, ha a gépkocsi kikapcsolt allapotu, mert
az az akkumulator lemeriléséhez vezethet.

A belsé vilagitas automatikus
kikapcsolasa

A belsé vilagitas lampai a gépkocsi kikap-
csolasa és az Osszes ajtdé becsukasa utan
koralbellil 20 perccel automatikusan kial-
szanak. Ha az egyik ajté nyitva van, a vila-
gitas a gépkocsi kikapcsolasa utan korilbe-
10l 25 perccel kapcsol ki. Ha az ajtokat az
intelligens kulccsal zartak be, és élesedik a
gépkocsi riasztdberendezése, a vilagitas 6t
masodperc elteltével kialszik.

Els6 lampatestek

*+ 37 X A megfelel6 lampa be- vagy ki-
kapcsolasahoz nyomja meg a lampa-
burat. Ez a lampa pontszer( fényt bocsat
ki, hogy kényelmesen hasznalhat6 legyen
térképolvaso lampaként éjszaka, vagy a
vezet6 és elsd Ulésen utazd utas szama-
ra személyes lampaként.

+ =2: Nyomja meg a gombot az elsé/hatso
Ulések utastér-vilagitas lampatestének be-
kapcsolasahoz.

* &: Nyomja meg a gombot a hangulatvila-
gitas bekapcsolasahoz, és a kikapcsola-
sahoz ismét nyomja meg a gombot.

+ oi: Az els6 vagy a hatsé utastér-vilagitas
lampatest bekapcsol, ha valamelyik elsé
vagy hatso ajtét kinyitja. Ha az ajtézara-
kat az intelligens kulccsal nyitja ki, de az
ajtok csukva maradnak, az elsé és a hat-
s6 utastér-vilagitas lampatestek kortlbe-
Il 30 méasodpercig vilagitanak. Az els6
és a hatsé utastér-vilagitas lampatestek
az ajté becsukasa utan kortlbelll 30 ma-
sodperccel fokozatosan elhalvanyulnak.
Azonban a Start/Stop gomb ON allasa-
ban, vagy ha az 0sszes ajtét bezarta, az
elsdé és a hatsé utastér-vilagitds lampa-
testek azonnal kialszanak. Ha a Start/Stop
gomb ACC vagy OFF allasaban az egyik
ajtét kinyitjak, az elsd és a hatso utastér-
vilagitas lampatestek korilbelll 5 percig
vilagitanak.

Hatso6 lampatestek

Utastér-vilagitas lampatest

Személyes lampatest (egyes valtozatoknal)

¥, X A hatsé utastér-vilagitds lampates-
tek be- vagy kikapcsolasahoz nyomja meg
a gombot.
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Piperetiikor-vilagitas

A vilagitas be- vagy kikapcsolasahoz nyom-

ja meg a kapcsolot.

* *: A gomb megnyomasara a lampa be-
kapcsol.

+ O:A gomb megnyomasara a lampa ki-
kapcsol.

Kesztylitarté-vilagitas
lampatest

A lampa a keszty(tart6 kinyitasakor kapcsol
be.

Ha a keszty(tartd nincs becsukva, a vilagi-
tas 20 perc elteltével kikapcsol.

MEGJEGYZES

Az akkumulator folosleges lemeriilésé-
nek elkeriilése érdekében hasznalat utan
csukja be a kesztyiitartot.
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Kornyezeti megvilagitas
- —

A kornyezeti megvilagitas fényerejének és
szinek beallitdsahoz az informacios-széra-
koztatd rendszeren valassza ki a Settings
[Beallitasok] > Vehicle [Gépkocsi] >
Lights [Vilagitas] > Ambient Light [Ko-
rnyezeti megvilagitas] menipontokat.

* Ha a vezetési izemmadtdl fliggé opcio
kivalasztasra kerult, a kornyezeti megvila-
gitas szinét a valasztott vezetési uzem-
mod fogja meghatarozni.

* Amennyiben nem kivanja hasznalni a
kérnyezeti megvilagitast, az informacios-
szérakoztatd rendszerben allitsa O-ra a
fényerét.

Csomagtér-vilagitas lampatest

A csomagtér-vilagitas a csomagtérajté ki-
nyitasakor felgyullad, és a csomagtérajtd
becsukasakor elalszik.

MEGJEGYZES

A csomagtérajté lecsukasa utan ellen-
orizze, hogy az teljesen lecsukott alla-
potban van-e. Ha a gépkocsi bekap-
csolasa nélkiul nyitva marad, a lampa
felgyullad, és az akkumulator lemeriilhet.




Ablaktorlé és -moso beren-
dezés Hatso ablaktsrié/-mos6 - B tipus

Szélvédétorlé/-mosé - A tipus

A. Ablaktorl6 sebesség allitas

* HI/2: Magas torlési sebesség

e LO/1: Alacsony torlési sebesség
* INT/---: Szakaszos térlés

¢ AUTO (egyes valtozatoknal): Automati-
kus torlés

* OFF/O: Kikapcsolva

e MIST/1x: Egy torlés

B. Szakaszos vagy automatikus torlés id6-
tartamanak allitdsa

C. Mosas rovid torléssel (elol)

D. Hatso ablaktorlé mikodtetés

* HI/2: Magas torlési sebesség

¢ LO/1: Alacsony torlési sebesség

¢ OFF/O: Kikapcsolva

E. Mosas rovid torléssel (hatul)
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Szélvédotoriok

Bekapcsolt gépkocsinal az alabbiak szerint

mkodik.

* HI/2: Az ablakt6érl6 magasabb sebesség-
gel mikodik.

* LO/1: Az ablaktorl alacsonyabb sebes-
séggel mikodik.

e INT/---: Az ablaktérlék szakaszosan mdi-
kédnek ugyanazzal a torlési intervallum-
mal. A sebesség valtoztatasahoz forditsa
el a sebességallité gombot.

e AUTO (egyes valtozatoknal): Az esd
mennyiségét érzékel6 és a torlési ciklus
frekvencidjat szabalyoz6 eséérzékeld a
szélvédod fels® részén talalhaté. Minél in-
tenzivebb az es6, annal gyorsabb az ab-
laktorl6 mikodése. A sebesség valtozta-
tasahoz forditsa el a sebességallité gom-
bot.

* OFF/O: Az ablaktorl6 nem mikddik.

e MIST/1x: Egyszeri torlési ciklushoz nyom-
ja a kart lefelé, majd engedje el. Az ablak-
torlé folyamatosan muakodik, amig a kart
ebben a helyzetben tartja.

I Informacio

Ha a szélvédén sok ho vagy jég halmozé-
dott fel, az ablaktorlok és a mosorendszer
karosodasanak megel6zése érdekében
az ablaktorlék hasznalata el6tt kapcsolja
be a szélvédo6 jégmentesité funkciot ko-
riilbeliil 10 percre, vagy addig, amig a
holjég eltiinik.

Amennyiben nem tavolitja el a havat és/
vagy jeget az ablaktorlé és -mosé hasz-
nalata el6tt, az karosithatja a torl6- és
mosorendszert.
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AUTO (automatikus) vezérlés

egyes véltozatoknal

]

S ’ Al

Az es6 mennyiségét érzékel§ és a torlési
ciklus frekvenciajat szabalyoz6 es6érzékeld
a szélvédd felsé részén talalhats. A torlés
id6zitésének szabalyozasa az esd intenzita-
satél figgbéen automatikusan torténik.

Az érzékenység valtoztatasahoz forditsa el
az érzékenységet beallité forgatdbgombot.
Ha a Start/Stop gomb ON allasaban az ab-
laktorl6-kapcsolét AUTO helyzetbe forditja,
a rendszer Onellenérzése érdekében a la-
patok egy torlési ciklust végeznek. Ha nem
hasznalja az ablaktorlét, allitsa a kapcsolot
OFF (O) helyzetbe.

A VIGYAZAT

Az ablaktorlé altal okozott személyi sé-

riilések elkeriilése érdekében:

* Ne érintse meg a szélvéd6 esbérzéke-
16vel szembeni fels6 részét.

* Ne torolje meg a szélvédo felsé részét
nedves vagy vizes szivaccsal, illetve
ronggyal.

* Ne nyomja meg a szélvéddiiveget.

MEGJEGYZES

* A gépkocsi mosasakor az automata
torlés kikapcsolasahoz allitsa az ablak-
torlo-kapcsolot az OFF (O) (Ki) hely-
zetbe. Az ablaktorlé miikodésbe lép-
het, és a lapatok megsériilhetnek, ha a
kapcsolo az AUTO helyzetben all a
gépkocsi mosasa kdzben.

Ne tavolitsa el a szélvédd utas oldali
fels6 részén talalhaté érzékelé borita-
sat.
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Szélvédomoso berendezés

A mosofolyadék szélvédbére permetezésé-
hez, és 1-3 torlési ciklus megtételéhez huz-
za a kikapcsolt OFF (O) allasban levé kap-
csolokart hatra. A permetezés és torlés ad-
dig mikadik, amig a kart el nem engedi. Ha
a mosoberendezés nem mikodik, sziikség
lehet a szélvédbémoso folyadék tartaly feltol-
tésére.

Belsé6 leveg6 keringtetés az ablak-
moso berendezés hasznalata koz-
ben

Ha az ablakmos6 berendezést hasznalja, a
belsé levegd keringtetés és a légkondicio-
nalas a kulsé hémérséklettél fliggéen auto-
matikusan bekapcsol annak érdekében,
hogy csokkentse az ablakmosé6 folyadék
kellemetlen szaganak utastérbe kerulését.
Ha a kuls6é (friss) levegd zemmodot va-
lasztja ki, mikozben a funkcié mikodik, a
funkcid egy bizonyos id6 utan visszakap-
csol. Eléfordulhat, hogy bizonyos korilmé-
nyek esetén, mint példaul hideg idében
vagy allé gépkocsinal, nem mikodik.

Tovabbi informacidok ennek a fejezetnek a
,Légkondicionalé berendezés kiegészitd
funkciék” cimi részében talalhatok.

A VIGYAZAT

Amikor a kiils6 homérséklet fagypont
alatt van, mindig melegitse fel a szélvé-
dét a jégmentesité funkcioval annak el-
keriilése érdekében, hogy a mosoéfolya-
dék rafagyjon a szélvédore, és ezzel a ki-
latast zavarja, ami Utk6zéshez és sulyos
vagy halalos sériilésekhez vezethet.
Télen vagy hideg id6jaras esetén megfe-
lel6 ablakmoso folyadékot hasznaljon.

MEGJEGYZES

* A moséberendezés és az ablaktorld
alkatrészek lehetséges karosodasanak
megel6zése érdekében:

Ne hasznalja az ablakmosot, ha a tar-
taly ures.

Ne hasznalja az ablaktorlét, ha a szél-
védo szaraz.

Ne prébalja meg kézzel mozgatni az
ablaktori6ket.

Télen vagy hideg idéjaras esetén fagy-
allé ablakmosé folyadékot hasznaljon.
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Hatso6 ablaktorlo és -mosoé
berendezés

A hats6 ablaktorlé és -mosé kapcsolo az
ablaktorlé-kapcsolokar végén talalhato. For-
ditsa a kapcsolot a kivant helyzetbe a hatso
ablaktorlé hasznalatdhoz.

» HI/2: Magas torlési sebesség

¢ LO/1: Alacsony torlési sebesség

* OFF/O: Kikapcsolva

Automatikus hatso ablaktorl6

A hatso ablaktorlé bekapcsolt szélvédoétorlé
esetén mikdodésbe Iép tolataskor.

A funkcié bekapcsolasahoz az informacios-
szérakoztatd rendszeren valassza ki:
Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gép-
kocsi] > Convenience [Kényelem] > Auto
rear wiper (reverse) [Automatikus hatsé
ablaktorld] (tolataskor)

Tovabbi részletek az 5. fejezet ,Belsd leve-
g6 keringtetés az ablakmos6 hasznalata-
kor” cimii részében talalhatok.
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Hats6 ablakmoso berendezés

A hatsé ablakmosé kapcsol6 az ablaktorlé-
kapcsolokar végén talalhato.

A hatsé mosdéfolyadék permetezéséhez, és
1-3 torlési ciklus megtételéhez nyomja elére
a kapcsolokart. A permetezés és torlés ad-
dig mikddik, amig a kart el nem engedi.



Automatikus légkondiciondlé berendezés

Légkondicional6 kezel6panel

Informaciés-szoérakoztaté rendszer (Iégkondicionald)

A légkondicionalé rendszer gombijai a gépkocsi felszereltségétodl fliiggden eltéréek

lehetnek.
(1) Vezetd oldali hémérséklet-szabalyozas
(2) Utas oldali hémérséklet-szabalyozas
(3) A levegbaramlas iranyanak kijelzése
(4) Légkondicionald berendezés nézet az informacids-szoérakoztatd rendszer képernyéjén
(5) Ftés/szellbztetés gombok az informacios-szérakoztatdé rendszer képernyéjén
(6) AUTO (automatikus) vezérlés
(7) Uzemmdd kivélasztasa
(8) Ventilator fordulatszam-szabalyozas
(9) OFF (kikapcsolas)
(10) Szélvédé jég- és paramentesitése
(11) Hatsoé ablak jég- és paramentesitése
(12) LevegBbearamlas allitasa
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(13) Kulsé hémérséklet kijelzése
(14) DRIVER ONLY [Csak vezetd]
(15) A/C (légkondicionalas)
(16) SYNC [szinkronizalas]

| Informacio

Az érintéképernyon lévé ujjlenyomatok eltavolitasahoz puha mikroszalas torl6ken-
dét hasznaljon.
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Climate [Légkondicionalé
berendezés]

)

Nyomja meg a CLIMATE [légkondicionalas]
gombot az informacids-szérakoztaté rend-
szer képerny6jén ahhoz, hogy a légkondici-
onalé rendszerre vonatkozd informaciok
megjelenjenek a képernydn.

Automatikus fiités és

légkondicionalas

Az automatikus miikodési légkondicionald

rendszer kezelése a kivant hémérséklet

megadasaval torténik.

1. Bekapcsolt gépkocsinal nyomja meg az
AUTO gombot. Az lizemmadok, a venti-
lator sebesség, a levegObearamlas és a
Iégkondicionalas szabalyozasa automati-
kusan torténik a hémérséklet beallitdsa
utan.

Az automatikus miikddés soran az AUTO
gomb megnyomasaval harom szintre
tudja llitani a ventilator sebességét.

* MAGAS FOKOZAT: Maximalis leveg6-
aramlassal gyors légkondicionalast és
fiitést biztosit.

+ KOZEPES FOKOZAT: Kdézepes erds-
ségl levegbaramlassal biztositja a lég-
kondicionalast és a fitést.

* ALACSONY FOKOZAT: A ventilator
fordulatszama a legalacsonyabb tarto-
manyba allitott.

A tipus
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2. A hémérséklet-szabalyozé gomb megnyo-
masaval allitsa be a kivant hémérsékletet.
Ha a hdémérsékletet a legalacsonyabb
értékre allitja, akkor a légkondicionalé fo-
lyamatosan fog miikddni. Miutan az utas-
tér a megfelel6 mértékben lehdilt, allitsa a
gombot a korilményeknek megfeleld le-
hetd legmagasabb hémérsékletre.

A tipus

Az automatikus mikodés kikapcsolasa-
hoz nyomja meg valamelyik gombot az
alabbiak kozul:

» Ventilator fordulatszam-szabalyozas

* AJC (légkondicionalas)

+ Uzemmod kivalasztasa

+ Szélvédod jég- és paramentesitése

A kivalasztott funkciodt kézzel lehet allitani,
mikdzben a tébbi funkcié automatikusan
mukaodik.

A kényelem és a légkondicionalé haté-
konysaganak novelése érdekében hasz-
nalja az AUTO gombot, és a h6mérsék-
letet allitsa 22 °C-ra.
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MEGJEGYZES

“i_-_-_'_ e AN
A fiités és hiités jobb szabalyozasanak
biztositasa érdekében soha ne helyezzen
semmit az érzékel6 kozelébe.

Manualis fiités és légkondicio-

nalas

1. Bekapcsolt gépkocsinal allitsa az lizem-
maod kapcsolét a kivant helyzetbe.

I Informacio

A fiités és hiités hatékonysaganak fo-
kozasara a kovetkez6 iizemmodot va-
lassza ki:

e Flités: .+

e Hiités: -~

2. Allitsa a hémérséklet-szabalyozast a ki-
vant értékre.

3. Kapcsolja a levegé aramlasat allité gom-
bot kiilsé (friss) levegé bearamoltatas al-
lasba.

4. Allitsa be a kivant ventilator fordulatsza-
mot.

5. Ha légkondicionalas sziikséges, kapcsol-
ja be a légkondicional6 rendszert.

6. Nyomja meg az AUTO gombot a rend-
szer teljesen automatikus szabalyozasa-
hoz.



Uzemméd kivélasztasa
A tipus

B tipus

<A

)

A levegbelosztasi modot kivalaszté gombok
hatarozzak meg a szell6z6rendszeren ata-
ramlé levegd iranyat.
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A levegoaramlas iranya

Balkormanyos valtozatok
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Jobbkormanyos valtozatok

b

A leveg6 aramlasa a felsétestre és az arcra iranyi-
tott. Kiegészitésképpen mindegyik kilépdnyilas beal-

B,D, F

I~ lithaté ugy, hogy a leveg6 a kivant iranyba aramoljon
ki.
.\—:,... A leveg6 dramlasa az arcra és a padldra iranyitott. B,C,D,E,F
G . A levegd aramlasa az arcra, a padléra és a szélvé-
oo dére iranyitott. AB,C.D.EF
. A leveg6aramlas legnagyobb része a padléra iranyi-
\,..,l tott, tovabba kis mennyiségli levegd aramlik a szél- |A C,D, E
védé és az oldalablakok paramentesitésére.
@ . A leveg6aramlas legnagyobb része a padldra és a
g szélvédore iranyitott, és kis mennyiségi levegd A, C, D, E

aramlik az oldalablakok paramentesitésére.
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| szimboum | Kezeles | Iy

A leveg6aramlas legnagyobb része a szélvédére ira-
@ nyitott, és kis mennyiségi levegd aramlik az oldalab- | A, D
lakok paramentesitésére.
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Szélvédé jég- és paramentesités [A], [D]

Nyomja meg a szélvédd jég- és paramente-
sit6 gombot (a visszajelzd lampa felgyullad)
a szélvédd jég- és paramentesitésének be-
kapcsolasahoz. Ha a szélvédd jég- és para-
mentesitése kivalasztasra kerllt, a kils6
(friss) levegét bevezeté izemmod automati-
kusan kivalasztasra ker(l, és a légkondicio-
nalas bekapcsolasa az érzékelt kdrnyezeti
hémérséklet alapjan térténik.

Még egyszer nyomja meg a szélvédd jég-
és paramentesit§ gombot (a visszajelz6
lampa kialszik) a funkcié kikapcsolasahoz.
Minden egyes Iégkondicionalé beallitas
visszaall a szélvédd jég- és paramentesités
kivalasztasa elé6tti allapotra.

Miiszerfali levegokilépé nyilasok
Elsé

* A miszercsoportban 1évd levegdkilépd
nyilas légaramlasat az allitokarral lehet
felfelé/lefelé vagy balra/jobbra iranyitani.

» A légaramlas a kilépdnyilas allitokarjanak
® allasba nyomasaval is elzarhato.

5-81



Kényelmi funkciok

Hémérséklet-szabdlyozas
A tipus

Nyomja meg a /\ gombot a hémérséklet
noveléséhez. Nyomja meg a \ gombot a
hémérséklet csdkkentéséhez.

A homérséklet mértékegységének atvaltasa

(°C < °F)

Atvaltia a hémérséklet mértékegységet °C

(Celsius) fokrol °F (Fahrenheit) fokra vagy

°F (Fahrenheit) fokrol °C (Celsius) fokra.

» 3 masodpercnél hosszabban nyomja meg
az AIC gombot, majd 5 masodpercen be-
il 3 masodpercnél hosszabban nyomja
meg az lizemmodot kivalaszté gombot.

+ Az informacios-szérakoztaté rendszerben
valassza ki a Settings [Beallitasok] >
General [Altalanos] > Unit [Mértékegy-
ség] > Temperature unit [Homérséklet
mértékegysége] > °C/°F menipontokat.
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Csak vezetd

Ha megnyomja a DRIVER ONLY [Csak ve-
zet6] gombot (a visszajelzd lampa felgyul-
lad), a levegé tulnyomo részben a vezetdu-
Iés felé aramlik.

| Informacio

El6fordulhat, hogy a belsé levegé kelle-
mes allapotanak fenntartasa érdekében
a leveg6 egy kis része a tobbi liléshez
vezetd nyilasokbdl aramlik ki a DRIVER
ONLY [CSAK VEZETO] funkcié hasznala-
ta soran.

A szélvédo jég- és paramentesité funkci-
6janak hasznalata soran a szélvédo
mindkét oldalara aramlik a levegd, fiig-
getleniil attél, hogy a DRIVER ONLY
[CSAK VEZETO] funkcié bekapcsolt alla-
potu-e vagy sem.

SYNC (A vezet6 és az utas oldali
hémérseklet egyenlé beadllitasa)

A hémérséklet, a levegéaramlas iranyanak
és a ventilator fordulatszamanak beallitasa
azonos értékre

Nyomja meg a SYNC gombot (a visszajelz6
lampa vilagit) a vezet6 és az utas oldali h6-
mérséklet, a levegéaramlas iranyanak és a
ventilator fordulatszdmanak azonos értékre
torténd beallitasahoz.
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A héomérséklet beallitasa eltéro értékre

Ismét nyomja meg a SYNC gombot (a visz-
szajelz6 lampa NEM vilagit) a vezetd és az
utas oldali hdmérséklet kulon-kilon torténd
beallitasahoz.

Levegbbearamlas allitasa

Levegot keringteto iizemméd

el
ST

Ha a beallitott izemmad a belsd levegd ke-
ringtetése, akkor az utastérbdl kiszivott le-
vegb a légkondicionald rendszeren keresz-
tll visszaaramlik az utastérbe.

Kiilsé (friss) levegot beengedd iizemmod

TED

Ha a bedllitott izemmad a kiilsé (friss) leve-
g6 beengedése, akkor a leveg6 kivilrél, a
Iégkondicional6 rendszeren keresztul aram-
lik a gépkocsiba.

| Informacio

Azt tanacsoljuk, hogy a rendszert a friss
leveg6 helyzetben hasznalja.

Ha hosszu ideig hasznalja a belsé leve-
g6 keringtetés lizemmodot (bekapcsolt
légkondicionalas lGizemméd nélkiil), a
szélvédd, a hats6 ablak és az oldalabla-
kok beliilr6l beparasodhatnak, és az
utastér levegoje elhasznaltta valhat.
Tovabba, ha hosszu ideig hasznalja a
belsé levegd keringtetés lizemmodot a
légkondicionalé berendezés bekapcsolt
allapotaban, akkor az utastér levegdje
tulzottan szarazza valik.

A VIGYAZAT

A sulyos vagy halalos sériilések elkerii-
lése érdekében:

* Ha folyamatosan hasznalja a belso leve-
g6 keringtetést, megno a gépkocsiban
a leveg6 paratartalma, ami a szélvédo
és az oldalablakok parasodasahoz és
korlatozott kilatashoz vezet.

* Ne aludjon el a gépkocsiban, ha a lég-
kondicionalé berendezés vagy a fiités
be van kapcsolva.

* A légkondicionalé rendszer folyamatos
hasznalata bels6 levegd keringtetés
tizemmoédban almossagot és elalvast
idézhet el6, ami a gépkocsi feletti ura-
lom elvesztéséhez vezethet. Menet
kdzben kapcsolja a levegdé aramlasat
allité gombot kiilsé (friss) levegd be-
aramoltatas allasba.

Ventilator fordulatszam-szabalyo-
zds

|

A tipus

e L

Nyomja meg a & gombot a ventilator-fordu-
latszam és a leveg6aramlas noveléséhez.
Nyomija meg a $porF gombot a ventilator-for-
dulatszam és a leveg6aramlas csokkenté-
séhez.
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B tipus

Nyomja meg a & gombot a ventilator-fordu-
latszam és a leveg6aramlas csokkentésé-
hez. Nyomja meg a & gombot a ventilator-
fordulatszam és a leveg6aramlas novelésé-
hez.

I Informacio

Ha a ventilatort a Start/Stop gomb ON al-
lasaban miikodteti, az az akkumulator le-
meriilését okozhatja.

Légkondicionalé berendezés

%

Nyomja meg az A/C gombot a rendszer
manualis be- (a visszajelz6 lampa felgyul-
lad) és kikapcsolasahoz.
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Kikapcsolt iizemméd
A tipus

B tipus

)

Nyomja meg a $porr vagy az OFF gombot a
légkondicionalé rendszer kikapcsolasahoz.
Tovabbra is hasznalhatja a levegbelosztasi
modot kivalasztd és a levegd bearamlasat
szabalyoz6 gombokat, amig a Start/Stop
gomb az ON allasban van.
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A rendszer miikodése

Hiités / Szell6ztetés

1. Allitsa az (izemmdd kapcsolét a -~ hely-
zetbe.

2. Kapcsolja a leveg6 aramlasat allitd gom-
bot kiilsé (friss) levegb bearamoltatas al-
lasba.

3. Allitsa a hémérséklet-szabalyozé gombot
a kivant értékre.

4. Allitsa be a kivant ventilator fordulatsza-
mot.

Fiités

1. Allitsa az lizemmod kapcsolét a .~ hely-
zetbe.

2. Kapcsolja a levegd aramlasat allité gom-
bot kiilsé (friss) levegé bearamoltatas al-
lasba.

3. Allitsa a hémérséklet-szabalyozé gombot
a kivant értékre.

4. Allitsa be a kivant ventilator fordulat-
szamot.

5. Ha a gépkocsiba bearamlas elétt szeret-
né csokkenteni a levegd paratartalmat,
kapcsolja be a légkondicionald berende-
zést, és allitsa maximalis értékre a hé-
mérsékletet.

Ha a szélvédd parasodik, allitsa a levegbel-

osztasi modot a (417 allasba.

Hasznalati tanacsok

* Ha el akarja kertlni, hogy por és kelle-
metlen gazok jussanak az utastérbe a
szell6z6rendszeren keresztll, ideiglene-
sen kapcsolja be a bels6 levegb keringte-
tési médot. Ha a zavaré szennyezddés
elmult, ne felejtsen el visszakapcsolni a
friss leveg6 bearamlasi médra, hogy friss
levegd jusson az utastérbe. Ez el6segiti a
vezet6 figyelmének fenntartasat, és kelle-
mesebb kornyezetet biztosit.

» Az utastérben kialakulé parasodas elkeru-
|ése érdekében a levegl belépését allitsa
friss leveg6 bedramlasi modra, kapcsolja
be a légkondicionalé berendezést, és al-
litsa be a hémérsékletet a kivant értékre.

Légkondicional6 berendezés

A HYUNDAI gépkocsik légkondicionalé

rendszere R-134a vagy R-1234yf hiit6ko-

zeggel lehet feltoltve.

1. Inditsa be a gépkocsit. Nyomja meg a
légkondicionalast ki-/bekapcsolé gombot.

2. Allitsa az lizemmdd kapcsolét a =~ hely-
zetbe.

3. Kapcsolja a levegé bearamlasat allitd
gombot kilsé (friss) levegd vagy bels6
keringtetés Gzemmddra.

4. Allitsa be a ventilator fordulatszamat és a
hémérsékletet a kivant értékre.

Ha maximalis hiitésre van sziikség, allitsa a
hémérséklet-szabalyozot a legalacsonyabb
allasra, majd allitsa a ventilator sebességet
a legmagasabb fokozatra.

Légkondicional6 berendezés hasznalati

tanacsok

* Ha meleg id6ben tiz6 napsitésen par-
kolt, nyissa ki az ablakokat egy rovid id6-
re, hogy a forré levegd kiaramoljon az
utastérbdl.

+ Miutan az utastér megfelel6 mértékben
lehilt, a belsé levegd keringtetést kap-
csolja vissza a kils6 (friss) levegd be-
aramlasara.

* Es6s, paras idében az utastér levegéjé-
nek a paratartalma megndé. Az ablakok
parasodasanak csokkentése érdekében
csukott ablakok mellett kapcsolja be a
légkondicionald berendezést.

« Kapcsolja be a légkondicionalé berende-
zést havonta egyszer néhany percre a
rendszer maximalis teljesitményének
fenntartasa érdekében.

* A légkondiciondlé berendezés tulzott
hasznalata esetén a kils6 levegd és a
szélvédd kozotti hdmérséklet-kiilonbség
hatasara a szélvédd kilsé felllete bepa-
rasodhat, ami rontja a kilatast. Ebben az
esetben allitsa a levegéelosztasi modot
kivalaszté gombot -~ allasra és a venti-
lator fordulatszamat a legalacsonyabb ér-
tékre.
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A rendszer karbantartasa

Pollensziiré

A pollensziiré a kesztytart6 mogott helyez-
kedik el. A pollensziiré feladata a fit6- és
légkondicionalé rendszeren keresztul be-
aramlé por és egyéb szennyezddések ki-
szlirése.

Azt tanacsoljuk, hogy a pollensziiré cseréjét
a karbantartasi Utemterv szerint, hivatalos
HYUNDAI markaszervizben végeztesse el.
Ha a gépkocsival huzamosabb ideig erésen
szennyezett levegdjl terlleten, példaul po-
ros utakon kozlekedik, vagy haziallatokat
szallit, illetve a gépkocsiban utazok doha-
nyoznak az utastérben, a pollenszirét
gyakrabban kell ellendrizni és cserélni.

i Informacio

* Cseréltesse ki a sziir6t a karbantartasi
litemtervben megadottak szerint. Ha a
gépkocsival huzamosabb ideig erésen
szennyezett levegdjii teriileten, példaul
poros utakon kozlekedik, a pollenszii-
rét gyakrabban kell ellendrizni és cse-
rélni.

* Ha hirtelen lecsdkken az utastérbe be-
1épd levegdé mennyisége, azt tanacsol-
juk, hogy ellendriztesse a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszerviz-
ben.

A légkondicional6 hiitékozeg €s a

kompresszorban Iévé olaj mennyi-
ségének ellenbrzése

Ha a hiit6ékdzeg mennyisége alacsony, ak-
kor a légkondicionald teljesitménye csok-
ken. A taltdltés szintén csdkkenti a légkon-
dicionald rendszer teljesitményét.

Ezért, ha a légkondicional6 berendezés
rendellenesen mikodik, azt tanacsoljuk,
hogy ellenériztesse a rendszert egy hivata-
los HYUNDAI markaszervizben.
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MEGJEGYZES

Nagyon fontos a megfelelé tipusu és
mennyiségli olaj és hiitékdzeg hasznala-
ta. Ellenkez6 esetben karosodhat a
kompresszor, és a rendszer rendellene-
sen miikodhet. A légkondicionalé rend-
szer karosodasanak megel6zése érdeké-
ben annak javitasat kizarélag képzett és
mindsitett szakemberek végezhetik el.

A VIGYAZAT

R-1234yf hiitokozeggel feltoltott gépko-

csik
m

&

A sulyos sériilések elkeriilése érdekében
a légkondicionalé rendszer javitasat ki-
zardlag képzett és mindsitett szakem-
berek végezhetik el. Az R-1234yf hiit6ko-
zeg gyulékony, és magas nyomas alatt
miikodik.

Valamennyi hiitékozeg lelritését megfe-
lelé6 berendezéssel kell elvégezni. Ha a
hiitékdzeg kodzvetleniil a levegbbe jut, az
karos hatassal van az emberekre és a
kornyezetre.

R-134a hiitokozeggel feltoltott gépkocsik

A sulyos sérilések elkeriilése érdekében
a légkondicionalé rendszer javitasat ki-
zarolag képzett és mindsitett szakembe-
rek végezhetik el. Az R-134a hiitékozeg
magas nyomas alatt miikodik.
Valamennyi hiitékozeg leiiritését megfe-
lel6 berendezéssel kell elvégezni. Ha a
hitokozeg kozvetleniil a levegdbe jut, az
karos hatassal van az emberekre és a
kornyezetre.




Légkondicional6 berendezés hiitékozeg
adattabla

A motorhazteté belsd fellletén Iévé adat-
tabla alapjan tudja megallapitani, hogy mi-
lyen légkondicionalé hiitékézeget alkalmaz-
tak a gépkocsijaban.

A tipus

P R-1234yf 8754250
% POE  sapsss9szsaz s2805 2

B tipus

A légkondicionalé berendezés hiitékdzeg
adattablan szerepl6 egyes szimbdlumok és
jellemzék az alabbiakat jelentik:

(1) A h{itékdzeg tipusa

(2) A hiit6kdzeg mennyisége

(3) A kompresszorban lév6 kendolaj tipusa
(4) Figyelem

(5) Gyulékony hiitékézeg

5

(6) A légkondicionald berendezésen javi-
tast kizarolag regisztralt szerel6 végez-

het
(7) Javitasi utmutato
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Szélvédo jég- és
pdaramentesitése

A VIGYAZAT

Ne hasznalja a jég- és paramentesitési
(@) poziciot hiités kozben, amikor na-
gyon nedves az id6. A szélvédd kiilsé
feliilete beparasodhat, ami rontja a kila-
tast, és igy sulyos vagy halalos sériilés-
sel jaro utkozést eredményezhet.

Allitsa a levegbelosztasi modot kivalasz-
té gombot az arcra iranyul6 (— ) allasra
és a ventilator fordulatszamat alacso-
nyabb értékre.

* A maximalis jég- és paramentesitéshez a
hémérséklet-szabalyozé kapcsolot allitsa
a legmelegebb allasra, a ventilator fordu-
latszam-szabalyozast pedig a maximalis
fordulatszamra.
* Ha a padldra is szeretne meleg leveg6t
iranyitani jég- és paramentesités kdzben,
allitsa be a padlé/jégmentesités helyzetet.
Elindulas el6tt tisztitsa le az 0sszes havat
és jeget a szélveddrdl, a hatsé ablakrdl, a
visszapillanté tukrokrél és az oldalabla-
kokrol.
Tisztitsa le az Osszes havat és jeget a
motorhaztetérél és a levegbbelépd ra-
csokrol, amivel fokozhatja a fiités és a
jégmentesités hatékonysagat, valamint
csokkentheti az utastér parasodasanak
valoszinlségeét.
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Automatikus légkondicional6
berendezés

A szélvédé belsé oldalanak
pdramentesitése
¥ 0y %

Fas

3 4

%

[A] Légkondicionald kezelépanel

[B] Informacios-szérakoztatd rendszer
(Iégkondicionalo)

(1) Valasszon ki barmilyen ventilator-fordu-
latszamot. Gyors paramentesitéshez al-
litsa a ventilator fordulatszamat a maxi-
malis értékre.

(2) Allitsa be a kivant hémérsékletet.

(3) Nyomja meg a jégmentesitd gombot
().

(4) A kuls6 (friss) leveg6 bearamlas tzem-
maéd automatikusan kivalasztasra kerdl.
A légkondicionalé berendezés automati-
kusan mikodik. Ha a légkondicionalas
és a kils6 (friss) leveg6 helyzet nem
kapcsol be automatikusan, 4&llitson a
megfelel6 kapcsolon.



A szélvédéb kiilsé oldalanak
Jjégmentesitése

§y o0y O

()
B

[A] Légkondicionald kezelépanel

[B] Informacios-szorakoztaté rendszer
(légkondicionalo)

(1) Allitsa a ventilator fordulatszaméat a ma-
ximalis értékre.

(2) Allitsa a hémérsékletet a legmelegebb
értékre.

(3) Nyomja meg a jégmentesit6 gombot

(4) A légkondicionalas bekapcsolasa az ér-
zékelt kornyezeti hémérséklet alapjan
torténik, és a kilsé (friss) leveg6t beve-
zetd helyzet automatikusan kivalasztas-
ra kerdl.

Paramentesitési logika

A szélvéd6é belsé oldal parasodasanak
csOkkentésére a leveg6befuvas vagy a lég-
kondicionalas kezelése automatikusan, bi-
zonyos feltételek szerint torténik. A para-
mentesités kikapcsolasahoz vagy alaphely-
zetbe torténd visszaadllitasahoz a kdvetke-
zB8kben leirtak szerint jarjon el.

1. Kapcsolja a Start/Stop gombot ON hely-

zetbe.

2. 3 masodpercnél hosszabban nyomja meg
a (@) vagy a (¥4) jég- és paramente-
sit6é gombot.

A belsd leveg6 keringtetés gomb visszajel-

z6je haromszor felvillan annak jelzésére,

hogy a paramentesitési logika kikapcsolas-
ra kerilt. A paramentesitési logika vissza-
kapcsolasahoz ismételje meg a lépéseket.

Ha az akkumulator lemertlt vagy azt leko-

totték, akkor a paramentesités alaphelyzet-

be all.

Szélvédo jég- és
paramentesitése (flités)

Hatso ablak jég- és paramen-
tesitése

MEGJEGYZES

A hatso ablakiivegen l1évé jégmentesité
flitoszalak épségének megodrzése érde-
kében soha ne hasznaljon éles targyat
vagy suroléanyagot tartalmazé ablak-
tisztité szert a hatsé ablak tisztitasahoz.

A hatso ablak fiités bekapcsolt gépkocsinal
melegiti a hatsé ablakot annak érdekében,
hogy kivilrél és belllrél eltavolitsa a parat
és a vékony jégréteget.

* A funkcié bekapcsolasahoz nyomja meg
a kozéps6 kezel6panelen 1évé hatsé ab-
lak fltés kapcsolot. A hatsé ablak fiités
bekapcsolt allapotdban a kapcsolon 1évé
visszajelzd lampa vilagit.

L = I

* A hats6 ablak fiités kikapcsolasahoz is-
mét nyomja meg a gombot.

| Informacio

* Ha nagyobb mennyiségi hé rakédott a
hatsé ablakra, a fiités bekapcsolasa
el6tt soporje le azt.

* A hatso ablak fiités kb. 20 perc eltelté-
vel vagy a Start/Stop gomb OFF allas-
ba kapcsolasakor automatikusan ki-
kapcsol.
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Oldalsé visszapillanto tiikér
Jjégmentesité

A kiils6 visszapillant6 tikor jégmentesitéje
a hatso ablak jégmentesitd berendezés be-
kapcsolasaval egyidejlleg mikodik.

Légkondicionalé berende-
zés kiegészito funkciok

A VIGYAZAT

El6fordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informacios-szérakoztaté
rendszer médosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informaciés-sz6-
rakoztaté rendszerre vonatkozo kiilonallo
kezelési Utmutatét és a gyors tutmutatét.

A légkondicional6 berendezés
automatikus szaritasa

A légkondicionalé berendezés automatikus
szarité funkcioja kiszaritja a Iégkondicionalo
berendezést, és csokkenti a légkondiciona-
16 szagat. A gépkocsi kikapcsolasa utan a
ventilator motorja 30 percig automatikusan
mkodik.

A légkondicionald berendezést automatiku-
san szaritd funkcié a kdvetkezd lépéséken
keresztll kapcsolhaté be és ki: Settings
[Beallitasok] > Vehicle [Gépkocsi] >
Climate [Légkondicionaléd] > Climate
features [Légkondicionalé opciok] > Air
conditioner auto-drying [Légkondiciona-
16 automatikus szaritas].

Ha a funkcié bedllitasat kdvetéen a miko-
dési feltételek teljeslinek, a mikddési mod
kijelzésre kerll az informacids-szérakoztatd
rendszer képerny6jén, és a ventilator mo-
torja automatikusan mikodik.

Amikor a légkondicionalé berendezés auto-
matikus szaritd funkcidja bekapcsolt allapo-
ty, a légkondicionald berendezés a harmadik
szintre allitjia a ventilator sebességét, kiva-
lasztja a kilsé (friss) levegd bearamoltatasat,
és a leveg6aramlast a padl|é felé iranyitja.
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Miikodési feltételek

A légkondicionalé berendezést automatiku-
san szarité funkcié az alabbi kérdlmények
kézott mikodik:

» A légkondicional6 bizonyos ideig torténd
mikodtetését kovetben a gépkocsit ki-
kapcsoltak.

* Az akkumulator toltéttségi szintje megfe-
lel6, és a kils6 hémérséklet egy bizonyos
szintnél magasabb.

Olyan kériilmények, amikor a
miikédés nem lehetséges

A légkondicionalé berendezést automatiku-

san szarité funkcié az alabbi kérdlmények

kozott kikapcesol:

» A légkondicionalé berendezést automati-
kusan szarito funkcié 10 percig miikodott.

» A Start/Stop gombot megnyomtak, vagy a
gépkocsi bekapcsolt allapotban van.

* A légkondicionald berendezést tavolrdl
mikodtetik.

| Informacio

A légkondicional6 berendezést automati-
kusan szarité funkcié csokkenti a lég-
kondicionalé szagat, de nem sziintet
meg minden szagot.

Automatikus paramentesito
rendszer

|-
e . =
Az automatikus paramentesité rendszer a
szélvédd belsd oldalan 1évé nedvesség ér-

zékelésével automatikusan csokkenti a
szélvédd bels6 oldalanak parasodasi hajla-
mat.
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Az automatikus paramentesit6é rendszer be-
kapcsolt fiités vagy légkondicionalas uzem-
maodban mikadik.

| Informacio

El6fordulhat, hogy az automatikus para-
mentesité rendszer nem miikédik megfe-
leléen, ha a kiils6 hémérséklet -10 °C
alatti.

Az automatikus pdaramentesitd rendszer
mikddésekor a @ visszajelzd vilagit.

Ha a gépkocsiban magas paratartalom ész-
lelhetd, az automatikus paramentesité rend-
szer miikodésbe Iép.

A kovetkezb lépések kerililnek automatiku-
san végrehajtasra:

1. 1épés: A légkondicional6 rendszer bekap-
csol, és a kuls6 (friss) levegdé bearamlas
helyzet kivalasztasra kertil.

2. lépés: A jég- és paramentesitési izem-
mad kivalasztasra kerdl.

3. lépés: A ventilator fordulatszama maxi-
malis sebességre kapcsol.

Ha a Iégkondicionald berendezés kikapcsolt
allapotban van, vagy a bels6 leveg6 kering-
tetés Uzemmddot manualisan kivalasztjak,
mikozben az automatikus paramentesit6
rendszer mikodik, az automatikus para-
mentesités @ visszajelzd lampaja villog
annak jelzésére, hogy a manualis beavatko-
zas letiltasra kerdilt.

Az automatikus paramentesito
rendszer be- vagy kikapcsoldsa

Légkondicionalé berendezés

3 masodpercig nyomja a szélvédd jég- és
paramentesitd gombjat a Start/Stop gomb
ON dllasaban. Az automatikus paramente-
sit6 rendszer kikapcsolasakor a
szimboélum haromszor felvillan, és megjele-
nik a légkondicionaldé rendszer informacios
képernydjén.

Az automatikus paramentesit6é rendszer be-
kapcsolasakor az szimbolum hang-
jelzés nélkil hatszor villan fel.

Informacios-szorakoztato rendszer

Az automatikus paramentesitd rendszer az
informacios-szorakoztatd rendszerben a ko-
vetkezd |épéséken keresztll kapcsolhaté
be és ki: Settings [Beallitasok] > Vehicle
[Gépkocsi] > Climate [Légkondicionald]
> Defog/Defrost options [Para- és jég-
mentesitési opciok] > Auto defog [Auto-
matikus paramentesités].

| Informacio

* Ne valassza a bels6 leveg6 keringtetés
lizemmodot, ha az automatikus para-
mentesité rendszer miikodik.

¢ Az automatikus paramentesité rendszer
miikodése soran a ventilator-fordulat-
szam allitasa, a hémérséklet-szabalyo-
zas és a belsd levegd keringtetés letil-
tott allapotu.

MEGJEGYZES

Ne tavolitsa el a szélvédo fels6 részén
talalhaté érzékel6 boritasat. Az ebbdl fa-
kado meghibasodasokra nem vonatkozik
a gépkocsi garanciaja.

A paratartalmat automatikusan
csokkenté funkcioé

egyes valtozatoknal

Az utastér levegébminéségének javitasa és
a szélvédd parasodasanak csokkentése ér-
dekében a levegdkeringtetés Uzemmodd a
kiils6 hémérséklettdl fliggéen 5-30 perc el-
telte utan automatikusan kikapcsol, és a le-
veglbkeringtetés Uzemmod  kilsé  (friss)
levegd lizemmadra valt at.
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A paratartalmat automatikusan
csbkkentd funkcio be- vagy
kikapcsolasa

Légkondicionalé berendezés

A paratartalmat automatikusan csodkkentd
funkcio be- vagy kikapcsolasahoz valassza
ki az arcra iranyitas (-.4) Uzemmodot, és
harom masodpercen belil legalabb 6tszér
ugy nyomja meg a belsé levegd keringtetés
(6&>) gombot, hogy kézben megnyomva
tartja az AIC gombot. Ha a paratartalmat
automatikusan csokkentd funkcié bekap-
csolasra kerllt, a bels6 leveg6 keringtetés
gomb visszajelz6je hatszor felvillan. Kikap-
csolaskor a visszajelz6 haromszor villan fel.

Informacios-szorakoztato rendszer

A paratartalmat automatikusan csodkkentd
funkcié az informacids-szérakoztatd rend-
szer kijelz6jén a kovetkezd lépéséken ke-
resztil kapcsolhatd be és ki: Settings [Be-
allitasok] > Vehicle [Gépkocsi] > Climate
[Légkondicionalé] > Automatic venti-
lation [Automatikus szell6ztetés] > Auto
dehumidify [A paratartalom automatikus
csokkentése].

Bels6 levegd keringtetés az ab-
lakmoso6 berendezés hasznala-
ta kozben

egyes valtozatoknal

Ha az ablakmoso6 berendezést haszndlja, a
belsé levegb keringtetés automatikusan be-
kapcsol annak érdekében, hogy csdkkentse
az ablakmoso folyadék kellemetlen szaga-
nak utastérbe jutasat.

Levegdkeringtetés izemmoddba kapcsolas-
kor a kellemetlen szag bejuthat a gépkocsi-
ba.

Mindazonaltal hideg id6ében el&fordulhat,
hogy a szélvédd parasodasanak elkerilése
érdekében nem kapcsol be a belsd leveg6t
keringtetd lzemmad.
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Az ablakmosé berendezés haszna-
latatdl fiiggé miikédés be- vagy
kikapcsolasa

Légkondicional6 berendezés

Az ablakmos6 berendezés hasznalatatol
fuggdé mikodés be- vagy kikapcsolasahoz
vélassza ki az arcra iranyitas (~~) lzemmo-
dot, majd harom masodpercen beliil 6tszor
nyomja meg a belsdé levegd keringtetés
(&E33) gombot. Ha az ablakmosd beren-
dezés hasznalatatél fiiggé mikddés bekap-
csolasra kerllt, a bels6 levegd keringtetés
gomb visszajelz6je hatszor felvillan. Kikap-
csolaskor a visszajelz6 haromszor villan fel.

Informacios-szorakoztatoé rendszer

Az ablakmos6 berendezés hasznalatatol flig-
g6 mikodés az informaciés-szérakoztatd
rendszerben a kdvetkezd lépéseken keresz-
til kapcsolhaté be és ki: Settings [Beallita-
sok] > Vehicle [Gépkocsi] > Climate [Lég-
kondicionalé] > Internal air circulation
[Bels6 levegd keringtetés] > Activation
on washer fluid use [Az ablakmosé fo-
lyadék hasznalatatol fliggé miikodés].

Bels6 levegd keringtetés
alagutba behajtaskor

egyes véltozatoknal

Annak elkerllése érdekében, hogy egy ala-
guton keresztul haladaskor szennyezett le-
veg6 aramoljon a gépkocsiba, a navigacios
berendezés térkép-informacidja és a gépko-
csi sebessége alapjan az ablakok és a lég-
kondicionalé berendezés miikodtetése a
kovetkezOk szerint torténik:

A funkcié hasznalatat az informacios-szora-

koztatd rendszerben lehet bekapcsolni. Va-

lassza ki: Settings [Beallitasok] > Vehicle

[Gépkocsi] > Climate [Légkondicionalé

berendezés] > Internal air circulation

[Bels6 levegd keringtetés]

» Activation upon Entering a Tunnel [Ak-
tivalas alagutba behajtaskor]: Az alagut-
ba érkezés el6tt korllbelll 7 masodperc-
cel a funkcié automatikusan becsukja a
gépkocsi ablakait, és a légkondicionald
berendezést belsé levegd keringtetés
Uzemmodra allitja.
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Az alaguton torténé athaladas utan az abla-
kok visszanyilnak a korabbi poziciéba. Ha
az ablakok kinyitasa el6tt mikodtetik az
elektromos ablakmozgaté kapcsolot, az ab-
lakok nem nyilnak vissza a korabbi pozicio-
ba.

Miikodési feltételek

* A légkondicionald berendezést a kilsd
(friss) levegd Gzemmadra allitottak.

* Az ablak(ok) nyitva van(nak).

Az ablakok kizarolag akkor csukodnak be
automatikusan, ha a gépkocsi valamennyi
Ulésnél automata ablakemelével rendelke-
zik.

I Informacio

* A funkcio bekapcsolasi ideje a GPS és
a gépkocsi sebessége kozotti idoelté-
rés miatt eltérd lehet.

¢ A funkcié addig miikédik, amig folya-
matosan alagutakon halad at.

* Alagutba behajtaskor a belsé levegét
keringteté lizemmod a szélvédd para-
sodasat okozhatja. Hasznalja a szélvé-
dé jég- és paramentesité gombot.

¢ A funkcio rovid alagutakban nem mii-
kodik.

 Eléfordulhat, hogy a funkcié nem lép
miikodésbe, ha a GPS nem megfelel6-
en miikodik.

El6fordulhat, hogy a szoftverfrissité-
sek hatasara az informaciés-szérakoz-
taté rendszer modosul. Bévebb infor-
maciodkért tanulmanyozza az informaci-
Os-szorakoztaté rendszerre vonatkozé
kiilonallé kezelési utmutatot és a gyors
utmutatot.

A VIGYAZAT

Ugyeljen arra, hogy ne csipje be semmi-
lyen testrészét a zarédo ablak.

Tdarolorekeszek

A VIGYAZAT

Soha ne taroljon 6ngyujtot, propan-butan
gazpalackot vagy egyéb gyulékony/rob-
banasveszélyes anyagot a gépkocsiban.
Ezek tiizet vagy robbanast okozhatnak,
ha a gépkocsi hosszu ideig tulzottan
nagy homérsékletnek van kitéve.

A VIGYAZAT

A tarolorekeszek fedelét menet kézben
MINDIG tartsa biztonsagosan becsukva.
A gépkocsiban lévé targyak ugyanolyan
sebességgel mozognak, mint a gépko-
csi. Ha hirtelen kell megallnia vagy ka-
nyarodni, illetve egy litkozés esetén a
gépkocsiban lévé targyak kirepiilhetnek
a kesztyiitartobdl, és sériiléseket okoz-
hatnak a vezetének vagy egy utasnak.

z

MEGJEGYZES

A lopasok elkeriilése érdekében ne
hagyjon értékeket a tarolorekeszekben.

Kozépkonzol tarolérekesz

|

=

b

Nyitas:
Nyomja meg a gombot.
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Csusztathato kartamasz

A kartamasz el6refelé mozgatasahoz:

Fogja meg a kartamasz eliils6 részét, majd
hlzza azt el6re.

A kartamasz hatrafelé mozgatasahoz:

Fogja meg a kartamasz elllsé részét, majd
nyomja a kartamaszt hatra.

Kesztyiitartd

yités:
Huzza meg a kart (1).

A VIGYAZAT

Hasznalat utan MINDIG csukja be a kesz-
tydtarto ajtajat.

Egy nyitva hagyott keszty(itarté ajté su-
lyos sériilést okozhat egy utasnak egy
litkozés soran, még akkor is, ha az utas
biztonsagi 6ve becsatolt allapotban van.
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Belso felszerelések

Pohartarto

Poharakat és kisméret( italos dobozokat le-
het a pohartartékban elhelyezni.

Elsé llés

Nyomja meg a gombot (1). A pohartarto kie-
melkedik az els6 konzolbdl.

Hasznalat utan nyomja vissza a pohartartét

).

Hatsé Ulés kartamasz

A pohartartok hasznalatahoz huzza lefelé a
kartamaszt.

A VIGYAZAT

* Az ital kiomlésének megel6zése érde-
kében keriilje a hirtelen indulasokat és
fékezéseket, ha a pohartarté hasznalat-
ban van. A kioml6 forr¢ ital égési sérii-
lést okozhat. A vezeté az 6t ér6 ilyen
égési sérilések kovetkezményeképpen
elveszitheti a jarmii feletti uralmat, ami
litk6zéshez vezethet.

¢ A pohartartoban kizarélag puha poha-
rakat taroljon.
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MEGJEGYZES

¢ Az ital kiomlésének elkeriilése érdeké-
ben vezetés kdzben tartsa az italat lefed-
ve. A kiomlé ital bejuthat a gépkocsi
elektromos/elektronikus rendszerébe,
és karosithatja az elektromos/elektro-
nikus alkatrészeket.

A kiomlott folyadék miatti tisztitaskor
ne szaritsa a pohartartét magas hé-
mérsékleten (ne hasznaljon forré leve-
g6t a kifujashoz). Ez a belsé rész karo-
sodasat okozhatja.

Ne tegye ki az italos dobozokat vagy
palackokat kézvetlen napsugarzas ha-
tasanak, és ne helyezze azokat a felfor-
résodott gépkocsiba, mert felrobban-
hatnak.

Napellenzé

A hasznalathoz huzza a napellenzét lefelé.
A napellenzé oldalablaknal valé hasznalata-
hoz hluzza hatrafelé, akassza ki a tartofilbél
(1), és forgassa oldalra (2) a napellenzét az
ablak felé.

A piperetukrot ugy tudja hasznalni, ha le-
hajtja a napellenzét, és elcsusztatja a tukor
fedelét (3).

Allitsa a napellenzét szilkség szerint elére
vagy hatra (4) (egyes valtozatoknal). Je-
gyek tarolasara hasznalja a jegytarold zse-
bet (5). Hasznalat utan csukja le a pipereti-
kor fedelét, és hajtsa vissza a napellenzét
az eredeti pozicidjaba.

A VIGYAZAT

Ne takarja el a latdbmezejét vagy az uttes-
tet a napellenzé hasznalata soran.

MEGJEGYZES

A napellenzén lévé piperetitkor mellett
elhelyezked6 zsebben (5) tarolhatja az
autopalyajegyeket vagy a parkolojegye-
ket. A sériilések elkeriilése érdekében
6vatosan helyezze a jegyeket a jegytaro-
16 zsebbe. Ne helyezzen sok jegyet a
jegytarol6 zsebbe, mert az a tarolézseb
sériiléséhez vezethet.

Elektromos csatlakozodaljzat

Az elektromos csatlakozdaljzatot ugy ter-
vezték, hogy mobiltelefonokat és egyéb
olyan elektromos fogyasztdkat lasson el
tapfesziiltséggel, amelyek képesek a gép-
kocsi elektromos rendszerével mikodni.

Ezeknek az elektromos fogyasztoknak a
maximalis teljesitménye 180 W lehet, és
csak bekapcsolt gépkocsinal szabad ezeket
hasznalni.
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A VIGYAZAT

Keriilje el az aramiitéseket. Ne helyezze
az ujjait vagy idegen targyakat (tliket
stb.) a csatlakozéaljzatba, és ne érintse
meg azt nedves kézzel.

MEGJEGYZES

A csatlakozoaljzat karosodasanak elke-
riilése érdekében:

* A csatlakozoéaljzatot csak akkor hasz-
nalja, ha a gépkocsi bekapcsolt alla-
potban van. A hasznalat befejezésekor
huzza ki a fogyaszté csatlakozédugo-
jat. Ha egy elektromos fogyasztét
hosszi ideig ugy hasznal, hogy a
gépkocsi kikapcsolt allapotban van,
akkor az akkumulator lemeriilhet.

Csak 12 V-os és maximalisan 180 W
teljesitményii elektromos fogyasztét
csatlakoztasson.

Ha a csatlakozoéaljzatot hasznalja, allit-
sa a légkondicionalét vagy a fiitést a
legalacsonyabb miikédési szintre.
Hasznalat utan csukja be a fedelet.

Néhany elektronikus késziilék elektro-
nikus interferenciat okozhat, ha a jarmii
csatlakozéaljzatahoz csatlakoztatjak.

Nyomja be a csatlakozot litkozésig. A
csatlakozé tulmelegedhet, vagy a biz-
tositék kioldhat.

Kizarélag olyan késziilékeket csatla-
koztasson, amelyek rendelkeznek for-
ditott aramirany elleni védelemmel, el-
lenkez6 esetben a késziilék akkumula-
torabol szarmazé aram a gépkocsi
elektromos/elektronikus rendszerének
miikodési rendellenességét okozhatja.
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USB-t6lt6é

Elsé

Az USB-toltével kis méretli elektronikus ké-
szllékek akkumulatorait toltheti USB kabel
segitségével.

Az elektronikus készilékek bekapcsolt gép-
kocsinal tolthetéek.
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I Informacio

e Az akkumulator toltési allapota az
elektronikus késziiléken kovethet6
nyomon.

¢ Hasznalat utan hiuzza ki az USB kabelt
az USB csatlakozoéaljzatbol.

* A toltési folyamat soran az okostelefon
vagy a tablagép felmelegedhet. Ez nem
jelenti a toltérendszer barmiféle meghi-
basodasat.

* Olyan okostelefont vagy tablagépet,
amely a toltéshez nem USB-kabelt
hasznal, a sajat toltéjével kell tolteni.

* Ne préobalja meg a toltéegységet egy
audiokésziilék bekapcsolasara vagy az
informacios-szérakoztaté rendszeren
torténé médialejatszasra hasznalni.

* El6fordulhat, hogy nem lehetséges a
toltés, ha a mobiltelefon gyartéja altal
forgalmazott vagy kereskedelemben
kaphato C->A tipusu atalakitét hasznal.

MEGJEGYZES

* Bekapcsolt gépkocsinal hasznalja az
USB-toltét. Ha az USB-toltét hosszu
ideig ugy hasznalja, hogy a Start/Stop
gomb ON allasban van (a gépkocsi ki-
kapcsolva), az akkumulator lemeriilhet.

* Az USB-t0lt6 karosodasanak elkeriilé-
se érdekében:

- Ne helyezzen idegen targyakat és ne
ontson folyadékot a csatlakozéaljzat-
ba. Az USB-t6lt6 érintkezéje megsé-
riilhet.

- Ne hasznaljon 3000 mA-t (3,0 A) meg-
haladé aramfelvételii késziilékeket.

* Ha USB atalakité adaptert (C-rél A ti-
pusra) hasznalva tolt egy elektromos
késziiléket, kizarolag eredeti, a gépko-
csihoz jovahagyott adaptert hasznal-
jon. Egy altalanosan hasznalt adapter
nem rendelkezik semmilyen évintézke-
déssel a tularam megel6zésére és a
stabilitas fenntartasara.

Ha jovahagyas nélkiili kabelt hasznal,
az karosithatja a gépkocsi USB-toltojét
vagy a csatlakoztatott késziilékeket. A
HYUNDAI gépkocsikban hasznalhato
tartozékokra vonatkozé bévebb infor-
maciokért keressen fel egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizt.

* A nem eredeti alkatrészek hasznalata
karosithatja az USB-csatlakozoaljzatot
és az informacios-szorakoztaté rend-
szert. Az ebbdl fakadé meghibasoda-
sokra nem vonatkozik a gépkocsi ga-
rancija.

Miiszerfali oldalso panel

| S e

I :\ a \d
A miszerfali oldalsé panel elektrosztatikus
feliletén konny( targyakat, mint példaul
parkolocédulakat, szamlakat helyezhet el.

MEGJEGYZES

Ne helyezzen ra olyan nehéz targyakat,
mint példaul mobiltelefonokat, mert ve-
zetés kozben azok leeshetnek, és meg-
sériilhetnek.

A VIGYAZAT

Biztonsagi okokbol ne helyezzen a mii-
szerfali oldalsé panelre mobiltelefonokat
és nehéz vagy éles targyakat.

Emiatt elveszitheti jarmiive feletti ural-
mat, és halalos vagy sulyos sériiléssel,
illetve anyagi karral jaré balesetet okoz-
hat.
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Vezeték nélkiili okostelefon-
tolto rendszer

egyes valtozatoknal

| T

[A]: Visszajelz6 lampa
[B]: Toltéegység

Okostelefon toltése

A vezeték nélkili okostelefon-t6lté rendszer

kizarolag Qi funkciora (¢) képes okostele-

fonokat tolt. Latogasson el a mobiltelefont
gyartd cég honlapjara, és ellenérizze, hogy
okostelefonja tamogatja-e a Qi technoldgiat.

A vezeték nélkili toltés folyamata akkor

kezdédik, amikor a Qi funkciéra képes

okostelefont képernyével felfelé a vezeték
nélkili toltéegységre helyezi.

1. A vezeték nélklli okostelefon-t6lté rend-
szer akkor all rendelkezésre, amikor az
Osszes ajtd csukott allapotu, és a START
/STOP gomb ON vagy START aéllasban
van.

2. Az informacios-szorakoztatd rendszeren
keresztul kapcsolja be a vezeték nélkdli
toltési funkciot:

* Ehhez valassza ki a kovetkezdket:
Setup [Beallitas] > Vehicle [Gép-
kocsi] > Convenience [Kényelem] >
Wireless charging system for mo-
bile devices [Vezeték nélkiili tolt6-
rendszer mobilkésziilékek szamara]

3. Helyezze az okostelefont a vezeték nél-
kili toltbegység kozepére. Az okostele-
fon toltése kbézben a visszajelz6 lampa
narancssarga szinten vilagit, és a tele-
fon toltésének befejez6désekor kék szi-
ndre valt.
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| Informacio

* Tavolitson el minden egyéb targyat,
beleértve az intelligens kulcsot is a ve-
zeték nélkiili toltéegységrol.

» Osszecsukhaté tipusu okostelefon ese-
tén ugy helyezze az 6sszecsukott okos-
telefont a vezeték nélkiili toltéegység
kozepére, hogy a késziilék hatoldalat
helyezi az egységre.

Ha az okostelefonja nem téltédik:

* Mozditsa el az okostelefont a tolt6egysé-
gen.

» Bizonyosodjon meg arrdl, hogy a vissza-
jelz6 lampa narancssarga szinden vilagit.

A visszajelz6 lampa 10 masodpercig na-

rancssarga szinlien fog villogni, ha a veze-

ték nélkili toltérendszer meghibasodott.

A rendszer a miszercsoport kijelz6jén meg-
jelend Uzenettel figyelmezteti Ont, ha nyitott
elsd ajto és allé gépkocsi esetén nem tavo-
litja el az okostelefont a vezeték nélkili tol-
téegysegrol.

MEGJEGYZES

* El6fordulhat, hogy a vezeték nélkiili
okostelefon-t61té rendszer nem tamo-
gat egyes, a Qi funkcié (¢) el6irasait
nem kielégité okostelefonokat.

Amikor okostelefonjat a toltéegységbe
helyezi, az optimalis toltési teljesit-
mény érdekében a toltérendszer koze-
pére helyezze a telefont. Ha az okoste-
lefonja az egyik oldal felé kissé eltolo-
dik, a toltés sebessége lelassulhat, és
egyes esetekben az okostelefon a tol-
tés soran felmelegedhet.

El6fordulhat, hogy a vezeték nélkiili
toltés atmenetileg sziinetel az intelli-
gens kulcs hasznalata kozben, akar a
gépkocsi bekapcsolasakor vagy az aj-
tok zarasakor/nyitasakor stb.

Egyes okostelefonok toltésekor el6for-
dulhat, hogy a toltést visszajelzé lam-
pa még az okostelefon teljes feltoltodé-
sekor sem valt kék sziniire.
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* A vezeték nélkiili toltés folyamata at-
menetileg megszakadhat, ha a vezeték
nélkiili okostelefon toltérendszer belsé
hémérséklete rendellenesen megné. A
vezeték nélkiili toltés folyamata addig
nem indul djra, amig a hémérséklet le
nem csokken.

A vezeték nélkiili toltés folyamata at-
menetileg megszakadhat, ha barmilyen
fémtargy, példaul egy pénzérme keril
a vezeték nélkili toltérendszer és az
okostelefon kozé.

* Egyes okostelefon-gyartok esetén el6-
fordulhat, hogy a rendszer nem figyel-
mezteti Ont, ha az okostelefont a veze-
ték nélkiili toltéegységen hagyta. Ez
egyes okostelefonok egyedi sajatossa-
gai miatt kovetkezik be, és nem jelenti
a vezeték nélkili toltérendszer meghi-
basodasat.

* Egyes sajat védelmi rendszerrel ren-

delkezé okostelefonok téltése kodzben

eléfordulhat, hogy a vezeték nélkiili
toltés sebessége lelassul, illetve a ve-
zeték nélkiili toltés leall.

Vastag tokkal rendelkezé okostelefo-

noknal el6fordulhat, hogy a toltés nem

miikodik.

A toltési folyamat soran bizonyos mag-

neses targyak, mint példaul bankkar-

tyak, telefonkartyak vagy kozlekedési
bérletek karosodhatnak, ha azokat az
okostelefonnal egyiitt hagyja.

* Ha az okostelefon nem érintkezik teljes
mértékben a vezeték nélkiili toltéegy-
séggel, eléfordulhat, hogy a vezeték nél-
kiili toltés nem miik6dik megfelel6en.

Ha a Start/Stop gombot a OFF allasba
kapcsoljak, a toltés is leall.

Ha olyan okostelefont helyez a t6ltéegy-
ségre, amely nem rendelkezik vezeték
nélkiili toltés funkcioval, vagy fémtar-
gyat helyez oda, enyhe zaj jelentkezhet.
Ezt az enyhe zajt a toltéegységre he-
lyezett targy és a gépkocsi 6sszeférhe-
tetlensége idézi elé. Ez nincs hatassal
a gépkocsijara vagy az okostelefonra.

* Az okostelefon bels6 felépitésétol fiig-
goen eléfordulhat, hogy egyes okoste-
lefonok nem képesek a toltésre. llyen

esetben prébalja meg ugy a toltést,
hogy az okostelefont a vezeték nélkiili
toltéegység bal vagy jobb oldalara moz-
gatja. Mindazonaltal, egyes 6sszecsuk-
hato okostelefonokat, amelyek belsejé-
ben magnes van, probalja meg ugy tol-
teni, hogy az okostelefont a vezeték
nélkiili toltéegység bal oldalahoz kozel
helyezi.

MEGJEGYZES

A toltési folyamat soran bizonyos mag-
neses targyak, mint példaul bankkartyak,
telefonkartyak vagy vasuti jegyek karo-
sodhatnak, ha azokat az okostelefonnal
egyiitt hagyja.

Vehicle to Load (V2L) (gépko-
csi altal biztositott aramellatas
elektromos fogyaszték
szamara)

egyes véltozatoknal

j;’;?h = ,'//

¥

A V2L (Vehicle to Load) a hatsé kézépsd
Ulésnél talalhaté. A V2L egy olyan kényel-
mes funkcid, amely elegend® elektromos
aramot biztosit a kulonféle elektromos
haztartasi készulékek gépkocsiban torténd
hasznalatadhoz.

Tovabbi informaciokért olvassa el az 1. fe-
jezetben ,A V2L funkcidé hasznalata” cimi
részt.

Ora
Az 6ra az informacios-szérakoztatd rend-
szeren keresztiil allithaté be.
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A VIGYAZAT

Menet kozben ne allitsa az oérat.

I Informacio

El6fordulhat, hogy a szoftverfrissitések ha-
tasara az informacios-szérakoztaté rend-
szer modosul. Bévebb informaciokeért ta-
nulmanyozza az informaciés-szérakozta-
té rendszerre vonatkozé kiilonallé keze-
lési utmutatoét és a gyors utmutatét.

Ruhaakasztoé

Hatso

Ezt az akasztét nem nagy méretl vagy ne-
héz targyak megtartasara tervezték.

A VIGYAZAT

Kizarolag puha ruhakat akasszon fel, és
ne tegyen nehéz, éles vagy torékeny tar-
gyakat a ruhak zsebeibe. Egy iitkozés
soran vagy a fiiggonylégzsak felfuvoda-
sakor a targyak elmozdulhatnak, ami su-
lyos sériiléseket okozhat.
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Padloszényeg rogzitési
pont(ok)

Az els6é padlészényegeket MINDIG régzitse
a jarmUben 1évé rogzitési pontokhoz. A pad-
I6karpiton 1évé rogzitési pontok megakada-
lyozzak a padloszdnyeg elérecsuszasat.

A VIGYAZAT

A fék- vagy a gazpedal elmozdulasat
akadalyoz6 padlészényeg altal okozott
sulyos vagy halalos sériilések megel6zé-
se érdekében:

¢ A padlészényeg behelyezése el6tt ta-
volitsa el a szényegre ragasztott védo-
foliat.

Elindulas elétt ellendrizze, hogy a padlé6-
szényegek biztonsagosan rogziilnek-e
a gépkocsiban 1évo rogzitési pontokhoz.

SEMMILYEN ESETBEN se hasznaljon
olyan padlészényeget, amely nem roég-
zitheté stabilan a jarmiiben lévé rogzi-
tési pontokhoz.

* Ne helyezzen egymas folé tobb padlo-
szényeget (pl. gumi padlészényeget a
szovet padlészonyeg tetejére). Az
egyes helyekre csak egy padlészénye-
get helyezzen el.

A VIGYAZAT

A pedalokkal val6 érintkezés elkeriilése
érdekében a HYUNDAI azt tanacsolja On-
nek, hogy a HYUNDAI altal ebbe a gép-
kocsitipusba tervezett padlészényeget
hasznaljon.




Hatso oldalablak napellenzék

A hatso oldalablakon 1évd napellenzé hasz-
nalataval megakadalyozhatja, hogy a hatsé
ablakiivegen keresztil érkez6 kilsé fény
bejusson a gépkocsi belsejébe.

off

1. Emelje fel a napellenz6t a fogantyunal
(1) fogva.

2. Mindkét oldalon akassza be a napellen-

z6t a kampodba. Ha a napellenzé l6g az

egyik oldali kamponal, a napellenzén

rancok képzdédhetnek.

MEGJEGYZES

* A hatso oldalablakon Iévé napellenzén
kiviill semmit se akasszon a kampokra.
Ha meghuizza a hatsé oldalablak napel-
lenzéjét, vagy a hasznalat utan erével
akarja visszaallitani az eredeti pozici6-
jaba, a napellenzé gyiirétt vagy defor-
malédott lehet. A napellenz6é leeresz-
téséhez gy6z6djon meg arrél, hogy a
fogantyut lehajtotta, és lassan eressze
vissza a napellenzét az eredeti pozici-
6ba.

Ha idegen anyagok (pénzérmék, jaté-
kok, kekszek stb.) szorulnak az ajtoba,
eléfordulhat, hogy a napellenzé nem
miikodik megfeleléen. Ugyeljen arra,
hogy idegen anyagok ne keriiljenek az
ajtoba.

Poggyaszrogzité halé tartdo

egyes valtozatoknal

A targyak csomagtérben valé elmozdulasa-
nak megakadalyozasa érdekében a cso-
magtér oldalsé burkolatan talalhaté négy
tartéfilet hasznalhatja a poggyasztarté halé
rogzitésére.

Bizonyosodjon meg arrél, hogy a poggyasz-
tarté haldé biztonsagosan rogzitett a cso-
magtérben 1évé tartofillekhez.

Ha sziksége van a poggyasztarté haléra,
azt tanacsoljuk, hogy keressen fel egy hiva-
talos HYUNDAI markaszervizt, ahol megva-
sarolhatja a halot.

A VIGYAZAT

* A szemsériilések elkeriilése érdekében
ne feszitse tul a poggyasztarté halot.
Mindig ugy tartsa arcat és testét, hogy
tavol legyen a visszacsapodé halé ut-
jatol. Ne hasznalja a halot, ha az latha-
téan kopott vagy sériilt.

¢ A poggyasztarté halét csak konnyi
targyak csomagtérben valé elmozdula-
sanak megakadalyozasara hasznalja.

5-101



Kényelmi funkciok

Csomagtarté takarérolé

egyes valtozatoknal

A csomagtarté takarorold a csomagtérben
tarolt targyak eltakarasara hasznalhato.

A csomagtarté takarérolé haszna-
lata

.
SRS

1. Xfogantit]nél (1) megfgva hlzza a cso-
magtarté takarérolét a gépkocsi hatso
része felé.

2. Helyezze a vezet6csapot (2) a vezetdsin-
be (3).

| Informacio

A csomagtart6 takarorolot a kozepén lé-
v6é fogantyuanal megfogva huizza, hogy
megakadalyozza a vezet6csap kiugrasat
a vezet6sinbdl.
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Ha a csomagtartd takarorolé hasznalaton

kivul van:

1. A vezetéflulekbdl valé kiakasztashoz huz-
za a csomagtarto takarorolét hatrafelé és
lefelé.

2. A csomagtart6 takarorolé automatikusan
visszacsuszik.

| Informacio

El6fordulhat, hogy a csomagtarté takaro-
rolé nem csuszik automatikusan vissza,
ha a csomagtarté takarérolé nincs telje-
sen kihuzva. Teljesen huzza ki a csomag-
tarté takarorolét, majd lassan engedje a
takarorolét visszacsévélédni.

MEGJEGYZES

* Ne helyezzen csomagokat a csomag-
tarté takarorolora, mivel az megsériil-
het vagy deformalédhat.

* A csomagtarté takarérolé és a hatso
iilés a hatso ulés elére-/hatracsusztata-
sa vagy a hatsé liléstamla ledontése
soran megsériilhet.

« Ugyeljen arra, hogy ha akkor engedi el
a fogantyut, amikor teljesen meghtzza
a csomagtarté takaroérolé fogantyut, a
takarorolé gyorsan feltekercselédhet
és megsériilhet.

A VIGYAZAT

* Ne helyezzen targyakat a csomagtarto
takaroroléra. Ezek a targyak el6rere-
piulhetnek a gépkocsi belsejébe, és
baleset vagy fékezés soran sériiléseket
okozhatnak a jarmi utasainak.

* Soha ne engedjen senkit a csomagtér-
ben utazni. Azt csak csomagok szama-
ra tervezték.

* A jarmii egyensulyanak fenntartasa ér-
dekében helyezze a csomagok stily-
pontjat annyira elére, amennyire csak
lehetséges.
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A csomagtarto takarérolé6 eltavo-
litasa

1. Nyomja meg befelé a takarérold egyik
oldalat, hogy 6sszenyomja a rugét, és ki-
oldja a takarorolét a gépkocsin kialakitott
fészkébdl.

2. Mikézben a rugét O0sszenyomva tartja,
huzza ki a csomagtarté takarérol6t.

Csomagtér talca

A csomagtér talcak aprobb targyak, példaul
szerszamok rendszerezésére és elhelyezé-
sére szolgalnak. A talca hasznalatahoz fog-
ja meg a tetején lévé fogantyut, és emelje
fel.

A FIGYELEM

* Ha kénnyi és konnyen elmozdulé tar-
gyakat tarol, az vezetés kozben zajt
okozhat.

* Ne taroljon torékeny targyakat a cso-
magtér talcaban.

Informdcids-szérakoztato
rendszer

MEGJEGYZES

* Ne épitsen be utélag beszerelheté HID
(gazkisuléses) fényszoroizzét, mert a
gépkocsi audiokésziiléke és elektroni-
kus berendezései rendellenesen mii-
kddhetnek.

* Ne hasznaljon vegyszereket (illatszert,
kozmetikai olajat, naptejet, kéztisztitot
és légfrissitot) az utastér tisztitasara,
illetve keriilje, hogy ilyen anyagok a
belsé alkatrészekkel érintkezésbe ke-
riiljenek, mivel ezek karosodast vagy
elszinezédést okozhatnak.

USB-csatlakozo

|.i\.“;""-c.-._ - - 1

Bekapcsolt gépkocsindl nyomja meg az

USB-csatlakozot kivalasztd gombot. Egy

elektronikus készulék toltéséhez nyomja

meg a gomb felsd részét (1). Ha egy mé-
diaeszkoz tartalmat szeretné feltdlteni, vagy
arrél szeretne zenét hallgatni, nyomja meg

a gomb also részét (2). Az USB-csatlakozo

akkor hasznalhatd, ha a visszajelz6 lampa

vilagit.

« Egy USB-kabellel audiokésziilékeket csat-
lakoztathat a gépkocsi USB-csatlakozé-
aljzatahoz.

* Ha olyan médiaeszkdzt csatlakoztat az
USB-csatlakozéhoz, mint egy MP3 vagy
USB, a gépkocsi hangszéréin keresztiil
hallgathatja a zenét, vagy lejatszhatja azt
az informacids-szérakoztatd rendszeren
keresztul.

» Kisebb elektronikus készulékek tolthetdek.
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Kényelmi funkciok

i Informacio

 El6fordulhat, hogy egyes késziilékeket
nem lehet tolteni az USB-csatlakozén
keresztiil.

e Az aramellaté csatlakozéaljzatra csat-
lakoztatott hordozhaté audioeszk6zok
hasznalata esetén a lejatszas soran zaj
jelentkezhet. Ha ez torténik, akkor huz-
za ki az USB-kabelt, és a hordozhaté
audioeszkoz sajat aramforrasat hasz-
nalja.

MEGJEGYZES

* Ha A tipusu USB-t vagy memoriaesz-
kozt csatlakoztat a gépkocsihoz, ere-
deti, a gépkocsihoz jovahagyott atala-
kité6 adaptert (C-rél A tipusra) hasznal-
jon. Egy altalanosan hasznalt adapter
nem rendelkezik semmilyen évintézke-
déssel a zaj csOkkentésére, a tularam
megel6zésére és a stabilitas fenntarta-
sara. Ha joévahagyas nélkili kabelt
csatlakoztat, az karosithatja a gépkocsi
USB-toltéjét vagy a csatlakoztatott ké-
szilékeket. A HYUNDAI gépkocsikban
hasznalhaté tartozékokra vonatkozé
bévebb informaciokért keressen fel
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizt.

A nem eredeti alkatrészek hasznalata
karosithatja az USB-csatlakozéaljzatot
és az informacios-szérakoztaté rend-
szert. Az ebbdl fakadé meghibasoda-
sokra nem vonatkozik a gépkocsi ga-
ranciaja.
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Antenna

A ,capauszony” alaku antenna jelek és ada-
tok (példaul AM/FM, SXM) vételére alkal-
mas.

Kezelészervek a kormanykeré-
ken

MEGJEGYZES

Egyszerre ne hasznaljon tobb kezel6-
gombot.

SEEK/PRESET (~/\/) (KERE-
SES/ELORE BEALLITOTT ADOK)

Ha a SEEK/PRESET kapcsolot felfelé vagy
lefelé nyomja, és 0,8 masodpercig vagy an-
nal hosszabb ideig ebben a helyzetben tart-
ja, az egyes uzemmoddokban az alabbiak
szerint mUkodik:
+ RADIO lizemméd
AUTO SEEK (automatikus keresés) kiva-
laszté gombként mikodik. A gomb elen-
gedéséig folytatja a keresést.
+ MEDIA (izemmod
FF/RW (el6re-/hatraforgatas) gombként
mukaodik.



Ha a SEEK/PRESET kapcsolét felfelé vagy
lefelé nyomja, az egyes lizemmodokban az
alabbiak szerint mikodik:

+ RADIO iizemmaod

Az elére bedllitott allomasokat fel-/lefelé
|épteté gombként mikodik.

« MEDIA (izemmod

TRACK UP/DOWN (misorszam el6re-
/hatraléptetés) gombkeént mikodik.

HANGERO (VOL +/VOL -)

A hangerd allitasahoz nyomja a kart felfelé
vagy lefelé.

MODE (UZEMMOD) (3)
Nyomja meg a MODE gombot a kivalasztott
médiaforrasok kozotti atvaltashoz.

Ha még nincs médiaforras kivalasztva, a
kivalasztas meni lesz lathaté.

A médiaforrasok kivalasztasa utan a kiva-
lasztas meni a MODE gomb megnyomasa-
val és nyomva tartadsaval lesz elérhet6.

MUTE (4)
Nyomja meg a HANGERO kart a hang el-
némitasahoz vagy visszakapcsolasahoz.

Informacios-szorakoztato
rendszer

Tovabbi részletekért tanulmanyozza az in-
formacids-szoérakoztatd rendszerre vonatko-
z06 kiil6nalld kezelési Gtmutatét.

Hangfelismerés

Tovabbi informaciokért tanulmanyozza az
informacios-szorakoztatdé rendszer kilénal-
I6an elérhetd kezelési utmutatéjat.
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Bluetooth® vezeték nélkiili
technologia

(1) Hivas / hivasfogadas / hivast befejezd
gomb
(2) Mikrofon

Tovabbi részletekért tanulmanyozza az in-
formacids-szérakoztaté rendszerre vonatko-
z06 kiil6nallo kezelési utmutatét.

A FIGYELEM

Annak érdekében, hogy vezetés kdzben
ne vonja el a vezeté figyelmét, menet
kézben minimalizalja ezeknek a funkciok-
nak a hasznalatat. A figyelmetlenség su-
lyos vagy halalos sériiléssel jaré (itko-
zéshez vezethet.
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A gépkocsi vezetése

Elinduldas el6tt
Miel6tt beszall a gépkocsiba

Ellenérizze, hogy az ablakok, a kils6
visszapillanté tikrok és a lampak tisztak,
és a kilatast semmi sem akadalyozza.
Tisztitsa le az Osszes havat és jeget a
szélvédérél, a hatsé ablakrol, a vissza-
pillanto tukrokrél és az oldalablakokrol
Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy
nem tapasztalhaté-e egyenetlen gumiko-
pas vagy sérulés.

Nézzen a gépkocsi ala, hogy nem latszik-e
olaj- vagy vizszivargas.

Ha hatrafelé indul el, ellenérizze, hogy
nincs-e valamilyen akadaly a gépkocsi
mogott.

Elindulas elott

Gy6z6djon meg arrél, hogy a motorhaz-
tetd, a csomagtérajtd és az Osszes ajtd
tokéletesen be van csukva.

Allitsa be az (ilés és a kormanykerék
helyzetét.

Allitsa be a belsé és a kiilsé vissza-
pillanto tukroket.

Ellenérizze valamennyi vilagitas mikodé-
sét.

Csatolja be a biztonsagi 6vét. Ellendrizze,
hogy az Osszes utas becsatolta a biz-
tonsagi 6vét.

Amikor a gyujtas bekapcsolt helyzetben
van, ellendérizze a miszercsoportban ta-
lalhatd mlszereket és visszajelzd lampa-
kat, valamint a miszercsoport kijelz6jén
megjelend lUzeneteket.

Ellenérizze valamennyi szallitand6 pogy-
gyasz megfelelé elhelyezését és rogzi-
tettségét.

A VIGYAZAT

A SULYOS vagy HALALOS SERULESEK
kockazatanak csokkentése érdekében
tartsa be a kovetkezo6 ovintézkedéseket:

MINDIG csatolja be a biztonsagi ovét.
Menet kdzben az 6sszes utasnak meg-
feleléen be kell csatolnia a biztonsagi
ovét. Tovabbi informaciékért tanulma-
nyozza a 3. fejezet ,,Biztonsagi ovek”
cimii részét.
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Mindig defenziven vezessen. Ne felté-
telezze azt, hogy a kozlekedés tobbi
résztvevoje észreveszi a gépkocsijat,
és késziljon arra, hogy figyelmetlen-
ségbdl hibat kovetnek el. El6fordulhat,
hogy nem az On elvarasai szerint rea-
galnak. A ,legrosszabb eset” forgat6-
konyv szerint tervezze meg a mozga-
sat.

A vezetésre 6sszpontositson, mert a ve-
zet6 figyelmetlensége litkozést okoz-
hat.

Mindig tartson biztonsagos tavolsagot
az On elé6tt halado6 jarmiitol.

A VIGYAZAT

SOHA ne vezessen alkohol vagy kabi-
tészer hatasa alatt.

Nagyon veszélyes, ha alkohol vagy kabi-
tészer befolyasa alatt vezet, mert SU-
LYOS vagy HALALOS SERULESSEL jaré
itkozést okozhat.

Az ittas vezetés a halalos kozuti bale-
setek egyik legjelentésebb okozoja. Még
kis mennyiségii alkohol elfogyasztasa is
lassitja a reflexeket, valamint csokkenti a
figyelmet és az itéloképességet. Mar egy
pohar alkoholos ital elfogyasztasa csok-
kentheti a koriilmények valtozasara és a
vészhelyzetekre valé reagalasi képessé-
get, és a reakciéidé minden tovabbi ital
elfogyasztasaval egyre jobban romlik.
Kabitdoszer hatasa alatt vezetni legalabb
olyan veszélyes, vagy még veszélye-
sebb, mint alkohol befolyasa alatt.
Alkohol vagy kabitoszer hatasa alatti
gépkocsivezetés esetén jelentésen meg-
no a sulyos vagy halalos baleset kocka-
zata. Ne utazzon olyan vezetdvel, aki
alkohol vagy kabitészer hatasa alatt all.
llyenkor vegyen igénybe soférszolgala-
tot, vagy hivjon taxit.




Start/Stop gomb

egyes valtozatoknal

Az els6 ajto kinyitasakor a Start/Stop gomb
megvilagitasa bekapcsol, és az ajtdé becsu-
kasa utan néhany masodperccel kialszik
(egyes valtozatoknal).

A VIGYAZAT

A gépkocsi ledllitasa sziikséghelyzetben:

* Nyomja meg a Start/Stop gombot, és
tartsa megnyomva két masodpercnél
hosszabb ideig, vagy 3 masodpercen
beliil haromszor egymas utan gyorsan
nyomja meg, majd engedje el a
Start/Stop gombot.

Ha a gépkocsi még mozog, a gépkocsit
a fékpedal lenyomasa nélkiil ajraindit-
hatja a Start/Stop gomb megnyoma-
saval, ha a sebességvalté az N (iires)
allasban van.

A VIGYAZAT

» Vészhelyzet kivételével soha ne nyom-
ja meg a Start/Stop gombot, mikézben
a gépkocsi mozgasban van. Ez a gép-
kocsi leallasat és a kormany-, valamint
a fékrasegités megsziinését eredmé-
nyezi, ami akadalyozza a gépkocsi ira-
nyithatésagat, és rontja a fék miikodé-
sét, ezaltal iitk6zéshez vezethet.
Miel6tt elhagyna a vezeté6iilést, mindig
gy6z6djon meg arréol, hogy a sebes-
ségvalté P (parkolas) allasban van-e,
miikodtesse a rogzitéféket, kapcsolja a
Start/Stop gombot OFF allasba, és ve-
gye magahoz az intelligens kulcsot. A
gépkocsi nem kivant elmozdulasanak
elkeriilése érdekében fontos a fenti 6v-
intézkedések betartasa.

Soha ne nyuljon menet kozben a Start/
Stop gombhoz vagy egyéb kezel6-
szervhez a kormanykeréken keresztiil.
A kormanykeréken atdugott keze vagy
karja kovetkeztében elveszitheti ural-
mat a gépkocsi felett, és ez balesethez
vezethet.
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A gépkocsi vezetése

A Start/Stop gomb pozicioi

Gomb . } )

A gépkocsi kikapcsolasahoz a
gépkocsi P (parkolas) allasaban
nyomja meg a Start/Stop gombot.
Ha a Start/Stop gombot a gép-
kocsi D (eléremeneti), R (hatra-
meneti) vagy N (Ures) allasaban

Ha a kormanyzar a vezetdaijto kinyitasakor
nem reteszel6dott megfeleléen, hangjelzés
szolal meg.

OFF - f
nyomjak meg, automatikusan
megtorténik a P (parkolas) allasba
kapcsolas. A kormanyzar a gépko-
csi lopas elleni védelme érdeké-
ben reteszelédik (egyes valtoza-
toknal).
Nyomja meg az OFF allasban Iévé [+ Ha a Start/Stop gomb tébb mint 1 érat
Start/Stop gombot ugy, hogy nem | van ACC allasban, az akkumulator altali
ACC |nyomja le a fékpedalt. Egyes aramellatas automatikusan kikapcsol,
elektromos berendezések hogy megel6zze az akkumulator
hasznalhatok. A kormanyzar kiold. | lemerilését.
Nyomja meg az ACC allasban Ne hagyja a Start/Stop gombot
Iévé Start/Stop gombot gy, hogy |[bekapcsolva (ON allasban) kikapcsolt
ON nem nyomija le a fékpedalt. Ekkor |gépkocsinal, mert lemeriilhet az
a figyelmeztetd lampakat lehet akkumulator.
ellendrizni, miel6tt beinditana a
gépkocsit.
A gépkocsi beinditasahoz a Ha ugy nyomja meg a Start/Stop gombot,
sebességvalto kar P (parkolas) hogy nem nyomja le a fékpedalt, a
START |allasaban nyomja le a fékpedalt, |gépkocsi nem indul be, és a Start/Stop

és nyomja meg a Start/Stop
gombot.

gomb az alabbiak szerint allapotot valt:
OFF > ACC > ON > OFF vagy ACC

I Informacio

Az akkumulator lemeriilésének megel6zése érdekében a Start/Stop gomb OFF allas-
ba valt at, amikor a Start/Stop gomb egy bizonyos ideig ACC vagy ON helyzetben
van, mikdzben a sebességvalté P (parkolas) allasban van. Ha a funkcié miikédik, a
helyzetjelz6 lampak kikapcsolnak. Ha ismét szeretné hasznalni a helyzetjelzé
lampakat, a kormanyoszlopon lévo vilagitaskapcsoloval kapcsolja ki, majd ujra
kapcsolja be azokat.
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A gépkocsi beinditasa

A VIGYAZAT

* A gépkocsi vezetéséhez mindig visel-
jen megfelelé cip6t. A nem megfelel6
cip6, mint példaul tisarku cipd, siba-
kancs, szandal, papucs stb. akadalyoz-
hatja a fékpedal és a gazpedal, illetve a
tengelykapcsol6-pedal hasznalatat. Ne
vezessen mezitlab.

Ne nyomja le a gazpedalt a gépkocsi
beinditdsa soran. A gépkocsi elmoz-
dulhat, ami balesethez vezethet. A gép-
kocsi beinditasakor er6sen nyomja le a
fékpedalt.

| Informacio

* A gépkocsi a Start/Stop gomb megnyo-
masanak hatasara csak akkor indul be,
ha az intelligens kulcs a gépkocsiban van.
Elé6fordulhat, hogy a gépkocsi nem in-
dul be, ha az intelligens kulcs a gépko-
csiban, de Ontdl tavol (példaul a cso-
magtérben) van.

Ha a Start/Stop gomb ACC vagy ON al-
lasaban valamelyik ajté ki van nyitva, a
rendszer ellenérzi az intelligens kulcs
meglétét. Ha az intelligens kulcs nincs
a gépkocsiban, a «&» jelz6lampa villog,
és megjelenik a ,,Key not in vehicle” [A
kulcs nincs a gépkocsiban] figyelmezte-
tés. Ha az Osszes ajtot becsukja, néhany
masodpercig hallhaté a hangjelzés is.
Tartsa az intelligens kulcsot a gépko-
csiban, amikor az ACC allast hasznalja,
vagy ha a gépkocsi menetkész lizem-
modban van (a READY visszajelz6 vila-
git).

1. Mindig tartsa maganal az intelligens kul-
csot.
2. Ellenérizze, hogy a rogzitéfék be van-e
hdzva.
3. Ellenérizze, hogy a P (parkolas) fokozat
van-e kapcsolva.
. Nyomja le a fékpedalt.
. Nyomja meg a Start/Stop gombot. Ha a
gépkocsi beindul, a READY (menetkész
Uzemmad) visszajelzd vilagit.

o~

| Informacio

* A gépkocsi beinditasakor mindig tartsa
a labat a fékpedalon. Ne nyomja le a
gazpedalt a gépkocsi beinditasa soran.

* Alacsony kornyezeti hdmérséklet ese-
tén eléfordulhat, hogy a «&» visszajel-
z6 megjelenése a szokasosnal hosz-
szabb ideig tart.

MEGJEGYZES

A gépkocsi karosodasanak elkeriilése

érdekében:

* Ha a READY visszajelz6 kialszik, mikoz-

ben a gépkocsi mozgasban van, ne
kapcsolja a sebességvaltot P (parko-
las) allasba.
Ha a forgalmi és utviszonyok megenge-
dik, N (ires) allasba kapcsolhat, még
akkor is, ha a gépkocsi gurul. Nyomja
meg a START/STOP gombot, és pro-
balja meg ujrainditani a gépkocsit.

* Ne kisérelje meg betolassal vagy ma-
sik gépkocsival valé vontatassal bein-
ditani a gépkocsit.

MEGJEGYZES

A gépkocsi karosodasanak elkerilése
érdekében:

Soha ne nyomja a Start/Stop gombot 10
masodpercnél tovabb, kivéve, ha a fék-
lampa biztositéka kiolvadt.

Ha kiolvadt a féklampa biztositéka, a
gépkocsit nem lehet a megszokott mo-
don beinditani. Cserélje ki a biztositékot
egy Ujra. Ha nem tudja kicserélni a
biztositékot, a gépkocsi az ACC hely-
zetben 1évé START/STOP gomb 10 ma-
sodpercnél hosszabb ideig tarté meg-
nyomasaval indithaté be.

Ha tobbszor ugy nyomja le a fékpedalt,
hogy a READY visszajelz6 lampa nem vi-
lagit, az megnoveli a 12 V-os akkumu-
lator lemeriilésének valészinliségét.

A biztonsag érdekében a gépkocsi indi-
tasa el6tt mindig nyomja le a fékpedalt.
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A gépkocsi vezetése

| Informacio

Virtualis motorhangot kibocsaté rendszer
(Virtual Engine Sound System - VESS)

A VESS motorhangot bocsat ki a gyalo-
gosok figyelmeztetésére, hogy a gyalo-
gosok észrevegyék a kozeled6 jarmiivet.
A VESS akkor miikédik, ha a gépkocsi
menetkész allapotban van. Ha a sebes-
ségvaltéo P (parkolas) allasban van, a
VESS nem miikodik.

A FIGYELEM

* Mivel a gépkocsi nem bocsat ki motor-
hangot, kiilonosen ligyeljen a kornye-
zetre, és 6vatosan vezessen.

Miutan leparkolt, vagy mikézben egy
kozlekedési lampanal varakozik, elin-
dulas elé6tt ellenérizze, hogy nincse-
nek-e gyerekek vagy akadalyok a gép-
kocsi koriil.

Tolatas elé6tt ellendrizze a kézvetleniil a
gépkocsi mogott 1évo teriletet, mert
eléfordulhat, hogy a gyalogosok nem
ismerik fel a gépkocsi hangjat.

Szikséginditas

az intelligens kulcs nem miikddik megfelels-
en, a gépkocsi beindithaté a START/STOP
gomb megnyomasaval ugy, hogy a gombot
az intelligens kulccsal a fenti abran lathato
modon nyomja meg.
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A gépkocsi kikapcsolasa

1. Allitsa le a gépkocsit, és teljesen nyomja
le a fékpedalt.

2. Kapcsoljon P (parkolas) fokozatba.

3. A gyujtas kikapcsolasahoz nyomja meg a
Start/Stop gombot, és hozza mikédésbe
a rogzitéféket.

4. Ellenérizze, hogy a miiszercsoportban
|évé READY visszajelz6 lampa kialszik-e.

A FIGYELEM

Ha a miiszercsoportban tovabbra is vila-
git a READY visszajelz6 lampa, a gépko-
csi nem kapcsolt ki, ezért P (parkolas)
allastol eltéré6 barmilyen mas kapcsolt
fokozat esetén a gépkocsi elmozdulhat.

Tavoli inditas

egyes véltozatoknal

A gépkocsi beindithat6 az intelligens kulcson
lévé tavoli inditas gomb () hasznalataval.
A gépkocsi tavolrdl torténd inditasa:

1. Ugy nyomja meg az ajtézaré gombot (1),
hogy a gépkocsitél 10 méteres tavolsa-
gon belul tartdzkodik.

2. Az ajték zarasat kévetd 4 masodpercen
belil 2 masodpercnél hosszabb ideig
tartsa megnyomva a tavoli inditds gom-
bot (2).

3. A tavolrol torténd inditas funkcio kikap-
csolasahoz ismét nyomja meg a tavoli
inditas gombot (2).

« Eléfordulhat, hogy a tavoli inditas gomb
(2) nem miikédik, ha az intelligens kulcs
nincs 10 m-es tavolsagon belll.

+ El6fordulhat, hogy a gépkocsit nem lehet
tavolrél beinditani, ha a motorhaztet6
vagy a csomagtérajté nyitva van.



« A tavolrol térténd inditas funkcié mikod-
tetéséhez a gépkocsinak P (parkolas) al-
lasban kell lennie.

* A ,Smart Key must be present to keep
the vehicle running” [A gépkocsi bekap-
csolva tartasahoz jelen kell lennie az in-
telligens kulcsnak] izenet jelenik meg, ha
a gépkocsihoz hozzarendelt intelligens
kulcs nélkul szall be a gépkocsiba.

* A gépkocsi kikapcsol, ha a tavolrél torté-
nd inditast kdveté 10 percen belul nem
szall be a gépkocsiba.

Fordulatszam-csdkkento
hajtomii

o 06

[A] Fokozatvalté forgatégomb
[B] P gomb

A fordulatszam-csokkento6
hajtéomii miikodése
A fokozatvaltashoz nyomja le a fékpedalt,

és forgassa el a fokozatvalté forgatégom-
bot.

A VIGYAZAT

A sulyos vagy halalos sérilések kocka-
zatanak csokkentése érdekében:

* Mindig ellendrizze, hogy nincs-e valaki
(kiilonésen gyermekek) a gépkocsi ko-
zelében, miel6tt eléremeneti (D) vagy
hatrameneti (R) fokozatba kapcsolna.

* Miel6tt elhagyna a vezetodilést, gyo-
z6djon meg arrél, hogy a sebességval-
té P (parkolas) allasban van-e, majd
miikodtesse a rogzitéféket, és allitsa a
Start/Stop gombot OFF allasba. A
gépkocsi nem kivant vagy hirtelen el-
mozdulasa kovetkezhet be a fenti 6vin-
tézkedések figyelmen kivil hagyasa
esetén.

Fokozatvalto forgatbgomb

P (parkolas)

Mindig teljesen alljon meg, mielétt a hajto-
mvet P (parkolas) allasba kapcsolja.

P (parkolas) allasba kapcsolashoz nyomja
meg a P gombot, mikdzben lenyomja a fék-
pedalt.

Ha a gépkocsit R (hatrameneti), N (lres)
vagy D (el6remeneti) allasban kapcsoljak ki,
automatikusan megtorténik a P (parkolas)
allasba kapcsolas.

A VIGYAZAT

* Ha a hajtomiivet mozgé gépkocsinal
kapcsolja a P (parkolas) allasba, akkor
elveszitheti a gépkocsi feletti uralmat.

Emelkeddn parkolaskor kapcsoljon P
(parkolas) allasba, és a gépkocsi elgu-
rulasanak megel6zése érdekében hoz-
za miikodésbe a rogzitéféket, valamint
kormanyozza az els6é kerekeket a jar-
daszegély felé.

Ne hasznalja a P (parkolas) allast a
rogzitéfék helyett.

| Informacio

Elektronikus rogzit6fékkel (EPB) szerelt
gépkocsiknal az EPB automatikusan mii-
kodésbe lép a P (parkolas) allasba kap-
csolaskor.




A gépkocsi vezetése

R (hatramenet)

Tolatas esetén ezt a fokozatot hasznalja.

Tolatas esetén ezt a fokozatot hasznalja.

R (hatrameneti) fokozatba kapcsolashoz
forgassa a fokozatvalté forgatégombot az R
(hatramenet) allasba, mikézben lenyomja a
fékpedailt.

Mindazonaltal el6fordulhat, hogy mozgd gép-
kocsinal, a fordulatszam-csokkentd hajtomi
karosodasanak megel6zése érdekében a
sebességvaltd nem kapcsol automatikusan
P (parkolas) allasba.

A fokozatvalté forgatbgomb iranya mege-
gyezik a kormanykerékével.

MEGJEGYZES

* Ha a gépkocsival hatrameneti (R) foko-
zatba vagy eléremeneti (D) kapcsolva
all meg, és kinyitja a vezetéajtét, a haj-
téomii automatikusan P (parkolas) allas-
ba kapcsol.

Ha azonban a gépkocsi hatrameneti (R)
vagy eléremeneti (D) fokozatba kap-
csolva halad, és ugy nyitja ki a veze-
téajtot, hogy a biztonsagi 6v nincs be-
csatolt allapotban, el6fordulhat, hogy
az hajtéomii védelme érdekében a haj-
tomi nem kapcsol automatikusan P
(parkolas) allasba

¢ A hajtomi karosodasanak megel6zése
érdekében mindig teljesen alljon meg,
miel6tt a hajtomiivet R (hatramenet) fo-
kozatba kapcsolja, vagy onnan elkap-
csol.
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N (iires)

N (lUres) allasba kapcsolashoz forgassa a
fokozatvalté forgatdgombot az R (hatrame-
neti) vagy a D (el6remeneti) fokozatbdl az N
(Ures) allasba, mikdzben lenyomja a fékpe-
dalt.

Mindig nyomja le a fékpedalt, ha az N
(Ures) allasbol barmilyen mas fokozatba
kapcsol.

Ha a gépkocsit N (Ures) allasban allitjak le,
automatikusan megtorténik a P (parkolas)
allasba kapcsolas.

Mindazonaltal, ha kikapcsolt gépkocsinal N
(Ures) allasban szeretné tartani a gépkocsit,
tanulmanyozza ,Az N (Ures) allas megtarta-
sa kikapcsolt gépkocsinal” cim{ részt eb-
ben a fejezetben.

A fokozatvaltd forgatdgomb N (lires) allasba
kapcsolasahoz egyszer forgassa el a foko-
zatvalté forgatogombot az 6ramutatd jara-
saval megegyezd6 vagy azzal ellentétes
iranyba.

Ha az aktuadlis fokozat a D (eléremeneti)
allas, az oramutatd jarasaval megegyezd
iranyba forgassa a fokozatvalté forgatbgom-
bot. Ha a sebességvalté R (hatrameneti)
fokozatban van, az O6ramutatd jarasaval
ellentétes iranyba forgassa a fokozatvalto
forgatégombot.



D (eléremenet)

D (eléremenet) allasba kapcsolashoz for-
gassa a sebességvalté gombot a D (el6re-
menet) allasba, mikdzben lenyomja a fék-
pedalt.

A fordulatszam-csokkent6 hajtomi az atvi-
szonyoknak megfeleléen automatikusan mi-
kodésbe hozza a regenerativ fékberende-
zést.

MEGJEGYZES

* Ha a gépkocsival hatrameneti (R) foko-
zatba vagy eléremeneti (D) kapcsolva
all meg, és kinyitja a vezetéajtot, a haj-
témii automatikusan P (parkolas) allas-
ba kapcsol.

Ha azonban a gépkocsi hatrameneti (R)
vagy eléremeneti (D) fokozatba kap-
csolva halad, és ugy nyitja ki a veze-
téajtét, hogy a biztonsagi 6v nincs be-
csatolt allapotban, elé6fordulhat, hogy
az hajtomii védelme érdekében a haj-
tomii nem kapcsol automatikusan P
(parkolas) allasba

A hajtomii karosodasanak megel6zése
érdekében mindig teljesen alljon meg,
miel6tt a hajtomiivet D (eléremenet) fo-
kozatba kapcsolja, vagy onnan elkap-
csol.

A FIGYELEM

Meredek emelkeddn allé helyzetbél elin-
dulaskor, ha nem nyomja le a gaz- vagy
a fékpedalt, a gépkocsi akkor is hatra-
gurulhat, ha a sebességvalto D (eléreme-
net) allasban van, ami balesetet okozhat.

Az N (iires) allas megtartasa
kikapcsolt gépkocsinal

Press and hold the

OK button on the

steering wheel to
stay in Neutral

Ha az ACC allasba kapcsolas utan N (Ures)
allasban szeretné tartani a gépkocsit, a ko-
vetkez6k szerint jarjon el:

1. Kapcsolja ki az Auto Hold (automatikus
rogzitéfék) funkciot, és bekapcsolt gép-
kocsinal oldja ki a rogzitéfeket.

2. Forgassa a fokozatvaltd forgatégombot
az N (Ures) allasba, mikdzben lenyomja a
fékpedailt.

3. Amikor leveszi a labat a fékpedalrdl, és
megjelenik a ,Press and hold the OK
button on the steering wheel to stay in
Neutral” [Az (res allasban maradashoz
nyomja meg és tartsa megnyomva az OK
gombot a kormanykeréken] tzenet a mi-
szercsoport kijelzéjén.

4. Nyomja meg és egy masodpercnél hosz-
szabb ideig tartsa megnyomva az OK
gombot (A) a kormanykeréken.
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A gépkocsi vezetése

[&)]

. Ha a ,Vehicle will stay in (N). Change
gear to cancel” [A gépkocsi ures (N) al-
lasban marad. A térléshez valtson foko-
zatot] (vagy: ,Neutral will stay engaged
when the vehicle is Off’ [A gépkocsi a
kikapcsolas utan dres (N) allasban ma-
rad]) Uzenet jelenik meg a miszercsoport
kijelz6jén, és a fékpedal lenyomva tartasa
mellett nyomja meg a Start/Stop gombot.
Ha 3 percen bellil kinyitja a vezet6ajtot, a
sebességvaltd automatikusan P (parko-
las) allasba kapcsol, és a Start/Stop gomb
OFF allapotra valt at.

MEGJEGYZES

« Ures (N) allasban 1évé sebességvalto
esetén a Start/Stop gomb az ACC hely-
zetben lesz. Az ajték nem zarhaték be
ACC allasban, tovabba a 12 V-os akku-
mulator lemeriilhet, ha a gépkocsi
hosszabb ideig ACC allasban marad.

Miel6tt automata automoséba hajt be,
manualisan engedje ki az elektronikus
rogzitéféket (EPB). Ha az EPB bekap-
csolva marad, az karosithatja a gépko-
csit vagy az automata autémosot.

| Informacio

Az EPB miikodtetett allapotaban ugy
nyomja meg az EPB kapcsolét, hogy
kézben lenyomva tartja a fékpedalt. Az
elektronikus rogzit6féket (EPB) manuali-
san kell kiengedni, mert az EPB akkor
sem old ki automatikusan, ha a gépko-
csit N (iires) allasba kapcsoltak.

Automatikus kapcsolas P

(parkolas) allasba

A biztonsag érdekében a sebességvaltd

automatikusan P (parkolas) allasba kapcsol

az alabbi korilmények kozott:

» Ha a gépkocsi kikapcsolasakor a kapcsolt
fokozat az R (hatrameneti), D (el6reme-
neti) vagy az N (Ures) volt.
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* Ha bekapcsolt gépkocsinal a vezet6ajtot
ugy nyitjdk ki, hogy a sebességvaltd R
(hatrameneti), D (eléremeneti) vagy N
(Ures) fokozatban van, és a gépkocsi allé
helyzetben van.

» Ha bekapcsolt gépkocsi esetén a vezet6-
ajtét ugy nyitjak ki, hogy a sebességvalté
N (Ures) fokozatban van.

Olyan helyzetekben, amikor a sebességval-

ténak P (parkolas) allasban kell lennie, a

miszercsoportban mindig ellenérizze, hogy

a kapcsolt fokozat ténylegesen a P (parko-

las) fokozat.

Fokozatkapcsolast reteszel6
rendszer

A fokozott biztonsag érdekében a gépkocsi
fokozatkapcsolast reteszel6 szerkezettel
rendelkezik, amely meggatolja, hogy a fék-
pedal megnyomasa nélkul el lehessen kap-
csolni a P (parkolas) vagy N (lres) allasbdl
az R (hatrameneti) vagy a D (el6éremeneti)
fokozatba.
A P (parkolas) vagy N (lres) allasbdl R (hat-
rameneti) vagy D (eléremeneti) fokozatba
kapcsolashoz, az R (hatrameneti) allasbdl
D (eléremeneti) fokozatba kapcsolashoz
vagy a D (eléremeneti) fokozatbol R (hatra-
meneti) allasba kapcsolashoz:
1. Nyomja le a fékpedalt, és tartsa lenyomva.
2. Kapcsolja be a gépkocsit.
3. Nyomja le a fékpedalt, és allitsa a sebes-
ségvaltét R (hatramenet) vagy D (el6re-
menet) allasba.

| Informacio

Csatlakoztatott tolt6kabel esetén nem le-
het P (parkolas) allasbdl masik fokozat-
ba kapcsolni.

Ha a 12 V-os akkumulator lemeriilt

Ha az akkumulator lemerilt, nem tud foko-
zatot kapcsolni. Végezzen sziikséginditast
kilsé akkumulatorrél (tanulmanyozza az
,nditds kiils6 (12 V-os) akkumulatorrol”
cimi részt a 8. fejezetben), illetve azt ta-
nacsoljuk, hogy keressen fel egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizt.



Parkolas

Minden esetben teljesen alljon meg, és tart-
sa lenyomva a fékpedalt. Kapcsolja a se-
bességvaltét P (parkolas) allasba, hozza
mikodésbe a rogzitéféket, és kapcsolja a
Start/Stop gombot OFF allasba. Vegye ma-
gahoz a kulcsot, amikor elhagyja a gépko-
csit.

A miiszercsoport kijelzéjén
megjelend lizenetek

Press brake pedal to change gear
[Fokozatvaltashoz nyomja le a
fékpedalt]

Ez az lzenet akkor jelenik meg, amikor fo-
kozatvaltaskor nem nyomjak le a fékpedailt.
Nyomja le a fékpedalt, majd azutan kap-
csolja a fokozatot.

Shift to P after stopping [Megallds
utan kapcsoljon P (parkolas)
allasbaj

Ez az lzenet akkor jelenik meg, amikor a
gépkocsi mozgasa kozben kapcsolnak P
(parkolas) allasba.

Alljon meg a gépkocsival, mielétt P (parko-
Ias) allasba kapcsol.

This gear is already selected [Ez a
fokozat mar ki van valasztva]

Ez az lzenet akkor jelenik meg, amikor
ismét a jelenleg kapcsolt fokozat kerul ki-
valasztasra.

Ez az Gzenet akkor jelenik meg, ha a foko-
zatvalté nem megfeleléen mikodik P (par-
kolas) allasban.

Azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gép-
kocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizben.

Check P button [Ellenérizze a P
gombot]

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, ha a P
(parkolas) gombbal kapcsolatos probléma
jelentkezik.

Ha ez az izenet akkor jelenik meg, amikor
nem nyomjak meg a gombot, akkor azt ta-
nacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

Shifting system error [A
fokozatvaltasi rendszer hibdjaj

Ez az lzenet a fokozatvalté forgatbgomb
rendellenes miikddése esetén jelenik meg.
Azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gép-
kocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizben.

Check rotary gear shift dial
[Ellendrizze a fokozatvalto
forgatégombot]

Ez az lzenet a fokozatvalté forgatégomb
rendellenes miikddése esetén jelenik meg.

Azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gép-
kocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizben.

Rotary gear shift dial stuck [A
fokozatvalté forgatogomb
megragadi]

Ez az Uzenet akkor jelenik meg, amikor az

elforgatasa utan a fokozatvalté forgatgomb
nem tér vissza a normal pozicidjaba.

Azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gép-
kocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizben.

PARK button error! Engage
parking brake when parking
vehicle [Parkolas gomb hiba! A
gépkocsi leparkolasakor hasznalja
a rogzitéféket]

Ez az uzenet akkor jelenik meg, ha a P
(parkolas) gomb nem megfelel6en mikodik.
Azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gép-
kocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizben.
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A gépkocsi vezetése

Vezetési tanacsok

» Soha ne kapcsolja a sebességvaltét a P
(parkolas) vagy az N (Ures) fokozatbdl
mas fokozatba, mikdzben a gazpedal le
van nyomva.

Mozgé gépkocsinal soha ne kapcsoljon P
(parkolas) allasba.

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a gépkocsi
teliesen allé helyzetben van, miel6tt a
sebességvaltét az R (hatrameneti) vagy a
D (el6remeneti) fokozatba kapcsolja.
Menet kdzben ne kapcsoljon N (ires)
allasba. Ha menet kozben a sebesség-
valtét N (Ures) allasba kapcsoljak, akkor
megnd a baleset kockazata.

Ugyanigy, ha a sebességvaltét a gépko-
csi mozgasa kdzben kapcsolja vissza D
(Drive) allasba, az sulyosan karosithatja
a fordulatszam-csokkentd hajtomuvet.
Emelkeddn vagy lejtén elérefelé haladas-
kor mindig kapcsoljon D (el6remeneti) fo-
kozatba, illetve tolataskor R (hatrameneti)
fokozatba. A D (eléremeneti) vagy az R
(hatrameneti) fokozat kivalasztasa utan,
elindulas el6tt a miszercsoport kijelzéjén
ellendrizze a kijelzett sebességfokozatot.
Ha a gépkocsi a valasztott sebességfoko-
zattol eltérd iranyba indul el, eléfordulhat,
hogy a gépkocsi ledll, és a fék lecsdkkent
teljesitménye miatt sulyos baleset kovet-
kezhet be.

Menet kézben ne tartsa a labat a fékpe-
dalon. Még a gyenge, de allandé pedal-
nyomas is a fékek tulmelegedését, a fék
kopasat és esetlegesen a fék meghibaso-
dasat okozhatja.

Mindig hluzza be a rogzitéféket, amikor
elhagyja a gépkocsit. Ne bizza a P (par-
kolas) allasba kapcsolt sebességvaltora a
gépkocsi allé helyzetben tartasat.
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+ Sikos uton fokozott figyelemmel vezessen.
Kulénosen 6vatosan fékezzen, gyorsitson
vagy valtson sebességfokozatot. Sikos
Uton a menetsebesség hirtelen valtozasa
a meghaijtott kerekek tapadasanak meg-
szlinését okozhatja, és elveszitheti a
gépkocsi feletti uralmat, ami Utk6zéshez
vezethet.

* A gépkocsi optimalis teljesitményét és
gazdasagossagat a gazpedal finom le-
nyomasa és felengedése biztositja.

A VIGYAZAT

A SULYOS vagy HALALOS SERULESEK
kockazatanak csokkentése érdekében:

* Mindig csatolja be a biztonsagi ovét A
gépkocsiban utazé bekotetlen utas egy
balesetben sokkal nagyobb valészinii-
séggel szenved sulyos vagy halalos
sériilést, mint az, aki megfeleléen
becsatolt biztonsagi 6vvel utazik.

* Keriilje a nagy kanyarodasi sebessé-
get.

* Ne végezzen hirtelen kormanymozdu-
latokat, hirtelen savvaltasokat vagy
gyors, éles kanyarvételeket.

* A borulasveszély jelentésen megnd, ha
a gépkocsi feletti uralmat nagy sebes-
séggel haladva vesziti el.

* A gépkocsi feletti uralom elvesztése
gyakran akkor kovetkezik be, ha ketto
vagy tobb kerék elhagyja az utburkola-
tot, és a vezetd az uttestre visszatérés
érdekében hirtelen visszarantja a kor-
manyt.

* Ha a gépkocsi valamelyik kerekével le-
hajt a padkara, soha ne rantsa vissza a
kormanyt. Ehelyett 6vatosan lassitson,
miel6tt visszatér az uttestre.

* A HYUNDAI azt tanacsolja, hogy min-
dig tartsa be a megengedett sebessé-
get.




N Brake regen (regenerativ fékezés)

Az N Brake regen fékberendezést a kor-
manykeréken Iévé kar mikodtetésével lehet
allitani, ECO lizemmoddban médositva a gép-
kocsi regenerativ fékezésének intenzitasat.
Tamogatja az energiatakarékos vezetést,
és segit a vezetdbnek a jobb vezetési él-
mény elérésében.

| Informacio

Az N Brake regen az elektromos motort
hasznalja a fékhatas eléréséhez. Az
elektromos motor a gépkocsi lassulasa-
kor létrejové mozgasi energiat elektro-
mos energiava alakitja, és ezzel tolti a
nagyfesziiltségii akkumulatort.

Az N Brake regen hasznalata

A kormanykeréken lévo
kapcsolokar miikédtetése

A regenerativ fékberendezés hasznalatahoz
az alabbiak szerint miikédtesse a kormany-
keréken Iévé kapcsolodkart.

=
* Huzza meg egyszer a korménykeréen
Iévé bal oldali (.+®) kapcsoldkart ahhoz,
hogy 1 fokozattal névelje a regenerativ

fékezés intenzitasat. Ez megndveli a las-
sulas intenzitasat.

* Huzza meg egyszer a kormanykeréken
Iévé jobb oldali (=) kapcsoldkart ahhoz,
hogy 1 fokozattal cs6kkentse a regenera-
tiv fékezés intenzitdsat. Ez csokkenti a
lassulas intenzitasat.

¢ Huzza meg és 0,5 masodpercnél hosz-
szabb ideig tartsa ebben az allapotban a
kormanykeréken 1évé bal oldali (.+®) kap-
csoldkart a regenerativ fékezés intenzita-
si szintjének folyamatos noveléséhez. A
kormanykeréken lévé kapcsoldkar meg-
hlzva tartasa a gépkocsi telies megalla-
sat eredményezi. (Tovabbi informacidkért
tanulmanyozza ennek a fejezetnek az
+Egyetlen pedalos vezetés” cimi részét.

* Az intelligens fékenergia-visszanyerd
rendszer bekapcsolt allapotaban: az intel-
ligens fékenergia-visszanyer§ rendszer
kikapcsolasahoz 1 masodpercnél hosz-
szabb ideig tartsa meghtzva a jobb oldali
(=®) kapcsoldkart. (Tovabbi informaciok
ennek a fejezetnek az ,Intelligens féke-
nergia-visszanyer6 rendszer” cim{ részé-
ben talalhaték.)

A regenerativ fékezés szintjének

ellenérzése
A tipus

100 120 35p
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210

A regenerativ fékezés kivalasztott szintje
megjelenik a miszercsoportban. Ha a gép-
kocsit kikapcsoljak, miutan a regenerativ fé-
kezési szintet 1-ra csdkkentették, majd ismét
bekapcsoljak, a fékezési szint 2-re valtozik.
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A gépkocsi vezetése

Az N Brake regen korlatai

A regenerativ fékezés intenzitdsa nem mo-

dosithaté a kormanykeréken Iévé kapcsolo-

karral a kovetkez6 helyzetekben:

* A mindkét kapcsolokart egyidejlileg huz-
zak meg.

» A gépkocsi a fékpedal lenyomasa hatasa-
ra lassul.

* Az intelligens sebességtartd automatika
bekapcsolt allapotu.

* Ha a regenerativ fékberendezés folyama-
tosan mikodik teljesen feltdltétt akkumu-
lator mellett.

A regenerativ fékezési szint kezdeti bealli-
tasa és a beallithaté tartomany a kivalasz-
tott vezetési lzemmod fliggvényében valto-
zik.

A FIGYELEM

El6fordulhat, hogy az akkumulator tol-
tottségi allapotatol és a motor allapotatol
(tultoltés, magas/alacsony hémérséklet)
fuggdéen a rendszer hasznalata korlato-
zott lesz. Mindig figyeljen a gépkocsi
el6tti utviszonyokra, és sziikség esetén
a lassitashoz hasznalja a fékpedalt.

u‘;:fﬁ:“:i:j Beallithaté tartomany
SNOW [Hd] 0-1
ECO 0-3
NORMAL 0-3
SPORT 0-3

Tovabbi informaciokat az ebben a fejezet-
ben megtalalhaté ,Integralt vezetési tdzem-
mod ellenérzé rendszer” cimii részben talal.

N Brake Regen [regenerativ
fékezés] optimalizalasi
tizemméd

Az N Brake Regen [regenerativ fékezés]
optimalizalasi izemmdéd az ESC és a ve-
zetési Uzemmod (N Uzemmod) beallitasai
alapjan allithato be.
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A regenerativ fékezés fajtdi a

fékpedal lenyomasakor

+ General regenerative braking [Altalanos

regenerativ fékezés]:
A mindennapos vezetéshez ajanlott. A
hats6 kerekek regenerativ fékezésétol ki-
indulva ndveli a teljes fékhatas mértékét,
és ezzel egyidejlleg regenerativ fékha-
tast fejt ki az els6 kerekeken.

» Optimizing regenerative braking [A re-
generativ fékezés optimalizalasal:
Versenypalyan vezetéskor a fék hékapa-
citasanak javitdsa érdekében a fékezés
korai stadiumatol kezdve optimalizalja a
hatso kerekek regenerativ fékezését.

| Informacio

Az N brake regen kiilonalléan, az i-PE-
DAL-hoz vagy az intelligens regenerativ
rendszerhez hasonléan miikodik, ame-
lyek nem igénylik a fékpedal lenyomasat.

A regenerativ fékezés maxima-
lizalasa (Regenerative Braking
Maximization - RBM)

A regenerativ fékezés maximalizalasa a ko-
vetkezd vezetési izemmodd alapjan miko-
dik:

o ESC
Vezetési
uzemmod ESC ESC |ESC 2.
Normal | Sport| ki
Veze- ECO )
tési - NORMAL
. NORMAL
lizem-
maéd (D NOR-
MIC) SPORT MAL RBM | RBM
T . NOR-
N (izemmod MAL RBM | RBM
l\‘l_speciéllis X el e
Uzemmad




Egyetlen pedalos vezetés

Az egyetlen pedalos vezetésnél gurulas koz-
ben a kormanykeréken |évé kapcsoldkarok
segitségével allithaté a regenerativ fékezés
szintje. Ez segit a vezetének a gépkocsi
fékpedal lenyomasa nélkili megallitasaban.

| Informacio

A gurulas az a folyamat, amikor a gépko-
csit a fékpedal és a gazpedal lenyomasa
nélkiil vezetik. A gurulas a mozgasi ener-
giat, a mozgo tomeg tehetetlenségét hasz-
nalja fel a gépkocsi teljesitménye helyett.

Az egyetlen pedalos vezetés hasz-

néalata

Az egyetlen pedalos vezetés engedélyezé-

séhez gurulas koézben huzza meg és 0,5

masodpercnél hosszabb ideig tartsa ebben

az dllapotban a kormanykeréken 1évé bal
oldali kapcsoldkart (.+®).

* Ha a gépkocsi sebessége 3 km/h f6lott
van, a korabban beadllitott regenerativ fé-
kezési szintre vald visszatéréshez engedje
el a kormanykeréken 1évé kapcsolokart.

* Ha a gépkocsi sebessége 3 km/h alatt
van, a gépkocsi azutan is fenntartja a fék-
hatast, miutan a vezetd elengedte a kor-
manykeréken lévé kapcsoldkart.

» Ha a gépkocsi megallasa utan elengedi a
korméanykeréken |évé kapcsolokart, a
gépkocsi allé helyzetben marad.

A FIGYELEM

» A gépkocsi allapotatél és az utviszo-
nyoktol fiiggéen el6fordulhat, hogy a
gépkocsi annak ellenére sem all meg,
hogy az egyetlen pedalos vezetési funk-
cié aktiv. Ellenérizze a kornyezetet, és
a lassitashoz nyomija le a fékpedalt.

* Ha a vezeté akkor nyomja le a gazpe-
dalt, amikor a fékezési szint novelésé-
hez meghuzva tartja a kormanykeréken
lévé bal oldali kapcsoldkart (%), az
egyetlen pedalos vezetés funkcio i-
PEDAL funkcioként fog miikédni. Eb-
ben az esetben a kormanykeréken lévé
kapcsoldkarral mar nem ellenérizhet6
a gépkocsi sebessége.

Az egyetlen pedalos vezetés

korlatai

A kovetkezd korilmények kozott eléfordul-

hat, hogy a gépkocsi annak ellenére sem all

meg, hogy az egyetlen pedélos vezetési
funkciod aktiv. A gépkocsi megallitasahoz
nyomja le a fékpedailt.

* Emelkeddn vezetéskor, vagy ha menet
kézben ismétlédéen elindulnak és meg-
allnak a gépkocsival.

* Ha a gépkocsi egy emelkedd tetején ha-
lad at.

» CsuUszés utfellleten, mint példaul jeges,
vizes vagy sarral boritott utakon vezetés-
kor.

* Ha a gépkocsi kerekeinek beallitdsa nem
megfeleld.

* Ha egy kerék megcsuszik vagy kiporog.

* Ha a gépkocsi altal szallitott tomeg tal ne-
héz.

» Ha a gépkocsi az egyik oldalra dél.

* Ha a gumiabroncs tulsagosan elhaszna-
|6dott.

Az EPB automatikus miikédésbe

Iépése

A gépkocsi megallitasahoz és az elektroni-

kus rogzitéfék (EPB) automatikus mikod-

tetéséhez hasznalja az egyetlen pedalos

vezetés funkciot.

A gépkocsi megallitasa utan az EPB az

alabbi koriilmények barmelyikének fennalla-

sa esetén automatikusan mikddésbe lép:

* A vezet§ biztonsagi oveét kicsatoltak, és
kinyitottak a vezet&ajtot.

» A gépkocsit N (Ures) allasba kapcsoltak.

* A motorhaztet6 nyitva van.

* A csomagtérajto nyitva van.

e Tobb mint 5 perc eltelt a gépkocsi
megallasa ota.

* Az egyetlen pedalos vezetés mikodését
egyéb tényezbk korlatozzak.
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A gépkocsi vezetése

Az i-PEDAL hasznalata

Az i-PEDAL segiti a vezet6t abban, hogy a
gépkocsi gyorsitasat, lassitasat és megalli-
tasat kizardlag a gazpedallal végezhesse.

Az i-PEDAL be-/kikapcsolasa

* Az i-PEDAL bekapcsolasa:
Egyszer hiuzza meg a kormanykeréken
Iévé bal oldali kapcsoldkart (.+®), amikor
3. szinten van a regenerativ fékberende-
zés. Az i-PEDAL bekapcsol, és a miiszer-
csoportban megjelenik az i-PEDAL Ulze-
net. Az i-PEDAL nem all rendelkezésre,
amig az intelligens fékenergia-visszanye-
ré rendszer bekapcsolt allapotban van. Az
i-PEDAL hasznalata el6tt kapcsolja ki az
intelligens fékenergia-visszanyeré rend-
szert.

* Az i-PEDAL kikapcsolasa:
A funkci6 bekapcsolt allapotaban egyszer
hdzza meg a kormanykeréken lévé jobb
oldali kapcsoldkart (=®). Vagy kapcsoljon
R (hatrameneti) fokozatba, majd D (el6re-
meneti) fokozatba, amikor a funkcié be-
kapcsolt allapotban van. Az i-PEDAL ki-
kapcsol, és a regenerativ fékezés 3.
szintre kerul beallitasra.

A FIGYELEM

A gépkocsi allapotatol és az utviszo-
nyoktol fiiggéen eléfordulhat, hogy a
gépkocsi annak ellenére sem all meg,
hogy az i-PEDAL funkcié aktiv. Ellendriz-
ze a kornyezetet, és a gépkocsi sebes-
ségének modositasahoz nyomja le a
fékpedait.

Ne hasznadlja az i-PEDAL funkciot csu-
sz6s utakon valé haladaskor.
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Az i-PEDAL korlatai

A kovetkez6 koérllmények kozott eléfordul-
hat, hogy a gépkocsi annak ellenére sem all
meg, hogy az i-PEDAL funkciét megfelels-
en bekapcsoltak. A gépkocsi megallitasa-
hoz nyomja le a fékpedalt.

* Emelked6n vezetéskor, vagy ha menet
kézben ismétlédéen elindulnak és meg-
allnak a gépkocsival.

* Ha a gépkocsi egy emelked§ tetején ha-
lad at.

+ CsUsz6s utfellleten, mint példaul jeges,
vizes vagy sarral boritott utakon vezetés-
kor.

» Ha a gépkocsi kerekeinek beallitasa nem
megfeleld.

» Ha egy kerék megcsuszik vagy kiporog.

» Ha a gépkocsi altal szallitott tomeg tal ne-
héz.

» Ha a gépkocsi az egyik oldalra dél.

* Ha a gumiabroncs tulsagosan elhaszna-
|6dott.



Intelligens fékenergia-
visszanyero rendszer

Az intelligens fékenergia-visszanyerd rend-
szer felismeri a gépkocsik kozotti kdvetési
tavolsagot, az ut emelkedését, lejtését és a
sebességmérd kamerakat, és gurulas koz-
ben kezeli a regenerativ fékezést.

Az energiatakarékos vezetés és a vezetd
kényelmének novelése érdekében csokken-
ti a pedalok sziikségtelen lenyomasat.

| Informacio

¢ A gurulas az a folyamat, amikor a gép-
kocsit a fékpedal és a gazpedal lenyo-
masa nélkiil vezetik. A gurulas a moz-
gasi energiat, a mozgé témeg tehetet-
lenségét hasznalja fel a gépkocsi telje-
sitménye helyett.

A regenerativ fékberendezés az elektro-
mos motort hasznalja a fékhatas eléré-
séhez. Az elektromos motor a gépkocsi
lassulasakor létrejové mozgasi ener-
giat elektromos energiava alakitja, és
ezzel tolti a nagyfesziiltségili akkumula-
tort.

Az intelligens fékenergia-
visszanyeroé rendszer be-
Ikikapcsolasa

Az intelligens fékenergia-visszanyerd rend-
szer hasznalatahoz az alabbiak szerint mi-
kodtesse a kormanykeréken 1évé kapcsolo-
kart.

+ Az intelligens fékenergia-visszanyerd
rendszer bekapcsolasa: amikor a READY
visszajelzd vilagit, kapcsoljon D (el6re-
meneti) fokozatba, majd 1 masodpercnél
hosszabb ideig tartsa meghuzva a jobb
oldali (=®) kapcsolokart.

A tipus
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AUTO

AUTO

Az intelligens fékenergia-visszanyeré rend-
szer bekapcsolt allapotu, és a miszercso-
portban megjelenik a regenerativ fékezési
szintet jelzd AUTO felirat.

* Az intelligens fékenergia-visszanyerd
rendszer kikapcsolasa: aktivalt intelli-
gens fékenergia-visszanyer6 rendszerrel
1 masodpercnél hosszabb ideig tartsa
meghuzva a jobb oldali (z®) kapcsolé-
kart.

* Az egyetlen pedalos vezetés hasznala-
ta: aktivalt intelligens fékenergia-vissza-
nyer6 rendszerrel hizza meg és 0,5 ma-
sodpercnél hosszabb ideig tartsa ebben
az allapotban a kormanykeréken lévé bal
oldali (.»®) kapcsolokart (a részleteket
tanulmanyozza az ,Egyetlen pedalos ve-
zetés” cim(i részben).

Az i-PEDAL nem all rendelkezésre, amig az

intelligens fékenergia-visszanyerd rendszer

bekapcsolt allapotban van. Az i-PEDAL
hasznalata el6tt kapcsolja ki az intelligens
fékenergia-visszanyerd rendszert.
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A gépkocsi vezetése

Az intelligens fékenergia-
visszanyeroé rendszer
mikodési feltételei

Ha a regenerativ fékezési szintnél az AUTO

felirat lathatd, és a gépkocsi sebessége

meghaladja a 10 km/h-t, a rendszer auto-

matikusan vezérli a regenerativ fékezési

szintet az alabbi kordlményektdl fuggben:

+ Valtozik az ut lejtése.

+ Az eldl halad6 gépkocsitol mért kdvetési
tavolsag csdkken vagy né.

+ Az eldl halado gépkocsi sebessége csok-
ken vagy né.

A FIGYELEM

* Ha az el6re iranyulé biztonsag figyel-
mezteté lampa vilagit, az intelligens
fékenergia-visszanyeré rendszer nem
miikodik megfeleléen. Nyomja le a fék-
pedalt a lassitashoz.

* A regenerativ fékezés intenzitasat az ut
lejtésétol fliggden beallité funkcio kiza-
rélag akkor hatasos, ha a regenerativ
fékezés szintje 0. A fékezés intenzitasa
nem valtozik jelentésen az ut lejtésétdl
fliggéen, ha a regenerativ fékezés
szintje 1 vagy annal magasabb.
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Az intelligens fékenergia-visz-
szanyerés szintjének beallitasa
A tipus

100 120 35p
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Ha az intelligens fékenergia-visszanyer®
rendszer bekapcsolt allapotu, a miszercso-
portban megjelenik az AUTO felirat (1). A
korilményektdl fliggéen a rendszer beallitja
a regenerativ fékezési szintet (2). Az ég-
szinkék visszajelz6 lampa (3) akkor vilagit,
ha a gépkocsi felismer egy jarmivet.

Az intelligens fékenergia-vissza-
nyer6 rendszer alapértelmezett
beallitasa

Az intelligens fékenergia-visszanyerd rend-
szer alapértelmezett fékezési szintje modo-
sithatd. Allitsa az alapértelmezett fékezési
szintet a legalacsonyabbra, és hagyja, hogy
a rendszer automatikusan valtoztassa a
fékero6t.

Az intelligens fékenergia-visszanyeré rend-
szer alapértelmezett szintjének médositasa-
hoz a rendszer bekapcsolt allapotaban
egyszer huzza meg a kormanykerék jobb
oldalan lévé (=) kapcsoldkart.



Az intelligens fékenergia-vissza-
nyerés intenzitasanak beallitasa

Az intelligens fékenergia-visszanyerd rend-
szer regenerativ fékezési szintje a vezetd
igényei szerint beallithat6. A fékezési szint
allitdsa gyorsabba vagy lassabba teszi a
lassitast.

. Electric Vehicle

Az intelligens fékenergia-visszanyer6 rend-
szer regenerativ fékezési szintjiének beallita-
sahoz az informacids-szorakoztaté rend-
szerben valassza ki az Electric vehicle
[Elektromos gépkocsi] > £ > Smart rege-
neration [Intelligens fékenergia-visszanye-
rés] menipontokat.

Az intelligens fékenergia-
visszanyerd rendszer sziinetel-
tetése

Az intelligens fékenergia-visszanyer® rend-

szer ideiglenesen korlatozott/csokkentett mi-

kodési az alabbi korilmények kézott. Ami-

kor a rendszer kikapcsolt allapotban van, a

vezetének ellenbrzés alatt kell tartania a

kérnyezetet, és a lassitashoz le kell nyom-

nia a fékpedalt.

* A kapcsolt fokozat az N (lres), az R
(hatramenet) vagy a P (parkolas) allas.

* Az intelligens sebességtartd6 automatika
bekapcsolt allapotu.

* Az ESC (Elektronikus menetstabilizald
rendszer) mikodik.

* Az ABS rendszer mikodik.

Els6 érzékeld (els6 radar)

[A] Els6 radar

Az els6 radar felismeri az eldl haladé gép-
kocsitdl mért tavolsagot, hogy szabalyozza
a regenerativ fékezés intenzitasat. Ha az
elsé radart ho, viz vagy egyéb idegen
anyag boritja, az érzékel6k teljesitménye
csokkenhet, és az intelligens fékenergia-
visszanyer® rendszer kikapcsolhat. Mindig
tartsa tisztan az érzékeldket.

Az érzékelok meghibasodasa
miatti rendszerfigyelmeztetés

Ha az intelligens fékenergia-visszanyerd
rendszer az elsé radart borito idegen anyag
vagy egyéb okok miatt kikapcsolt, a ,Check
smart regeneration system” [Ellenérize az
intelligens fékenergia-visszanyerd rendszert]
Uzenet jelenik meg. Tovabba az AUTO fel-
irat helyett a regenerativ fékezés szintje je-
lenik a miiszercsoportban.

A rendszer normal médon fog mikédni, ha
eltavolitia az idegen anyagot, és ismét be-
kapcsolja a rendszert a kormanykerék jobb
oldalan lévd kapcsolokar (=®) egy masod-
percnél hosszabb ideig tartd meghuzasaval.
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A gépkocsi vezetése

Ha az intelligens fékenergia-visszanyerd
rendszer az elsé radar megtisztitasa vagy
az akadaly eltavolitdsa utan sem mikodik
megfeleléen, akkor azt tanacsoljuk, hogy
vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

Az intelligens fékenergia-
visszanyeroé rendszer
elévigyazatossagi eldirasai

» Mindig ellenérizze az eldl halad6é gépko-
csi mogott tartott kovetési tavolsagot. Az
intelligens fékenergia-visszanyerd rend-
szer nem mentesit a biztonsagos vezetés
kotelezettsége aldl, mert ez csak egy ki-
egészitd funkcio.

* Mindig tartson biztonsagos kovetési ta-
volsagot, és az utviszonyoknak megfele-
I6en valassza meg a gépkocsi sebessé-
gét. El6fordulhat, hogy az intelligens fék-
energia-visszanyer6 rendszer nem érzé-
keli a varatlan és hirtelen vagy komplex
vezetési helyzeteket.

Altalanos elévigyazatossagi

eléirasok

» Mindig tartson biztonsagos koévetési ta-
volsagot, és az utviszonyoknak megfele-
I6en valassza meg a gépkocsi sebessé-
geét.

* Mindig késziljon fel a varatlan helyze-
tekre, és szlikség esetén nyomja le a fék-
pedalt a lassitashoz. Az intelligens fék-
energia-visszanyerd rendszer nem tud re-
agalni a gyalogosokra, a hirtelen megallé
jarmivekre vagy a szembejovd savban
érkezd jarmivekre.

* Ha az eldl halad6 jarmi gyakran valt sa-
vot, elérelatdoan kozlekedjen, hogy felké-
szlljon a veszélyes helyzetekre. llyen
esetben el6fordulhat, hogy az intelligens
fékenergia-visszanyer6 rendszer keésén
és nem megfeleléen reagal a szomszé-
dos savban lévé gépkocsi mozgasara.

* A vezetdnek le kell nyomnia a fékpedalt,
amikor megallitja a gépkocsit.
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+ A lassitashoz nyomja le a fékpedalt a ko-
vetkezd korlilmények fennallasa esetén:
- A gépkocsi hatso részében elhelyezett
csomagok miatt a gépkocsi elsé része
felemelkedik.

- On forgatja a kormanykereket.
- A gépkocsival nem a forgalmi sav koze-

pén halad.
- A gépkocsit tul sziik vagy tul kanyargoés
uton vezeti.
* Az intelligens fékenergia-visszanyerd

rendszer atmenetileg kikapcsolhat erGs
elektromagneses hullamok hatasara.

Az elsé érzékelbre vonatkozoé

ovintézkedések

* Gondoskodjon arrél, hogy az érzékel6t
vagy annak koérnyezetét ne érje semmi-
lyen fizikai er6hatas. Ha az érzékel6 az
Utés miatt elmozdul, eléfordulhat, hogy a
rendszer nem muikodik megfeleléen, és a
mUiszercsoport nem jelenit meg semmi-
lyen figyelmeztetést. Ha az érzékelét fi-
zikai er6hatasok érték, azt tanacsoljuk,
hogy lépjen kapcsolatba egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizzel.

* Mindig tartsa tisztan az érzékel6ket és
kornyezetét, az érzékel6 burkolatait és a
gépkocsi hltéracsat.

* Ne helyezzen semmilyen tartozékot, pél-
daul diszcsikot vagy matricat az érzéke-
I6re és annak érzékelési tartomanyara,
és ne cserélje ki a gépkocsi hltéracsat,
mert ezek befolyasolhatjak az érzékel6
mikoddését.

» Mindig eredeti alkatrészeket hasznaljon
az érzékeld fedeleként, és ne fényezze le
azt.

* Puha szdvetet hasznaljon, hogy elkertlje
az érzékeld fedelének sériilését a gépko-
csi mosasakor.

* Ne mossa az érzékel6t vagy azt koril-
vevd terlletet nagynyomasu vizzel.



Ovintézkedések kanyarokban valé
haladaskor

A jarmiiérzékelésre vonatkozo
ovintézkedések

Ha az intelligens fékenergia-visszanyeré
rendszer lassan reagal, vagy a gépkocsi
egy lejtd aljan vagy kanyarban halad, el6-
fordulhat, hogy az els6 érzékel6k hirtelen
ismerik fel az eldl haladé jarmivet. llyen
esetben a regenerativ fékezés intenzitasa
megnd, és a gépkocsi lelassulhat.

Eléfordulhat, hogy az els6é érzékel6 egyes,

az On savjaban haladé jarmiveket nem

ismer fel:

- Keskeny jarmlvek, mint példaul motor-
kerékparok vagy kerékparok

- Egyik oldalon (nem kozépen) haladd
jarmivek

- Lassu mozgasu vagy hirtelen lassuld
jarmivek

- Lapos hatsé profild jarmivek, mint pél-
daul terheletlen autészallitd utanfutok

Ha az eldl halado jarmi el6tti jarma all,

és az eldl halado jarm{ savot valt, el6for-

dulhat, hogy az érzékel6k nem ismerik fel

az allo jarmivet.

e

\

+ Eléfordulhat, hogy az els6 érzékeldk nem

képesek felismerni az eldl haladd gépko-
csit, ha az On gépkocsija egy kanyarban
gurul. A regenerativ fékezési szint auto-
matikusan lecsokkenhet, ami felgyorsit-
hatja a gépkocsit.

El6fordulhat, hogy kanyargds uton veze-
téskor az els6 érzékel6k a masik savban
haladé jarmivet Ggy ismerik fel, mintha
azonos savban eldl haladé jarmi lenne.
Ez ndvelheti a regenerativ fékezés inten-
zitasat, és a gépkocsi lelassulhat. Ellen-
6rizze a kornyezetet, és a szikségtelen
sebességcsokkentés elkerllése érdeké-
ben nyomja le a gazpedailt.

Ha az els6 érzékel6k hirtelen felismerik
az eldl halad6 gépkocsit, a regenerativ
fékezés intenzitdsa megemelkedhet, és a
gépkocsi lelassulhat.

6-23



A gépkocsi vezetése

Ovintézkedések lejtén és Ovintézkedések sdvvaltdaskor
emelkedén

* Ha a gépkocsi egy emelked6 tetején at-
gurul, vagy az ut lejtése valtozik, el6for-
dulhat, hogy az els6 érzékel6k nem isme-
rik fel vagy hirtelen ismerik fel az eldl ha-
ladé jarmivet. Ez moédosithat a regenera-
tiv fékezés intenzitdsan, és megvaltoz-
tathatja a gépkocsi sebességét.

+ Emelkedén vagy lejtén vezetéskor ellen-
6rizze a kornyezetet, és a lassitashoz
nyomja le a fékpedailt.

[A] Az On gépkocsija

[B] Savot valté gépkocsi

* Ha a szomszédos savbdl egy jarma érke-
zik a gépkocsija elé, az elsd érzékelbk
csak akkor tudjak felismerni a jarmivet,
amikor az teljesen az érzékelési tartoma-
nyon belilre kertil.

+ Eléfordulhat, hogy az elsé érzékeldk kés-
ve ismerik fel a hirtelen érkezé jarmive-
ket.
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Fékberendezés

Fékrasegitovel szerelt
fékberendezés

A gépkocsiban fékrasegité berendezés ta-
lalhatd, amely automatikusan segiti a féke-
zést normal hasznalat esetén.

Ha a gépkocsi kikapcsolt allapotban van,
vagy vezetés kdzben kikapcsoljak, a fékra-
segités nem fog mikodni. Igy is meg tudja
allitani a gépkocsit, csak ehhez sokkal na-
gyobb erét kell kifejtenie a fékpedalra, mint
normal esetben. Emellett a fékut is hosz-
szabb lesz, mint a fékrasegit§ mikodése
esetén.

A VIGYAZAT

Tartsa be a kovetkezo 6vintézkedéseket:

Menet kézben ne tartsa a labat a fékpe-
dalon. Ezaltal rendkivili médon felfor-
réosodhatnak a fékek, és tulzott fékbe-
tét kopas jon létre, emellett megné a
fékut is. A sebesség csokkentése ér-
dekében novelje a regenerativ fékezési
szintet a kormanykeréken lévé bal ol-
dali kapcsolokarral.

Ha hosszi vagy meredek lejton halad
lefelé, a fékpedal tulzott hasznalatanak
elkeriilése érdekében a kormanykeré-
ken lévé kapcsolokar segitségével no-
velje meg a regenerativ fékezés szintjét.
A folyamatos fékezés kovetkeztében a
fékek tulheviilnek, ami atmenetileg a
fékberendezés hatékonysaganak csok-
kenéséhez vezet.

A nedves fékek kovetkeztében kisebb
lehet a fékberendezés lassité hatasa.
Mivel a nedves fékek novelik a fékta-
volsagot és zajosak, valassza ki a re-
generativ fékrendszer 0. szintjét, és
biztonsagos tavolsagot tartva a tobbi
gépkocsitol koriilbeliil tizszer finoman
nyomja le a fékpedalt, hogy a fékrend-
szer kiszaradjon. Ez az eljaras a rege-
nerativ fékrendszer korlatozasa miatt
csOkkentheti a megtehetd tavolsagot,
ami nem a rendszer rendellenességét
jelenti. Autémosas vagy nedves utvi-
szonyok kozott torténd vezetés utan
ellendrizze a fékrendszert.

MEGJEGYZES

* Ne tartsa lenyomva a fékpedalt, ha a
gépkocsi kikapcsolt allapotu (a READY
visszajelz6 lampa nem vilagit). Az ak-
kumulator lemeriilhet.

* A fékezés soran észlelhet6 zaj és vib-
racié normalis jelenségnek tekinthetd.
¢ A kovetkezd esetekben normal miiko-
dés soran atmenetileg az elektromos
fékszivattyu altal keltett zaj és a motor

vibralasa észlelhetd.

- Ha a pedalt hirtelen nyomjak le.

- Ha a pedalt révid id6k6zonként tobb-
szOr nyomjak le.

- Ha az ABS fékezés soran miikédésbe
lép.

Fékbetét kopasjelzé

Ha a fékbetétek elkoptak, és ki kell azokat
cseréltetni, akkor az els6 fékek vagy a hat-
so fékek feldl sivitd zaj hallhaté. Ez a hang
hallhaté agy, hogy idénként jelentkezik,
majd elhalkul, illetve minden esetben jelent-
kezik, amikor megnyomja a fékpedalt.

MEGJEGYZES

A koltséges fékjavitas elkeriilése érdeké-
ben ne folytassa utjat kopott féekbetéttel.

| Informacio

Mindig mindkét oldali (bal és jobb) fék-
betétet ki kell cserélni az els6 vagy a hat-
s6 tengelyen.




A gépkocsi vezetése

Nagy teljesitményii fék

Mivel ez a gépkocsi nagy teljesitményl (ma-
gas surlédasi egyutthatoju anyagbdl készu-
16) fékkel szerelt, sivitas, nyikorgas vagy
morgas jellegl zajok jelentkeznek fékezés
soran. Ez normadlis jelenség, és a surlédas
a tarcsa fellletén kor alaku mintazatokat
alakithat ki. Ez szintén normalis jelenség, és
nem befolyasolja a fékezési teljesitményt.

MEGJEGYZES

¢ Az idénként el6fordulé fékzaj normalis
jelenség. Ha folyamatos surlédé vagy
sivitd6 hang hallatszik, el6fordulhat,
hogy a fékbetétek elkoptak. Azt tana-
csoljuk, hogy ellenériztesse a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszerviz-
ben.

Ha a gépkocsi fékezése soran a kor-
manykerék vibralasa vagy rangatasa
észlelhetd, azt tanacsoljuk, hogy ellen-
Oriztesse a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

A VIGYAZAT

A gyakori gyorsitasok és fékezések de-
formalhatjak az alkatrészeket, és elkop-
tathatjak a féktarcsakat, ami fékezéskor
vibralast okozhat. A fékberendezés karo-
sodasanak elkerulése érdekében keriilje
a talzott fékezést. A garancialis meghi-
basodasok korébdl kizarhaté a tulzott
fékezés altal okozott fékkopas, zaj, vib-
racio, illetve a fékek magas sebességnél,
versenyzés soran, versenypalyan végre-
hajtott gyakori fékezések altal okozott
deformalédasa.
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Elektronikus rogzitéfék
(Electronic Parking Brake -
EPB)

A régzitéfék haszndlata

Az EPB (Electronic Parking Brake -

Elektronikus rogzit6fék) hasznalatahoz:

1. Nyomja le a fékpedalt (1), és tartsa le-
nyomva.

2. Huzza felfelé az EPB kapcsolot (2).

Gy6z6djon meg a rogzitéfék figyelmeztetd
lampa felgyulladasarol.

Az EPB (Electronic Parking Brake - Elekt-

ronikus rogzit6fék) automatikusan miiko-

désbe léphet az alabbi esetekben:

» Egyéb rendszerek kérésére.

* Ha a vezet6 ledllitia a gépkocsit, mikoz-
ben az Auto Hold funkci6 aktiv.

» P (parkolas) allasba kapcsolnak.

Vészfékezés

Ha menet kozben probléma jelentkezik a
fékpedallal kapcsolatosan, a vészfékezés
az EPB kapcsol6 felhizasaval és ebben a
helyzetben tartasaval lehetséges. A fékezés
csak addig lehetséges, amig tartja az EPB
kapcsolét. llyen esetben azonban a fékut
megnd, és hosszabb lesz a megszokottnal.

A VIGYAZAT

A sulyos vagy halalos sériilések kocka-
zatanak csokkentése érdekében, moz-
gasban lévé gépkocsinal vészhelyzet ki-
vételével ne hasznalja az elektronikus
rogzitéféket (EPB). Ez karosithatja a fék-
rendszert, és litkozéshez vezethet.




| Informacio

Vészfékezés soran a rogzitéfék figyel-
mezteté lampa felgyullad, és kattogo
hang hallhaté.

MEGJEGYZES

Ha az EPB-vel val6 vészfékezést kovetd-
en zajt hall és égett szagot érez, azt tana-
csoljuk, hogy ellenériztesse a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszerviz-
ben.

A rogzitéfék kiolddsa

Az EPB (Electronic Parking Brake -

Elektronikus rogzit6fék) kiengedéséhez:

1. Allitsa a Start/Stop gombot ON vagy
START helyzetbe.

2. Nyomja meg az EPB kapcsolot (2),

mikoézben lenyomja a fékpedalt (1).

W

hogy a rogzitéfék

Gy6z6djon meg arrdl,
figyelmeztetd lampa kialszik.

Az EPB (Electronic Parking Brake - Elekt-

ronikus rogzit6fék) automatikus kiengedé-

séhez:

* A sebességvaltdé P (parkolas) vagy N
(Ures) allasban van.
Bekapcsolt gépkocsinal nyomja le a fék-
pedalt, és kapcsoljon el P (parkolas) vagy
N (Ures) allasbol R (hatrameneti) vagy D
(eléremeneti) fokozatba. Gy6z&6djén meg
arrol, hogy az 6sszes ajtd, a motorhazte-
t6 és a csomagtérajtd tokéletesen be van
csukva, és a biztonsagi 6vet becsatolta.

| Informacio

* Az EPB akkor is miikodésbe hozhato,
amikor a Start/Stop gomb OFF allas-
ban van (kizarélag akkor, ha az akku-
mulator altali aramellatas rendelke-
zésre all), de nem lehet kiengedni azt.

¢ Miel6tt lejton lefelé elindulna vagy to-
latna, nyomja be a fékpedalt, és az EPB
kapcsoloval manualisan engedje ki a
rogzitoféket.

MEGJEGYZES

* Ha a rogzitéfék figyelmezteté lampaja
az EPB kioldott allapota ellenére to-
vabbra is vilagit, azt tanacsoljuk, hogy
ellendriztesse a gépkocsit egy hivata-
los HYUNDAI markaszervizben.

* Ne kozlekedjen a jarmiivel, ha az EPB
bekapcsolt allapotu. Ez a fékbetét és a
féktarcsa tulzott kopasat eredményez-
heti.
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Figyelmeztetd lizenetek

To release EPB, fasten seatbelt and close
door, hood and tailgate [Az EPB kienge-
déséhez csatolja be a biztonsagi ovet, csuk-
ja be az ajtot, a motorhaztetot és a csomag-
térajtot|

Ha bekapcsolt allapotd EPB rendszerrel
ugy probal kozlekedni, hogy a vezetd biz-
tonsagi 6ve nincs becsatolva, vagy a motor-
haztetd, a csomagtérajté vagy valamelyik
ajtd nyitva van, egy figyelmezteté hangjel-
zés hallhatd, és megjelenik egy tzenet.

A VIGYAZAT

A gépkocsi nem szandékos elmozdulasa
altal okozott sulyos vagy halalos sériilé-
sek elkeriilése érdekében:

¢ Minden esetben teljesen alljon meg, és
tartsa lenyomva a fékpedalt, kapcsol-
jon P (parkolas) allasba, nyomja meg
az EPB kapcsolot, és kapcsolja a
Start/Stop gombot OFF allasba. Vegye
magahoz a kulcsot, amikor elhagyja a
gépkocsit.

Soha ne engedje, hogy olyan személy
nyuljon a gépkocsi EPB kapcsoldja-
hoz, aki nem ismeri annak miikodését.

Csak akkor engedje ki az EPB-t, amikor
mar a gépkocsiban iil, és erdsen
nyomja a fékpedait.

MEGJEGYZES

Ha behuzott rogzitéfékkel halad gépko-
csijaval, akkor a fékrendszer tulmeleged-
het, és a fék alkatrészeinek id6 el6tti ko-
pasaval vagy meghibasodasaval kell
szamolnia.

I Informacio

* Az EPB miikodtetése vagy kioldasa so-
ran kattané hang hallhato, azonban ez
normalis jelenség, és az EPB megfele-
16 miikodését jelzi.

* Amennyiben a gépkocsit egy parkold
személyzetére hagyja, tajékoztassa oket
az EPB miikoédésérél.
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Az EPB rendellenes miikédése

A Start/Stop gomb a bekapcsolasakor az
elektronikus rogzitéfék (EPB) figyelmeztetd
lampa felgyullad, majd kértlbelil 3 masod-
perc elteltével kialszik, ha a rendszer meg-
felel6en mikodik.

Ha az EPB figyelmeztetd lampa bekapcsol-
va marad, menet kézben felgyullad, vagy a
Start/Stop gomb ON allasaban nem vilagit,
akkor el6fordulhat, hogy az EPB meghiba-
sodott.

Ha ezt tapasztalja, akkor azt tanacsoljuk,
hogy vizsgaltassa at a rendszert egy hivata-
los HYUNDAI markaszervizben.

Az EPB figyelmezteté lampa felgyulladhat,
amikor az ESC visszajelz6 lama az ESC
nem megfeleld mikodését jelezve felgyul-
lad, azonban ez nem az EPB mikodési
rendellenességét jelzi.

MEGJEGYZES

* Ha a rogzito6fék figyelmezteté lampaja
az EPB kapcsol6 felhuzott allapota el-
lenére nem gyullad fel vagy villog, ak-
kor eléfordulhat, hogy az EPB nem lé-
pett miikodésbe.

* Ha az EPB figyelmezteté lampa égve
marad, vagy a rogzitéfék figyelmeztetd
lampaja villog, mikdozben az EPB figyel-
mezteté lampaja vilagit, nyomja meg,
majd huzza fel a kapcsoloét. Ezt ismé-
telie meg még egyszer. Ha az EPB fi-
gyelmezteté lampa nem alszik ki, akkor
azt tanacsoljuk, hogy ellendriztesse a
gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI mar-
kaszervizben.




Régzitéfék figyelmezteté lampa

®

Ez a figyelmezteté lampa akkor vilagit, ha a
Start/Stop gomb ON vagy START allasban
van, és a rogzitéfék be van huzva.

Miel6tt elindulna gépkocsijaval, gy6z&djon
meg arrdl, hogy a rogzitéféket teljesen kiol-
dotta, és a rogzitéfék figyelmeztetd lampa
nem vilagit.

Ha a fék figyelmeztetd lampa bekapcsolt
gépkocsinal a rogzitéfék kiengedése utan is
vilagit, az a fékberendezés hibajara utal.

Ha megteheti, azonnal alljon meg a gépko-
csival. Ha ez forgalmi okokbdl nem valosit-
haté meg, akkor fokozott évatossaggal ve-
zessen, amig el nem ér egy biztonsagos
helyet.

Auto hold (automatikus rogzi-
téfék)

Az Auto Hold akkor is allo helyzetben tartja
a gépkocsit, ha nincs benyomva a fékpedal,
miutan a vezet6 a fékpedal megnyomasaval
teliesen allé helyzetig fékezte a gépkocsit.

| Informacio

A gépkocsi ujrainditasa utan az Auto
Hold funkcié megtartja az utoljara kiva-
lasztott beallitast.

A hasznalathoz:

[A] Fehér

1. Csukott vezetbajtdval, motorhaztetével és
csomagtérajtoval nyomja meg az AUTO
HOLD kapcsolét. A fehér AUTO HOLD
visszajelzé felgyullad, és a rendszer
készenléti allapotba kapcsol.

2. A gépkocsi fékpedallal valo teljes megal-
litasakor a gépkocsi allé helyzetben tar-
tasahoz az Auto Hold rendszer fenntartja
a féknyomast. A visszajelzd fehér szinrél
z6ldre valt.

» A gépkocsi még akkor is allo helyzet-
ben marad, ha felengedi a fékpedalt.

+ Az EPB mikodtetésekor az Auto Hold
kikapcsol.

A kioldashoz:

Ha lenyomja a gazpedalt, mikozben a se-
bességvalté D (eléremeneti) fokozatban
vagy R (hatrameneti) fokozatban van, az
Auto Hold automatikusan kiold, és a
gépkocsi mozogni kezd. Az AUTO HOLD
visszajelz6 zold szinrdl fehérre valt.

A VIGYAZAT

Mindig ellenérizze a gépkocsi koriili te-
riiletet, miel6tt az Auto Hold felengedése
érdekében lenyomja a gazpedalt.
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A gépkocsi vezetése

A kikapcsolashoz:

Y
[A] A lampa nem vilagit
1. Nyomja le a fékpedalt, és tartsa lenyomva.
2. Nyomja meg az AUTO HOLD kapcsolot.
Az AUTO HOLD visszajelz6 kialszik.

A VIGYAZAT

A gépkocsi varatlan elmozdulasanak
megel6zése érdekében a kovetkezékben
felsoroltak megkezdése el6tt mindig
nyomja le a fékpedalt az Auto Hold funk-
cid kikapcsolasahoz:

¢ Lejton haladas.

* A gépkocsi R (hatrameneti) fokozatban
torténd vezetése.

* A gépkocsi leparkolasa.

I Informacio
¢ Az Auto Hold nem miikodik, ha:

- A vezetdajto vagy a motorhaztetd nyit-
va van.

- A csomagtérajté nyitva van.

- A P (parkolas) vagy az R (hatrame-
net) a kapcsolt fokozat.

- Az EPB miikodik.

e Az Auto Hold automatikusan az EPB
funkcidra kapcsol, amikor:

- A vezet6ajté vagy a motorhaztetd nyit-
va van.

- A csomagtérajté nyitva van.

- A gépkocsi tobb mint 10 percig allé
helyzetben van.

- A gépkocsi meredek lejtén all.

- A gépkocsi néhanyszor elmozdult.
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A rogzitofék figyelmezteté lampa fel-
gyullad, az AUTO HOLD visszajelzé
20ldrél fehér szinlre valt at, és egy fi-
gyelmezteté hangjelzés hallhaté, va-
lamint megjelenik egy lizenet, hogy ta-
jékoztasson az EPB automatikus be-
kapcsolasarol. Mielétt elindulna, nyom-
ja le a fékpedalt, ellenérizze a gépkocsi
koriili teriiletet, és az EPB kapcsol6
megnyomasaval manualisan oldja ki a
rogzitoféket.

MEGJEGYZES

Ha az AUTO HOLD visszajelz6 lampa
sarga szinlire valt, vagy rendellenesség
jelentkezik a vezet6ajté, a motorhazteté
vagy a csomagtérajté nyitott allapotat ér-
zékel6 rendszerrel kapcsolatban, el6for-
dulhat, hogy az Auto Hold nem miikodik
megfeleléen. Azt tanacsoljuk, hogy ke-
ressen fel egy hivatalos HYUNDAI mar-
kaszervizt.

MEGJEGYZES

Ha rendellenesség jelentkezik a vezet6-
ajté vagy a motorhaztet6 nyitott allapotat
érzékel6é rendszerrel kapcsolatban, el6-
fordulhat, hogy az Auto Hold nem mii-
kodik megfeleléen.

Azt tanacsoljuk, hogy tovabbi segitsé-
gért keressen fel egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizt.




Figyelmezteté lizenetek

Parking brake automatically applied [A
rogzit6fék automatikusan miikodésbe 1é-
pett]

Ha az EPB mikodtetése aktiv Auto Hold
funkcio mellett kdvetkezik be, egy figyel-
meztet6 hangjelzés hallhato, és megjelenik
egy uzenet.

Turning off AUTO HOLD. Press brake
pedal [Az AUTO HOLD kikapcsol. Nyom-
ja le a fékpedalt]

Ha az Auto Hold funkcioérél az EPB funkcio-
ra valé atkapcsolas nem muikodik megfele-
I6en, egy figyelmeztet6 hangjelzés hallhato,
és megjelenik egy lzenet.

A FIGYELEM

Ha megjelenik ez az lizenet, el6fordulhat,
hogy az Auto Hold és az EPB funkcié
nem miikodik.

A biztonsaga érdekében a vezetonek le
kell nyomnia a fékpedait,

Press brake pedal to deactivate AUTO
HOLD [Az AUTO HOLD kikapcsolasahoz
nyomja le a fékpedalt]

Ha az Auto Hold funkcio AUTO HOLD kap-
csold megnyomasaval torténd kikapcsola-
sakor nem nyomja le a fékpedalt, egy figyel-
mezteté hangjelzés hallhato, és megjelenik
egy lUzenet.

Nyomja meg az Auto Hold kapcsol6t, mi-
kdzben lenyomja a fékpedalt.

A féktarcsak tisztitasa

Haszndlja a féktarcsatisztitas funkciét, ha
zaj keletkezik a fék menet kdzbeni lenyo-
masakor, vagy ha a féktarcsa rozsdas lesz.
Ez segit csokkenteni a zajt és eltavolitani a
rozsdat. A regenerativ fékezés korlatozott a
féktarcsak tisztitasa kdzben, ami csdkkent-
heti az elektromosenergia-fogyasztas haté-
konysagat.

Nyomja meg és 3 masodpercnél hosszabb
ideig tartsa megnyomva az AUTO HOLD
gombot.

+ A féktarcsatisztitas akkor 1ép miikddésbe,
amikor a ,Brake Disc Cleaning” [Féktar-
csatisztitas] tzenet megjelenik a miszer-
csoportban.

* A regenerativ fékezés korlatozott lesz,
mikdzben a fékberendezés menet kdzben
korilbelul 10-szer nyomas ala keril (a
vezetési korilményektdl fiiggben ez val-
tozhat). Ez segit csdkkenteni a zajt és el-
tavolitani a rozsdat.

« A féktarcsatisztitasi funkcié automatiku-
san kikapcsol a mlvelet befejez6désekor.
A mivelet befejezése el6tt is kikapcsol-
hat6 a gépkocsi kikapcsolasaval vagy az
AUTO HOLD gomb 3 masodpercnél
hosszabb idétartamd nyomva tartasaval.

Blokkolasgatlé rendszer (ABS)

A VIGYAZAT

Az ABS (Anti-Lock Brake System - Blok-
kolasgatlé rendszer) vagy az ESC
(Electronic Stability Control - Elektroni-
kus menetstabilizalé rendszer) berende-
zések nem tudjak megakadalyozni a ve-
szélyes, felelétlen vezetési mandéverek
miatt bekdvetkez6 baleseteket. Annak el-
lenére, hogy a gépkocsi jobban iranyit-
haté vészfékezések esetén, mindig tart-
son biztonsagos tavolsagot az On el6tt
haladé jarmiitél. Széls6séges, csuszos
utviszonyok kozott mindig csokkentse a
sebességet.

Az ABS vagy ESC rendszerrel szerelt
gépkocsik féktavolsaga a kovetkezo ese-
tekben nagyobb lehet, mint az azzal nem
rendelkezé gépkocsiké.

Csokkentett sebességgel haladjon a ko-
vetkezo6 koriilmények esetén:

* Egyenetlen, kavicsos vagy havas uton.

* Katyas utakon, vagy ha az utfelilet
magassaga eltéro.

* Ha a gépkocsira hélancot szerelt.

ABS vagy ESC rendszerekkel szerelt
gépkocsik biztonsagossagat soha ne
préobalja nagy sebességgel haladva vagy
kanyarban. Ez litk6zéshez vezethet, és
veszélyeztetheti sajat maga és a kozle-
kedés tobbi résztvevéjének biztonsagat.
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A gépkocsi vezetése

Az ABS egy olyan elektronikus fékezési
rendszer, amely segit megelézni a fékezés
kdzbeni megcsuszast. Az ABS lehetévé te-
szi a vezetd szamara az egyidejlleg térténd
kormanyzast és fékezést.

Az ABS hasznalata

Annak érdekében, hogy vészfékezéskor ki
lehessen hasznalni az ABS el6nyeit, ne
prébalja meg a féknyomast valtoztatni, és
ne pumpadlija a fékpedalt. Olyan er8sen
nyomja meg a fékpedalt, ahogy csak tudja.
Az ABS nem csoOkkenti le a gépkocsi meg-
allasahoz szukséges id6t vagy tavolsagot.
Mindig tartson biztonsagos tavolsagot az
On elétt haladé jarmditél.

Az ABS nem tudja megakadalyozni a hirte-
len iranyvaltoztatas, mint példaul egy tul
gyors kanyarodas vagy hirtelen savvaltas
altal okozott megcsuszast. Mindig az adott
Ut- és id6jarasi viszonyoknak megfeleléen,
biztonsagos sebességgel vezessen.

Az ABS nem tudja megakadalyozni a stabi-
litas elvesztését. Mindig ovatosan korma-
nyozzon, amikor er6sen fékez. Er6s vagy
hirtelen kormanymozdulatok miatt a gépko-
csi a szembejovd forgalom elé sodrodhat,
vagy letérhet az uttestrél.

Az ABS rendszerrel felszerelt gépkocsik
fékutja laza vagy egyenetlen felliletl utakon
hosszabb lehet, mint a hagyomanyos fék-
rendszer( gépkocsiké.

Ha az ABS hibajelzé lampa (@) felgyullad
és égve marad, az azt jelzi, hogy az ABS
feltehetéleg meghibasodott.

Ez id6 alatt az ABS rendszer d6ndiagnoszti-
kat végez, és a lampa kialszik, ha a rend-
szer megfeleléen mikdédik. Ha a lampa ég-
ve marad, a sulyos vagy haldlos sérilések
kockazatanak csokkentése érdekében azt
tanacsoljuk, hogy minél elébb keresse fel a
legkdzelebbi HYUNDAI markaszervizt.
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A VIGYAZAT

Ha az ABS hibajelz6 lampa (@) felgyullad
és égve marad, az azt jelzi, hogy az ABS
feltehetéleg meghibasodott. A fékrasegi-
t6 tovabbra is a megszokott médon miui-
kodik. A sulyos vagy halalos sériilések
kockazatanak csokkentése érdekében
azt tanacsoljuk, hogy minél el6bb keres-
sen fel egy HYUNDAI markaszervizt.

MEGJEGYZES

Ha rossz tapadasu, példaul jeges uton
halad, és folyamatosan hasznalja a fék-
berendezést, az ABS folyamatosan fog
miikodni, és az ABS figyelmeztet6é lampa
(@) felgyulladhat. Huzédjon félre egy biz-
tonsagos helyre, és kapcsolja ki a
gépkocsit.

Ismét inditsa be a gépkocsit. Ha a lampa
kialszik, akkor az ABS rendszer megfele-
16en miikodik.

Ellenkez6 esetben azt tanacsoljuk, hogy

minél elébb keressen fel egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizt.

| Informacio

Ha a gépkocsit a lemeriilt akkumulator
miatt egy masik akkumulatorrél kell be-
inditani, el6fordulhat, hogy ezzel egy
idében felgyullad az ABS figyelmeztetd
lampa (@ ). Ez azonban nem jelenti azt,
hogy az ABS meghibasodott. Miel6tt el-
indul a gépkocsival, fel kell télteni az ak-
kumulatort.




Elektronikus menetstabilizalé
rendszer (Electronic Stability
Control - ESC)

Az elektronikus menetstabilizalé rendszer
(Electronic Stability Control - ESC) kanyaro-
dasi mandverek soran segit a gépkocsi sta-
bilizalasaban.

Az elektronikus menetstabilizalé rendszer fi-
gyelemmel kiséri, hogy merre all a kor-
manykerék, és merre halad pillanatnyilag a
gépkocsi. Az elektronikus menetstabilizald
rendszer (ESC) a gépkocsi egyes kerekei-
nek fékezésével és az elektromos gépkocsi
vezérlérendszerén keresztil avatkozik be,
hogy segitse a vezetdét a gépkocsi kivant
nyomvonalon térténé megtartdsaban. Ez
nem mentesit a biztonsagos vezetés kote-
lezettsége aldl. Mindig az utviszonyoknak
megfelel6en valassza meg a sebességet és
a vezetési stilust.

A VIGYAZAT

Soha ne vezessen az utviszonyokhoz ké-
pest tul gyorsan vagy kanyarodas koz-
ben tul gyorsan. Az ESC rendszer nem
képes az iitkozések megakadalyozasara.
Nagy sebességii kanyarodas, hirtelen
mandverek vagy vizes feliileten bekovet-
kezo feliszas (aquaplaning) miatt sulyos
litkozés kovetkezhet be.

Az ESC miikodése

ESC bekapcsolva

Az ESC és ESC OFF figyelmezteté lampak

a Start/Stop gomb ON allasba kapcsolasa-

kor korulbelll 3 masodpercre felgyulladnak.

Ezutan mindkét lampa kialszik, és az ESC

bekapcsolt allapotba kerdl.

A kovetkezd ESC allapotok kozil valaszthat:

« ESC NORMAL bekapcsolva (ESC ON)

+ ESC SPORT bekapcsolva (az ESC
SPORT visszajelz6 lampa vilagit)

» ESC kikapcsolva (az ESC OFF visszajel-
z8 lampa vilagit)

Miikodés kozben

< ¢

Az ESC mikodése kdzben az ESC figyel-

meztetd lampa villog.

* Ha olyan utviszonyok esetén fékez, ami-
kor a kerekek blokkolasa valészin(, akkor
hangokat hallhat a fékek felél, és a fékpe-
dal luktetését érezheti.

* Az ESC mikodése kdzben eléfordulhat,
hogy a gépkocsi nem ugy reagal a gaz-
pedalra, mint normal kérilmények kozott.
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A gépkocsi vezetése

ESC kikapcsolva

Az ESC miikddés kikapcsolasa:
» 1. allapot (ESC SPORT lizemmadd)

ESC
SPORT

Nyomja meg réviden az ESC OFF gom-
bot. Az ESC SPORT visszajelzd lampa
felgyullad, és a ,Traction and Stability
Control limited™ [Kipdrgésgatld és me-
netstabilizalé korlatozva)] Uzenet megjele-
nik.

Az ESC rendszer kipérgésgatlé funkcidja
(elektromos gépkocsi vezérlés) korlato-
zott lesz, de az ESC fékberendezés-sza-
balyozasi funkcidja (fékvezérlés) még
mukaodik.

2. allapot (kikapcsolt izemmad)

=
°oc
OFF

Nyomja meg és 3 masodpercnél hosz-
szabb ideig tartsa megnyomva az ESC
OFF gombot. Az ESC OFF visszajelz6
lampa felgyullad, és/vagy a ,Traction
and Stability Control disabled” [Kipor-
gésgatld és menetstabilitas ellenérzés ki-
kapcsolva] uzenet megjelenik, valamint
megszolal egy figyelmeztetd hangjelzés.
Kikapcsol mind az ESC rendszer kipdr-
gésgatld funkcidja (elektromos gépkocsi
vezérlés), mind az ESC fékberendezés-
szabalyozasi funkcidja (fékvezérlés).
Ha az ESC kikapcsolt allapotaban a Start/
Stop gombot OFF helyzetbe kapcsolja, az
ESC kikapcsolt allapotban marad. A gépko-
csi Ujbdli beinditasakor az ESC automatiku-
san ismét bekapcsol.
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Visszajelz6 lampak
ESC visszajelz6 lampa (villog)

-
<

ESC OFF (kikapcsolas) visszajelzé lampa
(felgyullad)

-
o
OFF

A Start/Stop gomb ON allasba kapcsolasa-
kor az ESC visszajelz6 lampa felgyullad, és
ha az ESC rendszer megfeleléen mikéodik,
kialszik. Az ESC mkddése kézben az ESC
figyelmeztet6 lampa villog.

Ha az ESC figyelmezteté lampa égve ma-
rad, akkor azt tanacsoljuk, hogy haladékta-
lanul vizsgaltassa at a gépkocsit egy
HYUNDAI markaszervizben.

Az ESC OFF visszajelzd ldmpa az ESC ki-
kapcsolasakor felgyullad.

A VIGYAZAT

Az ESC figyelmezteté lampa villogasa az
ESC rendszer miikodését jelzi:

¢ Lassan haladjon, és SOHA ne prébal-
jon gyorsitani.

* Soha ne kapcsolja ki az ESC rendszert,
mikozben az ESC visszajelz6 lampa vil-
log, ellenkezé esetben elveszitheti a
gépkocsi feletti uralmat, ami litkozeés-
hez vezethet.

MEGJEGYZES

Eltéré méretii keréktarcsakkal vagy gumi-
abroncsokkal valé koézlekedés az elekt-
ronikus menetstabilizalé rendszer (ESC)
helytelen miikodését okozhatja. A gumi-
abroncsok cseréje el6tt gy6z6djon meg
arrél, hogy mind a négy gumiabroncs és
keréktarcsa az eredetivel megegyezé mé-
retii. Soha ne vezessen olyan gépkocsit,
amelyre kiilonb6zé méretii keréktarcsa-
kat és gumiabroncsokat szereltek.




Az ESC kikapcsolt iizemmaddjanak
hasznalata

Vezetés kozben

Az ESC OFF lizemmddot csak rovid ideig
szabad hasznalni a gépkocsi hobdl vagy
sarbol torténd kiszabaditdsahoz, mert igy
atmenetileg kikapcsol az ESC keréknyoma-
tékra haté mikodése.

Ha vezetés kdzben ki akarja kapcsolni az
ESC rendszert, nyomja meg az ESC OFF
gombot, mikdzben sima utfellileten halad.

MEGJEGYZES

A hajtomii karosodasanak elkeriilése ér-
dekében:

Ne engedje, hogy az egyik tengely ke-
reke(i) tulzottan kiporogjon (kiporogje-
nek), amikor az ESC, az ABS és a rog-
zitéfék figyelmezteté lampak vilagita-
nak. Az ebbdl fakadé meghibasodasok
javitasara nem vonatkozik a gépkocsi
garanciaja. Csokkentse a motor telje-
sitményét, és keriilje a kerék (kerekek)
tulzott kiporgését, amikor ezek a lam-
pak vilagitanak.

A gépkocsi fékpadon torténé vizsgala-
takor kapcsolja ki az ESC rendszert (az
ESC OFF visszajelz6 lampa vilagit).

I Informacio

Az ESC kikapcsolasa nem befolyasolja
az ABS vagy a fékberendezés normal
miikodését.

Vezetési lizemmaéd kivalasztasa
Bekapcsolt ESC rendszer esetén az ESC
mikodési jellemz&i a DRIVE MODE [Veze-
tési mod] vagy a kormanykeréken 1évé N1
vagy N2 gombok megnyomasaval kivalasz-
tott vezetési Gzemmodd fliggvényében mo-
dosulhatnak.

Uzemméd | Kivalasztott Az ESC
gomb tizemmod jellemzoje

DRIVE ECO NORMAL
MODE = I"NORMAL | NORMAL
[Vezetési -
maéd] gomb SPORT NORMAL
NORMAL /
N gomb |SPORT+(N) SPORT / OFF
Tovabbi részletekkel kapcsolatosan

tanulmanyozza ebben a fejezetben az
Jntegralt vezetési Uzemmodd ellenérzé
rendszer” cim{ részt.

CUSTOM [Személyre szabott] iizemmod

A kivant vezetési Ulzemmadot kivalaszthatja

az informacids-szoérakoztatd rendszer képer-

nyéjén.

* A CUSTOM uzemmod meniben valassza
ki: ESC > NORMAL/SPORT/OFF.

* Az informacids-szérakoztaté rendszer kép-
erny6jének megérintésével kozvetlendl be-
lIéphet a CUSTOM lizemméd mendijébe.
Tovabbi részletekért tanulmanyozza az
informacids-szoérakoztatd rendszerre vo-
natkozo kulonallé kezelési utmutatot.

Ha az N1 vagy az N2 gomb a CUSTOM
lizemmaod opcidra van beallitva, sem az N1,
sem az N2 gomb megnyomasaval nem
tudja bekapcsolni a CUSTOM lizemmodot,
ha a CUSTOM uzemmodban az ESC OFF
bedllitas van elmentve. Az N1 vagy az N2
gomb megnyomasa utan az ESC disabled
in CUSTOM 1 (or 2) mode settings. Hold
the button again to acknowledge [Az
ESC a CUSTOM 1 (vagy 2) Gzemmodd be-
allitasai altal kikapcsolva. A tudomasulvé-
telhez tartsa megnyomva a gombot] Gizenet
jelenik meg a miszercsoport LCD kijelz&jén.
A CUSTOM lGzemmdd ESC OFF beallitas-
sal torténd bekapcsolasahoz nyoma meg és
tartsa megnyomva az N1 vagy az N2 gom-
bot.
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A gépkocsi vezetése

Gépkocsi stabilitas kezelés
(Vehicle Stability Management -
VSM)

A VSM (Vehicle Stability Management -
Gépkocsi stabilitas kezelés) az ESC rend-
szer (Electronic Stability Control - Elektroni-
kus menetstabilizal6 rendszer) funkcidja. Ez
a funkcid segit a gépkocsi stabilitdsanak
megtartasaban, amikor nedves, csuszos
vagy egyenetlen utfelileten val6 hirtelen
gyorsitas vagy fékezés soran a négy kerék
tapadasa hirtelen eltérévé valhat.

A VIGYAZAT

A VSM nem mentesit a biztonsagos veze-

tés kotelezettsége alol. A gépkocsi sta-

bilitasat kezel6é rendszer hasznalatakor

tartsa be a kovetkez6 ovintézkedéseket:

¢ MINDIG ellenérizze a sebességet és az
elol haladé gépkocsi mogott tartott ko-
vetési tavolsagot.

* Soha ne vezessen az utviszonyokhoz
képest tal gyorsan. A VSM nem el6zi
meg a baleseteket. A tllzott sebesség
rossz iddjarasi viszonyok ko6zott, csu-
szos és gorongyos utfeliileten valé ha-
ladaskor sulyos litk6zéshez vezethet.

A VSM miikédése

Miikodés kozben

A VSM miikodése (a kormanyzas tamoga-
tasa) kdozben a kormanykerék erre utald vi-
selkedését érezheti. Ez normalis jelenség,
és a VSM mikodését jelzi.

I Informacio
A VSM nem miikodik, ha:

* Rézsiis uton, keresztiranyban lejté Gton
halad.

¢ Hatramenetben halad.
* Az ESC OFF visszajelz6 lampa vilagit.

* Az MDPS (motor altal mikodtetett
szervokormany) figyelmezteté lampa
(@) vilagit vagy villog.
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VSM kikapcsolva

A VSM miikddésének kikapcsolasahoz nyom-
ja meg az ESC OFF (ESC KI) gombot. Az
ESC OFF visszajelz8 lampa (£) vilagitani fog.
A VSM ismételt bekapcsolasahoz még egy-
szer nyomja meg az ESC OFF gombot. Az
ESC OFF visszajelzd lampa kialszik.

A VIGYAZAT

Ha az ESC figyelmeztet6é lampa (%) vagy
az MDPS figyelmezteté lampa (&!) égve
marad vagy villog, az azt jelzi, hogy a
VSM rendszer feltehetéleg meghibaso-
dott. Ha a figyelmezteté lampa vilagit,
akkor azt tanacsoljuk, hogy haladéktala-
nul vizsgaltassa at a gépkocsit egy hiva-
talos HYUNDAI markaszervizben.

MEGJEGYZES

Eltér6 méretii keréktarcsakkal vagy gu-
miabroncsokkal valé kozlekedés a VSM
rendszer helytelen miikodését okozhatja.
A gumiabroncsok cseréje el6tt gy6zod-
jon meg arrél, hogy mind a négy gumi-
abroncs és keréktarcsa az eredetivel
megegyez6 méretii. Soha ne vezessen
olyan gépkocsit, amelyre kiilonb6z6 mé-
retli gumiabroncsokat és keréktarcsakat
szereltek.

Hegymeneti elindulast segitd
berendezés (Hill-start Assist
Control - HAC)

A hegymeneti elindulast segité berendezés
emelkeddn allé helyzetbdl torténd elindulas-
kor segitséget nyujt a gépkocsi visszaguru-
lasanak megelézése érdekében. A rendszer
megkdzelitéleg 2 masodpercig (legfeljebb 5
masodpercig, ha a gazpedalt a HAC mko-
dése kdzben finoman lenyomjak) automati-
kusan mikodteti a fékeket, és 2 masodperc
eltelte utan, illetve amikor a gazpedalt le-
nyomjak, megsziinteti a fékezettséget.



A VIGYAZAT

* Mindig alljon készen a gazpedal lenyo-
masara, amikor allo helyzetb6l emelke-
dén indul el. A hegymeneti elindulast
segité rendszer csak koriilbeliil 2 ma-
sodpercig miikodik.

* A hegymeneti elindulast segité beren-
dezés nem miikodik, ha a kapcsolt fo-
kozat a P (parkolas) vagy az N (iires).

* A hegymeneti elindulast segité beren-
dezés akkor is miikédésbe lép, ha az
ESC (Electronic Stability Control -
Elektronikus menetstabilizalé rend-
szer) ki van kapcsolva, azonban nem
aktivalodik, ha az ESC nem miikodik
megfeleléen.

Vészfékezéses megallas jelzé-
se (Emergency Stop Signal -
ESS)

A vészfékezéses megallast jelzé rendszer
(ESS) a hatul haladokat figyelmezteti a fék-
lampa villogtatasaval, ha a gépkocsi hirte-
len és erésen fékez.

Az ESS miikédése

A féklampa akkor villog gyorsan, ha:

* A gépkocsi hirtelen megall. (A gépkocsi
lassulasa meghaladja a 7 m/s® értéket, és
a sebessége 55 km/h folotti.)

* Az ABS mikddésbe lép, és a gépkocsi és
a sebessége 55 km/h fol6tt van.

Az ESS kikapcsolva

A féklampak villogtatasa utan az elakadas-

jelzd vészvillogd automatikusan bekapcsol,

ha

* A vezetési sebesség 40 km/h alatt van,
és a vészfékezési helyzet megsziinik.

* Az ABS kikapcsol.

Az elakadasjelz6 vészvillogo kikapcsol, ha:

* A gépkocsi egy bizonyos ideig alacsony
sebességgel halad.

* A vezeté manudlisan is kikapcsolhatja a
vészvillogét a gomb megnyomasaval.

A FIGYELEM

A vészfékezéses megallast jelzé6 rend-
szer nem lép miikodésbe, ha az elaka-
dasjelz6 vészvillogé mar miikodik.

Tobbszoros utkozést megel6z6
fékrendszer (Multi-Collision
Brake - MCB)

A tObbszorés Utkdzést megel6z6 Multi-
Collision Brake automatikusan fékez a lég-
zsakok kinyilasaval jar6 baleset esetén,
hogy csOkkentse az esetlegesen bekdvet-
kezd tovabbi utk6zések kockazatat.

Az MCB miik6dése

* A légzsdk mikodésbe |épése utan a
Multi-Collision Brake egy rovid ideig el-
lenérzi a fékpedal és a gazpedal lenyo-
masanak intenzitdsat. A rendszer akkor
mikodik, ha a kdvetkezd feltételek telje-
sulnek:

- Az Utkdzés pillanataban a gépkocsi se-
bessége 180 km/h-nal alacsonyabb.

- A fékpedal az utk6zés utan gyengén le-
nyomva marad.

- A fékhatas megsziinik, ha a gazpedalt
30%-nal jobban lenyomtak.

* Amikor a vezetd egy bizonyos szintnél
er6sebben lép a fékpedalra, mikdzben a
Multi-Collision Brake rendszer aktiv alla-
potd, a fékeré prioritast élvez a Multi-
Collision Brake rendszer automatikus fé-
kezésével szemben. Mindazonaltal, ha a
vezetd leveszi a labat a fékpedalrdl, a
Multi-Collision Brake rendszer fenntartja
az automatikus fékezést.

Az MCB kikapcsolva

A Multi-Collision Brake kikapcsol a kovetke-

z6 helyzetekben:

* A gazpedalt egy bizonyos szintnél eré-
sebben nyomjak le.

» A gépkocsi megall.

* Az ESC (elektronikus menetstabilizald
rendszer) vagy az elektronikus berende-
zések rendellenesen miikodnek.
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A gépkocsi vezetése

* llyen esetben el6fordulhat, hogy a rend-
szer nem megfelel6en miikddik.

» Tiz masodperc eltelt azéta, hogy a fék fe-
letti iranyitast automatikusan atvette a
Multi-Collision Brake rendszer.

A VIGYAZAT

* A Multi-Collision Brake cso6kkenti a
gépkocsi sebességét egy iitkozést ko-
vetden, és csokkenti egy masodik lit-
kozés kockazatat, de nem akadalyoz
meg egy masodik litkdzést. A gazpedal
lenyomasaval elhagyhatja az iitkdzés
helyét, hogy elkeriilje a tovabbi veszé-
lyes helyzeteket.

* Miutan a Multi-Collision Brake rend-
szer megallitotta a gépkocsit, a rend-
szer mar nem ellenérzi a fékeket. A to-
vabbi balesetek megel6zése érdekében
a vezetdnek helyzettdl fiiggden le kell
nyomnia a gaz- vagy fékpedailt.

Fékasszisztens (Brake
Assistant System - BAS)

A fékasszisztens rendszer tobbletnyomast
biztosit, ha a fékpedalt egy pillanatra eré-
sen lenyomjak, amikor vezetés kdzben hir-
telen fékezésre van sziikség.

A fékasszisztens rendszer csokkenti az ABS
(blokkolasgatlo rendszer) miikodésbe 1épési
idejét, és ebbdl kovetkezben csokkenti a
féktavolsagot azzal, hogy tdbbletnyomast
biztosit az ABS beavatkozasi pontjaig.

A VIGYAZAT

El6fordulhat, hogy a rendszer a vezetd
vezetési szokasaitol, a haladasi sebes-
ségtol, a fékpedal lenyomasanak mérté-
kétol és az utfeliilet allapotatol fiiggéen
nem muikodik.
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Fékezési tanacsok

A VIGYAZAT

Ha barmikor elhagyja a gépkocsit vagy
leparkol, minden esetben teljesen alljon
meg, és tovabbra is tartsa lenyomva a
fékpedalt. Kapcsolja a sebességvaltot P
(parkolas) allasba, majd hozza miikodés-
be a rogzitéféket, és allitsa a Start/Stop
gombot az OFF allasba.

Ha a rogzité6fék nem aktiv vagy nem tel-
jesen lépett mikodésbe, a gépkocsi vé-
letleniil elgurulhat, ami a vezeté vagy
masok sériilését okozhatja. MINDIG mii-
kodtesse a rogzitéféket, miel6tt elhagyja
a gépkocsit.

A nedves fékek veszélyesek. A fékek ned-
vessé valhatnak, ha vizen halad keresztil a
gépkocsival, vagy ha a gépkocsit lemossa.
Ha a fékek vizesek, a gépkocsi nem all meg
idében. A nedves fékek a gépkocsi egyik ol-
dalra huzasat eredményezhetik.

A fékek kiszéritasahoz finoman fékezzen,
amig helyre nem all a normal fékhatas. Ha
nem all vissza a normal fékhatas, amint te-
heti, alljon meg a gépkocsival egy biztonséa-
gos helyen. Azt tanacsoljuk, hogy vizsgal-
tassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

Menet kdzben NE tartsa a labat a fékpeda-
lon. Még a gyenge, de allandé pedalnyo-
mas is a fékek tulmelegedését, a fék kopa-
sat és esetlegesen a fék meghibasodasat
okozhatja.

Ha vezetés kdzben egy gumiabroncs lee-
reszt, fékezzen évatosan, és tartsa egye-
nesben a gépkocsit a lassitds soran. Ha
mar elég lassan halad ahhoz, hogy bizton-
sagosan lehdzaddjon, alljon meg egy bizton-
sagos helyen.

Az el6regurulas megakadalyozasahoz hata-
rozottan nyomja a fékpedalt, amikor a gép-
kocsi allo helyzetben van.



Osszkerékmeghajtas (AWD)

Az Osszkerékmeghajtas (AWD) mikodése

esetén a vonderé megfeleléen kertl elosz-

tasra az elsé és a hatso kerekek kozott. A

gépkocsi vonderejének maximalizalasaval

javulhat a vezetési teljesitmény olyan nehéz

korulmények kodzott, mint példaul meredek

lejtén vagy emelkeddén, féldaton, csuszoés

talajon stb.

Az elektronikus 6sszkerékmeghaijtas elénye

1. Az iranytartasi stabilitas javulasa

2. A vezetési teljesitmény javulasa kanyar-
ban

3. Biztonsagos stabilitas nehéz kortiimények
k6zott, mint példaul nedves vagy homo-
kos utakon.

4. Az energiahatékonysag javulasa a vezeté-
si Uzemmodd automatikus vezérlése miatt.

| Informacio

Az Osszkerék-meghajtasu gépkocsik a
helyzet tamasztotta kovetelményeknek
megfeleléen valtoztathatjak a motor mii-
kodési allapotat. A vezetési lizemmod
(2WD/AWD) automatikus atkapcsolasa
segit az energiafogyasztas és a vezetési
stabilitas javitasaban.

A VIGYAZAT

A SULYOS vagy HALALOS SERULESEK
kockazatanak csokkentése érdekében:

¢ Keriilje a nagy kanyarodasi sebességet.

* Ne végezzen hirtelen kormanymozdu-
latokat, hirtelen savvaltasokat vagy
gyors, éles kanyarvételeket.

A borulasveszély jelentésen megné, ha
a gépkocsi feletti uralmat nagy sebes-
séggel haladva vesziti el.

A gépkocsi feletti uralom elvesztése
gyakran akkor kovetkezik be, ha ketto
vagy tobb kerék elhagyja az utburkola-
tot, és a vezetd az uttestre visszatérés
érdekében hirtelen visszarantja a kor-
manyt.

Ha a gépkocsi valamelyik kerekével le-
hajt a padkara, soha ne rantsa vissza a
kormanyt. Ehelyett 6vatosan lassitson,
mielétt visszatér az uttestre.

MEGJEGYZES

* Ne hajtson a vizbe, ha a vizszint maga-
sabb, mint a jarmi{ hasmagassaga.

* Ellenérizze a fékek allapotat, amint ki-
hajtott a sarbdl vagy vizbdl. Lassu ha-
ladas kdozben nyomja meg tobbszor is
a fékpedalt, amig a szokasos fékhatas
visszatér.

* Ha olyan terepviszonyok kozott vezet,
mint példaul homok, sar vagy viz, az
el6irt karbantartasi teendéket gyakrab-
ban végezze el (részletes informacio-
kat a 9. fejezet , Karbantartas fokozott
igénybevétel esetén” cimii részében
talal).

* A terepen valé hasznalat utan mindig
alaposan mossa le a gépkocsit, kiilo-
nosen az aljat.

* A gépkocsi mind a négy kerekét azo-
nos gyartmanyu, méreti és tipusu gu-
miabronccsal szerelje fel.

* Az alland6 O6sszkerék-meghajtasu gép-
kocsit platés szallitéjarmiivel kell szal-
litani.

Az 6sszkerékmeghajtassal torténd
biztonsagos vezetés szabalyai

Elindulas elott

* Gy6z6djon meg arrdél, hogy az utasok be-
csatoltak a biztonsagi 6veiket.

+ Uljén egyenesen, és a kormanykerékhez
a szokasosnal kdzelebb helyezkedjen el.
A vezetéshez Onnek legkényelmesebb
pozicidba allitsa a kormanykereket.

Vezetés hoval boritott vagy jeges utakon.

+ Lassan, a gazpedal finom lenyomasaval
induljon el.

» Hasznaljon téli gumiabroncsokat vagy hé-
lancot.

* Hagyjon elegend6 kdvetési tavolsagot az
On gépkocsija és az On elétt haladd
gépkocsi kozott.
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A gépkocsi vezetése

» A regenerativ fékezés hasznalata segit a
lejtén valé kormanyzasban. Mindazonaltal,
gurulds kdzben nehéz lehet a gépkocsi
kezelése a regenerativ fékezés haszna-
lata kdzben, ezért a lehet6 legkevesebbet
hasznalja a regenerativ fékezés 3. szint-
jét.

* A megcsuszasok elkerllése érdekében
kerulje a gyorshajtést, a hirtelen gyorsi-
tast, a hirtelen fékezést, valamint a nagy
sebességl, éles kanyarodasokat.

* Nehéz az ujraindulds, ha a gépkocsi
emelkedén all meg. Tartson megfeleld ta-
volsagot a tobbi gépkocsitol, és lassan
vezessen.

| Informacio

Mind a négy kerékre szereltessen téli gu-
miabroncsot.

A hdlancot a hatsé kerekekre szerelje
fel.

Mindazonaltal a gépkocsi sebességének
30 km/h alatt kell lennie, és minimalizalni
kell a megtett tavolsagot. Ha a hélanco-
kat magas sebességen vagy hosszu ide-
ig tartdo vezetés soran hasznadlja, az az
AWD rendszer miikddési rendellenessé-
gét vagy karosodasat okozhatja.

A téli gumiabroncsokkal és a hélancok-
kal kapcsolatos tovabbi részletekért ta-
nulmanyozza az ebben a fejezetben ké-
s6bb megtalalhato , Téli vezetés” cimii
részt.

A gépkocsi vezetése homokban vagy

sarban

» Lassan és alland6 sebességet fenntartva
haladjon.

» Sarban haladaskor sziikség esetén hasz-
naljon hélancot.

* Hagyjon elegendd kovetési tavolsagot az
On gépkocsija és az On elétt haladd gép-
kocsi kdzott.

+ Csokkentse a gépkocsi sebességét, és
mindig ellendrizze az Utviszonyokat.

» Az elakadas elkertlése érdekében kertlje
a gyorshajtast, a hirtelen gyorsitast, a hir-
telen fékezést, valamint a nagy sebessé-
g(, éles kanyarodasokat.
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MEGJEGYZES

Ha a gépkocsi héban, homokban vagy
sarban elakad, a hajtott kerekek ala he-
lyezzen nem csuszos anyagot, VAGY
lassan porgesse a kerekeket elére- és
hatrafelé, igy hintaztaté6 mozgast hoz lét-
re, ami esetleg kiszabadithatja a gépko-
csit.

Emelkeddn vagy lejton haladas
* Emelkeddn haladas
- Elindulas elétt ellenérizze, hogy lehetsé-
ges-e a felfelé haladas.
- Amennyire csak lehetséges, egyenesen
haladjon.
* Lejtén haladas
- Lejtébn haladas kézben ne végezzen se-
bességfokozat-valtast. A lejtére hajtas
elétt valtson sebességfokozatot.
- Amennyire csak lehetséges, egyenesen
haladjon.

A VIGYAZAT

Fokozott figyelemmel vezessen, amikor
meredek szakaszon le- vagy felfelé halad,
mivel a terep meredekségétol, a talajvi-
szonyoktol és a vizes, saras koriulmé-
nyektdl fiiggbéen felborulhat a gépkocsi-
val.

A VIGYAZAT

Ne vezessen meredek domboldalakon
keresztiranyban. A kerékszéog enyhe
megvaltozasa miatt instabilla valhat a
gépkocsi, illetve egy stabilan elérehalado
gépkocsi instabilla valhat, amikor meg-
all. A gépkocsi felborulhat, és sulyos
sériilést vagy halalt okozhat.




Tovabbi vezetési koriilmények

+ Térképezze fel a terepviszonyokat veze-
tés elétt.

« Mindig figyelmesen vezessen terepen, és
kertlje a veszélyes teruleteket.

* Erds szélben lassan haladjon.

« Kanyarodaskor csOkkentse a gépkocsi
sebességét. Az Osszkerék-meghajtasu
gépkocsik sulypontja magasabban van,
mint a hagyomanyos kétkerék-meghajta-
su gépkocsiké, ezaltal valészinlibb a bo-
rulas kockazata, ha tul nagy sebességgel
kanyarodik.

* Terepen valé vezetéskor mindig tartsa
erésen a kormanykereket.

A VIGYAZAT

Ne fogja meg a kormanykerék belsé felét,
amikor terepen vezet. A karja megsériil-
het egy hirtelen kormanyzasi manévertél,
vagy attél, hogy a kormany a féldon lévé
targynak litkozés miatt visszarug. Elve-
szitheti a kormanykerék feletti uralmat,
ami sulyos vagy halalos sériiléssel jaro
balesethez vezethet.

Vészhelyzeti 6vintézkedések

Gumiabroncsok

A gumiabroncsok cseréjekor bizonyosodjon
meg arrdl, hogy mind a négy gumiabroncs
azonos meéret(, tipusu, futéfellletl, markaju
és teherbirasu.

A VIGYAZAT

Ne hasznaljon olyan méretii és tipusu
gumiabroncsokat és keréktarcsakat,
amelyek eltérnek a gépkocsira eredetileg
felszereltektdl. Ez befolyasolhatja a gép-
kocsi biztonsagat és teljesitményét, ami
iranyithatatlansagot vagy felborulast
eredményezhet, és sulyos sériilést okoz-
hat.

A VIGYAZAT

Soha ne kapcsolja be a gépkocsit, illetve
ne probaljon elindulni vele, ha az 6ssz-
kerék-meghajtasti gépkocsit emeldvel
felemeli. A gépkocsi lecsuszhat vagy le-
eshet az emel6rdl, és sulyos sériilést
vagy halalt okozhat Onnek vagy a kozel-
ben tartézkod6 személyeknek.

A gépkocsi vontatdsa
Osszkerék-meghajtasu gépkocsik esetében
gorgds kerékemeldt vagy trélert kell hasz-
nalni, hogy az 6sszes kerék felemelkedjen
a talajrél. Tovabbi részletek a 8. fejezet ,A
gépkocsi vontatasa” cimi részében talalha-
tok.

A gépkocsi ellenbrzése

* Amennyiben a gépkocsi felemelése valna
sziikségessé, ne allitsa meg egyik kerék
forgasat sem. Ez az §sszkerék-meghaijta-
si rendszer karosodasat okozhatja.

» Soha ne miikodtesse a rogzitéféket ak-
kor, amikor a négy felemelt kerékkel
emeldn [évé gépkocsi bekapcsolt allapo-
tu, és a kerekei meghajtas alatt allnak,
mert emiatt kdrosodhat az &sszkerék-
meghajtasi rendszer.
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Prébapadi vizsgalatok

Az Osszkerék-meghajtasu gépkocsikat spe-
cidlis, négykerékmeghajtdshoz alkalmas
gorgds teljesitményméré padon vagy fékpa-
don kell vizsgalni.

(&)
[A] Gorgés probapad (sebességmérd)
[B] Ideiglenes szabadonfutd gérgé
Az Osszkerék-meghajtasu  gépkocsit ne
tesztelie kétkerék-meghajtasu gépkocsik-
hoz alkalmas probapadon. Amennyiben két-
kerékmeghajtashoz alkalmas gorgés pro-
bapadot kell hasznalni, végezze el a kovet-
kez6 eljarast:
1. Ellenérizze a gépkocsi szamara ajanlott
gumiabroncs légnyomast.
2. Az abran lathaté modon hajtson a gérgés
probapadra a hatso kerekekkel.
3. Engedije ki a rogzittféket.
4. Az els6 kerekeket az abran lathaté mo-
don helyezze az ideiglenes szabadonfutd
gorglkre.

A VIGYAZAT

Maradjon tavol a gépkocsi elsé részétél,
mikdzben a gépkocsi a prébapadon se-
bességben van. A gépkocsi a gorgokrol
leugorva siulyos sériilést vagy halalt
okozhat.
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Elektronikus vezérlésii,
részlegesen 6nzaro
differencialmii

Az elektronikus vezérlésl, részlegesen on-

zaro differencialmii egy olyan mechaniz-

mussal rendelkezé funkcidt jelent, amely a

kerekek fordulatszam-kilonbség kiegyenli-

tési feladatat ellenérzi.

Az elektronikus vezérlési, részlegesen 6n-

zaro differencialmii a kerekek fordulatszam-

kilénbség kiegyenlitési funkcidjat ellenérzi

a kovetkezok elbsegitése érdekében:

» Javitja a kezelhet6séget nagy sebesség-
gel torténd kanyarodaskor.

» Javitja az elindulasi teljesitményt.

* Megel6zi a bal és a jobb oldali kerekek
eltér6 surlédasa altal okozott kiporgést
vizes vagy havas utakon.

A VIGYAZAT

Soha ne porgesse a kerekeket ugy, hogy
az egyik kerék emelével megemelt hely-
zetben van. Ez rendkiviil veszélyes elekt-
ronikus vezérlésii, részlegesen oOnzaré
differencialmiivel szerelt gépkocsik ese-
tén.

Vezetési lizemmod kivalasztasa

Az elektronikus vezérlési, részlegesen 6n-
zaré differencialmii mikodési jellemzéi a
DRIVE MODE [Vezetési mdd], illetve a kor-
manykeréken lévé N1 vagy N2 gomb meg-
nyomasaval kivalasztott vezetési izemmaod
figgvényében maédosulhatnak.

- Mode |\ slasztott| Aze-LSD
[Uzemméd] | .. " .
uzemmod jellemzéje
gomb
DRIVE ECO NORMAL
MODE i A
[VEZETESI NORMAL NORM,?\L
MOD] gomb | SPORT NORMAL
NORMAL /
N gomb SPORT+(N) SPORT / OFF

Tovabbi részletekkel kapcsolatosan tanul-
manyozza ebben a fejezetben az ,Integralt
vezetési Uzemmod ellenérzé rendszer” ci-
mi részt.



| Informacio

Az N Drift Optimizer aktivalasakor az
e-LSD kizarélag a driftelésre valé hasz-
nalatra all rendelkezésre.

CUSTOM [Személyre szabott] iizemmaéd

A kivant vezetési izemmadot kivalaszthatja

az informacids-szérakoztatd rendszer kép-

ernydjén.

« A kormanykeréken lévé N1 vagy N2 gomb

megnyomasaval valassza ki a CUSTOM
[Személyre szabott] izemmodot.
Az informaciés-szérakoztatd rendszer kép-
erny6jén megjelenik a CUSTOM Uzem-
mod menije. A CUSTOM lGzemméd me-
niben valassza ki: e-LSD > NORMAL/
SPORT.

* Az informacids-szorakoztatd rendszer kép-
erny6jének megérintésével kozvetlenll
beléphet a CUSTOM uzemmdd mendi-
jébe. Tovabbi részletekért tanulmanyozza
az informacids-szérakoztatd rendszerre
vonatkozo6 kilonallé kezelési utmutatot.

Figyelmeztetd lizenetek

Electronic Limited Slip Differential
temporarily disabled due to
overheating [Az elektronikus
vezérlésii, részlegesen 6nzaré
differencialmii a tulmelegedés
miatt atmenetileg kikapcsolt]

A kapcsol6dd alkatrészek tulmelegedése
miatt atmenetileg kikapcsol az elektronikus

vezérlés(, részlegesen Onzaré differencial-
mi. Varja meg, amig a gépkocsi leh(l.

Limited-slip differential disabled.
Tire diameter mismatch [A
részlegesen 6nzardé differencialmii
kikapcsolt. A gumiabroncs

atméréje nem megfeleld]

Ez az (izenet akkor jelenik meg, ha eltéré gu-
miabroncsok (méret, tipus stb.) észlelhetek.
Az elektronikus vezérlés(, részlegesen on-
zaro differencialmi (e-LSD) hasznalatahoz
a gépkocsi kerekeit azonos gumiabroncsok-
kal szerelje fel.

Check Limited Slip Differential
[Ellendrizze a részlegesen 6nzaré
differencialmiivet]

Ha az elektronikus vezérlési, részlegesen
Onzaro differencialmi nem mikddik megfe-
leléen, ez a figyelmeztetd Uzenet jelenik
meg a miszercsoportban. Ha ezt tapasztal-
ja, akkor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa
at a rendszert egy hivatalos HYUNDAI mar-
kaszervizben.

6-43



A gépkocsi vezetése

N gomb

Az N1/N2 gombok beallitasai

Ugyanaz a beallitas egyidejiileg is kiva-
laszthat6 az N1 és az N2 gombnal is.

Ha azonban az N1 (N2) gombot a ,,(2)
Start lap timer” [Korid6 mérése] opciora
allitjdk, az N2 (N1) gomb automatikusan
a ,(3) Stop & reset lap timer” [Korido le-
allitasa és nullazasa] opciora valit.
Tovabbi részletekért tanulmanyozza az
informacios-szérakoztaté rendszerre vo-
natkozé kiilonallé kezelési utmutatét.

(1) Bal oldali N gomb
(2) Jobb oldali N gomb

A vezetd az informacios-szérakoztatd rend-
szer képerny6jén tudja beallitani az N1/N2
gombokat, ehhez a gombot korilbelll 0,8
masodpercig kell megnyomva tartani.

Az N1/N2 gomb kilén-kilén beallithatok:
(1) Az N tzemmod kivalasztasa

(2) Koridémérés inditasa

(3) Koridémérés leallitasa és nullazasa
(4) N Active Sound+ [N aktiv hang+]

(5) N e-Shift (e-fokozatvaltas)

(6) N Launch Control (rajtautomatika)
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Integralt vezetési lizemmad ellen6rzé rendszer

Vezetési izemmod

Vezetési méd gomb

(1) Bal oldali N gomb
(2) Jobb oldali N gomb

| Informacio

Ha az N1 vagy az N2 gombot a Drive
mode [Vezetési iizemmad] opciora allit-
jak be az informacios-szérakoztaté rend-
szeren keresztiil, az N1 vagy az N2 gomb
megnyomasaval kivalaszthaté a vezetési
lizemméd.

Tovabbi részletekért tanulmanyozza az
informaciés-szérakoztaté rendszerre vo-
natkozo kiilonallé kezelési utmutatot.

A vezetési Uzemmodot a vezetd igényei
vagy az Utviszonyok alapjan lehet kivalasz-
tani. Az J(jrainditas utan a rendszer a
NORMAL (izemmddra all vissza.

A kormanykeréken lévé N1 vagy N2 gomb,
illetve a Drive mode [Vezetési méd] gomb
megnyomasakor az lizemmadd a kdvetkez6k
szerint valtozik:

A NORMAL lizemmdd kivalasztasa nem je-
lenik meg a miszercsoportban.

ECO iizemméd

Ha a vezetési lzemméddnal az ECO Uzem-

mod kerdl kivalasztasra, a legjobb energia-

fogyasztas elérése érdekében a motor és
fordulatszam-csdkkenté hajtomi  vezérlési
logikaja megvaltozik.

* Ha kivalasztasra kerilt az ECO lUzem-
méd, az ECO visszajelzé lampa felgyul-
lad.

* Amennyiben a gépkocsi ECO lGzemmod-
ra van beallitva, a gépkocsi ledllitdsa és
Ujrainditasa utan a vezetési lUzemmdd
NORMAL Gzemmodra valt at.

| Informacio

Az energiafogyasztas a vezeté vezetési
szokasaitél és az utviszonyoktol fiiggo-
en valtozik.

Ha az ECO iizemmoad aktiv:

* A gazpedal ovatos lenyomasakor a gyor-
sulasi reakcié kissé lecsokkenhet.

« A légkondicional6 rendszer teljesitménye
korlatozott lehet.

A fenti jelenségek normalisnak szamitanak,

amikor az energiafogyasztas csokkenése

érdekében az ECO lizemmdd kivalasztasra

kerdlt.
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Az ECO iizemmod miikodési korlatozasai:
Ha az ECO lzemmdd mikdédése kdzben az
alabbiak fordulnak eld, a rendszer meég ak-
kor is csak korlatozottan fog miikodni, ha az
ECO visszajelzd lampa allapotdban nem
kovetkezik be valtozas.
* Ha a hitéfolyadék hémérséklete tul ala-
csony:
A rendszer korlatozottan mikodik, amig a
gépkocsi teljesitménye normalis nem lesz.
* Emelkeddn felfelé valo haladaskor:
A rendszer korlatozottan mikddik, hogy
emelkeddn felfelé haladas soran elegen-
dé nyomaték alljon rendelkezésre.
A rendszer miikodését korlatozza a kap-
csolasi helyzet.
* Ha a gazpedal néhany masodpercig na-
gyon le van nyomva:
A rendszer korlatozottan fog mikddni,
mert Ugy itéli meg, hogy a vezet6 gyorsi-
tani akar.

SPORT iizemméd

A SPORT Uzemmdd a kiemelkedd vezetési

teljesitmény érdekében a kormanyzasi eré-

szikséglet, a motor- és fordulatszam-csok-
kent6 hajtomi vezérlési logika automatikus
beallitasaval kezeli a vezetési dinamikat.

» Ha a DRIVE MODE [Vezetési mdd] gomb
megnyomasaval kivalasztasra kerilt a
SPORT lzemmdd, felgyullad a SPORT
visszajelzd lampa.

* Ha a SPORT lGzemmaod aktiv:

- Gyorsitaskor a magasabb fokozatba
kapcsolasok késleltetettek.

I Informacio

SPORT ilizemmoédban megnéhet az ener-
giafogyasztas.
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A vezetési uizemmobdok jellemzéi
Az egyes berendezések miikodési jellemz6i a kivalasztott vezetési lzemmaod fliggvényé-
ben moédosulnak.

NORWAL SPORT

Elektromosenergia-
L Normal vezetési fogyaszt_e'as i Sportos vezetési
Jellemzdk . A szempontjabdl - A
Uzemmod . Uzemmadd
nagyon hatékony
izemmod
Bekapcsolds gombbal Nyomja meg a DRIVE MODE [Vezetési méd]
gombot
Visszajelz6 a
miiszercsoportban B ECO S P O RT
Légkondicional6 NORMAL ECO (ECO/NORMAL) NORMAL
berendezés
Regenerativ fékezési szint 0-3

*1' Az informé&cios-szorakoztaté rendszerben minden vezetési modhoz beallithatd a vezetési
korilmény. Ehhez valassza ki: Setting [Beallitas] > Vehicle [Gépkocsi] > Drive mode
[Vezetési izemmoéd] > ECO mode climate control [Légkondicionalas ECO lizem-
médban].

| Informacio

» El6fordulhat, hogy a szoftverfrissitések hatasara az informacios-szérakoztaté rend-
szer modosul. Bévebb informaciokért tanulmanyozza az informaciés-szérakoztato
rendszerre vonatkozo kiilonallé kezelési utmutatot és a gyors utmutatot.

* A fékezési méd kiilon is beallithato. A hasznalni kivant lizemmoédot az informacids-
szoérakoztato rendszerben tudja kivalasztani a Setting [Beallitas] > Vehicle [Gépko-
csi] > Drive mode [Vezetési izemmaod] > Brake mode [Fékezési mod] meniipontok
segitségével.

Ha az N brake regen [regenerativ fékezés] optimalizalas keriil kivalasztasra, a féke-
zési mod optimalizalasra keriil, és az lizemmédjanak beallitasa inaktiv lesz.
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N Gizemmoad
N1/N2 gomb

(1) Bal oldali N gomb

(2) Jobb oldali N gomb

Az N Uzemmdd bekapcsolasahoz nyomja
meg az N gombot. A gépkocsi Ujrainditdsa
utan a vezetési méd a NORMAL tzemmadd-
ra all vissza.

| Informacio

A vezetési mod beallitasahoz nyomja
meg az N1/N2 gombot az informacids-
szorakoztatdo rendszerben. Az N1/N2
gomb beallitasara vonatkozé tovabbi in-
formaciokért tanulmanyozza az ,,N gomb”
cimi részt.

N lizemmod

Az N lzemméd a SPORT és SPORT+

Uzemmaoddok kozil kivalasztja a megfeleld

vezetési Uzemmoddot minden egyes olyan

egységnél, amelyek hatast gyakorolnak egy
nagy teljesitményl gépkocsi teljesitményé-
re.

* Amikor az N Uzemmodd bekapcsolasahoz
megnyomja az N gombot, a visszajelzé
lampa felgyullad.

* Az N Gzemmod (SPORT/SPORT+) a ve-
zetési teljesitmény érdekében automati-
kusan beadllita a kormanyzasi erbszik-
ségletet és a motorvezérlési logikat, dina-
mikusabba téve igy a vezetést.

I Informacio

SPORT/SPORT+ (lizemmoédban megné-
het az energiafogyasztas.

6-48

CUSTOM [Személyre szabott] iizemmod
A vezetési modban  két  kildnbdzé
CUSTOM Uzemmadot (CUSTOM
1/CUSTOM 2) allithat be.
CUSTOM lzemmoddban a vezetd igényei-
nek megfeleléen valaszthaté ki a vezetési
mad.
* Motor:
ECO /NORMAL / SPORT / SPORT+
« Steering [Kormanymi]:
NORMAL / SPORT / SPORT+
» Suspension [Kerékfelfliggesztés]:
NORMAL / SPORT / SPORT+
+ e-LSD: NORMAL / SPORT / SPORT+
+ ESC: NORMAL / SPORT / OFF
* NAS+: Ignition / Evolution / Supersonic

El6fordulhat, hogy a szoftverfrissitések
hatasara az informacios-szorakoztaté
rendszer moédosul. Bévebb informacio-
kért tanulmanyozza az informacios-szo6-
rakoztaté rendszerre vonatkozoé kiilonal-
16 kezelési utmutatét és a gyors utmuta-
tot.

Informacio




Teljesitmény opcio beallitasok
1. Az informacids-szérakoztatd rendszer 6

képernydjén valassza ki az N izemmo-
dot (1).

3. Valassza ki a Performance option [Tel-
jesitmény opcid] (3) menipontot.

4. Az informacios-szoérakoztatd rendszer bal
oldalan megjelenik a teljesitmény opcio
funkcié. A részletes beallitdsokhoz va-
lassza ki az egyes funkciokat.

N e-Shift (e-fokozatvaltas)

Az N e-Shift rendszert olyan elektromos
gépkocsikhoz tervezték, amelyek csak mo-
torral és fékberendezéssel rendelkeznek.
Az N e-Shift rendszer egy belsé égésl mo-
tor automata sebességvaltéjanak érzetét
nyujtja a motor vezérlbegység segitségével.

Beallitasok

* Az N2 gombot el6szor a kormanykeréken
kell beallitani. (A gomb beallitasat médo-
sithatja. Tovabbi informacidkért tanulma-
nyozza az ,N gomb” cim({ részt.)

* Az N lGzemmod képernydjén valassza ki
a Performance options [Teljesitmény
opciok] > N e-Shift menipontokat, majd
nyomja meg az Activate [Bekapcsolas]
gombot.

) nmode

* Az N e-Shift bekapcsolt allapotaban az N
Active Sound+ [Aktiv hang+] hangja auto-
matikusan Ignition tGzemmadra kapcsol.
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Alap funkciok N e-Shift (e-fokozatvaltas) miiszercsoport
motorfordulatszam miszer

» A virtualis fokozatvaltas vezérlés egy bel-
s6 égésli motor automata sebességvalté-
janak érzetét nyujtja.

- Shift Pattern [Fokozatvaltasi séma]: az
lUzemmodtdl figgben differencialt kap-
csolasi séma, alacsonyabb motorfék-
hatas, a fokozatvaltas allitasa stb.

- Shift feeling [Fokozatvaltas érzete]: az
Uzemmodtol fuggéen differencialt fel-
/visszakapcsolasi séma, visszakapcso-
lasi fordulatszam-6sszehangolas, WOT
PUSH UP stb.

- Auto/Manual mode [Automata/manuélis : _
Uzemmod]: a kormanykerék bal és a
jobb oldalan lév6 kapcsolokarok hasz- | A funkcioé kizaréla spkocsi t-
nalatakor atkapcsol automata fokozat- Kkész ii Zarolag a gepkocsi mene
ész lizemmodjaban miikodik.

valtasi médbol manualis fokozatvaltasi .. h S
médba (a manudlis lzemmdd torlésé- Ezt a funkciét az ECO lizemmod kivéte-

hez tartsa a bal oldali kapcsolokart 2 lével valamennyi vezetési lizemmod-
masodpercig meghtizva, majd atvalt ban hasznalhatja.

automata (izemmadba). * Nem hasznalhatja az N e-Shift funkciot

+ Sound effect [Hangeffektusok]: belsé/kil- az intelligens sebességtart6 automati-

s6 hangok, amelyeket a fokozatok motor- ka, az N Drift Optimizer, az N Grin

fordulatszam/motornyomaték szimulalasa- Boost lizemméd vagy a taviranyitasd

hoz igazitottak. parkolast segité intelligens rendszer

miikodése kozben, illetve a gépkocsi
elektromos rendszerének meghibaso-
dasa esetén, vagy ha a magasfesziilt-
csolasi hang. ségl akkumulator toltottségi szintje

* Interface realization [Az interfész megva- alacsony. . i i
6sitasa): automata/manualis izemmod ° Az N e-Shift bekapcsolasa esetén az

High-performance sound effect [Nagy tel-
jesitményl hanghatas]: Utéégéses, gyuj-
taskimaradasos 6blos hang, P/ON felkap-

(kormanykeréken 1évé kapcsoldkar), mi- ECO iizemméd, az N Grin Boost, az in-
szercsoport (motorfordulatszam, sebes- telligens sebességtarté automatika
ségalto allasa) (sebességhatar betartasat segité rend-

szer) kikapcsol. Az egyes funkciok ki-
kapcsolasat kovetéen ismét beléphet
az N e-Shift lizemmédba.

« Atmeneti kommunikaciés hiba megsza-
kithatja a VGS miikodését.

* A fokozatvaltas-szimulalasi érzést be-
folyasolhatja a gépkocsi allapota (telje-
sen feltoltott vagy lemeriilt). A vezeto6t
segitd biztonsagi funkciok (példaul
TCS/ESC) szintén megszakithatjak a
miikodését.
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A kormanykeréken lévé kapcsolékar ma-
nualis fokozatvaltéoként hasznalhaté az N
e-Shift rendszerben. A kormanykeréken
lIévé bal oldali [+] kapcsolokar magasabb
sebességfokozatba kapcsolashoz, mig a
kormanykeréken 1évé jobb oldali [-] kap-
csolokar alacsonyabb sebességfokozat-
ba kapcsolashoz hasznalatos.

N Active Sound+ [N aktiv
hang+]

Az N Active Sound+ rendszert arra tervez-
ték, hogy dinamikusabb vezetési hangot
nyujtson a vezetének az elektromos gépko-
csi teljesitménnyel Gsszhangban optimali-
zalt virtualis hangok segitségével. A vezet6
a kilsé vezetési hangok beallitasait is mo-
dosithatja.

Beallitasok

Az N Uzemmadd képernydjén valassza ki a

Performance options [Teljesitmény opci-

6k] > N Active Sound+ [N aktiv hang+] me-

niipontokat.

Az N gépkocsik 3 tipusu egyedi vezetési

hangot kinalnak.

« Ignition [Gyujtas]: egy bels6 égésii motor
visszaégési hangjanak szimulalasa a
gépkocsi és a vezetd kozotti egység ér-
zését keltve.

» Evolution [Fejl6dés]: a jov6 nagy teljesit-
ményl elektromos gépkocsijainak hang-
hatasat szimuldlja, Uj élménnyel gazda-
gitva igy a vezet6t.

» Supersonic [Szuperszonikus]: erés hang,
egy szuperszonikus repll6gép hangjanak
szimulalasa a hangrobbanas hanghata-
saért.

Nyomja meg a % gombot a hang beallita-

sahoz.

* Volume (inside) [Hangerd (belll)]: allitsa
be a hangerét.

« External speaker [Kilsé hangszérd]: nagy
teljesitményl N hang kibocsatasa és
hanghatas létrehozasa kivl.

» High-performance sound effect [Nagy tel-
jesitményl hanghatas]: optimalizalja a
nagy teljesitményl N vezetési éiményt.

Custom soursd setfings

A beadllitas az N modd képernyéjén, a
Custom mode [Custom (zemmo6d] NAS+
gombjanak minden egyes megnyomasara
valtozik.
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A gépkocsi vezetése

‘ M e-Shift Driving mode I
OFF WP loniton EEP Evolution MM Supersonic

' EV Driving mode l

| Informacio

Ha beallit egy gyors elérést, a kormany-
keréken 1évé N1/N2 gombokkal valaszt-
hatja ki a hangot.

Alap funkcidk

» A kontrollert (ADP) hasznalva a legjobb
hangot élvezheti a vezetési informaciok
(fordulatszam/sebesség/nyomaték/gazpe
dal) alapjan.

* Hasznalhatja a sebességvaltdé hangot,
amely az N e-Shift funkcidhoz (virtualis
sebességvalto) kapcsolodik.

 Kivalaszthatja a hangot, és specifikus be-
allitasokat végezhet.

* Nagyon hatékony hanghatasokat hasz-
nalhat, mint példaul visszaégés, hangrob-
banas, elindulas vezérlés stb.

* A kils6 hangszoro segitségével a gépko-
csin kivul is hallhaté a hang.

A kiils6 hangszéré elhelyezkedése

1
—

A

r

a._uk
==
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N Launch Control
(rajtautomatika)

Az N Launch Control (rajtautomatika) maxi-
malis gyorsulast nyujt, amikor a gépkocsi
teljesen allé helyzetben van.

Az N Launch Control (rajtautomatika) hasz-
nalatakor a gépkocsi gyorsulasanak maxi-
malizalasa érdekében az N Grin Boost
automatikusan bekapcsol.

Beallitasok

1. Az N izemmodd képernydjén valassza ki
az Uttest Utviszonyoktol fliggd szintjét
(LOW/MEDIUM/HIGH [ALACSONY/KO-
ZEPES/MAGAS]) a Performance options
[Teljesitmény opcidk] > N Launch Cont-
rol [Rajtautomatika] menupontokban. Ez-
utan nyomja meg az Activate [Bekap-
csolas] gombot (1).

| Informacio

A Reset Grip Level [Uttapadasi szint nul-
lazasa) (2) gomb megnyomasara az utta-
padas szintje HIGH [Magas] értékre val-
tozik.

2. Ha az el&feltételek teljesiiinek, az N
Launch Control készen all a bekapcso-
lasra, miutan a jobb labaval teljesen és
réviden lenyomja a gazpedalt, mig a bal
labaval teljesen lenyomja a fékpedalt.

A mikodés elbfeltételei

*A vezetési lUzemmdéd az N modd
(Custom motor izemmaod Sport +)

* ESC SPORT vagy OFF allasban, foko-
zat allasa: D

» A kormanykerék egyenes allasban van.
Motor figyelmeztet6 jelzés: nincsen



* A kerék fordulatszama normalis értéku.
A motor hémérséklete normalis értéka.
"Amikor az N Launch Control készen all
a bekapcsolasra, az N Launch Control
Ready [Az N Launch Control készen all]
Uzenet jelenik meg a miszercsoportban.

3. Amikor készen all, automatikusan létre-
jon az el6zetes nyomaték (ha a valasztott
Uttapadasi szintje HIGH [MAGAS] szintre
lett beallitva).

4. 8 masodpercen belil induljon el a fékpe-
dal felengedésével.

| Informacio

* Az N Launch Control a gazpedal felen-
gedése utan kikapcsol.

e Ha szerethé az N Launch Controlt
hasznalni, legalabb 2 percig hagyja
hilni a gépkocsit.

| Informacio

Az N Launch Control hasznalata korlato-
zott, amikor az N Grin Boost, a sebes-
séghatar betartasat segité rendszer, az N
Drift Optimizer, az N e-Shift, az N pedal
és az N Torque Distribution éppen miiko-
dik, vagy a motor vezérléegység tulmele-
gedett.

Funkcio és vezérlés

Elézetes nyomaték

Elindulas elétt Iétrehozza a kerekekre és a
hajtaslancra juté nyomatékot, igy a vezeté
minimalizalni tudja a gyorsulashoz sziksé-
ges el6készuleti id6t, és a fekpedal felenge-
dése utan leroviditheti a gyorsulasi id6t.

Uttapadasi szint ellenérzése

Az utviszonyoknak megfelel6 vezetés érde-
kében 3 klloénbdzé szinten ellendrzi a kere-
kek kiporgését és a nyomatékot.

Automati-
Uttapadasi S (T El6zetes
szint kapceolds nyomaték
az N Grin Y
Boosttal
ALACSONY | , NeM | Nem hasznalt
hasznalt
KOZEPES | Alkalmazva | Nem hasznalt
MAGAS Alkalmazva | Alkalmazva
N pedal

Az N pedal kilénlegessége, hogy a regene-
rativ fékezés 3 fokozatat alkalmazva gyors
és linearis lassulast eredményez. Amikor
nem hasznaljak a gazpedalt, jobb terhelés-
elosztast és terhelésvaltast nyujt.

A FIGYELEM

¢ Az N pedalt kizarélagosan versenypa-
lyan valé hasznalatra tervezték.

El6fordulhat, hogy az adott orszag
vagy régié jogszabalyainak nem felel
meg az N pedal funkcié.

A vezeto felel azért, hogy az adott or-
szag vagy régio biztonsagos vezetésre
vonatkozé rendelkezéseit betartsa.
Ovatosan vezessen, mivel a gépkocsi
érzékenyen reagalhat a gazpedal le-
nyomasara, amikor maximalis sebes-
séggel halad.

6-53



A gépkocsi vezetése

Beallitas
* Motor Uzemmobdra

CUSTOM lzemmod (motor Sport +

Uzemmod)) és ESC lzemmddra allitva
(SPORT vagy OFF), valassza ki az N
Track > N Pedal menupontokat az N
Uzemmod képernyéjén, és nyomja meg
az OK gombot a kormanykeréken.

N Race

rabe il
N Dvift
Dptinizer

Vagy az N uzemmod képernydjén valasz-
sza ki a Performance options [Teljesit-
mény opciok] > N Pedal menipontokat,
majd nyomja meg az Activate [Bekap-
csolas] gombot.

A hasznalathoz: az N pedal 3 szintje ko-

zil valaszthat a meglévé regenerativ fék-

pedal hasznalataval.

- N Pedal OFF [N pedal KIl]: Lv 0~3 szint,
i-PEDAL 5 szinttel

- N Pedal ON [N pedal BE]: N Pedal
1~3, 3 szinttel
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) I Informacio
(N Gzemmod vagy

Az N pedal hasznalata korlatozott, ami-
kor az N Grin Boost, az intelligens se-
bességtarté automatika (sebességha-
tar betartasat segité rendszer) vagy a
taviranyitasu parkolast segité intelli-
gens rendszer éppen miikodik, vagy vi-
lagit az elektromos gépkocsi javitasa-
nak sziikségességére figyelmeztetd
lampa.

(Amikor az N pedal miikédik, az N Grin
Boost és az N Launch Control atmeneti-
leg kikapcsol. Az N pedal kikapcsolasa
utan az N Grin Boost és az N Launch
Control ismét bekapcsol.)

A vezetési koriilmények, a magasfe-
sziiltségli akkumulator toltottségi szint-
je stb. fliggvényében eltérés lehet a
regenerativ fékezés mértéke és a reak-
ci6 tekintetében.

Rendszer

A regenerativ fékezés, a reakcid és az
elsé/hats6 kerekek kozotti elosztasi arany
figgvényében 3 szintet kinal. (N pedal 1~3)



N Torque Distribution
[nyomatékelosztas]
Az N nyomatékelosztas segit a vezetbnek a

vonoerd elsé és hatso kerekek kozotti koz-
vetlen elosztasaban.

A FIGYELEM

Az N nyomatékelosztast kizarolagosan
versenypalyan valé hasznalatra tervez-
ték.

Beallitas

Az N lizemmadd képernydjén valassza ki az
N Track > N Torque Distribution [N nyo-
matékelosztas] mendpontokat, majd a kor-
manykeréken nyomja meg az OK gombot.

N Poclal

N Roce

N Drift
Cptimizer

[

A FIGYELEM

A biztonsag érdekében akkor allitsa be
az N nyomatékelosztast, amikor a gépko-
csi teljesen allé helyzetben van.

A 11 nyomatékelosztasi arany kilénb6zd
vezetési korilményeket kinal a mikddési
jellemzék fliggvényében (els6é kerék max. -
els6 kerék max. 50% / hats6 kerék 50% -
hatsé kerék max.).

FWD AWD RWD
. <. . . L <,
MAX 50 50 MAX

| Informacio

* Az N nyomatékelosztas hasznalata kor-
latozott, amikor az N e-shift, az intelli-
gens sebességtartdo automatika (sebes-
séghatar betartasat segité rendszer)
vagy a taviranyitasu parkolast segité
intelligens rendszer éppen miikodik, il-
letve ha a magafesziiltséglii akkumu-
lator toltottségi szintje alacsony, vagy
vilagit az elektromos gépkocsi javita-
sanak sziikségességére figyelmeztetd
lampa.

Az N nyomatékelosztas miikodése koz-
ben az N Launch Control kikapcsol.
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N Grin Boost

Az N Grin Boost feladata az akkumulator és
a motor teljesitményének maximalizalasa
olyankor, amikor hirtelen gyorsitas sziksé-
ges. Arra tervezték, hogy a teljesitmény no-
velésével és a gyors reakcioval a gyorsulas
maximalis élményét nyujtsa.

LA” tipus (N Gzemmod)

0.00

B tipus (normal izemméd)
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Beadllitas
* Nyomja meg a kormanykeréken
NGB gombot (1)

lévé

» 10 masodpercre 40 LE-vel névelheti a tel-
jesitményt (601 LE > 641 LE), és maxi-
malizalhatja a motor reakcidjat.

* 10 masodperc hasznalat utan 10 masod-
percnek el kell telnie a kdvetkez6 haszna-
latig.

I Informacié

El6fordulhat, hogy a funkcié nem mii-
kodik, ha az akkumulator toltottségi
szintje 30% alatt van. Szintén nehéz a
maximalis teljesitmény elérése, ha az
akkumulator hémérséklete 20 °C alatt
van.

Az inverter kornyezetének magas hé-
mérséklete is korlatozhatja a miikodé-
sét.

Az N Grin Boost hasznalata korlatozott,
amikor az N Launch Control és az N
Race Endurance iizemméd miik6désben
van.

Informacio




MEGJEGYZES

¢ Az N Grin Boost hasznalata soran a ve-
zetd feleléssége a biztonsagos vezetés
és a gépkocsi ellenérzés alatt tartasa.

¢ Az N Grin Boost hasznalata soran ne
vezessen veszélyesen.

Hasznalata a gépkocsi bejaratasi id6-
szaka utan ajanlott, tovabba az N Grin
Boost folyamatos hasznalata a gépko-
csi olyan egységeinek a tulmelegedését
okozhatja, mint a fordulatszam-csok-
kenté hajtomii, a motor vagy a félten-

gely.

N Race [N verseny]

Az N Race versenypalyan val6é haladaskor
fokozott akkumulator-/motorhiités alkalma-
zasaval minimalisra csokkenti a teljesitmény
esetleges korlatozasat.

Bedllitas

Az N Gzemmod képernyéjén valassza ki az
N Track > N Race [N versenypalya] menu-
pontokat, majd a kormanykeréken nyomja
meg az OK gombot.

' oo:oo.0o.

Vagy az N lizemmadd képernyéjén valassza
ki a Performance options [Teljesitmény
opciok] > N Race [N versenypalya] menu-
pontokat, majd valassza ki a Sprint Uzem-
modot vagy az Endurance tizemmadot.

« Bedllitds: N Uzemmoéd vagy Custom
izemmad (motor SPORT+)
« Egyszerre hasznalhaté funkciok:

- N Launch Control, N Drift Optimizer, N
Torque Distribution [N nyomatékelosz-
tas]

- N Grin Boost (Sprint izemmaod), N e-
Shift
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Masodlagos funkciok

» Sprint iGzemmadd: Nincs teljesitménykorla-
tozas. Az N Grin Boost rendelkezésre all.

+ Endurance Uzemmdd: A hatétav novelé-
sére szolgalé verseny Uzemmod, amit a
teljesitmény részleges korlatozasaval ér
el. Az N Grin Boost hasznalata korlato-
zott.

| Informacio

Az N Race hasznalata korlatozott, amikor
az intelligens sebességtarté automatika
(sebességhatar betartasat segité rend-
szer), a taviranyitasu parkolast segit6 in-
telligens rendszer, a Utility lizemmaéd vagy
az N akkumulator el6zetes hiitése/fiitése
éppen miikodik.

A FIGYELEM

Versenypalyan vezetéshez a motor és az
akkumulator maximalis hiités alatt all,
ami megnovekedett zajt, vibralast és a
légkondicionalé berendezés csokkent
teljesitményét idézheti el6. Az N Race
gyakori hasznalata az akkumulator élet-
tartamanak cs6kkenéséhez vezethet.

N Battery Preconditioning [Az
akkumulator el6zetes
hitése/flitése]

Az N Battery Preconditioning rendszerben
lehet kivalasztani a DRAG/TRACK ulzem-
modot, és a megfeleld fltéssel/hltéssel biz-
tositani a vezetési igénynek megfelel6 opti-
malis akkumulator-hémérséklet elérését.

Bedllitas
A bekapcsolashoz az N Gzemmodd képer-

ny6jén valassza ki a Battery [Akkumulator]
menUpontot.

" pooo.oo.
I;_.l at

Vagy az N uzemmdd képernyéjén valassza
ki a Performance options [Teljesitmény
opcidk] > N Battery Preconditioning [N
akkumulator el6zetes hitése/fitése] meni-
pontokat.

A fUtés/hltés az aktualis és a célhdmérsék-
let értékének fliggvényében kerll beallitas-
ra, és kijelzésre keriil az ehhez szikséges
becslilt id6.

A becslilt id6 kiszamitasa teljesen allo gép-
kocsit és kikapcsolt Iégkondicionalé berende-
zést feltételezve torténik. Ez a vezetési és a
kils6 kordlményektdl fliggbéen valtozhat.



Alap funkciék

" Funiciok | DRAG TRACK

Szandék

Gyorsulasi verseny vagy rovid
id6tartamu vezetés maximalis
teljesitménnyel, példaul palyacsucs
felallitas céljaval

Magas terheléssel hosszu ideig tartd
vezetéshez, mint példaul
folyamatos vezetés versenypalyan
(egy futam)

Célhémérséklet

30 - 40 °C (megfelel6 hémérséklet a

20 - 30 °C (alacsony hémérséklet,
hogy elkeriilhetd legyen a futam
masodik felében bekovetkezd

maximalis gyorsulashoz)

teljesitménycsokkenés)

Kijelzi az akkumulator aktualis hémérsékletét (szines vonal) és a

Megjegyzések befejezéshez szilikséges varhatd id6t

Miikoédési feltétel

SoC
Vezetési (akkumulator A gépkocsi
iizemméd téltbttségi allapota Egyebek
szintje)
A fUtés/hltés utan
Valamennyi 30 perc tovabbi
vezetési . " miikddés az
DRAG lizemmoéd azN|  40% falétt EV keszenléti optimalis
allapot P
Race hémérséklet
kivételével fenntartasa
érdekében
EV menetkész
TRACK 1 1 allapot vagy 1
gyorstoltés*'

*1 A toltés kdzbeni hdmérséklet-emelkedés minimalizalasa érdekében a téltési idé megné-
het

| Informacio

Ez a funkci6 kikapcsol az EV rendszer vészvillogé hasznalatakor és utility izemmad-
ba lépéskor.

Azt tanacsoljuk, hogy akkor kapcsolja be az N Race funkciét versenypalyan vezetés-
kor, miutan az el6zetes hiités/fiités befejez6dott.

Ha ugy vezet versenypalyan, hogy az el6zetes hiités/fiités nem fejez6détt be, a telje-
sitmény az akkumulator hémérsékletétol fiiggden lecsokkenhet.
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N Drift Optimizer [N Drift
optimalizald]

Az N Drift Optimizer drifteléshez alkalmas
Osszkerékmeghajtas elosztast, kerékkipor-
gés ellendrzést és ESC, e-LSD, kerékfel-
fuggesztés és kormanyzasi beallitasokat
nyuijt.

Alap funkciék

» Kanyargos uton vezetéskor hatsokerék-
meghajtassal segit a driftelés megkezdé-
sében és fenntartasaban, mig egyenesen
haladaskor az els6 kerekekre juté meg-
hajtas aktiv elosztasaval el6segiti a kere-
kek kiporgésének csokkentését, és ezzel
javitja a gyorsulast.

* A gazpedal hasznalataval létrehozott vo-
néerd optimalizalasaval hasznos a gép-
kocsi helyzetének el6készitéséhez,

* Képes az e-LSD és a TCS/ESC ellendr-
zésére a tulzott kisodrodas és a hajtott
kerekek kiporgésének elkerilése érdeké-
ben.

+ Optimalizalt kezelhet6ségi egyensuly és
kormanyzasi er6szukséglet az elektro-
mos csillapitds és kormanyzas driftelési
Uzemmaodjanak beallitasaval.

| Informacio

* RTO (Regenerative Torque Oversteer -

Regenerativ nyomaték tulkormanyo-
zottsag)
Kanyargos uton vezetéskor a gazpedal
felengedésekor azzal segiti a driftelést,
hogy a hatsé kerék mozgasat regene-
rativ fékezéssel hozza létre.

* Torque Kick (Nyomatékloket)
Kanyargos uton vezetéskor a kormany-
kerék balljobb oldalan Iévé kapcsol6-
karok meghuzasakor és elengedésekor
olyan hajtonyomaték jon létre, ami ha-
sonlit egy manualis sebességvaltaskor
a tengelykapcsolo6-pedal hirtelen felen-
gedéséhez.
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A FIGYELEM

* A Drift izemmoéd folyamatos hasznalata
karosithatja a gépkocsi egyes alkatré-
szeit, mint példaul a féltengelyt, a féke-
ket és a fordulatszam-csokkenté hajto-
mii egységet.
Az N Drift Optimizert kizarélag ver-
senypalyan szabad hasznalni.
El6fordulhat, hogy az adott orszag
vagy régio jogszabalyai nem engedé-
lyezik az N Drift Optimizer hasznalatat.
A vezet6 felel azért, hogy az adott or-
szag vagy régio rendelkezéseit betartsa.
* Ez a gumiabroncsok korai elhasznal6-
dasat vagy kopasat okozhatja.

Alapbeallitas

» Az aktivalashoz:
- Motor Gzemmaod: SPORT+, ESC KiI,
FEK BE, sebességvalté P/N/D
- Az informacios-szérakoztaté rendszer

képernydjén valassza ki az N Mode > N
Drift Optimizer menipontokat, majd a
kormanykeréken nyomja meg az OK
gombot.

» A kikapcsolashoz:
- Véltson at masik vezetési lzemmaodra.
- Kapcsolja ki az informaciés-szérakozta-
té rendszer kapcsoldjat.
- Kapcsolja be az ESC funkciét.



I Informacio

* Az N Drift Optimizer funkciét hasznal-
hatja ugy, hogy kézben az N Race és
az N Battery Preconditioning (akkumu-
lator el6zetes hiitése/fiitése) miikodik.

e Az N Drift Optimizer hasznalata korla-
tozott, amikor az N Grin Boost, a tav-
iranyitasu parkolast segité intelligens
rendszer vagy az intelligens sebesség-
tarté automatika (sebességhatar betar-
tasat segitdé rendszer) éppen miikodik,
vagy vilagit az elektromos gépkocsi ja-
vitasanak sziikségességére figyelmez-
teté lampa.

Az N Drift Optimizer hasznalata soran
az N Launch Control, az N e-Shift, az N
pedal, az N Grin Boost és az N Torque
Distribution (nyomatékelosztas) auto-
matikusan kikapcsol.

A FIGYELEM

* Az N Drift Optimizer hasznalata soran a
biztonsagos vezetés a vezet6 felelos-
sége.

* Csak gyakorlott vezetoknek, biztonsa-
gos utakon ajanlott ennek hasznalata.

Track SOC (akkumulator tol-
tottségi szintje versenypalyan)
A Track SOC egy kiegészité funkcio, célja
az akkumulatortoltdttség koronkénti csokke-
nésének automatikus kijelzése versenypa-
lyan vezetéskor.

Az éaltalanos hatétavkijelzés nem felel meg
a versenypalyas korilményeknek. Az akku-
mulatortoltéttség koronkénti csokkenésének
automatikus kijelzése segitséget nyujt a ve-
zetének, mert igy nem kell aggédnia az EV
akkumulator lemertlése miatt.
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Miik6dési feltétel

* A gépkocsi informacids-szérakoztaté rend-
szerében korabban beallitott palyara fel-
hajtaskor automatikusan aktivalédik.

» Amikor a palya widget aktivalédik, a Track
SOC kijelzésre kertl, és a 00% battery
has been used in the previous lap [Az
akkumulator 00%-a lett elhasznalva az
el6z6 korben] Gizenet jelenik meg.

Circuit

Niirburgring

7

* Az automatikus/manualis koéridéméréshez
kapcsoloddan kijelzi a legjobb koridéhoz
elhasznalt SOC értéket.
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N Road Sense [N utjelleg-
érzékelés]

Az N Road Sense egy olyan funkcié, amely
az N Uzemmadd hasznélatat javasolja a ve-
zetbnek, amikor az els6 kamera egy ka-
nyargos Utra, hivatalos megnevezése sze-
rint egymas utani veszélyes utkanyarulatok-
ra figyelmeztetd, dupla kanyar szimbélumot
abrazolo kézlekedési tablat észlel.

Alap funkciok

Amikor az elsé kamera egy kanyargds utra
figyelmezteté, dupla kanyar szimbolumot
abrazolé kozlekedési tablat észlel, a
Double curve sign sensed [Dupla kanyar
kdzlekedési tabla észlelve] lzenet jelenik
meg a miszercsoportban. Nyomja meg a
kormanykeréken Iévé OK gombot, és az N
zemmad bekapcsol.




Elektronikus vezérlésii
kerékfelfliggesztés (Electronic
Controlled Suspension - ECS)

Az elektronikus vezérlési kerékfelfliggesz-

tés egy olyan funkcid, amely az elektronikus

kerékfelfliggesztés alkalmazasaval valdsitja
meg a nagy teljesitményl EV gépkocsik jel-
lemzéjét, az N karaktert.

* Optimalizalja a csillapitast, hogy megva-
|6sitsa a nagy teljesitményli EV gépko-
csik N karakterét.

« A hagyomanyos vezetéstél indulva atfogja
a palyaautézas tartomanyat, egyedulalld
utazasi élményt nyujt a kiilonb6z6 utazasi
kortilmények kdzott.

* Megtapasztalhatja egy nagy teljesitmé-
nyl gépkocsi utazasi mindségét, amit a
rendszer az egyes kerekek utviszonyok-
nak megfelel§ csillapitderejével ér el.

| Informacio

Az ESC az elektronikus vezérlési kerék-
felfiiggesztés roviditése.

Aktiv hiitdlevego tereldlap

Az aktiv hitdlevegd terel6lap rendszer a
gépkocsi alkatrészeinek hiitése és az ener-
giahatékonysag javitasa érdekében vezérli
az els6 16kharitd alatt 1évé hiitblevegd tere-
I16lapot.

| Informacio

Az aktiv hiitéleveg6 terel6lap rendszer a
gépkocsi allapotatol (parkolas, haladas,
toltés stb.) fiiggetlenil miikodésbe lép-
het.

Miikodési rendellenesség

Check Active Air
Flap system

VAN

El6fordulhat, hogy az aktiv hiitélevegd tere-
I6lap rendszer nem megfeleléen mikodik,
ha a hit6levegd terel6lap kiilsé tényez6k
miatt atmenetileg kinyitasra kertl, vagy ho,
viz stb. boritja.

Ha a ,Check Active Air Flap System” [El-
lenérizze az aktiv hlt6levegd terelSlap rend-
szert] felugré uzenet jelenik meg a kijelzén,
allitsa le a gépkocsit egy biztonsagos he-
lyen, és ellen6rizze a hltélevegd terel6lap
allapotat.

Miutan elvégezte a szikséges beavatko-
zast, mint példaul az idegen anyagok el-
tavolitasat, kapcsolja be a gépkocsit, és
varjon 10 percet. Ha a felugré Uzenet to-
vabbra is lathatd, akkor azt tanacsoljuk,
hogy keressen fel egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizt.

A FIGYELEM

¢ A felugré lzenettdl fiiggetleniil, ha a
hitoleveg6 terelélapok nincsenek azo-
nos pozicioban, kapcsolja ki a gépko-
csit, varjon 10 percet, majd kapcsolja
be a gépkocsit, és ellendrizze a hiit6-
leveg6 terel6lapokat.

Az aktiv hiitéleveg6 terel6lap rendszert
motorok miikddtetik. Ne akadalyozza a
miikodést, illetve ne fejtsen ki tulzott
erét, mert az karosodashoz vezethet.
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A gépkocsi vezetése

Kulonleges vezetési koriilmények

Veszélyes vezetési

korulmények

Ha olyan veszélyes vezetési koriimények-

kel talalkozik, mint viz, ho, jég, sar vagy ho-

mok:

+ Ovatosan vezessen, és tartson a szoka-
sosnal is nagyobb kdvetési tavolsagot.

+ Kerllje a hirtelen fékezési és kormanyza-
si mandvereket.

* Ha gépkocsijaval havas, saros vagy ho-
mokos uton akad el, a kerekek szikség-
telen kiporgésének elkerilése érdekében
Ovatosan gyorsitson.

» Jeges, havas vagy saros uton vald elin-
dulashoz a hajtott kerekek ala helyezzen
homokot, durva soét, hélancot vagy egyéb
nem csuszés anyagot, hogy megndvelje
a tapadast.

A VIGYAZAT

A kerekek forgasi sebességének hirtelen
megvaltozasa megcsuszast okozhat. Ova-
tosan haladjon csuszés uton.

A gépkocsi hintaztatasa

Ha hintaztatassal kell a gépkocsit kiszaba-
ditani hébdl, homokbdl vagy sarbdl, el6szor
forgassa a kormanykereket jobbra és balra,
hogy megtisztitsa az els6 kerekek kortli te-
ruletet. Ezutan kapcsoljon oda és vissza az
R (hatrameneti) és egy el6remeneti fokozat
kozott.

Probalja meg elkerulni a kerekek kiporgeté-
sét, és ne porgesse tul a kerekeket.

A hajtomi kdrosodasanak elkerllése érde-
kében az iranyvaltas elétt varja meg, amig
a kerekek porgése megall. Az iranyvaltas
soran engedje fel a gazpedalt, majd fi-
noman nyomja le a gazpedalt. Lassan por-
gesse a kerekeket elére- és hatrafelé, ami
hintaztaté mozgast okoz, és kiszabadithatja
a gépkocsit.
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A VIGYAZAT

A gépkocsi hintaztatasa el6tt mindig
kapcsolja ki az ESC rendszert. Ha a gép-
kocsi elakad, és a kerekek tulzottan ki-
porognek, a gumiabroncsok belsé hé-
mérséklete nagyon gyorsan megndhet.
Ha a gumiabroncs megsériil, a gumiab-
roncs defektet kaphat vagy felrobbanhat,
és On vagy masok megsériilhetnek. Ne
hajtsa végre ezt a mandvert, ha szemé-
lyek vagy targyak vannak a gépkocsi ko-
zelében.

Ha megkisérli a gépkocsi kiszabaditasat,
a gépkocsi gyorsan tulmelegedhet, ami a
motortérben tiizet vagy egyéb karokat
okozhat. A gumiabroncsok és a motor
tulmelegedésének megel6zése érdeké-
ben prébalja meg elkeriilni a kerekek ki-
porgetését. NE ENGEDJE ugy kiporogni
a kerekeket, hogy a kerék forgasi sebes-
sége meghaladja az 56 km/h-t.

Ha néhany hintaztatas utan még mindig
nem tud kiszabadulni, kérje vontaté se-
gitségét a gépkocsi kihuzasahoz, hogy
elkeriilje a motor tulmelegedését, a haj-
tomi esetleges karosodasat és a gumi-
abroncs sériilését. Olvassa el a 8. fejezet
,s,vontatas” cim(i részét.

Biztonsagos kanyarvétel

Kerllje kanyarodas kozben a fékezést és a
sebességvaltast, kilonosen akkor, ha vizes
az utfelulet. A legkedvez6bb az, ha kanya-
rodas kdzben kissé gyorsit.



Ejszakai vezetés

Ejjel vezetni sokkal veszélyesebb, mint nap-
pal, ezért jegyezze meg az alabbi fontos ta-
nacsokat:

» Csokkentse sebességét, és tartson na-
gyobb kovetési tavolsagot a tobbi jarmi
mogott, mivel a latasi viszonyok éjjel ked-
vezétlenebbek, kuldéndsen ott, ahol nincs
kozvilagitas.

« A visszapillanto tikroket ugy kell beallita-
ni, hogy a kovetdé gépkocsik fényszordja
minél kevésbé vakitson.

* A fényszorok mindig legyenek tisztak és
megfeleléen beallitottak. Szennyezett
vagy rosszul beallitott fényszéréval még
nehezebb az éjszakai vezetés.

* Ne nézzen kozvetlenil a szembél j6vo
gépkocsik fényszoérdjanak fényébe. Ez
ideiglenesen elvakithatja Ont, és néhany
masodperc szikséges ahhoz, hogy a
szemek megszokjak a sotétséget.

A gépkocsi vezetése esdben

Az esd és a vizes utfelllet veszélyessé te-
szi a vezetést. A gépkocsi vezetése es6ben
vagy csuszos uton:

« Lassitson le, és tartson a szokédsosndl is
nagyobb koévetési tavolsagot. Az er6s esé
rontja a latasi feltételeket, és megndveli a
gépkocsi féktavolsagat.

» Kapcsolja ki a sebességtarté automatikat.

» Cseréltesse ki az ablaktorl6lapatokat, ha
azt tapasztalja, hogy csikosan tordlnek,
vagy toroletlen fellletek maradnak a szél-
védon.

* Rendszeresen ellen6rizze a gumiabron-
csok futéfelliletét. Ha a gumiabroncsok
futofelllete nem megfeleld, hirtelen féke-
zéskor vizes uton a kerekek megcsusz-
hatnak, ami tkézéshez vezethet. Olvas-
sa el a 9. fejezetben a ,Gumiabroncsok
és kerekek” cim{i részt.

» Kapcsolja be a tompitott vilagitast, hogy a
kozlekedés tdbbi résztvevéje jobban lat-
hassa gépkocsijat. Egyes orszagok torvé-
nyei el6irjak a fényszoérdk bekapcsolasat,
amikor a szélvédétorld hasznalatban van.

* Ha nagy viztécsakon tul gyorsan halad
keresztiil, fékezési problémak adddhat-
nak. Ha tocsakon kell athaladnia, csok-
kentse sebességét.

* Ha ugy gondolja, hogy a fékek nedvessé
valtak, fékezzen tobbszor, mikdzben a
gépkocsi lassan halad.

Vizes feliileten bekévetkezd feld-
szds (aquaplaning)

Ha az utfeliilet eléggé nedves, és On tul
gyorsan vezet, a gépkocsi csak kismérték-
ben vagy egyaltaldn nem érintkezik az ut
fellletével, és vizréteg alakul ki a gumiab-
roncs és az utfelilet kozétt. Az a legjobb,
ha nedves utfelllet esetén LELASSIT.

A feliszas kockazata annal nagyobb, minél
kopottabb a gumiabroncs futéfelllete, lasd
a ,Gumiabroncsok és kerekek” cimii részt a
9. fejezetben.

A gépkocsi vezetése vizzel
elarasztott uton

Kerllje a vizzel elontott uton vald haladast.
Csak akkor hajtson a vizbe, ha biztos ab-
ban, hogy a viz nem ér a kerékagyak als6
részénél magasabbra. Ha nem biztos eb-
ben, forduljon meg, és keressen egy masik
utvonalat.

Lassan hajtson a vizen valé athaladaskor.
Tartson megfelelé kdvetési tavolsagot, mert
a fékhatas vizes uton kisebb lehet.

Miutan athaladt a vizes terileten, finoman
fékezzen tObbszor egymas utan, amig a
gépkocsi még lassan halad.
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A gépkocsi vezetése

A gépkocsi vezetése autopa-
lyan
Gumiabroncsok

Allitsa be a gumiabroncsok légnyomasat az
el6irt értékre. Az alacsony gumiabroncs-
légnyomas miatt a gumiabroncsok tulmele-
gedhetnek vagy karosodhatnak. Ne szerel-
jen fel kopott vagy sériilt gumiabroncsokat,
mert azok csOkkenthetik a tapadast és a
fékhatast, illetve meghibasodhatnak.

I Informacio

Soha ne alkalmazzon a gumiabroncso-
kon feltiintetett maximalis értéknél na-
gyobb légnyomast.

Hiit6folyadék és magasfesziiltsé-
gl akkumulator

Autépélyan nagy sebességgel valo haladas
ndveli az elektromosenergia-fogyasztast, és
kevésbé hatékony, mint a lassabb, mérsékelt
sebességgel valo kozlekedés. Az elektro-
mosenergia-takarékossag érdekében mér-
sékelt sebességgel kézlekedjen autépalyan.
Indulas el6tt ellenérizze a hitéfolyadék
szintjét és a magasfesziiltségl akkumulator
toltottségi szintjét.

A felborulas kockazatanak
csokkentése

Ez a szamos célra felhasznalhaté személy-
gépkocsi Sports Utility Vehicle (SUV — spor-
tos szabadid6-autd) néven ismert. Egyes
SUV-ok nagyobb szabad magassaggal és
keskenyebb nyomtavval rendelkeznek, hogy
a legvaltozatosabb terepviszonyokkal is ké-
pesek legyenek megbirkézni. Jellemzb terve-
zési tulajdonsagaik miatt sulypontjuk maga-
sabban van, mint a hagyomanyos személy-
gépkocsiké, ezaltal valdészinibb a borulas
kockazata, ha tul nagy sebességgel kanyaro-
dik. A SUV gépkocsiknak jelentésen maga-
sabb a felborulasi aranyuk, mint az egyéb
jarmitipusoknak.
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Mindig gy6z6djén meg arrol, hogy On és az
utasok megfeleléen becsatolt biztonsagi
ovekkel utaznak. A gépkocsiban utazd be-
kotetlen személy egy borulas esetén sokkal
nagyobb valoszinliséggel szenved sulyos
vagy haldlos sérilést, mint az, aki becsatolt
biztonsagi 6vvel utazik.

A kovetkezd szabalyok betartasaval a veze-
t6 csokkentheti a felborulas kockazatat.
Amennyire csak lehetséges, kerllje az éles
kanyarokat vagy a hirtelen mandévereket, ne
terhelje meg nehéz csomagokkal a tetécso-
magtartét, és soha, semmilyen médon ne
alakitsa at gépkocsijat.

A VIGYAZAT

Egyes SUV gépkocsiknak jelentésen ma-
gasabb a felborulasi aranyuk, mint az
egyéb jarmiitipusoknak. A borulasok és
a gépkocsi feletti uralom elvesztésének
elkeriilése érdekében:

* Alacsonyabb sebességgel kanyarodjon,
mint azt egy személygépkocsival tenné.

« Keriilje az éles kanyarokat és a hirtelen
mandvereket.

* Ne végezzen olyan moédositast a gép-
kocsin, amely megemelné a sulypont-
jat.

e Tartsa a gumiabroncsok légnyomasat
megfeleld szinten.

* Ne szdllitson nehéz poggyaszt a teto-
csomagtarton.

A VIGYAZAT

Megfeleléen csatolja be a biztonsagi
ovét. A gépkocsiban utazé bekotetlen
személy egy borulas esetén sokkal na-
gyobb valosziniiséggel szenved sulyos
vagy halalos sériilést, mint az, aki becsa-
tolt biztonsagi 6vvel utazik.




Téli vezetés

A téli zord id6jaras miatt a gumiabroncsok
tapadasa megvaltozik, és mas problémak is
jelentkezhetnek. A téli vezetés okozta prob-
Iémak csokkentése érdekében kovesse az
alabbi tanacsokat:

Havas vagy jeges utviszonyok

Hagyjon elegendd, a szokasosnal nagyobb
kévetési tavolsagot az On gépkocsija és az
On elétt haladé gépkocsi kdzott.

Finoman fékezzen. Havas, jeges utviszo-
nyok esetén nagyon veszélyes a gyorshaj-
tas, a hirtelen gyorsitas, a hirtelen fékezés,
valamint a nagy sebességd, éles kanyaro-
das. Lassitaskor hasznadlja a lehet6 legto-
vabb a motorféket. Havas, jeges utviszo-
nyok esetén a hirtelen fékezés a gépkocsi
megcsuszasat idézheti eld.

Mély hoban valé kozlekedéskor hasznaljon
téli gumiabroncsokat, és szilikség esetén
szereljen fel hélancot.

Mindig vigyen magaval sziikséghelyzetben
hasznalhaté eszkdzoket. A legfontosabb
eszkozok, amelyeket a gépkocsiban kell
tartani: holanc, vontatokotél, zseblampa,
vészjelzéfény, homok, aso, inditdkabelek,
ablak jégkapard, keszty(, foldre helyezhetd
takaro, kezeslabas, takaro stb.

Téli gumiabroncsok

A VIGYAZAT

A téli gumiabroncsok azonos méretiiek
és tipusuak legyenek, mint a gépkocsi
eredeti gumiabroncsai. Ellenkezé eset-
ben a gépkocsi biztonsaga és az uttarta-
sa jelentésen leromolhat.

7 °C alatti kiils6 hémérséklet esetén téli gu-
miabroncsokat hasznaljon. Ha téli gumiab-
roncsokat szereltet fel, akkor ellendrizze,
hogy a gumiabroncsok légnyomasa mege-
gyezik-e az eredeti gumiabroncsokéval.
Mind a négy kerékre szereltessen téli gumi-
abroncsot, hogy biztositani lehessen a jo
uttartast minden idéjarasi kordlmény kozott.

A téli gumiabroncsok tapadasa szaraz uton
nem olyan jo, mint az eredeti gumiabron-
csoké. Erdeklédje meg a gumiabroncs ke-
reskedéjétél a maximalis sebességre vonat-
koz¢ eldirasokat.

I Informacio

Ne szereltessen fel szoges gumiabron-
csot anélkiil, hogy ellendrizné a hasz-
nalatukra vonatkozo6 helyi eléirasokat.

Hdélancok

Mivel a radial gumiabroncsok oldalfala vé-
konyabb, mint mas tipust gumiabroncsokeé,
egyes fajtaju hélancok sérilést okozhatnak.
Ezért téli gumiabroncsok hasznalata java-
solt a holanc felszerelése helyett. Kénnyi-
fém keréktarcsa hasznalata esetén ne sze-
reljen fel hélancot, mivel a hélanc karosithat-
ja a keréktarcsakat. Ha holancot kell hasz-
nalnia, akkor AutoSock (szdvet) tipusu hoé-
lancot szereljen fel. Amennyiben hélanc
hasznalata szikséges, eredeti HYUNDAI al-
katrészeket hasznaljon, és a hélanchoz mel-
|ékelt hasznalati utmutaté tanulmanyozasa
utan szerelje fel a holancot. Ha a gépkocsi
a hélanc nem megfeleld hasznalatabol adé-
ddéan sérul meg, az nem tartozik a gyartod
garancialis kotelezettségei kozé.

A holancot csak a hatsé kerekekre szerelje
fel.
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A VIGYAZAT

AutoSock (szovet tipusu hélanc) haszna-
latakor jelentésen megvaltozik a gépko-
csi iranyithatésaga:

* Ne haladjon 30 km/h sebességnél, illet-
ve a lanc gyartéja altal megszabott se-
bességnél gyorsabban (mindig az ala-
csonyabb értéket vegye figyelembe).

* Vezessen ovatosan, és keriilje a buc-
kakat, a godroket, az éles kanyarodast
vagy az ut altal rejtett egyéb veszélye-

ket, amelyek a gépkocsi ugralasat
okozhatjak.

* Keriilje az éles kanyarokat és a blokko-
16 fékezést.

| Informacio

¢ AutoSock (szovet tipusu) hélancot ki-
zardlag parban, és csak a hatsé6 kere-
kekre szereljen fel. Ne feledje, hogy a
gumiabroncsokra felszerelt AutoSock
(szovet tipusu) hélanc nagyobb vono-
erét biztosit, de nem akadalyozza meg
az oldaliranyu megcsuszast.

Ne szereltessen fel sz6ges gumiabron-
csot anélkiil, hogy ellenérizné a hasz-
nalatukra vonatkozo6 helyi eléirasokat.

A holanc felszerelése

Az AutoSock (szdvet tipusu) holanc felsze-
relésekor kdvesse a gyartod utasitasait, és
olyan feszesen szerelje fel azokat, ameny-
nyire csak lehet. Ha a kerekekre holancot
szerelt, vezessen lassan (30 km/h sebes-
ségnél lassabban). Ha azt hallja, hogy a hé-
lanc hozzaér a karosszériahoz, alljon meg,
és huzza meg a hélancokat. Ha még mindig
hozzaér valamihez a hdlanc, lassitson le
annyira, hogy megsz(injon a zaj. Azonnal
szerelje le az AutoSock (szbvet tipusu) ho-
lancot, amikor tiszta utszakaszra ér.

Az AutoSock (szdvet tipusu) holanc felsze-
relésekor tavol a forgalomtol, sik uton alljon
meg a gépkocsival. Kapcsolja be a vészvil-
logokat, és helyezze ki az elakadasjelzé ha-
romszoget a gépkocsi mogé (ha van).
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Mindig kapcsolja a sebességvaltét P (par-
kolas) allasba, illetve alacsony sebességfo-
kozatba, hasznalja a rogzit6féket, és a ho-
lanc felszerelése el6tt kapcsolja ki a gépko-
csit.

MEGJEGYZES

AutoSock (szovet tipusu hélanc) haszna-
latakor:

* Ha a felszerelt hélanc nem megfeleld
méretii, vagy nincs megfeleléen felsze-
relve, karosodast okozhat a gépkocsi
fékcsoveiben, a futomiiben, a karosz-
szériaban és a kerekekben.

Ha azt hallja, hogy a hélanc hozzaér a
karosszériahoz, a gépkocsi karosszé-
ridjaval valé érintkezés elkeriilése ér-
dekében hizza meg a hélancokat.

¢ A karosszéria karosodasanak elkeriilé-
se érdekében koriilbeliil 0,5 - 1 km-es
ut megtétele utan ismét feszitse meg a
holancokat.

Téli vezetésre vonatkozoé 6vin-
tézkedések

Az akkumulator és a kabelek
ellenérzése

A téli hémérséklet befolyasolja az akkumula-
tor teljesitményét. A 9. fejezet utasitasainak
medfeleléen ellenérizze az akkumulatort és
a kabeleket. Az akkumulator toltottségi
szintjét egy hivatalos HYUNDAI mérkaszer-
vizben ellendriztesse.

A zarak befagydsanak megel6zése

Fecskendezzen bevizsgalt jégoldé folyadé-
kot vagy glicerint a kulcsnyilasba. Ha a
kulcsnyilas mar jéggel boritott, permetez-
zen ra bevizsgalt jégoldé folyadékot, hogy a
jég leolvadjon. Ha a zar bels6 része fagyott
be, probalja meg felmelegitett kulccsal kiol-
vasztani. Ovatosan banjon a meleg kulcs-
csal, mert égési sérllést okozhat.



Az ablakmosoé berendezésben be-
vizsgalt fagyallé folyadékot hasz-
naljon

Az ablakmos6 folyadék megfagyasanak
megel6zése érdekében ontsén a tartalyba
megfelel6 aranyban kevert, bevizsgalt fagy-
allé ablakmos¢ folyadékot. A fagyallé ab-
lakmoso folyadék beszerezhetd a hivatalos
HYUNDAI markaszervizekben.

| Informacio

Ne hasznaljon motorba val6 fagyallé hi-
téfolyadékot vagy egyéb fagyallé folya-
dékot, mivel ezek karosithatjak a karosz-
széria fényezését.

A rogzitéfék befagydsanak
megelézése

Bizonyos kériilmények kozott a rogzitéfék a
rogzitett allapotban befagyhat. Ennek beko-
vetkezése akkor a legvaldszinlbb, ha a hat-
s6 fékek koril hé vagy jég halmozédik fel,
vagy a fékek nedvesek. Ha fennall a rogzi-
téfék befagyasanak veszélye, csak atmene-
tileg hasznaélja azt, amig a hajtomivet a P
(parkolas) fokozatba kapcsolja, ékelje ki a
hatsé kerekeket, ezutan engedje ki a rogzi-
toféket.

Ne engedje, hogy jég vagy hé na-
gyobb mennyiségben 6sszegyiil-
jén a gépkocsi aljan

Bizonyos korilmények kozoétt hé vagy jég
rakddhat le a sarvédék belsd részén, és
akadalyozhatja a kormanyzast.

Ha zord téli viszonyok kozott vezeti a gép-
kocsit, amikor a fentiek el6fordulhatnak,
rendszeresen ellenérizze a gépkocsi aljat,
és gy6z6djon meg arrél, hogy az elsé kere-
kek és a kormanyberendezés részegysége-
inek mozgasat nem akadalyozza semmi.

Vigyen magaval sziikséghelyzet-
ben hasznalhaté eszk6z6ket

Az id6jarasi korilményektdl fliggbéen célsze-
rd, ha a gépkocsit felszereli megfelel6 esz-
kdzokkel, amelyekre rendkivili esetben
sziukség lehet. A legfontosabb eszkdzok,
amelyeket a gépkocsiban kell tartani: ho-
lanc, vontatokotél, zseblampa, vészjelz6-
fény, homok, asé, inditékabelek, ablak jég-
kapard, kesztyl, féldre helyezhetd takaro,
kezeslabas, takaro stb.

Ne helyezzen a motortérbe targya-
kat vagy anyagokat

Targyak vagy egyéb anyagok elhelyezése a
motortérben a motor meghibasodasat vagy
tlizet okozhat. Az ebbdl fakadd karokra nem
vonatkozik a gyarto altal nyujtott garancia.

Az ablaktériblapatok ellenérzése

Tisztitsa le az 6sszes jeget és havat a
szélvédoérdl és a hatso ablakrol. Ellendrizze,
hogy az ablaktori6lapatok nem fagytak-e
meg, vagy nem tapadtak az Givegre.

Ha menet kdzben havazik, el6fordulhat, hogy
a szélvédétorld mikddése ideiglenesen le-
all annak elkertlése érdekében, hogy a mi-
kddés soran a szélvédd also és fels6 részén
felgyllemlett hé karositsa a szélvéd6torlst.
Ha ez bekovetkezik, tavolitsa el a szélvédd
alsé és fels® részén felgyllemlett havat,
majd azt kdvetéen hasznalja a szélvédétor-
16t.

A szélvéd6toriének a felgyllemlett hod miatti
lealldasa nem jelent meghibasodast. Ez a
biztonsagot szolgalja, és segiti a karosodas
elkerlilését, amikor a szélvéd6torld tovabb
mikodik ugy, hogy a gépkocsi mozgasa
soran nem tavolitja el a havat.
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A gépkocsi vezetése

A gépkocsi tomege

A vezetbajtd oszlopan két cimke talalhato,
amelyeken a gépkocsi terhelhetésége van
feltiintetve: a gumiabroncs és terhelési in-
formacios adattabla, valamint a jovahagyasi
adattabla.

Miel6tt hozzafogna a gépkocsiba valo bera-
kodashoz, ismerje meg azokat a fogalma-
kat, amelyek meghatarozzak a gépkocsi
terhelhetdségét és tdmegeloszlasat. Ezeket
az adatokat a gépkocsiban talalhaté adat-
tablardl lehet leolvasni:

A sajat tomeg alapértéke

Ez a tdmeg tartalmazza a gépkocsi, a ma-
gasfesziltségli akkumulator és az Osszes
szériafelszerelés tomegét. Ebbe nem tarto-
zik bele az utasok, a csomagok és az opci-
onalis felszerelések tdbmege.

A gépkocsi sajat tomege

Ez a markakereskedéstol atvett Uj gépkocsi
atadaskori tomege, amikor az mar felszerelt
a kivansag szerinti tartozékokkal.

Terhelhetéség

Ez az adat a gépkocsi altal szallithat6é sze-
mélyek és csomagok, valamint az opciona-
lis tartozékok tomegét jelenti.

Tengelyterhelés (GAW)

Ez az a teljes tdbmeg, amely az els6 és a
hatsé tengelyekre nehezedik, beleértve a
gépkocsi sajat tdmegét, valamint a szallitott
személyek és csomagok témegét.

Maximadlisan engedélyezett
tengelyterhelés (GAWR)

Ez a maximalis megengedett tdmeg, amely-
lyel az egyes (els6 vagy hatso) tengelyek
terhelheték. Ezeket az adatokat a gépkocsi
adattabldja is tartalmazza. Az egyes tenge-
lyekre jutd teljes terhelés a vonatkozé ha-
tarértéket soha nem Iépheti tul.
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A gépkocsi 6ssztbmege (GVW)

Ez a tdmeg a kovetkez8k 6sszegébdl ado-
dik: a gépkocsi menetkész tdmege, az uta-
sok tbmege és a csomagok témege.

A gépkocsi miiszakilag
megengedett 6ssztémege (GVWR)

Ez az adat a teljes terhelési gépkocsi maxi-
malis megengedett tomege (opcids felsze-
relések, tartozékok, utasok, csomagok to-
megével egylutt). A milszakilag megenge-
dett maximalis tdmeg adatot a vezet6 oldali
ajtéoszlopon 1évé gépkocsi adattablardl le-
het leolvasni.

Tualterhelés

A VIGYAZAT

A maximalis megengedett tengelyterhelés
(GAWR) és a miiszakilag megengedett
maximalis 6ssztomeg (GVWR) értékeket
a gépkocsi adattablajarol lehet leolvasni.
Az adattabla a vezeté oldali (vagy az
utas oldali) B oszlopon talalhaté. Ha a
gépkocsit barmilyen médon tulterheli, és
ezen értékeket tullépi, az balesethez
vagy a gépkocsi karosodasahoz
vezethet. Onnek ki kell szamitania a
terhelést a csomagok (és az utasok) to-
megének megmérésével, mielétt a gép-
kocsiba helyezi azokat. Ugyeljen arra,
hogy ne terhelje tul a gépkocsit.
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Vezet6t segit6 rendszer

A vezeto6t segitd rendszerre
vonatkozo megjegyzés

Az informécids-szérakoztatd rendszer szoft-
verének frissitése miatt a vezet6t segitd
rendszer egyes funkcidinak ismertetése
eltérhet a kezelési utmutatéban leirtaktdl.
llyen esetben a frissitéseket ismertet6 to-
vabbi informacidkért szkennelje be a kiilén
elérhet6 kezelési Utmutatoban talalhatdo QR-
kodot.

Frontadlis litk6zés megel6zé-
sét segitd (FCA) rendszer

Alap funkcié

A frontalis Utk6zés megel6zését segitd rend-
szer észlel egy eldl halado gépkocsit, egy
motoros kétkereki jarmivet, egy gyalogost
vagy kerékparost, és a miszercsoportban
megjelend figyelmeztetd lzenettel és hang-
jelzéssel hivja fel az On figyelmét egy eset-
legesen bekdvetkezd Utkdzésre. Eléfordulhat
tovabba, hogy a frontalis Utk6zés megeld-
zését seqitd rendszer fékezéssel segitséget
nyujt az Utk6zés sebességének csokkenté-
se vagy egy utkozés elkerulése érdekében.
Tovabba, ha elsd sarokban |évé radarokkal
szerelt, akkor nagy sebességgel haladaskor
a frontalis Utk6zés megeldzését segitd rend-
szer segit az eldl és a masik savokban lévd
gépkocsik észlelésében. Ha savvaltaskor
egy hamarosan bekovetkezd Utkdzés ve-
szélye fenyeget, akkor a frontalis (tkozés
megel6zését segitdé rendszer az utkdzés
elkerllése érdekében mikodteti a vészfé-
kezési funkciét (egyes valtozatoknal).
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Utkeresztez6désben kanyaroddsi
funkcié

Az Utkeresztez6désben kanyarodasi funkcid
a vészfékezési funkcid mikddtetésével se-
githet elkerlini egy szomszédos savban
szembol érkezd jarmiivel vagy motoros két-
kerekl jarmivel torténd (tkdzést, amikor
bekapcsolt iranyjelz6k mellett egy Utkeresz-
tez6désben balra (balkormanyos valtoza-
toknal) vagy jobbra (jobbkormanyos valto-
zatoknal) kanyarodik.

Kozvetleniil szembél érkezé jarmii
funkcio

[A] Szembdl érkezd jarmii

A kozvetlenul szembdl érkezd jarmivet fi-
gyel6 funkcid segit az utkozési sebesség
csokkentésében szembdl kozeledd jarmi
észlelése esetén.
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Utkeresztez6désen &thaladdsi
funkcio

egyes véltozatoknal

e )

Az Utkeresztez6désen athaladasi funkcio a
vészfékezési funkcio mikodtetésével segit-
het elkerilni egy bal vagy jobb oldalrdl érke-
z6 jarmivel torténd Utkdzést egy utkeresz-
tezédésen athaladaskor.

Savvaltasi funkcié szembdl érkez6
jarmi esetén

egyes valtozatoknal

[A] Szembdl érkez6 jarmi

A szembdl érkez6 jarmi miatt beavatkozo
savvaltasi funkcié savvaltaskor egy szem-
bejové jarmlvel vagy motoros kétkereki jar-
mivel valo (itkézés elkeriilésében kormany-
zassal segiti a vezet6t.

Savvaltasi funkcio oldalt halado
jarmii esetén

[A] EI8, oldalt haladé jarm

Az oldalt halad6é jarmi miatt beavatkozé
savvaltasi funkcio savvaltaskor a szomszé-
dos savban haladd jarmivel vagy motoros
kétkerekl jarmivel valo utkozés elkerilésé-
ben kormanyzassal segiti a vezet6t.
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Vezet6t segitd rendszer
|

Elkeriil6 kormanyzést segitd Eszlelést végzé érzékeld
funkcio

egyes valtozatoknal

* A vezetd éltal végrehajtott kormanyzasi
mandver segitése
Az elkerlilé kormanyzast segité funkcio
az azonos savban lévd jarmivel, motoros
kétkerek( jarmivel, gyalogossal vagy ke-
rékparossal val6é (itkozés elkerllésében
segit. Ha Utkdzési kockazat észlelhetd,
az elkerllé kormanyzast segité funkcio
figyelmezteti a vezetét, és amennyiben a

o f) e g . . . [A] Elérefelé nézé kamera
vezetd az utkozés elkerlilése érdekében [B] Elsé radar

kormanyzasi beavatkozast végez, segit-  [C] Els6 sarokban Iév6 radar (egyes valtozatoknal)

séget nyljt a vezetének a kormanyzas-  [D] Hatso sarokban Iév radar (egyes véltozatoknal)
ban. A fenti abran lathato, hogy pontosan hol he-
+ Elkeriil6 kormanyzast segité funkcio lyezkednek el az érzékelok.

Az elkeril6 kormanyzast segitd funkcid
az azonos savban 1évé gyalogossal, mo- A FIGYELEM
toros kétkerekdl jarmével vagy kerékpa- ) oo jolast vegzs érzékeld optimalis

| val6 Utkézés elkeriiléséb it. e P .
rossa, vao (iozes eleruieseben segl teljesitményének fenntartasa érdekében

Ha Utkdzési kockazat észlelhetd, az elke- = PR ] .
ril6 kormanyzast segité funkcié figyel- tartsa be a kdvetkezé 6vintézkedéseket:

mezteti a vezetSt, és amennyiben van ¢ Soha ne szerelje szet, illetve ne tegye

hely a savban térténé iitkdzés elkeriilésé- ki semmilyen er6s (tésnek az észlelést
hez, segitséget nyujt a vezetének a kor- veégz6 érzékelSt vagy az érzékeld egy-
manyzasban. séget.

* Az észlelést végzb érzékeldk cseréje,
illetve javitasa esetén azt tanacsoljuk,
hogy vizsgaltassa at a gépkocsit egy
hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

* Soha ne helyezzen semmilyen tartozé-

kot vagy matricat a szélvédére, illetve

ne szinezze a szélvédét.

Fokozottan ligyeljen arra, hogy az el6-

refelé nézé kamera szaraz maradjon.
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» Soha ne helyezzen a miiszerfalra olyan
targyakat, mint példaul fehér papirla-
pokat, tiikrot stb., amelyek visszaverik
a fényt.

* Ne helyezzen semmilyen targyat a szél-
védo kozelébe, illetve ne ragasszon
semmilyen tartozékot a szélvédo live-
gére. Ez hatassal lehet a lIégkondicio-
nalé berendezés jég- és paramentesité
funkciéjara, ami akadalyozhatja a veze-
tést segitd rendszerek miikodését.

* Ne helyezzen rendszamtablakeretet
vagy targyakat, mint példaul matricat,
foliat vagy lIokharité védéracsot az els6
radar burkolatanak koézelébe.

Ne valtoztassa meg a rendszamtabla
elhelyezkedését, mert az befolyasol-
hatja az els6 radar érzékelését és ész-
lelési teljesitményét.

Mindig tartsa tisztan, szennyezédéstol
és portoél mentesen az elsé radart és
annak burkolatat.

A gépkocsi mosasahoz kizarélag puha
torlokendét hasznaljon. Ne iranyitsa a
magasnyomasu vizsugarat kozvetleniil
az érzékelére vagy az érzékelé burko-
latara.

* Ha a radart vagy a radar kérnyezetét
barmilyen sériilés vagy iités éri, annak
ellenére, hogy a miiszercsoportban
nem jelenik meg a figyelmezteto lize-
net, elé6fordulhat, hogy a frontalis iitko6-
zés megel6zését segité rendszer nem
miikddik megfelel6en. Azt tanacsoljuk,
hogy ellenériztesse a gépkocsit egy
hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

Kizarolag eredeti HYUNDAI alkatrésze-
ket hasznaljon egy sériilt elsé radar-
burkolat javitdsahoz vagy cseréjéhez.
Ne fényezze le az elsé radar burkolatat.

* Els6 sarokban lévé radarral és/vagy
hats6 sarokban lévd radarral felszerelt
gépkocsik
- Ne helyezzen rendszamtablakeretet

vagy targyakat, mint példaul matri-
cat, féliat vagy lokharité védoracsot
az els6 sarokban lévé radar vagy a
hatso6 sarokban Iévo radar kézelébe.

- Eléfordulhat, hogy a funkcié nem mii-
kodik megfeleléen, ha a I6kharitét ki-
cserélték, illetve az els6 sarokban lé-
vo radar vagy a hatsé sarokban lévo
radar koriili terilet megsérilt vagy
azt ujrafényezték.

Ha a gépkocsi utanfutoét vontat, vagy
egy hatsé csomagtarté van felszerel-
ve, az nagymértékben befolyasolhat-
ja a hatsé sarokban lévé radar haté-
konysagat, vagy eléfordulhat, hogy a
frontalis litk6zés megel6zését segitd
rendszer nem megfeleléen miikodik.

A frontalis litkozés megel6zé-
sét segité rendszer beallitasai
Elé6re iranyul6 biztonsag

Q, Vehicle Driving safety

| Tha peoperties of the Deiving Salety system,

Az informacios-szérakoztatd rendszerben
bekapcsolt gépkocsinal a kovetkezdket va-
lassza ki: Settings [Beallitasok] > Vehicle
[Gépkocsi] > Driver assistance [Vezet6
segitése] > Driving safety [Biztonsagos
vezetés], majd allitsa be, hogy az egyes
funkciok kozul melyiket szeretné hasznaini.
- Ha a Forward Safety [El6re iranyuld biz-
tonsag] opcio kertlt kivalasztasra, a fron-
talis Utkozés megel6zését segitd rendszer
egy figyelmeztet6 lizenetet és egy hang-
jelzést bocsat ki az Utkézés kockazati
szintjeinek fuggvényében. A fékezést
segitd funkcio az Utkdzés kockazati szint-
jeinek fliggvényében lép mikodésbe. Ha
torlésre keril a Forward Safety [El6re
iranyul6 biztonsag] opcio, az elére iranyu-
16 biztonsag funkcié kikapcsol. A miszer-
csoportban lévé figyelmezteté lampa
(%) felgyullad a miszercsoportban.
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Forward Cross Traffic Safety [EI6]
keresztiranyban elhaladé forgalom
biztonsagi funkcio]

egyes valtozatoknal

Q Vehicle

Driving safaty
Dri nce ]

Az informacios-szérakoztatd rendszerben
bekapcsolt gépkocsinal valassza ki a
Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gépko-
csi] > Driver assistance [Vezetd segité-
se] > Driving safety [Biztonsagos veze-
tés] > Forward cross-traffic safety [Elsé
keresztiranyu forgalom biztonsaga] menu-
pontokat az Utkeresztez6désen athaladasi
funkcio bekapcsolasahoz, mig a funkcid ki-
kapcsolasahoz torolje a kivalasztast.

Elére/oldalra iranyul6 biztonsag
(egyes valtozatoknal)

Q Vehicle
Dric

Az informacios-szérakoztatd rendszerben
bekapcsolt gépkocsinal a kovetkezbket va-
lassza ki: Settings [Beallitasok] > Vehicle
[Gépkocsi] > Driver assistance [Vezeto
segitése] > Driving safety [Biztonsagos
vezetés] > Forward/side safety [El6re/ol-
dalra iranyulé biztonsag], majd allitsa be,
hogy az egyes funkcidk kdzil melyiket sze-
retné hasznalni
* Ha a Forward/Side Safety [El6re/oldalra
iranyulé biztonsag] opcid kerult kivalasz-
tasra, a frontalis Utk6zés megel6zését se-
gitdé rendszer a vezet6 figyelmeztetésére
egy figyelmezteté Gzenetet és egy hang-
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jelzést bocsat ki az Utk6zés kockazati
szintjeinek fliggvényében. A kormanyzast
segité funkcié az tkdzés kockazati szint-
jeinek fliggvényében lép miikodésbe. Ha
torlésre kerll a Forward/Side Safety [EI6-
re/oldalra iranyulé biztonsag] opci6, az
elére/ oldalra iranyuld biztonsag funkcio
kikapcsol. A mUiszercsoportban lévé fi-
gyelmeztetd lampa (»2) felgyullad.

A vezetb az informacids-szérakoztaté rend-
szerben tudja ellendrizni a frontalis itkozés
megel&zését segité rendszer be-, illetve ki-
kapcsolt allapotat. Ha a 3% vagy a =& fi-
gyelmeztetd lampa tovabbra is égve marad,
amikor a frontalis Utk6zés megel6zését se-
gitdé rendszer bekapcsolt allapotu, azt tana-
csoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

A VIGYAZAT

A gépkocsi ismételt bekapcsolasakor a
frontalis litkozés megel6zését segitdé
rendszer mindig be fog kapcsolni. Mind-
azonaltal, ha torlésre keriil a Forward/
Side Safety [Eldre/oldalra iranyulé biz-
tonsag] opcio, a vezetének mindig fi-
gyelnie kell a kornyezetére, és fokozott
ovatossaggal kell vezetnie.

A FIGYELEM

* Az eldre iranyulé biztonsag beallitasa
tartalmazza az alapfunkciot és a Direct
Oncoming [Kozvetleniil szembdl érke-
z6 jarmi] funkciot. Az elére/oldalra ira-
nyulé biztonsag beallitasa tartalmazza
a Lane-Change Oncoming [Szembdl
érkez6 jarmi miatt beavatkozo6 savval-
tasi] funkciot, a Lane-Change Side [OI-
dalt haladé jarmii miatt beavatkozé
savvaltasi] funkciéot és az Evasive
Steering Assist [Elkeriil6 kormanyzast
segité] funkciét.

* Ha torlésre keriilt az elére iranyulé biz-
tonsag opcio, a Junction Crossing [Ut-
keresztez6désen athaladasi] funkcio
akkor sem fog miikédni, ha a Forward
Safety [El6re iranyulé biztonsag] vagy
a Forward/Side Safety [Elore/oldalra
iranyuld biztonsag] opcié kivalasztasra
keriilt (egyes valtozatoknal).




7/

Elére iranyul6 biztonsagi
figyelmeztetés id6zitése

Az informacids-szérakoztaté rendszerben
bekapcsolt gépkocsinal a kovetkezdket va-
lassza ki: Settings [Beallitasok] > Vehicle
[Gépkocsi] > Driver assistance [Vezetési
segitség] > Driving safety [Biztonsagos
vezetés] > Forward safety warning timing

[Elére iranyulé biztonsag figyelmeztetés

idozitése]. A figyelmeztetés idépontja Nor-

mal [Normal] vagy Late [Késéi] szintre allit-
hato be.

* Normal vezetési koérilmények kozott a
Normal [Normal] opciét haszndlja. Ha a
figyelmeztetési id6pontot érzékenynek ta-
lalja, akkor modositsa azt a Late [Késéi]
opciéra.

- Ha a Late [Kés&i] opciot valasztja ki, a
frontalis Utkdzés megel6zését segitd
rendszer lassabban figyelmezteti a ve-
zet6t.

A FIGYELEM

* Ha az eldl haladé gépkocsi hirtelen all
meg, a Normal [Normal] opcié kiva-
lasztasa ellenére el6fordulhat, hogy a
figyelmeztetés megkezdésének id6-
pontja késedelmesnek tiinik.

* A figyelmeztetés idézitésének Late [Ké-
s6i] opciojat gyér forgalomban és ala-
csony haladasi sebességnél valassza.

Warning methods [Figyelmeztetési
modok]

Az informacios-szérakoztatd rendszerben
bekapcsolt gépkocsinal a Settings [Bealli-
tasok] > Vehicle [Gépkocsi] > Driver
assistance [Vezetési segitség] > War-
ning methods [Figyelmeztetési moédok]
menupontok segitségével valassza ki, hogy
az alabbiak koézil melyik funkciét szeretné
hasznalni:

* Warning volume [Figyelmeztetés hang-
ereje]: a figyelmeztetés hangereje beallit-
hato.

* Driving safety priority [Biztonsagos
vezetés els6bbsége]: Ha a vezet6t segitd
rendszer figyelmeztetése megszolal, a
gépkocsi lecsOkkenti az Osszes tobbi
audiokészilék hangerejét.

| Informacio

* Ha valtoztat a figyelmeztetés maédjan,
mas vezetést segitdé rendszerek figyel-
meztetésének maddjai is megvaltozhat-
nak.

* A figyelmeztetés modja a gépkocsi is-
mételt bekapcsolasa utan is megtartja
az utoljara kivalasztott beallitast.

* A gépkocsi valtozatatol és felszereltsé-
gétol fiuggoden eléfordulhat, hogy nem
all rendelkezésre a Setting [Beallitas]
menii.
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A frontalis litkozés megeldzé-
sét segit6é rendszer miikodése

Alap funkcio

A frontalis Utk6zés megelbzését segitd rend-
szer alapvet6 funkcioja a vezetd figyelmez-
tetése és a gépkocsi ellenbérzésének segité-
se az utkdzési szint fliggvényében: Collision
Warning [Utkézésre figyelmeztetés], Emer-
gency Braking [Vészfékezés] és Stopping
vehicle and ending brake control [A gép-
kocsi megallitasa és a féker6-szabalyozas
befejezésel].

Collision Warning [Utkozésre figyelmezte-
tés]

Collision warning

* A vezet6 figyelmeztetése érdekében a mi-
szercsoportban megjelenik a Collision
Warning [Utkdzésre figyelmeztetés] figyel-
meztetd Uzenet, megszoélal egy figyel-
mezteté hangjelzés.

* Ha a rendszer egy eldl l1évd gépkocsit
vagy kétkerekl jarmivet észlel, a funkcio
akkor fog miikddésbe Iépni, ha az On
gépkocsijanak sebessége korillbelal 10
km/h és 200 km/h kozott van.

* Ha a rendszer egy eldl 1évé gyalogost
vagy kerékparost ismer fel, akkor fog mi-
kédésbe lépni, ha az On gépkocsijanak
sebessége korilbelll 10 km/h és 85 km/h
kozott van.
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Emergency Braking [Vészfékezés|

Emergency braking

-
[
j—

A miszercsoportban megjelend Emergency
Braking [Vészfékezés] figyelmeztetd lze-
net, egy figyelmeztetd hangjelzés megszé-
lalasa jelzi a vezetdnek, hogy vészfékezés
kovetkezik.

A vészfékezés az alabbi korilmények ko-
z6tt mikodik:

» Gépkocsi vagy kétkereki jarmu:

[ | Mozgé jarmii | All6 jarmii

Gyenge koriilbellil 10-200 km/h
fékhatas
kérilbelil 10-
Erés koriilbeliil 10- °r$5 Enl:/h °
fékhatas 130km/h | 00 kmih !

: Ha a frontdlis Utkdzés megelézését segitd rend-
szer ugy itéli, hogy az Utk6zés még savvaltas-
sal is nehezen keriilhetd el. A funkcié mikddé-
si tartomanya a gépkocsi kdrnyezetének fligg-
vényében lecstkkenhet (egyes valtozatoknal).

» Gyalogos vagy kerékparos:
A funkci6 akkor fog miik6désbe lépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége korilbe-
Il 10 km/h és 65 km/h kozott van.

A FIGYELEM

* A funkcié miikodési tartomanya az elol
lévo forgalmi koriilmények vagy a gép-
kocsi kornyezetének fiiggvényében le-
csokkenhet.

« Ejszakai vezetés koézben a motoros
kétkerekii jarmiivet felismeré funkcio
teljesitménye lecsokken, igy eléfordul-
hat, hogy a frontalis litkozés megel6zé-
sét segité (FCA) rendszer atmenetileg
korlatozottan miikédik vagy nem mii-
kodik.
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A gépkocsi megallitasa és a fékeré-szaba-
lyozas befejezése

Drive carefully

* Ha a gépkocsi vészfékezés miatt all meg,
a Drive carefully [Vezessen oévatosan]
figyelmezteté lzenet jelenik meg a mi-
szercsoportban.

A biztonsaga érdekében a vezetének ha-
ladéktalanul le kell nyomnia a fékpedailt,
és ellendriznie kell a kornyezetet.

* Miutan a gépkocsit vészfékezés allitotta
meg, a fékeré-szabalyozasa korilbelll 2
masodperc elteltével befejezédik.

| Informacio

Az itkozésre figyelmezteté vagy a vész-
fékezé rendszer figyelmezteté hangjelzé-
sének kikapcsolasahoz nyomja meg a
vészvillogé kapcsolojat.

Utkeresztez6désben kanyaroddsi
funkcié

Az utkeresztez6désben kanyarodasi funkcié
feladata a vezet6 figyelmeztetése és a
gépkocsi ellenérzésének segitése az ut-
kozés kockazati szintjenek fliggvényében:
Collision Warning [Utkdzésre figyelmezte-
tés], Emergency Braking [Vészfékezés] és
Stopping vehicle and ending brake control
[A gépkocsi megallitdésa és a féker6-sza-
balyozas befejezése].

Collision Warning [Utkozésre
figyelmeztetés]|

Collision warning

+ A vezetd figyelmeztetése érdekében a
miszercsoportban megjelenik a Collision
Warning [Utkdzésre figyelmeztetés] fi-
gyelmeztetd lzenet, és megszolal egy fi-
gyelmeztetd hangjelzés.

» A funkcié akkor fog mikodésbe 1épni, ha
az On gépkocsijanak sebessége koriilbe-
10l 10 km/h és 30 km/h kdz6tt van, és a
szembdl érkezd gépkocsi vagy motoros
kétkerekl jarml sebessége korilbelul 30
km/h és 70 km/h kdz6tt van.
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Emergency Braking [Vészfékezés]

Emergency braking

» Az el6re iranyuld biztonsag figyelmeztetd
lampa (3*9) villogasa, a miszercsoportban
megjelen6 Emergency Braking [Vészfé-
kezés] figyelmeztetd lGizenet és egy figyel-
meztet§ hangjelzés megszélalasa jelzi a
vezetének, hogy vészfékezés kdvetkezik.

» Vészfékezési helyzetben a funkcié a
szembdl érkezd jarmivel torténd Utkozés
elkerilése érdekében erés fékhatas létre-
hozasaval avatkozik be a fékrendszeren.

» A funkcié akkor fog mikoddésbe lépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége koriilbe-
[0l 10 km/h és 30 km/h koz6tt van, és a
szembdl érkezd gépkocsi vagy motoros
kétkerekl jarml sebessége korulbelul 30
km/h és 70 km/h kdz6tt van.

| Informacio

Bal oldali vezetéiilés esetén az utkeresz-
tez6désben kanyarodasi funkcio csak
akkor lép miikédésbe, ha On balra ka-
nyarodik. Jobb oldali vezeté6iilés esetén
a funkci6 csak akkor lép miik6désbe, ha
On jobbra kanyarodik.
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A gépkocsi megallitasa és a fékerd-szaba-
lyozas befejezése

Drive carefully

* Ha a gépkocsi vészfékezés miatt all meg,
a Drive carefully [Vezessen évatosan] fi-
gyelmeztetd uUzenet jelenik meg a mi-
szercsoportban.

A biztonsaga érdekében a vezetének ha-
ladéktalanul le kell nyomnia a fékpedalt,
és ellendriznie kell a kdrnyezetet.

* Miutan a gépkocsit vészfékezés allitotta
meg, a fékeré-szabalyozasa korilbelll 2
masodperc elteltével befejezédik.

| Informacio

Az iitk6zésre figyelmeztetés kibocsatasa
esetén vagy a vészfékezé rendszer mu-
kodésekor a hangjelzés kikapcsolasahoz
nyomja meg a vészvillogé kapcsoloéjat.

Kozvetleniil szembél érkezé jarmii
funkcio

A kdzvetlenll szembél érkezé jarmivet fi-
gyel6 funkcio feladata a vezet6 figyelmezte-
tése és a gépkocsi ellenérzése az tkdzés
kockazati szintjének fliggvényében: Collision
Warning [Utkdzésre figyelmeztetés], Emer-
gency Braking [Vészfékezés] és Stopping
vehicle and ending brake control [A gép-
kocsi megdllitasa és a fékeré-szabalyozas
befejezése].
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Collision Warning [Utkozésre figyelmezte-
tés]

Collision warning

—
]

——

[ —

* A vezetd figyelmeztetése érdekében az
elére iranyuld biztonsag figyelmeztetd
lampa (3%2) villog, a miszercsoportban
megjelenik a Collision Warning [Utké-
zésre figyelmeztetés] figyelmeztet6 Uze-
net, és megszolal egy figyelmezteté hang-
jelzés.

» A funkcié akkor fog mikddésbe lépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége koriilbe-
10l 30 km/h és 130 km/h kozétt van (at-
keresztez6désen athaladasi funkcioval
szerelt valtozatoknal 10 - 130 km/h), és a
szembdl érkezd észlelt jarmi sebessége
korllbeldl 10 km/h felett van.

Emergency Braking [Vészfékezés]

Emergency braking

pa
!
s

» Az elbre iranyuld biztonsag figyelmeztetd
lampa (32) villogasa, a miiszercsoportban
megjelené Emergency Braking [Vészfé-
kezés] figyelmeztetd lizenet és egy figyel-
meztetd hangjelzés megszdlalasa jelzi a
vezetdnek, hogy vészfékezés kdvetkezik.

+ Vészfékezési helyzetben a funkcié a
szembdl érkez6 jarmivel torténd Utkozés
elkertlése érdekében erés fékhatas létre-
hozasaval avatkozik be a fékrendszeren.

* A funkcié akkor fog mikddésbe lépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége kériilbe-
101 30 km/h és 130 km/h koz6tt van, és a
szembdl érkezd észlelt jarmi sebessége
korilbelul 10 km/h felett van.

A gépkocsi megallitasa és a fékeré6-szaba-
lyozas befejezése

Drive carefully

Ha a gépkocsi vészfékezés miatt all meg,
a Drive carefully [Vezessen évatosan]
figyelmeztet6 lzenet jelenik meg a mi-
szercsoportban. A biztonsaga érdekében
a vezetdnek haladéktalanul le kell nyom-
nia a fékpedalt, és ellendriznie kell a kor-
nyezetet.

Miutan a gépkocsit vészfékezés allitotta
meg, a fékeré-szabalyozasa korulbelll 2
masodperc elteltével befejez6dik.

A FIGYELEM

Ha az On gépkocsija vagy a szembdl ér-
kezé jarmii nem egyenesen halad, el6-
fordulhat, hogy a kozvetleniil szembdl
érkezo6 jarmi funkcio figyelmeztetése és
az altala végzett beavatkozas tul késén
vagy egyaltalan nem lép miikodésbe.

| Informacio

Az itkozésre figyelmeztetd vagy a vész-
fékezé rendszer figyelmezteté hangjelzé-
sének kikapcsolasahoz nyomja meg a
vészvillogét.
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Utkeresztez6désen &thaladdsi
funkcié (egyes valtozatoknal)

Az Utkeresztez&désen athaladasi funkcié
feladata a vezetd figyelmeztetése és a gép-
kocsi ellenérzése az Utkdzés kockazati szint-
jének fliggvényében: Collision Warning [Ut-
kozésre figyelmeztetés], Emergency Braking
[Vészfékezés] és Stopping vehicle and
ending brake control [A gépkocsi megallita-
sa és a féker6-szabalyozas befejezése].

Collision Warning [Utkozésre figyelmezte-
tés]

Collision warning

* A vezetd figyelmeztetése érdekében az
elére iranyuld biztonsag figyelmeztetd lam-
pa (3"9) villog, a miiszercsoportban meg-
jelenik a Collision Warning [Utkdzésre
figyelmeztetés] figyelmeztett Gzenet, meg-
szolal egy figyelmeztetd hangjelzés.

+ A funkci6 akkor fog miikddésbe Iépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége kériilbe-
Il 10 km/h és 55 km/h kdz6tt van, és a ke-
resztiranyban elhaladé jarmi sebessége
korulbelil 10 km/h és 60 km/h koz6tt van.

Emergency Braking [Vészfékezés]

Emergency braking

» Az el6re iranyuld biztonsag figyelmeztetdé
lampa (5*9) villogasa, a miiszercsoportban
megjelen6 Emergency Braking [Vészfé-
kezés] figyelmezteté Uzenet, egy figyel-
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meztetd hangjelzés megszélalasa jelzi a
vezetének, hogy vészfékezés kdvetkezik.

+ Vészfékezési helyzetben a funkcio a ke-
resztiranyban elhalad6 gépkocsival torté-
nd utkdzés elkerllése érdekében erds
fékhatas létrehozasaval avatkozik be a
fékrendszeren.

» A funkcié akkor fog mikddésbe lépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége koriilbe-
101 10 km/h és 55 km/h koz6tt van, és a ke-
resztiranyban elhaladé jarmi sebessége
korulbelll 10 km/h és 40 km/h kozott van.

A gépkocsi megallitasa és a fékerd-szaba-
lyozas befejezése

Drive carefully

Ha a gépkocsi vészfékezés miatt all meg,
a Drive carefully [Vezessen dvatosan] fi-
gyelmezteté Uzenet jelenik meg a mi-
szercsoportban.

A biztonsaga érdekében a vezetdnek ha-
ladéktalanul le kell nyomnia a fékpedalt,
és ellendriznie kell a kdrnyezetet.

Miutan a gépkocsit vészfékezés allitotta
meg, a féker6-szabalyozasa korilbelul 2
masodperc elteltével befejezédik.

A FIGYELEM

Ha az iitkdozés szoge a keresztiranyban
elhalad6 gépkocsival egy bizonyos tarto-
manyon kiviil van, eléfordulhat, hogy az
utkeresztez6désen athaladasi funkcio
figyelmeztetése és ellendrzése tul késén
vagy egyaltalan nem lép miikddésbe.

| Informacio

Az iitkozésre figyelmezteté vagy a vész-
fékez6 rendszer figyelmezteté hangjelzé-
sének kikapcsolasahoz nyomja meg a
vészvillogot.




Savvaltasi funkcié szembél érkezé
jarmii esetén

egyes véltozatoknal

A szembél érkezé gépkocsi miatt beavat-
kozé savvaltasi funkcio feladata a vezet6
figyelmeztetése és a gépkocsi ellenérzése
az Utkézés kockazati szintjének fliggvenye-
ben: Collision Warning [Utkdzésre figyel-
meztetés] és Emergency Steering [Vész-
helyzeti kormanyzas].

Collision Warning [Utkozésre figyelmezte-
tés]

Collision warning

* A vezet6 figyelmeztetése érdekében a mi-
szercsoportban megjelenik a Collision
Warning [Utkdzésre figyelmeztetés] figyel-
meztetd Uzenet, megszoélal egy figyel-
meztetdé hangjelzés.

* A funkcié akkor fog mikddésbe lépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége koriilbe-
101 40 km/h és 145 km/h k6z6tt van, mig a
szembdl érkez6 jarml vagy motoros
kétkerek( jarmi sebessége meghaladja a
korulbelll 10 km/h-t, és a gépkocsijahoz
viszonyitott relativ sebessége megkozeli-
téleg 200 km/h alatt van.

Emergency Steering [Vészhelyzeti kor-
manyzas|

Emergency steering

* A villog6 vészhelyzeti kormanyzas figyel-
mezteté lampa (#2) a miszercsoportban
megjelen6 Emergency steering [Vész-
helyzeti kormanyzas] figyelmeztetd lze-
net, egy figyelmezteté hangjelzés megszo-
lalasa jelzi a vezetének, hogy vészhely-
zeti kormanyzas kovetkezik.

» Vészhelyzeti kormanyzasi korilmények
kozott a funkcio a szembdl érkezé gépko-
csival torténé Utk6zés elkerulése érdeké-
ben kormanyzassal avatkozik be.

A funkcié akkor fog miikédésbe Iépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége kériilbe-
1Ul 40 km/h és 145 km/h koz6tt van, mig a
szembdl érkez6 jarmi vagy motoros két-
kerekl jarmi sebessége meghaladja a
korilbelul 10 km/h-t, és a gépkocsijahoz
viszonyitott relativ sebessége megkozeli-
téleg 200 km/h alatt van.

Savvaltasi funkcié oldalt haladé
jarmii esetén

egyes véltozatoknal

Az oldalt halad6é jarmi miatt beavatkozé
savvaltasi funkcié feladata a vezetd figyel-
meztetése és a gépkocsi ellenérzése az
Utkozés kockazati szintjének fliggvényében:
Collision Warning [Utkézésre figyelmezte-
tés] és Emergency Steering [Vészhelyzeti
kormanyzas].
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Vezet6t segit6 rendszer
|

Collision Warning [Utkozésre figyelmezte-
tés]

Collision warning

+ A vezetd figyelmeztetése érdekében a
vészhelyzeti kormanyzas figyelmezteté
lampa (»2) villog, a miszercsoportban
megjelenik a Collision Warning [Utké-
zésre figyelmeztetés] figyelmezteté Uze-
net, megszolal egy figyelmezteté hangjel-
zés.

* A funkcié akkor fog mikddésbe leépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége korillbe-
101 40 km/h és 145 km/h k6z6tt van.

Emergency Steering [Vészhelyzeti kor-
manyzas|

Emergency steering
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Emergency steering

* A villogé vészhelyzeti kormanyzas figyel-
mezteté lampa (#2) a miszercsoportban
megjelen6 Emergency Steering [Vész-
helyzeti kormanyzas] figyelmeztetd Uze-
net, egy figyelmeztetd hangjelzés meg-
szoblalasa jelzi a vezetének, hogy vész-
helyzeti kormanyzas kévetkezik.

» Vészhelyzeti kormanyzasi kérllmények
kozott a funkcid az oldalt haladd gép-
kocsival torténé Utkdzés elkerllése érde-
kében kormanyzassal avatkozik be.

* A funkci6 akkor fog mikddésbe lépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége korllbe-
IUl 40 km/h és 145 km/h kozott van, és
eldl oldalt egy jarmi vagy egy motoros
kétkerek( jarma kozlekedik.

A FIGYELEM

« Eléfordulhat, hogy az oldalt halad¢ jar-
mii miatt beavatkozé savvaltasi funk-
cié nem Iép miikodésbe, ha az eldl 1évo
jarmii sebessége 0 km/h.

* Az els6 sarokban lévé radar és a hats6
sarokban lévé radar észlelési tartoma-
nyat standard uUtszélességre tervezték,
ezért keskeny uton eléfordulhat, hogy
az oldalt haladé jarmi miatt beavatko-
26 savvaltasi funkcié a két savval el6-
rébb haladé jarmiiveket észleli, és
azokra figyelmezteti Ont. Ezzel szem-
ben széles uton el6fordulhat, hogy az
oldalt haladé jarmi miatt beavatkozoé
savvaltasi funkcié nem észleli a masik
savban haladé jarmiivet, és nem figyel-
mezteti Ont.

* Az itkozés megel6zését segité rend-
szer kikapcsol a kovetkezé korilmé-
nyek kozott:

* A gépkocsija bizonyos tavolsagroél lép
a szomszédos savba.
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Gépkocsijat nem fenyegeti az ltkozés
veszélye.

A kormanykereket erésen elforgatjak.
A fékpedal lenyomott allapotban van.

A frontalis litkozés megel6zését segitd
rendszer miikodik.

Az oldalt halad6 jarmi miatt beavatko-
z6 savvaltasi funkcio miikodése utan,
illetve savvaltas utan mindig a forgalmi
sav kozepén kell haladni. Az oldalt ha-
lad6 jarmi miatt beavatkozé savvaltasi
funkcié nem fog miikédni, ha a gépko-
csi nem a forgalmi sav kézepén halad.

I Informacio

Ha tovabbi iitk6zés varhatd, az oldalt
haladé jarmii miatt beavatkozé savval-
tasi funkcié nem avatkozik be kormany-
zassal, csak figyelmezteti a vezetét egy
lehetséges litkozésre.

Bal oldali vezet6iilés esetén eléfordul-
hat, hogy balra kanyarodaskor miiko-
désbe lép az litkozésre figyelmeztetés,
illetve jobb oldali vezetéiilés esetén el6-
fordulhat, hogy jobbra kanyarodaskor
miikodésbe Iép a rendszer.

Elkeriil6 kormdnyzast segitb
funkcié
egyes véltozatoknal

Az elkeriilé kormanyzast segit6 funkcio figyel-
mezteti a vezetdt, és vészhelyzeti kormany-

A villogd vészhelyzeti kormanyzas figyel-
mezteté lampa (#2) a milszercsoportban
megjelen6 Emergency Steering [Vész-
helyzeti kormanyzas] figyelmeztetd lze-
net, egy figyelmezteté hangjelzés megszo-
lalasa jelzi a vezetének, hogy vészhely-
zeti kormanyzas kovetkezik.

Ha el6refelé egy gépkocsival, motoros két-
kerekl jarmivel, gyalogossal vagy kerék-
parossal torténd Utkdzés veszélye észlel-
het6, és a vezetdé az Utkozés elkerlilése
céljabdl kormanyzasi mandvert hajt végre,
akkor a funkcié az (tkozés elkerlilése ér-
dekében segitséget nyujt a kormanykerék
kezelésében.

A funkcié akkor fog mikodésbe 1épni, ha
az On gépkocsijanak sebessége kériilbe-
IGl 40 km/h és 85 km/h kdzott van.

Vészhelyzeti kormanyzas (elkeriil6
kormanyzast segité funkcio)

Emergency steering

A villogd vészhelyzeti kormanyzas figyel-
mezteté ldampa (#2) a milszercsoportban
megjelen6 Emergency Steering [Vész-
helyzeti kormanyzas] figyelmeztetd Ulze-

zassal ellendrzés alatt tartja a gépkocsit. net, egy figyelmeztetd hangjelzés meg-

szo6lalasa jelzi a vezetdnek, hogy vész-
helyzeti kormanyzas kovetkezik.
Ha egy eldl Iévé gyalogossal, kerékparos-
sal vagy motoros kétkerek( jarmlvel ma-
gas Utkdzeési kockazat észlelhetd, és a
gépkocsi sebessége a vészfékezés mi-
kodési tartomanyan belll van, akkor a
funkcid a kormanykezelést tamogatva
nyUjt segitséget az tkozés megel6zésé-
ben, ha a haladasi savban elegendd hely
van az Utkozés elkeriléséhez.
A funkci6 akkor fog miikédésbe Iépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége kériilbe-
10l 65 km/h és 75 km/h kozott van.

Vészhelyzeti kormanyzas (a vezet6 altal
végrehajtott kormanyzasi mandver segi-
tése) .

Emergency steering
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A FIGYELEM

* A kormanykerék automatikusan elfordul-
hat a vészhelyzeti kormanyzasi beavatko-
zas soran.

A kockazati tényez6k megsziinésekor a
vészhelyzeti kormanyzas automatikusan
kikapcsol. Sziikség esetén a vezetének
kell kormanyoznia a gépkocsit.
Elé6fordulhat, hogy a vészhelyzeti kormany-
zas nem miikodik vagy miikodés kdzben ki-
kapcsol, ha a kormanykereket erésen fog-
jak vagy az ellentétes iranyba forditjak el.
Amikor kormanyzast segité beavatkozas
torténik egy gépkocsival, motoros kétkere-
ki jarmiivel, gyalogossal vagy kerékpa-
rossal torténé litkozés elkeriilése érdeké-
ben, az elkeriilé6 kormanyzast segit6é funk-
ci6 kikapcsol, ha mas targyakkal (gépko-
csikkal, motoros kétkerekii jarmiivekkel,
gyalogosokkal vagy kerékparosokkal) va-
16 litk6zés valészinlisithetd.

El6fordulhat, hogy az elkeriil6 kormany-
zast segité funkci6 nem miikédik, ha a
haladasi savban nincs elegendé hely az
litkozés elkeriiléséhez.

Ejszakai vezetés kdzben a motoros kétke-
rekii jarmivet felismerdé funkcié teljesit-
ménye lecsokkenhet, és atmenetileg kor-
latozza vagy kikapcsolja a frontalis Utko-
zés megel6zését segitd rendszert.

| Informacio

A figyelmeztet6é lizenetekre vonatkozé to-
vabbi részletekkel kapcsolatosan tanulma-
nyozza ,A frontalis litk6zés megel6zését
segitd rendszer miikddése” cimii rész ,,Ut-
kozésre figyelmeztetés” bekezdését.

A VIGYAZAT

A frontalis iitk6zés megel6zését segité rend-
szer hasznalatakor tartsa be a kovetkezd
ovintézkedéseket:

* A biztonsaga érdekében a Settings [Beal-
litasok] meniipontot kizarélag akkor mé-
dositsa, miutan egy biztonsagos helyen
leparkolt a gépkocsival.

* A frontalis litkozés megel6zését segitd
rendszer nem miikédik minden helyzetben,
és nem tud elkeriilni minden litk6zést.
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A vezeté feleléssége a gépkocsi feletti
ellenérzés fenntartasa. Ne hagyatkozzon
kizarolag a frontalis litk6zés megel6zését
segitdé rendszerre. Mindig tartson bizton-
sagos féktavolsagot, és sziikség esetén
nyomja le a fékpedalt a gépkocsi sebes-
ségének csokkentése vagy a gépkocsi
megallitasa érdekében.

Szandékosan soha ne tesztelje a frontalis
litk6zés megel6zését segitd rendszer mii-
kodését embereken, targyakon stb., mert
az sulyos vagy halalos sériilésekhez ve-
zethet.

El6fordulhat, hogy a frontalis litk6zés
megel6zését segité rendszer nem mii-
kodik, ha a vezetd az litkozés elkeriilése
érdekében lenyomja a fékpedalt.

Az utviszonyoktol és a vezetési koriil-
ményektdl fiiggéen eléfordulhat, hogy a
frontalis litk6zés megel6zését segitdé rend-
szer késén figyelmezteti a vezet6t, vagy
nem figyelmezteti a vezet6t.

A frontalis Utk6zés megel6zését segitd
rendszer miikodése soran a gépkocsi
hirtelen megallhat, igy a rogzitetleniil el-
helyezett targyak az utasokra eshetnek.
Mindig csatolja be a biztonsagi ovet, és
rogzitse megfeleléen a targyakat.
El6fordulhat, hogy ha barmilyen masik
rendszer figyelmezteté lizenete megje-
lenik, vagy annak figyelmeztet6 hang-
jelzése megszélal, a frontalis Utkozés
megelézését segité rendszer figyelmez-
tet6 lizenete nem jelenik meg, és a fi-
gyelmezteté hangjelzése nem szélal meg.
El6fordulhat, hogy zajos kornyezetben
nem hallja meg a frontalis ilitkozés meg-
el6zését segité rendszer figyelmeztetd
hangjelzését.

Az utviszonyoktol és a kornyezettdl fiig-
goéen el6fordulhat, hogy a frontalis iitko-
zés megelb6zését segitdé rendszer kikap-
csol vagy nem megfeleléen miikodik,
illetve sziikségteleniil miikodésbe lép.

A gépkocsi alap fékberendezése még ab-
ban az esetben is megfeleléen fog mii-
kodni, ha a frontalis litk6zés megel6zését
segité rendszerrel kapcsolatosan barmi-
lyen rendellenesség jelentkezik.
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* Vészfékezéskor a frontalis litk6zés mege-
16zését segitd rendszer altal végzett fék-
er6-szabalyozas automatikusan megsza-
kad, ha a vezet6 nagyon lenyomja a
gazpedalt, vagy a kormanykerék jelentés
elforgatasaval kormanyozza a gépkocsit.

A FIGYELEM

* A frontalis Utkd6zés megel6zését segitd
rendszer miikodési sebességtartomanya
az elol lévé gépkocsi, motoros kétkerekii
jarmi, gyalogos vagy kerékparos és a
kornyezet fliggvényében lecs6kkenhet,
és eléfordulhat, hogy a frontalis litkozés
megel6zését segité rendszer miikodése
korlatozott lesz, vagy egyaltalan nem
mikodik.

A frontalis Utk6zés megel6zését segitd
rendszer bizonyos koriilmények kozott a
szembol érkezé jarmii vagy motoros két-
kerekii jarmi allapotan, a vezetési ira-
nyon, a sebességen és a kornyezeten ala-
pulé kockazati szint figyelembe vételével
fog miikodésbe lépni.

El6fordulhat, hogy a frontalis itk6zés
megelézését segitd rendszer miikodése
korlatozott lesz vagy kikapcsol, ha a
gépkocsi sebessége tul nagy, vagy az
elol 1évo jarmii messze van.

Ha iitk6zés varhaté egy kornyezetben lévé
jarmiivel, a szembdl érkezé jarmi miatt
beavatkozé savvaltasi, az oldalt halado
jarmi miatt beavatkozo6 savvaltasi és az
elkeriil6 kormanyzast segité funkciok
nem avatkoznak be kormanyzassal, csak
figyelmeztetik Ont egy lehetséges iitko-
zésre (egyes valtozatoknal).

| Informacio

« Egy hamarosan bekovetkez6 iitkdzés
esetén a frontalis iitkozés megel6zését
segitdé rendszer beavatkozhat a fékrend-
szerbe, ha a vezet6 altal létrehozott fék-
hatas nem elegendé.

* A miiszercsoportban megjelend képek és
szinek a miiszercsoport tipusatol és az
informacios-szoérakoztaté rendszerben ki-
valasztott tématol fliggben eltéréek lehet-
nek.

A frontalis litkozés megel6zé-
sét seqitd rendszer rendellenes
miikodése és korlatai

A frontdlis (itk6zés megel6zését
segité rendszer rendellenes
miikédése

Check driver
assistance system,

Ha a frontalis Utkdzés megel6zését segitd
rendszer nem miikodik megfeleléen, a mi-
szercsoportban megjelenik a ,Check driver
assistance system.” [Ellen6rizze a vezet6t
segit6ét rendszert] figyelmeztetd lizenet, és
felgyulladnak a A\ és ¥ figyelmeztets
lampak. Azt tanacsoljuk, hogy ellenériz-
tesse a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben.

A frontalis (itk6zés megel6zését
segit6 rendszer kikapcsolva

Ha a szélvéddnek azt a részét, ahova az
elérefelé nézd kamerat szerelték, az elsd
radar burkolatat, a l6kharitét (egyes valto-
zatoknal) vagy magat az érzékel6t idegen
anyag, mint példaul hé vagy viz boritja, ak-
kor csokkenhet az érzékelési teljesitmény,
és ezért a frontalis Utk6zés megel6zését se-
gité rendszer atmenetileg korlatozottan mi-
kodhet vagy kikapcsolhat.
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Vezet6t segit6 rendszer
|

llyen esetben a miiszercsoportban megjele-
nik a ,Driver assistance system limited.
Camera obscured.” [A vezet6t segit6 rend-
szer korlatozottan mikddik. A kamera kila-
tasa korlatozott] vagy a ,Driver assistance
system limited. Radar blocked.” [A veze-
t6t segitd rendszer korlatozottan mikodik. A
radar eltakarva.] figyelmeztet6 lzenet, és
felgyulladnak a %, +2 vagy a A\ figyel-
meztetd lampak.

A hé, viz vagy idegen anyag eltavolitasa
utan a frontélis (tkézés megel6zését seqgitd
rendszer ismét megfeleléen fog mikddni.
Ha a frontalis Utkdzés megel6zését segitd
rendszer az akadaly (ho, viz vagy idegen
anyag) eltavolitdsa utan (beleértve a hatso
I6kharitonal az utanfutét, csomagtartot stb.)
tovabbra sem mikddik megfeleléen, akkor
azt tanacsoljuk, hogy ellenériztesse a gép-
kocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizben.

A VIGYAZAT

¢ Annak ellenére, hogy a miiszercsoport-

ban nem jelenik meg a figyelmeztetd

lizenet, vagy nem gyullad fel a figyel-

mezteté lampa, eléfordulhat, hogy a

frontalis Utkozés megel6zését segitd

rendszer nem miikodik megfeleléen.

El6fordulhat, hogy a frontalis litk6zés

megel6zését segité rendszer nem mii-

kodik megfeleléen olyan teriileten (pél-

daul nyilt terepen), ahol a gépkocsi
bekapcsolasa utan semmilyen targy
sem észlelhetd.

* Ha a gépkocsit ugy kapcsoltak ki és
inditottak ujra, hogy koézben a kamera
kilatasa korlatozott volt vagy rendelle-
nesen miikodott, ez a koriilmény fenn-
marad. Ezért el6fordulhat, hogy a fron-
talis litk6zés megel6zését segité rend-
szer nem megfeleléen miikodik.

A frontdlis (itk6zés megel6zését
segité rendszer korlatai

A kovetkezd korllmények kozott eléfordul-
hat, hogy a frontalis tk6zés megel6zését
segitd rendszer nem megfeleléen mikadik,
vagy varatlanul mikddésbe lép:
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Az érzékel6 vagy a kdérnyezet szennye-
zett vagy sériilt.

Az el6refelé nézé kamera korll a kdrnye-
zeti korulmények miatt a hémérséklet tul
magas vagy tul alacsony.

A kamera lencséje szinezett, foliazott vagy
bevonattal ellatott szélvédd miatt szeny-
nyezddott, az lGveg sérilése, vagy az
Uvegre tapadt idegen anyag (matrica, ro-
var stb.) zavarja a kilatast.

A nedvességet nem tavolitottak el, vagy
az rafagyott a szélvédobre.

A mosofolyadék permetezése folyamatos,
vagy a szélvédétorlé bekapcsolt allapot-
ban van.

Erés es6ben vagy havazasban vagy siri
kddben vezetéskor.

Az elbrefelé nézd kamera latébmezejét el-
vakitja a napsugarzas.

Az utcai vilagitas vagy a szembejovok
fényszorodinak fénye visszatlkrozédik a
vizes uttestrél, példaul egy pocsolyardl.
Egy targyat helyeztek a miszerfalra.

A gépkocsijat vontatjak.

A kornyezeti megvilagitas nagyon erds.

A kornyezet nagyon so6tét, mint példaul
egy alagutban stb.

A fényerd hirtelen megvaltozik, példaul
egy alagutba valé behajtas vagy onnan
torténd kihajtas miatt.

A kuls6 fényer6 alacsony, és a fényszordk
nem vilagitanak vagy gyenge a fényuk.
Gdzben, fiistben vagy kddben val6 atha-
ladéskor.

A gépkocsinak, motoros kétkereki jarmi-
nek, gyalogosnak vagy kerékparosnak
csak egy része észlelhetd.

Az eldl halado jarmi egy busz, egy ne-
héz-tehergépjarmli, egy szokatlan alaku
rakomanyt szallitd tehergépjarmd, utan-
futd stb.

Az elol haladd gépkocsin vagy motoros
kétkerek( jarmivon nem kapcsoltak be a
hats6 lampakat, a hatso lampak elhelyez-
kedése szabalytalan stb.

A kuls6 fényer6 alacsony, és a hatso lam-
pak nem vilagitanak vagy gyenge a fényuk.
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Az eldl 1évd jarml hatso része kicsi, vagy
nem a megszokott modon lathato, példaul
a jarm{ felborult, a masik iranyba kanya-
rodik, vagy a jarmi oldala latszédik stb.
Az eldl 1évé gépkocsi vagy motoros két-
kerekl jarmi hasmagasséaga tul alacsony
vagy tul magas.

Egy jarm(, egy motoros kétkereki jarm,
egy gyalogos vagy egy kerékparos hirte-
len keril a gépkocsi elé.

Az elsd radar koérul a I6kharitot Gtés érte,
megseérilt, vagy az elsé radart elmozdi-
tottak az eredeti helyzetébdl.

Az elsbé radar koril a hémérséklet tul
magas vagy tul alacsony.

A gépkocsi alaguton vagy acélhidon ha-
lad keresztil.

Nagy kiterjedési terlleteken kozlekedés
soran, ahol kevés gépkocsi vagy épulet
talalhaté (példaul sivatagban, mezdkon,
vidéki terlleten stb.).

A gépkocsi fémet tartalmazo teriletek,
mint példaul épitkezések, vasuti palya
stb. kbzelében halad el.

Egy kozelben 1évé targy, példaul egy vé-
dokorlat, kozeli gépkocsi stb. nagyon
er@sen visszatukrozédik az elsé radaron.
Az eldl levd kerékpar olyan anyagbodl ké-
szdlt, illetve a kerékparos olyan felszere-
|ést visel, amely nem veri vissza az els6
radar jelét.

Az eldl 1év6 jarml vagy motoros kétkere-
ki jarmQ észlelése késdn torténik.

Az eldl 1év jarmiivet vagy motoros kétkere-
kd jarmivet hirtelen egy akadaly takarja el.
Az eldl 1évé jarmi vagy motoros kétkere-
kd jarma hirtelen savot valt, vagy hirtelen
csokkenti a sebességét.

Az eldl 1évé jarml vagy motoros kétkere-
ki jarm{ szokatlan alaku.

Az eldl 1évé jarmi vagy a motoros két-
kerekl jarmi sebessége tul magas vagy
tul alacsony.

Az eldl Iévé jarml és a motoros kétkere-
ki jarm( egy (tkézés elkerllése érdeké-
ben az On gépkocsijaval ellentétes irany-
ba kormanyoz.

A gépkocsijaval alacsony sebességgel
savot valt, amikor eldl egy jarmi vagy
motoros kétkereki jarmi halad.

Az eldl [évd jarmivet vagy motoros kétke-
rekd jarmUvet hé boritja.

Elhagyja a savot, vagy visszatér a savba.
Bizonytalan vezetés.

On koérforgalomban halad, és az eldl 1évé
jarm( vagy motoros kétkerek( jarmi nem
észlelhetd.

On folyamatosan kérbehalad.

Az eldl 1évé jarml vagy motoros kétkere-
ki jarm@ szokatlan alaku.

Az eldl 1évé jarm{ vagy motoros kétkere-
ki jarm emelkeddn vagy lejtén halad.

A gyalogost vagy kerékparost nem telje-
sen érzékeli a rendszer, ha példaul a
gyalogos el6rehajol, vagy nem teljesen
kiegyenesedve halad.

A gyalogos vagy kerékparos olyan ruha-
zatot vagy felszerelést visel, amely meg-
neheziti az észlelését.

A fenti abra azt mutatja, hogy milyen képet
képes észlelni az elérefelé nézd kamera és
az els6 radar jarmlként, motoros kétkereki
jarmiként, gyalogosként vagy kerékparos-
ként.

Az elol 1évé gyalogos vagy kerékparos
nagyon gyorsan mozog.

Az eldl 1évé gyalogos vagy kerékparos
alacsony, vagy alacsony testtartasban
helyezkedik el.

Az eldl 1évd gyalogos vagy kerékparos
csokkent mozgasképességu.

Az eldl 1évé gyalogos vagy kerékparos
utvonala metszi a gépkocsi a haladasi
iranyat.

A gyalogosok vagy kerékparosok csoportot
képeznek, vagy nagy tdbmeg van az uton.
A gyalogos vagy kerékparos olyan ruha-
zatot visel, amely beleolvad a hattérbe,
igy megneheziti a felismerést.
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* Nehéz megkllonbéztetni a gyalogost
vagy a kerékparost a kérnyezet hasonlo
alaku szerkezeteit6l.

+ On egy gyalogos, kerékparos, illetve kdz-
lekedési tablak, szerkezetek stb. mellett
halad el egy keresztez6dés kozelében.

» Parkolohelyen kdzlekedés soran.

» Fizet6kapun, épitési terileten, folduton,
részben szilard burkolatu uton, egyenet-
len fellletl aton, bukkanokon, sebesség-
csOkkenté kiszobon  (,fekvérendéron”)
stb. val6 athaladaskor.

» Emelkedén, kanyargds uton stb. haladas-
kor.

» Fakkal vagy utcai vilagitassal szegélye-
zett Uton haladaskor.

* A kedvezétlen utviszonyok a gépkocsi tul-
zott vibralasat okozzak vezetés kdzben.

» A gépkocsija magassaga lecstkken vagy
megnd a jelentds terhelés, a nem meg-
felel6 gumiabroncs-légnyomas stb. miatt.

+ Szik, fakkal, magasra nétt flivel vagy
bokrokkal sirliin szegélyezett uton vald
haladaskor.

» Elektromagneses hullamok altal keltett in-
terferencia all fenn, mint példaul olyan te-
rileten keresztilhaladaskor, ahol erés ra-
diésugarzas vagy elektromos zaj jelent-
kezik.

Az utkeresztezodésen athaladasi, a szem-

bél érkezé gépkocsi miatt beavatkozo sav-

valtasi, az oldalt halad6 gépkocsi miatt be-
avatkoz6 savvaltasi és az elkeriilé6 kormany-
zast segité funkciok

» Az els6 sarokban lévé radar vagy a hatsé
sarokban |évd radar korul a hdmérséklet
tul magas vagy tul alacsony.

» Utanfutd csatlakozik, vagy csomagtartd
van felszerelve a hats6 sarokban 1évé
radar kézelében.

* Az els6 sarokban |évé radart vagy a hat-
s6 sarokban 1évé radart ho, viz, szennye-
zB8dés stb. boritja.

* Az elsd sarokban |évd radar vagy a hatsé
sarokban [évé radar kordl a 16kharitot ide-
gen anyag boritja vagy takarja, mint pél-
daul l6kharitd matrica, l6kharité véds-
racs, kerékpartarté stb.
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Az els6 sarokban lévé radar vagy a hatsé
sarokban [év6 radar korul a I6kharitot
Utés érte, megseériilt, vagy a radart elmoz-
ditottak az eredeti helyzetébdl.

Az els6 sarokban lévd radart vagy a hat-
s6 sarokban lévd radart mas gépkocsik,
falak vagy oszlopok takarjak.

Orszaguti (vagy autopalya) felhajton vagy
lehajton haladaskor.

Olyan uton haladaskor, ahol a véddékorlat
vagy a fal kettés szerkezet(.

A masik jarm{ vagy motoros kétkerekd jar-
m{ nagyon kézel halad az On gépkocsija
mogétt, vagy elézéskor az On gépkocsijat
nagyon megkdzeliti a masik jarma.

A masik gépkocsi vagy motoros kétkere-
ki jarmG nagyon nagy sebességgel ha-
lad, és rovid id6 alatt elézi meg az On
gépkocsijat.

Az On gépkocsija megeléz egy masik
gépkocsit vagy motoros kétkerekl jarma-
vet.

A gépkocsi a masik savban lévé gépko-
csival vagy motoros kétkerekl jarmuvel
egyszerre indult el és gyorsult fel.

A masik savban lévé gépkocsi vagy mo-
toros kétkereki jarmi két savnyira tavolo-
dik Ontél, vagy a két sav tavolsagra 1évé
gépkocsi az On melletti savba halad at.
Motoros kétkerekl jarmlvet vagy kerék-
part észlel.

Olyan jarmivet, mint példaul platés utan-
futot észlel.

Egy nagy jarmivet, mint példaul auté-
buszt vagy tehergépjarmivet észlel.

Egy kis méreti mozgdé akadalyt, mint
példaul gyalogost, allatot, bevasarlokocsit
vagy babakocsit észlel.

Alacsony jarmivet, mint példaul egy
sportautot észlel.

A forgalmi sav idegen anyagok, mint pél-
daul esé, ho, por, homok, olaj és vizto-
csak miatt rosszul lathato.

Az utburkolati jel szine nem kildnboztet-
het6 meg az uttesttdl, vagy az uttest ned-
ves.

A savelvélasztd vonalak vagy jelek koze-
Iében utburkolati jelek vannak, amelyek
hasonlitanak a savelvalaszto jelekre.



7/

A kdzépsé elvalasztd korlat, fak, véddkor-
lat, zajfogo falak stb. arnyéka a savelva- A VIGYAZAT

laszto jelre esik. + Kanyargés uton haladaskor.

A savok szama nd vagy csokken, illetve a

savelvalasztd jelek keresztezik egymast.

Tobb mint két savelvélaszto jel van az
uton.

o A
A savelvalaszto jelek bonyolultak, vagy a
savelvalasztd vonalakat épitett szerkeze-
tek helyettesitik, példaul épitési terileten.
Egyéb utburkolati jelek vannak: példaul
cikcakkban elhelyezkedd vonalak, gya- i
logatkeld jelzései vagy felfestett kdzleke- \ \
dési tablak, utjelzések. ——N ——

A savelvalasztd vonal hirtelen eltlnik,
példaul utkeresztezédésben.

A sav nagyon széles vagy keskeny.
Utburkolati jel nélkiili a jardaszegély vagy

p 2
az Utpadka.
Az eldl l1évd jarmi egyik oldala a savel-
valaszt6 vonalon halad.
Nagyon kicsi az eldl haladé gépkocsi mo-
gétt tartott kdvetési tavolsag. \ \
—r— ——4

Kanyargos uton vezetéskor eléfordul-
hat, hogy az érzékel6k teljesitményé-
nek leromlasa miatt a frontalis ltkozés
megel6zését segitdé rendszer nem is-
meri fel a tobbi gépjarmiivet, a moto-
ros kétkereki{i jarmiivet, a gyalogo-
sokat vagy a kerékparosokat. Ez azt
eredményezheti, hogy a figyelmezte-
tés, a fékezés vagy a kormanyzast se-
gité beavatkozas (egyes valtozatoknal)
annak ellenére elmarad, hogy sziikség
lenne ra.

Kanyargoés uton vezetéskor mindig
tartson biztonsagos féktavolsagot, és
sziikség esetén megfeleléen korma-
nyozza a gépkocsit, és nyomja le a
fékpedalt a biztonsagos tavolsag meg-
tartasa és a gépkocsi sebességének
csokkentése érdekében.
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Eléfordulhat, hogy kanyargos uton ve-
zetéskor a frontalis utkozés megel6-
zését segitd (FCA) rendszer egy masik
savban vagy a savon kiviil 1évé gép-
jarmivet, motoros kétkerekii jarmivet,
gyalogost vagy kerékparost ismer fel.

llyen esetben a frontalis litkozés meg-
el6zését segitdé rendszer feleslegesen
figyelmeztetheti a vezetét, miikodtet-
heti a féket vagy végezhet kormanyzasi
beavatkozast (egyes valtozatoknal).
Mindig ellendérizze a gépkocsi koriili
forgalmi korilményeket.

* Emelked6n haladaskor
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Emelked6n vagy lejtén haladaskor el6-
fordulhat, hogy az érzékeldk teljesit-
ményének leromlasa miatt a frontalis
litkozés megel6zését segitdé rendszer
nem ismeri fel a tobbi gépjarmiivet,
motoros kétkerekii jarmiivet, a gyalo-
gosokat vagy a kerékparosokat.

Ez sziikségtelen figyelmeztetést, féke-
zést vagy kormanyzast segité beavat-
kozast) okozhat, illetve a figyelmezte-
tés, a fékezés vagy a kormanyzast se-
gité beavatkozas annak ellenére elma-
radhat, hogy sziikség lenne ra.
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Tovabba a gépkocsi sebessége gyor-
san lecsokkenhet, ha hirtelen észlel
egy eldl haladé gépkocsit, motoros
kétkerekid jarmivet, gyalogost vagy
kerékparost.

Mindig figyeljen az uttestre emelkedoén
és lejtéon haladaskor, és sziikség ese-
tén a biztonsagos féktavolsag megtar-
tasa érdekében megfeleléen korma-
nyozza a gépkocsit, és nyomja le a
fékpedalt, csokkentve a gépkocsi se-
bességét.

» Savvaltas

[A] Az On gépkocsija

[B] Savot valté gépkocsi
Ha a szomszédos savbol egy gépkocsi
vagy motoros kétkereki jarmii belép
az On savjaba, eléfordulhat, hogy az
érzékel6 csak akkor ismeri fel, amikor
az az érzékel6 érzékelési tartomanyaba
ér. El6fordulhat, hogy a frontalis {itko-
zés megel6zését segitd rendszer nem
azonnal észleli a gépkocsit vagy a mo-
toros kétkerekii jarmiivet, ha a gépko-
csi vagy a motoros kétkerekii jarmii
hirtelen valt savot. llyen esetben min-

dig tartson biztonsagos féktavolsagot,
és szilkség esetén megfeleléen korma-
nyozza a gépkocsit, és nyomja le a
fékpedalt a biztonsagos tavolsag meg-
tartasa és a gépkocsi sebességének
csokkentése érdekében.

[A] Az On gépkocsija

[B] Savot valté gépkocsi

[C] Ugyanabban a savban halad6 gépkocsi
Ha egy On elétt 16vd gépkocsi elhagyja
a forgalmi savot, el6fordulhat, hogy a
frontalis Utkozés megel6zését segitd
rendszer nem azonnal észleli az akkor
On elétt 16vé6 masik gépkocsit vagy mo-
toros kétkerekii jarmiivet. llyen eset-
ben mindig tartson biztonsagos fékta-
volsagot, és sziikség esetén megfele-
I6en kormanyozza a gépkocsit, és
nyomja le a fékpedalt a biztonsagos
tavolsag megtartasa és a gépkocsi se-
bességének csokkentése érdekében.
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* Kiilénés figyelemmel jarjon el, ha az
On el6tt halad6 jarmiinek hatrafelé tul-
nyulé rakomanya van, vagy az eldl ha-
ladé jarmii felépitménye magasan a ta-
laj folott van. El6fordulhat, hogy a fron-
talis litkozés megel6zését segitdé (FCA)
rendszer nem észleli a gépkocsirdl
tulnyulé rakomanyt. llyen koriilmények
kozott a vezeté mindig tartson bizton-
sagos féktavolsagot a leghatsé targy-
tol, és sziikség esetén megfeleléen
kormanyozza a gépkocsit, és nyomja le
a fékpedalt a biztonsagos tavolsag
megtartasa és a gépkocsi sebességé-
nek csdkkentése érdekében.
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A VIGYAZAT

* Utanfuté vagy egy masik jarmii vonta-
tasa esetén biztonsagi okokbdl kap-
csolja ki a frontalis litkozés megel6zé-
sét segitd rendszert.

El6fordulhat, hogy a frontalis iitk6zés
megel6zését segité rendszer akkor is
miikodik, ha gépjarmiih6z, motoros
kétkerekii jarmiih6z, gyalogoshoz vagy
kerékparoshoz hasonlé formaju vagy
tulajdonsagu targyat észlel.

A frontalis litkozés megel6zését segitd
rendszer nem észlel kerékparokat vagy
kisebb kerekes targyakat, mint példaul
kerekes borondoket, bevasarlékocsi-
kat vagy babakocsikat.

El6fordulhat, hogy a frontalis Utkozés
megel6zését segitd rendszer nem meg-
feleléen miikodik erés elektromagne-
ses hullamok altali zavaras esetén.

El6fordulhat, hogy a frontalis iitkozés
megel6zését segitd rendszer nem
miikodik a gépkocsi beinditasat vagy
az elérefelé néz6 kamera alapbeallita-
sat koveto 15 masodpercben.

A VIGYAZAT

A vezet6 holtterére és a hatsé sarokban
lévé radarokra vonatkozé korlatozasok
ennek a fejezetnek a ,,Holttérben litkdzés
megel6zését segité rendszer (BCA)” ci-
mii részében talalhatok.




Savelhagydst megel6z6
rendszer (LKA)

egyes valtozatoknal

Egy bizonyos sebességen fellli haladaskor
a savelhagyast megel6z6 rendszer észleli a
savelvalaszto jeleket (vagy az utpadkakat),
és amikor a gépkocsi az iranyjelz6k hasz-
nalata nélkil hagyja el a savot, figyelmez-
tetheti Ont, valamint automatikusan segit-
heti a kormanyzast, hogy megel6zze a sav-
elhagyast.

Eszlelést végzé érzékeld

[A] Elérefelé nézé kamera

Az elbrefelé nézd kamera egy olyan érzéke-
16, amely a savelvalasztd jeleket (vagy az
utpadkakat) észleli.

A fenti abran lathatd, hogy pontosan hol
helyezkedik el az érzékeld.

A FIGYELEM

Az elorefelé nézé6 kamerara vonatkozo
elévigyazatossagi el6irasok ennek a fe-
jezetnek a ,,Frontalis iitkozés megel6zé-
sét segité (FCA) rendszer” cimi részé-
ben talalhatok.

A savelhagyast megel6z6
rendszer beallitasai

Lane Safety [Biztonsdgos savtar-
tas]

Q Vehicle Driving safety

Bekapcsolt gépkocsinal az informacids-sz6-
rakoztatd rendszerben tudja aktivalni a
Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gépko-
csi] > Driver assistance [Vezet6 segité-
se] > Driving safety [Biztonsagos veze-
tés] > Lane Safety [Biztonsagos savtar-
tas] opciot, majd beallitani, hogy az egyes
funkciok kodzil melyiket szeretné hasznalni.
Ha a Lane safety [Biztonsagos savtartas]
opciod kerult kivalasztasra, savelhagyas ész-
lelésekor a savelhagyast megel6z6 rend-
szer automatikus kormanyzassal segiti a
vezet6t a savelhagyas megelézésében. Ha
a Lane safety [Biztonsagos savtartas] op-
cio kivalasztasat torolték, a savelhagyast
megel6z6 rendszer kikapcsol, és a miszer-
csoportban felgyullad a sarga szinl s\ fi-
gyelmeztet6 lampa.

A VIGYAZAT

* A gépkocsi bekapcsolasakor a savel-
hagyast megel6z6 rendszer mindig be-
kapcsol.

¢« A savelhagyast megel6z6 rendszer
nem kezeli a kormanykereket, amikor a
gépkocsi a sav kdzepén halad.

* Figyeljen a kornyezetére, és mindig
o6vatosan vezessen. Ha a Lane Safety
[Biztonsagos savtartas] opcio kivalasz-
tasat torolték, a savelhagyast megel6-
z6 rendszer nem nyujt segitséget.
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Warning methods [Figyelmeztetési
modok]

Bekapcsolt gépkocsinal az informaciés-sz6-
rakoztatd rendszerben a Settings [Bealli-
tasok] > Vehicle [Gépkocsi] > Driver
assistance [Vezet6 segitése] > Warning
methods [Figyelmeztetési médok] me-
nipontokat hasznalja a kdvetkezdk kiva-
lasztasahoz:

* Warning volume [Figyelmeztetés hang-
ereje]: a figyelmeztetés hangereje beallit-
hato.

* Driving safety priority [Biztonsagos ve-
zetés els6bbsége]: Ha a vezet6t segitd
rendszer figyelmeztetése megszodlal, a
gépkocsi lecsokkenti az Osszes tobbi
audiokészulék hangerejét.

I Informacio

¢ Ha valtoztat a figyelmeztetés madjan,
mas vezetést segitdé rendszerek figyel-
meztetésének modjai is megvaltozhat-
nak.

¢ A figyelmeztetés moédja a gépkocsi is-
mételt bekapcsolasa utan is megtartja
az utoljara kivalasztott beallitast.

* A gépkocsi valtozatatol és felszereltsé-
gétol fiiggbéen eléfordulhat, hogy nem
all rendelkezésre a Setting [Beallita-
sok] menii.
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A savelhagyast megel6z6 rend-
szer miikodése

A savelhagyast megel6z6 rend-
szer be-/kikapcsolasa

A gépkocsi bekapcsolasakor a savelha-
gyast megel6z6 rendszer mindig bekap-
csol. A miszercsoportban lévd szirke
szin( s\ figyelmezteté lampa felgyullad.
A funkcié kikapcsolasahoz a savelha-
gyast megel6z6 rendszer bekapcsolt alla-
potaban nyomja meg és tartsa megnyom-
va a savon bellll maradast segité funkcio
(=) gombjat.

» A savelhagyast megel6z6 rendszer kikap-
csolt allapotaban a s\ visszajelz6 lampa
sarga szinlen vilagit.

| Informacio

* Ha a savelhagyast megel6z6 rendszer
miikodésre kész, a miiszercsoportban
felgyullad a sziirke szinii s\ visszajel-
26 lampa.

¢ A savelhagyast megel6z6 rendszer mu-
kodése kozben a miiszercsoportban
z0ld sziniien vilagit a s\ visszajelz6
lampa.
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Figyelmeztetés és beavatkozas

A savelhagyast megel6z6 rendszer a savel-
hagyasra figyelmezteté rendszerrel egyiutt-
mikddésben figyelmezteti a vezetét és tart-
ja ellendrzés alatt a gépkocsit.

Bal

Jobb

Savelhagyasra figyelmeztetés

* Ha a gépkocsi elhagyni készil az eléje
vetitett savot, a vezetd figyelmeztetése
érdekében a miszercsoportban villog a
z0ld s\ visszajelzd lampa, a savelvalasz-
té vonal attol fliggéen fog villogni a mi-
szercsoportban, hogy melyik iranyba
hagyja el a savot a gépkocsi, tovabba
egy hangjelzés is megszolal.

» A savelhagyast megel6z6 rendszer akkor
fog miikédésbe lépni, ha az On gépkocsi-
janak sebessége korilbelll 60 km/h és
200 km/h koz6tt van.

Savelhagyast megel6zo rendszer

* A miszercsoportban villogd zold s\ visz-
szajelz6 lampa figyelmezteti a vezetét, ha
a gépkocsi elhagyni készil az eléje veti-
tett savot, és a rendszer a kormanykeré-
ken korrigalast végez, hogy a savon belil
tartsa a gépkocsit.

» A savelhagyast megel6z6 rendszer akkor
fog mikédésbe lépni, ha az On gépkocsi-
janak sebessége korllbelil 60 km/h és
200 km/h koz6tt van.

A kormanykerék megfogasara vonatkozo
figyelmeztetés

Ha a vezetd tobb masodpercre elengedi a
kormanykereket, a miszercsoportban meg-
jelenik a Keep hands on steering wheel
[Tartsa a kezeit a kormanykeréken] figyel-
meztetd Uzenet, és tobb fokozatban meg-
szolal egy figyelmezteté hangjelzés.

A VIGYAZAT

El6fordulhat, hogy nem térténik beavat-
kozas a kormanykeréken, ha azt nagyon
erésen fogjak, vagy a kormanykereket
egy bizonyos szdget meghaladé mér-
tékben forditottak el.

A savelhagyast megel6z6 rendszer
nem mindig miikodik. A vezetd felelés-
sége a gépkocsi biztonsagos kormany-
zasa és a gépkocsi savon beliil tartasa.
A Hands-off [A kezei nincsenek a kor-
manykeréken] figyelmeztetd lizenet az
utviszonyoktol fiiggéen késve jelenhet
meg. Menet kézben mindig tartsa a ke-
zeit a kormanykeréken.

* Ha a vezet6é tal finoman tartja a kor-
manykereket, elé6fordulhat, hogy meg-
jelenik a ,,Hands-off” [A kezei nincse-
nek a kormanykeréken] figyelmezteté
lizenet, mert a savelhagyast megel6z6
rendszer ugy érzékelheti, hogy a veze-
t6 kezei nincsenek a kormanykeréken.
Ha barmilyen targyat régzit a kormanyke-
rékre, el6fordulhat, hogy a Hands-off [A
kezei nincsenek a kormanykeréken] fi-
gyelmeztetés nem miikodik megfeleléen.
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Vezet6t segit6 rendszer

| Informacio

* Annak ellenére, hogy a savelhagyast
megel6z6 rendszer segiti a kormanyzast,
a vezetd kezelheti a kormanykereket.

¢ A kormanykerék nehezebben vagy kony-
nyebben forgathaténak tiinhet, amikor
a savelhagyast megel6z6 rendszer a
kormanykeréken beavatkozast végez.

I Informacio

* A miiszercsoport beallitasaira vonatko-
z6 tovabbi részletek a 4. fejezet ,,A mii-
szercsoport kijelzé beallitasa” cimii ré-
szében talalhatok.

Ha savelvalaszté jelek (vagy az utpad-
kak) észlelhetéek, a miiszercsoportban
a savelvalaszt6 vonalak sziirkérdl fe-
hér sziniire valtanak at, és felgyullad a
206ld /=\ visszajelz6 lampa.

Sav nincs észlelve

Sav észlelve

¢ A miiszercsoportban megjelené képek
és szinek a miiszercsoport tipusatol és
az informacios-szoérakoztaté rendszer
segitségével kivalasztott tématdl fiig-
goen eltéréek lehetnek.
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e Ha az autépalyan savvaltast segité
funkciéo bekapcsolt allapotban van, a
miiszercsoportban a savelvalaszté vo-
nalak z6ld sziniire valthatnak at.

A savelhagyast megel6z6 rend-
szer rendellenes miikodése és
korlatai

A sdvelhagyast megel6z6 rend-
szer rendellenes miikédése

Check driver
assistance system,

A

Ha a savelhagyast megel6z6 rendszer nem
mikddik megfeleléen, a miiszercsoportban
megjelenik a Check driver assistance
system [Ellenérizze a vezet6t segité rend-
szert] figyelmeztetd Uzenet, és a miszer-
csoportban felgyullad a sarga szinl savel-
hagyast megel6z6 rendszer (/\) figyelmez-
teté lampa. Ha ezt tapasztalja, akkor azt ta-
nacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.



A savelhagyast megel6z6 rend-
szer kikapcsolva

Driver assistance
system limited.

Camera obscured.

Ha a szélvédének azt a részét, ahova az
elérefelé néz6é kamerat szerelték, vagy ma-
gat az érzékel6t idegen anyag, mint példaul
hé vagy viz boritja, akkor cs6kkenhet az ér-
z€kelési teljesitmény, és ezért atmenetileg
korlatozottan mikodhet vagy kikapcsolhat a
savelhagyast megel6zd rendszer.

llyen esetben a miiszercsoportban megjele-
nik a Driver assistance system limited.
Camera obscured [A vezet&t segit6 rend-
szer korlatozottan mikaddik. A kamera kila-
tasa korlatozott] figyelmezteté Uzenet, és
felgyullad a 6 figyelmeztets lampa (/\)
vagy a savelhagyast megel6z6 rendszer
figyelmeztetd lampa (/).

A ho, viz vagy idegen anyag eltavolitasa
utdn a savelhagyast megeléz6 rendszer is-
mét megfeleléen fog mikddni.

Ha a savelhagyast megel6z6 rendszer ezek
utan sem mikodik megfeleléen, akkor azt
tanacsoljuk, hogy ellendriztesse a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

A VIGYAZAT

* Annak ellenére, hogy nem jelenik meg
a figyelmezteté lizenet a miiszercso-
portban, eléfordulhat, hogy a savelha-
gyast megel6z6 rendszer nem miikodik
megfeleléen.

* Ha a gépkocsit ugy kapcsoltak ki és in-
ditottak ujra, hogy kézben a kamera ki-
latasa korlatozott volt vagy rendellene-
sen miikddott, ez a koriilmény fennma-
rad. Igy elé6fordulhat, hogy a savelha-
gyast megel6z6 rendszer nem megfele-
16en miikodik.

A savelhagyast megel6zé rend-
szer korlatai

A kovetkezd korilmények kozott eléfordul-
hat, hogy a savelhagyast megel6z6 rend-
szer nem megfeleléen mikddik, vagy varat-
lanul mikodésbe 1ép:

* A savelvalaszto jel szennyezett vagy ne-
hezen lehet észlelni, mert:

- Az utburkolati jeleket (vagy az Utpadkat)
viz, hd, szennyezbdés, olaj stb. boritja.

- Az Utburkolati jel (vagy az utpadka) szi-
ne nehezen kilonboztetheté meg az at-
testtél.

- A savelvalasztd vonalak vagy jelek
(vagy utpadkak) kozelében utburkolati
jelek (vagy utpadkak) vannak, amelyek
hasonlitanak a savelvalaszté jelekre
(vagy az utpadkara).

- Az utburkolati jel (vagy az utpadka) el-
mosodott vagy sérdilt.

- A kozéps6 elvalaszté korlat, fak, védo-
korlat, zajfog6 falak stb. arnyéka a sav-
elvalasztd jelre (vagy az utpadkara)
esik.

* A savok szama né vagy csokken, illetve
az utburkolati jelek (vagy utpadkak) ke-
resztezik egymast.

» Tobb mint két utburkolati jel (vagy utpad-
ka) van az uton.

« A savelvélaszto jelek (vagy az utpadkak)
bonyolultak, vagy a savelvalaszt6 vonala-
kat épitett szerkezetek helyettesitik, pél-
daul épitési terileten.

« Egyéb utburkolati jelek vannak: példaul
cikcakkban elhelyezkedd vonalak, gya-
logatkeld jelzései vagy felfestett kdzleke-
dési tablak, utjelzések.

* A savelvalaszté vonal hirtelen eltlinik,
példaul utkeresztez6désben.

* A sav (vagy az uttest) nagyon széles
vagy keskeny.

« Utburkolati jel nélkiili az utpadka.

+ Az uttesten a sav mellett elvalaszto szer-
kezet, példaul fizetékapu, utfeliletbdl kial-
16 targy, jarda, jardaszegély stb. van.

* Nagyon kicsi az eldl haladé gépkocsi mo-
gott tartott kdvetési tavolsag, vagy az eldl
haladé gépkocsi eltakarja a savelvalaszto
jelet (vagy az utpadkat).
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| Informacio

Az elorefelé nézé6 kamera korlataira vo-
natkozé tovabbi informaciok ennek a fe-
jezetnek a ,,Frontalis litkzés megel6zé-
sét segité (FCA) rendszer” cimii részé-
ben talalhatok.

A VIGYAZAT

A savelhagyast megel6z6 rendszer hasz-
nalatakor tartsa be a kovetkezé ovintéz-
kedéseket:

¢ A vezet6 felel6ssége a biztonsagos ve-
zetés és a gépkocsi ellendrzés alatt
tartasa. Ne hagyatkozzon kizarélago-
san a savelhagyast megel6z6 rend-
szerre, és ne vezessen veszélyesen.
Az ut- és kornyezeti viszonyok fiiggvé-
nyében el6fordulhat, hogy a savelha-
gyast megel6z6 rendszer kikapcsol,
vagy nem miikdodik megfeleléen. Min-
dig 6vatosan vezessen.

Ha az uatburkolati jelek észlelése nem
megfeleld, tanulmanyozza ,,A savelha-
gyast megel6z6 rendszer korlatai” ci-
mii részt.

Utanfuté vagy egy masik jarmii vonta-
tasa esetén biztonsagi okokbdl kap-
csolja ki a savelhagyast megel6z6
rendszert.

Ha nagy sebességgel vezetik a gépko-
csit, a kormanykeréken nem torténik
beavatkozas. A savelhagyast megel6z6
rendszer hasznalata soran a vezetének
mindig be kell tartania a sebességkor-
latozasokat.

El6fordulhat, hogy ha barmilyen masik
rendszer figyelmezteté lizenete megje-
lenik, vagy annak figyelmezteté6 hang-
jelzése megszolal, a savelhagyast
megel6z6 rendszer figyelmeztetd lze-
nete nem jelenik meg, és a figyelmezte-
t6é hangjelzése nem szoélal meg.
El6fordulhat, hogy zajos kdrnyezetben
nem hallja meg a savelhagyast mege-
16z6 rendszer figyelmezteté hangjelzé-
sét.
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* Ha barmilyen targyat régzit a kormany-
kerékre, el6fordulhat, hogy a rendszer
nem nyujt megfelelé segitséget a kor-
manyzasban.
Eléfordulhat, hogy a savelhagyast
megel6z6 rendszer nem miikodik a
gépkocsi beinditasat vagy az eldrefelé
néz6 kamera alapbeallitasat koveté 15
masodpercben.
¢ A savelhagyast megel6z6 rendszer a
kovetkez6 esetekben nem fog miikod-
ni:
- Egy bizonyos id6 elteltével az irany-
jelzok vagy a vészvillogok be- vagy
kikapcsolasa utan.

- A savelhagyast megel6z6 rendszer
bekapcsolasakor, illetve kozvetleniil
egy savvaltas utan a gépkocsi nem a
forgalmi sav kézepén halad.

- Az ESC (Electronic Stability Control -
Elektronikus menetstabilizalé rend-
szer) vagy a VSM (Vehicle Stability
Management - Gépkocsi stabilitas
kezelés) mikodik.

- A gépkocsi éles kanyarban kozleke-
dik.

- A gépkocsi sebessége 55 km/h alatt
vagy 210 km/h felett van.

- A gépkocsi hirtelen savvaltast hajt
végre.

- A gépkocsi hirtelen fékez.




Holttérben litk6zés
megel6zését segitd rendszer
(Blind-Spot Collision-
Avoidance Assist - BCA)

egyes valtozatoknal

A holttérben Utk6zés megel6zését segitd
rendszer észleli a gépkocsi holtterében ko-
zeledd jarmiveket, és egy figyelmeztetd
lampaval és figyelmeztetd hangjelzéssel
hivja fel a vezetd figyelmét egy esetlegesen
bekdvetkezd Utkdzésre.

Ha Utkézés veszélye all fenn egy parhuza-
mos parkoldhelyrél torténd kiallaskor, el6-
fordulhat, hogy a holttérben ltk6zés mege-
16zését seqgit6 rendszer az Utkdzés elkertlé-
se érdekében fékezéssel segitséget nyuijt.

A holttérben (tk6zés megel6zését segitd
rendszer segit az észlelésben, és tajékoz-
tatja a vezetét, hogy a holttérben egy jarmi
nagy sebességgel kdzeledik.

»

A FIGYELEM

Az észlelési tartomany a gépkocsi se-
bességétdl fiiggbéen valtozhat. Azonban
eléfordulhat, hogy a holttérben iitkdzés
megel6zését segité rendszer nem figyel-
meztet egy holttérben tart6zkodé jarmii-
re, ha On nagy sebességgel halad el
mellette.

A holttérben tk6zés megelézését segitd
rendszer segit az észlelésben, és tajékoz-
tatia a vezet6t, ha a holttérben egy jarml
tartézkodik.

A FIGYELEM

A figyelmeztetés idézitése a nagy sebes-
séggel kozeledé gépkocsi sebességétol
fiiggéen valtozhat.

Ha egy parkolohelyrél elérefelé torténd kial-
las soran a holttérben Utk6zés megelézését
segit6 rendszer ugy itéli meg, hogy Utkozés
veszélye all fenn a holttérben kdzeledd jar-
mivel, a funkcié a fék mikodtetésével se-
githeti az titk6zés elkertlését.
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Eszlelést végz6 érzékeld
' V=

£ I

[A] Hatso sarokban Iévé radar

A fenti abran lathatd, hogy pontosan hol he-
lyezkednek el az érzékel6k.

A FIGYELEM

Az észlelést végzo érzékeld optimalis tel-

jesitményének fenntartasa érdekében

tartsa be a kovetkezd 6vintézkedéseket:

¢ Soha ne szerelje szét, illetve ne tegye
ki semmilyen erds litésnek az észlelést
végzo érzékeld egységet.

* Ha a hatso sarokban lévo radart vagy a
radar kornyékét barmilyen sériilés
vagy ltés éri, akkor annak ellenére,
hogy nem jelenik meg figyelmezteté
lizenet a miiszercsoportban, el6fordul-
hat, hogy a holttérben itk6zés megel6-
zését segitdé rendszer nem miikodik
megfeleléen. Azt tanacsoljuk, hogy
vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivata-
los HYUNDAI markaszervizben.

¢ A hatsé sarokban lévé radar cseréje, il-
letve javitasa esetén azt tanacsoljuk,
hogy vizsgaltassa at a gépkocsit egy
hivatalos HYUNDAI markaszervizben.
Kizarolag eredeti HYUNDAI alkatrésze-
ket hasznaljon a hatso Iokharité javita-
sahoz, ahol a hatsé sarokban lévé ra-
dar elhelyezkedik.
A bizonyitottan miikodoképes megol-
das az, ha a hatsé lokharité és a hatso
sarokban lévé radarok cseréje esetén
kizarolag eredeti alkatrészeket hasz-
nalnak. A hatsé I6kharité cseréje vagy
fényezése a holttérben litk6zés mege-
16zését segitd rendszer gyenge teljesit-
ményét eredményezheti. Ha az alkatré-
szek cseréje vagy modositasa sziiksé-
ges, kizarélag eredeti termékeket hasz-
naljon.
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Ne helyezzen rendszamtablakeretet
vagy targyakat, mint példaul matricat,
foliat vagy lokharité védoracsot a hat-
s6 sarokban lévé radar kozelébe.
Eléfordulhat, hogy a holttérben (itko-
zés megel6zését segitdé rendszer nem
miikodik megfeleléen, ha a l6kharitét
kicserélték, illetve a hatsoé sarokban lé-
vo radar koriili teriilet megsérilt vagy
azt Gjrafényezték.

Ha a gépkocsi utanfutét vontat, vagy
egy hats6 csomagtarté van felszerelve,
az nagymértékben befolyasolhatja a
hatsé sarokban lévo radar hatékonysa-
gat, vagy eléfordulhat, hogy a holttér-
ben litkozés megel6zését segité rend-
szer nem miikodik.

A holttérben litk6zés megel6zé-
sét segit6é rendszer beallitasai
Blind-spot safety [Holttér bizton-
sdag]

Q Vehicle

Bekapcsolt gépkocsinal az informacids-sz6-
rakoztaté rendszerben valassza ki a kovet-
kezdket: Settings [Beallitasok] > Vehicle
[Gépkocsi] > Driver assistance [Vezetd
segitése] > Driving safety [Biztonsagos
vezetés] > Blind spot safety [Holttér biz-
tonsag], majd valassza ki, hogy az egyes
funkciok kozul melyiket szeretné hasznaini.
» Ha a Blind-spot safety [Holttér biztonsag]
opcid kerult kivalasztasra, a holttérben
Utkdozés megelb6zését segitdé rendszer egy
figyelmezteté Gzenetet és egy hangjelzést
bocsat ki az Utkdzés kockazati szintjeinek
fliggvényében. A fékezést segitd funkcio
parkoldhelyrél kiallaskor az tkdzés koc-
kazati szintjeinek fliggvényében lép mi-
kodésbe.



7/

Ha a gépkocsi ismételt bekapcsolasakor a
holttérben Utk6zés megel6zését segitd
rendszer kikapcsolt allapotban van, a mi-
szercsoportban megjelenik a Blind-spot
safety system is Off [A holttérbiztonsagi
rendszer kikapcsolva] Uzenet.

Ha a Blind-spot safety [Holttér biztonsag]
opcid kerdlt kivalasztasra, a kuils6 visszapil-
lanto tikron 1évé figyelmeztetd lampa ha-
rom masodpercig villogni fog. Tovabba, ha
a Blind-spot safety [Holttér biztonsag] op-
cid kerult kivalasztasra, a gépkocsi bekap-
csolasakor a kiils6 visszapillanté tikron 1é-
v6 figyelmezteté lampa harom masodpercig
villogni fog.

A VIGYAZAT

A vezetonek mindig figyelnie kell a kor-
nyezetére, és fokozott 6vatossaggal kell
vezetnie. Ha torolte a Blind-spot safety
[Holttér biztonsag] opcio kivalasztasat, a
holttérben iitkozés megelézését segitd
rendszer nem nyujt segitséget.

| Informacio

A gépkocsi ismételt bekapcsolasa utan a
holttérben itk6zés megel6zését segitd
rendszer megtartja az utoljara kivalasz-
tott beallitast.

Warning Methods [Figyelmeztetési
modok]

Q, Vehicle
Dr

Bekapcsolt gépkocsinal az informacids-szé-

rakoztaté rendszerben vélassza ki a

Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gépko-

csi] > Driver assistance [Vezet6 segitése]

> Warning methods [Figyelmeztetési mo-
dok] menupontokat a kévetkezdk kivalasz-
tédsahoz:

* Warning volume [Figyelmeztetés hang-
ereje]: a figyelmeztetés hangereje beallit-
hato.

» Driving safety priority [Biztonsagos ve-
zetés els6bbsége]: Ha a vezetét segitd
rendszer figyelmeztetése megszélal, a
gépkocsi lecsOkkenti az Osszes tdbbi
audiokészilék hangerejét.

| Informacio

¢ Ha valtoztat a figyelmeztetés maédjan,
mas vezetést segité rendszerek figyel-
meztetésének maddjai is megvaltozhat-
nak.

* A figyelmeztetés modja a gépkocsi is-
mételt bekapcsolasa utan is megtartja
az utoljara kivalasztott beallitast.

* A gépkocsi valtozatatél és felszereltsé-
gétol fiiggéen eléfordulhat, hogy nem
all rendelkezésre a Setting [Beallita-
sok] menii.
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A holttérben utkozés megel6zé-
sét segit6é rendszer miikodése

A vezet6 figyelmeztetése

Ha a rendszer egy gépkocsit észlel, a kulsé
visszapillanté tukron 1évd figyelmeztetd
lampa felgyulladasa figyelmezteti a vezet6t.
A jarm(érzékelés az alabbi korilmények
kozott mikodik:

+ Az On gépkocsijanak sebessége 20 km/h-
nal magasabb.

* A holttérben kozeledd jarmi sebessége
10 km/h-nal magasabb.

Az tkozésre figyelmeztetés akkor 1ép ma-

koédésbe, amikor az észlelt jarmi feldli olda-

lon bekapcsoljak az iranyjelzét.

* A kils6 visszapillantd tikron 1évé figyel-
meztetd lampa villogasa figyelmezteti a
vezet6t egy lehetséges utkozésre. Ezzel
egyidejlileg egy figyelmezteté hangjelzés
is megszodlal.

* Az iranyjelz6 kikapcsolasa utan az Utko-
zésre figyelmeztetés kikapcsol, és a holt-
térben Utkdzés megel6zését segitd rend-
szer visszaall a jarmiveket észlel6 élla-
potra.

Az utkozésre figyelmeztetés az alabbi korul-

mények k6zott mikodik:

+ Az On gépkocsijanak sebessége 40 km/h-
nal magasabb.

* A holttérben kozeled6é jarmi sebessége
10 km/h-nal magasabb.

7-36

A VIGYAZAT

* A hatsé sarokban 1évé radar észlelési
tartomanyat standard utszélességre
tervezték, ezért keskeny uton el6for-
dulhat, hogy a holttérben iitk6zés meg-
elézését segité rendszer a két savval
elérébb haladé jarmiiveket észleli, és
azokra figyelmezteti Ont. Ezzel szem-
ben széles uton eléfordulhat, hogy a
holttérben litk6zés megel6zését segitd
rendszer nem észleli a szomszédos
savban haladé gépkocsikat, és nem
figyelmezteti Ont.

Bekapcsolt vészvillogé esetén az irany-
jelzé alapjan torténd litkozésre figyel-
meztetés nem fog miikodésbe Iépni.

| Informacio

Bal oldali vezetéiilés esetén el6fordul-
hat, hogy balra kanyarodaskor miikodés-
be lép az utkozésre figyelmeztetés. Tart-
son megfelelé tavolsagot a bal oldali
savban haladé gépkocsiktol. Jobb oldali
vezetoiilés esetén eléfordulhat, hogy
jobbra kanyarodaskor miikodésbe lép az
litkozésre figyelmeztetés. Tartson meg-
felel6 tavolsagot a jobb oldali savban ha-
ladé gépkocsiktol.

A miiszercsoportban megjelené képek és
szinek a miiszercsoport tipusatol és az
informaciés-szérakoztatd rendszerben
kivalasztott tématol fiiggéen eltéréek
lehetnek.
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Utkézés megelbzését segitd rend-
szer (parhuzamos parkolasbol ki-
allaskor)

__

meztetd ldampa villogasa és a miiszercso-
portban megjelend figyelmezteté Uzenet
figyelmezteti a vezet6t egy lehetséges ut-
kozésre. Ezzel egyidejlleg egy figyel-
meztet hangjelzés is megszolal.

* A holttérben 1évé jarmivel fenyegeté ut-
kdzés megelézése érdekében vészféke-
zéses beavatkozasra fog sor kertini.

* A holttérben Utkdzés megelbzését segitd
rendszer akkor fog mikodésbe lépni, ha
az On gépkocsijanak sebessége 3 km/h-
nal alacsonyabb, és a holttérben kdzele-
dé jarml sebessége 5 km/h-nadl maga-
sabb.

» Ha a gépkocsi vészfékezés miatt all meg,
a Drive carefully [Vezessen 6vatosan] fi-
gyelmezteté Uzenet jelenik meg a mi-
szercsoportban.

A biztonsaga érdekében a vezetének ha-
ladéktalanul le kell nyomnia a fékpedalt,
és ellendriznie kell a kbrnyezetet.

Drive carefully

- 1

* Miutan a gépkocsit vészfékezés allitotta
meg, a fékeré-szabalyozasa korulbelll 2
masodperc elteltével befejezddik.

A VIGYAZAT

A holttérben iitk6zés megel6zését segitd
rendszer hasznalatakor tartsa be a ko-
vetkez6 ovintézkedéseket:

* A biztonsaga érdekében a Settings
[Beallitasok] meniipontot kizarélag azt
kovetéen médositsa, hogy egy bizton-
sagos helyen leparkolt a gépkocsival.

 Eléfordulhat, hogy ha barmilyen masik
rendszer figyelmezteté lizenete megje-
lenik, vagy annak figyelmezteté hang-
jelzése megszolal, a holttérben litk6zés
megel6zését segitdé rendszer figyelmez-
tetd lizenete nem jelenik meg, és a figyel-
meztet6é hangjelzése nem szoélal meg.
El6fordulhat, hogy zajos kérnyezetben
nem hallja meg a holttérben iitkozés
megelozését segité rendszer figyel-
mezteté hangjelzését.
El6fordulhat, hogy a holttérben iitko-
zés megeldzését segité rendszer nem
miikodik, ha a vezet6 az iitkozés elke-
riilése érdekében lenyomja a fékpedalt.
A holttérben lUtk6zés megel6zését se-
gité rendszer miikodése kozben a
funkcié altal végzett fékerd-szabalyo-
zas automatikusan megszakad, ha a
vezetd nagyon lenyomja a gazpedalt,
vagy a kormanykerék jelentds elforga-
tasaval kormanyozza a gépkocsit.
A holttérben litk6zés megel6zését se-
gité rendszer miikodése soran a gép-
kocsi hirtelen megallhat, igy a rogzitet-
leniil elhelyezett targyak az utasokra
eshetnek. Mindig csatolja be a bizton-
sagi ovet, és rogzitse megfeleléen a
targyakat.
A gépkocsi alap kormanyzasa és fék-
berendezése még abban az esetben is
normalisan fog miikoédni, ha a holttér-
ben litk6zés megel6zését segité rend-
szerrel kapcsolatosan barmilyen rend-
ellenesség jelentkezik.

A holttérben litkozés megel6zését se-
gité rendszer nem miikodik minden
helyzetben, és nem tud elkeriilni min-
den ltkozést.
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* Az utviszonyoktdl és a vezetési koriil-
ményektdl fiiggden eléfordulhat, hogy
a holttérben litkozés megel6zését segi-
t6é rendszer késon figyelmezteti a veze-
tot, vagy nem figyelmezteti a vezetot.

* A vezetének mindig ellenérzés alatt
kell tartania a gépkocsit. Ne hagyatkoz-
zon kizarélag a holttérben iitkozés
megel6zését segité rendszerre. Mindig
tartson biztonsagos féktavolsagot, és
sziikség esetén nyomja le a fékpedalt a
gépkocsi sebességének csokkentése
vagy a gépkocsi megallitasa érdeké-
ben.

* Soha ne tesztelje a holttérben uitkozés
megel6zését segitd rendszer miikodé-
sét embereken, allatokon, targyakon
stb., mert az sulyos vagy halalos sérii-
lésekhez vezethet.

A VIGYAZAT

El6fordulhat, hogy a féker6-szabalyozas
az ESC (elektronikus menetstabilizald)
allapotatol fliggéen nem miikodik megfe-
leléen.

A kovetkez6 esetekben kizarolag figyel-

meztetés torténik:

* Az ESC (Elektronikus menetstabilizalo
rendszer) figyelmezteté lampa bekap-
csolt allapotban van.

* Az elektronikus menetstabilizalé rend-
szert (ESC) mas funkcioba kapcsoltak.

A holttérben utkozés megel6zé-
sét seqgit6é rendszer rendellenes
miikodése és korlatai

A rendszer rendellenes miik6dése

Check driver
assistance system.
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Ha a holttérfigyel6 rendszer nem mikddik
megfeleléen, a miszercsoportban néhany
masodpercre megjelenik a Check driver
assistance system [Ellenérizze a vezet6t
segitd rendszert] figyelmeztetd lUzenet, és a
miszercsoportban felgyullad a 6 figyelmez-
tetd lampa (/A\). Ha ezt tapasztalja, akkor azt
tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

side view mirror
arning light

TAN

Ha a kiils6 visszapillantd tikor figyelmeztetd
lampaja nem miikodik megfeleléen, a miszer-
csoportban néhany masodpercre megjelenik
a Check side view mirror warning icon
[Ellenérizze a kiilsé visszapillant6 tukor fi-
gyelmeztetd ikonjat] figyelmezteté tzenet, és
a mlszercsoportban felgyullad a 6 figyelmez-
tet6é lampa ). Ha ezt tapasztalja, akkor azt
tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépko-
csit egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

A holttérben (itk6zés megel6zését
segit6 rendszer kikapcsolva

Driver assist

system limited.
Radar blocked.

Ha a hatso l6kharitonak azt a részét, ahova
a hatsé sarokban lév6é radart szerelték,
vagy magat az érzékel6t idegen anyag,
mint példaul ho vagy viz boritja, illetve utan-
futét vontat, vagy csomagtartét szereltek
fel, akkor csokkenhet az érzékelési teljesit-
mény, és ezért a holttérben Utkdzés mege-
16zését segitd rendszer atmenetileg korlato-
zottan miikddhet vagy kikapcsolhat.
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llyen esetben a Driver assistance system
limited. Radar blocked [A vezet6t segitd
rendszer korlatozottan mikadik. A radar ki-
latasa korlatozott] figyelmeztetd tzenet jele-
nik meg a miiszercsoportban.

Az ilyen idegen anyag vagy az utanfutoé stb.
eltavolitasa utan és a gépkocsi ismételt be-
kapcsolasat kovetden a holttérben Utkozés
megel6zését segitd rendszer ismét megfe-
leléen fog mikadni.

Ha a holttérben ltkdzés megeldzését segitd
rendszer ezek utan sem mikddik megfele-
I6en, akkor azt tanacsoljuk, hogy ellenériz-
tesse a gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI
markaszervizben.

A VIGYAZAT

Annak ellenére, hogy nem jelenik meg
a figyelmeztetd lizenet a miiszercso-
portban, el6fordulhat, hogy a holttér-
ben iitkozés megel6zését segitdé rend-
szer nem miikédik megfeleléen.

Eléfordulhat, hogy a holttérben (itk6-
zés megel6zését segité rendszer nem
miikdodik megfeleléen olyan teriileten
(példaul nyilt terepen), ahol kozvetle-
nul a gépkocsi bekapcsolasa utan
semmilyen targy sem észlelhetd, vagy
kozvetleniil a gépkocsi bekapcsolasa
utan az érzékel6t idegen anyag boritja.

A FIGYELEM

Kapcsolja ki a holttérben iitk6zés meg-
elézését segitd rendszert, amikor utanfu-
tét, hatsé6 csomagtartot vagy barmilyen
egyéb tarolét szerel fel a gépkocsira
vagy tavolit el onnan. A miivelet elvégzé-
se utan kapcsolja be a holttérben iitko-
zés megel6zését segitd rendszert.

A holttérben (itk6zés megel6zését

segit6 rendszer korlatai

A kovetkez6 korilmények kozott eléfordul-
hat, hogy a holttérben Utk6zés megel6zését
segité rendszer nem megfeleléen mikaodik,
vagy varatlanul mikddésbe lép:

Rossz id6jarasi viszonyok kozott, példaul
er6s havazasban, er6s es6ben stb.

A héatsé sarokban |évé radart hd, viz,
szennyez6dés stb. boritja.

A hats6 sarokban lévé radar kordl a hé-
mérséklet tul magas vagy tul alacsony.
Autdpalya felhajton vagy lehajton hala-
daskor.

Az utburkolat (vagy a koérnyezé talaj) ter-
mészetellenes mennyiségben tartalmaz
fémes elemeket (példaul egy foldalatti
vasut épitkezése miatt).

A gépkocsi kozelében egy rogzitett targy,
mint példaul zajfogé fal, védoékorlat, ko-
zéps6 elvalasztd korlat, sorompd, utcai
lampaoszlop, kozlekedési tabla, alagut,
fal stb. (a dupla szerkezeteket is beleért-
ve) talalhato.

Nagy kiterjedési teruleteken kozlekedés
soran, ahol kevés gépkocsi vagy épllet
talalhaté (példaul sivatagban, mezd6kon,
vidéki terlleten stb.).

Sziik, fakkal, magasra nétt flivel vagy
bokrokkal siriin szegélyezett uton vald
haladaskor.

Nedves utfellleten haladaskor, ahol pél-
daul pocsolya boritja az utfeliletet.

A masik jarm{ nagyon kozel halad az On
gépkocsija mogott, vagy elézéskor az On
gépkocsijat nagyon megkodzeliti a masik
jarma.

A masik gépkocsi nagyon nagy sebes-
séggel halad, és rovid id6 alatt el6zi meg
az On gépkocsijat.

Az On gépkocsija megeléz egy masik
gépkocsit.

A gépkocsija savot valt.

A gépkocsi a masik savban lévd gépko-
csival egyszerre indult el és gyorsult fel.
A masik savban lév6 gépkocsi két savnyi-
ra tavolodik Ontél, vagy a két sav tavol-
sagra 1évé gépkocsi az On melletti savba
halad &t.

Utanfuté csatlakozik, illetve csomagtartd
vagy egyéb tartozék van felszerelve a
hatsé sarokban 1év6 radar kdzelében.

A hatsé sarokban 1év6 radar korll a hatsé
I6kharitét idegen anyag boritja vagy ta-
karja, mint példaul |6kharitdé matrica, 16k-
haritoé védoéracs, kerékpartartd stb.
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+ A hatso sarokban Iévé radar koril a hatso
I6kharitot Utés érte, megsérilt, vagy a ra-
dart elmozditottak az eredeti helyzetébdl.

+ A gépkocsija magassaga lecsdkken vagy
megnd a jelentds terhelés, a nem megfe-
lelé gumiabroncs-légnyomas stb. miatt.

A kovetkez6 targyak észlelésekor el6fordul-
hat, hogy a holttérben (itkdzés megel6zését
segit6 rendszer nem megfeleléen mikddik,
vagy varatlanul mikddésbe lép:

» Motorkerékpart vagy kerékpart észlel.

+ Olyan jarmivet, mint példaul platés utan-
futot észlel.

* Egy nagy jarmivet, mint példaul auto-
buszt vagy tehergépjarmiivet észlel.

» Egy mozgd akadalyt, mint példaul gyalo-

gost, allatot, bevasarlékocsit vagy baba-

kocsit észlel.

Alacsony jarmivet,

sportautot észlel.

El6fordulhat, hogy a fékeré-szabalyozas

nem mikodik, ezért a kdvetkezd koriimé-

nyek kozott a vezetdnek fokozott figyelem-
mel kell vezetnie:

* A gépkocsi jelentésen vibral bukkands,
egyenetlen uttesten vagy foltokban javi-
tott utfellileten haladaskor.

+ CsUsz0s, példaul havas, viztécsas vagy
jeges utfellleten haladaskor.

* A gumiabroncs légnyomasa alacsony,
vagy a gumiabroncs sértilt.

+ A fékberendezést modositottak.

» A gépkocsi hirtelen savvaltast hajt végre.

i Informacio

Az elorefelé néz6 kamera korlataira vonat-
kozé tovabbi informaciék ennek a feje-
zetnek a ,,Frontalis liitk6zés megel6zését
segité (FCA) rendszer” és a ,,Savelha-
gyast megel6z6 rendszer (LKA)” cimi
részeiben talalhatok.

mint példaul egy
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A VIGYAZAT

* Kanyargos uton haladaskor.

=

El6fordulhat, hogy a holttérben (tkdzés
megel6zését segité rendszer kanyargos
Uton haladaskor nem miikédik megfelels-
en. Eléfordulhat, hogy a funkcié nem ész-
leli a szomszédos savban halad6 gépko-
csit.

Vezetés kdzben mindig figyeljen az utvi-
szonyokra és a vezetési korilményekre.

Eléfordulhat, hogy a holttérben utkdzés
megel6zését segitdé rendszer kanyargos
uton haladaskor nem mukédik megfelel6-
en. Eléfordulhat, hogy a funkcié az ugyan-
abban a savban haladé gépkocsit észleli.

Vezetés kdzben mindig figyeljen az utvi-
szonyokra és a vezetési korilményekre.
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Emelkedén haladaskor

El6fordulhat, hogy a holttérben Utkdzés
megelézését segité rendszer emelkedén
vagy lejtén nem miikddik megfeleléen. EI6-
fordulhat, hogy a funkci6 nem észleli a
szomszédos savban haladd gépkocsit, illet-
ve helytelenul észleli a talajt vagy egy szer-
kezetet. Vezetés kdzben mindig figyeljen az
Utviszonyokra és a vezetési koriiményekre.

A savok Osszeolvadnak vagy szétval-
nak

El6fordulhat, hogy a holttérben Utkdzés
megel6zését segitd rendszer nem megfe-
leléen mikddik, ha olyan helyen kdzleke-
dik, ahol a savok o6sszeolvadnak vagy
szétvalnak. Eléfordulhat, hogy a funkcid
nem észleli a szomszédos savban halad6
gépkocsit.

Vezetés kdzben mindig figyelijen az atvi-
szonyokra és a vezetési kdrilményekre.

* A forgalmi savok eltér6 magassagban
helyezkednek el

W
S —

El6fordulhat, hogy a holttérben Utkdzés
megel6zését segitd rendszer nem megfe-
lel6éen miikddik ott, ahol a forgalmi savok
eltér6 magassagban helyezkednek el.
El6fordulhat, hogy a funkcié nem észleli
azokat a gépkocsikat, amelyek eltéré6 ma-
gassagon lévd savban haladnak (egy alul-
jard csatlakozé szakaszanal, egy kulon-
szintli csomépontndl stb.).

Vezetés kdzben mindig figyeljen az atvi-
szonyokra és a vezetési korulményekre.

A VIGYAZAT

¢ Ha utanfutét vagy egy masik jarmiivet
vontat, mindenképpen kapcsolja ki a
holttérben uUtk6zés megel6zését segitd
rendszert.

El6fordulhat, hogy a holttérben utko-
zés megel6zését segité rendszer nem
megfeleléen miikodik erés elektromag-
neses hullamok altali zavaras esetén.

El6fordulhat, hogy a holttérben utko-
zés megeldzését segité rendszer nem
miikodik a gépkocsi beinditasat, illetve
az elérefelé néz6é kamera vagy a hatso6
sarokban lévé radarok alapbeallitasat
koveto koriilbeliil 3 masodpercben.
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Biztonsagos kiszallasra
figyelmeztetés (SEW)

egyes valtozatoknal

= aC

Ha a gépkocsi megallasat koévetéen az
egyik utasajtd kinyitasakor a hatso terllet
fel6l egy kozeledd gépkocsi észlelhett, a
biztonsagos kiszallasra figyelmezteté rend-
szer az Utk6zés megel6zése érdekében egy
figyelmezteté Uzenettel és egy hangjelzés-
sel hivja fel a vezet6 figyelmét.

A FIGYELEM

A figyelmeztetés idozitése a kozeledd
gépkocsi sebességétdl fiiggéen valtoz-
hat.

- )

Eszlelést végz6 érzékeld

[A] Hatso sarokban Iévé radar

A fenti abran lathaté, hogy pontosan hol he-
lyezkednek el az érzékel6k.
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A FIGYELEM

A hatso6 sarokban lévo radarokra vonat-
kozé elévigyazatossagi eléirasok ennek
a fejezetnek a ,,Holttérben iitk6zés mege-
16zését segité rendszer (BCA)” cimii ré-
szében talalhatok.

A biztonsagos kiszallasra
figyelmeztetés beallitasai

Kiszallasra figyelmeztetés

Q Vehicle

Bekapcsolt gépkocsinal az informacids-szo-
rakoztatd rendszerben a Settings [Beal-
litasok] > Driver assistance [Vezet6 segi-
tése] > Safe exit [Biztonsagos kiszallast
segitd rendszer] menipontok segitségével
kapcsolja be vagy ki a biztonsagos kiszal-
lasra figyelmeztetd funkciot.

A VIGYAZAT

Figyeljen a kornyezetére, és mindig 6va-
tosan vezessen. Ha torolte a Safe exit
[Biztonsagos kiszallas] opcio kivalaszta-
sat, a biztonsagos kiszallasra figyelmez-
teté funkcié nem nytijt segitséget.

| Informacio

A biztonsagos kiszallasra figyelmeztet6
rendszer a gépkocsi ismételt bekapcso-
lasa utan megtartja az utoljara kivalasz-
tott beallitast.




Warning methods [Figyelmeztetési
modok]

Q Vehicle

Driv

Bekapcsolt gépkocsinal az informacids-szo-

rakoztatd rendszerben vélassza ki a

Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gépko-

csi] > Driver assistance [Vezet6 segitése]

> Warning methods [Figyelmeztetési mo-
dok] menupontokat a kovetkez6k kivalasz-
tasahoz:

* Warning volume [Figyelmeztetés hange-
reje]: a figyelmeztetés hangereje beallit-
hato.

» Driving safety priority [Biztonsagos ve-
zetés els6bbsége]: Ha a vezetét segitd
rendszer figyelmeztetése megszolal, a
gépkocsi lecsOkkenti az Osszes tobbi
audiokészulék hangerejét.

| Informacio

* Ha valtoztat a figyelmeztetés maédjan,
mas vezetést segitdé rendszerek figyel-
meztetésének maédjai is megvaltozhat-
nak.

* A figyelmeztetés modja a gépkocsi is-
mételt bekapcsolasa utan is megtartja
az utoljara kivalasztott beallitast.

» A gépkocsi valtozatatél és felszereltsé-
gétol fuggoden eléfordulhat, hogy nem
all rendelkezésre a Setting [Beallita-
sok] menii.

A biztonsagos kiszallasra
figyelmeztetés miikodése

Biztonsadgos kiszallasra figyelmez-
tetés

Utkozésre figyelmeztetés a gépkocsibol
kiszallaskor

Collision Warning

- -

* Ha az ajté kinyitasanak pillanataban egy
hatulrél kézeled6 gépkocsi észlelhetd, a
Collision Warning [Utkdzésre figyelmez-
tetés] figyelmeztetd izenet jelenik meg a
miszercsoportban, és megszolal egy fi-
gyelmezteté hangjelzés.

* A biztonsagos kiszallasra figyelmeztetd
rendszer akkor figyelmezteti a vezetét, ha
a gépkocsi sebessége 3 km/h alatti, és a
hatulrdl érkezé jarmi sebessége megha-
ladja a 6 km/h-t.
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A VIGYAZAT

A biztonsagos kiszallasra figyelmezteté
rendszer hasznalatakor tartsa be a ko-
vetkez6 ovintézkedéseket:

* A biztonsaga érdekében a Settings
[Beallitasok] meniipontot azt kovetéen
moédositsa, hogy egy biztonsagos he-
lyen leparkolt a gépkocsival.
Eléfordulhat, hogy ha barmilyen masik
funkcio figyelmeztetd lizenete megjele-
nik, vagy annak figyelmeztet6 hangjel-
zése megszoélal, a biztonsagos kiszal-
lasra figyelmeztet6 rendszer figyelmez-
teté lizenete nem jelenik meg, és a fi-
gyelmezteté hangjelzése nem szélal
meg.

Eléfordulhat, hogy zajos kérnyezetben

nem hallja meg a biztonsagos kiszal-

lasra figyelmeztet6 rendszer figyelmez-
tetdé hangjelzését.

* A biztonsagos kiszallasra figyelmez-
teté rendszer nem miikédik minden
helyzetben, és nem tud megel6zni min-
den litkozést.

¢ Az utviszonyoktol és a vezetési koriil-
ményektdl fiiggéen eléfordulhat, hogy
a biztonsagos kiszallasra figyelmezteté
rendszer késon figyelmezteti a vezetét,
vagy nem figyelmezteti a vezetét. Min-
dig ellendrizze a gépkocsi kdrnyezetét.

* A vezetd és az utasok felelnek a gép-
kocsibdl kiszallas soran bekovetkezé
balesetért. A gépkocsibol kiszallas
el6tt mindig ellendrizze a kornyezetet.

I Informacio

* A gépkocsi kikapcsolasa utan a bizton-
sagos kiszallasra figyelmezteté rend-
szer koriilbeliil 3 percig miikédik, de az
ajtok bezarasa utan azonnal kikapcsol.

* A miiszercsoportban megjelené képek
és szinek a miiszercsoport tipusatol és
az informaciés-szérakoztaté rendszer
segitségével kivalasztott tématol fiig-
goben eltéréek lehetnek.
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A biztonsagos kiszallasra fi-
gyelmeztet6é rendszer rendelle-
nes mikodése és korlatai

A biztonsdgos kiszallasra figyel-
meztetb rendszer rendellenes
miikédése

Check driver
assistance system,

VAN

Ha a biztonsagos kiszallasra figyelmeztetd
rendszer nem mikodik megfeleléen, a mi-
szercsoportban néhany masodpercre meg-
jelenik a Check driver assistance system
[Ellenérizze a vezetdét segitd rendszert]
figyelmeztetd Gzenet, és a miszercsoport-
ban felgyullad a f6 figyelmezteté lampa
(/\). Ha ezt tapasztalja, akkor azt tana-
csoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

Ha a kulsé visszapillantoé tiikor figyelmezte-
t6 lampaja nem mikodik megfeleléen, a
miszercsoportban néhany masodpercre
megjelenik a Check side view mirror war-
ning light (vagy Check outside mirror
warning icon) [Ellenérizze a kiils6 vissza-
pillanté tukor figyelmezteté lampajat/ikon-
jat]) figyelmeztetd Uzenet, és a miiszercso-
portban felgyullad a f6 figyelmeztetd lampa
(/\). Ha ezt tapasztalja, akkor azt tana-
csoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.
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A biztonsagos kiszallasra figyel-
meztetés kikapcsolva

Ha a hatsé Io6kharitonak azt a részét, ahova
a hatsé sarokban |évé radart szerelték,
vagy magat az érzékel6t idegen anyag,
mint példaul hé vagy viz boritja, illetve utan-
futét vontat, vagy csomagtartét szereltek
fel, akkor csokkenhet az érzékelési teljesit-
mény, és ezért a biztonsagos kiszallasra fi-
gyelmezteté rendszer atmenetileg korlato-
zottan mikddhet vagy kikapcsolhat.

llyen esetben a Driver assistance system
limited. Radar blocked [A vezet6t segit6
rendszer korlatozottan mikodik. A radar ki-
latasa korlatozott] figyelmeztetd lizenet jele-
nik meg a miiszercsoportban. Az ilyen ide-
gen anyag vagy az utanfuto stb. eltavolitasa
utan és a gépkocsi ismételt bekapcsolasat
kovetéen a biztonsagos kiszallasra figyel-
meztetés ismét megfeleléen fog mikddni.
Ha a biztonsagos kiszallasra figyelmeztetés
ezek utan sem mikddik megfeleléen, akkor
azt tanacsoljuk, hogy ellenériztesse a gép-
kocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizben.

A VIGYAZAT

* Annak ellenére, hogy nem jelenik meg
a figyelmezteté lizenet a miiszercso-
portban, el6fordulhat, hogy a biztonsa-
gos kiszallasra figyelmezteté rendszer
nem miikodik megfeleléen.

 El6fordulhat, hogy a biztonsagos ki-
szallasra figyelmezteté rendszer nem
miikodik megfeleléen olyan teriileten
(példaul nyilt terepen), ahol kozvetle-
nul a gépkocsi bekapcsolasa utan
semmilyen targy sem észlelhet6, vagy
kozvetleniil a gépkocsi bekapcsolasa
utan az érzékel6t idegen anyag boritja.

A FIGYELEM

Kapcsolja ki a biztonsagos kiszallasra fi-
gyelmeztetést, amikor utanfutét, hatso
csomagtartot vagy barmilyen egyéb ta-
rolot szerel fel a gépkocsira vagy tavolit
el onnan. A miivelet elvégzése utan kap-
csolja be a biztonsagos kiszallasra fi-
gyelmeztetést.

A biztonsagos kiszallasra figyel-
meztet6 rendszer korlatai

A kovetkez6 korilmények kozott eléfordul-
hat, hogy a biztonsagos kiszallasra figyel-
meztet6 rendszer nem megfeleléen miko-
dik, vagy varatlanul mikoddésbe lép:

« Fakkal, magasra nétt flivel vagy bokrok-
kal slrin szegélyezett uton vald kiszal-
laskor.

« Vizes utfellleten valé kiszallaskor.

* A kozeledd gépkocsi nagyon gyors vagy
nagyon lassu.

| Informacio

A hatso sarokban lévé radarokra vonat-
kozo korlatozasok ennek a fejezetnek a
»Holttérben litkozés megel6zését segitd
rendszer (BCA)” cimii részében talalha-
tok.

A VIGYAZAT

* El6fordulhat, hogy a biztonsagos ki-
szallasra figyelmezteté rendszer nem
megfeleléen miikodik erés elektromag-
neses hullamok altali zavaras esetén.
El6fordulhat, hogy a biztonsagos kiszal-
lasra figyelmezteté6 rendszer nem miu-
kodik a gépkocsi beinditasat vagy a hat-
s6 sarokban lévo radarok alapbeallita-
sat koveto koriilbeliil 3 masodpercben.
Ha a gépkocsit ugy kapcsoltak ki és in-
ditottak ujra, hogy kézben a radar kila-
tasa korlatozott volt vagy rendellenesen
[nﬁkédétt, ez a korulmény fennmarad.
Igy eléfordulhat, hogy a biztonsagos
kiszallasra figyelmezteté rendszer nem
megfelel6en miikodik.




Vezet6t segitb rendszer

Biztonsagos kiszallast segito (Safe Exit Assist - SEA)

rendszer

egyes valtozatoknal

Ha a gépkocsi megallasat kbvetéen az egyik
utasajto kinyitasakor a hatsoé terllet felél egy
kozeledd gépkocsi észlelhetd, a biztonsa-
gos kiszallast segité rendszer az (tkdzeés
megelézése érdekében egy figyelmeztetd
Uzenettel és egy hangjelzéssel hivja fel a
vezetd figyelmét.

Amikor az elektronikus gyermekbiztonsagi
zar (§) LOCK allasban van, és a hatsé
teriilet felél egy kozeledé gépkocsi észlel-
hetd, az elektronikus gyermekbiztonsagi zar
még akkor sem nyilik ki, ha a vezet6 a hat-
s6 ajtok nyitasat letiltd gombot megnyomja.
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A FIGYELEM

¢ A figyelmeztetés idézitése a kozeledd
gépkocsi sebességétol fliggbéen valtoz-
hat.

* Ne haszndlja a biztonsagos kiszallast
segitd rendszert az elektronikus gyer-
mekbiztonsagi zar helyett. A hatsé ulé-
sen utazok védelme érdekében hasz-
nalja az elektronikus gyermekbiztonsa-
gi zarat bekapcsol6 gombot. Tovabbi
informaciokért tanulmanyozza az 5. fe-
jezet ,Ajtézarak” cimi részét.

Eszlelést végzd érzékeld

T
\ e n -
- —= :

[A] Hatso sarokban lévé radar

A fenti abran lathatd, hogy pontosan hol he-
lyezkednek el az érzékeldk.

A FIGYELEM

A hats6 sarokban lévé radarokra vonat-
kozo eldvigyazatossagi eléirasok ennek
a fejezetnek a ,,Holttérben iitk6zés meg-
el6zését segitdé rendszer (BCA)” cimii ré-
szében talalhatok.
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A biztonsagos kiszallast segitd
rendszer beallitasai

Safe Exit Assist [Biztonsagos
kiszallast segitd rendszer]

Q Vehicie

Driving satety

A Settings [Beallitdsok] menlben bekap-
csolt gépkocsinal valassza ki a Settings
[Beallitasok] > Driver assistance [Vezetd
segitése] > Driving safety [Biztonsagos
vezetés] > Safe exit [Biztonsagos kiszallas]
menlpontokat a biztonsagos kiszallast se-
gité rendszer bekapcsolasahoz, mig a funk-
cié kikapcsolasahoz tordlje a kivalasztast.

A VIGYAZAT

Figyeljen a kérnyezetére, és mindig 6va-
tosan vezessen. Ha torolte a Safe exit
[Biztonsagos kiszallas] opcié kivalasz-
tasat, a biztonsagos kiszallast segité
rendszer nem avatkozik be.

| Informacio

A biztonsagos kiszallast segité rendszer
a gépkocsi ismételt bekapcsolasa utan
megtartja az utoljara kivalasztott bealli-
tast.

Warning Methods [Figyelmeztetési
maodok]

Q Vehicle Warring methads

Bekapcsolt gépkocsinal az informacids-szo-
rakoztatd rendszerben a Settings [Bealli-
tasok] > Vehicle [Gépkocsi] > Driver
assistance [Vezeté segitése] > Warning
methods [Figyelmeztetési médok] meni-
pontokat hasznalja a kovetkezé kivalaszta-
sahoz:

* Warning volume [Figyelmeztetés hang-
ereje]: a figyelmeztetés hangereje beallit-
hato.

* Driving safety priority [Biztonsagos ve-
zetés els6bbsége]: Ha a vezet6t segitd
rendszer figyelmeztetése megszodlal, a
gépkocsi lecsOkkenti az Osszes tobbi
audiokészilék hangerejét.

| Informacio

¢ Ha valtoztat a figyelmeztetés maédjan,
mas vezetést segité rendszerek figyel-
meztetésének maddjai is megvaltozhat-
nak.

¢ A figyelmeztetés modja a gépkocsi is-
mételt bekapcsolasa utan is megtartja
az utoljara kivalasztott beallitast.

* A gépkocsi valtozatatol és felszereltsé-
gétol fiiggbéen eléfordulhat, hogy nem
all rendelkezésre a Setting [Beallitasok]
menii.
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Vezet6t segit6 rendszer

A biztonsagos kiszallast segit6 Elektronikus gyermekbiztonsagi zarral
rendszer m(ikodése egyiittmiikodo6 biztonsagos kiszallast segité
rendszer

Figyelmeztetés és beavatkozas

Utkozésre figyelmeztetés a gépkocsibél
kiszallaskor then try again I

» Amikor az elektronikus gyermekbiztonsa-
gi zar bekapcsolt allapotban van, és a
hatso terulet fel6l egy kdzeledd gépkocsi
észlelhetd, a hatsd ajtdk zarszerkezete
még akkor sem nyithato ki, ha a vezet6 az
elektronikus gyermekbiztonsagi zar gomb-
janak megnyomasaval probalja meg kire-
teszelni a hatso ajtokat. A kulsé vissza-
pillanté tukron lévé figyelmeztetd lampa
villogni fog, és a Check traffic in the
blind spot, then try again [Ellenérizze a

Collision Warning forgalmat a holttérben, majd prébalja meg

" ujra] figyelmezteté lzenet jelenik meg a
miszercsoportban.

» A biztonsagos kiszallast segit6 rendszer ak-
kor figyelmezteti a vezet6t, ha a gépkocsi
sebessége 3 km/h alatti, és a hatulrél érke-

+ Ha az ajto kinyitasanak pillanataban egy 26 jarmil sebessége meghaladja a 6 km/h-t.
hatulrol kozeledé gépkocsi észlelheté, a  « Az elektronikus gyermekbiztonsagi zarra
Collision Warning [Utkdzésre figyelmez- (£3) vonatkozo tovabbi informacidkat az 5.
tetés] figyelmeztetd Uzenet jelenik meg a fejezetben, az ,Elektronikus gyermekbiz-
mUiszercsoportban, és megszolal egy tonséagi zar” cimi részben taldl.

figyelmeztet6 hangjelzés.
» A biztonsagos kiszallast segité rendszer A FIGYELEM

akkor figyelmezteti a vezetSt, ha a gépko-  Ha azonban a vezets a gyermekbiztonsa-

csi se'pg’ssege 3 km/h’ alatti, és a hgtulrol gi zar gombijat (&) a figyelmeztets iizenet

érkezd jarmi sebessége meghaladja a 6 megjelenését kévets 10 masodpercen

km/h-t. beliil ismételten megnyomja, a biztonsa-
gos kiszallast segitdé rendszer ugy itéli
meg, hogy a vezetdé a hatsé teriilet alla-
potanak ismeretében nyitotta ki az ajto-
zarakat. A gyermekbiztonsagi zarszerke-
zet kikapcsol (a gombon lévé visszajelzo
kialszik), és a hatso ajtézarak kiretesze-
I6dnek. A gyermekbiztonsagi zarszerke-
zet kikapcsolasa el6tt mindig ellendrizze
a kornyezetet.
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A VIGYAZAT

Ha az egyik hatsoé ajtot kiviilrél nyitjak ki,
az a biztonsagos kiszallast segité rend-
szer miikodésétol fiiggetleniil kinyilik.

A VIGYAZAT

A biztonsagos kiszallast segité rendszer
hasznalatakor tartsa be a kovetkezd
ovintézkedéseket:

* A biztonsaga érdekében a Settings
[Beallitasok] meniipontot azt kovetéen
modositsa, hogy egy biztonsagos he-
lyen leparkolt a gépkocsival.

Eléfordulhat, hogy ha barmilyen masik
rendszer figyelmezteté lizenete megje-
lenik, vagy annak figyelmezteté hangjel-
zése megszolal, a biztonsagos kiszal-
last segitd funkcié figyelmezteto lizene-
te nem jelenik meg, és a figyelmeztetd
hangjelzése nem szoélal meg.

Eléfordulhat, hogy zajos kornyezetben

nem hallja meg a biztonsagos kiszal-

last segitd funkcié figyelmezteté hang-
jelzését.

* A biztonsagos kiszallast segitd funkcio

nem miikodik minden helyzetben, és

nem tud megel6zni minden litk6zést.

Az utviszonyoktdl és a vezetési koriil-

ményektdl fiiggéen eléfordulhat, hogy

a biztonsagos kiszallast segité funkcio

késon figyelmezteti a vezetdét, vagy

nem figyelmezteti a vezet6t. Mindig el-
lendrizze a gépkocsi kornyezetét.

* A vezetd és az utasok felelnek a gép-
kocsibdl kiszallas soran bekovetkezé
balesetért. A gépkocsibol kiszallas
el6tt mindig ellenérizze a kornyezetet.

¢ Soha ne miikodtesse szandékosan a

biztonsagos kiszallast segitoé rendszert,

mert az sulyos vagy halalos sériiléssel
jaro balesethez vezethet.

| Informacio

* A gépkocsi kikapcsolasa utan a bizton-
sagos kiszallast segit6é rendszer koriil-
beliil 3 percig miikodik, de az ajtok be-
zarasa utan azonnal kikapcsol.

¢ A miiszercsoportban megjelené képek
és szinek a miiszercsoport tipusatol és
a Settings [Beallitasok] meniiben kiva-
lasztott tématol fliggden eltéréek lehet-
nek.

A biztonsagos kiszallast segitd
rendszer rendellenes
miikodése és korlatai

A biztonsdgos kiszallast segité
rendszer rendellenes miik6dése

Check driver
assistance system,

AN

Ha a biztonsagos kiszallast segité funkciod
nem mikodik megfeleléen, a miszercso-
portban néhany masodpercre megjelenik a
Check driver assistance system [Ellen-
Orizze a vezet6t segitd rendszert] figyel-
meztetd Uzenet, és a miszercsoportban
felgyullad a 6 figyelmeztetd lampa (A\). Ez
azonban nem rendellenesség. Ha ezt ta-
pasztalja, akkor azt tanacsoljuk, hogy vizs-
galtassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.
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Vezet6t segit6 rendszer

~heck side view mirror

Ha a kils6 visszapillantd tikor figyelmez-
tetd lampaja nem mikodik megfeleléen, a
miszercsoportban néhany masodpercre
megjelenik a Check side view mirror war-
ning light [Ellen&rizze a kiilsd visszapillantd
tiikor figyelmeztetd lampajat] (vagy a Check
outside mirror warning icon [Ellenérizze a
kiilsé visszapillanto tikor figyelmezteté ikon-
jat]) figyelmeztetd tzenet, és a miszercso-
portban felgyullad a f6 figyelmezteté lampa
(/A\). Ha ezt tapasztalja, akkor azt tana-
csoljuk, hogy vizsgaltassa at a gépkocsit
egy hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

A biztonsdgos kiszallast segitd
rendszer kikapcsolva

Ha a hatso lokharitonak azt a részét, ahova
a hatso sarokban Iévé radart szerelték, vagy
magat az érzékel6t idegen anyag, mint pél-
daul hé vagy viz boritja, illetve utanfutét von-
tat, vagy csomagtartét szereltek fel, akkor
csokkenhet az érzékelési teljesitmény, és
ezért a biztonsagos kiszallast segité rend-
szer atmenetileg korlatozottan mikddhet
vagy kikapcsolhat.
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llyen esetben a miszercsoportban megje-
lenik a Driver assistance system limited.
Radar blocked [A vezet6t segitd rendszer
korlatozottan mikodik. A radar kilatasa kor-
latozott] figyelmeztetd lizenet, és felgyullad
a 6 figyelmeztets lampa (/\). Ez azonban
nem rendellenesség.

Az ilyen idegen anyag vagy az utanfuto stb.
eltavolitasa utan és a gépkocsi ismételt be-
kapcsolasat kdvetéen a biztonsagos kiszal-
last segité rendszer ismét megfeleléen fog
m{kodni.

Ha a biztonsagos kiszallast segité rendszer
ezek utan sem mikodik megfeleléen, akkor
azt tanacsoljuk, hogy ellenériztesse a gép-
kocsit egy hivatalos HYUNDAI markaszer-
vizben.

A VIGYAZAT

¢ Annak ellenére, hogy nem jelenik meg
a figyelmeztetd lizenet a miiszercso-
portban, el6fordulhat, hogy a biztonsa-
gos kiszallast segité rendszer nem mii-
kodik megfeleléen.

El6fordulhat, hogy a biztonsagos ki-
szallast segité rendszer nem miikodik
megfeleléen olyan teriileten (példaul
nyilt terepen), ahol kozvetleniil a gép-
kocsi bekapcsoldasa utan semmilyen
targy sem észlelhetd, vagy koézvetleniil
a gépkocsi bekapcsolasa utan az érzé-
kel6t idegen anyag boritja.

A FIGYELEM

Kapcsolja ki a biztonsagos kiszallast
segité rendszert, amikor utanfutot, hatso
csomagtartét vagy barmilyen egyéb ta-
rolot szerel fel a gépkocsira vagy tavolit
el onnan. A miivelet elvégzése utan kap-
csolja be a biztonsagos kiszallast segit6
rendszert.
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A biztonsagos kiszallast segito
rendszer korlatai

A kovetkez6 korulmények kozott eldfordul-

hat, hogy a biztonsagos kiszallast segit6

rendszer nem megfeleléen mikodik, vagy

varatlanul mikodésbe Iép:

» Fakkal, magasra nétt flivel vagy bokrokkal
siriin szegélyezett uton valo kiszallaskor.

« Vizes utfellleten valé kiszallaskor.

* A kozeled6 gépkocsi nagyon gyors vagy
nagyon lassu.

I Informacio

A hatso6 sarokban lévé radarokra vonat-
kozo korlatozasok ennek a fejezetnek a
»Holttérben iitkozés megel6zését segitd
rendszer (BCA)” cimii részében talalha-
tok.

A VIGYAZAT

El6fordulhat, hogy a biztonsagos ki-
szallast segité rendszer nem megfele-
I6en miikédik erés elektromagneses
hullamok altali zavaras esetén.

Eléfordulhat, hogy a biztonsagos ki-
szallast segité rendszer nem miikodik
a gépkocsi beinditasat vagy a hatso
sarokban lévé radarok alapbeallitasat
kovetdé 3 masodpercben.

Ha a gépkocsit ugy kapcsoltak ki és
inditottdk Gjra, hogy kézben a radar
kilatasa korlatozott volt vagy rendel-
lenesen miikédott, ez a kériilmény
fennmarad. Igy el6fordulhat, hogy a
biztonsagos kiszallast segité6 rendszer
nem megfeleléen miikodik.

Sebességhatart ellendrzé
manuadlis rendszer (MSLA)

2
EILIMIT | 80 ki

(1) Sebességhatar visszajelz6
(2) Beallitott sebesség

Beadllithatja a sebességhatart, ha nem akar
egy meghatarozott sebesség folott haladni.

Ha az el6zetesen beallitott sebességhatar-
nal gyorsabban halad, a sebességhatart el-
lenérz6 manualis rendszer mikddésbe lép
(a beallitott sebességhatar villog, és a fi-
gyelmeztet6 hangjelzés megszdlal), amig a
gépkocsi sebessége a sebességhatar ala
nem csokken.

A sebességhatart ellenérzé
manualis rendszer miikédése

A sebességhatar beallitasa

1. A kivant sebességnél nyomja meg és
tartsa megnyomva a Vezetési segitség
gombot (&&). A sebességhatar visszajel-
z6 lampa (SYLiMIT) ekkor felgyullad a
miszercsoportban.
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Vezet6t segitb rendszer

2. Nyomja a kapcsolét felfelé (+) vagy lefelé
(-), és engedje el a kivant sebesség elé-
résekor.

Nyomja a kapcsolot felfelé (+) vagy lefelé
(-), és tartsa ebben a helyzetben. A se-
besség értéke el6szor a 10 legkdzelebbi
tobbszordsére valt, majd 10 km/h-s lépé-
sekben né vagy csokken.

3. A beallitott sebességhatar értéke megje-
lenik a miiszercsoportban.

Amennyiben az elézetesen beallitott se-
bességhatarnal gyorsabban kivan halad-
ni, akkor a kickdown funkcié aktivalasa-
hoz a gazpedalt nyomja tul az els6 hata-
roléponton.

A beadllitott sebességhatar villogni fog, és
a figyelmeztet6 hangjelzés addig szél,
amig a gépkocsi sebessége a sebesség-
hatar ala nem csoékken.

SILIMITY B0 xm/n

| Informacio

Ha nem nyomjak tul a gazpedalt a hata-
roloponton, a gépkocsi sebessége a se-
bességhatar alatt marad.

7-52

A sebességhatart ellenérz6 manu-
alis rendszer ideiglenes sziinetel-
tetése

A beallitott sebességhatar ideiglenes figyel-
men kiviil hagyasahoz nyomja meg a ||
kapcsol6t. A sebességhatar érvényét veszti,
de a sebességhatar visszajelz6 lampa
(SYLIMIT) tovabbra is vilagit a miiszercso-
portban.

A sebességhatart ellenérzé manu-
alis rendszer visszakapcsoldsa

A funkcid szuneteltetése utan a sebesség-
hatart ellenérz6 manualis rendszert a +, -,
I’ kapcsold megnyomasaval lehet vissza-
kapcsolni.

Ha a + kapcsolot felfelé vagy a - kapcsolot
lefelé nyomja, a gépkocsi bedllitott sebes-
sége a miszercsoportban éppen lathato ér-
téket veszi fel.

Ha all”D kapcsolét nyomja meg, a gépkocsi
sebessége visszaall a korabban beadllitott
értékre.
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A sebességhatart ellenérzé
manualis rendszer kikapcsolasa

A sebességhatart ellen6rz6 manualis rend-
szer kikapcsolasahoz nyomja meg a Veze-
tési segitség (&) gombot. A sebességha-
tar visszajelzd lampa (SYLiMIT) kialszik.
Amikor nem haszndlja a sebességhatart el-
len6rzd manualis rendszert, a Vezetési se-
gitség (C&) gomb megnyomasaval mindig
kapcsolja ki.

A VIGYAZAT

A sebességhatart ellen6rzé6 manualis

rendszer hasznalatakor tartsa be a ko-

vetkez6 ovintézkedéseket:

* A gépkocsi sebességét mindig a hasz-
nalat orszagaban érvényes sebesség-
hatarok figyelembevételével allitsa be.

* Ha nem hasznalja a sebességhatart el-
len6rz6 manualis rendszert, mindig
tartsa kikapcsolva, hogy megakada-
lyozza a véletlen mikodtetést. Ellen-
orizze, hogy a sebességhatar visszajel-
z6 lampa (&L miT) kialudt-e.

* A sebességhatart ellen6rz6 manualis
rendszer nem helyettesiti a szabalyos
és biztonsagos vezetést. A biztonsa-
gos vezetés minden esetben a vezetd
feleléssége, akinek a varatlan és hirte-
len helyzetek elkeriilése érdekében
mindig figyelmesnek kell lennie. Min-
dig figyeljen az utviszonyokra.

Sebességhatdr betartasat
segitd intelligens rendszer
(ISLA)

egyes valtozatoknal

A sebességhatar betartasat segitd intelli-
gens rendszer az észlelt kdzlekedési tablak
és a navigacioés rendszer adatai alapjan ta-
jékoztatjia Ont a sebességhatarrdl, és segit-
séget nyuijt, hogy a gépkocsi sebessége a
sebességhatar alatt maradjon.

A FIGYELEM

 El6fordulhat, hogy a sebességhatar be-

tartasat segit6 intelligens rendszer nem

miikédik, ha mas orszagban hasznaljak.
* Ha a gépkocsija navigacios rendszerrel
szerelt, a navigacios rendszert rend-
szeresen frissiteni kell a sebességha-
tar betartasat segité intelligens rend-
szer megdfelel6 miikodése érdekében.
Elé6fordulhat, hogy a szoftverfrissité-
sek hatasara az informaciés-szérakoz-
taté rendszer médosul. Bévebb infor-
macidkért tanulmanyozza az informaci-
6s-szorakoztaté rendszerre vonatkozo
kiilonallé kezelési utmutatot és a gyors
utmutatét.

Eszlelést végzé érzékeld

[A] Elérefelé néz6 kamera

A fenti abran lathatd, hogy pontosan hol he-
lyezkedik el az érzékeld.

A FIGYELEM

Az elorefelé nézé kamerara vonatkozé
elévigyazatossagi eléirasok ennek a fe-
jezetnek a ,,Frontalis litkozés megel6zé-
sét segitd (FCA) rendszer (kizardlag el6-
refelé nézé kamera)” cimii részében ta-
lalhatok.
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Vezet6t segitd rendszer

A sebességhatar betartasat se-
gitd intelligens rendszer bealli-
tasai

Sebességhatar

Q Vehicle
Dr

Bekapcsolt gépkocsinal az informaciés-sz6-

rakoztatd rendszerben a Settings [Beal-

litdsok] > Vehicle [Gépkocsi] > Driver

Assistance [Vezetdé segitése] > Speed

Limit [Sebességhatar] menipontok segit-

ségével valassza ki, hogy az egyes funk-

ciok kdzul melyiket szeretné hasznaini.

» Select country [Orszag kivalasztasa]:
Ha a navigacios rendszer nem all rendel-
kezésre, manualisan is kivalaszthatja azt
az orszagot, amelyre vonatkozdan a se-
bességhatart be szeretné allitani.

+ Speed limit assist [Sebességhatar be-
tartasanak segitése]: A sebességhatar be-
tartasat segitd intelligens rendszer tajékoz-
tatja és figyelmezteti a vezetét a sebes-
ségkorlatozasrdl és a kiegészité kdzleke-
dési tablakrol, ha a gépkocsi sebessége
meghaladja sebességkorlatozast. Tovab-
ba a sebességhatar betartasat segit6 in-
telligens rendszer tajékoztatja a vezet6t,
hogy modositsa a sebességhatart ellenér-
z6 manualis rendszerben és/vagy az intel-
ligens sebességtartd automatikaban beal-
litott sebességet, ezzel segitve a vezet6t
a sebességkorlatozas betartasaban.

+ Speed Limit Warning [Sebességhatarra
figyelmeztetés]: A sebességhatar be-
tartasat segit6é intelligens rendszer tajé-
koztatja a vezet6t a sebességkorlatozas-
rol. Tovabba, a sebességhatar betartasat
segitd intelligens rendszer figyelmezteti a
vezet6t, amikor a gépkocsi sebessége
meghaladja a sebességhatart.
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+ Speed limit information [Sebességhatar
informacio]: A sebességhatar betartasat
segitd intelligens rendszer tajékoztatjia a
vezet6t a sebességkorlatozasrél és a
kiegészitd kdzlekedési tablakrol.

+ Off [Ki]: A sebességhatar betartasat se-
gits intelligens rendszer kikapcsol. A © fi-
gyelmeztetd lampa vilagit.

A VIGYAZAT

* A gépkocsi ujrainditasakor a sebes-
séghatar betartasat segité intelligens
rendszer mindig bekapcsol. Ha azon-
ban az Off [Ki] keriilt kivalasztasra, ak-
kor az SLW (Speed limit warning) [SLW
(Sebességhatarra figyelmeztetés)] op-
cié lép miikodésbe.

A biztonsaga érdekében a Settings
[Beallitasok] meniipontot kizarélag azt
kovetéen médositsa, hogy egy bizton-
sagos helyen leparkolt a gépkocsival.

A sebességhatar betartasat segit6é in-
telligens rendszer nem helyettesiti a
szabalyos és biztonsagos vezetést. A
biztonsagos vezetés minden esetben a
vezetd felelédssége, akinek a varatlan
és hirtelen helyzetek elkeriilése érde-
kében mindig figyelmesnek kell lennie.
Mindig figyeljen az utviszonyokra.

Warning methods [Figyelmeztetési
maédok]

Q Vehicle

Drive:

Bekapcsolt gépkocsinal az informacids-szo-
rakoztatd rendszerben valassza ki a
Settings [Beallitasok] > Vehicle [Gépko-
csi] > Driver assistance [Vezet6 segitése]
> Warning methods [Figyelmeztetési mé-
dok] menupontokat a kovetkez6k kivalasz-
tasahoz:



* Warning volume [Figyelmeztetés hang-
ereje]: A figyelmeztetés hangereje médo-
sithato.

I Informacio

* Ha valtoztat a figyelmeztetés médjan,
mas vezetést segitdé rendszerek figyel-
meztetésének maédjai is megvaltozhat-
nak.

* A figyelmeztetés modja a gépkocsi is-
mételt bekapcsolasa utan is megtartja
az utoljara kivalasztott beallitast.

* A gépkocsi valtozatatol fiiggéen el6-
fordulhat, hogy nem all rendelkezésre
Setting [Beallitasok] menii.

A sebességhatar betartasat se-
gitd intelligens rendszer miiko-
dése

Figyelmeztetés és beavatkozas

A sebességhatar betartasat segitd intelli-
gens rendszer figyelmezteti Ont, és a
Displaying speed limit [Sebességhatar kijel-
zése], a Warning overspeed [Sebességtul-
Iépésre figyelmeztetés] és a Changing set
speed [Beallitott sebesség modositasa] op-
ciok segitségével ellendrzi a gépkocsit.

Sebességhatar kijelzése

A sebességhatarra vonatkoz6 informacio
megjelenik a miszercsoportban.

| Informacio

Ha az uton érvényes sebességkorlato-
zasra vonatkozé informaciok nem is-
merhetok fel, a ,,---" kijelzés lathaté. Ha
nehéz a kozlekedési tablak felismeré-
se, kérjiik, tanulmanyozza a ,,Sebes-
séghatar betartasat segité intelligens
rendszer” cimii részt.

¢ A sebességhatar betartasat segit6 in-
telligens rendszer a sebességhatarra
vonatkozo6 kozlekedési tablakon tulme-
ndéen tajékoztat a kiegészitdé tablakrol
is. A sebességhatarra vonatkozé kie-
gészitdé kozlekedési tablak orszagon-
ként eltéréek lehetnek.

A sebességkorlatozast vagy az el6zési
tilalmat jelz6 tabla alatt 1évo kiegészito
tabla tajékoztat arrol a koriilményrol,
amelynek fennallasakor a tablakat fi-
gyelembe kell venni. Ha a kiegészitd
tabla nem ismerhet6 fel, akkor az lires
mezoként keril kijelzésre.

A miiszercsoportban megjelen6é képek
és szinek a miiszercsoport tipusatol és
a miszercsoport segitségével kiva-
lasztott tématol fliggoen eltéréek lehet-
nek.

Sebességtiillépésre figyelmeztetés

Ha a kijelzett sebességhatarnal nagyobb
sebességgel halad, a piros sebességhatar
visszajelz6 lampa villogni fog, és egy figyel-
meztetd hangjelzés szélal meg.
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A beallitott sebesség modositasa

Ha a sebességhatart ellen6rz6 manudlis
rendszer vagy az intelligens sebességtartod
automatika mikddése koézben valtozik az
Uton a sebességkorlatozas, egy felfelé vagy
lefelé mutatdé nyil jelenik meg, amely arrdl
tajékoztatja a vezetét, hogy a beallitott se-
bességet médositani kell. llyenkor a vezeté
a kormanykeréken lévé + vagy - kapcsolok
segitségével tudja moddositani a beallitott
sebességet.

A beallitott sebesség automatikus modosi-
tasa (navigacios rendszerrel szerelt valto-
zatoknal)

A sebességhatart manualisan ellenérz6
rendszer vagy az intelligens sebességtartod
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automatika segit a sebességkorlatozasnak
megfelel6 sebesség bedllitdsaban. Ha az
utazosebességet a sebességkorlatozassal
megegyezd sebességre allitottak, akkor a
sebességkorlatozas valtozasakor a gépko-
csi automatikusan médositja a sebességét.
A funkcio olyan uton 1ép miikddésbe, ahol a
sebességkorlatozas 70 km/h vagy annal
magasabb. Amikor a funkci6é aktiv, a mi-
szercsoportban zold szinlen jelenik meg az
utazdésebesség.

A VIGYAZAT

* A gépkocsi akkor is vezethetd a sebes-
séghatar feletti sebességgel, ha az
uton érvényes sebességkorlatozas
alapjan maédosult a beallitott sebesség.
Sziikség esetén nyomja le a fékpedalt
a gépkocsi sebességének csokkenté-
séhez.

* Ha az uton érvényes sebességkorlato-
zas 30 km/h-nal alacsonyabb, a bealli-
tott sebességet modosité funkcié nem
fog miikodni.

* A sebességhatar betartasat segité in-
telligens rendszer a vezeté altal a mii-
szercsoportban beadllitott sebesség
mértékegységet hasznalja. Ha a sebes-
ség beallitott mértékegysége eltér az
orszagaban hasznalttél, akkor el6for-
dulhat, hogy a sebességhatar betarta-
sat segitdé intelligens rendszer nem
miikodik megfeleléen.

| Informacio

¢ A sebességhatart ellen6rzé6 manualis
rendszer miikodésére vonatkozé to-
vabbi informaciokkal kapcsolatosan ta-
nulmanyozza ebben a fejezetben a ,,Se-
bességhatart ellen6rz6 manudlis rend-
szer (MSLA)” cimii részt.

Az intelligens sebességtarté automatika
miikodésére vonatkozé tovabbi rész-
letekkel kapcsolatosan tanulmanyozza
ebben a fejezetben az ,Intelligens se-
bességtarté automatika (SCC)” cimii
részt.
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A sebességhatar betartasat se-
gitd intelligens rendszer rend-
ellenes miikodése és korlatai
A sebességhatar betartasat segitd
intelligens rendszer rendellenes
miikédése

Check driver
assistance system.

N

H

Ha a sebességhatar betartasat segit6 intel-
ligens rendszer nem mikddik megfelel6en,
a miszercsoportban néhany masodpercre
megjelenik a Check driver assistance
system [Ellenérizze a vezet6t segitd rend-
szert] figyelmeztetd (izenet, valamint a mi-
szercsoportban felgyullad a 6 figyelmeztetd
lampa (/\) és a sebességhatarra figyel-
mezteté lampa (). Ha ezt tapasztalja, ak-
kor azt tanacsoljuk, hogy vizsgaltassa at a
gépkocsit egy hivatalos HYUNDAI marka-
szervizben.

A sebességhatar betartasat segité
intelligens rendszer kikapcsolva

Driver assistance
system limited.

Camera obscured.

Ha a szélvéddnek azt a részét, ahova az
elérefelé nézd kamerat szerelték, idegen
anyag, mint példaul hé vagy viz boritja, ak-
kor csokkenhet az érzékelési teljesitmény,
és ezért atmenetileg korlatozottan miikdd-
het vagy kikapcsolhat a sebességhatar be-

tartasat segit6é intelligens rendszer. llyen
esetben a miszercsoportban megjelenik a
Driver assistance system limited. Came-
ra blocked [A vezet6t segité rendszer kor-
latozottan mikodik. A kamera kilatasa korla-
tozott] figyelmeztetd lizenet, és felgyullad a
sebességhatarra figyelmeztet6 lampa ().
A ho, viz vagy idegen anyag eltavolitdsa utan
a sebességhatar betartasat segitd intelligens
rendszer ismét megfelel6en fog mikodni.

Ha a sebességhatar betartasat segit6 intel-
ligens rendszer ezek utan sem mikodik
megfeleléen, akkor azt tanacsoljuk, hogy el-
lendriztesse a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

A VIGYAZAT

* Annak ellenére, hogy a miiszercsoport-
ban nem jelenik meg a figyelmeztetd
lizenet, vagy nem gyullad fel a figyel-
mezteté lampa, el6fordulhat, hogy a
sebességhatar betartasat segité intelli-
gens rendszer nem miikédik megfele-
16en.

* Ha a gépkocsit ugy kapcsoltak ki és in-
ditottak ujra, hogy kézben a kamera ki-
latasa korlatozott volt vagy rendellene-
sen miikodott, ez a koriilmény fennma-
rad. Ezért el6fordulhat, hogy a sebes-
séghatar betartasat segité intelligens
rendszer nem megfelel6en miikodik.

A sebességhatar betartasat segité

intelligens rendszer korlatai

A kovetkezd korilmények kozott eléfordul-

hat, hogy a sebességhatar betartasat segit6

intelligens rendszer nem megfeleléen m-

kodik, vagy varatlanul mikodésbe Iép:

* A kozlekedési tabla szennyezett vagy fel-
ismerhetetlen.

*« A kedvezétlen id6jaras miatt (példaul
esbben, héesésben, kédben stb.) rosszul
lathatd, ezért nehezen ismerhetd fel a
kozlekedési tabla.

* A kozlekedési tabla nem tiszta vagy sé-
rult.

* A kozlekedési tablat kozelben Iévd targyak
részlegesen eltakarjak, vagy arnyék esik ra.
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A kozlekedési tablak nem felelnek meg a
szabvanyoknak.

A kozlekedési tablan 1évé felirat vagy kép
nem felel meg a szabvanynak.

A kozlekedési tabla a f6 sav és a lehajto
sav kozott vagy szétvalo utak kozott he-
lyezkedik el.

A lehajténal 1évé tablahoz nem kapcso-
I6dnak feltételhez kotott érvényességl
kozlekedési tablak.

A tabla egy masik jarmlvon talalhaté.

A gépkocsi és a kozlekedési tablak kdzot-
ti tavolsag tul kicsi.

A gépkocsi vilagitd kozlekedési tablakat
észlel.

A sebességhatar betartasat segitd intelli-
gens rendszer helytelenil sebességha-
tarként ismeri fel az ut menti tablakon lé-
v6 szamokat, képeket vagy egyéb jelzé-
seket.

Az ut kozelében, amelyiken halad, egy
kdzlekedési tabla észlelhetd.

Egyéb kozlekedési tablak vagy jelz6tab-
lak vannak a kozlekedési tabla mellett.
Tobb tablat helyeztek egymashoz kdzel.
A minimalis sebességhatar jel felismeré-
se tévesen tortént.

Az uttestre minimalis sebességhatar jel
van felfestve.

A fényerd hirtelen megvaltozik, példaul
egy alagutba val6 behajtas vagy onnan
torténd kihajtas miatt, illetve egy hid alatti
athaladéaskor.

Ejszakai vagy alagutban térténd kdzleke-
dés ellenére a fényszoérd kikapcsolt alla-
potu, vagy a fényszérok fényereje nagyon
gyenge.

A napfény, az utcai vilagitas vagy a
szembejovék visszatlikr6z6d6 fényszordi
miatt nehéz felismerni a kdzlekedési tab-
lakat.

A navigaciés informaciok vagy a GPS
informaciok hibakat tartalmaznak.

A vezeté nem koveti a navigacios beren-
dezés utmutatasait.

A vezet6 olyan (j uton halad, amely még
nem szerepel a navigacios rendszerben.
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Az el6refelé néz6 kamera latomezejét el-
vakitja a napsugarzas.

Eles kanyarokkal tlizdelt vagy nagyon ka-
nyargos uton haladaskor.

Bukkandkon, sebességcsokkentd kiszo-
bén (,fekvérend6ron”) vald athaladaskor,
vagy meredek lejtén felfelé és lefelé vagy
balrél jobbra haladaskor.

A gépkocsi er6sen razkodik.

Egy ujonnan megnyitott Gton haladaskor.
Epitési teriileten valo athaladaskor.

A navigacié szoftvere menet kdzben fris-
sul.

A navigacié menet kozben Ujraindult.

A VIGYAZAT

A sebességhatar betartasat segité in-
telligens rendszer egy kiegészité funk-
cio, amely segit a vezetonek az uton
érvényes sebességkorlatozas betarta-
saban, és el6fordulhat, hogy nem a he-
lyes sebességhatart jeleniti meg, vagy
nem megdfeleléen ellenérzi a vezetési
sebességet.

A gépkocsi sebességét mindig a hasz-
nalat teriiletén érvényes sebességhata-
rok figyelembevételével allitsa be.

El6fordulhat, hogy a sebességhatar
betartasat segité intelligens rendszer
nem miikdodik a gépkocsi beinditasat
vagy az el6érefelé nézé kamera alapbe-
allitasat kovetdé 15 masodpercben.

| Informacio

Az elorefelé néz6 kamera korlataira vonat-
kozé tovabbi informaciok ennek a feje-
zetnek a ,,Frontalis Uitk6zés megel6zését
segité (FCA) rendszer” cimi részében
talalhatok.
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A vezetl éberségének
csOkkenésére figyelmezteto
rendszer (Driver Attention
Warning - DAW)

egyes véltozatoknal

A vezetb éberségének
csOkkenésére figyelmeztetés

A vezetd éberségének cstkkenésére figyel-
meztetd rendszer vezetés kozben figyeli az
On vezetési jellemzbit. Amikor a vezetd
éberségi szintje egy bizonyos érték ala esik,
a vezet6 éberségének csokkenésére figyel-
meztetd rendszer a biztonsagos vezetés ér-
dekében pihendidét javasol.

Elol Ieévé gépkocsi elinduldasadra
figyelmeztet6 funkcio

Az eldl 1évé gépkocsi elindulasara figyel-
meztetd funkcio tajékoztatja a vezetdt, ha
az eldl 1évé gépkocsi elindulasat észleli.

Eszlelést végz6 érzékeld

[A] Elérefelé nézé kamera

Az el6refelé néz6 kamera egy olyan érzéke-
16, amely menet kdzben segit a vezetési jel-
lemzbk és az eldl lévd gépkocsi allé hely-
zetbdl torténd elindulasanak észlelésében.

A fenti abran lathatd, hogy pontosan hol he-
lyezkedik el az érzékeld.

A FIGYELEM

* A vezet6 éberségének csokkenésére fi-
gyelmezteté rendszer optimalis teljesit-
ményének megtartasa érdekében min-
dig tartsa j6 allapotban az elérefelé né-
z6 kamerat.

* Az elérefelé nézé kamerara vonatkozoé
elévigyazatossagi eldirasok ennek a
fejezetnek a ,Frontalis iitkozés mege-
16zését segité (FCA) rendszer (kizaro-
lag elérefelé nézé kamera)” cimii ré-
szében talalhatok.

A vezet6 éberségének csokke-
nésére figyelmeztet6é rendszer
beallitasai

EI6l 1évé gépkocsi elinduldsdra
figyelmeztetd rendszer

DAW (Driver Attention Warning)

Q Vehicle

| The prapersies of the DEW [Deter Anmeson Warming] syisem

Bekapcsolt gépkocsinal az informaciés-szo-
rakoztatd rendszerben hasznalja a Settings
[Beadllitasok] > Vehicle [Gépkocsi] >
Driver assistance [Vezetd segitése] >
DAW (Driver Attention Warning) [DAW (A
vezeté éberségének csokkenésére fi-
gyelmezteté rendszer)] pontokat, majd a
funkcid hasznalatahoz kapcsolja be a
Leading vehicle departure alert [EI6] 1évd
gépkocsi elindulasara figyelmeztetd
rendszer] opciét.

* Ha a Leading vehicle departure alert [Az
elol 1évo gépkocsi elindulasara figyel-
meztetés] opciot valasztja ki, a funkciod
tajékoztatja a vezetét, ha egy eldl észlelt
gépkocsi allé helyzetbdl elindul.
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A vezet6 éberségének csokke-
nésére figyelmezteté rendszer
mikoédése

A vezetb éberségének csOkke-
nésére figyelmeztetés

A vezetd éberségének csdkkenésére figyel-
mezteté rendszer alapvet funkcidja, hogy
a Consider taking a break [Tartson egy kis
pihenét] Uzenettel pihendid6t javasoljon a
vezetének.

Tartson pihendt

Consider taking a break

Amikor a vezetd éberségi szintje egy bi-
zonyos szint ala esik, a Consider taking
a break [Tartson egy kis pihenét] lizenet
és a vezetd éberségének csokkenésére
figyelmezteté lampa (&) jelenik meg a
miszercsoportban, amely egy hangjel-
zéssel egyltt javasolja a vezetének, hogy
alljon meg, és pihenjen egy kicsit.

A vezetd éberségének csokkenésére fi-
gyelmeztetd rendszer nem javasolja a ve-
zetének a pihendidét, ha a teljes vezetési
id6 4 percnél rovidebb, illetve a pihendi-
dét kovetd 4 percen bellil sem tanacsol
tovabbi pihenést.

A VIGYAZAT

A biztonsaga érdekében a Settings [Be-
allitasok] meniipontot azt kovetéen moé-
dositsa, hogy egy biztonsagos helyen le-
parkolt a gépkocsival.

A FIGYELEM

¢ A vezeto éberségének csokkenésére fi-
gyelmeztetd rendszer a vezetd vezetési
jellemzéi és szokasai alapjan még ak-
kor is ajanlhat pihendidét, ha a vezetd
nem érez faradtsagot.
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* A vezetd éberségének csokkenésére fi-
gyelmezteté6 rendszer egy kiegészitd
funkcio, és el6fordulhat, hogy nem
mindig képes arra, hogy észlelje a ve-
zet6 figyelmetlenségét.

* Ha a vezet6é faradtnak érzi magat, ak-
kor is tartson pihen6t egy biztonsagos
helyen, ha a vezet6 éberségének csok-
kenésére figyelmezteté6 rendszer nem
javasol pihenést a vezetének.

| Informacio

A miiszercsoport beallitasaira vonatkozo
tovabbi részletek a 4. fejezet ,Miiszer-
csoport kijelz6” cimii részében talalha-
tok.

EI6l Iévé gépkocsi elinduladsara fi-
gyelmeztetd funkcié

Amikor egy eldl észlelt gépkocsi all6 hely-
zetbdl elindul, az eldl 1év6é gépkocsi elindu-
lasara figyelmezteté funkcid a miszercso-
portban megjelené Leading vehicle is
driving away (vagy Leading vehicle is
driving on) [Az eldl 1év6 gépkocsi elindul]
Uzenettel és egy figyelmeztetd hangjelzés-
sel tajékoztatja a vezet6t.

A VIGYAZAT

* El6fordulhat, hogy ha barmilyen masik
rendszer figyelmeztetd lizenete megje-
lenik, vagy annak figyelmezteté hang-
jelzése megszolal, az eldl lévé gépko-
csi elindulasara figyelmezteté funkcio
figyelmezteté (izenete nem jelenik
meg, és a figyelmeztetd hangjelzése
nem szélal meg.
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* A vezeto feleléssége a biztonsagos ve-
zetés és a gépkocsi ellenérzés alatt
tartasa.

A FIGYELEM

* Az eldl 1évo gépkocsi elindulasara figyel-
meztetd funkcié egy kiegészité funk-
cio, és eléfordulhat, hogy nem mindig
figyelmezteti a vezetot, ha az eldl lévo
gépkocsi allé helyzetbél elindul.

¢ Elindulas el6tt mindig ellendrizze a gép-
kocsi elétti teriiletet és az utviszonyokat.

| Informacio

A miiszercsoportban megjelené képek
és szinek a miiszercsoport tipusatol és
az informaciés-szérakoztaté rendszer-
ben kivalasztott tématol fliggéen eltéro-
ek lehetnek.

A vezet6 éberségének csokke-
nésére figyelmeztet6é rendszer
rendellenes miikodése és kor-
latai

A vezetb éberségének csbkkené-
sére figyelmeztetb rendszer rend-
ellenes miikodése

Check driver
assistance system.

Ha a vezetd éberségének csdkkenésére fi-
gyelmeztetdé rendszer nem mikddik megfe-
leléen, a mliszercsoportban néhany masod-
percre megjelenik a ,Check driver
assistance system” [Ellenérizze a vezet6t
segitd rendszert] lzenet, és a miszercso-
portban felgyullad a f6 figyelmezteté lampa
(A), valamint a vezetd éberségének csok-
kenésére figyelmezteté lampa (&»). Ha ezt

tapasztalja, akkor azt tanacsoljuk, hogy
vizsgaltassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

A vezet6 éberségének csdkkené-
sére figyelmeztet6 rendszer kikap-
csolva

Driver assistance

system limited.
Camera obscured.

Ha a szélvéddnek azt a részét, ahova az
elérefelé nézd kamerat szerelték, idegen
anyag, mint példaul hé vagy viz boritja, ak-
kor cs6kkenhet az érzékelési teljesitmény,
és ezért atmenetileg korlatozottan miikdd-
het vagy kikapcsolhat a vezet6 éberségé-
nek csokkenésére figyelmeztetd rendszer.
llyen esetben a miiszercsoportban megjele-
nik a Driver Assistance system limited.
Camera obscured [A vezet&t segité rend-
szer korlatozottan mikadik. A kamera kila-
tasa korlatozott] figyelmezteté Gzenet, vala-
mint felgyullad a f6 figyelmezteté lampa
(/A\) és a vezetd éberségének csokkenésé-
re figyelmeztetd lampa (&). A ho, viz vagy
idegen anyag eltavolitdsa utdan a vezetd
éberségének csOkkenésére figyelmeztetd
rendszer ismét megfeleléen fog muikaodni.
Ha a vezetd éberségének csokkenésére fi-
gyelmeztetd rendszer ezek utan sem miko-
dik megfeleléen, akkor azt tanacsoljuk,
hogy ellendriztesse a gépkocsit egy hivata-
los HYUNDAI markaszervizben.

A VIGYAZAT

 El6fordulhat, hogy a vezeté éberségé-
nek csokkenésére figyelmeztetd rend-
szer nem mikodik megfeleléen olyan
teriileten (példaul nyilt terepen), ahol a
gépkocsi bekapcsolasa utan semmi-
lyen targy sem észlelhet6.

¢ Ha a gépkocsit gy kapcsoltak ki és in-
ditottak ujra, hogy kdzben a kamera ki-
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latasa korlatozott volt vagy rendellene-
sen miikodott, ez a korilmény fenn-

Ha egy jarmi az On gépkocsija elé vag,
eléfordulhat, hogy az eldl 1évé gépkocsi

marad. Igy eléfordulhat, hogy a vezet6 elindulasara figyelmeztetd funkcié nem
éberségének csokkenésére figyelmez-

- o e fog megfeleléen miikodni.
teté rendszer nem megfeleléen miiko- . e . .
dik. * Amikor az elol 1évo gépkocsi élesen

kanyarodik.

A vezetb éberségének csbkkenésé-
re figyelmezteté rendszer korlatai
El6fordulhat, hogy a vezet6 éberségének
csokkenésére figyelmezteté rendszer nem
megfeleléen mikodik a kovetkezd helyze-
tekben:

» A gépkocsit agressziven vezetik. { (4]

» A gépkocsi gyakran keresztezi szandéko- 0
san a savelvalaszt6 vonalakat.

* A gépkocsit valamelyik vezetét segit6
rendszer, mint példaul a savelhagyast
megel6z6 rendszer iranyitja.

» A savokat jelzd vonalak részlegesen le-
koptak vagy elhalvanyodtak

[A] Az On gépkocsija

[B] El6l 16vé gépkocsi
Ha az eldl 1év6 gépkocsi élesen elkanya-
rodik, példaul balra vagy jobbra kanyaro-
dik, vagy 180 fokos visszafordulast hajt
végre stb., el6fordulhat, hogy az eldl lévd
gépkocsi elindulasara figyelmeztetd funk-
cio nem fog megfeleléen mikddni.

* Amikor az elol lévé gépkocsi hirtelen
elindul.

Elol 1évé gépkocsi elindulasira

figyelmeztetd funkcio

¢ Amikor a gépkocsi elé bevag egy ma-
sik jarmii

)

g Ha az eldl 1évé gépkocsi hirtelen elindul,

@ A ' ' eléfordulhat, hogy az eldl 1évé gépkocsi

,@ elindulasara figyelmeztetd funkcid nem

fog megfelel6en mikddni.
[A] Az On gépkocsija

[B] El6l 1évé gépkocsi
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* Amikor gépkocsija és az elol 1évé gép-
kocsi kozott egy gyalogos vagy egy
kerékparos van.

\ =

Ha gépkocsija és az eldl 1évd gépkocsi
kozott gyalogos(ok) vagy kerékparos(ok)
van(nak), eléfordulhat, hogy az eldl lévd
gépkocsi elindulasara figyelmeztetd funk-
cié nem fog megfeleléen mikédni.

¢ Parkolohelyen.

nsp

Ha egy eldl parkold gépkocsi elindul, ak-
kor az eldl 1év6é gépkocsi elindulasara fi-
gyelmeztetd funkcié figyelmeztetheti Ont,
hogy a parkold gépkocsi elindult.

* Fizetokapun vagy keresztez6désben

stb. athaladaskor.
(s

Ha fizet6kapun vagy keresztezédésben
halad at sok gépkocsival egyutt, vagy
olyan uton halad, ahol a savok gyakran
oOsszeolvadnak vagy szétvalnak, el6for-
dulhat, hogy az eldl Iévé gépkocsi elindu-
lasara figyelmeztetd funkcié nem megfe-
leléen mikodik.

A VIGYAZAT

Eléfordulhat, hogy a vezetd éberségének
csOkkenésére figyelmezteté rendszer
nem miikodik a gépkocsi beinditasat
vagy az elérefelé nézé kamera alapbealli-
tasat koveté koriilbelil 15 masodperc-
ben.

| Informacio

Az elorefelé nézé kamerara vonatkozé
elévigyazatossagi eléirasok ennek a fe-
jezetnek a ,,Frontalis ilitkozés megel6zé-
sét segité (FCA) rendszer” cimii részé-
ben talalhatok.
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Holttérfigyel6 képernyo
(BVM)

egyes valtozatoknal

Bal

Jobb

1004xm

A holttérfigyel6 képernyd a biztonsagos
savvaltas el6segitése érdekében széles la-
t6sz6gl oldals6é kamerak segitségével meg-
jeleniti a gépkocsi hatsé holtterét a miszer-
csoportban, amikor az iranyjelzé mikodik.
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Eszlelést végzd érzékeld

[A] Széles latészdgl oldalsé kamera (a tikor alsé
részén elhelyezked6 kamera)

[B] Széles latészogl oldalsé kamera (a tiikor alsé
részén elhelyezked6 kamera)

A fenti abran lathatd, hogy pontosan hol he-

lyezkednek el az érzékeldk.

A holttérfigyelé képernyé beal-
litasai

A funkciok beadllitasa

Bekapcsolt gépkocsinal az informacids-sz6-
rakoztaté rendszerben a Settings [Beal-
litasok] > Vehicle [Gépkocsi] > Driver
Assistance [Vezeté segitése] > Driving
Safety [Biztonsagos vezetés] > Blind-
Spot View [Holttérfigyelés] mentpontokat
hasznalja a holttérfigyelé képernyd bekap-
csolasahoz.
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A holttérfigyel6 képernyé mii-
kodése

Miikédtetoé kapcsolo

Iranyjelzé kapcsolo

A holttérfigyel6 képernyd az iranyjelzé be-
kapcsolasakor mikodésbe Iép, illetve az
iranyjelz6 kikapcsolasakor kikapcsol.

Holttérfigyelé képernyd

Miikodési feltételek

Amikor a bal oldali vagy a jobb oldali irany-
jelz6 lampat bekapcsoljak, a miiszercsoport-
ban megjelenik az adott oldalhoz tartoz6
kép.

Kikapcsolt allapot

« Amikor az iranyjelz6t kikapcsoljak, a mi-
szercsoportban 1év6 kép eltinik.

* MUkodo vészvillogd esetén a holttérfigye-
16 képerny6 az iranyjelz6 allapotatol flg-
getlenil kikapcsol.

* Amikor egyéb fontos figyelmezteté Uze-
net jelenik meg a miszercsoportban, el6-
fordulhat, hogy a holttérfigyelé képernyd
kikapcsol.

A holttérfigyel6 képernyd rend-
ellenes miikodése

Amikor a holttérfigyelé képernyd nem meg-
feleléen mlkddik, vagy a miszercsoport ki-
jelzbje villog, illetve a kamera képe nem
megfeleléen jelenik meg, akkor azt tana-
csoljuk, hogy ellendriztesse a gépkocsit egy
hivatalos HYUNDAI markaszervizben.

A VIGYAZAT

* A miiszercsoportban megjelené kép el-
térhet a targy tényleges tavolsagatol. A
biztonsag érdekében kozvetleniil ellen-
orizze a gépkocsi koriili teriiletet.

¢ Mindig tartsa tisztan a kamera lencsé-
jét. Ha a lencse idegen anyaggal
szennyezett, az nagymértékben befo-
lyasolhatja a holttérfigyel6 képernyé
teljesitményét, és el6fordulhat, hogy a
holttérfigyel6 képernyé nem megfelel6-
en miikodik.
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Sebességtarté automatika
(CO)

egyes véltozatoknal

2
100 ke/n

(1) Cruise (automata sebességtarté beren-
dezés) visszajelzb lampa
(2) Beallitott sebesség

A sebességtarté automatika segitségével
korilbelil 30 km/h feletti sebességgel ha-
ladhat a gazpedal lenyomasa nélkul.

Sebességtarté automatika
mikoédése

A sebességhatar bedllitasa

1. Gyorsitson a kivant sebességre, amely-
nek 30 km/h f6l6tt kell lennie.

2. A kivant sebességnél nyomja meg a Ve-
zetési segitség (&) gombot. A beallitott
sebesség és a Cruise visszajelz6é lampa
(sycruise) ekkor felgyullad a miiszercso-
portban.

3. Vegye le a labat a gazpedalrdl.

A gépkocsi akkor is tartani fogja a bealli-

tott sebességet, amikor a gazpedal nincs

lenyomva.

i Informacio

* Emelkeddn a gépkocsi lelassulhat, il-
letve lejton kissé felgyorsulhat.

* A gépkocsi altal tartalmazott opcioktol
fliggéen a Vezetési segitség gombon
lathat6é szimbolum eltéré lehet.

A bedllitott sebesség névelése

wh

* Nyomja felfelé a kapcsolot (+), és azon-
nal engedje el. A beallitott sebesség 1
km/h értékkel n6é a kapcsold6 minden
egyes ilyen médon torténé hasznalatakor.

* Nyomja a kapcsolét felfelé (+), és tartsa
ott, mikézben a miszercsoportban meg-
jelenik a beallitott sebesség. A bedllitott
sebesség értéke eldszor a 10 legkdzeleb-
bi tobbszorosére valt, majd a kapcsold
minden egyes ilyen modon torténé hasz-
néalatakor 10 km/h-s |épésekben né.

Engedje el a kapcsolot a kivant sebesség

elérésekor, és a gépkocsi felgyorsul arra a

sebességre.

A beadllitott sebesség csékkentése
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* Nyomija lefelé a kapcsolét (-), és azonnal
engedje el. A bedllitott sebesség 1 km/h
értékkel csokken a kapcsolé minden
egyes ilyen modon torténé hasznalatakor.

* Nyomja a kapcsolét lefelé (-), és tartsa
ott, mikdzben a miszercsoportban meg-
jelenik a beallitott sebesség. A beallitott
sebesség értéke el6szor a 10 legkdzeleb-
bi tdbbszdrosére valt, majd a kapcsold
minden egyes ilyen médon torténd hasz-
nalatakor 10 km/h-s Iépésekben cstkken.
A kivant sebesség elérésekor engedje el
a kapcsolot.

Ideiglenes gyorsitads

Ha ideiglenesen akar gyorsitani, mikozben
a sebességtartd automatika bekapcsolt alla-
potban van, nyomja le a gazpedait.

A beadllitott sebességre valo visszatéréshez
vegye le a labat a gazpedalrol.

Ha magasabb sebességnél a + kapcsolot
felfelé vagy a - kapcsolét lefelé nyomja, a
beallitott sebesség az aktualis értéket veszi
fel.

A sebességtarto automatika mii-
kdédésének ideiglenes sziinetelte-
tése

A sebességtartd automatika mikodése at-
menetileg szlinetel az alabbi esetekben:

» A fékpedal lenyomasakor.

+ All"D kapcsolé megnyomasakor.

* A sebességvalté N (Ures) allasba kapcso-
lasakor.

* A gépkocsi kortlbelll 25 km/h sebesség
ala lassul.

» A gépkocsi sebességének korilbelll 210
km/h félé névelése.

» Az elektronikus rogzitéfék (EPB) mikod-
tetése.

*« Az ESC (Elektronikus menetstabilizalo
rendszer) mikddik.

A beallitott sebesség szirke szinl lesz, és

a Cruise visszajelzé lampa (&)CRUISE) to-

vabbra is vilagit.

MEGJEGYZES

Ha a sebességtarté automatika sziinetel-
tetése az ismertetettektol eltéré helyzet-
ben kovetkezik be, akkor azt tanacsoljuk,
hogy ellenériztesse a gépkocsit egy hi-
vatalos HYUNDAI markaszervizben.

A sebességtarté automatika
visszakapcsoldsa

Miikodtesse a +, - vagy |l kapcsolét.

Ha a + kapcsolot felfelé vagy a - kapcsolot
lefelé nyomja, a gépkocsi beallitott sebes-
sége a miszercsoportban éppen lathaté ér-
téket veszi fel.

Ha a |I"D kapcsolét nyomja meg, a gépkocsi
sebessége visszaadll a korabban beallitott
értékre.

A sebességtartd automatika visszakapcso-
lasdhoz a gépkocsi sebességének meg kell
haladnia a 30 km/h-t.

A VIGYAZAT

A |I"D kapcsolé hasznalata elétt ellens-
rizze a vezetési koriilményeket. A hala-
dasi sebesség hirtelen megnéhet va
lecsokkenhet, amikor megnyomja a ||%
kapcsolot.
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A sebességtarté automatika kikap-
csolasa

A sebességtarté automatika kikapcsolasa-
hoz nyomja meg a Vezetési segitség (CQ))
gombot. A sebességtartdé automatika visz-
szajelz6 lampa (®eruse) kikapcsol.

Amikor nem haszndlja a sebességtart6 auto-
matikat, a Vezetési segitség gomb (X))
megnyomasaval mindig kapcsolja ki.

i Informacio

Ha gépkocsija rendelkezik sebességha-
tart ellen6rzé manuadlis rendszerrel, a se-
bességtarté automatika kikapcsolasahoz
nyomja meg és tartsa megnyomva a Ve-
zetési segitség gombot. Ugyanakkor a
sebességhatart ellen6rz6 manualis rend-
szer bekapcsol.
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A VIGYAZAT

A sebességtarté automatika hasznalata-
kor tartsa be a kdvetkezd 6vintézkedése-
ket:

* A gépkocsi sebességét mindig a hasz-
nalat orszagaban érvényes sebesség-
hatarok figyelembevételével allitsa be.

* Ha nem hasznalja a sebességtarto
automatikat, mindig tartsa kikapcsolva,
hogy megakadalyozza a véletlen mii-
kodtetést. Ellenérizze, hogy a Cruise
(‘yCRUISE) visszajelz6 kialudt-e.

* A sebességtarté automatika nem he-
lyettesiti a szabalyos és biztonsagos
vezetést. A biztonsagos vezetés min-
den esetben a vezet6 felel6ssége, aki-
nek a varatlan és hirtelen helyzetek el-
keriilése érdekében mindig figyelmes-
nek kell lennie.

A varatlan és hirtelen helyzetek elkertii-

lése érdekében mindig 6vatosan vezes-

sen. Mindig figyeljen az utviszonyokra.

Ne hasznalja a sebességtarté automa-
tikat, ha nem biztonsagos a gépkocsi
haladasi sebességének allando értéken
tartasa:

- Ha erés forgalomban vagy olyan koéz-
lekedési koriilmények kozott vezet,
ahol nehéz a gépkocsi allandé sebes-
ségen tartasa.

- Vizes, jeges vagy hoéval boritott uta-
kon vezetéskor.

- Emelkedén vagy lejton, illetve ka-
nyarg6s utakon valé haladaskor.

- Szeles teriileteken valé kozlekedés-
kor.

- Kedvezétlen idéjaras altal okozott
korlatozott latasi viszonyok kozott
(mint példaul koédben, hoéesésben,
es6ben vagy homokviharban) hala-
daskor.

* Ne hasznadlja a sebességtarté automa-
tikat utanfuté vontatasa esetén.
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Intelligens sebességtarté
automatika (Smart Cruise
Control - SCC)

egyes véltozatoknal

Az intelligens sebességtart6 automatika
észleli az eldl halado jarmivet, és segitsé-
get nyujt a beallitott sebesség és az eldl ha-
ladé gépkocsi mogotti kovetési tavolsag
fenntartasaban.

Gyorsulas segitése el6zéskor
Amikor az intelligens sebességtarté auto-
matika ugy itéli meg, hogy On el6zni prébal
egy eldl haladé gépkocsit, az intelligens se-
bességtarté automatika gyorsitassal segit.

A vezetési stilus alapjan

egyes véltozatoknal

Az intelligens sebességtarté automatika a
vezet6 vezetési stilusatol, példaul a gépko-
csik kozotti tavolsagtol, gyorsitastél, reakcio-
id6tol figgéen mikodik.

Eszlelést végz6 érzékeld

[A] El6refelé nézd kamera

[B] Elsé radar

Az elbrefelé nézd kamera és az els6 radar
az eldl 1évé gépkocsi észlelésére hasznalt
érzékeldk.

A fenti abran lathatd, hogy pontosan hol he-
lyezkedik el az érzékeld.

A FIGYELEM

Az intelligens sebességtarté automatika
optimalis teljesitményének megtartasa
érdekében mindig tartsa jé allapotban az
elérefelé néz6é kamerat és az els6 radart.
Az eldrefelé néz6 kamerara és az elsé ra-
darra vonatkozé elévigyazatossagi el6i-
rasok ennek a fejezetnek a ,,Frontalis ut-
kozés megel6zését segité (FCA) rend-
szer (kizarolag elérefelé nézé kamera)”
cimii részében talalhatok.

Az intelligens sebességtartd
automatika beallitasai

Intelligens sebességtarté automa-
tika

Q, Vehicle

nvenience » SCC (Smart Sruise Cartral)

Bekapcsolt gépkocsinal az informaciés-szo-
rakoztatd rendszerben a Settings [Beallita-
sok] > Vehicle [Gépkocsi] > Driver Assis-
tance [Vezet6é segitése] > Driving Con-
venience [Vezetési kényelem] > SCC
(Smart Cruise Control) [SCC (Intelligens
sebességtarté automatika)] meniponto-
kat hasznalja a tavolsag, a gyorsitas és a
valasz (reakcioidd) manualis mdédositasa-
hoz.
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A vezetési stilus alapjan

egyes valtozatoknal

Q Vehicle

Bekapcsolt gépkocsinal az informacids-sz6-
rakoztaté rendszerben valassza ki a Settings
[Beadllitasok] > Vehicle [Gépkocsi] > Dri-
ver assistance [Vezet6 segitése] > Dri-
ving convenience [Vezetési kényelem] >
SCC (Smart Cruise Control) [SCC (in-
telligens sebességtarté automatika)] >
Based on driving style [Vezetési stilus
alapjan] menipontot, és az intelligens se-
bességtarté automatika a vezetd vezetési
stilusa, példaul a gépkocsik kodzotti tavolsag,
gyorsitas, reakcioidd alapjan fog mikodni.

| Informacio

* Amikor az intelligens sebességtarto
automatika bekapcsolt Based on
driving style [Vezetési stilus alapjan]
opcioval miikédik, a Vehicle Distance
[Gépkocsik kozotti kdvetési tavolsag]
gomb (2) megnyomasa és nyomva
tartasa hatasara a Based on driving
style [Vezetési stilus alapjan] funkcio
kikapcsol. Ha ismét megnyomja és
nyomva tartja a Vehicle Distance [Gép-
kocsik kozotti kovetési tavolsag] gom-
bot (£), akkor a Based on driving style
[Vezetési stilus alapjan] opcié aktiva-
lodik.

A vezetési stilus alapjan torténé bealli-
tas folyamatosan tanulja a vezeté ve-
zetési stilusat, amikor a vezetd vezeti a
gépkocsit.

Ha a vezetési stilus alapjan torténé op-
ciot kikapcsoljak, a vezetd vezetési sti-
lusa, példaul a gépkocsik kozotti tavol-
sag, gyorsitas, reakcididé ugyanazon a
szinten marad.
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¢ Annak ellenére, hogy a vezetési stilust
alapul vevé funkcié bekapcsolasakor
vagy kikapcsolasakor a vezet6 vezeté-
si stilusanak kijelzett jellemzoi, példaul
a gépkocsik kozotti tavolsag, a gyorsi-
tas, a reakcioidé megegyeznek, az
alkalmazott vezetési stilus eltéro lehet.

Warning methods [Figyelmeztetési
maédok]

Q, Vehicle

Warning methods

Bekapcsolt gépkocsinal az informacids-szé-
rakoztatd rendszerben a Settings [Beallita-
sok] > Vehicle [Gépkocsi] > Driver assis-
tance [Vezeto segitése] > Warning
methods [Figyelmeztetési médok] meni-
pontokat hasznalja a kbvetkez&k kivalaszta-
sahoz:

* Warning volume [Figyelmeztetés hang-
ereje]: a figyelmeztetés hangereje beallit-
hato.

» Driving safety priority [Biztonsagos ve-
zetés els6bbsége]: Ha a vezetét segitd
rendszer figyelmeztetése megszdlal, a
gépkocsi lecsOkkenti az Osszes tobbi
audiokészulék hangerejét.

| Informacio

* Ha valtoztat a figyelmeztetés madjan,
mas vezetést segité rendszerek figyel-
meztetésének moédjai is megvaltozhat-
nak.

* A figyelmeztetés médja a gépkocsi is-
mételt bekapcsolasa utan is megtartja
az utoljara kivalasztott beallitast.

* A gépkocsi valtozatatol és felszereltsé-
gétol fiiggoen eléfordulhat, hogy nem
all rendelkezésre a Setting [Beallitasok]
menul.
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Az intelligens sebességtarté
automatika miikodése
Miikodési feltételek

Alap funkci6

Az intelligens sebességtarté automatika ak-
kor kapcsol be, ha az alabbi feltételek telje-
slilnek:
* A sebességvaltd D (el6remenet) allasban
van.
* A gépkocsija sebessége a mikodési se-
bességtartomanyban van.
- 10 - 200 km/h koéz6tt: ha a gépkocsi el6tt
nincs masik gépkocsi
- 0 - 200 km/h kozott: ha a gépkocsi el6tt
egy gépkocsi halad
* Az ESC (Electronic Stability Control -
Elektronikus menetstabilizald) vagy az
ABS (Anti-lock Brake System - Blokkolas-
gatlé rendszer) mikodik.

Az intelligens sebességtarté automatika az

alabbi korilmények kézott nem mikodik:

» A gépkocsi csokkentett teljesitményd izem-
moddban van (a & visszajelz6 vilagit).

* A vezet6ajto nyitva van.

* A motorfordulatszam magas.

* Az elektromos rogzitéfék mikodésbe 1é-
pett.

* Az ESC (Electronic Stability Control -
Elektronikus menetstabilizald) vagy az
ABS (Anti-lock Brake System - Blokkolas-
gatlé rendszer) ellendrzi a gépkocsit.

« A frontalis Utkozés megel6zését segitd
rendszer fékvezérlése mikodik.

» A taviranyitasu parkolast segit6 intelligens
rendszer fékvezérlése mikodik (egyes
valtozatoknal).

| Informacio

Ha a gépkocsi egy masik jarmi mogott
all meg, a vezeté lenyomva tartott fékpe-
dal mellett tudja bekapcsolni az intelli-
gens sebességtarté automatikat.

A gyorsulas segitésének miikodési feltételei

A gyorsulast elézéskor segitd funkcié akkor

lép mikodésbe, amikor bekapcsolt intelli-

gens sebességtartd automatika mellett az

iranyjelz6t balra (balkormanyos valtozatok-

nal) vagy jobbra (jobbkormanyos valtoza-

toknal) mikodtetik, és teljeslinek a kovet-

kezé feltételek:

* A gépkocsi sebessége meghaladja a 60
km/h-t.

» A gépkocsija el6tt egy jarmi észlelhetd.

A gyorsulast elézéskor segitd funkcio az

alabbi kortiimények kdzott nem mikodik:

* Az elakadasjelzd vészvillogd mikodik.

* A gépkocsi sebessége csokken, hogy
fenntartsa az el6l halad6 gépkocsihoz keé-
pest beallitott kdvetési tavolsagot.

A VIGYAZAT

¢ Ha az iranyjelz6t akkor kapcsoljak be
balra (balkormanyos valtozatoknal)
vagy jobbra (jobbkormanyos valtoza-
toknal), amikor a gépkocsija el6tt egy
jarmi van, a gépkocsija ideiglenesen
felgyorsulhat. Mindig figyeljen az utvi-
szonyokra.

Az orszagaban érvényes vezetési ol-
daltol fiiggetleniil a gyorsulast el6zés-
kor segité funkcié miikodésbe lép, ha
a feltételek teljesiilnek. Ha olyan orsza-
gokban hasznalja a funkciét, ahol elté-
ré a vezetési oldal, mindig ellenérizze
az utviszonyokat.
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Az intelligens sebességtarté auto-
matika bekapcsolasa

* Az intelligens sebességtarté automatika
bekapcsolasahoz nyomja meg a Vezetési
segitség gombot. A sebesség a miszer-
csoportban éppen lathaté sebességérté-
ket veszi fel.

« Amennyiben nincs gépkocsi On elétt, a
rendszer fenntartja a beallitott sebessé-
get, de ha egy gépkocsi halad On elétt, a
sebesség a gépkocsik kozotti tavolsag
megtartasa érdekében lecsokkenhet. Ha
a geépkocsija el6tt haladé jarmi felgyor-
sul, az On gépkocsija egyenletes sebes-
séggel fog haladni, miutan felgyorsult a
beadllitott sebességre.

i Informacio

Ha a Vezetési segitség gomb megnyo-
masakor a gépkocsijanak sebessége 0-
30 km/h ko6zo6tt van, az intelligens sebes-
ségtarté automatika beallitott sebessége
30 km/h értékii lesz.

A gépkocsik k6zétti kbvetési
tavolsag bedllitasa
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Ismétlédéen nyomja meg a gombot a kdve-
tési tavolsag beallitasai kozotti ciklikus at-
véltashoz: 4. tavolsag — 3. tavolsag — 2.
tavolsag — 1. tavolsag — 4. tavolsag.

Ha gépkocsija 90 km/h sebességgel halad,
a fenntartott tavolsag a kovetkez6képpen
alakul:

* 4. tavolsag: korilbeldl 52,5 m

» 3. tavolsag: koralbelll 40 m

» 2. tavolsag: korilbeldl 32,5 m

» 1. tavolsag: koralbelll 25 m

| Informacio

A gépkocsi ismételt bekapcsolasakor
vagy az intelligens sebességtarté auto-
matika atmeneti kikapcsolasa utan az
utoljara kivalasztott tavolsag keriil bealli-
tasra.

A bedllitott sebesség névelése

* Nyomja felfelé a kapcsolot (+), és azon-
nal engedje el. A beallitott sebesség 1
km/h értékkel n6é a kapcsolé minden
egyes ilyen modon torténé hasznalatakor.

* Nyomja a kapcsolét felfelé (+), és tartsa
ott, mikézben a miszercsoportban meg-
jelenik a bedllitott sebesség. A bedllitott
sebesség 10 km/h értékkel né a kapcsold
minden egyes ilyen médon torténd hasz-
nalatakor. Engedije el a kapcsolot a kivant
sebesség elérésekor, és a gépkocsi fel-
gyorsul arra a sebességre. A beallithatd
sebesség 200 km/h-ig névelhetd.
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A VIGYAZAT

A + kapcsolo6 hasznalata el6tt ellenérizze
a vezetési koriilményeket. A haladasi se-
besség hirtelen megndhet, amikor felfelé
nyomja és abban az allasban tartja a +
kapcsolot.

A bedllitott sebesség cs6kkentése

* Nyomja lefelé a kapcsolét (-), és azonnal
engedje el. A beadllitott sebesség 1 km/h
értékkel csokken a kapcsolé minden
egyes ilyen médon térténé hasznalatakor.

* Nyomja a kapcsolot lefelé (-), és tartsa
ott, mikdzben a muiszercsoportban meg-
jelenik a beallitott sebesség. A beallitott
sebesség 10 km/h értékkel csdkken a
kapcsolé minden egyes ilyen moédon tor-
ténd hasznalatakor.

A kivant sebesség elérésekor engedje el
a kapcsolot. A bedllithaté sebesség 30
km/h-ig csokkenthetd.

Az intelligens sebességtarto auto-
matika miikédésének ideiglenes
megszakitasa

Az intelligens sebességtarté automatika
mikodésének ideiglenes szlneteltetéséhez
nyomja meg a [I") kapcsolét, vagy nyomja
le a fékpedalt.

Az intelligens sebességtarto auto-
matika visszakapcsoladsa

Miutan kikapcsolta az intelligens sebesség-
tarté automatikat, a funkcioé visszakapcsola-
sahoz nyomja meg a +, a - vagy all’) kap-
csolot.

Ha a + kapcsolot felfelé vagy a - kapcsolot
lefelé nyomja, a gépkocsi beallitott sebes-
sége a miszercsoportban éppen lathaté ér-
téket veszi fel.

Ha a lI"D kapcsolét nyomja meg, a gépkocsi
sebessége visszadll a kordbban beallitott
értékre.

A VIGYAZAT

A [I"D kapcsolé hasznalata elétt ellen-
Orizze a vezetési koriilményeket. A hala-
dasi sebesség hirtelen megnéhet va
lecskkenhet, amikor megnyomja a ||%
kapcsolot.
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Az intelligens sebességtarté automatika a
funkcié allapotatdl fliggéen az alabbiak sze-

Az intelligens sebességtarté auto-

matika kikapcsoldsa

Az intelligens sebességtarté automatika ki-
kapcsolasahoz nyomja meg a Vezetési se-
gitség gombot (&)

| Informacio

Ha gépkocsija rendelkezik sebességha-
tart ellen6rz6 manualis rendszerrel, az
intelligens sebességtarté automatika ki-
kapcsolasahoz nyomja meg és tartsa
megnyomva a Vezetési segitség gombot
(o). Ugyanakkor a sebességhatart el-
lenérzé manualis rendszer bekapcsol.

A FIGYELEM

Ne hasznalja a kapcsolokat és a gombo-
kat egyidejiileg, mert el6fordulhat, hogy
igy az intelligens sebességtart6 automa-
tika nem miikédik megfeleléen.

A rendszer kijelzése és a rendszer
altal végzett beavatkozas

Az intelligens sebességtartd automatika
miikoddési allapotat a Driving Assist [Vezeté-
si segitség] nézetben tekintheti meg a mi-
szercsoportban. Olvassa el a 4. fejezet
+Miszercsoport kijelz6” cim( részét.
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rint kerdl kijelzésre.
Miikddik

* Mikddés kdzben

(1) Attol figgben jelenik meg, hogy a sajat
gépkocsi el6tt halad-e egy masik jarma,
valamint kijelzi a valasztott tavolsagot.

(2) Beallitott sebesség

(3) Attol figgéen jelenik meg, hogy a sajat
gépkocsi elétt halad-e egy masik jarmd,
valamint kijelzi a kdvetett jarm{ tavolsa-
gat.

» Ha ideiglenesen kikapcsoltak.

(1) Az On gépkocsija (sziirke)

(2) A korabban beallitott sebesség (szurke)

(3) Attol figgéen jelenik meg, hogy a sajat
gépkocsi elétt halad-e egy masik jarmd,
valamint kijelzi a kdvetett jarmi tavolsa-
gat.



I Informacio

* Az eldl 1évd jarmiitdl mért tavolsag az
On gépkocsija és az eldl lévé jarmi
kozotti tényleges tavolsagnak megfele-
16en jelenik meg a miiszercsoportban.

A rendszer altal tartandé tavolsag a gép-
kocsi sebességétdl és a beallitott tavol-
sag szintjétol fiiggben eltéré lehet. Ha
alacsony a gépkocsi sebessége, annak
ellenére kicsi lehet a rendszer Altal
tartani kivant tavolsag, hogy médosult
a gépkocsik kozotti kovetési tavolsag.
A miiszercsoportban megjelené képek
és szinek a miiszercsoport tipusatol és
a Settings [Beallitasok] meniiben kiva-
lasztott tématol fliggéen eltéréek lehet-
nek.

Ideiglenes gyorsitads

Ha ideiglenesen akar gyorsitani, mikézben
az intelligens sebességtartd automatika be-
kapcsolt allapotban van, és nem szeretné
moédositani a beallitott sebességet, nyomja
le a gazpedalt. A gazpedal lenyomasa koz-
ben a beallitott sebesség, a tavolsag szintje
és a rendszer altal tartand6 tavolsag villogni
fog a miiszercsoportban.

Ha azonban nem megfelel6 mértékben
nyomja le a gazpedalt, a gépkocsi lassulhat.

A VIGYAZAT

Az ideiglenes gyorsitas soran ovatosan
jarjon el, mert a sebesség és tavolsag el-
lenérzése még akkor sem torténik meg
automatikusan, ha az On gépkocsija
elott egy masik gépkocsi halad.

A vezetési stiluson alapulé
miikédés

A vezetési stiluson alapulé miikodés soran
a gépkocsik kdzotti tavolsagi szint és a tar-
tandd kovetési tavolsag a vezetési stilustol
figgben fehér szinlen kerll kijelzésre.

Az intelligens sebességtarté auto-
matika miik6désének ideiglenes
megszakitasa

Az intelligens sebességtartd rendszer ideig-

lenes jelleggel automatikusan kikapcsol az

alabbi esetekben:

« A gépkocsi sebessége meghaladja a 210
km/h-t.

» A gépkocsi egy bizonyos ideig all6 hely-
zetben van.

« A gazpedal egy bizonyos ideig folyamato-
san lenyomott allapotban van.

* Az intelligens sebességtartd automatika
mikodési feltételei nem teljesuinek.

Ha az intelligens sebességtartd automatika

ideiglenes jelleggel automatikusan kikapcsol,

az ,SCC (Smart Cruise Control) cancelled”

(vagy SCC (Smart Cruise Control) Can-

celed) [Az SCC (intelligens sebességtartd

automatika) kikapcsolt] figyelmezteté Gzenet

jelenik meg a miszercsoportban, és egy

figyelmeztet6 hangjelzés értesiti a vezetét.
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| Informacio

Ha az intelligens sebességtarté rendszer
ideiglenes jelleggel kikapcsol, amikor a
gépkocsi allé helyzetben van, az EPB
(elektronikus rogzité6fék) miikodésbe lép-
het.

A VIGYAZAT

Amikor az intelligens sebességtarto
automatika ideiglenesen kikapcsolt alla-
potban van, nem torténik meg az eldl lé-
v6 gépkocsitol mért tavolsag fenntarta-
sa. Vezetés kdzben mindig figyeljen az
utra, és szikség esetén a biztonsagos
féktavolsag megtartasa érdekében nyom-
ja le a fékpedalt, csokkentve a gépkocsi
sebességét.

Az intelligens sebességtarto auto-
matika feltételei nem teljesiilnek

SCC (Smart Cruise Ctrl)
conditions not met

~

Ha a Vezetési segitség gombot, a + kap-
csoldt, a - kapcsolét vagy a I”D kapcsolot
akkor mikodtetik, amikor az intelligens se-
bességtarté automatika miikodési feltételei
nem teljesiiinek, az ,SCC (Smart Cruise
Ctrl.) conditions not met’ (vagy Smart
Cruise Control conditions not met) [Az
SCC (intelligens sebességtartdé automatika)
feltételei nem teljesuinek] Gzenet jelenik meg
a mUszercsoportban, és megszélal egy fi-
gyelmeztet6 hangjelzés.
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Forgalomban

Use switch or pedal
to accelerate

Forgalomban a gépkocsija megall, ha az
On elétt haladd gépkocsi megéll. Ha az On
elétt haladé gépkocsi elindul, akkor az On
gépkocsija is el fog indulni. Tovabba, a gép-
kocsi megallasat kévetéen egy bizonyos id6
elteltével a ,Use switch or pedal to
accelerate” [A kapcsolét vagy a pedalt
hasznalja a gyorsitashoz] figyelmeztetd
Uizenet jelenik meg a miszercsoportban. Az
elindulashoz nyomja le a gazpedalt, vagy
mikddtesse a + kapcsolét, a - kapcsolot
vagy a ll’"D kapcsolét.

Figyelmeztetés a gépkocsi el6tti
utviszonyokra

Watch for surrounding
vehicles

A kovetkezd helyzetben a ,Watch for
surrounding vehicles” [Ugyeljen a kdrnye-
z6 gépkocsikra] figyelmeztet6 Gizenet jelenik
meg a miszercsoportban, és egy figyel-
meztetd hangjelzés figyelmezteti a vezet6t
a gépkocsi el6tti Gtviszonyokra.

* Ha egy bizonyos sebességnél lassabban
haladva az eldl haladé gépkocsi eltlinik,
amikor az intelligens sebességtarté auto-
matika fenntartja az eldl 1évé gépkocsitol
a tavolsagot.
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A VIGYAZAT

Mindig tgyeljen arra, hogy hirtelen gép-
kocsik vagy targyak jelenhetnek meg On
el6tt, és sziikség esetén a biztonsagos
féktavolsag megtartasa érdekében nyom-
ja le a fékpedalt, csokkentve a gépkocsi
sebességét.

Collision Warning [Utkézésre
figyelmeztetés]

Collision warning

—
i
—

Az intelligens sebességtart6 automatika
mikodése soran, amikor egy eldl haladd
gépkocsival valo Utkozésnek magas a koc-
kazati szintje, a Collision Warning [Utko-
zésre figyelmeztetés] figyelmeztetd lzenet
jelenik meg a miszercsoportban, és egy
figyelmeztet6 hangjelzés figyelmezteti a
vezet6t. Vezetés kdzben mindig figyeljen az
Utra, és sziikség esetén a biztonsagos
féktavolsag megtartasa érdekében nyomja
le a fékpedalt, cstkkentve a gépkocsi se-
bességét.

A VIGYAZAT

A kovetkezé helyzetekben elé6fordulhat,
hogy az intelligens sebességtarté auto-
matika nem figyelmezteti a vezetoét egy
litkozésre.

* A gépkocsik kozotti tavolsag kicsi,
vagy az el6l haladé gépkocsi sebessé-
ge nagyobb az On gépkocsijanak se-
bességénél vagy ahhoz kozeli.

* Az elol lévé gépkocsi sebessége na-
gyon alacsony, vagy all6 helyzetben van.

¢ Kozvetleniil az intelligens sebességtar-
té6 automatika bekapcsolasa utan le-
nyomtak a gazpedait.

A VIGYAZAT

Az intelligens sebességtarto automatika
hasznalatakor tartsa be a kovetkezé
ovintézkedéseket:

* Az intelligens sebességtarté automatika
nem helyettesiti a szabalyos és bizton-
sagos vezetést. A vezetd feleléssége,
hogy allandé ellendrzés alatt tartsa a se-
bességet és a gépkocsi el6tti teriiletet.
El6fordulhat, hogy az intelligens se-
bességtarté automatika nem érzékeli a
varatlan és hirtelen vagy komplex ve-
zetési helyzeteket, ezért mindig ugyel-
jen a vezetési koriilményekre, és tartsa
ellendrzés alatt a gépkocsi sebességét.
Ha nem hasznalja az intelligens sebes-
ségtarté automatikat, mindig tartsa
kikapcsolva, hogy megakadalyozza a
véletlen miikodtetést.

Az intelligens sebességtarté automati-
ka mikodése kozben még a gépkocsi
allé helyzetében se nyissa ki az ajtot,
és ne hagyja el a gépkocsit.

Mindig legyen tisztaban a kivalasztott
sebességgel és a gépkocsik kozotti
kovetési tavolsaggal.

Tartson biztonsagos, az utviszonyok-
nak és a gépkocsi sebességének meg-
felel6 kovetési tavolsagot. Ha nagy se-
bességgel torténd haladaskor a gépko-
csik kozotti kovetési tavolsag tul kicsi,
sulyos litkozés kovetkezhet be.

Amikor a gépkocsi egy elé6tte 1évé gép-
kocsi mogott kovetési tavolsagot tart-
va halad, és ha az elol haladé gépkocsi
eltiinik, az intelligens sebességtarté
automatika hirtelen felgyorsithat a be-
allitott sebességre. A varatlan és hirte-
len helyzetek elkeriilése érdekében
mindig elévigyazatosan jarjon el.
Emelkeddén a gépkocsi sebessége le-
csokkenhet, illetve lejtén megndhet.
Mindig 6vatosan vezessen, és késziil-
jon fel az olyan helyzetekre, mint ami-
kor példaul egy gépkocsi hirtelen be-
vag On elé.

Utanfuté vagy egy masik jarmii vonta-
tasa esetén biztonsagi okokbdl kap-
csolja ki az intelligens sebességtarto
automatikat.
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Az On gépkocsijanak vontatasa esetén
kapcsolja ki az intelligens sebességtar-
t6 automatikat.

El6fordulhat, hogy az intelligens se-
bességtarté automatika nem megfele-
I6en mikodik erés elektromagneses
hullamok altali zavaras esetén.
El6fordulhat, hogy az intelligens se-
bességtarté automatika nem észlel egy
akadalyt a gépkocsi el6tt, ami lUtkozés-
hez vezethet. A varatlan és hirtelen
helyzetek elkeriilése érdekében mindig
legyen 6vatos.

Ha az On elétt haladé jarmiivek gyak-
ran valtanak savot, el6fordulhat, hogy
az intelligens sebességtarté automati-
ka késve reagal, vagy az intelligens se-
bességtartd6 automatika egy jelenleg
szomszédos savban haladé gépkocsi-
ra reagal. A varatlan és hirtelen helyze-
tek elkeriilése érdekében mindig 6va-
tosan vezessen.

Akkor is mindig figyeljen a kornyezeté-
re, és fokozott 6vatossaggal vezessen,
ha nem jelenik meg figyelmezteté iize-
net, vagy nem szoélal meg figyelmezte-
té hangjelzés.

Elé6fordulhat, hogy ha barmilyen masik
rendszer figyelmeztet6 lizenete megje-
lenik, vagy annak figyelmezteté hang-
jelzése megszolal, az intelligens sebes-
ségtarté automatika figyelmeztet6 lize-
nete nem jelenik meg, és a figyelmezte-
té hangjelzése nem szélal meg.
El6fordulhat, hogy zajos kdrnyezetben
nem hallja meg a frontalis (itk6zés
megel6zését segitd rendszer figyel-
mezteté hangjelzését.

A gépkocsi gyartéja nem felel semmi-
lyen kozlekedési szabalysértésért vagy
a vezetd altal okozott balesetekért.

A gépkocsi sebességét mindig a hasz-
nalat teriiletén érvényes sebességhata-
rok figyelembevételével allitsa be.

A kovetési tavolsag, a gyorsitas és a
reakcioidd a vezetd vezetési stilusanak
valtozasa esetén médosulhat.
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A FIGYELEM

* Megfeleld ideig kell vezetni a gépkocsit
ahhoz, hogy a vezet6 tényleges vezeté-
si stilusa, példaul a gépkocsik kozotti
tavolsag, a gyorsitas és a reakcioidé
befolyassal legyen a rendszer miiko-
désére.

* A Based on Driving Style [Vezetési
stilus alapjan] a vezetd vezetési sti-
lusanak meghatarozasa kézben nem
veszi figyelembe, hogy ha masvalaki
vezeti a gépkocsit.

* Ha kiilonleges korilmények kozott,
példaul havazasban, esében, kédben,
meredek emelkeddn vagy lejton vezet,
eléfordulhat, hogy a gépkocsi nem a
vezetd vezetési stilusanak megfeleléen
halad.

| Informacio

* El6fordulhat, hogy az intelligens se-
bességtartdo automatika nem miikodik
a gépkocsi beinditasat, illetve az el6re-
felé néz6 kamera vagy az elsé radar
alapbeallitasat koveté 15 masodperc-
ben.

* El6fordulhat, hogy zajt hall, amikor a
fékrendszert az intelligens sebesség-
tarté automatika kezeli.

» El6fordulhat, hogy a vezetési stiluson
alapulé funkcié nem tiikrozi a vezetd
olyan vezetési stilusat vagy az olyan
vezetési koriilményeket, amelyek a ve-
zetés biztonsagat érintik.

* A vezetési stiluson alapulé funkcié a
kovetési tavolsagon, a gyorsitason és
a reakciéidén kiviil semmilyen egyéb
vezetési jellemz6t nem figyel.
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Az intelligens sebességtarté
automatika rendellenes miiko-
dése és korlatai

Az intelligens sebességtarté auto-
matika rendellenes miik6dése

Check driver
assistance system.

Ha az intelligens sebességtartd automatika
nem muikodik megfeleléen, a miszercso-
portban megjelenik a Check driver
assistance system [Ellenérizze a vezet6t
segité rendszert] figyelmeztetd Gizenet, és a
mUszercsoportban felgyullad a f6 figyelmez-
teté lampa (A\). Azt tanacsoljuk, hogy vizs-
galtassa at a gépkocsit egy hivatalos
HYUNDAI markaszervizben.

Az intelligens sebességtarto
automatika kikapcsolva

Ha az els6 radar burkolatat vagy az érzéke-
I6t hé, viz vagy idegen anyag boritja, akkor
csokkenhet az érzékelési teljesitmény, és
ezért atmenetileg korlatozottan mikddhet
vagy kikapcsolhat az intelligens sebesség-
tarté automatika.

llyen esetben egy bizonyos ideig a Driver
assistance system limited. Radar blocked
[A vezet6t segitdé rendszer korlatozottan mi-
kodik. A radar kilatasa korlatozott] figyelmez-
tetd Uzenet jelenik meg a mlszercsoportban.

A ho, viz vagy idegen anyag eltavolitasa
utan az intelligens sebességtarté automati-
ka ismét megfelel6en fog mikddni.

A VIGYAZAT

Annak ellenére, hogy nem jelenik meg a
figyelmeztetd lzenet a miszercsoport-
ban, el6fordulhat, hogy az intelligens se-
bességtarté automatika nem miikddik
megfeleléen.

A FIGYELEM

Eléfordulhat, hogy az intelligens sebes-
ségtarté automatika nem miikodik meg-
felel6en olyan teriileten (példaul nyilt te-
repen), ahol a gépkocsi bekapcsolasa
utan semmilyen targy sem észlelheté.

Az intelligens sebességtarté auto-

matika korlatai

A kovetkezé korilmények kozott eléfordul-

hat, hogy az intelligens sebességtartd auto-

matika nem megfeleléen mikodik, vagy va-
ratlanul mikodésbe 1ép:

* Az érzékel6 vagy a kornyezet szennye-
zett vagy serdlt.

* A mosofolyadék permetezése folyama-
tos, vagy a szélvédétorlé bekapcsolt alla-
potban van.

« A kamera lencséje szinezett, foliazott
vagy bevonattal ellatott szélvédé miatt
szennyez6dott, az Uveg sériilése, vagy
az livegre tapadt idegen anyag (matrica,
rovar stb.) zavarja a kilatast.

* A nedvességet nem tavolitottak el, vagy
az rafagyott a szélvédoére.

* Az elbrefelé néz6 kamera latdbmezejét el-
vakitja a napsugarzas.

* Az utcai vilagitas vagy a szembejovék
fényszoéroinak fénye visszatikrozédik a
vizes Uttestrél, példaul egy pocsolyardl.

* Az el6refelé nézé kamera korul a hémeér-
séklet tul magas vagy tul alacsony.

» Egy targyat helyeztek a miszerfalra.

» A kdrnyezeti megvilagitas nagyon erés.

* A kornyezet nagyon sotét, mint példaul
egy alagutban stb.
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A fényer6 hirtelen megvaltozik, példaul
egy alagutba vald behajtas vagy onnan
torténd kihajtas miatt.

A kuls6 fényerd alacsony, és a fényszo-
rok nem vilagitanak vagy gyenge a fényuk.
Erés es6ben vagy havazasban vagy siri
kédben vezetéskor.

Gdzben, fistben vagy kddben valé atha-
ladaskor.

A gépkocsinak csak egy része észlelhetd.
Az el6l halad6 gépkocsin nem kapcsoltak
be a hats6 lampakat, a hatsé lampak el-
helyezkedése szabalytalan stb.

A kulsé fényer6 alacsony, és a hatsé lam-
pak nem vilagitanak vagy gyenge a fényuk.
Az eldl [évé jarm( hatso része kicsi, vagy
nem a megszokott moédon lathaté (példa-
ul a jarma{ felborult, a masik iranyba ka-
nyarodik stb.).

Az eldl 1év6é gépkocsi hasmagassaga tul
alacsony vagy tul magas.

Egy jarmi hirtelen kertl a gépkocsi elé.

A gépkocsijat vontatjak.

A gépkocsi alaguton vagy acélhidon ha-
lad keresztiil.

A gépkocsi fémet tartalmazé terlletek,
mint példaul épitkezések, vasuti palya
stb. k6zelében halad el.

Egy targy, példaul egy védodkorlat, kdzeli
gépkocsi stb. visszaverédik az elsé rada-
ron.

Az els6 radar koril a lokharitot Utés érte,
megsérilt, vagy az els6é radart elmozdi-
tottak az eredeti helyzetébdl.

Az elsé radar korul a hdmérséklet tal ma-
gas vagy tul alacsony.

Nagy kiterjedésl terileteken kozlekedés
soran, ahol kevés gépkocsi vagy épulet
talalhatd (példaul sivatagban, mez&kon,
vidéki tertleten stb.).

Az eldl 1évd gépkocsi olyan anyagbdl ké-
szllt, amely nem veri vissza az elsé radar
jelét.

Amikor a gépkocsi orszaguton (vagy
autopalyan) egy kuldnszintii csomoépont
vagy egy fizet6kapu kozelében halad.
CsUsz0s, példaul havas, viztdcsas vagy
jeges utfellileten haladaskor.

Kanyargds uton haladaskor.

Az eldl [évd jarmi észlelése késén torténik.

7-80

Az eldl 1évé jarmUvet hirtelen egy akadaly
takarja el.

Az eldl 1évé jarmi hirtelen savot valt,
vagy hirtelen csokkenti a sebességét.

Az eldl [évé jarmi szokatlan alaku.

Az eldl Iévé jarmi sebessége tul magas
vagy tul alacsony.

Ha eldl halad egy jarmi, és az On gépko-
csija alacsony sebességgel valt savot.

Az eldl 1évd jarmivet ho boritja.
Bizonytalan vezetés.

On koérforgalomban halad, és az eldl 1évé
jarmi nem észlelhetd.

On folyamatosan kérbehalad.
Parkoléhelyen kdzlekedés soran.

Epitési terlileten, félduton, részben szi-
lard burkolatu uton, egyenetlen feliletl
uton, bukkanokon, sebességcsokkentd ki-
szobon (,fekvérenddron”) stb. valo atha-
ladaskor.

Emelked6n, kanyargés uton stb. haladas-
kor.

Fakkal vagy utcai vilagitassal szegélye-
zett Uton haladaskor.

A kedvezétlen utviszonyok a gépkocsi tul-
zott vibralasat okozzak vezetés kdzben.

A gépkocsija magassaga lecsokken vagy
megné a jelentds terhelés, a nem megfe-
lelé gumiabroncs-légnyomas stb. miatt.
Szlik, fakkal, magasra nétt flvel vagy
bokrokkal siriin szegélyezett uton vald
haladaskor.

Elektromagneses hullamok &ltal keltett in-
terferencia all fenn, mint példaul olyan teri-
leten keresztllhaladaskor, ahol erfs radio-
sugarzas vagy elektromos zaj jelentkezik.

Kanyargoés uton haladaskor.

o
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El6fordulhat, hogy kanyarban az intelli- Megfelel6 sebességet valasszon emelke-
gens sebességtarté automatika nem ér- dén, és az utviszonyoknak és a vezetési
zékeli az On savjaban haladé gépkocsit, kérilményeknek megfeleléen hasznalja a
és a gépkocsi felgyorsulhat a beallitott fék- vagy a gazpedalt.

sebességre. Tovabba a gépkocsi sebes-
sége gyorsan lecsokkenhet, ha hirtelen
észlel egy eldl haladd gépkocsit.
Megfelel6 sebességet valasszon kanyar-
ban, és az utviszonyoknak és a vezetési
kérulményeknek megfeleléen hasznalja a
fék- vagy a gazpedailt.

e Savvaltaskor

: I
A gépkocsija sebessége csokkenhet a
szomszédos savban haladé gépkocsi miatt.

Nyomja le a gazpedalt, és valassza ki a e )
megfelel6 sebességet. Ellendrizze, hogy . J

az utviszonyok lehetévé teszik-e az intel-
ligens sebességtarté automatika bizton-
sagos mikodését.

[A] Az On gépkocsija

* Emelked6n haladaskor . A .
[B] Savot valté gépkocsi

Ha a szomszédos savbol egy gépkocsi
belép az On savjaba, eléfordulhat, hogy
az érzékel6 csak akkor ismeri fel, amikor
az az érzékeld érzékelési tartomanyaba
ér. Eléfordulhat, hogy az intelligens se-
bességtartdé automatika nem azonnal
észleli a gépkocsit, ha a gépkocsi hirtelen
valt savot. llyen esetben mindig tartson
biztonsagos féktavolsagot, és sziikség
esetén nyomja le a fékpedalt a biztonsa-
gos tavolsag megtartasa és a gépkocsi
Emelkeddn vagy lejtdn haladaskor el6for- sebességének csokkentése érdekében.
dulhat, hogy az intelligens sebességtarto

automatika nem érzékeli az On savjaban

haladé gépkocsit, és a gépkocsi felgyor-

sulhat a beallitott sebességre. Tovabba a

gépkocsi sebessége gyorsan lecsokken,

ha hirtelen észlel egy eldl haladé gépko-

csit.
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¢ Olyan helyzetek, amikor az észlelés
korlatozott

A kovetkezd esetekben el6fordulhat,

hogy az érzékel6 egyes, az On savjaban

haladé jarmlveket, gyalogosokat vagy al-

latokat nem ismer fel:

- Egyik oldalon (nem kdézépen) halado
jarmivek

- Lassu mozgasu vagy hirtelen lassulo
jarmivek

- Nagyobb hasmagassagu jarmiivek vagy
olyan jarmivek, amelyek rakomanya
tullog a jarml hatsoé részén.

- Olyan gépkocsik, amelyek elsd része
megemelkedik a nehéz rakomany miatt.

- Az On gépkocsijatol kériilbelil 2 m-es
tavolsagon belll 1évé jarmivek

- Szembdl érkez6 gépkocsik

- All6 jarmaivek

- Lapos hatso profild jarmvek, mint pél-
daul autdszallitok

- Keskeny jarmivek, mint példaul motor-
kerékparok vagy kerékparok

- Specialis gépkocsik

- Allatok és gyalogosok
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» A gépkocsi sebességét a gazpedal vagy

a fékpedal lenyomasaval az utviszonyok-
nak és a vezetési kortilményeknek meg-
feleléen kell megvalasztani.

A kovetkezé esetekben el6fordulhat,
hogy az érzékelé nem ismeri fel az eldl
haladé gépkocsit:

- On kormanyozza a gépkocsit.

- Szlik vagy kanyargos uton haladaskor.
A gépkocsija felgyorsulhat, ha az el6tte
haladd jarmi eltlinik egy keresztezddés-
ben.

Vezetés kdzben mindig figyelijen az utvi-
szonyokra és a vezetési korilményekre.

+ Ha egy On elétt 1évd gépkocsi elhagyja a

forgalmi savot, el6fordulhat, hogy az intel-
ligens sebességtart6 automatika nem
azonnal észleli az akkor On el6tt [évé ma-
sik gépkocsit.

Vezetés kdzben mindig figyeljen az utvi-
szonyokra és a vezetési koriilményekre.



» Mindig Ugyeljen a gyalogosokra, amikor a
gépkocsija az el6tte haladé gépkocsi mo-
gott kdvetési tavolsagot tart fenn.

Navigdacion alapulo
intelligens sebességtarté
automatika (NSCC)

egyes véltozatoknal

A navigacion alapulé intelligens sebességtar-
té automatika autdpalyan kdzlekedés soran
a navigacios rendszerbdél szarmazé utinfor-
macidk alapjan segitheti az utviszonyoknak
megfelel6 sebességgel vald vezetést, ami-
kor az intelligens sebességtartdé automatika
bekapcsolt allapotban van.

I Informacio

¢ A navigacion alapulé intelligens sebes-
ségtarté automatika kizarélag egyes
autopalyakon érheto el.

A navigacion alapulé intelligens sebes-
ségtarté automatika a f6 autopalyakon
miikodik, és nem hasznalhaté kiilon-
szintli csomoépontokban vagy utke-
resztez6désekben.

Az autopalya-halézat boviilését jovo-
beni navigacids frissitések tartalmaz-
hatjak.

Autépalyan kanyarban automatikus las-
sitas

Ha a gépkocsi nagy sebességgel halad, az
autépalyan kanyarban automatikusan lassi-
t6 funkcié a kanyarban valo biztonsagos ve-
zetés tamogatasa érdekében a navigaciotol
szarmazé kanyarinformacié alapjan atme-
netileg lelassitja a gépkocsijat vagy korla-
tozza a gyorsulasat.
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A navigacion alapulé intelli-
gens sebességtarté automatika
beallitasai

Bekapcsolt gépkocsinal az informaciés-sz6-
rakoztatd rendszeren valassza ki a Settings
[Beallitasok] > Vehicle [Gépkocsi] >
Driver assistance [Vezetd segitése] >
Driving convenience [Vezetési kénye-
lem] > Auto motorway speed [Automati-
kus sebességellendrzés autopalyan] me-
nipontokat a navigacion alapul6 intelligens
sebességtart6 automatika bekapcsolasa-
hoz, mig a funkcié kikapcsolasahoz térélje
a kivalasztast.

| Informacio

Ha a navigaciéon alapulé intelligens se-
bességtarté automatikaval kapcsolatban
probléma jelentkezett, a funkciét nem le-
het beallitani.

A navigacion alapul6 intelli-
gens sebességtarté automatika
miikodése

Miik6dési feltételek

A navigacion alapul6 intelligens sebesség-

tarté automatika akkor all készen a miko-
désre, ha az alabbi feltételek teljestiinek:

» Valassza ki a Highway Auto Speed
Change [A sebesség automatikus médo-
sitasa autopalyan] funkciot.

* Az intelligens sebességtartd automatika
mukodik.

» F& autopalyakon kozlekedés soran.
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| Informacio

Az intelligens sebességtarté automatika
hasznalatara vonatkoz6 tovabbi informa-
ciokkal kapcsolatosan tanulmanyozza
ennek a fejezetnek az ,Intelligens sebes-
ségtarté automatika (SCC)” cimii részét.

A navigdcion alapulé intelligens
sebességtarté automatika kijelzé-
se és ellenérzése

Amikor a navigacion alapulé intelligens se-
bességtarté automatika mikodik, az a ko-
vetkez6képpen jelenik meg a miszercso-
portban:

e iy | [

-
—)

A navigacién alapul¢ intelligens sebesség-
tarté automatika készenléti allapota

Ha a mikodési feltételek teljestlnek, vilagit
a zold szin( visszajelzé lampa.

A navigacion alapul¢ intelligens sebesség-
tart6 automatika miikodés kozben

A sebesség ellenérzése kozben a zold
visszajelzd lampa villog.

Ideiglenesen kikapcsolva vagy vezet6 altal
megszakitva

Ha a navigacién alapuld intelligens sebes-
ségtartd automatika nem tudja ellendrizni a
gépkocsit, példaul amikor az intelligens se-
bességtartdé automatikat ideiglenesen kikap-
csoljak vagy a navigacidés rendszer egy ut-
vonalat keres, a sziirke visszajelzé
lampa vilagit.

Amikor a vezetd lenyomja a gazpedalt, a fe-
hér visszajelzé lampa villog.
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A VIGYAZAT

A Drive carefully [Vezessen 6vatosan] fi-
gyelmezteté lizenet jelenik meg a kovet-
kezd koriilmények kozott:

* A navigacion alapul¢ intelligens sebes-
ségtarté automatika nem képes bizton-
sagos sebességre lassitani a gépko-
csit.

| Informacio

A miiszercsoportban megjelené képek
és szinek a miiszercsoport tipusatol és a
Settings [Beallitasok] meniiben kivalasz-
tott tématol fiiggoen eltéréek lehetnek.

Autopalyan kanyarban automatikus lassi-

tas

* A gépkocsi az autépalyan 1évé kanyartol
figgben fog lassitani, és a kanyar utan a
gépkocsi az intelligens sebességtartd
automatika altal beallitott sebességre fog
felgyorsulni.

* A gépkocsi gyorsitasi ideje a gépkocsi
sebességétél és a kanyar élességétdl
fliggben eltérd lehet. Minél nagyobb a ha-
ladasi sebesség, annal hamarabb kezd6-
dik a lassitas.

A navigacioén alapulé intelli-
gens sebességtarté automatika
korlatai

A kovetkezd korilmények kozott eléfordul-

hat, hogy a navigacion alapul6 intelligens

sebességtarté automatika nem megfeleléen
muikaodik:

» A navigacié nem megfeleléen mikddik.

* Az informacids-szorakoztatdé rendszer
rendellenes mikodése miatt a térkép-in-
formacié nem kerdl tovabbitasra.

* A sebességhatarra és az utra vonatkoz6
informacidok nem frissiiltek a navigacio-
ban.

* A térkép-informacié és a tényleges Ut el-
tér egymastol, mert a valds ideji GPS-
adat vagy a térkép-informacio téves.

* A navigacio egy utvonalat keres vezetés
kozben.

« A GPS jelek vétele akadalyozott, példaul
alagutban.

» Egy ut két vagy tdbb utra agazik el, majd
ismét 6sszefonodik.

* A vezetd letér a navigacioban beallitott
utvonalrol.

* Az uti célhoz vezeté utvonal megvalto-
zott, vagy a navigacié alaphelyzetbe alli-
tasaval toroltek.

» A gépkocsi behajt egy benzinkuthoz vagy
egy pihendéhelyre.

* Az Android Auto vagy a Car Play m(ko-
dik.

* A navigacié nem tudja észlelni a gépkocsi
aktudlis helyzetét (példaul a féut mellett
fellljarét is magaban foglalé magasabban
Iévé utak vannak, vagy a kozelben egy
parhuzamos Ut fut).

« A navigacié menet kdzben frissl.

* A navigaciét menet kdzben Ujrainditottak.

« Egyes Utszakaszok sebességhatara az
utviszonyoknak megfelel6en médosul.

« Utépités alatt allé uton valé haladaskor.

» Ellendrzés alatt allé aton valé haladaskor.

* Rossz id6jarasi viszonyok kozott, példaul
erds es6ben, erés havazasban stb.
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+ Eles kanyarokkal tizdelt Gton haladaskor.

5
1
-y l
1

1) Beallitott utvonal

(1

(2) Ledgazas

(3) Haladasi utvonal

(4) Fout

(5) Kanyarodoként azonositott Utszelvény

+ Ha eltérés van a navigacioban beallitott
Utvonal (ledgazas) és a haladasi utvonal
(féut) kozott, eléfordulhat, hogy az auto-
palyan kanyarban automatikusan lassitd
funkcié nem mikaodik addig, amig a hala-
dasi utvonal nem keril féutként felisme-
résre.

* Ha a navigaciéban beallitott utvonal he-
lyett a gépkocsi a féuton marad, és ami-
kor a gépkocsi haladasi utvonala felisme-
résre kerll féutként, az autépalyan ka-
nyarban automatikusan lassité funkcié
mikodésbe 1ép. Eléfordulhat, hogy a ka-
nyartdl |évé tavolsag és a gépkocsi aktu-
alis sebessége fliggvényében a gépkocsi
lassulasa nem elegendd, illetve tul gyor-
san lassul.

- 7]

1) Beallitott atvonal

2) Leagazas

3) Haladasi utvonal

4) Féut

5) Kanyarodoéként azonositott Utszelvény

(
(
(
(
(
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* Ha eltérés van a navigaciéban beallitott
utvonal (féut) és a haladasi utvonal (lea-
gazas) kozott, az autépalyan kanyarban
automatikusan lassité funkcié a féutra vo-
natkozé kanyarinformaciok alapjan fog
mikodni.

» Amikor a rendszer ugy itéli meg, hogy az
autépalya csomopontba vagy az utke-
resztez6désbe behajtva lekanyarodik az
utvonalrol, az autopalyan kanyarban

automatikusan lassité funkcié nem fog
mikddésbe lépni.

—— - 0

(1) Haladasi utvonal

(2) Leagazas

(3) Kanyarodoként azonositott Utszelvény

(4) Fout

* Ha a navigacioban nincs uti cél beallitva,
az autépalyan kanyarban automatikusan
lassitd funkcio a féutra vonatkozé kanyar-
informaciok alapjan fog miikodni.

+ Még akkor is, ha lekanyarodik a féutrol,

el6fordulhat, hogy az autdpalyan kanyar-

ban automatikusan lassitd funkci6 az

autopalya kanyarodasara vonatkozo navi-

gacios informacié miatt ideiglenesen mi-

kodésbe Iép.
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A VIGYAZAT

* A navigacion alapul6 intelligens sebes-
ségtarté automatika nem mentesit a
biztonsagos vezetés kotelezettsége
alol, mert ez csak egy kényelmi funk-
ci6. Menet kdzben mindig figyelje az
utat, mert a vezeté felel6ssége az uton
érvényes kozlekedési szabalyok betar-
tasa.

A navigaciés rendszer sebességhatar-
ra vonatkozo informacidja eltérhet az
uton aktualisan érvényes sebességkor-
latozastol. Az aton vagy a forgalmi
savban aktualisan érvényes sebesség-
korlatozas ellenérzése minden esetben
a vezeto felel6ssége.

A navigacion alapul6 intelligens sebes-
ségtarté automatika automatikusan ki-
kapcsol, amikor elhagyja a f6 autépa-
lyat. Vezetés kdozben mindig figyeljen
az utviszonyokra és a vezetési koriil-
ményekre.

Az autépalyan eldl haladé gépkocsik
és a gépkocsi vezetési koriilményei mi-
att el6fordulhat, hogy a navigacién ala-
pulé intelligens sebességtarté automa-
tika nem miikodik. Vezetés koézben
mindig figyeljen az utviszonyokra és a
vezetési koriilményekre.

Utanfuté vagy egy masik jarmi vonta-
tasa esetén biztonsagi okokbdl kap-
csolja ki a navigacion alapulé intelli-
gens sebességtarté automatikat.
Amikor az autépalyan elhagyja a fizet6-
kaput, a navigacion alapul6 intelligens
sebességtarté automatika az els6 sav
alapjan lép miikodésbe. Ha egy masik
savba hajt be, elé6fordulhat, hogy a na-
vigacion alapulé intelligens sebesség-
tarté automatika nem megfeleléen mii-
kodik.

Ha a vezeté a navigacién alapulé intel-
ligens sebességtarté automatika mii-
kodése kozben lenyomja a gazpedalt, a
gépkocsi gyorsulni fog, és a funkcio
nem fogja lelassitani a gépkocsit. Ha
azonban nem megfelelé mértékben
nyomja le a gazpedalt, a gépkocsi las-
sulhat.

* Ha a vezet6 a navigacion alapulé intel-
ligens sebességtarté automatika mii-
kodése kozben gyorsit, majd felengedi
a gazpedalt, eléfordulhat, hogy a gép-
kocsi nem tud elegendé mértékben
lassitani, vagy hirtelen lelassit egy biz-
tonsagos sebességre.

Ha a kanyar tul nagy ivii vagy tul éles,
eléfordulhat, hogy a navigacién alapu-
16 intelligens sebességtarté automati-
ka nem miikodik.

| Informacio

* Iddeltérés jelentkezhet a navigacios ut-
mutatasok és a navigacién alapul6 in-
telligens sebességtarté automatika
miikodésének kezdete és vége kozott.
A miiszercsoportban és a navigacios
rendszerben jelzett sebességre vonat-
koz6 informaciok eltérhetnek.

A gyorsitas akkor is korlatozott lehet a
kozelgé kanyar miatt, amikor az intelli-
gens sebességtarté automatikaban be-
allitott sebességnél alacsonyabb se-
bességgel halad.

Ha a navigacion alapulé intelligens se-
bességtarté automatika miikodik, ami-
kor elhagyja a féutat, hogy letérjen egy
kiilonszintli csomépontba, utkereszte-
z6désbe, pihendhelyre stb., eléfordul-
hat, hogy a funkcié egy bizonyos ideig
miikodni fog.

Bizonyos utviszonyok, mint példaul
egyenetlen utfeliiletek, szilik savok stb.
miatt el6fordulhat, hogy nem érzi ele-
gendének a navigacion alapulé intelli-
gens sebességtarté automatika altali
lassitast.
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Vezet6t segitd rendszer

Savtartast segitd rendszer (Lane Following Assist - LFA)

egyes valtozatoknal

A savtartast segité rendszer észleli az uton
lévd savelvélaszto jeleket és/vagy egy eldl
lévé jarmivet, és a gépkocsit a sav koze-
pén tartja.

Eszlelést végzé érzékeld

[A] El6refelé néz6 kamera

Az el6refelé néz6 kamera egy olyan érzéke-
16, amely a savelvalaszto jeleket és az eldl
Iév6 gépkocsikat észleli.
A fenti abran lathatd, hogy pontosan hol he-
lyezkedik el az érzékeld.

A FIGYELEM

Az el6refelé nézé kamerara vonatkozé
elévigyazatossagi eléirasok ennek a fe-
jezetnek a ,,Frontalis litkozés megel6zé-
sét segité (FCA) rendszer” cimii részé-
ben talalhatok.
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A savtartast segité rendszer
beallitasai

Warning methods [Figyelmeztetési
maédok]

Q, Vehicle
D

W Farking

Bekapcsolt gépkocsinal az informacios-szé-
rakoztaté rendszerben a Settings [Beallita-
sok] > Vehicle [Gépkocsi] > Driver assis-
tance [Vezeté6 segitése] > Warning
methods [Figyelmeztetési médok] meni-
pontokat hasznalja a kovetkezdk kivalasz-
tasahoz:

* Warning volume [Figyelmeztetés hang-
ereje]: a figyelmeztetés hangereje beallit-
hato.

+ Driving safety priority [Biztonsagos ve-
zetés els6bbsége]: Ha a vezet6t segitd
rendszer figyelmeztetése megszdlal, a
gépkocsi lecsOkkenti az Osszes tobbi
audiokészulék hangerejét.

| Informacio

¢ Ha valtoztat a figyelmeztetés madjan,
mas vezetést segité rendszerek figyel-
meztetésének modjai is megvaltozhat-
nak.

* A figyelmeztetés médja a gépkocsi is-
mételt bekapcsolasa utan is megtartja
az utoljara kivalasztott beallitast.

¢ A gépkocsi valtozatatol és felszereltsé-
gétol fiiggbéen eléfordulhat, hogy nem
all rendelkezésre a Setting [Beallitasok]
menii.
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A savtartast segité rendszer
miikodése

A savtartast segité rendszer be-/ki-
kapcsolasa

A savtartast segité rendszer bekapcsolasa-
hoz bekapcsolt gépkocsinal nyomja meg a
kormanykeréken a savtartast segité rend-
szer gombjat. A miiszercsoportban 1évé
szirke vagy zold szini @ figyelmeztetd
lampa felgyullad.

A funkcid kikapcsolasahoz ismét nyomja
meg a gombot.

Sdvtartast segité rendszer

Ha a rendszer észleli az el6l haladé gépko-
csit és/vagy mindkét savelvalaszté vonalat,
valamint a gépkocsi sebessége nem halad-
ja meg a 200 km/h-t, a miszercsoportban
felgyullad a zdld @ visszajelz6 lampa, és a
savtartast segité rendszer a kormanykerék
kezelésével segiti a gépkocsi savon belll
tartasat.

A FIGYELEM

Amikor a kormanykeréken nem torténik
beavatkozas, a fehér & visszajelzé lam-
pa villogni fog, és sziirke sziniire vait.

A kormanykerék megfogasdra
vonatkoz6 figyelmeztetés

steering wheel

Ha a vezetd tobb méasodpercre elengedi a
kormanykereket, megjelenik a Keep hands
on steering wheel [Tartsa a kezeit a kor-
manykeréken] figyelmeztetd Uzenet, és
tébb fokozatban megszoélal egy figyelmezte-
t6 hangjelzés.

Elsé szint: Figyelmeztet6 Gzenet

Masodik szint: Figyelmeztet6 Gzenet (piros
kormanykerék) és figyelmeztetd hangjelzés

LFA (Lane Following
Assist) cancelled

e

Ha a Hands-off [A kezei nincsenek a kor-
manykeréken] figyelmeztetés utan a vezeté
tovabbra sem fogja meg a kormanykereket,
akkor megjelenik az LFA (Lane Following
Assist) cancelled) (vagy LFA (Lane Fol-
lowing Assist) cancelled)) [LFA (A savtar-
tast segité rendszer kikapcsolt)] figyelmez-
tetd Uzenet, és a savtartast segit6 rendszer
automatikusan kikapcsol.
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A VIGYAZAT

¢ El6fordulhat, hogy nem torténik bea-
vatkozas a kormanykeréken, ha azt na-
gyon erdsen fogjak, vagy a kormany-
kereket egy bizonyos szdget meghala-
dé mértékben forditottak el.
¢ A savtartast segit6 rendszer nem min-
dig mikodik. A vezet6 felelossége a
gépkocsi biztonsagos kormanyzasa és
a gépkocsi savon beliil tartasa.
A Hands-off [A kezei nincsenek a kor-
manykeréken] figyelmezteté lizenet az
utviszonyoktél fiiggéen késve jelenhet
meg. Menet kozben mindig tartsa a ke-
zeit a kormanykeréken.

* Ha a vezeté tul fino