Motortipus LE Végattétel ISG Uzemanyag-fogyasztas, (I/100km) CO2 (g/km)
H350 zért aruszallité Vérosi Orszaguti Vegyes Vegyes
2.5L CRDI 150/ 170 3538:1 van 92 74 81 212
3.917:1 10,5 7,7 87 229
2.5L CRDI 150/ 170 3.538:1 nincs 10,2 74 85 222
3.917:1 11,1 79 9,1 239
H350 platés teherauté Vérosi Orszaguti Vegyes Vegyes
2.5 CRDI 150/ 170 3538:1 van 9,9 74 86 226
3.917:1 10,7 77 89 235
2.5L CRDI 150/ 170 3.538:1 nincs 108 74 9 35
3.917:1 11,5 7,9 9,4 245
Busz Varosi Orszaguti Vegyes Vegyes
2.5L CRDI 170 3.917:1 van 10,5 79 87 228
2.5L CRDI 170 3.917:1 nincs 11,1 7,9 9,1 238
MERETEK ES TOMEGADATOK Avaz Zart aruszallite Busz
Rovid tengelytav Hosszu tengelytav Rovid tengelytav Hosszu tengelytav Sztenderd Kivitel Tolbajtos kivitel
Forduloksr minimalis atmérsje 12000 12850 12 000 12 850 12 850 12 850
Min. szabad hasmagasség 185 185 185 185 185 185
| Els5 19.1° 19.1° 19.1° 19.2° 19.3° 19.3°
| Hatsé 18° 15.4° 25.4° 18" 17.4° 17.4°
Megengedett legnagyobb ossztomeg 3500 3500 3500 3500 4000 4000
Legnagyobb Fékezetlen 750 750 750 750 750 750
vontathat témeg Fékezett 3000 3000 3000 3000 2500 2500
Megengedett ElsG tengely 1850 1850 1850 1850 1850 1850
tengelyterhelés Hatsd tengely 2240 2240 2 240 2240 2430 2 430
Osszesen 1790 1799 2136 2240 2 662 259%
Menetkész tomeg' |—Els tengely-terhelés 1296 1298 1304 1326 1371 1337
Hats6 tengely-terhelés 494 501 832 914 1201 1259
Hasznos terhelhet6ség™ 1710 1701 1364 1260 1570 1570
3637 3990

Teljes hosszusag

Felépitmény méretek L
Szélesség

2039-2160  (szabvany tikorel)

2039-2160  (szabvany tiksrrel)

2160-2320  (opeiss nagy tikorrel) | 2160-2320 (opcios nagy takorrel)

* Alapkivitel, opciés felszerelés nélkiil, 1+1 férohely, 90% tizemanyagszint




